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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 1.
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE CPV 45111200-0
SST Bi. 00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

(demontaze, r. rozbiorkowe, r. ziemne)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem przebudowy i nadbudowy budynku

ustugowego we wsi Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych takich jak rozbiérki oraz roboty ziemne.
W zakres tych rob6t wchodza:
-demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz daszku na wejsciem do budynku,
-rozebranie stropodachu z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (korytkowych) wraz z
pokryciem dachowym z papy i blachy trapezowej oraz obrébkami blacharskimi,
-rozebranie stupéw zelbetowych,
-rozebranie kominéw murowanych, Scian dzialowych, rozkucie otworow okiennych i
drzwiowych wraz z demontazem nadprozy,
-rozebranie posadzek z plytek ceramicznych wraz z podiozem betonowym,
-wykopy wewnatrz budynku dla wykonania nowych fundamentéw oraz wykopy wokét
$cian zewnetrznych budynku dla wykonania izolacji istniejacych $cian fundamentowych ,
-podklady zwirowo-piaskowe pod posadzki na gruncie,
-zasypanie wykopow,
-transport gruzu i gruntu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

Do wykonania rozbiérek materialy nie wystepuja. Do wykonania wykopéw materialy nie wystgpuja poza

wykonaniem ewentualnych zabezpieczen Scian wykopéw Sciankami z desek. Do wykonania podktadu




nalezy stosowa¢ podsypke piaskowa stabilizowang cementem.
Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do robét rozbiérkowych nalezy uzywaé
sprzetu adekwatnego do przyjetej technologii wykonania robét, dobranego przez Wykonawce i
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu dobranego przez Wykonawcg.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu dobranego przez Wykonawce dla
danych warunkéw terenowych.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- mlotami wyburzeniowymi i kujacymi,

- weiagarkami, leje gruzowe, pojemnikami na kétkach do usunigcia odpadéw z budynku,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- do odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu-samochodami skrzynowymi lub
samowyladowawczymi o no$nosci do 5t.

Zatadunki nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zaktada si¢, ze humus i grunt z wykopu (poza cz¢$cia gruntu potrzebna do

zasypania wykopu) oraz gruz zostanie wywieziony poza teren budowy na odlegtos¢ do 10 km.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- przedstawi¢ Zamawiajacemu, Instrukcj¢ Bezpiecznego Wykonania Robét, Inspektor nadzoru bedzie
uprawniony do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw lub wystapienia o dokonanie
uzupetnien-okreslenia metody/sposoby wyburzen.

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i zabezpieczy¢ przed wstepem os6b
postronnych,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.1.2. Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych.




5.1.3. Rozbiérki wykonywaé nalezy z zachowaniem nastepujacych zasad:

1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w
sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

2) Stropodach rozbiera¢ recznie lub mechanicznie z wykorzystaniem rusztowan i pomostéw. Przy
demontowaniu elementéw, ktére moga utraci¢ stateczno$¢, nalezy wykona¢ tymczasowe podparcia i
stezenia. W czasie prowadzenia rob6t przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami jest zabronione.
Materiat odnie$¢ lub odwiez¢ na wskazane miejsce sktadowania poza obreb budynku.

3) Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé i odniesé lub odwiezé na
wskazane miejsce sktadowania.

4) Elementy stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela
obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscié, i sktadowac.

5) Pokrycie z blachy trapezowej rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, pocig¢ na mniejsze elementy,
posegregowac i odwie$¢ na wskazane miejsce sktadowania lub przekaza¢ do recyklingu.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosSciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. W trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu.

5.2.3. Zabezpieczenie skarp wykopow nie wystepuje.

5.2.4. Tolerancje wykonywania wykopéw- dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza
5-10 cm.

5.2.5. Postgpowanie w wypadku przegitebienia wykopow:

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

- warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem
podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2.6. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych.

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci

15 cm.




- catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9

wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.77. Zasypanie wykopu:

- Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw

budowlanych i $§mieci

- uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby

normalnej Proctora.

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy

uszkodzenia izolacji cieplne;j.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét dotyczacych wykopdw oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacija

- prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Sprawdzeniu wykonania podktadu pod fundament podlega:
- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ 1 réwnomierno$¢ warstw podktadu

- spos6b i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Sprawdzeniu wykonania zasypania wykopu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- spos6b i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla robdt rozbiérkowych sg jednostki przyjete w przedmiarze robdt, natomiast

jednostka obmiarowa robét ziemnych jest [m’].




8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST B1. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Roboty rozbidrkowe-placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.
i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.2. Wykopy — ptaci si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, ewentualne odwodnienie i
utrzymanie wykopu.

9.3. Wykonanie podktadu pod fundament — ptaci si¢ za m’ podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
9.4. Zasypki — ptaci si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- Zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.

9.5. Transport gruzu i gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruzu i gruntu (w stanie rodzimym) z
uwzglednieniem odlegtosci transportu do 10 km.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegto$¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B2.
KONSTRUKCJE BUDYNKU CPV 45230000-6
SST B 2. 01. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
zelbetowych elementéw konstrukcyjnych wykonywanych w trakcie przebudowy i nadbudowy budynku

ustugowego we wsi Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu fundamentéw (fawy, stopy), stupéw, belek-wiencéw stropowych oraz
schodéw zewngtrznych. W zakres tych rob6t wchodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi i okraglymi zebrowanymi

(stal A-I, A-IIT RB 500W) w zelbetowych elementach konstrukcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg. obowiazujacych norm.
Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i
rozwarstwien.
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$

0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.




Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcey,

- §rednice nominalnag,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miescic¢

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego

niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego

typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Pregty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunig¢cia zanieczyszczen. Czyszczenie
pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wihasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z roéwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia.




Zbrojenie nalezy ukltada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen
wytwodrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej

grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi

wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t wg zasad podanych w ,,0gdlnej specyfikacji technicznej” pkt. 7.
Do obliczania naleznoSci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. faczna dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/m.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretdw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru

oraz wpisany do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za roboty zbrojarskie nastapi zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Ogélnej specyfikacji

technicznej” pkt. 9. Podstawe ptatnosci stanowi ustalona cena jednostkowa za 1 tone.

10. Przepisy zwigzane

1) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B2.
KONSTRUKCJE BUDYNKU CPV 45230000-6

SST B2 02. ROBOTY BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich wykonywanych w trakcie przebudowy i nadbudowy budynku ustugowego we

wsi Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
- betonu konstrukcyjnego faw i stop fundamentowych,
- betonu konstrukcyjnego stupow i wiencéw stropowych,
- betonu konstrukcyjnego schodéw zewnetrznych,

- podbetonu - chudego betonu pod posadzki na gruncie i fundamenty.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania dostarczana

na plac budowy o recepturze, dobranej dla wykonywanych elementéw.

Wszystkie zastosowane betony musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN
206-1:2003. Dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku stosowa¢ betony o nizej
wynienionych klasach:

- (C25/30 W8- dla stupéw ponizej poziomu ,,0”,

- C20/25 - dla taw i st6p fundamentowych, stupéw i schodéw zewnetrznych,
- (C25/30 - dla wiencow stropowych,

- Cl12/15 - podbeton i podktady.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane dowolnym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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4. Transport

4.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
»gruszkami”). Ilo§¢ samochodéw nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
100 minut przy temperaturze otoczenia +15°
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

45 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Pobranie prébek i badanie.

Wykonawca dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed wbudowaniem
przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003. Prébki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie gromadzié, przechowywac i okazywac¢ inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

5.3.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 1,00 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej. Zasieg

dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5
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m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.
5.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianychi uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprg¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robdt i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
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konstrukcji.
5.7. Pielegnacja betonu
Pielegnacje betonu rozpocza¢ bezposrednio po ulozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania. Powierzchnie
betonu nalezy przykrywaé¢ zwilzonymi matami lub geowldkning i zabezpiecza¢ powtoka polietylenowa.
Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni, p6zniej nie jest juz ona potrzebna. Beton mozna
pomalowaé nieprzepuszczalng powloka, aby woda w betonie mogla by¢ zatrzymana i brata udzial w
dalszym procesie hydratacji.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnose powierzehni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne bez zaglebien migedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢, pekni¢cia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajagce nieréwno$ci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymac¢ réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,
- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé

wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.9. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozkltadany w miar¢ mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg

projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot

Dla robét betonowych objetych niniejsza specyfikacja jednostkami obmiaru jest — 1 m® dla wykonanych

zelbetowych elementéw konstrukcyjnych i wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad

podanych w ,,Ogdlnej specyfikacji technicznej”.

9. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ za roboty betonowe nastapi zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Ogdlnej specyfikacji techniczne;j”
pkt. 9. Podstawe ptatnosci stanowi ustalona cena jednostkowa za 1 m’ wykonanych elementéw

konstrukcyjnych i podbetonéw.

10. Przepisy zwigzane

1) PN-EN 206-1:2003 Beton.

2) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

3) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

4) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
5) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B2.
KONSTRUKCJE BUDYNKU CPV 45230000-6
SST B 2. 03. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z materialéw ceramicznych w przebudowywanym i nadbudowywanym

budynku ustugowym we wsi Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych w przedmiotowym obiekcie w zakresie wykonania:
- §cian zewnetrznych- $cianek attykowych,

- zamurowan lub przymurowan otworéw okiennych i drzwiowych,

- wykonania kominéw wieloprzewodowych z cegly pelnej,

- Scianek dzialowych z cegly dziurawki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mul.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pegknigciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla ceglty — 10%

cegiel badanych.
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Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa. Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie

rozpadia sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% iloSci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pegknigcie. Ilo§¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm’. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetos$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie roboét
Wymagania ogdélne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
1 otworéw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dituzszej przerwie nalezy

sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;j
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zaprawy.
5.1. Mury z cegly petne;j
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubo$¢ spoin powinna wynosic:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowite;j
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy

przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zaz¢bione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegte pelna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegty pelnej.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6éw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornos$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dlugoéci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m dhugosci 1 10
— na calej dlugoéci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest —m” lub m’ muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbi6ér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw i sprzgtu na stanowisko pracy
wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
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- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatléw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 =~ Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B3.
KONSTRUKCIJE BUDYNKU CPV 45230000-6

SST B 3. 0.0. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYC

I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji dachu wraz pokryciem i obrébkami blacharskimi w przebudowywanym i

nadbudowywanym budynku ustugowym we wsi Roszczep.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie dachu drewnianego wraz konstrukcjg podciagu stalowego oraz pokrycia dachowego wraz
z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku. Specyfikacja obejmuje:

- montaz konstrukcji stalowej - podciagu stanowiacego podpore wiezby dachowej,

- roboty ciesielskie: wykonanie wi¢zby dachowej (krokwie, podwaliny, murlaty, stezenia)

i deskowania potaci dachowych plyta OSB,

- wykonanie impregnacji ogniochronnej i odgrzybiajacej wszystkich elementéw drewnianych
konstrukcji dachu,

- wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalna,

- montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

- montaz rynien i rur spustowych z PCV.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Stalowe elementy konstrukcji

Do wykonania konstrukcji podciggu stanowigcego podpore konstrukcji dachu stosuje sie:

a) wyroby walcowane — dwuteowniki, ktére nalezy stosowaé jako gotowe ze stali klasy 1 w

gatunkach St3S (S235); St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 oraz wg wymagan dla dwuteownikéw
wg PN-EN 10024:1998.
b) blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994°

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm, szeroko$ciach 160-700 mm i dtugosciach:
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dla grubos$ci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

¢) Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 5.8-1I

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-II , stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN
20898-7:1997, wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2) nakretki kl.5, wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
3) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

4) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ ocechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Poszczeg6lne elementy konstrukcji wykonywane beda w warunkach warsztatowych (wytwoérnia)
i jako gotowe prefabrykaty dostarczane na budowe w celu montazu.

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne wyrobéw stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002:

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek,
- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki o grubo$ci od 25 mm, a 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wigkszej.

Przyjecie stali na budowe powinno by¢ dokonane na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemami malarskimi w
wytwoérni, natomiast nawierzchniowe powtoki malarskie na catosci konstrukcji stalowych
wykona¢ z zastosowaniem farb epoksydowo-poliuretanowych o grubosci powtoki 80um+60um,
w kolorze ustalonym z Zamawiajacym.

2.2. Elementy drewniane dachu
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.
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Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla elementéw konstrukcyjnych dachu stosuje si¢ drewno klasy K27, natomiast dla deskowania ptyte
budowlana OSB. Zamiennie do deskowania mozna stosowa¢ drewno klasy K33. Drewno stosowaé
wedlug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szeroko$ci

lub dlugosci

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do 43 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubos$ci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokoSci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokoSci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm i -2 mm.
2.3. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢

stosowane wylacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
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2.4. Porycie dachu i obrébki

Wszelkie materialty do wykonywania pokrycia dachowego i obrébek bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza

si¢ papy na tkaninie z wt6kien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac dostateczna
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Przewiduje si¢ pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej

nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany

w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze dobranym przez Inwestora.

Obrébki murkéw ogniowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm. Do mocowania

obrébek blacharskich stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialéw

pokryciowych.

3. Sprzet

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet dobrany przez Wykonawce lub roboty
mozna wykonac¢ recznie. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek,
dzwignikéw, podnos$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i
trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z

aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Zatadunki nalezy umieszczaé
rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz konstrukcji stalowej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatos$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw
uprzednio zmontowanych. Polaczenia na Sruby:

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezpo$rednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych

23




powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym

Doktadno$¢ wykonania konstrukcji +/- 5 mm.
5.2. Roboty ciesielskie, elementy drewniane
Przekroje i rozmieszczenie stupkéw, podwalin i krokwi powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak
0,5 mm. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.3. Pokrycie
Podktad pod pokrycie powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia w odpowiednio wyrobionymi spadkami. Powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie

mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.4. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie ze spadkiem i o dostosowanej szerokos$ci, potaczenia blach na rabek stojacy.
Roboty blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze

nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z gotowych elementéw PCV, taczone na zaktad na
systemowe zlagcza danego producenta z uszczelkami. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty
w rozstawie nie wickszym niz 1,5 m. Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢

wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakoSci

Wymagana jako$§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw powinien obejmowaé zgodno§¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

26




Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla konstrukcji stalowej — mb wbudowanej konstrukcji,

- dla robét ciesielskich —mb wykonanej konstrukcji drewnianej,

- dla rob6t dotyczacych poszycia, pokrycia dachu i obrébek blacharskich — m* pokrytej powierzchni,

- dla rob6t dotyczacych rur spustowych — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. Odbior robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystagpieniem do krycia potaci dachowych,
Roboty dotyczace konstrukcji stalowej, roboty ciesielskie i pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja
odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do
ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Konstrukcje stalowe i drewniane

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

Pokrycie z papy.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$é m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Obrébki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$é m” obrébek wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, wykonanie potaczen,

2/




- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i potaczenia,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna

okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B4.
ROBOTY IZOLACYJNE CPV 453910006
SST B4. 00. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych wykonywanych w przebudowywanym i

nadbudowywanym budynku ustugowym we wsi Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznych w obiekcie wskazanych w

projekcie budowlanym. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie izolacji przeciwwilogociowych nowych fundamentéw (fawy, stopy),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej istniejacych $cian fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych podposadzkowych,

- wykonanie izolacji paroizolacyjnej i cieplnej stropodachu,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych metoda lekko-mokrg z wyprawa elewacyjna
tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych od wewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie. Uzyte materiaty przy realizacji obiektu winny odpowiada¢ przyjetym w rozwiazaniach

projektowych dla:

- izolacje przeciwwodne fundamentéw pionowe (tawy, stopy, $ciany)- papa na osnowie z widkna na

lepiku asfaltowym na zimno,

- izolacje przeciwwodne fundamentéw poziome (fawy, stopy, Sciany)- papa asfaltowa na lepiku, na

goraco lub papa termozgrzewalna,

- izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe — folia PE gr. 0,4 mm,
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- izolacja paroszczelna i wiatroszczelnych - folia poliuretanowa PE gr.0,2 mm,

- izolacje ochronne na $cianach ponizej gruntu-folia kubetkowa ostonowa uktadana na zakiad typu

Terrafond Beton.

- izolacja cieplna istniejgcych $cian fundamentowych- ptyty styropianowe typ. fundament gr.12 cm,

A min=0,036 W/m’K ,

- izolacja cieplna $cian zewnetrznych- plyty styropianowe typ. fasada gr.15 cm, A min=0,032 W/mK,

- izolacja cieplna §cian zewnetrznych od wewnatrz- plyty z pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z

aluminium, mikroperforowanej gr.5 cm, A min=0,023 W/mK,
- izolacja cieplna podposadzkowa- ptyty styropianowe typ. podtoga gr.12 cm, A min=0,036 W/mK ,

- izolacja cieplna dachu — ptyty z welny mineralnej gr. 30 cm, A min=0,039 W/mK .
Wymagana jako§¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszczalne jest stosowanie rowniez materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt styropianowych o grubosci ponizej 50 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla ptyt styropianowych o grubosci powyzej 50 mm — o gtebokosci do 5 mm.
E.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady
10 cm’.
Wetna mineralna postaci ptyt o wymaganiach:
- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz scisliwosc.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkc;ji, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédetl ognia i zrédet ciepta o temp.
powyzej 75°C. W przypadku dlugiego przechowywania ptyt na wolnym powietrzu, nalezy je
zabezpieczy¢ przez bezposrednim dziatanie promieni stonecznych poprzez przykrycie jasnymi ptachtami.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania robét elewacyjnych nalezy stosowac:
- rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczen i mocowan,

- wyciag elektryczny przyscienny.

4. Transport
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w opakowaniach uniemozliwiajacych

ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztalcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Przed wykonaniem izolacji pionowych na istniejacych §cianach fundamentowych podtoze nalezy
oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, powlok malarskich i warstw o stabej przyczepnosci. Jesli na powierzchni
wystepuje beton lub cegta skorodowana, to nalezy je usunaé a ubytki uzupeini¢ zaprawa naprawcza.
Jezeli na powierzchni znajduja si¢ wykwity z soli mineralnych lub staba warstwa mleczka cementowego
to nalezy je usuna¢ recznie szczotkami drucianymi lub mechanicznie myjka ci$nieniowa 200 atmosfer z
glowica rotacyjna, aparatem do piaskowania lub hydropiaskowania.

Wyprawy izolacyjne wodoszczelne bitumiczne naklada¢ recznie technikg tynkarska lub
malarska z zachowaniem zasad instrukcji danego producenta.

Izolacje z folii PE uktada¢ na zaklad, w spos6b gwarantujacy szczelno$¢ i ciggltos¢ izolacji.

Do wykonywania izolacji ze styropianu i welny mineralnej stosowa¢ materiaty w stanie
powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne z welny mineralnej migkkiej winny by¢ uktadane
szczegllnie starannie z zachowaniem pod deskowaniem szczeliny powietrznej umozliwiajace]
odprowadzanie wilgoci gromadzonej w obszarze welny mineralnej.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Izolacje termiczne z piyt —
(styropianowe, piankowe, z wetny mineralnej) nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny
by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej nalezy
stosowa¢ montaz mechaniczny tj. nalezy wykonaé¢ drewniang podkonstrukcje z listew z
impregnowanego migkkiego drewna o grubosci 25 mm i szerokos$ci min. 47 mm zamocowanych na
murze kotkami rozporowymi. Listwy przed przymocowaniem nalezy od strony muru zabezpieczy¢
paskami folii PE mocowanymi przy uzyciu zszywek do listew lub taSma samoprzylepna do Sciany.
Pionowe listwy powinny by¢ umieszczone w osiach co 600 mm a listwy poziome powinny znalez¢
si¢ przy podiodze, suficie i maksymalnie co 1200mm. Wszystkie miejsca potgczen plyt ktére zostang
ostatecznie zamocowane powinny takze mie¢ podparcie, co zapobiega powstawaniu spekan na
potaczeniach.

Plyty styropianowe fasadowe mocowac zaprawg klejowa, ktéra nalezy rozprowadzi¢ obwodowo
w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi plyt i dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw réwnomiernie na jej
powierzchni. W efekcie zaprawa powinna pokrywac, co najmniej 60% ptyty. Kotkowanie, szlifowanie
ptyt oraz przyklejanie siatki zbrojacej nalezy rozpocza¢ nie wcze$niej niz po dwoch dniach od
przyklejenia styropianu. Zastosowane tgczniki mechaniczne musza by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju

podtoza. Glgbokos¢ zakotwienia kotkow w podtozu powinna wynosi¢, co najmniej:
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- 5 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle petnej ceramicznej i silikatowej,

- 8 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach.

Nalezy stosowac 1gczniki z trzpieniem metalowym z gtéwka z tworzywa lub z trzpieniem z tworzywa
wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien mie¢ S$rednicg, co najmniej 60 mm a jego powierzchnia
powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajacymi przyczepno$¢ zaprawy klejacej. W strefie
krawedziowej zaleca si¢ stosowanie zwickszonej liczby tacznikdw, ze wzgledu na dodatkowe czynniki
wplywajace na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru.

Nieréwnosci powierzchni i1 stykéw przyklejonych plyt styropianowych nalezy zeszlifowac i wyréwnac,
zamontowa¢ profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i1 wzmocni¢ naroza wokoét drzwi i okien
(przyklejajac paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otworéw), itp.

Na przyklejone plyty nakladaé klej, réwnomiernie o warstwie ok. 3 mm 1 zatapia¢ w nim siatke z
zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napig¢ta i przykryta catkowicie ok. 1 mm
warstwa kleju.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojacej (co najmniej 3 dni) powierzchni¢ zagruntowaé .
Tynkowanie mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnigciu gruntu jednak nie wcze$niej niz po 24
godzinach od zakonczenia gruntowania.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podloza jest
nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne
temperatury. W trakcie prac ociepleniowych nalezy stosowal elewacyjne siatki ostlonowe w celu
zabezpieczenia elewacji przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych (nastonecznienie,
opady, wiatr).Wyglad elewacji po pracach powinien by¢ jednolity w zakresie faktury i koloru, a
powierzchnie réwne (dopuszczalne nieréwnosci do 3 mm), bez spekan, rys, zagtebien, ubytkéw oraz bez

widocznych potaczen pomiedzy poszczegblnymi fragmentami wypraw.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych.
Dodatkowo dla zapewnienia wysokiej jako$ci robdt termomodernizacyjnych przeprowadzane beda
czgsciowe odbiory roboét, ktére obejmowac beda kolejne etapy prac tj.:

- odbiér przygotowanego podtoza

- odbiér przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji (styropianu),

- odbiér wykonania docieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji,
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- odbiér prawidlowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

- odbiér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowanej powierzchni.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

W trakcie odbioru izolacji cieplnych Wykonawca zglasza Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru
roboty ulegajgce zakryciu

Nie dopetnienie tego warunku przez Wykonawce skutkowa¢ bedzie konieczno$cia wykonania przez
Wykonawce badania kamera termowizyjng izolacji przed odbiorem koncowym robét.

Dokonanie odbioru robét powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

DIN 4102 (DIN EN 13501-1 / EN 13501-1) Ochrona ogniowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 5 ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow",wydanie ITB 2011r;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, cze$¢ 3,

wydanie Arkady - 1990r;

Maciej Rokiel - ,, Hydroizolacje w budownictwie", wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM,

Warszawa 2009 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 5.
ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 454 0000-1

SST B 5. 01. INSTALOWANIE OKIEN, DRZWI I ELEMENTOW

1.

1.1.

PODOBNYCH

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz zadaszeh zewnetrznych w przebudowywanym i

nadbudowywanym budynku ustugowym we wsi Roszczep.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robodt objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- montazu stolarki okiennej z profili PCV,

- montazu drzwi zewnetrznych stalowych i z profili aluminiowych,

- montazu drzwi wewnetrznych drewnianych,

- montazu drzwi wewnetrznych z profili aluminiowych,

- montazu zadaszen nad wejsciami do budynku.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Drzwi wewnetrzne

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

nawierzchniami z farby lub w okleinie drewnopodobnej jednoskrzydiowa. Przed zakupem nalezy ustali¢

kolorystyke drzwi z Zamawiajacym. Os$cieznice — standardowe, stalowe i drewniane fabrycznie

wykonczone w kolorze skrzydta. W obiekcie wystepowac beda:

Drzwi drewniane —(pomieszczenia ustugowe, WC)- typowe jednoskrzydtowe, skrzydlo o wymiarach

90x200 cm ptytowe, do WC dodatkowo z mata szybg i kratkag nawiewna.

Drzwi z profili aluminiowych przeszklone - (przedsionki wejsciowe) - jednoskrzydtowe (przedsionki,
korytarze) skrzydto 90x200 cm,

2.2.

Drzwi zewnetrzne
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Wbudowac¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i samozamykaczami.
Kolorystyka RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym. Wbudowaé nalezy drzwi stalowe peine lub
czgsciowo przeszklone oraz drzwi z profili aluminiowych z wktadka termiczna, przeszklone,
jednoskrzydtowe - skrzydto 90x200 cm.

2.3.Wbudowywana stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace:

1) Prawidlowosci dziatania - obrét skrzydia (drzwi rozwierane) przy otwieraniu i zamykaniu (drzwi
powinien by¢ plynny, bez zahamowan i ocieran skrzydta o inne elementy drzwi. Uszczelki powinny
przylega¢ bez fald iprzerw do odpowiednich powierzchni w miejscach do tego przewidywanych.
Wszystkie okucia i urzadzenia dodatkowe powinny funkcjonowa¢ zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
sposéb przewidziany przez instrukcje obstugi drzwi.

2) Odpornosci na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwalo§¢ mechaniczna) — powinny
spelnia¢ co najmniej wymagania, przewidziane w normie: PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatosé¢
mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja drzwi wewngtrzlokalowe w mieszkaniach i budynkach
zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej dla klasy 2

3) Wytrzymatosci - producent powinien zadeklarowa¢ klas¢ wytrzymatosci drzwi wedtug normy PN-EN
1192:2001 Drzwi w zakresie przewidzianym co najmniej dla drzwi wewngtrznych wejsciowych klasy 2,
ktéra charakteryzuje kategoria warunkéw eksploatacji — $rednia, dotyczaca drzwi uzywanych Srednio
czgsto lub czesto, raczej ostroznie, gdzie istnieje pewna mozliwo$¢ wypadku lub niewlasciwego
uzytkowania. W normie przyjeto, ze sa to drzwi wejsciowe w budynkach jednorodzinnych, w budynkach
wielorodzinnych do 5 kondygnacji oraz w budynkach uzyteczno$ci publicznej o matym i $rednim
natezeniu ruchu.

4) Jakosci wykonania - drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg systemowa, bez
widocznych uszkodzen (peknigé, rys, wgniecen itp.) i usterek wygladu zewnetrznego (nieréwnosci i
wichrowato$ci powierzchni ptaskich, nieciaglosci powlok ochronno-dekoracyjnych oraz uszczelek itp.)
Odchytki wymiaréw skrzydet od wymiaréw deklarowanych nie powinny przekracza¢ odchylek
dopuszczalnych dla odpowiedniej klasyfikacji wedtug normy PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe.
Wysokos¢, szerokosé, grubosé i prostokgtnosé. Klasy toleranciji.

5) Drzwi oznaczone symbolem C o zwigkszonej odpornosci na wtamanie klasy 3.

6) Drzwi oznaczone symbolem EI30 lub EI60 o zwigkszonej odpornosci ogniowe;j i szczelnosci dymowe;j
(30 lub 60 minut).

7) Dla drzwi zewnetrznych wymagany wspStczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz Uc=1,10 W/m’K.
8) Drzwi stalowe przeszklone z profili aluminiowych, z zastosowaniem pakietu szyb zespolonych i
przektadka termiczng. Wbudowac¢ nalezy §lusarkg kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami
i powlokami anodowymi. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementéw wykonywac¢ jako
spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.4. Okna z profili PCV

Okna 1 drzwi wykona¢ z profili PCV, z zastosowaniem pakietu szyb zespolonych, z dodatkowymi

stalowymi wzmocnieniami w skrzydtach 1 przektadka termiczna. Okna wyposazy¢ w nawiewniki
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sterowane recznie oraz okucia obwiedniowe: rozwieralne i uchylno- rozwieralne. Kazde okno powinno
by¢ wyposazone w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajagce i uchwytowo-ostonowe. Okucia,
kompletne, dostosowane do ci¢zaru wilasnego skrzydta oraz obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajace
mikrowentylacje z blokada btednego potozenia klamki oraz ograniczniki uchytu i skrzydet rozwieranych.
Uszczelki przylgowe z kauczuku syntetycznego kolorystycznie doprane do koloru ram. Uszczelki i
przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C

- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwatos$¢ min. 20 lat.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U=1,1 W/m’K.
Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej ptaskiej gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze

biatym, parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu w kolorze biatym szer. do 45 cm.

2.5. Zadaszenia nad wej$ciem i1 schodami

Konstrukcja zadaszenia jako catoszklana, wielotaflowa. Wykonanie z tafli szklanych szer. 1,0 - 1,50 m
(szkto hartowane tzw. bezpieczne) z systemem mocowania za pomoca odciagdéw stalowych i podpor
punktowych. Wszelkie elementy mocujace ze stali nierdzewnej. W zaleznosci od wielkosci
poszczegdlnych elementéw zadaszenia oraz sposobu montazu nalezy grubo$§¢ warstwy tafli szklanej
obliczy¢ indywidualnie.

2.6. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowania powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Okna i drzwi

Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie w celu
swobodnego wstawienia o$cieznic, wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie
oraz zmiany wymiaréw oScieznicy w wyniku zmiennych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych,
zachowania cech geometrycznych o$cieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku, wykonania
uszczelnien. Elementy okien i drzwi powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Instalacji stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji ITB
»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych; cze$¢ B: roboty wykonczeniowe;
zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych” z bezwzglednym zastosowaniem montazu
trojwarstwowego zwanego ,.cieptym montazem” stolarki otworowej. Trwate i skuteczne uszczelnienie
miejsc osadzenia okien w osciezy wykona¢ w mys$l ogélnej zasady: ,,szczelniej wewnatrz niz na
zewnatrz”.

Projektowana stolarke okienng zamontowa¢ z wykorzystaniem technologii cieptego montazu z uzyciem
specjalistycznych  taSm  paroszczelnych SWS  Universal Inside (warstwa wewngtrzna) i
paroprzepuszczalnych SWS Universal Outside (warstwa zewn¢trzna) oraz piany poliuretanowej (warstwa

srodkowa).
Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Osadzanie stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

1) Doktadnos¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

2) OfScieznice mocowac za pomocag kotew lub kotkéw rozporowych. OS$cieznice drzwi zewngtrznych
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony S$ciany.

3) Szczeliny migdzy oScieznicg a §ciang wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

4) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

5) Po zmontowaniu skrzydet doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6) Montaz drzwi antywlamaniowych wg instrukcji producenta.

5.2. Zadaszenia nad wejsciem i tarasem

Montazu elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.
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6.3. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru zgodne z pkt. 7 ,,0g6lnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot”.
Dla robét jednostka obmiarowa:
- dla stolarki drzwiowej i okiennej jest [m*] wg wymiaréw w ,,murze”.

- dla zadaszen jest [m”] wbudowanej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 6.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong w przedmiarze ilo$¢ robdt. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i oblistwowaniem,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 5.
ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 454 0000-1
SST B 5. 02. TYNKI, OKEADZINY SCIAN i SUFITOW

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw, okladzin $cian i sufitéw w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku

ustugowym we wsi Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie w/w prac wg ponizszego zakresu:
- tynki cementowo-wapienne, wewnetrzne (nowe i uzupelnienia starych) na $cianach,
- przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych zaprawa cementowo-wapienna na $cianach,
- okladziny $cienne wewnetrzne z plytek glazurowanych,
- okladziny wewnetrzne $cian i sufitow z ptyt g-k na ruszcie stalowym,
- wyprawa elewacyjna z tynkéw cienkowarstwowych,

- okladzina $cienna zewnetrzna (cokét budynku) z tynku mozaikowego.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiatly.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

1) Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2) Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.
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3) Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5
mm.

4) Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zaprawy” .

2.3. Zaprawy budowlane do tynkéw wewngtrznych

Marka (klasa) i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 - ,Cement. Czes¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw powszechnego uzytku ™ .

Wapno powinno spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 459-1:2015-06 - ,, Wapno budowlane. Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych 1 cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa gipsowa, gotowa- wg instrukcji producenta.

2.4.Tynk mozaikowy

Gotowa wyprawa tynkarska, cienkowarstwowa na bazie spoiwa z zywic transparentnych i wypetniaczy z
kolorowych zwirkéw kwarcowych o uziarnieniu 1,0-1,6 mm do stosowania wewnatrz budynku wraz z
preparatem gruntujagcym. Kolor tynku do ustalenia z Zamawiajacym.

2.5. Tynki zewnetrzne

Do wykonania tynkéw zewnetrznych nalezy przyja¢ zestaw materialéw systemu do docieplen $cian
jednego producenta wg uktadu warstw metody lekkiej-mokre;j:

1) Grunt uniwersalny,

2) Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki,

3) Klej poliuretanowy do styropianu+ ptyta styropianu typ. Fasada gr. 5 cm,

4) Grunt pod tynk silikonowy,

5) Tynk silikonowy, baranek, uziarnienie do 1,5 mm, barwiony w masie,

6) Siatka elewacyjna z wtdkna szklanego do $cian (145 g/mz).
2.6. Materiaty do oktadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych

Plytki ceramiczne na $ciany wewnetrzne czgsciowo wg PN-EN 14411:2005.
Barwa i wymiary ptytek— wg wzorca producenta do ustalenia przed zakupem z Inwestorem.

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa.
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Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C. Zaprawy klejowe i spoinujace
stosowac¢ gotowe, wg instrukcji producenta.
2.7. Materiaty do suchych tynkéw (g-k) Scian i sufitéw

Plyty gipsowo-kartonowe (wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997) gr. 12,5 mm zwykte (GK)
i o podwyzszonej odpornosci ogniowej (GKF).
Ruszty — profile stalowe zimnogiete ,,U” i ,,C” systemowe, z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm,
szer. 75mm oraz 50 mm. Mocowania do sufitow lub obudéw - systemowe, w postaci wieszakdw-
prety stalowe z zawiesiami lub konsoli stalowych, wg instrukcji danego producenta, dobrane pod
wzgledem dlugosci i nosnosci do ci¢zaru konstrukcji. Zaprawa do spoinowania ptyt gipsowa-

szpachlowa na siatce zgodna z instrukcja danego producenta. Laczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce, jednakze
przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow.

Do wykonywania robét tynkarskich mozna stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podioza - miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-Sciernego, termometry do mierzenia temperatury podioza i powietrza, wilgotnosciomierze
do oznaczania wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza,
mierniki umozliwiajace okre$lenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza, taty,

- do naktadania preparatéw grzybobdjczych, gruntujacych, przeciw solnych - pedzle, szczotki, watki lub
urzadzenia do natrysku,

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
(przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajace oznaczenie zawartosci porow powietrza lub gestosci §wiezej
zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do recznej aplikacji zapraw - zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw - agregaty (typ mieszalnikéw, $rednic 1 dopuszczalnych dtugosci

wezow jak rowniez typy dysz stosowac zawsze wg instrukcji producenta stosowanego materiatu).

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznos$ci oraz opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych i okladzinowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie

nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.

w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy pod tynki

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
1 substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢

woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Szpachlowanie powierzchni-gladzie tynkowe wewnetrzne

Do wygladzania powierzchni stosowaé systemowe szpachle o wytrzymatosci nie wyzszej od

wytrzymato$ci wlasciwego tynku. Przed rozpoczgciem szpachlowania usungé z podioza kurz i
ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ wodg. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po catkowitym wyschnigciu
1 zwigzaniu tynku zasadniczego. Zazwyczaj szybkoS¢ schniecia przyjmuje si¢ 1 mm na dobe, jednak w
zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczesniejsze
rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni
szpachli. Zaprawe szpachlowa przygotowa¢ w sposéb opisany przez producenta systemu. Gotowa do
naktadania szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy.
Zazwyczaj nanosi si¢ jg warstwg o grubosci 1-2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym
wyschnigciu (czasokres podaje karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchni¢ zaciera si¢

kolistymi ruchami za pomocg packi z filcem.

5.5. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny mocowa¢ bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni z kurzu na zaprawe klejaca.

Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
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wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej. Szeroko$¢ i kolor spoin ustali¢ z Inwestorem

5.6. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Zanim rozpocznie si¢ przyklejanie styropianu nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze, ktére musi by¢
zwarte, rowne, nosne, suche, czyste i bez warstw zmniejszajacych przyczepnos¢ (ttuszcz, pyt, kurz, itp.).
Stare, ,,luzne” tynki, ztuszczajace si¢ farby i inne zabrudzenia nalezy usunaé. Niewielkie nieréwnosci i
ubytki mozna naprawi¢ klejem. Naprawy podloza nalezy zakonczy¢ najpdzniej na 1 dzien przed
przyklejeniem ptyt styropianowych. Nastepnie podloze nalezy zagruntowaé, gruntem uniwersalnym i
przyklei¢ ptyty styropianowe gr. 5cm na klej uniwersalny lekko je dociskajac do Sciany i wyréwnac tak,
aby Scisle przylegata do sasiadujacych ptyt. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesunigte
wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potaczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Plyty nalezy
przykleja¢ zaczynajac od dotu $ciany. Ewentualne kotkowanie, szlifowanie ptyt oraz przyklejanie siatki
zbrojacej nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane
taczniki mechaniczne musza by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju podioza. Gieboko$¢ zakotwienia
kotkéw w $cianie powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm.

Nieréwnosci powierzchni i stykéw przyklejonych plyt styropianowych nalezy zeszlifowad i wyréwnac,
zamontowac profile dylatacyjne, listwy naroznikowe. Zaczynajac od gory Sciany na przyklejone ptyty
naktada¢ klej uniwersalny paca zebata, rownomiernie rozprowadzajac go na powierzchni warstwa ok. 3
mm. i zatapia¢ w nim siatk¢ z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i
przykryta catkowicie ok. 1 mm warstwa kleju. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojacej (co
najmniej 3 dni) powierzchni¢ mozna zagruntowaé preparatem gruntujacym. Tynkowanie mozna
rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia
gruntowania. Tynk nanosi¢ paca metalowa o grubosci warstwy 2-3mm. W przypadku kazdego rodzaju
tynku temperatura podioza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni
powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

5.7. Wykonywanie suchych tynkéw (g-k)

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych montowa¢ bezposrednio na konstrukcji stalowej Scian
zewnetrznych lub belek dachowych wykonanych z profili stalowych ,U” i ,,C’. W sufitach
podwieszanych profile rusztu o uktadzie krzyzowym, profile przy$cienne montowane na kotki rozporowe
stalowe co 40-50 cm, rozstaw wieszakow lub konsolek max. co 80 cm.

Ruszt obudowaé jedng warstwa plyt typu GKF z przesunigciem spoin. Mocowanie ptyt gipsowo-
kartonowych do rusztu wykona¢ blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac
ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage¢ aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10
mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru zgodne z pkt. 7 ,,Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét”.

Jednostka obmiarowa robdét jest [m?].
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8. Odbior robot

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlega¢ beda koncowemu odbiorowi robét.

Przy odbiorze nastgpi:

- sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy,

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonanych oktadzin (badanie nalezy wykona¢ przez oceng

wzrokowg).

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, itp.,
- trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odchylenie powierzchni oktadzin od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie powinny by¢
wigksze niz 1 mm/1 m, a szpachlowania taczen oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ bez

nieréwnosci, rys i grudek.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci okresla pkt. 9 ,,0g6lnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t”.
Tynki-ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych glazurowanych- zaptata nastapi za ustalong ilo§¢ m* powierzchni
do ulozenia oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- docinanie ptytek,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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Suche tynki- zaptata nastapi za ustalong iloé¢ m® oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialéw i sprzgtu,
- przygotowanie podtoza, lub konstrukcji
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14411:2005 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 5.
ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 454 0000-1
SST B5. 03. POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku ustugowym we wsi Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w zakresie:

- wykonanie posadzek cementowych zbrojonych siatka stalowa gr.7 cm,

- posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych z cokolikami
wlozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem i
uloZzeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczenie i umyciem
powierzchni,

- oblozenie schodéw zewnetrznych plytkami klinkierowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.1. Podtoza pod podtogi- posadzki cementowe

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.
2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.1.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy od C8/10 do C20/25

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25.

2.1.4. Zaprawa wyréwnawcza, samopoziomujgca
Zastosowac¢ gotowa samoczynnie wygtadzajaca si¢ zaprawa do wylewania silnie obcigzonych posadzek
oraz do wyréwnywania podktadéw pod posadzki w zakresie od 4 do 50 mm. Zaprawa na bazie mieszanki
cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami przeznaczong do bezposredniego wylewania
na stropy lub podtoza betonowe. W przypadku wylewania warstwy grubosci od 15 do 50 mm do zaprawy
nalezy dodawa¢ kruszywo o uziarnieniu 0+8 mm, zgodnym z norma PN-86/B-06712.
2.2. Zaprawa klejowa
Fabrycznie gotowa, sucha na bazie spoiwa z ,,bialego cementu” dla ptytek o niskiej nasigkliwosci wodne;j.
2.3. Plytki podtogowe ceramiczne - gresy i klinkierowe.
a) Wymagania podstawowe:

- barwa i wymiary: wg wzorca producenta do ustalenia przed zakupem z Inwestorem

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralno$¢ klasy IV

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ i1 szerokos¢: +1,5 mm

- grubo$¢: £ 0,5 mm

- krzywizna:1,0 mm
b) Wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- §cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

- grubo$é: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
c) Cokoty- wykona¢ z gotowych listew cokotowych o wysokosci 10 cm (materiat odpowiadajacy
zastosowanym ptytkom na posadzki) lub przez przycinanie ptytek posadzkowych
d) Masa do wypelnienia spoin (fuga)
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121 z cementu portlandzkiego 35 — biatego i

maczki wapiennej lub gotowych mas spoinujacych. Kolor i szeroko$¢ fugi ustali¢ z Inwestorem
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2.4. Pakowanie, transport, sktadowanie ptytek

Plytki pakowane w pudta tekturowe fabryczne producenta. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach, krytymi
srodkami transportu z podtoga wylozona materiatem wy$ciétkowym grubos$ci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw fatwo ttukacych. Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych

opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu dobranego przez wykonawce i zgodnie z

zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci. Suche zaprawy nalezy przewozi¢ zamknietymi $rodkami transportu,

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Podtoza pod posadzki z ptytek ceramicznych

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowg. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz uprzednio zagruntowane preparatem gruntujgcym.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
Zaprawe wyréwnawcza z zaprawy klejacej przygotowywac recznie wg instrukcji producenta.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzke wykona¢ zgodnie z zakresem zawartym punkcie 1.3. zachowujac standardowe zasady zawarte
w  ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych: roboty podtogowe i

oktadzinowe —Technologia”.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
koSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (zaprawy, fugi).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych) oraz sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7. Obmiar robot

Zasady obmiaru zgodne z pkt. 7. ,,Ogblnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t”.

Jednostka obmiarowa robét jest [m’].

8. Odbior robot

Roboty podlega¢ beda odbiorowi koncowemu i obejmowac beda:

- sprawdzenie wilasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez

ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, utozenie posadzki, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne i podtogowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 5.
ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 454 0000-1
SST B 5. 04. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku uslugowego we wsi

Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych rob6t malarskich:

- malowanie $cian i o$ciezy oraz sufitéw farba emulsyjna wraz z zagruntowaniem podloza

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne zmywalne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Nalezy zastosowaé farb¢ o podwyzszonej odpornosci na S$cieranie, w
pomieszczeniach WC farbe przeznaczona dla pomieszczen wilgotnych (z srodkami przeciwdziatajacymi
rozwijaniu si¢ grzybow i plesni).

Przed zakupem kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong woda w

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkow.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.2. Opakowania z farba moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu, tak aby byly zabezpieczone przed uszkodzeniami i rozlaniem.

5. Wykonanie robot

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciefczong woda w stosunku 1:3-5 lub gotowymi preparatami

przeznaczonymi do podiozy gipsowych.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,

plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Spraw-
dzenie wsiakliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.
Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru zgodne z pkt. 7 ,,Ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t”.

Dla rob6t malarskich jednostka obmiarowa jest [m”].

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru koncowego robét, wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem
powtoki od podioza.

8.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong w przedmiarze ilo§¢é m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu

lub rysunkéw z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 6.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 45111291-4
SST B 6. 00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét przebudowywanego i nadbudowywanego

budynku ustugowego we wsi Roszczep.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu po robotach izolacyjnych $cian fundamentowych oraz wykonania
dojazdu do budynku oraz miejsc postojowych. Specyfikacja obejmuje wykonanie: rozbudowie budynku
w zakresie:

- uzupelnienie istniejacych nawierzchni przy budynku mieszanka betonowa gr. 12 cm-opaska
odwadniajaca,

- uzupelnienie istniejacych nawierzchni przy budynku kostka betonowa gr. 8 cm, (chodniki,
dojazdy) po wykonaniu izolacji istniejacych scian fundamentowych,

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych dojazdow i miejsc postojowych z kostki betonowej

gr. 8 cm wraz z montazem odplywoéw liniowych w postaci kratek sciekowych systemowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Materiaty do nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe]

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ piasek zwykly oraz cement portlandzki ,,25” do zapraw.
Nawierzchnia chodnikéw, dojazdéw -kostka betonowa 20x10x8 cm, w kolorze i ksztalcie do
uzgodnienia z Inwestorem.

2.2. Materiaty do nawierzchni utwardzonej betonowej

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betondéw i gotowa do wbudowania dostarczana

na plac budowy o recepturze betonu stosowanego na podbetony i podkiady pod fundamenty —
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klasa nie mniejsza niz C8/10. Wszystkie zastosowane betony musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normie PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do odptywéw liniowych

Systemowe liniowe koryta odwadniajace polimerobetonowe szer. 12,5 cm, z rusztem ze stali

ocynkowanej klasy A-15.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy

uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty na budowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robdt budowlanych.

5.1. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych

Nawierzchnia z kostki betonowej - bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke
z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w
czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8cm. Kostke betonowa uktada¢ z
przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci
nawierzchni oraz wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

Nawierzchnia betonowa - wykonywa¢ zgodnie z wymogami SST B.02. 02 roboty betonowe w zakresie
dotyczacym podiozy betonowych.

5.2. Odwodnienie liniowe

Przygotowa¢ odpowiednie podtoze, a nastgpnie oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca
kotkéw wbitych w ziemi¢ i rozciggni¢ciu zylki od jednego kotka do drugiego. Wykopaé dotek
odpowiedniej dtugosci, szerokosci i gigbokosci wzdtuz zytki. W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na
odpowiednia dtugos¢ za pomocy szlifierki z tarcza do betonu. Ulozy¢ pierwszy kanat w przygotowanym
dotku. Kolejne odcinki kanaléw odwadniajacych nalezy fugowaé klejem mrozoodpornym poprzez
natozenie kleju na $cianke czotowa kanatu i doci$nigcie kolejnym ukladanym elementem. Nadmiar kleju
usung¢, aby nie tamowal przepustowosci wody w odwodnieniu. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm
ponizej nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowo$ci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci
utozenia korytek oraz sprawdzeniu szczelno$ci spoin przez wykonanie proby wodnej. Gotowe elementy

obudowuje si¢ kostkg brukowa, betonem, asfaltem itp.

6. Kontrola jakoSci

Przy wykonywaniu nawierzchni sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- spos6b i jakos¢ zaggszczenia
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- jako$¢ dostarczonych prefabrykatéw
- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materiatéw 1 doktadnos$ci wykonania.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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