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WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

informujg, ze wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Roszczep w gminie Klembéw zatwierdzonego Uchwala Nr XXIV/183/2008 Rady Gminy
Klemb6w z dnia 3 lipca 2008r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 189
poz. 6825 z dnia 5 listopada 2008r.) dzialki ew. nr 476/3 i 477/1 polozone w miejscowosci

Roszczep:

e znajdujg si¢ na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych
wraz z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, ozn. symbolem SMNU-2.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2 dopuszcza si¢ realizacje
infrastruktury towarzyszacej funkcji podstawowej takiej jak: garaze, miejsca postojowe,
budynki gospodarcze, dojscia i dojazdy, ogrodzenia i mata architektura.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2 dopuszcza sig lokalizacje drobnej
wytworczosci zwigzanej z zabudows zagrodows.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2 zakazuje sie:

1) lokalizowania ustug ucigzliwych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem
tymczasowego zagospodarowania w formie terenéw zieleni,

3) lokalizowania wszelkiej dziatalnosci hurtowej, sktadowej, magazynowej, produkcyjnej
oraz zabrania si¢ dystrybucji takich towar6w jak gaz, paliwa ptynne iinne
substancje niebezpieczne, za wyjatkiem gazu rozprowadzanego podziemna siecig
gazowa bezposrednio do odbiorcow,

4) skladowania jakichkolwiek odpadéw.

Wydzielenie dzialki na terenach oznaczonych symbolem = przeznaczenia = MNU-2
uwarunkowane jest nastepujgco: :

1) zapewniony dostgp do drogi publiczne;j,

2) zapewniona mozliwos$¢ wykonania prawidlowych dojs¢ i dojazdéw do budynkdw.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU-2 ustala si¢ nastgpujace
szczeg6towe warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) zabudowa ustugowa moze by¢ realizowana jako wolnostojaca lub jako wbudowana

w zabudowe¢ mieszkaniows,
2) zabudowa mieszkaniowa moze by¢ realizowana jako wolnostojaca lub blizniacza,



3) adaptuje si¢ istniejacg zabudowe zagrodowsg 1 zabudowg mieszkaniowg oraz
zabudowe z nieucigzliwymi ustugami towarzyszacymi z prawem do remontu,
przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, zgodnie z ustaleniami planu

4) dopuszcza sie realizacj¢ zabudowy zagrodowej,

5) zabudowe nalezy lokalizowac zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu,

6) jeden budynek mieszkalny nie moze mie¢ wigcej niz 2 lokale mieszkalne,

7) w przypadku realizowania zabudowy bezposrednio stykajgcej si¢ z zabudows
istniejgcy:

a) wysokosci gzymséw 1 krawedzi dachu musza by¢ réwne w miejscu styku
z analogicznymi elementami zabudowy istniejace;,

b) gléwne potacie dachu musza mie¢ ten sam spadek jak polacie budynku
sgsiedniego,

c) gléwne kalenice dachow powinny by¢ rownolegle,

8) gléwne potacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszg mie¢ jednakowy spadek
o pochyleniu do 45°, ;

9) ustala si¢ wykonywanie ogrodzen o maksymalnej wysokosci 1,8 m z zakazem
realizacji pelnych ogrodzen oraz ogrodzen z wypelnieniem przesel prefabrykatami
betonowymi od strony drég publicznych,

10) linia ogrodzen nie moze przekracza¢ linii rozgraniczajacej ulicy.

Informacje wydaje si¢ na wniosek Gminy Klemboéw do celéw projektowych.
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Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz.U.2018 poz. 1044).



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA MIEJSCOWOSCI ROSZGZEP W GMINIE KLEMBOW
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UCHWALA Nr XXIV/183/08
RADY GMINY KLEMBOW
z dnia 3 lipca 2008r.

w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla migjscowoéci Roszczep w gminie Klembéw.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (1.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art.15 i art. 20 ust. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z p62n. zm.), w celu wykonania uchwaty Nr XLU227/2006
Rady Gminy Klembow z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Roszczep w gminie Klembow.

—

DZIAL I.
PRZEPISY OGOLNE.

Rozdzial 1.
Zakres obowigzywania planu.

§1.
Wiiejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Roszczep w gminie Klembow jest zgodny z
zapisami Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Klembdw przyjetego
Uchwalg [X/54/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.
Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Roszczep w gminie Klembow, zwany
dalej planem.
Granice planu okreslone zostaly na rysunku planu,

§2.
Rysunek planu w skali 1: 1000 stanowigcy zatgcznik nr 1 do uchwaly jest jej integralng czgscia.
Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowigce zalgcznik nr 2 do uchwaly.
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktare
nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi zatgcznik nr 3 do uchwaty.
Wykaz obiekiéw znajdujgcych sie w rejestrze i ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow stanowi zalgcznik

nr 4 do uchwaty.
Ustalenia planu obowigzujg na obszarze wyznaczonym granicami planu.

§3.
Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) granice planu,
2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym sposobie zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) granica strefy ,W" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
5) symbole przeznaczenia terenow funkcjonalnych okreslone odpowiednio symbolem literowym i numerem
wyrozniajgcym je sposrod innych terenow: MNU-1, MNU-2, Up, KS, R, KDG, KDL, KDD, CPJ.
6) granica zasiggu urzgdzen melioracji szczegoiowych,
7) oznaczenie cyfrowe terenu funkcjonalnego

Liniowe oznaczenie graficzne wyznaczajgace granice strefy W' ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, biegngce na rysunku planu wzdluz linii podzialéw geodezyjnych lub linii rozgraniczajacych nalezy
traktowac jako oznaczenie biegnace po tych liniach.

§4.

Nie okresla sie elementow zagospodarowania przestrzennego, tj. granic i sposobdw zagospodarowania terenow lub
obiektéw podiegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych dotyczgcych terenow gémiczych, a
takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, poniewaz nie
wystepujg takie tereny w granicach planu.

§5.

llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) terenie — nalezy przez to rozumiec teren funkcjonalny dla ktérego obowigzujg ustalenia planu, wyznaczony
liniami rozgraniczajgcymi, oraz okreslony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,

2) symbolu przeznaczenia — nalezy przez to rozumiec symbol terenu funkcjonalnego okreslony odpowiednio
symbolem literowym i numerem wyrdzniajacym go sposrad innych terenow,

3) klasie drogi - rozumie si¢ przez to przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych,
wynikajacych z cech funkcjonalnych,

Wise . 71,
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4) uslugach - nalezy przez to rozumiec wszelkie budynki lub budowle, ktére’w patosci lub w czesci sluzg do




dzialainoéci, ktore] celem jest zaspokajanie potrzeb ludnosci, a nie wytwarzanie bezposrednio melodami

przemysfowymi dobr materialnych,

5) uslugach ucigzliwych - rozumie sie przez to uslugi zwigzane z przedsiewzigciami moggcymi znaczgco

oddzialywaé¢ na $rodowisko wymagajgce sporzadzenia raportu oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko lub dla

ktérych obowigzek sporzgadzenia raportu moze byé wymagany na podstawie przepiséw odrebnych,

6) uslugach nieucigzliwych - rozumie sig¢ przez to uslugi nie zwigzane z przedsiewzigciami moggacymi znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko wymagajgcymi sparzgdzenia raportu oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko lub

dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu moze by¢ wymagany na podstawie przepisow odrebnych,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linie wyznaczong na rysunku planu, poza ktérg nie

wolno wyprowadzac plaszczyzny elewacji noworealizowanych budynkéw,

8) obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczong na rysunku planu, poza ktorg nie

wolno wyprowadzac¢ noworealizowanych budynkéw oraz wzdluz ktdrej trzeba sytuowac jedng z elewaciji obiektu,

9) wskazniku intensywnosci zabudowy, w skrdcie w.i.z. — nalezy przez to rozumie¢ maksymalng lub minimalng

wartos¢ stosunku powierzchni calkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkdw istniejgcych i

lokalizowanych na danej dzialce do powierzchni catkowitej dziatki,

10) urzgdzeniu pomocniczym — nalezy przez to rozumie¢ wyposazenie techniczne drég, miejsca parkingowe, a

takze oznakowanie stuzgce organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urzadzenia ochrony przeciwpozarowej

i obrony cywilnej, urzadzenia stuzgce informaciji o terenie a takze ogdinodostepne stacje telefoniczne,

11) ucigZliwosci - nalezy przez 1o rozumie¢ dzialalnos¢ uznang za ucigzliwg lub ponadnormatywng wg

obowigzujgcych norm i przepiséw odrebnych,

12) obiekcie podstawowej obstugi technicznej gminy — nalezy przez to rozumiec obiekty budowlane oraz urzadzenia

stuzgce do odprowadzania Sciekéw, dostarczania wody, ciepla, energii elektrycznej, gazu lub umozliwiajace

wymiang informacji nie bedace przedsigwzigciami mogacymi znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymagajgcymi

sporzgdzenia raportu oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko lub dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu
. moze by¢ wymagany na podstawie przepisow odrgbnych, nie bedacych oczyszczalniami $ciekow, stacjami

redukcyjnymi gazu, gléwnymi punktami zasilania, stacjami uzdatniania wody,

13) gromadzeniu odpadéw — rozumie sig przez to czasowe przetrzymywanie odpadow do czasu usuniecia ich przez

odpowiednie jednostki,

14) skladowaniu odpaddw - rozumie si¢ przez to lokalizacje miejsc lub obiektéw nie zwigzanych z gromadzeniem

odpadow a stuzacych ich docelowemu przetrzymywaniu,

15) zieleni - rozumie si¢ przez to zespoly roslinnosci spetniajgce cele wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczno -

wychowawcze i estetyczne, a w szczegdlnosci: parki, zielerice, zielen na placach, ulicach, zielen izolacyjng z

wylgczeniem terendw ogrodow dziatkowych,
§6.

1. Kazde ustalenie okreslone dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia jest obowigzujace dla wszystkich
terenow oznaczonych tym samym symbolem przeznaczenia.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania poszczegolnych dzialek nalezy okreslac wedlug ustaleri szczegélowych,
o ktérych mowa w dziale Il w stosunku do terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi i z uwzglednieniem
ustaleri ogdinych, o kidrych mowa w dziale II.

DZIAL 1.
USTALENIA OGOLNE.

Rozdziat 2. )
. Ustalenia ogdine dotyczace zasad uzytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru objetego ustaleniami planu.

§7. sl .
Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu pod wzglgdem funkcjonalnym i przestrzennym powinna uwzgledniac:
1) wymagania fadu przestrzennego, urbanistyki i architektury,
2) walory architektoniczne i krajobrazowe,
3) wymagania ochrony przyrody,
4) wymagania ochrony Srodowiska, zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze wymagania 0s6b
niepetnosprawnych,
5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury,
6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wiasnosci,
7) potrzeby obronnoéci i bezpieczeristwa panstwa,
8) wymagania przepisow szczegblowych i norm polskich, w szczegolnosci dotyczgcych okreélenia odleglosci i
warunkow usytuowania elementéw zagospodarowania terenu, w tym miedzy innymi;
a) warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
b) warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

§8.

1. Tereny funkcjonalne w ramach jednego przeznaczenia wyznacza sig liniami rozgraniczajagymi zgodnie z rysunkiem

planu i oznacza sig¢ odpowiednio symbolami przeznaczenia literowymi i literowo owymi w zaleznoéci od

specyfiki zagospodarowania. Symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu, - numer jest wyroznieniem cech
danego terenu. = Ay 1o

2. Ustala sig nastepujgce przeznaczenie teren% lf_;:mﬂkpjon_alnych:
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1) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MNU-1 to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
usfugami nieucigzliwymi,

2) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia MNU-2 to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
uslugami nieucigzliwymi oraz z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,

3) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia Up to tereny zabudowy ustug publicznych,

tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KS to tereny zaplecza komunikacji samochodowej,

5) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia R to tereny upraw polowych,

6) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDG to tereny drég publicznych klasy drogi gtéwnej,

7) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDL fo tereny drog publicznych kiasy drogi lokalnej,

8) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDD to tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowe;j,

9) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia CPJ to tereny ciggow pieszo-jezdnych

3. Cechy szczegdlne terenéw wyréznionych w ramach tego samego przeznaczenia okreslone sg w przepisach
szczegotowych planu.

§9.
Nastepujace, niezbedne dla prawidiowego funkcjonowania gminy obiekty i urzadzenia: obiekty obrony cywilnej,
ratownictwa, bezpieczenistwa panstwa, zielen, ciagi pieszo-jezdne, ciggi piesze, $ciezki rowerowe mozna realizowa¢ na
kazdym terenie funkcjonainym w sposéb zgodny z ustaleniami planu z zakresu warunkow, zasad i standardéw
ksztattowania zabudowy, przepisami odrebnymi i zasadami wspotzycia spolecznego.

§ 10.
1. Plan wyznacza jako tereny przeznaczone do realizacji celéw publicznych tereny drég publicznych oznaczone
symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD, CPJ.
. 2. Na calym obszarze objetym planem dopuszcza sig lokalizacje wszelkich zadan sluzgcych realizacji celow
publicznych. Ich realizacja na poszczegolnych terenach funkcjonalnych musi by¢ zgodna z ustaleniami
szczegotowymi w zakresie warunkéw, zasad i standardéw ksztaltowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz

podzialu na dziatki.

§ 11.
1. Wyznacza sie teren o cechach przestrzeni publicznej wymagajgce podwyzszonych standardow przestrzennych.
2. Jako teren, o ktérych mowa w ustepie 1 uznaje sie obszar centra miejscowosci, o szczegolnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkaricéw, poprawy jakosci ich zycia, i sprzyjajgce nawigzywaniu kontaktow spofecznych .
3.  Naterenach o cechach przestrzeni publicznej:
1) dla zabudowy tworzacej pierzeje w bezposrednim sgsiedztwie tego terenu zaleca sig jej rehabilitacje, ktorej
celem bedzie m.in. wzmocnienie funkcji tego obszaru jako centrum uslugowego oraz uzyskanie wysokiej
jakosci srodowiska Swiadczenia ustug i zamieszkiwania poprzez poprawe standardu technicznego i
funkcjonalnego poszczegdinych budynkdw i mieszkan, ksztaltowanie racjonalnych i bezpiecznych form
zamieszkiwania, ochrone i ksztaltowanie harmonijnych krajobrazéw, ochrong wartosci historycznych i
kulturowych,
2) nakazuje sie odnawianie lub budowe placéw, parkingéw, chodnikéw, oswietlenia ulicznego,
3) nakazuje sie segregacje ruchu poprzez czytelnos¢ zalozenia.

§12,
. Okresla sie zasady rozmieszczania reklam i znakoéw informacyjnych o pow. przekraczajgcej 0.2 m? w formie
wolnostojgcych trwale zwigzanych z gruntem urzadzer lub umieszczanych na budynkach:

1) wyklucza sie umieszczanie reklam w strefie jezdni drog publicznych. Zasieg tej strefy, to pas terenu obejmujacy
jezdnie wraz z terenem polozonym po obu stronach na zewnatrz jezdni po 4 m od krawgznika dla ulic drég
publicznych,

2) wyklucza sie umieszczania reklam w miejscach i w sposdb zastrzezony dla znakéw drogowych lub w sposob
utrudniajgcy ich odczytanie,

3) wyklucza sige umieszczania reklam i znakow informacyjnych na drzewach, obiektach wyposazenia ulic, oraz
obiektach infrastruktury techniczne;j,

4) lokalizacja reklam w liniach rozgraniczajgcych drog wymaga uzgodnienia z ich zarzadea

5) ftablice i urzadzenia reklamowe lokalizowane w liniach rozgraniczajgcych terenow drog publicznych nie mogg
mieé wiecej niz 5 m wysokosci, liczac od poziomu terenu do gornej krawedzi tablicy,

6) tablice i urzadzenia reklamowe lokalizowane na terenach funkcjonalnych nie mogg by¢ wyzsze niz wysokosé
dopuszczalnej zabudowy,

7) dopuszcza sie lokalizacje reklam i znakéw informacyjno-plastycznych w powigzaniu z elementami malej

architektury,

8) dopuszcza sig reklamy na budynkach usytuowane w sposéb nie zakibcajacy kompozycii architektonicznej
elewacji,

9) reklamy wolnostojace muszg byc wkomponowane w otoczenie,

10) budynki na ktorych mogg byé montowane reklamy muszq by¢ zaprojektowane z uwzglgdnieniem miejsca,

powierzchni i sposobu montazu tych reklam,
RH e 1 3
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Rozdziat 3.
Ustalenia og6lne dla terendw i obiektow podlegajgcych ochronie
ze wzgledu na wymagania srodowiska kulturowego.

§ 13.

I 1. Wyznacza sig strefg ,W" ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych (stanowisko archeologiczne nr ew.
AZP 52-69/11), okreslone granica na rysunku planu i oznaczone numerem 52-69/11.

2. W obrebie strefy ,W" ustala sie:
I 1) obowigzek uzyskania przez inwestora, od wojewddzkiego konserwatora zabytkéw — przed wydaniem

2)
' 3)

4)

2)
3)

pozwolenia na budowe lub zgloszeniem wiaéciwemu organowi — uzgodnienia wszelkich planowanych budéw
obiektéw budowlanych, wigzacych sie z wykonywaniem prac ziemnych,

obowigzek uzgadniania z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw poszukiwania, rozpoznania i wydobywania
kopalin oraz budowy urzgdzen wodnych i regulacji wod,

obowigzek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzajacej finansowaé
roboty budowlane) badar archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji,

przed rozpoczgciem badan archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewddzkiego konserwatora
zabytkow pozwolenia na ich prowadzenie.

Rozdziat 4.

. Ustalenia ogdlne dla terenow i obiektéw podlegajgcych ochronie ze wzgledu na wymagania przyrodnicze oraz

wymagania ochrony $rodowiska, zdrowia i bezpieczeristwa ludzi.

§ 14.

Ustala si¢ nastepujgce zasady ksztaltowania i ochrony zieleni:
1

nalezy dazyc do zachowania istniejacego drzewostanu,

nalezy wprowadzac roslinnosc zgodng z siedliskiem, w tym réwniez na tereny czasowo niezagospodarowane,
w celu odtworzenia wartosci przyrodniczych i uzytkowych na terenach wykazujgcych cechy degradaciji
spowodowanej nieprawidlowym uzytkowaniem, nalezy prowadzi¢ dziatania o charakterze rekultywacyjnym.

§ 15.

Zasieg wystepowania urzqdzer melioracji szczegétowych wyznacza granica na rysunku planu. W celu ochrony urzgdzen
melioracji ustala sig nastepujgce nakazy i zakazy:

1)
2)
3
3
®
6)

7
8)

9)

10)

1. Teren planu znajduje sie w obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych.
2. W celu ochrony tego obszaru ustala sig nastepujace nakazy i zakazy:

1) prowadzenie wszelkich inwestycji w spasob zapobiegajacy zanieczyszczeniu

nakazuje si¢ wydzielenie wzdluz rowéw melioracyjnych nie ogrodzonych paséw technicznych o szerokosci
minimum 3 m umozliwiajacej dostep do rowéw w stopniu wystarczajgcym do ich eksploatacii,

bezwzglednie zakazuje si¢ odprowadzania do rowéw $ciekow z kanalizacji sanitarnej i innych zanieczyszczeri
poza $ciekami deszczowymi w miejscach, gdzie rowy zostaly przystosowane do celow komunalnych,

w projektach inwestycji wchodzacych w kolizje z urzadzeniami melioracji lub lokalizowanych w ich
bezpoérednim sgsiedztwie nalezy przyjac jako nadrzedny cel zachowanie droznosci urzadzeri melioraci,
zakazuje sig ujmowania wody z urzgdzen melioracji wodnych,

nakazuje sig lokalizacjg ogrodzen w odlegtosci min. 1,5 m od gérnej krawedzi skarp rowu,

zakazuje si¢ wykonywania nasadzeri drzew w odleglosci mniejszej niz 3 m od gérej. krawedzi skarpy rowu
melioracyjnego, e : ek
rowy melioracyjne przebiegajgce przez teren opracowania nalezy zachowaé, a nowoprojektowane obiekty
kubaturowe nalezy lokalizowac w odlegtosci minimum 3 m od ich gémych skarp.

opiniowania w Inspekloracie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych, na etapie proje’k_l{i
zagospodarowania dziatki, wymagajg projekty nastepujacych inwestycji:

a)  zabudowy, ;
b) zmiany lrasy, przekrycia badz likwidacji ciekow melioracyjnych, oraz wznoszenia budowli
komunikacyjnych,

¢)  prowadzenia inwestycji liniowych w terenie zmeliorowanym,

d)  odprowadzenia $ciekéw deszczowych z drég z utwardzong nawierzchnia.

jezeli lokalizowane s w odleglosci mniejszej niz 3 m od ich gémych skarp.

uzgodnienia w Inspektoracie Wojewédzkiego Zarzadu Melioracii i Urzadzen Wodnych oraz w urzedzie gminy i
uzyskania kazdorazowo pozwolenia wodnoprawnego wymaga przebudowa urzadzeri melioracyjnych.

nakazuje sig w trakcie podziatow nieruchomoéci jednoczesne sporzqdzanie projektu przebudowy i modernizacii
urzgdzen melioracyjnych.

§ 16.

wod podzigmnych,
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2) przestrzeganie zasad zagospodarowania okreslonych w przepisach odrgbnych dotyczgecych ochrony wéd
podziemnych,

3) zakaz budowy skfadowisk odpadow, z wyjatkiem skiadowisk odpadow, ktore nie maja wplywu na
zanieczyszczenie gruntu i wod podziemnych, w tym sktadowisk odpadow kopalnych surowcow mineralnych oraz
skiadowania na terenach otwartych wszelkich materialow, mogacych byé zZrodiem zanieczyszczenia gleb | wad
podz:emn s

4) zakaz wyylgllzystywania §ciekéw, ktoérych samoistne unieszkodliwienie przez Srodowisko naturalne jest
niemozliwe, uzycia odkladajacych sig w gruncie srodkow chemicznych ochrony roélin, oraz intensywnego nawozenia.

§17.
Usiala sig nastepujgce zasady ochrony srodowiska przed hatasem i wibracjami:

1) nalezy dazy¢ do ograniczenia ucigzliwosci akustycznych pochodzgcych ze Zrédet halasu o
ponadnormatywnym natezeniu, glownie z obszaréw zamieszkalych, poprzez zabezpieczenia techniczne lub
zmiane technologii i urzadzen;

2) halas i wibracje przekraczajgce dopuszczalne poziomy nie mogg siggac poza obreb dziatki, na ktorej sg
wytwarzane;

3) w zagospodarowaniu terendw nalezy stosowac normy dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
zawarte w przepisach odrgbnych. Dla terenow objetych planem, zgodnie z przepisami odrgbnymi obowigzujg
nastepujgce dopuszczaine poziomy hatasu w srodowisku:

~ Dopuszczalny poziom halasu wyrazony réwnoznacznym poziomem dzwigku AwdB
drogi pozostate obiekty lub grupy Zrodel hal. linie eleklroenergetyczne
4 pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy pora dnia pora nocy
Przeznaczenie terenu przedzial czasu | p.cz.odn. réwny | p.cz.odn. réwny 8 | p.cz.odn. réwny 1 | p.cz.odn. réwny | p.cz.odn. rowny 8
odniesienia 8 godz. najmniej korzyst. najmn, korz. 16 godz. godz.
rowny 16 godz. dnia godz. nocy
godzinom
tereny oznaczone symbolami: 55 45 45 40 50 45
MNU-1, MNU-2,
nalezy traktowaé wg przepiséw
Zwigzanych z hatasem jako lereny
zabudowy mieszkaniowej
|ednorodzinnej
Rozdziat 5.

Ogélne zasady w zakresie obslugi komunikacyjnej.

§ 18.
Podstawowg sie¢ komunikacji drogowej tworza drogi publiczne, wyznaczone liniami rozgraniczajgcymi i oznaczone
nastepujacymi symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD i CPJ.

§19.
Jako uzupetniajgcg sie¢ komunikacji ustala sie:

1) tereny drég wewnetrznych istniejgcych i wyznaczanych w zaleznosci od potrzeb w ramach
zagospodarowywania terenow funkcjonalnych w trakcie realizaciji planu. Wydzielanie drég wewnetrznych musi
by¢ zgodne z ustaleniami planu i przepisami odrgbnymi,

2) przebieg $ciezek rowerowych wyznaczanych w zaleznosci od potrzeb.

§ 20.
Ustala sie nastepujace zasady parkowania dla obszaru objgtego planem:

1) potrzeby parkingowe dla istniejgcych i projektowanych inwestycji nalezy realizowaé wylgcznie na terenie
wiasnej dziatki,

2) nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilosci nie mniejszej niz najwigksza liczba wynikajgca z jednego z
nastepujgcych wskaznikow:
a) 1 miejsca parkingowe lub garazowe na kazde 50 m? powrerzchnl mieszkalnej uzytkowej,
b) 3 ogoinodostgpne mrejsca parkingowe na kazde 100 m’ powierzchni uzytkowej ustug,
c) 2 ogé!nodostepne migjsca parkingowe dla obiekiéw uslugowych o powierzchni uzytkowej mniejszej niz

100 m?
3) w przypadku wydzielania miejsc parkingowych na dziatkach z zabudowa istniejacq w dniu wejécia w Zycie planu

dopuszcza sig obnizenie wskaznikow o 50 %.




Rozdziat 6.
Ogolne zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j.

§21.

Wszystkie obiekty i urzgdzenia obstugi technicznej, a w szczegolnosci wodno-kanalizacyjne, elekiroenergetyczne,
telekomunikacyjne, cieplownicze, gazownicze, w tym obiekty lokalizowane na terenach funkcjonalnych nalezy realizowaé

zgodnie z przepisami odregbnymi.

§ 22.

1.  Sieci infrastruktury technicznej powinny byé w miare mozliwosci prowadzone przez tereny przeznaczone na cele
publiczne, w szczegdlnoéci przez tereny drog publicznych oraz przez tereny drég wewnetrznych.,
2. Realizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na terenach drog publicznych, wymaga uzgodnienia z

zarzgdcami tych drog.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig realizacje sieci infrastruklury technicznej poza terenami

przeznaczonymi na cele publiczne.

§23.

W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie

1)

® °

3)

zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie sieciami magistralnymi w oparciu o istniejace ujecia wody wskazane
przez wlasciwy Zaklad Gospodarki Komunalnej,
wszystkie dzialki i budynki muszg posiada¢ przylacze wodociggowe umozliwiajace pob6r wody zgodny z

funkcjg i sposobem zagospodarowania.
korzystanie z indywidualnego zaopatrzenia w wode ze studni wierconych wykonanych przez osoby

uprawnione do czasu realizacji sieci wodociggowej.

§ 24.

W zakresie odprowadzenia sciekow bytowo-komunalnych i wod opadowych ustala sie:
1) Scieki bytowo-komunalne odprowadzane bedg siecig kanalizacji do oczyszczalni sciekow wskazanej przez

2)

3)

4)

. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig:
1) wszystkie budynki muszg posiadac zrédia dostarczania ciepta w stopniu wystarczajgcym dla prawidlowego

wiasciwy Zaktad Gospodarki Komunalnej,

wszystkie budynki oraz dzialki muszq posiada¢ przylacze kanalizacyjne umozliwiajace odprowadzenie Sciekéw
bytowo-komunalnych w stopniu wystarczajgcym dla obstugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy
dziatki. Dopuszcza sie, w oparciu o przepisy odrebne, stosowanie szczelnych zbiornikéw bezodptywowych do
czasu realizacji sieci kanalizacyjnej. Zbiorniki te muszg by¢ zlikwidowane po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej,
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych, podjazdow i parkingéw o {gcznej powierzchni
ponizej 100m? - bezposrednio do gruntu, pod warunkiem zagospodarowanis wod opadowych w granicach
nieruchomosci,

zrguty wod opadowych z nawierzchni utwardzonych, podjazdow i parkingow o fcznej powierzchni powyzej 100
m" muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia podczyszczajace na wylotach. Przed wystgpieniem o pozwolenie na
budowg nalezy uzgodniC rozwigzania dotyczace oczyszczania i odprowadzania Sciekéw deszczowych z tych
nawierzchni z odpowiednimi stuzbami ochrony $rodowiska Urzedu Gminy,

§ 25.

uzytkowania zgodnego z funkcja.

2) jako zrédlo energii cieplnej nalezy stosowac olej lekki, gaz ptynny, energng elektrycznq oraz inne pallwa

bezpieczne ekologicznie.
§ 26.

W zakresie zaopatrzema w gaz ustala s:e

4)

warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci gazowe zgodnie z wiasciwymi przepisami szczegélnym:
linia ogrodzen winna przebiegac¢ min. 0,5 m od gazociggu,

dla budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego szafki gazowe / otwierane na zewnatrz od strony ulicy /
winny by¢ lokalizowane w linii ogrodzen, w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzgdzajgcym
siecig gazowa,

gazyfikacja jest mozliwa, o ile zawarte bedzie porozumienie pomiedzy dostawcq gazu i odbiorcg po speinieniu
kryteriow ekonomicznej optacalnosci dostaw gazu dla Przedsigbiorstwa Gazowniczego.

§27.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

1)
2)

wszystkie dziatki i budynki muszg posiada¢ przylacze elekiroenergetyczne umoziiwiajgce pobér energii
elektrycznej w stopniu wystarczalacym dla obstugi funkgji, i sposobu zagospodarowania ‘zabudowy dziatki,

rozwdj systemu zaopatrzenia w energig elektryczng polegad bedzie na odbudowie, przebudowie i modernizacji
|atmejqcych linii elektroanargetycznych oraz budome _nowych Ilnu elekirpenergefycznych, a lakze na
;- transformatorowych i
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transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji,

3) jako rozwigzanie preferowane ustala sie prowadzenie linii elektroenergetycznych o réznych napigciach po
oddzielnych trasach; dopuszcza sie jednak w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach
prowadzenie elekiroenergetycznych napowietrznych linii SN i nN na wspélnych stupach,

4) preferuje sie stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji transformatorowych
SN/nN w wykonaniu wnetrzowym; dopuszcza sie jednak ze wzgledow technicznie uzasadnionych stosowanie
linii elekiroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji w wykonaniu stupowym,

5) przylaczenie obiektéw do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urzadzen elektroenergetycznych,
powstata w wyniku wystgpienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (w tym réwniez wynikajgcego ze zmiany
przeznaczenia terenu) z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi bedzie sie odbywac w uzgodnieniu i
na warunkach okreslonych przez wiasciwego operatora systemu elektroenergetycznego wedlug zasad
okreslonych w przepisach prawa energetycznego,

6) szczegdlowe plany zagospodarowania poszczegdlnych terendw powinny przewidywad rezerwacje miejsc i
terenu dla lokalizacji linii, stacji i przylaczy oraz innych elementow infrastruktury elektroenergetycznej
niezbednych dla zaopalrzenia lokowanych na tych terenach budynkéw i budowli w energie elektryczng, a takze
oswietlenia terenu wokdt obiektéw.

§ 28.
W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:
1) w celu umozliwienia selektywnej zbiorki odpadow kazda dziatka powinna by¢ wyposazona w oddzielne
oznaczone pojemniki odpadkéw wymieszanych, odpadow przeznaczonych na skiadowisko, surowcéw wtémych,
odpadow organicznych przeznaczonych do kompostowania,
2) mozliwe jest korzystanie ze zbiorczych pojemnikow umozliwiajgcych selektywng zbiorke odpaddw na terenie
lub obstugujacych kilka dziatek budowlanych.

Rozdziat 7.
QOgodlne zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki.

§ 29
1. Dazialki lub zespoly dzialek, ktorych ksztalt, wielkoS¢, struktura wiasnosciowa, dostepnosc do drég publicznych i
infrastruktury, uksztattowanie i pokrycie utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
planu mogg by¢ laczone lub “scalone i podzielone® w oparciu o przepisy zwigzane z gospodarkg

nieruchomosciami.
2. Dzalki uzyskiwane w wyniku fgczenia lub “scalenia i podziafu® nieruchomo$ci powinny mie¢ nastgpujgce
parametry:
1) minimalna szerokos¢ frontu dziatki - 17 m — dia terendow oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-1 i
MNU-2

§ 30.
Podzial poszczegolnych terenow funkcjonalnych na dziatki musi uwzgledniac potrzebg wydzielenia niezbednych terendw
dla realizaciji obiektow obstugi technicznej gminy, drég publicznych, drog wewnetrznych, ciggéw pieszo-jezdnych, ciggow
pieszych, sciezek rowerowych i terenow zieleni i by¢ zgodny z ustaleniami szczegotowymi planu w zakresie warunkow,
zasad i standardow ksztaltowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziatu na dziatki.

DZIAE 111,
USTALENIA SZCZEGOtLOWE.

Rozdziat 8.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami
nieucigzliwymi oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-1

§ 31.
1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia MNU-1 przeznacza sig¢ na realizacje i utrzymanie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych,
2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-1 dopuszcza sig realizacje infrastruktury towarzyszacej
funkeji podstawowej takiej jak: garaze, miejsca postojowe, budynki gospodarcze, dojécia i dojazdy, ogrodzenia i
mala architektura.

§ 32.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-1 zakazuje sie:
1) lokalizowania uslug ucigzliwych,
2) tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem ¢

kubaturowego lub zagospodarowania w formie terenéw zieleni, .

3) lokalizowania wszelkiej dzialalnosci hurfowej, skiadowej, magazynowej, produkcyjngj
dystrybucji takich towaréw. jak gaz, paliwa nyrgneli inne_ substancje niebezpiecz a/wyjatkiem gazu
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4)

rozprowadzanego podziemng siecig gazowg bezposrednio do odbiorcow,
sktadowania jakichkalwiek odpadow.

§ 33.

Wydzielenie dzialki na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-1 uwarunkowane jest nastepujgco:

1)

zapewniony dostep do drogi publicznej,

2) zapewniona mozliwos¢ wykonania prawidtowych dojsé i dojazdow do budynkéw,

§ 34.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-1 ustala sie nastepujgce szczegotowe warunki, zasady i
standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1
2)
3)

4)
5)
6)

7
8)

9)

zabudowa uslugowa moze by realizowana jako wolnostojgca lub jako wbudowana w zabudowe

mieszkaniowa,

zabudowa mieszkaniowa moze by¢ realizowana jako wolnostojgca lub blizniacza,

adaptuje sie istniejgcq zabudowe zagrodowg i zabudowg mieszkaniowg oraz zabudowe z nieucigzliwymi

ustugami towarzyszacymi z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z ustaleniami
lanu,

gabudowe nalezy lokalizowac zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

jeden budynek mieszkalny nie moze miec wigcej niz 2 lokale mieszkaine,

w przypadku realizowania zabudowy bezposrednio stykajgcej sie z zabudows istniejgca:

a) wysokosci gzymséw i krawedzi dachu muszg by¢ rowne w miejscu styku z analogicznymi elementami
zabudowy istniejacej,

b) gtéwne polacie dachu muszg miec ten sam spadek jak polacie budynku sgsiedniego,

c) giéwne kalenice dachéw powinny by¢ rownolegte,

giéwne potacie dachu na jednym obiekcie budowlanym musza miec jednakowy spadek o pochyleniu do 45"

ustala si¢ wykonywanie ogrodzeri o maksymalnej wysokosci 1,8 m z zakazem realizacji pelnych ogrodzen oraz

ogrodzen z wypelnieniem przeset prefabrykatami betonowymi od strony drég publicznych,

linia ogrodzen nie moze przekraczac linii rozgraniczajacej ulicy,

§ 35.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-1 ustala sig naslepulqce WSkaankl' liczbowe dutyczape
warunkéw, zasad i standardow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki: | '

maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy - 0,4,

maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku gospodarczego lub garazowego - 50 m
maksymalna wysoko$¢ budynkow — 12 m liczac od istniejacego poziomu gruntu do kalenicy,

maksymaina ilos¢ kondygnacji zabudowy pelnych — 2,

maksymalna iloé¢ kondygnacji w poddaszu uzytkowym — 1,

maksymalna wysoko$c budynkéw garazowych (gospodarczych) - 6 m liczge od istniejacego poziomu gruntu
do kalenicy,

maksymalna ilos¢ kondygnacji budynkéw garazowych (gospodarczych) — 1,

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dziatce - 60 %,

ustalenia zawarte w ust. 8 nie dotyczq istniejgcej zabudowy

Rozdzial 9.

Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami
nieucigzliwymi oraz z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2.

§ 36.

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia MNU-2 przeznacza sig na realizacje i utrzymanie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych oraz z dopuszczeniem zabudowy zagrodowe;j.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2 dopuszcza sie realizacje infrastruktury towarzyszacej
funkcji podstawowej takiej jak: garaze, miejsca postojowe, budynki gospodarcze, dojécia i dojazdy, ogrodzenia i
mala architektura.

3. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2 dopuszcza sie_ lokallzaqe drobne] wytworczosci

Zwigzanej z zabudowg zagrodowa.

§ 37.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2 zakazuje sie:

1)
2)

3)

4)

Wydzielenie dzialki na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2 u

lokalizowania ustug ucigzliwych,
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem tymczasowego
zagospodarowania w formie terendw zieleni,

lokalizowania wszelkiej dziatalnosci hUﬂO‘W&] skladan, magazynowej, produkcyjnej oraz zabrania sig
dystrybucji takich towaréw jak gaz, paliwa plynne i inne substancje niebezpieczne, za wyjatkiem gazu
rozprowadzanego podziemng siecig gazows bezposrednio do odbiorcow,
sktadowania jakichkolwiek odpadow.

§ 38. 0
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1) zapewniony dostep do drogi publicznej,
2) zapewniona mozliwos¢ wykonania prawidtowych dojs¢ i dojazdéw do budynkow,

§ 30.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU-2 ustala sie nastgpujgce szczegdlowe warunki, zasady i
standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zabudowa uslugowa moze byé realizowana jako wolnostojgca lub jako wbudowana w zabudowe
mieszkaniowa,

2) zabudowa mieszkaniowa moze by¢ realizowana jako wolnostojgca lub blizniacza,

3) adaptuje sig istniejacq zabudowe zagrodowg i zabudowg mieszkaniowg oraz zabudowg z nieucigzliwymi
ustugami towarzyszgcymi z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, zgodnie z ustaleniami
planu

4) dopuszcza sie realizacje zabudowy zagrodowej,

5) zabudowe nalezy lokalizowaé zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

B) jeden budynek mieszkalny nie moze miec wigcej niz 2 lokale mieszkalne,

7) w przypadku realizowania zabudowy bezposrednio stykajacej sig z zabudowsg istniejgea:

a) wysokosci gzymsow i krawedzi dachu muszg by¢ rowne w miejscu styku z analogicznymi elementami
zabudowy istniejacej,

b) glowne potacie dachu muszg mie¢ ten sam spadek jak polacie budynku sgsiedniego,

c) gtowne kalenice dachéw powinny by¢ réwnolegte,

8) glowne potacie dachu na jednym obiekcie budowlanym musza mie¢ jednakowy spadek o pochyleniu do 45°,

9) ustala sie wykonywanie ogrodzeri o maksymalnej wysokosci 1,8 m z zakazem realizacji peinych ogrodzen oraz
ogrodzeri z wypelnieniem przesel prefabrykatami betonowymi od strony drog publicznych,

10) linia ogrodzen nie moze przekraczac linii rozgraniczajacej ulicy,

§ 40.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MNU-2 ustala si¢ nastgpujace wskazniki liczbowe dotyczace
warunkow, zasad | standardéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dzialki:

1) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,5,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego lub
uslugowego - 300 m?

3) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku gospodarczego Iub garazowego - 50 m?,
maksy{nalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku zwigzanego bezposrednio z produkcjg rolng —
500 m

4) maksymalna wysokosé budynkéw — 12 m liczge od istniejgcego poziomu gruntu do kalenicy,

5) maksymalna ilos¢ kondygnacji zabudowy pefnych -1,

6) maksymalna ilos¢ kondygnacji w poddaszu uzytkowym — 1,

7) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych (gospodarczych) - 6 m liczac od istniejgcego poziomu gruntu
do kalenicy,

8) maksymalna ilos¢ kondygnacji budynkéw garazowych (gospodarczych) — 1,

9) ustalenia zawarte w ust. 7 i 8 nie dotycza zabudowy gospodarczej realizowanej w ramach zabudowy
zagrodowej,

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dziatce - 40 %,

11) ustalenia zawarte w ust. 10 nie dotyczj istniejacej zabudowy

Rozdziat 10.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenu ustug publicznych,
oznaczonego symbolem przeznaczenia Up.

§ 41.
Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia Up przeznacza sig na realizacje i utrzymanie zabudowy ustug
publicznych.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia Up dopuszcza sig realizacjg infrastruktury towarzyszgcej
funkcji podstawowej takiej jak: garaze, miejsca postojowe, budynki gospodarcze, dojscia i dojazdy, ogrodzenia i
mata architektura.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia Up dopuszcza si¢ wbudowane w budynki ustugowe
mieszkania, kiérych powierzchnia uzytkowa stanowi nie wigcej niz 20 % powierzchni uzytkowej catego budynku.

§42.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia Up zakazuje sig:

1) lokalizowania ustug mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko wymagajacych obligatoryjnie
sporzadzenia raportu oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko,

2) dystrybucji takich towaréw jak gaz, paliwa plynne i inne materialy niebezpieczne, za wyjgtkiem gazu
rozprowadzanego podziemnaq siecig gazowa bezposrednio do odbiorcow,
3) lokalizacji wolnostojacej zabudowy mieszkaniowej,

4) skfadowania jakichkolwiek odpaddw. e
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§ 43.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia Up wydzielenie dziatki musi spelniajgce nastepujace warunki:
1)  musi by¢ zapewniony bezposredni dostep do wyznaczonej w planie drogi publicznej,
2) musi by¢é zapewniona mozliwo$¢ wykonania prawidfowych dojsc i dojazdéw do budynkow,

§44.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia Up ustala si¢ nastepujace szczegdtowe warunki, zasady i standardy
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)  nowg zabudowg nalezy lokalizowa¢ zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
2) adapluje sig istniejgcg zabudowe z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, zgodnie z

ustaleniami planu,
3) linia ogrodzen nie moze przekraczac granicy dzialki oraz linii rozgraniczajgce;j ulicy,

§ 45.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia Up ustala sig nastepujgce wskazniki liczbowe dotyczace warunkdw,
zasad i standardéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki:
1) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,5,
2) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15 m od istniejgcego poziomu gruntu do kalenicy,
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dziatce - 40 %,
4) ustalenia zawarte w ust. 3 nie dotyczg istniejgcej zabudowy

Rozdziat 11.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenéw zaplecza komunikacji samochodowe}
oznaczonych symbolami przeznaczenia KS.

§ 46.
1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KS przeznacza sie na realizacje i utrzymanie funkcji zwiazanych z

zapleczem komunikacji samochodowej. . :
2. Dopuszcza sig na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KS realizacje funkeji towarzyszacej funkciji

podstawowej takiej jak: infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojscia i dojazdy, ogrodzenia i mala
architektura. . : il

3. Dopuszcza sig na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia'‘KS Iokalizacje uslug nieucigzliwych
wbudowanych w budynki zwigzane z funkcjg terenu. ' :

§47.
Tereny zaplecza komunikacji samochodowej — obstugi komunikacji oznaczone symbolami przeznaczenia KS to tereny
staqji paliw, obstugi samochodow i transportu samochodowego z ustugami towarzyszacymi.,

§ 48.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KS wprowadza sie catkowity zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem tymczasowego
wykorzystywania i terenéw do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej nie wymagajacej zainwestowania
kubaturowego lub zagospodarowania w formie terenéw zieleni gminnej do czasu wykorzystania terenu zgodnie
z planem,

2) lokalizacji zabudowy mieszkaniowe],

3) skftadowania jakichkolwiek odpadow niebezpiecznych.

§49.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KS minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki musi byé nie

mniejsza 1000 m®

§ 50.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KS budynki muszg by¢ budowane zgodnie 2 liniami zabudowy
wskazanymi na rysunku planu, dopuszcza sig zachowanie, remont i przebudowe istniejacych budynkow znajdujgcych sig

poza liniami zabudowy.

§51.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KS ustala si¢ nastgpujace wskazniki liczbowe dotyczace
warunkéw, zasad i standardéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki:
1) maksymalna wysoko&¢ zabudowy — 10 m,
2) maksymalna powierzchnia zabudowana na kazdej dzialce — 75 %,
3) minimaina powierzchnia biologicznie czynna na kazdej dzialce — 15 %.

1%



Zasady techniki prawodawczej. Dz.U.2002.100.908 wersja: 2002.08.01

§ 32. 1. Jezeli uchyla sie ustawe, na podstawie ktdrej wydano akt wykonawczy, albo uchyla sig przepis ustawy
upowazniajacy do wydania akitu wykonawczego, przyjmuje si, ze taki akt wykonawczy traci moc obowigzujgca
odpowiednio z dniem wejscia w Zycie ustawy uchylajacej albo z dniem wejscia w zycie przepisu uchylajgcego upowaznienie
do wydania tego aktu.

2. Jezell zmienia sig tres¢ przepisu upowazniajgcego do wydania aktu wykonawczego w ten sposob, ze zmienia sie
rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczace
treéci tego aktu, przyjmuje sig, Ze taki akt wykonawczy traci moc obowigzujacg z dniem wejscia w zycie ustawy
zmieniajgcej tres¢ przepisu upowazniajgcego.

3. Jezeli zmiana tre$ci przepisu upowazniajgcego polega na tym, zé zmienia sig organ upowazniony do wydania aktu
wykonawczego, przyjmuje sie, ze taki akt zachowuje moc obowigzujgcg; w takim przypadku organem upowaznionym do
zmiany lub uchylenia aktu wykonawczego wydanego na podstawie zmienionego przepisu upowazniajgcego jest organ

wskazany w zmienionym upowaznieniu.

§ 143

I iiwjfv A 2

¢

System Informacji Praxwne) Lex [Lex Omega) 43/2009



Rozdziat 12,
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu upraw polowych oznaczonego symbolem przeznaczenia R

§ 52.
1. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia R przeznacza sig pod uzytkowanie rolnicze.
2. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia R adaptuje sie istniejaca zabudowe zagrodowq z prawem do
remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z ustaleniami planu dla terenéw MNU-2.

§1.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia R zakazuje sie:

1) lokalizowania przedsiewzigé moggcych znaczaco wptywadé na srodowisko wymagajgcych sporzadzenia raportu
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko lub dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze byé
wymagany na podstawie przepisow odrebnych,

2) tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw,

3) lokalizowania obiektéw mogacych powodowaé stale lub czasowe ucigzliwosci spowodowane wytwarzaniem
hatasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wod gruntowych oraz powierzehniowych,

4) lokalizowania wszelkiej dziatalnosci hurtowej, skiadowej, magazynowej, wytworczej, warsztatowej, lub
produkcji pozarolniczej oraz zabrania sig dystrybucji takich towaréw jak gaz, paliwa ptynne i inne substancje
niebezpieczne, za wyjatkiem gazu rozprowadzanego podziemna siecig gazowa bezposrednio do odbiorcdw,

5) skladowania jakichkolwiek odpadéw,

6) realizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.

Rozdziat 13.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terendw drég publicznych
oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD, sciezek rowerowych;: -

§ 53. , Er

1. Tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD przeznacza sig na realizacje drog publicznych.. "

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD zakazuje sie wprowadzania wszelkich
urzgdzer, budowli i budynkéw a takZe innej zabudowy i zagospodarowania nie zwigzanego funkcjonalnie z
przeznaczeniem terendw za wyjatkiem urzadzer pomocniczych zwiazanych z prowadzeniem, organizacja i obstugg
ruchu drogowego oraz infrastrukiury technicznej, urzadzen systematycznej regulacji wéd oraz urzgdzen

przeciwpowodziowych.

§ 54,
Na terenach drég publicznych, ze wzglgdu na zasady zagospodarowania ustala sie nastepujacy podzial:
1) tereny drog publicznych klasy drogi gtownej oznaczone symbolem przeznaczenia KDG,
2) tereny drdg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem przeznaczenia KDL,
3) tereny drdg publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolem przeznaczenia KDD.

§ 65.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD zakazuje sie tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenow za wyjatkiem tymczasowego wykorzystywania terenéw do produkcji rolnej,
ogrodniczej, sadowniczej nie wymagajacej zainweslowania kubaturowego lub zagospodarowania w formie terenéw

zieleni towarzyszace;j.

§ 56.
Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD ustala si¢ nastepujace warunki, zasady i

standardy zagospodarowania terenu:
1) tereny znajdujgce sie w zasiggu systemu kanalizacji deszczowej powinny byé wyposazone w te kanalizacje,
2) postuluje si¢ odwietlenie terenéw polozonych przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowe,
3) wszystkie prace budowlane i dzialania inwestycyjne musza uwzgledniaé dostepne mozliwosci poprawy
bezpieczeristwa i sprawnosci ruchu,
4) zrzuty woéd opadowych z nawierzchni utwardzonych drag, jesli wody te s odprowadzane do gruntu w jednym
punkcie, muszg by wyposazone w urzgdzenia podczyszczajace na wylotach.

§ 57.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD ustala sie nastepujace warunki, Zasady i
standardy zagospodarowania terenu:

1) tereny potozone przy terenach zabudowy i pr_zezpac,zjonych pod zabude

wiasciwy, ¢a

¥, muszg by oswietlone w sposéb

§ 58.
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Dla terenéw oznaczonych symbolem przeznaczenia KDG, ustala sie nastepujgce warunki, zasady i standardy

zagospodarowania terenu:

1) szerokos$é jezdni musi byé nie mniejsza niz 7,0 m. Dopuszcza sie mniejszq szerokos¢ na warunkach
okreslonych w przepisach odrebnych,

2) drogi na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowe powinny by¢ wyposazone w chodniki lub
$ciezki pieszo-rowerowe, a poza terenem zabudowanym w pobocza utwardzone,

3) szeroko$é terenu w liniach rozgraniczajacych przy terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod
zabudowe musi wynosi¢ od 17,0 do 20,0 m, a 25,0 m przy terenach nie przeznaczonych pod zabudowe.
Zmniejszenie lub zwigkszenie tej szerokosci dopuszcza sig wyjatkowo przy terenach istniejgcej zabudowy, na
warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych,

4) na odcinkach drég istniejgcych przebiegajacych przez obszary zwartej zabudowy dopuszcza sie stosowanie
zjazdow do tej zabudowy,

5) skrzyzowania z drogami publicznymi innych klas dopuszcza sig wylgcznie w miejscach, uzgodnionych z
zarzgdeg drogi zgodnie z przepisami odrebnymi,

6) zjazdy do nowej zabudowy dopuszcza sig wylacznie w migjscach i na warunkach, uzgodnionych z zarzadeg
drogi,

7) drogi powinny umozliwiac prowadzenie komunikaciji autobusowej.

§ 59.
Dla terendéw oznaczonych symbolem przeznaczenia KDL ustala sig nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:
1) szeroko$é jezdni musi by nie mniejsza niz 7 m,
2) szerokoéé terenu w liniach rozgraniczajacych na przy terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod
zabudowe musi wynosic¢ od 12,0do 15 m,
3) postuluje sie wyposazenie drogi w chodniki.

§ 60.
Dia terenéw oznaczonych symbolem przeznaczenia KDD ustala si¢ nastgpujace warunki, zasady i standardy
zagospodarowania terenu:
1) szerokosc jezdni musi by€ nie mniejsza niz 5 m,
2) szerokosé drog w liniach rozgraniczajacych musi wynosic min 10,0 m,
3) drogi powinny byé wyposazone w chodniki.

§61.
Dla terenéw oznaczonych symbolem przeznaczenia CPJ ustala si¢ nastgpujgce warunki, zasady i standardy

zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza sig zachowanie ich obecnych parametréw zgodnie z rysunkiem planu,

§62.
Dia terenéw drog wewnetrznych ustala sig nastepujgce warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) dla drég realizowanych na terenach funkcjonalnych w zaleznosci od potrzeb wraz z zagospodarowaniem
terendw:
a) szerokost pasa drogowego nie moze by¢ mniejsza niz 8 m,
b) szerokosé jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 4 m,
c) postuluje sig zeby tereny polozone przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowe byly

oswietlone w sposob wiasciwy,
d) jezdnie muszg spetnia¢ warunki niezbedne dla ruchu kolowego, w tym dla pojazdow ratowniczo-

gasniczych, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych,
¢) dopuszcza sig drogi bez wyodrgbnienia jezdni i chodnikow.

DZIAL IV,
PRZEPISY PRZEJSCIOWE | KONCOWE

Rozdziat 14.
Ustalenia przejsciowe i koricowe

§63.
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczetych przed dniem wejscia w zycie planu, a nie
zakonczonych decyzjg ostateczng, stosuje sig ustalenia planu.

§64.
1. Ustala sie stawke procentows jednorazowej oplaty (renty planistycznej) pobieranej w razie zbycia nieruchomosci,
ktérej wartoéé wzrosta w zwigzku z uchwaleniem planu - w nastepujgcej wysokosci:
1) 0 % - dla terenow oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDL, KDD, CPJ.
2) 10 % - dia terenow oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU-1, MNU-2,
3) 5% - dla terenéw oznaczonych symbolami przeznaczenia KS, Up.
2. Optata, o kiérej mowa w ust. 1 bedzie pobierana w razie zbycia nieruchomosci przed u

wejécia w zycie niniejszego planu. Dhil =% u g

13 (\J :
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§ 65.
Wykonanie uchwatly powierza sig Wajtowi Gminy Klembow.

§ 66.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego i wehodzi w zycie po uptywie 30 dni
od daty ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego

§67.
Uchwata podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Klembow.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej

L.dz. 6640.6761.2018

KERG: 072-471/18

zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w
granicach projekiowanych inwestycji

Miejscowosc Roszezep
nazwa Klembdw
Jednostka ewidencyjna -
identyfikator 143407_2
nazwa Roszczep
Obrgh ewidency)ny ;
identyfikator 143407_2.0013
Skala mapy 1:500
prostokgtnych
Nazwa ukladu plaskich 200077
wspolrzgdnych wysokodci Kensziuds 65
Oznaczenie granic obszaru. ktory byl
przedmiotem 200ty
aktualizacji
Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach Zbadano KW
gruntowych majacych wplyw na WAIW/00142278/8-

nie siwierdzono
sluzebnosci gruntowy

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego. Ktory nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntow i budynkow

brak

USLUGI GEODEZYJNE
inz. Cezary Urbanowicz
ul. Wolominska 21

05-230 Kobylka
el 301-625-661
email cezaryurbanowiez iwp.pl

982
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Opracowano systemem GEO-MAP. KERG: 072-471/18 Obreby: 143407_2 0013 Wydrukowal(a) : Karol Smialek. 2018.08.20. Granice ewidencyjne - wymagajg weryfikacji
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WSKAZNIKI TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy budynku 208,47 m?

Powierzchnia catkowita budynku 208,47 m?

Kubatura 770,12 m?®

Powierzchnia uzytkowa 150,33 m?
POMIESZCZENIA

LOKAL NR 1 05-2(
la. [Swietlica 77,23|m?2 .
2a. [Kuchnia 19,81|m?2
3a. |WC niepelnosprawni+damskie 3,9|m?
4a. (WC meskie 2,7\m?2
5a. |Kotlownia 14,18|m?
6a. |Wiatrotap 2,79/m3
e
1b. |Pom. ustugowe 26,45\m?
2b. |Pom. socjalne 10,76|m?2
3b. [WC 3,90|m?
4b. |Wiatrotap 2,79m3

magr inz. areh. Megdalena
Chmielewsko-Rychta

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychia

PROJEKTANT
w specialnoici architekioni PROJEKTANT
bez ograa:ten upr. 11 /W aipR 8 w specjalnedcl architektoniczne|
bez ograniczen upr. 14/WMO 18

tel. 791-414-777; www.dr-crenit w spzcjalnoici konstrukeyjno - budowlane]
bez ogroniczen upr. MAZ,/379/I K/09

tel. 791-413-777; www.dr-architektura.pl

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architekiuraf@gmail.com

DR-ARCHITEKTURA
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PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
Wizja lokalna i szczegélowe uzgodnienia z inwestorem,;

Inwentaryzacja budowlana;

2o

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu

i formy projektu budowlanego.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013
jedn. ew. 143407_2 polozonych we wsi Roszczep 47,
gmina Klembow PO™ )L ¢ ) MINIE

o

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa
budynku wuslugowego nadz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013

jedn. ew. 143407_2 polozonej we wsi Roszczep 47, gmina Klembow.

148 Istniejacy @ budynek  jest obiektem 1 kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Sciany nosne zewnetrzne wykonane jako murowane
dwuwarstwowe z pustaka gazobetonowego i cegly wapienno piaskowe;.
Dach jednospadowy z plyt prefabrykowanych.

Aktualny obszar dziatki jest zabudowany budynkiem ustugowym
podlegajacym opracowaniu. Zaprojektowano miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych — szt. 6, w tym 1 miejsce postojowe dostosowane

do potrzeb osob niepelnosprawnych, zlokalizowane na terenie dzialek

inwestycyjnych.

2 Teren inwestycji nie jest ogrodzony i1 posiada dostep do drogi
publicznej — na dz. nr ew. 573 poprzez istniejacy zjazd.

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul, Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architeklura@gmail.com
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Dla przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego ustala sie:
Przebudowe i nadbudowe budynku ustugowego.
Na dzialce znajduje sie:
¢ Budynek ustugowy;

Uzbrojenie terenu:

. Woda - z istniejacego przylacza wodociggowego;

. Odprowadzenie $ciekéw - do istniejgcego zbiornika na nieczystosci
plynne;

o Instalacja elektryczna - z istniejacego przylacza

elektroenergetycznego;
° Ogrzewanie budynku — gazowe (z istniejgcego przylacza gazowego);
Powierzchnia zabudowy budynku podlegajacemu’ opracowaniu wynosi

208,47 m?2.

3. Teren inwestycji nie jest objety prawna forma ochrony zabytkow
zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446
z pOzniejszymi zmianami).

4. Teren inwestycji nie jest objety prawnag formg ochrony przyrody zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z pézniejszymi zmianami).

5. Obszar nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i wplywow
eksploatacji gornicze;j.

6. Projektujac przebudowe i nadbudowe budynku uslugowego nie

przewiduje sie zagrozen dla s$rodowiska i zdrowia ludzi, emisji

nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roslinnosci,

wod podziemnych i powierzchownych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod

nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami.

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architektura@gmail.com
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BILANS TERENU

Powierzchnia dz. nr ew.476/3; 477 /1 obr. 0013

w granicach opracowania ABCD 938,78 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 208,47 m?
Powierzchnia calkowita budynku 208,47 m?
Powierzchnia schodow i taraséow zewnetrznych 7,59 m?
Powierzchnia zabudowy dla budynku tacznie 216,06 m?
Powierzchnia istniejacych utwardzen 53,85 m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen 291,12 m?
Powierzchnia lacznej zabudowy na dziatkach . o 561,03 m?

A"
~ A
o 3

Maksymalny wskazZnik intensywnosci zéBudowy - 0,5

208,47 m2/938,78 m?=0,22 0,22<0,5

Powierzchnia biologicznie czynna na dzialce - min. 40%

561,03 m2/938,78 m2*100%=59,76% - zabudowa na dzialce

100%-59,76%=40,24% 40,24%>40%

Powierzchnia biologicznie czynna na dzialce wynosi 40,24 %.

rgr inz, bud arch
s - Dawid

PROJER  ANT
w speclainodel ¢ ";H ~kioni bez :gsrz:mln:gd P !
Anjee TiaT; F MO 291 Gk /
s ogr»r-l"n-.-‘f'__--- f. MO, . W specjainoic km:?f-kld/WM /2018
tel. 791:41 4-7%7; wu W Gr-arehiisxira.g o] Soraniczes ypr. ;A?ng ; bcp
tel, ; Wi
791 -413-777: WWW.dr-architt tC)"raK/;)(;;q

DR-ARCHITEKTURA

mer inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architekturamwgmail.com
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Slarostwo Powialowe w Wolominie  Jednostka ewid.: Klembow {143407_2) Skala 1:500 Urlad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsziadt 86
L. dz 6640.6761.2018 IEMZ: 072-471/18 Rodzaj pracy: Akt mapy zas. Wykenawca: UG Urbanawicz Cezary

4 | LOKALIZACIA

i i

e

LEGENDA:

1L Przebudowywany | nadbudowywany istniejgcy budynek ustugowy

L Whe EHDi b Tl

2. lsinjejacy zjazd z drogi

3. Istnigjace utwardzenia MQM :
SO i

| 4. Projekiowane utwardzenia
5. Projektowane migjsca postojowe dla samochoddw osobowych - szt. 6

{w tym jedno migjsce dostosowane do potrzeb psob niepelnosprawnych)

; 6. Projektowane migjsca na pojernniki do sorfowania odpadow stalych _ _
: zifledem wymagan

chbez zasiizeren

7. Istniejacy zblornik na rileczysiosdel plynne

eN  -lIsinigiace przylacze elekiroenergetyczne

; WLZ - istniejaca wewnetrzna linfa zasitania elekiroenergetycznego
_ —_—w - Istniejce przylgcze wodociagowe

- Istnigjgca instalacja kanalizacyjna

k
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH . - g - Istigiace przyiacze gazowe
¥

- Istnigjgce wejscia do budynku

Ognaczenie kaneelaryjne pracy geodezyjnej | L ¢z 6640.6761.2018
KERG . 072471418

- Powierzchnia biologicznie czynna

ABCDA’ - obszar opracowania = obszar oddziatywania
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu - warunki
geotechniczne w okresie projektowania przebudowy i nadbudowy budynku
ushugowego ustalono i okreslono jako proste i jednorodne grunty nosne
w postaci piaskow. Zwierciadlo wod gruntowych znajduje sie ponizej
poziomu posadowienia budynku. Nie wystepuja niekorzystne zjawiska
geologiczne. Warunki geotechniczne =zaliczono do I  kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowo-wodne proste.

W przypadku natrafienia na grunty inne niz zakitadane kierownik
budowy decyduje o posadowieniu budynku Ilub porozumiewa si¢

z projektantem.

Kategorie geotechniczng okreslono na podstawie art. 34. ust.
3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r
poz. 1332, ze zm.) poprzez wykonanie odkrywek. : "

mgr inz, arch, Magdalen
Chmislewska-Rychta
PROJEKTANT
w specjalnoict architekio i
bez ograniczed upr, 11/W /2018
tel. 791-414-777; www.dr-

PROJEKTANT
" W specjalnoici architektoni ne|
ez ograniczen upr. 14/WMOK /2
w specjalnoici konsrrukcy/no -b d:;w?c:r?e'
bez ograniczen upr. MAZ /037, C)K/“l)l
tel. 791-413-777; www.dr-

0

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architekturamgmail.com

wr



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA
MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY I NADBUDOWY

BUDYNKU USLUGOWEGO

1.

Cel i zakres ekspertyzy:

Ekspertyze techniczna przeprowadzono pod katem okreslenia

mozliwosci przebudowy i nadbudowy budynku ustugowego.

2. Podstawa opracowania:

o Zlecenie inwestora;

° ‘Wizja lokalna,;

o Dokumentacja fotograficzna;

° Inwentaryzacja budowlana;

° Wypis 1 Wyrys 2z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

3. Dane ogélne:

e Lokalizacja ﬁ Ve
Budynek zlokalizowany jest we wsi Roszci'ép 47, gminalK'iem'}:g_gw na
dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2.

Rodzaj i charakter budynku

Przedmiotowy budynek wustugowy to budynek wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem
jednospadowym. Wykonany w technologii tradycyjnej. Wejscie

do budynku znajduje sie od strony péinocno — zachodniej i poludniowo

- wschodniej.

Konstrukcja

Zasadnicza konstrukcje obiektu stanowi uklad Scian nosnych

zewnetrznych wraz ze Scianami noSnymi wewnetrznymi oraz stupami.

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architekturacemail.com
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Kalenica znajduje si¢ na wysokosci 3,92 m nad poziomem gruntu.
Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej wynosi 3,92 m. Szerokosc
budynku wynosi 18,56 m (elewacja frontowa), dlugos¢ budynku wynosi
10,92 m (elewacja boczna). Przedmiotowy budynek podlegajacy

opracowaniu posiada dach jednospadowy.

e Program uzytkowy
Istniejacy budynek pelnit funkcje obiektu ustlugowego.

Ogledziny:

W trakcie ogledzin budynku przeprowadzono analize, ktora
pozwolila na ocene stanu faktycznego poszczegolnych elementow

budynku:

1. Fundamenty
Fundamenty wykonano jako betonowe.

Stan techniczny fundamentéow okreslono jako dobry. Nie stwierdzono

peknieé¢ oraz nadmiernych ubytkéw. Widoczne sg miejscowe zawilgocenia.

Planuje sie dokonanie osuszenia oraz wykonanie stosownych. izolacii

zgodnie z projektem budowlanym.

2. Sciany
Sciany zewnetrzne wykonane jako murowane dwuwarstwowe
z pustaka gazobetonowego i cegly wapienno - piaskowej o gr. 43 cm.

Stan techniczny $cian okres§lono jako dobry. Nie stwierdzono peknie¢ ani

zarysowan. Widoczne sa miejscowe zawilgocenia. Planuje sie dokonanie

osuszenia oraz wykonanie stosownych izolacji zgodnie 2z projektem

budowlanym.

Przed wykonaniem tynkéw oraz izolacji termicznej, nalezy wszelkie ubytki

materialowe uzupelni¢ za pomoca zaprawy naprawczej.
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4. Nadproza
Nadproza wykonano jako zelbetowe.

W nowoprojektowanych otworach projektuje sie zastosowanie nadprozy

prefabrykowanych typu L19N.

5. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa wykonana z plyt prefabrykowanych opartych na
belce usytuowanej rownolegle do osi podiuznej budynku.

Konstrukcja dachu wraz z podporami przeznaczone sa do demontazu.

Projektuje si¢ wykonanie obwodowego wzmocnienia Scian
zewnetrznych budynku wienicem zelbetowym.
Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage podczas prac rozbidrkowych.
Owe prace nalezy wykonywaé pod Scisla kontrolg kierownika budowy,
a kazdy etap winien by¢é odebrany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Podsumowanie:

Budynek podlegajacy opracowaniu wymaga wykonania
osuszenia fundamentéw i §cian oraz wykonania stosownych izolacji
zgodnie z projektem budowlanym. Do prac rozbidorkowych bedzie
nalezal demontaz konstrukcji dachowej wraz 2z pokryciem
i istniejacymi podporami, demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
wraz 2z kratami antywlamaniowymi oraz demontaz schodow
zewnetrznych.

Stwierdza sie, ze po spelnieniu wymagan zawartych w opracowaniu
projektowym nie bedzie przeciwwskazain do bezpiecznego

przeprowadzenia procesu budowlanego jakim jest przebudowa

i nadbudowa budynku uslugowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1
obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 we wsi Roszczep 47, gmina Klembow.
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5. Dokumentacja fotograficzna
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Dane ogoélne budynku:

e Przeznaczenie i program uzytkowy:
Przedmioty budynek bedzie peinil funkcje budynku ustugowego.
Na parterze w lokalu nr 1 zaprojektowano: Swietlice, kuchnie, WC osob
niepelnosprawnych + damskie, WC meskie, kotlownie oraz wiatrotap.
Na parterze w lokalu nr 2 zaprojektowano: pomieszczenie uslugowe,

pomieszczenie socjalne, WC oraz wiatrotap.

e Typ budynku:

Przedmiotowy budynek ustugowy posiada jedna kondygnacje.
Wykonany zostal w technologii tradycyjnej, przykryty dachem
jednospadowym o projektowanym kacie nachylenia polaci dachowych 3°.
Na dzialce zaprojektowano 6 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce
postojowe dostosowane do potrzeb osob ﬁiepelnospra"mlych. Zasadnicza
konstrukcje obiektu stanowi ukilad Scian “'-'-noénych zemétféi‘l_‘jfch wraz ze
scianami nosnymi wewnetrznymi oraz shupami zelbetowymi. Projektowane
§ciany zewnetrzne nadbudowy warstwowe, murowane. Budynek
posadowiony jest bezposrednio na lawach oraz stopach fundamentowych.
Projektowana wysokos¢ kalenicy znajduje sie na poziomie 3,94 m,
natomiast $ciana attykowa znajduje si¢ na wysokosci 4,24 m nad
poziomem gruntu. Projektowana wysokoS¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej znajduje si¢ na poziomie 4,24 m. Szerokos¢ budynku wynosi
18,68 m (elewacja pdélnocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia), dtugos¢
budynku wynosi 11,16 m (elewacja poélnocno-wschodnia i poludniowo-
zachodnia). Kolorystyka elewacji: Sciany w kolorach RAL 7001, cokoly oraz

kominy w kolorach RAL 7011, okladzina drewniana w kolorze orzech.

DR-ARCHITEKTURA
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

! iR Planuje sie¢ sie odkopanie oraz osuszenie istniejacych
fundamentéw oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
i termicznych zgodnie z projektem budowlanym.

2. Lawy fundamentowe — projektowane lawy fundamentowe zelbetowe
ze zwirobetonu klasy C20/25 zbrojone stala gatunku AIIl 6 pretami
¢ 12 mm i strzemionami z drutu ¢ 8 mm co 20 cm w postaci belki. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ cigglos§é zbrojenia podluznego law, szczegodlnie
w narozach.

3. Stopy fundamentowe - projektowane stopy fundamentowe
owym. 99 cm x 143 cm i 120 cm x 120 cm. Zelbetowe ze zwirobetonu
klasy C20/25 zbrojone stalg gatunku AIll dwukierunkowo siatka pretow
¢ 12 mm co 20 cm. Ze stopy wypusci¢ prety do zbrojenia slupa minimum
70cm ponad poziom fundamentu.

4. Sciany fundamentowe — szerokosci 25 cm. Warstwa konstrukcyjna
z bloczkow zwirobetonowych o grubosci 25 cm oraz warstwa izolacyjna
o gr. 15cm ze styropianu ekstrudowanego.

5. Przed przystapieniem do zasadniczych robét izolacyjnych nalezy
wyréwnac i oczysci¢ powierzchnie scian fundamentowych.” -,
e Izolacje pionowe - 2 warstwy papy na osnowie z widkna na lepiku
asfaltowym na zimno oraz folia budowlana lub 2x papa i BITIZOL R+P.
e Izolacje poziome - 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku na goraco lub
papy termozgrzewalnej, na tawach fundamentowych - na poziomie
terenu i na wierzchu scian fundamentowych. Izolacje pozioma wywinac
po zewnetrznej stronie Sciany min. 35cm nad poziom terenu lub
schodow.
W poziomie posadzki nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg
z 2 warstw folii 0 min. 0,4 mm grubosci. Przy ustaleniu wody gruntowej
wyzej niz zakladana przy wykopach, nalezy zastosowac izolacje
przeciwwodng  Srednia lub ciezka. Izolacje poziome podilogowe
i fundamentowe utozy¢ z folii HDPE lub TPO nie cienszych niz 0,4 mm
wzmacniajac masami bitumicznymi. Izolacje pionowa wykona¢ z folii
plaskiej lub z mas bitumicznych oraz foli tlocznej z zastosowaniem
geowlokniny. 1zolacje pionowg nalezy wystawi¢ 35 cm ponad powierzchnie
DR-ARCHITEKTURA
mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl

05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 701-413-777
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terenu. Ponadto przy wystepowaniu wody gruntowej wyzej niz zakladana
nalezy wykona¢ drenaz po obrysie law fundamentowych.

6. Izolacje termiczne:

- Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany o gr. 10 cm;
- Sciany zewnetrzne - styropian o gr. 12 cm;

- Dach — welna mineralna o gr. 30 cm.

Izolacja paroprzepuszczalna: Nad krokwiami w dachu folia o wysokiej

paroprzepuszczalnosci (3000g/m?/dobe).

> Sciany wewnetrzne - z cegly ceramicznej pelnej o gr. 25 cm

lub pustaka ceramicznego.

8. Sciany dzialowe — z cegly ceramicznej szczelinowej o gr. 12 cm.

9. Sciany kominowe - 2z cegly ceramiczne] pelnej klasy 15
oraz z pustakow systemowych. Przewody przewidziane do odprowadzenia
spalin wykonac z rur kamionkowych szkliwionych ustawionych
kielichami do gory. Powyzej pokrycia dachowego wykonac¢ wydre wysokosci
15 cm. Komin nad dachem wymurowac z cegly ceramicznej klinkierowej
klasy 30. Czapka zelbetowa, plytowa o grubosci 10 cm z oke;pérﬁ 10 cm,
z kapinosem w odleglosci 2 cm od krawedzi. Otwory ﬁéhtylacyjne
zabezpieczy¢ przed ptactwem montujac kratki wentylacyjne. Na przewody
spalinowe zalozy¢ ,strazaki”. Dodatkowo wykona¢ zgodnie zrzutami

przewody wentylacyjne z ksztaltek ceramicznych.

Alternatywnie dopuszcza sig zastosowanie kominéw systemowych

po uzgodnieniu z projektantem.

10. Nadproza - zelbetowe 2z belek prefabrykowanych typu LI19N

po 2 sztuki na otwor.
11. Slupy zelbetowe — jak na rysunku, z betonu klasy min. C25/30,
zbrojone stalg gatunku AIIl RB5S00W. W miejscu stupoéw ,S” na poziomie

DR-ARCHITEKTURA
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fundamentéow i posadzki wykonaé izolacje poziomg przeciwwilgociowa
dodatkowo (oprocz izolacji poziomej bitumicznej) w postaci dodatku
substancji chemicznych do betonu, powodujacych podwyzszenie Kklasy
betonu izolacyjnego =~ wodoodpornego  nieprzepuszczajacego  wod
gruntowych lub beton C25/30 W8.

Zbrojenie stupow wg detali rys. budowlanych.

12. Schody zewnetrzne — zelbetowe zbrojone stalg gatunku Alll RBS00,
pretami @ 12 mm co 15 cm, prety rozdzielcze z drutu @ 8 mm co 20 cm
lub w postaci palisadek systemu brukarskiego i kostki brukowe;j.

13. Wienice stropowe na $cianach zewnetrznych (pod murlaty) -
zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30 o przekroju poprzecznym
b=43cm, h=25cm. Wieniec nalezy zbroi¢ podluznie 6-cioma pretami
zebrowanymi @ 12mm ze stali Alll i poprzecznie strzemionami @ 6mm ze
stali A-I co 18 cm zgodnie z opisami na rysunkach. Wience nalezy
wykona¢ w celu zamocowania konstrukcji dachowej. Zbrojenie wiencow
wykonac¢ wg rys. budowlanych.

14. Wiezba dachowa — krokwie oparte na dwuteowniku HE260A, ktory
podparty jest zelbetowymi slupami. Krokwie o wymiarach b=10cm,
h=26cm, murlaty o wymiarach b=16cm, h=16cm. Murlaty nalezy osadzac
na zakotwionych uprzednio w wienicu zelbetowym kotwach stalowych' F12
o rozstawie 100cm zakonczonych hakiem i nagwintowanych na‘edcinku
ok. 5cm. Do wykonania konstrukcji dachowej nalezy uzy¢ drewna klasy
K27. Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy
zaimpregnowaé Srodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym
(FOBOS M2). Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej stykajace
sie z elementami stalowymi lub zelbetowymi nalezy zabezpieczyC papa
asfaltowa na osnowie tekturowej. Konstrukcja drewniana wiezby dachowej
opiera sie na belce stalowej wspartej stupami zelbetowymi.

SCHEMAT BELKI STALOWEJ HE260A

A AN A
A B c
| 7,63 , 428 |
) A 7
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Parametry belki:
- wspoiczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;= 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatg_;;znie):
(40

[ 52]
=] -]
y :
e i - e -
A _\—g0=0,74 kN/mbB C
7,63 . 428 |
1 |

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:

-110,06

N
f;ﬁ a 4
o 96,18 Qﬁ R,
© < e
wn

Sily poprzeczne [kN]:
o 68,67\
AA B A@’ ,23
-90,98
Ugiecia [mm]:
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19,99

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE
'y
%re

Y
Przekr6j: HE 260 A
A, = 18,8 cm’, m = 68,2 kg/m

Jx = 10450 cm®, J, =3670 cm’, J, =516400 cm®, J;=52,6 cm®, W, =836cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju1 (op = 1,050) Mg = 188,77 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 233,81 kN

Belka ok /14

Nos$nos$é na zginanie
Przekr6jz=3,10 m

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢_ = 0,746
Moment maksymalny M., = 96,18 kNm
(52) Mmax / (lPLMR) - 0,683 <1

Nos$nos¢ na Scinanie
Przekrojz=7,63 m
Maksymalna sita poprzeczna V.. = -90,98 kN
(53) Vimax / VR =0,389 < 1

Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Viax = (-)90,98 kN < V,=0,6-Vg = 140,29 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz = 3,43 m
Ugiecie maksymalne fi max = 19,99 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 7630 / 350 = 21,80 mm
fumax = 19,99 mm < 3, =21,80mm (91,7%)
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KROKWIE:

WEZLY :
%
3 w S
1 F S 0.280
A -
5410— 1 =80 i
WEZLY
Nr X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 10,490 0,510
3 5,410 0,280
PODPORY : Podatnosgci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:

2 - X
P - 3 rS 0.280
f 5.410— | 5,080 : A
DR-ARCHITEKTURA
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PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
i 00 0 2 5,410 0,280 5,417 1,000 1 B 26,0x10,0
2 00 2 1 5,080 0,230 5,085 1,000 1l B 26,0x10,0

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: RAlfaT:
[kN/mm2] [N/mm2] [1/K]

126 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6 ¢

OBCIAZENIA:
|u‘3
2,500
2,500
2,500
y 4 2
v u 4 __

OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat Pl (Tq): P2 (Td) : alm]: b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" Stale y£= 1,10/1,00
Grupa: A " Zmienne yf= 1,30

1 Liniowe 3,0 2,500 2,500 0,00 5,42

2 Liniowe 2,6 2,500 2,500 0,00 5508
DR-ARCHITEKTURA
mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
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W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.67 licencja nr 3136l

Grupa: Znaczenie: vE wd
CW-"Ciezar wlasny" Stale 1,10/1,00

A -mv Zmienne 1 3,30 1,00
MOMENTY :

--11,651

il
& St - W

1222

TNACE:
10,860
6.977
2
8277
11,279 : g _
( .T\I_J__l:
NORMALNE : H fiskiega s
0,523
0488
0,524
-0,553
SIEZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A
Pret: x/L: X [m] M[kNm] : Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,000 6,977 0,488
0,38 2,074 7.223* -0,011 0,501
DR-ARCHITEKTURA
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1,00 5,417 -11,651 w1127 8 0,523

2 0,00 0,000 =11;651 10,860 -0,553
0,63 3,218 5,847* 0,015 -0,535
1,00 5,085 0,000 -6, 277 -0,524

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW A

Pret %x/L x [m] SigmaG: SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]

126 Drewno C24

5 0,00 0,000 0,019 0,019 0,001
1,00 5,417 10,361 -10,321 0,432%

2 0,00 0,000 10,320 -10,362 0,432%
1,00 5,085 -0,020 -0,020 0,001

S R . T T T g

REAKCJE PODPOROWE:

I, o 0,808, ;- ?
& —3 < 03
1 2 0,848 =
L Yy )
t 6,247
6,843
22,164
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
OCbcigzenia obl.: CW A&
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] M [kNm] :
1 -0,848 6,943 6,994
2 -0,808 6,247 6,299
= 0,000 22,164 22,164
DR-ARCHITEKTURA
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REARKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 -0,652 5,375 5,415
2 -0,621 4,837 4,877
i} 0,000 17,160 17,160
PRZEMIESZCZENIA WEZLEOW: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW A
Wezel Ux[m]: Uy [m] Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00567 ( -0,325)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00413 ( 0,237)
3 0,00001 0,00000 0,00001 0,00062 ( 0,035)
PRZEMIESZCZENIA:

8

1\

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flml: L/f:
ot P e P B e A S R B B e R e AT N

1 0,0000 o0,0000 -0,325 0,035 10,0081 "Gﬁﬁ%lﬁﬁﬁ

2 00,0000 0,0000 0,035 0,237 05-210,,0053 953}@%
________________________________________________ .Y W —— o AR S04 ol ] 2T Q03
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Wyniki wymiarowania elementu drewnianego

Pret nr1
.
4
i
y---- -
-11,651
i 6.977
:
! | B
: A
z
7322 -11.279

Przekraéj: 1 ,,B 26,0x10,0”
Wymiary przekroju:

h=260,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=14646,7; Jzg=2166,7 em®; A=260,00 cm?; iy=7,5; iz=2,9 em; Wy=1126,7,

Wz=433,3 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wrfgotnoscr
powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obcigzenia: Stale” ("fd’!@ﬂ&j
niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Koa = 0,60 ym =13

Cechy drewna: Drewno C24.
Sfmx=24,00 fma= 11,08 MPa
Srox = 14,00 fr04= 6,46 MPa
JSio0x=0,50 f1904=10,23 MPa
Seox=21,00 fe04=9,69 MPa
Seoox=2,50 feo04a=1,15MPa
Svx=2,50 fva=1,15MPa

E ¢ mean = 11000 MPa
E 90, mean =370 MPa
E ¢05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p =350 kg/m’
DR-ARCHITEKTURA
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Ostabienia przekroju:

Na podporze A przyjeto podcigcie krawedzi dolnej rozpoczynajace si¢ w odleglosci x = 0
mm, na dlugosci 200 mm. Wysokos$¢ przekroju nad podporg wynosi 40 mm.

Na podporze B przyjeto podciecie krawedzi dolnej rozpoczynajace sie¢ w odleglosci x = 0
mm, na dlugosci 200 mm. Wysokos¢ przekroju nad podporg wynosi 40 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wiyniki dla x,=2,71 m; xp=2,71 m, przy obciquniﬂach LCW A,

Pole powierzchni przekroju netto 4, = 260,00 cm”.
o0a=N/A4,=0,505/260,00 x10=10,02 < 6,46 =f 04

Nosnosé¢ na zginanie:

Wiyniki dla x,=2,71 m; xx=2,71 m, przy obcigzeniach ,,CW A ™.

Dlugo$é obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub
momentami na koricach, przy obcigzeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

14=1,00x5417 + 260 + 260 = 5937 mm

_ |lalfaa |Bomean _  [5937%260x11,08 . 4/11000 _
A rel,m — 2 = ® = 0:542
’ b Ey | Guon 3,142x1002x7400 690
Wartos¢ wspolczynnika zwichrzenia:

dla A relm S 0:75 ko= 1

Warunek statecznosci: Slom ;
Oma=M/W=6,537/1126,67 x10°> =5,80 < 11,08 = 1,000%11,08 = k crit fin.a
Noénoéé¢ dla x,=2,71 m; x,=2,71 m, przy obcigzeniach ,,CW A ™

G 0”? £ G :

10,4 4 .d +k’" m.zd :0,02+ 5,80 +0,7% 0,00 _ 0’527 <1
Biga  Topud fuza 646 11,08 11,08
G Gfﬂ' Vot GJ =y

1.0.d L i, Omzd =9,_[E+ 7 5,80 " 0,00 _ 0,370 < 1
S0 Juvid  Tuzi 6A6 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wiyniki dla x,=2,71 m; x,=2,71 m, przy obcigzeniach ,,CW A ™.
Napre¢zenia tnace:

1,4=1,5V,/A=1,5%2,151/260,000 x10 =0,12 MPa
Tya=15V,/A=1,5%0,000/260,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k.= 1,000.

DR-ARCHITEKTURA
www.dr-architektura.pl

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architekturawgmail.com
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Warunek nos$nosci

Ta=yToa T Toa =0,12240,00:= 0,12 < 1,15 = 1,000%1,15 =k, fv.q

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=2,71 m; x,=2,71 m, przy obcigzeniach ,,CW A”.
Ugiecie graniczne
Unetsin=1/150=36,1 mm
Ugiecia od obcigzen statych (,CW 7) oraz diugotrwalej czgsci obcigzen zmiennych (,,A”):
U 2 fin = U zinst (1K ger) = -7,9%(1 + 0,60) =-12,6 mm
Uy fin = U yinst (11K ger) = 0,0¢(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krotkotrwalej czgscei obcigzen zmiennych (,,A”):
Klasa trwania krotkotrwalej czesci obcigzen zmiennych: Stale (wigcej niz 10 lat, np. ciezar
wlasny).
U 5 fin = U zinst (1K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm,
Uy gin = U yinst (1+k ger) = 0,0%(1 +0,60) = 0,0 mm

15 L Pr nsilano

(]

Ugigcie calkowite: s
u z.[in - "]2,6 o 0,0 = 12’6 < 36,1 = net,fin

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architektura@email.com
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Wyniki wymiarowania elementu drewnianego

RM_Drew v. 4.5 licencja nr 31361

Pret nr 2

Zadanie: Roszczep krokwie
z
&

Przekréj: 1 ,,B 26,0x10,0”

Wymiary przekroju:
h=260,0 mm b=100,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=14646,7;, Jzg=21606,7 em?; A=260,00 crnz; 1y=7,5; 12=2,9 em;, Wy=1126,7;
Wz=433,3 cm’. | . OMINT

Wiasnosci techniczne drewna: - U Predzyiskioge g
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci
powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Stale (wigcej
niz 10 lat, np. cigzar wlasny).

Koa = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
Sk = 24,00 fma= 11,08 MPa
fl‘(]‘k = 14,00 ft,(],d = 6,46 MPa
ft,gu,].; — 0,50 ft_go_ﬂ = 0,23 MPa
Sfeox=21,00 fe04=9,69 MPa
fc_()[),k = 2,50 fc,QD,d = ],15 MPa
Svx=2,50 fva=1,15MPa

E 0,mean = 11000 MPa
E 90,!‘"{:&“ e 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
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G mean = 690 MPa
px =350 kg/m’

Ostabienia przekroju:

Na podporze A przyjeto podciecie krawedzi dolnej rozpoczynajgce si¢ w odleglosei x =0
mm, na dlugosci 200 mm. Wysokos$¢ przekroju nad podporg wynosi 40 mm.

Na podporze B przyjeto podcigcie krawedzi dolnej rozpoczynajace sie w odleglosci x = 0
mm, na dtugosci 200 mm. Wysokos¢ przekroju nad podporg wynosi 40 mm.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.

Nosnos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla x,=2,54 m; x3=2.54 m, przy obciazeniach ,,CW A .
- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszezyznie ukladu(wyznaczona na podstawie podatnosci
wezlow):
le=pul=0,847%5,085=4307 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyZnie prostopadlej do plaszezyzny ukladu:
lo=pl=1,000x5,085=5,085m
Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w plaszczyznach prostopadtych do osi gléwnych
przekroju, wynosza:
ley=4,307 m; l.,=5,085m
O ety = Eops | ;12,. =9,87x7400 / (57,39)> = 22,18 MPa
G coritz = 7 Eops | 2%, = 9,87x7400 / (176,16)* = 2,35 MPa

Arely = VSeok! Oy =21/22,18=0,973

Avelz= /S04 G corns =2172,35=2,987

Jey = 0,5 [1 + B (Arety - 0,5) + 32rery] = 0,5%[140,2%(0,973 - 0,5) + (0,973)*] = 1,021
ke = 0,5 [1+ e (Aretz - 0,5) + A2t ] = 0,5%[140,2%(2,987 - 0,5) + (2,987)"] = 5,210

key= Wk, +k} =200, ) = 111,021 +41,0217- 0,973 = 0,752
ko= 1K, +1/k3 ~Nogr2) = 1/(5,210 ++/5,2102 - 2,987 = 0,106

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 260,00 cm”.
Nosno$¢ na Sciskanie:

Oc04=N/A4=0,539/260,00 x10=10,02 <1,02=0,106%9,69 =k fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,54 m; x,=2,54 m, przy obcigzeniach ,,CW A ™:

c

(8] o . PR
04 +km m,zd ] yd _ 0,02 +0,7x 0,00 N 4,50 _ 0’409 <1
keySeoa Swea  Jupa 0752x9,69 11,08 11,08

DR-ARCHITEKTURA
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G o .0 Gm.l',é
e0d | Pmzd +k yd _ 0,02 5 0,00 +0,7x 4,50 — 0,305 <1

kc..—.f;.l],n' j:'n.:.(f " fm S 0,106%9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=2,54 m; x,=2,54 m, przy obcigzeniach ,,CW A ™.

Dlugosé obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub
momentami na koricach, przy obcigzeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

14=1,00x5085 + 260 + 260 = 5605 mm

1;h E 4
b (o o= e
Wartos¢ wspolczynnika zwichrzenia:
dla A rem < 0,75 kei=1
Warunek statecznosci:
oma=M/W=5,068/1126,67 x10° = 4,50 < 11,08 = 1,000x11,08 = k csit fm.d
Nos$nos¢ dla x,=2,54 m; x,=2,54 m, przy obcigzeniach ,,CW A

o g Gm =
m.y.d k, =d _ 4,50 +0,7% 0,00 _ 0,406 < 1
f;u._v.-‘f .f;n,:.o' 11,08 11,08

ag

m.,y,d G X
’ yd | Zm d =07 4.50 + 0,00 — 0,284 &1
Jwgd - Fupd 11,08 11,08

Nos$nosc ze $ciskaniem dla x,=2,54 m; xp=2,54 m, przy obgi_ggeniach SLCWA ’;:

k

2 \ A
c 0" r Gm = 3 i \a Fre
cz.o,d 4 omyd =N y =0,022+ 4,50 +07% 0,00 _ 0,406 < 1 . . a
.fc,i]_d fm,y.n‘ fn;,_—_d 9,692 1 1,08 1 1,08 i "'if:.;f
2
o Oy Op.-
e.0.d m,y.d + = :0,022+ 0.7% 4,50 " 0,00 _ 0,284 <1

fc%[l_d " -fm ad fm.;.d 9;692 § 1 1,08 1 1,08

Nos$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=2,54 m; x,=2,54 m, przy obcigzeniach ,,CW A ™.
Naprezenia tngce:
T,4=1,5V,/A=1,5%2291/260,000 x10 =0,13 MPa
Tya=1,5Vy/A4=1,5%0,000 /260,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto &, =1,000.

Warunek nosnosci

ra= T T Toa =013+ 0,00 = 0,13 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fra

DR-ARCHITEKTURA
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Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=2,54 m; x,=2,54 m, przy obcigzeniach ,,CW A”.
Ugiecie graniczne
U netfin =1/ 150 =33,9 mm
Ugiecia od obcigzen statych (,,CW ) oraz dlugotrwalej czgsci obcigzen zmiennych (,,A”):
U gfin = U zinst [1 + 19,2 (WL J(1+k ge) = -5,1%[1 + 19,2%(260,0/5085)*](1 + 0,60) = -
8,5 mm
Uy fin= Uyinst (17k ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krétkotrwalej czgsécei obcigzen zmiennych (,,A™):
Klasa trwania krotkotrwalej czesci obcigzen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar
wilasny). '
U pfin = U zinst [1 + 19,2 (WL)*](1+k ge) = 0,0x[1 + 19,2%(260,0/5085)*](1 + 0,60) =
0,0 mm
Uy fin = Uyinst (11K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie calkowite:
U, 5in=-8,5+0,0=8,5<33,9 =t et fin

103

15. Pokrycie dachowe — papa asfaltowa podkladowa i nawierzchniowa.

16. Obroébki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej, rynny 1 rury
spustowe z PCV. Zastosowaé¢ rynny Srednicy minimum @ 12 cm, rury
spustowe @ 10cm. Odprowadzenie wody opadowej =z rynien
z przedluzeniem rur spustowych w kierunku powierzchniowym
do gruntu.

DR-ARCHITEKTURA
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ELEMENTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki wewnetrzne - wapienno - cementowe klasy III lub gipsowe.

2. Tynki zewnetrzne — sylikonowe na siatce, na ociepleniu styropianem.

3. Stolarka okienna - drewniana lub PCV typowa o min. wspélczynniku
przenikania cieplta U=1,1 W/m?K 2z mikrowentylacja. Wszystkie
istniejace drzwi oraz okna planuje si¢ do wymiany.

4. Stolarka drzwiowa - drewniana lub PCV typowa z mikrowentylacja.

5. Podloza pod posadzki - wykona¢ wg opisu na rysunkach.

6. Posadzki — Plytki ceramiczne.
7. Malowanie - farbami emulsyjnymi.
spelniajq

Przegrody  zewnetrzne

wymagania

odpowiednief

izolacyjnosci akustycznej (w tym okna i drzwi), gwarantujgce
utrzymanie normatywnych standardow poziomu halasu.

INSTALACJE

1. Ogrzewanie i ciepta woda —-dwufunkcyjny kociot gazowy;

2. Rurarz i grzejniki — rury miedziane lub z tworzywa sztucznego, grzejniki

aluminiowe;

3. Woda - z sieci miejskiej;

4. Scieki — do szczelnego zbiornika na nieczystosci plynne;

5. Wody opadowe i roztopowe — poprzez infiltracje do gruntu.

Przed rozpoczeciem robot powiadomié Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego.

Prace wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami

technicznymi i sztukq budowlanaq.
Przestrzegac przepisow bhp i p. poz.
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Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U, wg WT2017

2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] [Wlmz-K] speiniony
1 Sciana zewnetrzna S21 0,18 0,23 Tak

Lp. Nazwa przegrody

Symbol

Wsp.U. wg WT2017

2
Wsp. U, [W/m*“K] W/m2K]

Warunek
spelniony

1 Dach

D1

0,13 0,70

Tak

| Wsp.U, wg WT2017 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] P w‘:}}"nﬁz_,q spaiioni
1 Podioga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

- Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*=K] W. !mz-K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg 0y Warunek speiniony
Wsp. U o Wsp.g w
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g _WT2017 | RS TN IE
L Powimzk | W27 1 U |
§-200 Wolotmin, i ) a8 440 168 Nie
1 Okno zewnetrzne OZ 1 1,00 0,75 1104 L Tak dotyczy

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

Istniejace Zrédio ogrzewania

1

Nr zrodfa

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii ;Ii!;eri]s::we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdlczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 2233,73 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne

h,



Sprawno$¢ wytwarzania nyq

0,92 =

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami

Sprawnosc¢ regulacji e

0,93 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrodtia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku

Sprawnos$c¢ przesylu ny g

0,96 “

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos$é akumulacii ny s

0,93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,76 4

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomHew

399,46 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Istniejgce zrédio

cieptej wody

Nazwa zrodta
Nr zrodia 1 &
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspéiczynnik Wy 1,10 =
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
1344,96 kWh/rok

Energia uzytkowa Qu ng

Wybrany wariant wytwarzania Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
Sprawnos¢ wytwarzania ny q 0,88 . STAROSTWA -
Wybrany wariant przesyiu Centralne podgrzewanie wody ' /117173

Rodzaj przesylu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieplej wody do 30

Sprawnosé przesyitu ny 4

1,00 i 38

Sprawnos$¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawno$é¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny 0,70 -
788,40 kWh/rok

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwe

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodia

Nowe zrodio swiatta

Nr zrodia 1 5
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspadiczynnik Wy 3,00 -

h2



Energia uzytkowa E| s, 0,00 kWh/rok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 160,33 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 0,00 h/rok

Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok

Rodzaj regulacji Reczny lacznik wiaczenie/wylaczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Woplyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -

Regulacja prowa_dzopa do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom 5% - kWh/rok

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Catosc¢ o : - A

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédia Qun Qi1 Qp .4
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Istniejgce Zzrodio ogrzewania 2233,73 |2924,20 |4414,98

Suma 2233,73 |2924,20 |4414,98

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Istniejgce Zrodto cieptej wody 134496 [1910,45 |4466,70

Suma 134496 [(1910,45 |4466,70

Oswietlenie wbudowane | o

Nrzrédla  |Nazwa zrédia i QR OLOMIRPL
KWhirok | kWhirok | "kwhirok

1 Nowe zrodio $wiatla - 0,00 0,00,

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw)/ As 23,81 kWh,’(mz-rok}

Zestawienie energii koricowe] EK=(Qyuy+QxwtQk+Eeipom) / As 40,06 kth‘{mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp.w+Qp L 8881,68 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 50,08 KWh/(m?rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/Ay




Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 150,33 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPu.w 60,00
uzytkowej

kWh/(m rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 50 00 KWh/(m 2rok)
o$wietlenia . i

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajagcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, EPmax 89,00 W Sok)
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EP max KWh/(m ?srok) Uwagi

59,08 < 60,00 Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

!Oceniany budynek

00 >500

[

50 ,100 1150 200 1250 ;300

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony  [Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak R R

) L)
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Cel opracowania:
Celem opracowania jest pokazanie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa
dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysoko efektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dostepne nosniki energii:

Podtgczenie do sieci gazowe;.

1. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

1.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Eidz'a* Ao e H Jedn. |Qyy [kWhirok] g“zy"'e paliwa o
Paliwo - gaz ziemny 100,0 (0,69 [9,97 |[kWh/m®|2878,6 288,7 m®/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i
wentylacji: 418,50 kWh/rok
1.2. Budynek z alternatywnymi Zrodtami

Rodzaj paliwa oZA | |Hu [Jedn. [y Whirok] | 2RYSIO PAIWA |y,
Kolektory sloneczne 1000 |0,69 |1,00 |MJkg |2880,0.. ° |10367,9 kglrok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocmczych systemu ogrzewama i

wentylacji: 210,33 kWh/rok
1.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewame |wentylacj¢

e e T
Palrwo - gaz
ziemny [m¥rok]
Energil

ia
elekiryczna -
|produkeja

MiBSZENE
[KWhfrok]

Paliwo . gaz rlemny ~ Energia elekrycerna -
[m'frok] produkcia mieszana
[KWhiak)

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
2.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa oL/lodziaI Nwieot  |Hu Jedn. |Qyw [kWh/rok] Iéuiycae ERling Jedn.
Paliwo - gaz ziemny 100,0 0,51 9,97 kWh/m® |6957,4 697,8 m°/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu przygotowania
cieptej wody: 96,60 kWh/rok

A



2 2. B_udynek z alternatywnyml zrodlaml

thzarpaliwa i

Kolektory sloneczne 100,0 0,82

50,40

MJ/kg

4303,6

307,4

kg;r rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu przygotowania

cieptej wody: 54,72 kWh/rok

2.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energil na plzygntowame clepluj wod,v

Paliwo - gaz
ziemny [m%rok]

Enargia
elektryczna -
rodukcja
mieszana
[kWVirak]

Enermia alekirycenas -
produkejs missrana

[kWhirok)]

Palbwno - gaz xlamny

| Projektowany
Allgmatywny

CTAT OO
e ] fIRTY

fw C.

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowanla C|ép+ej wody
3. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii

Zuzycie noénlkéw energii w budynku projektowanym

i Tk

- gar
zlamny [m%rok]

Energia
elektrycrnas -
produkcja
mleszana
[WWhirok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystk

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédlami altematywnymi
[ T ]

co I

ich systeméw w budynku projektowanym



Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Paliwo - gaz
ziemny [mirok] |

Energia
elekiryczna -
produkcja

migszana

[KWhvrok]

Tkafeok]

Paliwo - gaz siemny  Energia elektrycana -
m:ﬁ; mieszana
o

¥

| 106753

J

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
4. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
4.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji

produkcja mieszana

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy co co, PYL SADZA | B-a-P
. . kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
Paliwo - gaz ziemny m? 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
Energia elektryczna -
produkcja mieszana | KG/KWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy co co, PYL | SADZA | B-a-P
Paliwo - gaz ziemny kg’L;EEG' 0,000120 | 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000 | 0,000000 | 0,000000
Energia elektryczna -
orodukeja micszana | KO/KWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. | SO, NOy co CO, PYL SADZA B-a-P
Kolektory stoneczne kan:]gEG- 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,182000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Energia elektryczna - |\ hwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

System przygotowania cieplej wody




)

0,000000

Kolektory stoneczne

0,000000

0,182000 | 0,000000

Energia elektryczna -

kg/kWh | 0,009100

0,002300 | 0,000690

produkcja mieszana

1,000000 | 0,001500

5. Emisja zanieczyszczen poszczegéinych systeméw w budynku

5.1. B ek

D ret

System ogrzewania i
wentylacji

0,3927

985,5523

System przyg. cieptej

0,3179

1467,150

2452,702

0,7874 |

System ogrzewania i
wentylacji

0,4838 0,1451

2097,283

9

System przyg. cieptej

wody 0,4980

2,4120

0,1259 0,0378

110,6660

2207,949

6. Bezposredni efekt ekologiczny

6.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

4,687386

POW? A~

STA R{)s ";"“'.-"!O

2,411955 2,275431 48,54

2,447523 0,609615 1,837908 75,09
0,710579 0,182885 0,527695 74,26
2452,705228 2207,949892 244,755336 9,98
0,787444 0,397575 0,389869 49,51
0,001391 0,000716 0,000675 48,54
0,000028 0,000014 0,000014 48,54

hQ



6.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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00

S02 [kg/rok]
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" lkgirokl

Projekiowany | Allemalywny
47 24

NOX [kg/rok]

Projekiowany | Allernatywny )

24 0B
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08

08
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oo

CO [kg/rok]

| Projekiowany | Alternalywny |

[mCO [kghok] 07 [T 02 |

i ol I

co2

" [kgfrok]

10
og
0§
04
02
0o

PYL [kg/rok]

[ Projektowany | Altemalywny

s P
[kg/rok]

0B 04

SADZA [kg/rok]

1.0
08
08
04
02
0o

Projektowany | Altemalywny

SADZA 0o oo

[kg/rok]

10
08
0g
04
0.2
0p

B-a-P kg/rok

[Projekiowany | Allematywny

B-a-P
" kghok

0o oo

OMINIE
1y I‘.'-;'I:_Y_
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7. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

7.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja - Emisja - Emisie Efmisja
Emitowans Wspo!czynnl!( Budynek Budynek z rownowazna - rownowazna -
5 toksycznosci : R Budynek Budynek z

zZanieczyszczenie projektowany alternatywnymi : .

K [kg/rok] srédlami [kgiroK] projektowany alternatywnymi

g g [kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 4,687386 2,411955 4,687386 2,411955
NOy 0,50 2,447523 0,609615 1,223762 0,304808
PYL 0,50 0,787444 0,397575 0,393722 0,198788
SADZA 2,50 0,001391 0,000716 0,003477 0,001789
B-a-P 20000,00 0,000028 0,000014 0,556305 0,286254
taczna emisja rownowazna 6,864651 3,203593

7.2. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
7.0 T ——
6.0
50
40
30
20
10
0p J
Budynek Budynek z
projekiowany |altematywnymi
Zrodtami
Emisja 69 32
réwnowazna
Bkg/
l rok]

7.3. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 53,3% ( 3,66 kg/rok) korzystniejszym niz
wariant projektowany.

Zbyt duze nakfady inwestycyjne na ewentualne wykorzystanie energii ze, zrodet
alternatywnych, wytyczne inwestora, czynniki architektoniczno-budowlane, eksploatacyjne
i uzytkowe pozwalajg wybrac system gazowy (projektowany) zaopatrzenia w energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia.

|
mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta
PROJEKTANT
w specjalnoicl architektoniczne] |

bez ograniczef upr. 14/WMOK/2018

w specjalnosci konstrukey[no - budow|anej
bez ogranlczeri upr. MAZ)DS?? /PODIK/09
tel, 791-413-777; www.dr-architekttira, pl
i

o



ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o ponizszy

wykaz przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami).

a. USYTUOWANIE BUDYNKU §12

Przedmiotowy budynek od strony elewacji poludniowo - 2zachodniej

usytuowana w granicy z dz. nr ew. 475 oraz od strony elewacji pélnocno —

wschodniej i potudniowo - wschodniej - Scianami z otworami okiennymi
lub drzwiowymi w odleglosci 4,0m od granicy z dzialkga budowlang,

a Scianami bez otworéw okiennych lub drzwiowych 3,0m od granicy

z dzialka budowlana.

Usytuowanie budynku uslugowego obejmuje obszarem oddzialywania
dzialke sasiednia nr ew. 475 (od strony elgyacji ~poludniowo -
zachodniej) ze wzgledu na usytuowanie budynku w granicy
z w/wym. dzialka. 05-2¢ i

b. NATURALNE OSWIETLENIE §13 i §57

- sasiednie budynki nie powoduja przestaniania ani zacieniania
istniejacego budynku. Istniejacy budynek nie powoduje przeslaniania ani
zacieniania istniejacych budynkow.

c. CZAS NASLONECZNIENIA §60 I §4

- sasiednie budynki nie powoduja przestaniania ani zacieniania
istniejgcego budynku. Istniejacy budynek nie powoduje przestaniania ani
zacieniania istniejacych budynkow.

d. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH §18,819

18§20

Odleglos§¢ stanowisk postojowych od placu zabaw dla dzieci, boiska dla
dzieci 1 mlodziezy, okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
w budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, mieszkalnym,
zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architeklurawemail.com
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wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska mlodziezowego
i schroniska, dla samochodéw osobowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- 7 m w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wtacznie
(zachowanie tych odleglosci nie jest wymagane w przypadku parkingoéw
niezadaszonych skladajacych sie z jednego lub dwéch stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych przypadajacych na jeden lokal
mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych
przy tym budynku);

- 3 m w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wiacznie
(zachowanie tych odleglosci nie jest wymagane w przypadku
niezadaszonych parkingéw skladajacych sie z jednego albo dwoéch
stanowisk  postojowych dla samochodéw osobowych zabudowie
jednorodzinnej oraz zabudowie zagrodowej, jezeli stykaja sie one
z niezadaszonymi parkingami dla samochodéw osobowych na sasiedniej
dzialce).

Usytuowanie miejsc postojowych na PZT nie powoduje ograniczenia

w zagospodarowaniu  dzialek  sasiednich. Miejsca  postojowe
zlokalizowane przed przedmiotowym budynkiem na dzialce
inwestycyjnej.

e. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH §23.1 INIE

Miejsce na pojemniki na odpady stale | usytuowane . W_ odleglosci
CO najmniej: | |

- 10,0m od okien i drzwi do budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi;

- 3,0 m od granicy dzialki budowlanej;

- 10,0m od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mlodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych, o ktérych mowa w §40.

Projektowane usytuowanie miejsc gromadzenia odpadéw stalych
na PZT nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu dzialek
sgsiednich.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko (Dz. U.

z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami). Zastosowanie moze znalez¢é

§2i §3.

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architekturat gmail.com
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3. Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.
z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami).

a DOPUSZCZALNY POZIOM HALASU W ZALEZNOSCI OD RODZAJU

ZABUDOWY

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 460). Zastosowanie moze znalezé Art. 35, Art. 38, Art.39,
Art.43.

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdézin. zmianami). Zastosowanie moze znalezé Art.
135, Art. 235.

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz.
469)). Zastosowanie moze znalez¢ Art. 31 ust. 4 pkt. 1,2,4, Art. 51 Art.

9. 52, Art. 53 ust 1-3; Art. 54 ust. 1-5; Art. 55;/Art. 56, Art., 57, Art. 58,
Art. 59, Art. 60. 05-20 shiial

PODSUMOWANIE:

W wyniku przeprowadzonej analizy oddzialywania obiektu
stwierdza sie, ze projektowana przebudowa i nadbudowa budynku
uslugowego na dz. nr ew. 476/ 3; 477/1 obr. 0013
Jedn. Ew. 143407_2, polozonych we wsi Roszczep 47,
gmina Klembéw oddzialuje na dz. nr ew. 475 2ze wzgledu
na usytuowanie budynku w granicy z w/wym. dzialka.

mgr inz. arch. Magdalena

Chmielewska-Rychta

PROJEKTANT
w specjalnoic! architekionicy

mgr in. bud. arch. Dawid Rychta
PROJEKTANT n
w specjalnoici urdﬂfekfonll:znel

bez ograniczen upr. 11 /WMOK/2018 bez ograniczef upr, 14/WMOK /20
tel, 791:414:777; www.dr-architekturlip bw specjalnodci konstrukeyjno - budowlg
€Z ogranlczed upr, MAZ }0 379/POOK /6o

tel, 791-413-777; Www.dr-architekt

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architektura@gmail.com
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dane ogdlne:
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa budynku

uslugowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2

we wsi Roszczep 47, gmina Klembow.

Program uzytkowy:
Przedmiotowy budynek uslugowy to obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. |
Na parterze zaprojektowano dwa lokale ustugowe.
W lokalu nr 1 zaprojektowano_: éw_ietlicc_,. . kuchnie, WC
niepelnosprawni + damskie, WC meskie, kotlow;i’ié'braz wiatrbigp."';-,-__;
W lokalu nr 2 zaprojektowanc;:: P pomicszczén.ie;-'.':.:_'-.-.;jljsiugowe,

pomieszczenie socjalne, WC oraz wiatrotap.

. Charakterystyka ekologiczna: wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
ijego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

Sposob odprowadzania Sciekow — do szczelnego zbiornika na nieczystosci
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw: - opakowania papierowe i plastikowe,
pozostalosci po positkach sa segregowane i odbierane przez
wyspecjalizowana firme obstugujaca miasto.

Wiasciwosci akustyczne i drgania - ponizej normy, nieuciazliwe dla dzialek
sasiednich, promieniowania jonizujace, pole elektromagnetyczne oraz inne
zaklocenia ponizej norm.

Projektowana przebudowa i nadbudowa nie wywiera negatywnego wplywu na

powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architektura@email.com
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* Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne budynku wykazuja

ograniczenie wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia:

Nie stwierdzono wystepowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.

mgr indrarch, Magdalena/ |

. 2 : /s
POVChmielewska-Rychtaljin
PROJEKTANT |/
nav specjalnoic archireltoni i
bex ogroniczed upr, 11 /WM 0.8
tel. 791-414-777; www.dr-architek ch-i.pi

mgr inz. bud. arch. Dawid Il\y:hlu_||
PROJEKTANT f

w specjalnoicl archiiekionlczne] j

bez ograniczen vpr. 14/ WMOK/?OCIJB
w specjalnofci konstrukcy)no - budowldnej

bez ograniczef upr. MAZ/0379 /POOK/09
tel. 791-413-777; www.dr-architektira,pl

DR-ARCHITEKTURA
www.dr-architektura.pl

mgr inz, bud. arch. Dawid Rychta
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architekturatgmail.com
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PARAMETRY POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI:
Powierzchnia budynku wediug opisu niniejszego projektu. Wysoko§é
budynku - 1 kondygnacja nadziemna, budynek N.
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:
Zgodnie z §273 punkt 1 Dz.U.02.75.690. Projektowana przebudowa
i nadbudowa budynku przebiega w granicy z dz. nr ew. 475.
Pokrycie polaci dachowej z materialu niepalnego. Elementy drewniane
konstrukcji impregnowane NRO.
PARAMETRYPOZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH:
Funkcja obiektu to budynek ustugowy, w ktéorym bedzie wystepowaé
typowe drewniane wyposazenie wnetrz.
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:
Budynek ustugowy zalicza sie¢ do klasy ZL III kategorii zagrozenia
ludzi. RN
ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU: It
Wszystkie elementy budynku powinny: spelnia¢  wymagania
materialu nierozprzestrzeniajacego ognia (niepalne i niezapalne). Elementy
drewniane konstrukcji i elewacji impregnowa¢ NRO. Pokrycie dachu-
nierozprzestrzeniajace.
STREFY POZAROWE:
Za strefe pozarowa uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong
w taki sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie przenioést sie na
zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni. Budynek zaliczany jest
do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajgcej 8000m?2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz. U.z 2015 r. poz. 2117) projekt budowlany przebudowy
i nadbudowy budynku uslugowego 2zwolniony jest 2z uzyskania
w/wym. uzgodnienia.

Projektowana przebudowa i nadbudowa budynku uslugowego
przebiega w granicy z dz. nr ew. 475.
Wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Art. 3 pkt.20 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézZn. zmianami).
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OPIS TECHNOLOGICZNY I BHP

Program uzytkowy uslug

W sktad projektowanego budynku usiugowego wchodza pomieszczenia:

LOKAL NR 1
la. [Swietlica 77,23|m?2
2a. [Kuchnia 19,81|m?2
3a. (WC niepelnosprawni+damskie 3,9/m?2
4a. |WC meskie 2,7/m?2
Sa. |Kotlowni 14,18 m?
6a. [Wiatrotap 2,79/m3 | gy,

LOKAL NR 2 TR e o:
1b. |Pom. ustugowe 26,45m?
2b. [Pom. socjalne 10,76|m?2
3b. |[WC 3,90|m?

Wiatrotap

W projektowanych pomieszczeniach parteru zaprojektowano
wentylacje grawitacyjna za pomoca przewodow min. 14x14 cm
oraz ksztaltek ceramicznych systemowych 19x19 cm. Oswietlenie dzienne
(zgodnie z wymogami i warunkami technicznymi) oraz sztuczne (zgodnie
z projektem budowlanym instalacji elektrycznych).

Proponowane wyposazenie parteru to stoly, krzesta, szafy i regaly
w pomieszczeniu $wietlicy. W kuchni oraz pomieszczeniach shuzacych

celom porzadkowym: blaty, zlewy, kuchenki gazowe, lodéwki oraz szafki

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
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przeznaczone na detergenty i Srodki czyszczace (chemiczne). W kotlowni
znajdowac sie bedzie kociol dwufunkcyjny gazowy. W pomieszczeniach WC
projektuje sie ustepy oraz umywalki. Natomiast w pomieszczeniu
socjalnym i ustugowym znajdowac sie bedzie typowe meblowe wyposazenie
wnetrz.

Posadzki 1 $§ciany w pomieszczeniach typu: kuchnia, WC
oraz kotlownia wykonac z materialow zmywalnych nienasiakliwych.

Zabezpieczenie i BHP - wszystkie pomieszczenia parteru stuzace
obsludze kuchni do wysokosci Scian 2,20 m wykona¢ z materialow
nienasigkliwych, latwo  zmywalnych. Posadzki wykona¢ jako
antyposlizgowe lub z zywicy epoksydowej w postaci wodnego lakieru
dwuskladnikowego.

Zatrudnienie - planuje si¢ system pracy _]ednozmlanowy (8 godzin).

Osoby zatrudnione musza przejsc szkolenie w: zakresw zasad BI—IR.
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S1 - Stup zelbetowy 25x25cm
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strzemiona @6mm co 12cm
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POWIERZCHNIA PARTERU LOKALU NR 1
la. Swietlica 77,23 m?

2a. Kuchnia 19,81 m?

3a.WC niepelnosprawni + damskie 3,90 m?
4a.WC meskie 2,70 m?

5a. Kotlownia 14,18 m?

6a. Wiatrotap 2,79 m?

RAZEM: 120,61 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
LOKALU NR 1: 106,43 m?

POWIERZCHNIA PARTERU LOKALU NR 2

1b. Pom. usiugowe 26,45 m*
2b. Pom. socjalne 10,76 m?
3b. WC 3,90 m?

4b. Wiatrofap 2,79 m?

RAZEM: 43,90 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
LOKALU NR 2: 43,90 m?

RZUT PARTERU

@

1

! J.‘i_g odniono pod wzglgdem wymagar,
igienicznych i zdrowolnych bez zastrzezen
\ZEastzeleniami )

[iEfna Srpados

" whalresie budowniciwa przemysloweqo
1 ogdinego bez stuzby zdrowia
owko 3-180 Pomiechdwek

tel kam B91-346.411

- Plyta gipsowo-kartonowa

- Plyta z rdzeniem z pianki rezolowej w obustronnej
mikroperforowanej okladzinie zawierajacej aluminium gr.5cm

- Pustak Suporex

- Szezelina powietrzna

- Cegla biala

-Tynk cienkowarstwowy

- ELEMENTY ISTNIEJACE

- PROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWANE

- PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

- ISTNIEJACE ELEMENTY PRZEZNACZONE
DO ROZBIORKI

- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
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§§ 25x43cm 1:20 LN
- 1xpapa asfaltowa nawierzchniowa i ““
- 1xpapa asfaltowa podkladowa / A
- Plyta OSB gr. 25 mm 4 6@12mm w1 i
- Krokwie 10x26 cm | i
- Welna mineralna gr. 25 cm lll |I.:
- Kontrlaty 4x5 cm 4 H
- Welna mineralna pdéltwarda gr. 5 cm 1 ,«,f'l
- Paroizolacja kY F
- Laty 4x5 ¢m co 40 cm % A
lub profile z blachy stalowej ocynkowanej \ #
- Plyty g-k gr. 12 mm e, ~
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- Styropian ekstrudowany
z siatka i z klejem o gr. 10 cm PO
- Folia kubelkowa
05
03
- Plytki ceramiczne
- Gladz cem. M10 gr. 7 cm na siatce
- Styropian gr. 12 em (EPS 100)
- 2xfolia hydroizolacyjna
- Beton C12/15 gr. 10 ¢cm
- Piasek stabilizowany cementem D R - A RCHITEIE KTURA
Legenda: mgr inZ. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin
148 791-413-777; drarchitektura@gmail.com
www.dr-architektura.pl
- ELEMENTY ISTNIEJACE &
OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku ushigowego
- PROJEKTOWANE ELEMENTY
A Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2
- KTO E
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE Coitin Wikl
05-205 Klembéw, ul. gen, Fr. Zymirskiego 38
= PROJEKTOWANE OCIEPLENIE =y
NR RYS.
RYSUNEK PRZEKROJ A-A
1:100 6
- mgr ins. bud. arch. Dawid Rychta
PRZEKROJA -A 1:100 poamr | O Ko |
- . W, w spec. ef i
T my | UPR. NR MAZ/0379/POOK/09 i 2
w spec. konstrukcyjno - budowlanej 1 &
f—r =1
SPRAWDZASACY| mgr ing. arch. Magdalena Chmielewska-Rychta : e
wzikresE | UPR. NR 11/WMOK/2018 Wy =
ARCHITEKTURY | W spec. architektoniczne] L,T 3
1
J OPRACOWANEE | inz. bud. Olga Sasin W




H4,19 . |
+3,34 !
|
FJ% 1 42,27 | II I
| ! N 1 B \JI I
Hssz——.—
0,00 f i ! kolor: RAL 7001 i -10,05
-10,45 | | =t N
s y '

ELEWACJA

POELNOCNO-WSCHODNIA
1:100

D R

- ARCHITEIKTURA

mgr inZ. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin

+48 791-413-777; drarchitektura@gmail.com

www.dr-architektura.pl

OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku usitugowego
Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nrew. 476/3; 477 /1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2
Gmina Klembéw o
05-205 Klembéw, ul. gen. Fr. Zymirskiego 38
NR RYS,
RYSUNEK ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA W ?II(SDLA 7
mgr iné. bud. arch. Dawid Rychta
PROUEKTANT | UPR. NR 14/WMOK/2018
m w spec. architektonicznej I -
UPR. NR MAZ/0379/POOK/0%
FARREIRALY w spec. konstrukeyjno - budowlanej ; l §
S
SPRAWDZAJACY| mgr ing. arch. Magdalena Chmielewska-Rychta ’ o
wzakresE | UPR. NR 11/WMOK/2018 | =
ARCHITEXTURY | W spec. architektoniczne) L E
OPRACOWANEE | Ing. bud. Olga Sasin Mp

19



1+
RN
[
O

[
(94
N
O

b

i A

kolor: RAL 7011

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1: 100

D R

- ARCHITEI KTURA

mgrinz. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin
+48 791-413-777; drarchitektura@gmail.com

www.dr-architektura.pl

OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku ushigowego
Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nrew. 476/3; 477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2
Gmina Klembow
05-205 Klembéw, ul. gen. Fr. Zymirskiego 38
NRRYS.
RYSUNEK ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA ?%LA s
mgr ing. bud. arch. Dawid Rychta i
J;merm UFR. NR 14/WMOK/2018
ZARRESIE w spec. architektonicmnej
AR CHITER Rl | UPR. NR MAZ/0379/POOK/09 =
w spec. konstrukeyjno - budowlanej | S
7 =]
SPRAWDZAJACY| mgr ins. arch. Magdalena Chmielewska-Rychta r ™
wzakresE | UPR. NR 11/WMOK/2018 Al =
ARCHITEXTURY | W spec. architektoniczne] 'U Y 3
OPRACOWANE | inz. bud. Olga Sasin /%/}WJ




©

i | +I4 89
' kolor: RAL 7011 |
kolor: RAL 7011, ¢ :

®
Sls :/\
|

44,19

| a5

| 3,34

i #2,98 .

e | | A
1 ‘, i —]
——— Sim
0,05 ! e : 1 | z0,00

* —l -10,45
' L o N

kolor: RAL 7011

DR-ARCHITEIKTURA
mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin
+48 791-413-777 drarchitektura@gmail.com

www.dr-architektura.pl

OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego
Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nrew. 476/3; 477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2
Gmina Klembow
ELEW ACJ A 05-205 Klembéw, ul. gen. Fr. Zymirskiego 38
ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA ?%LA NR; -

POLUDNIOWO- el oot !
ZACHODNIA 1 : 100 ||recmr |55 Emmem "

}IJECHH':EHL']EY UFR. NR MAZ/0379/POOK/09
KONSTRUKCT
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

SPRAWDZAJACY| mgr int. erch, Magdalena Chmielewska-Rychta @/i
b W/

W ZAKRESIE UPR. NR 11/WMOK/2018
ARCHITERTURY | W spec. architeltonicznej

T’
oPRACOWANE | ing. bud. Olga Sasin Mpp

DA TIA: 2012018




| +4.19 | kolor: RAL 7011 I
| N i 4] | l
I 4298 | i
= L T 41 ¥ "
——xtadzrE drevwmanE—] J ] TE = i
e — \ f2.10 \ ﬁlt\\ :

I i i
= E MENNNT=

-10,05 kolor: RAL 7001 E ! -TOEOS
DR - A RCHITEI KTURA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1: 100

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin

+48 791-413-777; drarchitektura@gmail.com

www.dr-architektura.pl

OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego
rn Roszczep 47, 05-205 Klembow

dz. nr ew. 476/3; 477 /1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2

Gmina Klembow

05-205 Klembéw, ul. gen. Fr. Zymirskiego 38

NR RYS.

RYSUNEK ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA ?%LA 10

mgr ing. bud. arch. Dawid Rychta |
PROUEKTANT | UPR. NR 14/WMOK/2018 !
W ZARRESE | spec. architektonicznej -

UPR. NR MAZ/0379/POOK/09 =
4 XONSTRURCH w spec. konstrukcyjno - budowlanej =

] = =

SPRAWDZAJACY| Mgr int. arch. Magdalens Chmielewska-Rychta I', ! s,
wzakrese | UPR.NR 11/WMOK/2018 FiLam =
ARCHITEXTURY | W spec. architektonicznej Ilu o I| E
OPRACOWANEE | inz. bud. Olga Sasin

g



OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa budynku

ustugowego — branza elektryczna, zlokalizowanego we wsi Roszczep 47,
gmina Klembéw na dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013
jedn. ew. 143407_2.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:

- budowe rozdzielnic elektrycznych; POWTAT
- instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego;
- instalacje gniazd 1-fazowych oraz 3-fazowych.

1.3. Podstawa opracowania

a) opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie:

- specyfikacja wymagan inwestora;

- wizji lokalnych i ustalen z inwestorem,

b) podstawy prawne i opracowania numeryczne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”;

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. , O ochronie osob i mienia”;

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. ,O wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych”;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

- Specyfikacja techniczna PKN-CENTS 54-14 Systemy sygnalizacji
pozarowej;

- norma PN-EN 60849:2001 Dzwi¢kowe systemy ostrzegawcze;

- wytyczne SITP — 02:2010;

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwiazane z niniejszym
projektem;

- wiedza techniczna;

- literatura branzowa.

2. CZESC TECHNICZNA - Instalacje elektryczne

2.1. Dane elektryczne

- Napigcie sieci Un = 400/230 V;

- Moc zainstalowana - 20kW: s

- Moc przylaczeniowa — 20kW*0,=16kW;

- Wspoéiczynnik mocy cos fi = 0,93;

- Uktad sieci odbiorcy - brak informacji — sprawdzi¢ przed realizacjg
inwestycji.

2.2. Zasilanie budynku

Budynek posiada istniejace przylacze napowietrzne, ktére nalezy
przenies¢ na zewnatrz budynku (przed realizacja inwestycji uzgodnic
schemat oraz wyposazenie tablicy licznikowej TL w RE Wyszkow). Pion
typu AsXSn 4x25 prowadzi¢ w rurze ostonowej BE47 do tablicy licznikowej
TL. Do TL (szyna PE) nalezy podlaczy¢ uziom sztuczny R< 10 Ohm
(podiaczenie do uziomu szpilkowego bednarka FeZn 30x4, na zewnatrz
budynku wykonac zlacze kontrolne w puszce).

2.3. Instalacja oSwietleniowa

W budynku projektowana jest instalacja oswietlenia podstawowego.
Zaprojektowane oswietlenie w pomieszczeniach obiektu zapewnia
uzyskanie wlasciwego natezenia 1 rownomiernosci oswietlenia na
plaszczyznach zgodnie z wymaganiami normy.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zastosowac lampy
o min IP44 lub IP67 (zgodnie z rys. E02).
Instalacje w budynkach prowadzi¢ podtynkowo. Instalacja zostanie
wykonana przewodami typu YDYzo3x1,5 oraz YDYZo4x1,5.
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Wszystkie oprawy oswietleniowe beda zalaczane przy pomocy lacznikow
instalacyjnych (laczniki jednobiegunowe, dwubiegunowe, schodowe)
montowanych na wysokosci ok. 1.3m. od poziomu podlogi.
W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych oraz w salach przy zlewach
nalezy zamontowac¢ oprawy i laczniki w klasie szczelnosci min. IP44
(dla opraw wymagane od géry i od dotu).

Wszystkie oprawy oswietleniowe musza by¢ montowane zgodnie
ze swoim przeznaczeniem i w sposob przewidziany przez producenta
opraw. Z tego wzgledu Wykonawca, przed zakupem opraw przeprowadzi
szczegOtowa weryfikacje sposobu ich montazu w odniesieniu do stanu
projektowanego. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za montaz opraw
spetniajacych wymagania okreslone w opracowaniu.

Plany instalacji oSwietleniowej pokazano na rysunkach projektowych.

2.4. Instalacja gniazd wtykowych oraz wypusty kablowe.

W budynku zaprojektowano instalacje ‘gniazd '1-f oraz ‘wypusty
kablowe 1-f oraz 3-faz. Instalacja zasilania gniazd oraz 'same; gqiazda
montowane beda podtynkowo i1 natynkowo w zaleznosci od miejsca
wskazanego w projekcie. Instalacje nalezy wykonaé przewodami
YDYz03x2,5 dla gniazd 230V i YDYZ05x2,5 dla wypustow 3-faz 400V /16A.
Plany instalacji gniazd pokazano na rysunkach projektowych.
W pomieszczeniach przejSciowo mokrych (toalety, umywalnie) montaz
gniazd nalezy wykonaC z bezwzglednym zastosowaniem wymagac
okreslonych w odpowiednim arkuszu PN-IEC-60364.

2.5. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W  pomieszczeniach  nalezy  wykonaé¢  instalacje  polgczen
wyréwnawczych. Do magistrali polaczen wyréwnawczych projektuje sie
przylaczy¢ zaciski PE rozdzielnic oddzialowych i zacisku PE rozdzielni
glownej. Wszystkie wejScia i wyjscia instalacji sanitarnych, kanaly
wentylacyjne, konstrukcje wsporcze, instalacje elektryczne
1 teletechniczne, obudowy urzadzen polaczy¢ poprzez lokalne polaczenia
wyrownawcze. Polaczenia wykonac linkg LgYzo06.

W pomieszczeniach WC, tlazienkach, kotlowni zamontowaé lokalne
szyny wyrownawcze. Do szyn tych dotaczy¢ (przewodem LYzo6) umywalke,
grzejniki, piec gazowy. Od szyn tych poprowadzi¢ linki LYzZzo6 do
rozdzielnic oddzialowych, do szyny PE.
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2.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano wylaczniki réznicowoprgdowe 30mA.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W tablicy TE1 zastosowano system ochrony przeciwprzepieciowej klasy

I+ (<1,5kV).

2.8. Uwagi
Przejscia kabli przez fundamenty uszczelni¢ wodoszczelnie

i gazoszczelnie.
Dobor okablowania oraz zabezpieczenn dokonano na podstawie normy SEP

E-002.

3. WYTYCZNE ORGANIZACYJNE _ o

Roboty elektryczne i teletechniczne nalezy wykonywaé zgodriie
z przepisami PN 1 bhp. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzic
dokumentacje powykonawcza a wszystkie obwody trwale oznaczyc.
Roboty nalezy wykona¢ stosujac si¢ do postanowien Technicznych
Warunkow Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych —
COBR , Elektromontaz” - wyd. z 1988r - cz. V. Dokumentacja
powykonawcza zawiera¢ powinna protokoly badann pomontazowych
instalacji elektrycznej i uziemiajacej.
4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Przed rozpocze¢ciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg
informacje, powinien sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzadzenie, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ taSma sygnalizacyjng oraz tabliczkami
informacyjnymi. Ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym
przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢
wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.
Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkolic w zakresie BHP.
Prace na wysokoSci moga wykonywacé jedynie pracownicy posiadajacy
stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci.

5. WYNIKI OBLICZEN FOTOMETRYCZNYCH
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DIALux

Teren 1/ Budynek 1/ Pielro 1/ dwiellica | Zespolenie pomieszczenia

Swietlica

Wysokoéé od podiogi do sufitu: 3.000 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
1 Plaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 426 (2 300) 344 675 0.08 0.05
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosc swietlna [Im/W]
8 Philips Lighting - SM530C L1450 1 xLED50S/840 OC 4993 37.0 135.0
Suma wszystkich swiatel 39944 296.0 134.9

Charakterystyczna warlosé potgczenia: 3.82 W/m? = 0.90 W/m#/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 77.51 m*)

Wielkosci zuzycia energii odnosza sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen Swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 570 kWh/a od maksymalnego 2750 kWh/a

DIALux Strona 1



oprawy 03.10.2018

Teren 1/ Budynek 1/ Pigiro 1 / $wietlica / Plan sytuacyjny opraw

Swietlica

[ 5

Philips Lighting SM530C L1450 1 xLED50S/840 OC

DIALux

Nr. X [m] Y [m] Wysokosc montazu [m]
1 1.343 8.383 3.000
2 1.343 5.030 3.000
3 1.343 1.677 3.000
4 4.030 8.383 3.000
5 4.030 5.030 3.000
6 4.030 1.677 3.000
7 6.717 5.030 3.000
8 6.717 8.383 3.000
DIALux Strona 2
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- DIALuX

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Kuchnia / Zespolenie pomieszczenia

Kuchnia

Wysokos¢ od podlogi do sufitu: 3.000 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%, Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Plaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 652 (2 500) 346 937 0.53 0.37
Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ Swietlna [Im/W]
4 Philips Lighting - SM530C L1450 1 xLED43S/840 OC 4294 31.0 138.5
17176 124.0 138.5

Suma wszystkich swiatel

Charakterystyczna wartos¢ polaczenia: 7.05 W/m? = 1,08 W/m?#/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 17.58 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnosza sig do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen $wietinych i ich stanéw sciemnienia.
Zuzycie: 480 kWh/a od maksymalnego 650 kWh/a

Strona 3
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oprawy 03.10.2018

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtra 1/ Kuchnia | Plan syluacyjny opraw

Kuchnia

L.

Philips Lighting SM530C L1450 1 xLED435/840 OC

DIALuXx

Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m]
1 1.000 3.300 3.000
2 1.000 1.100 3.000
3 3.000 3.300 3.000
4 3.000 1.100 3.000
DIALux

Strona 4
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DIALux

Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ Pam. uslugowe | Zespolenie pomieszczenia

Pom. ustugowe

Wysoko$é od podiogi do sufitu: 3.000 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wsp6lczynnik konserwacii: 0.80

Plaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/srodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 3 Pionowe nateZenie odwietlenia (adaptacyjne) [Ix] 570 (= 500) 85.5 779 0.15 0.11
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznoscé swietlna [Im/W)
5 Philips Lighting - SM530C L1450 1 xLED43S/840 OC 4294 31.0 138.5
21470 155.0 138.5

Suma wszystkich swiatel

Charakterystyczna wartosé pofaczenia; 5.71 Wim? = 1.00 W/m?*/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 27.14 m?)

Wielkoéci zuzycia energii odnosza sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen Swietlnych i ich standw $ciemnienia.
Zuzycie: 560 kWh/a od maksymalnego 1000 kWh/a

DIALux Strona 5
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oprawy

03.10.2018

Teren 1/ Budynek 1/ Piglro 1/ Pom. uslugowe [ Plan syluacyjny opraw

Pom. ustugowe

L.

Philips Lighting SM530C L1450 1 xLED435/840 OC

DIALux

Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m]
1 1.299 4,945 3.000
2 1.283 2.969 3.000
] 3.914 4,923 3.000
4 3.881 0.971 3.000
5 3.897 2.947 3.000
DIALux Strona 6
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DIALuX

Teren 1/ Budynek 1/ Pigiro 1/ Pom. socjalne / Zespolenie pomieszczenia

Pom. socjalne

L/

Doz

Wysokosé od podlogi do sufitu: 3.000 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Plaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks, Min/érodek Min/maks
1 Plaszczyzna pracy 4 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 462 (= 300) 272 660 0.59 0.41
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosc¢ swietlna [Im/W]
3 Philips Lighting - SM530C L1450 1 xLED31S/830 OC 3096 22.0 140.7
9288 66.0 140.7

Suma wszystkich swiatel

Charakterystyczna warto$¢ polaczenia: 6.03 W/m? = 1.31 W/m?#¥/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 10.95 m?)
Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 130 kWh/a od maksymalnego 400 kWh/a

DIALux Strona 7
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oprawy 03.10.2018

Teren 1/ Budynek 1/ Piglro 1 / Pomn. socjalne / Plan syluacyjny opraw

Pom. socjalne

Philips Lighting SM530C L1450 1 xLED31S/830 OC

DIALux

Nr. X [m] Y [m] Wysokosé montazu [m]
1 3.030 2.902 3.000
1.010 2.902 3.000
3 3.030 0.967 3.000
DIALux

Strona 8
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oprawy 03.10.2018 D I Q l
Teren 1/ Budynek 1/ Pietre 1/ Lazienka / Zespolenie pomieszczenia u x

tazienka

Wysokosc od podiogi do sufitu: 3.000 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%, Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Plaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 14 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 203 (2 200) 155 246 0.76 0.63
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosé swietlna [Im/W]
1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 312137.004.2 Flat Slim 3300 66.0 50.0
Suma wszystkich swiatel 3300 66.0 50.0

Charakterystyczna wartosé polaczenia: 15.98 W/im? = 7.86 W/m?*/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.13 m?)

Wielkoéci zuzycia energii odnosza sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich standw $ciemnienia.
Zuzycie: 54 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

DIALux Strona 9



oprawy 03.10.2018 D | Q I
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Lazienka / Plan syluacyjny opraw u x

tazienka

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 312137.004.2 Flat Slim

Nr. X [m] Y [m] Wysokosc montazu [m]
1 1.061 0.974 3.000

DIALux . . Strona 10
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oprawy 03.10.2018 D ‘ Q I
Teren 1/ Budynek 1 / Pigtro 1/ Wiatrolap1 / Zespolenie pomieszczenia u x

Wiatrotap1

Wysokosé od podlogi do sufitu: 3.000 m, Wspdlczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%, Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik $rednia (Zad,) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 7 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 319 (2 100) 256 342 0.80 0.75
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moce [W] Skutecznosé swietina [Im/W]
1 Philips Lighting - SM530C L1130 1 xLED25S/840 OC 2497 17.5 142.7
Suma wszystkich sSwiatel 2497 17.5 142.7

Charakterystyczna warto$c polaczenia: 6.02 W/im? = 1.89 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 2.91 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnosza sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen sSwietinych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 34 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

DIALux Strona 11
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oprawy 03.10.2018 D | Q I
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1 / Wiatrolap1 / Plan syluacyjny opraw u x

Wiatrotap1

Philips Lighting SM530C L1130 1 xLED25S5/840 OC

Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m]
1 0.850 0.873 3.000

DIALux Strona 12
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DIALux

Teren 1/ Budynek 1 / Figlro 1/ Wiatrolap2 / Zespolenie pomieszczenia

Wiatrotap2

Wysokosé od podiogi do sufitu: 3.000 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%, Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

$rednia (Zad) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 8 Pionowe natezenie odwietlenia (adaptacyjne) [Ix] 319 (= 100) 263 345 0.82 0.76
Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa @(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosé swietina [Im/W]
1 Philips Lighting - SM530C L1130 1 xLED25S5/840 OC 2497 17.5 142.7
Suma wszystkich swiatel 2497 175 142.7

Charakterystyczna warto$¢ polaczenia: 6.06 W/m? = 1.90 W/m?*/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 2.89 m?*)

Wielkosci zuzycia energii odnosza sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen $wietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 34 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

DlALux Strona 13
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oprawy 03.10.2018 D l Q I
Teren 1/ Budynek 1/ Piglro 1 / Wialrolap2 / Plan syluacyjny opraw u x

Wiatrotap2

Philips Lighting SM530C L1130 1 xLED255/840 OC

Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m]
1 0.850 0.850 3.000

DIALux Strona 14
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oprawy 03.10.2018 D I Q I
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Lazienka 1/ Zespolenie pomieszczenia u x

tazienka 1

alallla

Wysokos¢ od podiogi do sufitu: 3.000 m, Wspdlczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%, Wspdlczynnik kanserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 15 Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 255 (2200) 220 281 0.86 0.78
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosé swietina [Im/W]
1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 312137.004.2 Flat Slim 3300 66.0 50.0
Suma wszystkich swiatet 3300 66.0 50.0

Charakterystyczna warto$¢ polgczenia: 41.93 Wim? = 16.47 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 1.57 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnosza sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 54 kWh/a od maksymalnego 100 kWh/a

DIALux Strona 15
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oprawy 03.10.2018

Teren 1/ Budynek 1 /Piglro 1/ Lazienka 1/ Plan syluacyjny opraw

tazienka 1

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 312137.004.2 Flat Slim

DIALux

Nr. X [m] Y [m]

Wysokosc¢ montazu [m]

1 0.525 0.795

DIALux

3.000

Strona 16
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oprawy 03.10.2018 D I Q I
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ Lazienka 2 / Zespolenie pomieszczenia u x

tazienka 2

Wysokosé od podlogi do sufitu: 3.000 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%, Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Plaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 16 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 255 (2 200) 227 279 0.89 0.81
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa

1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 312137.004.2 Flat Slim
Suma wszystkich swiatel

Charakterystyczna wartosé polaczenia: 46.62 W/m? = 18.26 W/m?*/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 1.42 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich stanéw sciemnienia.
Zuzycie: 54 kWh/a od maksymalnego 100 kWh/a

DIALux Strona 17
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oprawy 03.10.2018 D l Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigiro 1/ Lazienka 2 f Plan syluacyjny opraw u x

tazienka 2

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 312137.004.2 Flat Slim

Nr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m]
1 0.475 0.750 3.000
DIALux Strona 18
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oprawy 03.10.2018 D ‘ Q I
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ Lazienka 3 / Zespolenie pomieszczenia u x

tazienka 3

J;{og

45

Wysokosé od podlogi do sufitu: 3.000 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podloga 20.0%, Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 11 Pionowe natezenie oSwietlenia (adaptacyjne) [Ix] 204 (= 200) 152 248 0.75 0.61
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosc Swietina [Im/W]
1 RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH - 312137.004.2 Flat Slim 3300 66.0 50.0
Suma wszystkich Swiatel 3300 66.0 50.0

Charakterystyczna warlosé polgczenia; 15.92 W/m? = 7.82 W/m?3/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.14 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen Swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 54 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

DIALux Strona 19
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oprawy 03.10.2018

Teren 1/ Budynek 1/ Pigiro 1 / Lazienka 3 / Plan sytuacyjny opraw

tazienka 3

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH 312137.004.2 Flat Slim

DIALux

Nr. X [m] Y [m]

Wysokosé montazu [m]

1 0.990 1.047

DIALux

3.000

Strona 20
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L Gl2 G101 G13 | 1. Przewody ukladaé pod tynkiem lub w tynku (przykrycie przewodéw min 0,5cm)
G2 513 h=0, Sm, "5 e B=l[fm GO 23:- 2. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m, chyba, ze na rysunku podano inaczej
=1 L 1 3. Obwody oéwielleniowe wykonaé przewodem:typu YDYzo 3x1,5 450/750V
®_—/® 4. Obwody gniazd elektrycznych wykona¢ przewodem typu YDYZzo 3x2, 5 450!750V
P S1l/g '

ZakodbCZYé Bhsika 5. Obwody 3-faz wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5 450!750 THCTW
Sl1l/c r"O"Sl/ £ ot 6. Przewody antenowe typu RG-6 zelowane Izyrhskiego 3
s1/d S1/g GOl G05n=2 ,5m 7. Polaczenia wyréwnawcze LgY 6 :
podigczyc do szyny PE w TE1
8. Potwierdzic uklad sieci zasilajacej w RE Wyszkoww przypadku uklady TN-C polaczyé¢
szyny PEoraz N w TL
9. Przy rzutniku pozostawi¢ 1m zapasu przewododow
1 10. Wypusty elektryczne zakoriczy¢ puszkami hermetycznymi IP44 lub IP67
11. Zasilanie TE1 przewodem typu YDYzo 5x10 w RL47, zasilanie TE2 przewodem

typu YDYzo 5x6 w RL47 (pod tynkiem)
12. Oprawy zewnetrzne hermetyczne IP67 LED w uzgodnieniu z zamawiajgcym

zakonczyl phszka S1/f
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DR-ARCHITEIKTURA
mgr inZ, bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin
+48 791-413-777; drarchitektura@gmail.com

www.dr-architektura.pl

OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku usfugowego

Roszczep 47, 05-205 Klembow

e dz. nrew. 476/3; 477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407 _2
Gmina Klembéw s
RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100 D 26 TR e ML e Tt Syl 28
RYSUNEK RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA ?%LA NRER}S
PROVEKTANT | mgr ins. Piotr Reterskl
W ZAXRESIE UPR. NR MAZ/0280/PWOE/14 DATA:
m&ﬁ} w spec. elektrycanej /fk/ 10. 2018

AN%



1 1 1 ] 51
O|b]| =
B e # Nozwa Parametry Min. Maks. Srednia Min/srodek Min/maks
5 Pionowe notezenie
1 Swiellica oswietlenio 34.4 Ix 675 Ix 426 Ix 0.08 0.05
3 (Adaptacyiny)
1 1 ] ? 2 Pionowe naotezenie
2 Kuchnia oswietlenia 346 Ix 937 Ix 652 Ix D.53 0.37
(Adoptacyjny)
Pionowe natezenie
3 Pom. uslugowe oSwietlenia B5.5 Ix 779 Ix 570 Ix 0.15 0.11
(Adaptacyjny)
Pionowe_ natezenie
2 2 4 Pom socjolne oswietlenia 272 Ix 660 Ix 462 Ix 0.59 0.41
a5 ” (Adaptacyjny)
Pionowe notezenie
5 Kotfownia oswietlenio 155 Ix 381 Ix 288 Ix 0.54 0.41
(Adaptacyjny)
1 1 Pionowe natezenie
6 WC damski+niep. oswietlenia 155 Ix 246 Ix 203 Ix 0.76 0.63
(Adaptacyjny)
2 7 r Pionowe natezenie
o % 7 Wiatrolap 1 oswietlenia 256 Ix 342 Ix 319 Ix 0.80 0.75
(Adoptacyjny)
Plunowe_ natezenie
8 Wiatrolap 2 oswietlenia 263 Ix 345 Ix 319 Ix 0.82 0.76
(Adaptacyjny)
Pionowe notezenie
9 WC m eskie oswietlenia 220 Ix 2B1 Ix 255 Ix 0.86 0.78
(Adaptacyiny)
Picnowe natezenie
10 WC meski2 oswietlenia 227 Ix 279 Ix 255 Ix 0.89 0.81
(Adoptacyjny)
Picnowe natezenie
1 wcC oSwietlenia 152 Ix 248 Ix 204 Ix 0.75 0.61
(Adeptacyjny)
Lista opraw
Strumien Wspétczynnik Moc
Nazwa artykufu Numer artykufu : & i
Indeks Producent yk yk UWAGI swietiny konserwaciji przylqczowa Liczba
1 LED 5000 Im 0.80 37 W 8
2 LED 4300 Im 0.80 31 W 9
3 LED 3100 Im 0.80 22 W 3
4 LED 2500 Im 0.80 17.5 W 2
5 LED/IP44 3300 Im 0.80 66 W 4 DR - ARCHITEI KTURA
mgr inZ. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin
+48 791-413-777; dr.architektura@gmail com
6 www.dr-architektura.pl
LED/IPE7 3400 Im 0.80 245 W 4
OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego
A Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nrew. 476/3; 477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2
Gmina Klemboéw
INWESTO!
RZUT PARTERU - ROZMIESZCZENIE OPRAW W LOKALU 1: 100 " {106 205 Rimabiie; i i, 95, Byiiiabigg 08
2 RZUT PARTERU - ROZMIESZCZENIE SKALA |NRRYS.
PSUNEE OPRAW W LOKALU 1:100 E2
FROJEKTANT mgr ing. Plotr Retersld
W ZAKRESIE UFR. NR MAZ/0280/PWOE/14 DATA:
DTAACK | w spec. ciektrycanej /,/ 10,2018
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istn. stojak dachowy

przyigcza

proj. pion

////cvcrccnﬂzPeqo
grzgwocem lypu ASASN

4XLD W DBLe4a/

L=2om

| —

| 1]

[ ]

prej. LgYzo 25
“w BE3Z
proj. puszko kontrolnao
“T40xT40x60 o
proj. FeZn 30x4

—

DJ'CJJ. Z1Qcie

DR - ARCHITEUIZKTURA
mgr inZ. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin
+48 791-413-777, drarchitektura@gmail.com
www.dr-architektura.pl
OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego
po— Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nrew. 476/3; 477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 1434p7_2
rd
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - . | 06 208 Micaabom, uL. g, B Syl 58
LOKALIZACJA TABLICY LICZNIKOWEJ 1 : 100 m— s, | B
PROJEXTANT mgr ing. Piotr Reterski 7/
m UFR. NR M(DZSP!PWOE;_"M // DATA:
oo SO w spee. elektrycznej i/“i 10. 2018
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slojak dachowy
®

t/
gg?RBK—oo 35/160A

S3P3 |CxxA - istn.
g ZN
230/400
V4
kWh
L-3f |
L]
migjsca do plombowania ||®
@//’ Szyna PE
pleksa przezroczys L L SP
do plombowania
do lokalu
proj. LgYzoc 25
W BES3Z . -
‘ . ziom szpilkowy
proj. puszka kontrolng Bbven )
it l
140xT140x60
proj. FeZn J30x4

SCHEMAT TABLICY LICZNIKOWEJ 1 : 100

UWAGA:

Na etapie realizacji inwestycji
schemat uzgodnié¢ u dystrybutora
energii elektrycznej

DR-ARCHITEIKTTURA
mgr inz, bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin
+48 791-413-777; drarchitekiura@gmail.com

www.dr-architektura.pl

OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku uslugowego
i Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2
Gmina Klembéw
INWESTOR
05-205 Klembéw, ul. gen. Fr. Zymirskiego 38
SKALA |NRRYS.
RYSUNEK SCHEMAT TABLICY LICZNIKOWE] 1:100 E4
PROJEKTANT | mgr in#. Piotr Reterski
Vaumear | UPR NR MAZ/0280/PWOE/14 {'/,f DATA:
i | 10. 2018
w spec. elektrycznej




Schemat tablicy TEI

YO0 5x10
T TL w RL4T
o
FR
FR300
3P 634
13 l 123 i [ i ] ‘J. 123 123
Q1 2 Q3 Q2 Q3
Hi ind £300 Tx D o i J_ To
stopeen 3P I5h Q 1PN Prawy 104 Q 1P4+H Prawy 164 4P Q04 g
schrony T (BhA/10KA) D7 (kA J1DkA) DX? {iA10kR) 30mA AT 30mA A
c r:‘l 30maA AC ':) 30ma AC
B c
Kl Licznik ensrgs sekiryczhe A A 2 P ) 1 A a P A {2 A s 1 2 A 2 4: i
RE485
Tréjfazowy bezpodredn|
Qs Qs Qr Q8 @ @ @ Qo Qi Q2 Q3
X swomx X 5300 T X swoomx X s300 ™ X swomx X sw0mx X soomx X swom X swoom 5300 T 5300 Tx X s X swomx
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’ 1 5 2
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Schemat tablicy TEZ
orios crlema a L
Q1
FR
\ FR300
P eI
L
p o 123
o Q2
KL X ox ™ 0
1P4N Prawy 108 AP 408 I
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B
f £ i £ 1: {:
Q2 Q3 Q4 Qs Q& Q7
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L i
& - 11,
T o o = s s i I DR-ARCHITEIZKTURA
mgr inZ. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin
Cznaczenie urzadzenia Q F1 om Q2 Q3 o7} Q5 6 +48 791-413-777; drarchitekturaf@gmail.com
opis s01 Go1 G02 G03 G04 G05 GO6 www.dr-architektura.pl
OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego
S Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nrew. 476/3; 477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2
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SCHEMATY TABLIC ELEKTRYCZNYCH TE1ITE2 1: 100 Lo
SKALA |NRRYS.
RYSUNEK SCHEMAT TABLIC ELEKTRYCZNYCH TE1 I TE2 1:100 E5
PROJEXTANT mgr ing. Piotr Reterski
W ZAKRESIE UPR. NR MAZ/0280/PWOE/14 7 DATA:
INSTALACT ’ 54@ 10 2018
w spec. elekirycznej
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mpr in2. bud. arch. Dawid Rychta; ul. Przeskok 16; 05-200 Wolomin

+48 791-413-777,; drarchitektura@gmail.com

www.dr-architektura.pl

OBIEKT Przebudowa i nadbudowa budynku ustugowego
A Roszczep 47, 05-205 Klembow

dz. nr ew. 476/3; 477 /1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2

Gmina Klembow
INWESTOR 05-205 Klembéw, ul. gen. Fr. Zymirskiego 38

SKALA |NRRYS

RYSUNEK WIDOK TABLIC ELEKTRYCZNYCH TE1 I TE2 1:100 E6
PROJEKTANT mgr ind. Plotr Retersid
WZAKRESE | UPR. NR MAZ/0280/PWOE/14 f'/(:ﬁ’ DATA:
mraém: w spec. elektrycznej 10,2018
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5

Karol Sarnacki e-mail; biuro@ksinstalacje.pl
ul. Szwolezeréw 129/3, 05-091 Zgbki www.ksinstalacje.p!
NIP: 291-012-08-19 tel. 501 472 090

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH:

Nazwa inwestycji:

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO

Adres inwestycji:

ROSZCZEP 47, 05-205 KLEMBOW
DZ.NR 476/3 1477/1, OBR. 0013, JEDN. EW. 143407_2

Inwestor:

GMINA KLEMBOW Z SIEDZIBA W KLEMBOWIE
UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38, 05-205 KLEMBOW

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Jednostka projektowa:
DR-ARCHITEKTURA

MGR INZ. BUD. ARCH. DAWID RYCHTA
UL. PRZESKOK 16, 05-200 WOLOMIN

Projektant:
mgr inz. KAROL SARNACKI UPR. BUD. NR MAZ/0210/PWO0S/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych
Sprawdzajacy:

megr inz. ANNA ADASZEWSKA UPR. BUD. NR MAZ/0084/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych

Data opracowania: Wrzesien 2018 r.
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| DANE OGOLNE

Inwestor
GMINA KLEMBOW Z SIEDZIBA W KLEMBOWIE
UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38, 05-205 KLEMBOW

Obiekt
NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO w miejscowosci Roszczep 47 ,dz.nr 476/3 i 477/1,

obr. 0013, jedn. ew. 143407_2

Charakterystyka obiektu
Budynek bedzie wykonany w technologii murowanej, ocieplony. Projektowany budynek jest

jednokondygnacyjny.

Przedmiot i zakres opracowania :
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych wod-kan, c.o., i gaz dla budynku

w miejscowosci Roszczep 47 , dz.nr 476/31477/1, obr. 0013, jedn. ew. 143407_2. VIl kategoria obiektu

budowlanego.
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne wewnetrzne. Przylacza bedg ujete w odrebnej procedurze
administracyjnej.

Projektowane instalacje w budynku
Budynek wyposazony bedzie w instalacje sanitarne: 3

- centralne ogrzewanie iciepta woda z indywidualnej insl_t_alla'!c'j_i:'zasilanej kottem gazowym,

- instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do. szczelnego zbiornika bezodptywowego,
- kanalizacje deszczowg (wg. proj. architektury)

- woda z wodociggu miejskiego,

- instalacja gazu,

- instalacja elektryczna i oswietleniowa.

Opinia geotechniczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. nr 81 poz. 463 zakres badari geotechnicznych gruntu ustala sig w zaleznosci

od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego (sieci gazowych). Dla sieci gazowych potozonych na
glebokosci do 1,2 m zgodnie z §4 pkt. 3 ust. 1.3 w rozporzadzeniu, ustala sie warunki gruntowe proste oraz
pierwszg kategorie geotechniczna.

Projektowana instalacja gazu zaliczana jest do | kategorii geotechniczne;j.

Zasieg obszaru oddziatywania

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu sporzadzono w oparciu o nowelizacje Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013r. poz. 762) na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 - §6 ust.2 pkt. 1, §13a, pkt. 1i 2

Ww. nowelizacja wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z poin. zm.) dokonanej ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), zwanej , ustawg nowelizujaca”.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach nr ew. nr 476/3
i477/1, obr. 0013, jedn. ew. 143407_2 i nie wykracza poza granice dziatki.
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iz‘R(th,cx ZASILANIA

Wobpa
Zrédtem zasilania w wode obiektu bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany

bedzie w pomieszczeniu kottowni. Projekt przytaczy bedzie ujety w oddzielnym opracowaniu.

KANALIZACIA SANITARNA
Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone zostana do szczelnego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci

ptynne poprzez projektowane przytgcze dn160 PVC-U.
Projekt przytacza bedzie ujety w oddzielnym opracowaniu.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Wody opadowe z dachu budynkéw bedg odprowadzone na teren inwestycji (wg proj. architektury)

ENERGIA CIEPLNA
Zrédiem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe]j bedzie kociot gazowy

zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni, na parterze.

GAz
Gaz dla potrzeb kotlowni doprowadzony zostanie z istniejacego gazociggu Sredniego ciSnienia w
poprzez istniejace przylgcze $redniego cisnienia. Punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowany jest w szafce

gazowej na zewnatrz obiektu. :

| INSTALACIE SANITARNE WEWNETRZNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowa, pompowa, w rozdzielaczowym z rozdziatem
dolnym o parametrach czynnika grzewczego 70/50°C, zabezpieczong zamknigtym naczyniem wzbiorczym,
zasilang z kotta gazowego dwufunkcyjnego c.o. + cwu z zamknieta komorg spalania zlokalizowanego na
parterze w pomieszczeniu technicznym. Instalacje od rozdzielaczy do grzejnikow zaprojektowano z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa PEX/AL./PE-RT o zigczkach zaciskowych.
Przewody od 7rodta ciepta do rozdzielacza z rur PP STABI PN20 stabilizowane wktadka aluminiowa typ PP Stabi.
Przewody uktadaé¢ w posadzce w warstwie izolacji posadzki zapewniajac uktad kompensacyjny przewodow.
Przy przejsciach przewodéw przez $ciany, przewody uktadaé w rurach ostonowych Przewody instalacji c.o.
zaizolowac cieplnie izolacja z pianki polietylenowej. Przewody w warstwach podtogowych - izolacja gr. 6,0 mm.
Jako elementy grzejne we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe. Grzejniki z
wbudowang wkiadka zaworowa i glowicg termostatyczng z podtaczeniem dolnym typ V ze Sciany 2
odpowietrznikami. Podigczenie rur do grzejnikéw za pomocg systemowych ksztattek.

Przed zalaniem rur betonem nalezy poddac instalacje prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa w ciggu 24
godzin. Rury powinny pozostaé pod cisnieniem 0,2 — 0,3 MPa w ciggu catego okresu wigzania warstwy betonu.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku:
Budynek™ 15,00 kW
Dla budynku przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny c.o. + cwu z zamknieta komora spalania z kominem

dwuptaszczowym o mocy 24,0 kW.

INSTALACIA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYINE!

Zrédtem wody dla budynku bedzie wodocigg miejski. Budynek bedzie zaopatrywany przytaczem wody wg
wydanych warunkdw technicznych. Zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym i zaworem
antyskazeniowym typ EA bedzie montowany w pomieszczeniu kottowni. Rozprowadzenie wody do punktéw
poboru zaprojektowano w posadzce w warstwie izolacji posadzki, podejscia do przyboréw w $cianach
Zaprojektowany uktad przewodéw zapewnia samokompensacje przewodéw. Przy przejsciach przewodow
przez sciany i stropy, przewody uktadaé¢ w rurach ostonowych. Przy kaidym podejsciu wody nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe. Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac warstwa pianki
polietylenowej. Przewody wody zimnej i cieptej w warstwach podtogowych - izolacja gr. 6,0 mm, piony wody
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zimnej w scianach - izolacja gr. 9,0 mm, piony wody cieptej w szachcie - izolacja grubosci srednicy wewnetrznej

rury.
Woda ciepta uzyskiwana bedzie w kotle gazowym wiszgcym o mocy 24,0 kW.
Przewody wody zimne;j i cieptej wykona¢ z rur typu PP STABI PN20 stabilizowane wkiadkg aluminiowa typ PP

Stabi. Rury taczone za pomoca ksztattek zgrzewanych.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prdbie cisnienia przed zakryciem. Cisnienie prébne musi
wynosi¢ 1.5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Przewody prowadzone w warstwie podiogowej podczas ich
zalewania betonem powinny pozostawac pod cisnieniem min 3 bary.

Wode zimng i cieptag doprowadzi¢ do nastepujgcych urzadzen sanitarnych:
- sptuczki przy WC, umywalki, zlew.

Zapotrzebowanie wody zimnej budynku:

Woda zimna Woda ciepla
Rodzaj urzgdzenia llodé sztuk | g [Us] | gu: [V's] | gn [Vs] | Gne [VS]
Umywalka 3| 0,07 0,21| 0,07 0,21
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 | 0,07 0,07
Pluczka zbiornikowa 3] 0,13 0,39 0
Zmywarka 1] 0,15 0,15 0
Zawdr czerpalny dn 15 2 0,3 0,6 0

YQu=| 142| Zg.=| 0.28

Przeplyw normatywny wody ogéinej | Z0.=£0nc + Z0w 1,71us
Przeplyw obliczeniowy wody ogdinej 073 s

Gtéwny zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym i zaworem antyskazeniowym typ EA oraz
zaworami odcinajgcymi kulowymi bedzie montowany w pomieszczeniu kottowni.

Préba cisnieniowa

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie ci$nienia przed zakryciem. Cisnienie prébne musi
wynosi¢ 1.5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Przy prébie ciSnienia nalezy starac sie o mozliwie niezmienna
temperature czynnika prébnego. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepng i zasadnicza.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyiszego
mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie w odstepie 10
min. Po dalszych 30 min préby, cisnienie nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,6 Bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej naleiy przeprowadzié prébe zasadnicza. Czas proby
zasadniczej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢
sie wiecej niz 0,2 Bara. Przewody prowadzone w warstwie podfogowej podczas ich zalewania betonem
powinny pozostawaé¢ pod cisnieniem min 3 bary (zalecane 6 Bar). Wymaganie to podyktowane jest
mozliwosciag mechanicznego uszkodzenia rur podczas wykonywania prac budowlanych i tatwego ewentualnego
wykrycia i usuniecia uszkodzenia.

KANALIZACJA SANITARNA

Scieki gospodarczo-bytowe z budynku odprowadzane beda do szczelnego zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ptynne poprzez projektowane przytacze dnl160 PVC-U. Gtéwny poziom w budynku wykonaé pod
posadzka parteru z rur dn110 i 160 PVC-U. Przykanalik nalezy wykonac z rur i ksztattek o srednicy ¢ 160 PVC-U.
Zaprojektowano piony dnl110 PVC zabudowane w szachie instalacyjnym. Piony mocowaé¢ do scian
konstrukcyjnych, wyprowadzi¢ nad dach i zakoriczy¢ wywiewka. Na parterze na kazdym pionie nad posadzka
parteru wykona¢ szczelne rewizje. Piony i podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztaftek
PVC kielichowych lub polipropylenowych PP. Gtéwny poziom kanalizacji uktada¢ ze spadkiem 1,5 %, zas
pozostate przewody ze spadkiem min. 2,0 % w kierunku odptywu.
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Zestawienie przyborow sanitarnych dla budynku:

Wspélczynnik przeplywu

Rodzaj urzadzenia | llos¢ sztuk Aws
Umywalka 3 0,5 1.5
Zlewozmywak 1 1 1
Pluczka zbiornikowa 3 2,5 7.5
Zmywarka 1 1 1
IAWs= 11

llos¢ sciekéw sanitarnych z budynku odprowadzana do kanalizacji miejskiej wg. AWS
Q=0,5xV11=1,66 dm’/s

KANALIZACJA DESZCZOWA
Wody opadowe z dachu budynku beda odprowadzone na teren inwestycji.

GAZ

Instalacja wewnetrzna gazu

Na budynku znajduje sie istniejacy punkt redukcyjno - pomiarowy gazu z gazomierzem G-4 oraz z reduktorem
R-10, w natynkowej szafce gazowej na zewnatrz obiektu. Zaprojektowano instalacje gazu niskiego cisnienia dla
budynku swietlicy. Instalacja bedzie zasilata kociot gazowy dwufunkcyjny co+cwu o mocy Q=24,0 kW i poborze
gazu 2,4 m’/h z zamknietg komora spalania. Instalacja gazu od projektowanej szafki do odbirnika/kéw
rozprowadzona zostanie indywidualnym przewodem utozonym na $cianie budynku, Przewody gazowe
prowadzi¢ po wierzchu. Przed kottem zamontowac zawdr odcinajacy do gazu dn20 oraz filtr siatkowy dn20 do

gazu. -

Roboty montazowe wewnatrz budynku aE.200 W 15
przebieg instalacji przedstawiono na rysunkach. Instalacje nalezy wykonac zrur sta!owych przewodowych bez

szwu, czernionych wg PN-80/H-74219 zgodnie z wykazem na rys. ze spadkiem 4%o. do kurka.

Przewody gazowe w pomieszczeniach prowadzi¢ pod stropem po wierzchu nad przewodami elektrycznymi.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przewody instalacj
tgczy¢ przez spawanie. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i pomalowac na kolor zoity.

Instalacja zaliczona jest do Il klasy konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008.

Spawacze wykonujacy montaz powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone swiadectwem.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(c.0., wodnej, elektryczne, piorunochronnej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonanie prac konserwacyjnych. Odcinki poziome instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
co najmniej 0,1m od innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 20 mm. Przybory gazowe nalezy montowaé na sztywno lub za pomocg atestowanego przewodu
elastycznego w odlegtosci min. 0,50 m od okna i innych otwordéw. Przed kazdym odbiornikiem gazu (kuchenka i
kociot) nalezy zamontowac zawory odcinajace kulowe. Po montazu instalacji podtaczy¢ odbiorniki gazu.

Trase przebiegu przewodéw gazowych i srednice pokazano i opisano na rysunkach. Przewody poziome nalezy
uktadaé na scianach ze spadkiem 4 %o w kierunku gazomierza lub punktu poboru. W pomieszczeniach musi
znajdowad sie wentylacja grawitacyjna bez mozliwosci wytaczania oraz w przypadku kotta gazowego — przewod
spalinowy, minimalna wysokos¢ pomieszczen w ktérych zamontowane s3 odbiorniki gazu — 2,20 m.
Prawidtowe odprowadzenie spalin z urzadzer gazowych i wentylacja pomieszczen decydujg o ich bezpiecznym
uzytkowaniu. Przed odbiornikami musi by¢ zamontowany, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,0 m od krdcéca przytaczeniowego — w poziomie lub w pionie — kurek odcinajacy doptyw gazu.
Kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne musza odpowiadaé normie PN-89/B—10425, bez zaluzji.
Pomieszczenie techniczne na kociot gazowy centralnego ogrzewania musi spetniac wymagania PN-B-02431-1
z kwietnia 1999r miedzy innymi nastepujgce warunki:

® wysokos¢ pomieszczenia min. 2,20 m,
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e drzwi o szerokosci min. 0,80 m musza otwierac sie na zewnatrz, posiada¢ w dolnej czesci otwory o
powierzchni wynoszacej min. 200 cm? (kuchnie, tazienki), dla doptywu $wiezego powietrza,
® pomieszczenie musi posiadaé nastepujace rozwigzania:

a) kanat nawiewny w ksztatcie litery ,2”, umozliwiajacy doptyw powietrza do spalania z zewnatrz o
powierzchni nie mniejszej niz 200 cm?, ktérego dolna krawedz powinna byé umieszczona nie wyzej niz
30 cm ponad poziomem podtogi. Wlot tego kanatu powinien by¢ usytuowany na wys .min. 0,50 m nad
poziomem terenu, zabezpieczony kratka,

b) kanat wywiewny — niezamykany przewdd wentylacyjny o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm’
wyprowadzony ponad dach lub przez Sciane zewnetrzng na wysoko$¢ co najmniej 2,50 m ponad
poziom terenu, z wylotem w odlegtosci min. 0,50 m od bocznych krawedzi okien i drzwi. Kratka
zabezpieczajgca wylot kanatu musi by¢ umieszczona mozliwie blisko stropu i nie moze zawierac¢ zaluzji,

c) kanat spalinowy — wysoko$¢ powinna by¢ taka, aby zapewniata cigg wymagany przez producenta
kottéw, przewod spalinowy taczacy kociot c.0. z kominem powinien miec¢ dtugos¢ max. 2,0 m i spadek
w kierunku kotfa c.o.

Kanaty wentylacyjne winny odpowiada¢ normom: PN-89/B-10425, PN-83/B-03430i PN 87/B-02411.
Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy wykona¢ kontrole droznosci przewoddw spalinowych i

wentylacyjnych i uzyskac pozytywng opinie kominiarskg.

Bilans gazu :
Zapotrzebowanie gazu 2,4 m*/h.

Sprawdzenie instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosc jej wykonania z projektem, POW
- wykonac kontrole jakosci wykonania robot,
- wykonaé préobe szczelnosci przewodow.
Probe szczelnosci nalezy wykonaé przy pomocy sprezonego powietrza. Instalaqg uwaza sie za szczelna, Jezell
po napetnieniu powietrzem o cisnieniu 0,2 MPa nie stwierdzi sie spadku cisnienia w przeciggu 0,5 godziny.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu.

05-20

Ogolne warunki techniczne wykonania robét i zabezpieczenia antykorozyjne

Catosc robot budowlano-montazowych wykonac zgodnie z:

- Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, Nr 109/2000, Nr 5/2001),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10/95,
Dz. U. Nr 15/99, Dz. U. Nr 16/2000)

Przed rozpoczeciem realizacji tego projektu nalezy uzyskac pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia kominiarskiego o wiasciwym stanie

technicznym kanatéw spalinowych i wentylacyjnych nalezy wykona¢ izolacje antykorozyjng przewodow przy

pomocy ogodlnie dostepnych farb antykorozyjnych dopuszczonych w pomieszczeniach dla przebywania ludzi w

kolorze z6ttym. Na zewnatrz przewody nalezy pokry¢ podwdjng warstwa farby antykorozyjnej.

Uwaga:
W przypadku prowadzenia innych prac zwigzanych z montazem innych instalacji lub prac remontowych w

budynku, prace nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie ze wszystkimi projektami branzowymi budynku przy
zachowaniu ustalonej koordynacji.

3. OCHRONA P.POZ

Przejicia przewodow (przepusty instalacyjne) przez elementy budowlane oddzielenia przeciwpozarowego (jesli
takie wystepujg w budynku) stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do zachowania
klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementdéw, przy zachowaniu warunku szczelnosci i
izolacyjnosci przejscia (El 120).
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W kottowni nalezy wykonac uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci rownej, co najmniej klasie odpornosci

ogniowej przegrdd przeciwpozarowych:

- rury niepalne — uszczelnienie otworu masg ogniochronng np. CP601S firmy Hilti El 120 dodatkowo izolacja
ciagta z wetny mineralnej gr. 50mm i diugosci 750mm po kazdej stronie otworu. Sposéb montazu - w
stropach mase naktadac od gory.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wolng

przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym przeciwpozarowym.

UWAGI KONCOWE

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze,

- Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy oméwic z projektantem w
trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostang rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego,

- Montaz wszystkich urzadzer i mocowanie rur wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta,

- Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadac aprobaty techniczne i atesty,

- Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegblnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow,

- Rury i armatura wody pitnej musza miec atest Paristwowego Zaktadu Higieny,

- Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigz. przepisami bhp pod nadzorem oséb uprawnionych,

- Instalacje c.o. nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Instalacji centralnego Ogrzewania” - wymagania techniczne CORBIT INSTAL zeszyt 6 (maj 2003),

- Instalacje wodociaggowg nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,,Warunl;ami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” - wymagania techniczne CORBIT ]__l_\]_S_‘I’AI. zeszyt 7 (lipiec 2003).

- Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” — wymagania techniczne CORBIT INSTAL zeszyt 12 (wrzesien 2006).

Projektant:
mgr inz. Karol Sarnacki e
upr. bud. MAZ/0210/PW0S5/11"

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych

mgr inz. Anna Adaszewska
Sprawdzita: MAZ/0084/PWBS/16

;7 upr. bud. do proje iai kierowania
mgrinz. Anna Adaszewska  rgbotami budowlagleli bez ograniczen
upr. bud. MAZ/0084/PW BSyd Gsie sieci. instalacji i urzgdzen sanitarnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen sanitarnych
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ilNFDRMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa inwestycji:

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO

Adres inwestycji:

ROSZCZEP 47, 05-205 KLEMBOW
DZ.NR 476/3 1477/1, OBR. 0013, JEDN. EW. 143407_2

Inwestor:

Gmina Klembow
05-205 KLEMBOW, UL. GEN. Fr. Zymirskiego 38

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

SANITARNA

Projektant: T W

mgr inz. KAROL SARNACKI UPR. BUD. NR MAZ/0210/PW0S/11 .

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w zakresie sieci, instalacji i urzadzer sanitarnych

Data opracowania: WRZESIEN 2018 R
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CZESC OPISOWA

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych wod-kan , co i gazu dla budynku w

miejscowosci Roszczep 47 ,dz.nr 476/3 1477/1, obr. 0013, jedn. ew. 143407_2

Kolejnos¢ realizacji

- Zagospodarowanie placu budowy
- Prace montazowe, - montaz przewodow, armatury i urzadzen
- Préby cisnieniowe i rozruch instalacji

Istniejace obiekty budowlane
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem czesciowo zabudowanym.
Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje nie wystepujg elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robét

W trakcie realizacji robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac w wykopach, prac
spawalniczych, prac zwigzanych z napetnianiem instalacji gazowej gazem.

Instruktaz pracownikow

Przed podjeciem pracy przez pracownikow nalezy: W Twao

- sprawdzi¢ posiadanie aktualnych badan lekarskich wszystkich pracownlkow,

- przeszkoli¢ kazdego pracownika pod wzgledem b.h.p. na stanowisku pracy, przeszkolenie takle powinno
by¢ poswiadczone przez kazdego podpisem zlozonym na dokumencie przechowywanych u Kierownik

Budowy

~a0 3

Srodki techniczne

Budowa powinna by¢ wyposazona w apteczke, instrukcje pierwszej pomocy, spis telefonow kontaktowych
osob, instytucji, ktére nalezy powiadomi¢ w razie wypadku. Wszystkie miejsca niebezpieczne powinny byc
prawidtowo oznakowane.

2. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZWANY ,,PLANEM BIOZ”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

obowigzek sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (dalej planu bioz) spoczywa na kierowniku budowy.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA POWINIEN ZAWIERAC:
- strone tytufowq zwierajaca
®  pieczatke budowy
temat - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
®  nazwe i adres budowy
®  nazwe i adres inwestora
e imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej plan bioz
date sporzadzenia planu bioz
&  date przyjecia planu do realizacji
e  podpis kierownika budowy

1410



- czesc opisowgqg

—  czesc rysunkowgq opracowang na kopii projektu zagospodarow

opis przedmiotu budowy
zatozenia ogdlne
cele do osiagniecia
wykaz pracownikow
® pracownicy nadzoru
® pracownicy wykonawczy
odpowiedzialnos¢ i uprawnienia w zakresie nadzoru
® kierownik budowy
e koordynator ds. bhp
e kierownik Bazy Sprzetowej
dokumenty budowy
koordynacja robot
procedury, instrukcje
tacznosc
ruch kotowy i pieszy na terenie budowy
drogi ewakuacyjne
prace szczegélnie niebezpieczne
magazynowanie i skiadowanie materiatow
informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji
® punkt pierwszej pomocy
e telefony alarmowe
sankcje za nieprzestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa

¥

czytelng legende ke

ogrodzenie terenu budowy 05.200 W«

drogi komunikacyjne

ciggi piesze

miejsca postojowe na terenie budowy

strefy niebezpieczne

sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego

lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Projektant:

ania tereénu zawierajgca

mgr inz. Karol Sarnacki
upr. bud. MAZ/0210/PWO0S/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen sanitarnych
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VMAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Ogznaczenie kancelaryjne pracy geodezyineg L dz. 6640.6761.2018
KERG : 072-471/18
Migjscowoseé Ruszezep
!
nazwit Klembow
Jednostka ewidencyjna
identyfikator 143407 _2
) nazwa Roszezep
Obregb ewideneyny m
identyfikalor 143407_2.0013
= . Skala mapy 1 ;500
o S 1 > | \
'Gﬁb‘i;—_) TAL =i E:“f;?"":?,x;’“, st o prostokginych
el preyiycey samta % v ainstece Nazwiu ukladu laskich 200077
wspalrzedny ch " .
INWESTOR: | GMINA KLEMBOW Z SIEDZIBA W KLEMBOWIE wysokosei Kronsztadi 86
UL. GEN. FR. 2YMIRSKIEGO 38, 05-205 KLEMBOW Oznaczenie granic obszaru. Klory byl
OBIEKT: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO przedmiotem 0olty
Roszczep 47, 05-205 KLEMBOW R aktualizacji
Bz 4765 K471 obr, D015, jedn. o Oznaczenie | informacje o sluzebnosciach Zbadano KW
IYRRENT: gruntowyeh majacych wplyw na WAIW/00142278/8-
INSTAMLACE SARITARNE ¥ WETRINE zingospodarowanic gruntow, zlokalizowanych w nig stwierdzono
- granicach projektowanych inwestycji sluzebnosci gruntowych
RYSUNEE | PLAN SYTUACYJINY Oznaczenie i symbol konturu uzytku
- — gruntowego. KLory nie jest ujawniony w bazic brak
BRANZA: | SANITARNA |pﬁsxm J PROJ. BUDOWLANY | gnveh swidencii sruntow i bue yikaw

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: Wi;“
mgr ink. Karol Samacki MAZ/0210/PWOS/11 l

USLUGI GEODEZYJNE
inz, Cezary Urbanowicz N TN T It e

SPRAWDZAUACY: NR UPRAWNIEN: PODPS:

mgr inZ. Anna Adaszewska  MAZ/00B4PWBS/16 \

ul. Wolominska 21
05-230 Kobylka

el 301-625-661

DATA: SHALA:

09.2018 1:500

s

emanl ceraryurbanow ez awp pl '

pro syslemem GEO-MAP KERG: 072-471/18 Obreby 143407_2.0013 Wydrukowal(a) : Karol Smialek 2018 08 20. Granice ewidencyjne - wymagaja weryfikacji
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Instalac]l | przytaczy santtamych b

Karol Samackl

ul. Szwoledendw 1289/3, 05-091 Zabki

M. 501 472 080, E: biuro@ksinstalace.pl
ksinstalacje.pl

INWESTOR:

GMINA KLEMBOW Z SIEDZIBA W KLEMBOWIE
UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38, 05-205 KLEMBOW

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO
Roszczep 47, 05-205 KLEMBOW
dz.nr 476/3 i 477/1, obr. 0013, jedn. ew. 143407 _2

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

RYSUNEK:

RZUT PATERU

BRANZA:

SANITARNA Freexry- | PROJ. BUDOWLANY

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:
mgr inz. Karol Samacki MAZ/0210/PWQOS/11 '

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Anna Adaszewska MAZ/0084PWBS/16

NR UPRAWNIEN:
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DATA:

09.2018
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INFORMACJA

DOTYCZACA

I OCHRONY ZDROWIA

Adres inwestycji:

Roszczep 47, 05-205 Klembow
dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013

jedn. ew. 143407_2

Inwestor:

Gmina Klembow

ul. gen. Fr. Zymirskiego 38

05-205 Klembow

Opracowanie:

BEZPIECZENSTWA

e Ta L all

AUTOR OPRACOWANIA

NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

PROJEKTANT W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta

14/WMOK/2018
W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
MAZ/0379/POOK/09
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO
- BUDOWLANEJ

10.2018

mgr inZ. bud. arch. Dawid Rychiz
PROJEKTANT
w specjalnosci architektoniczne|
bez ograniczer upr. 14/WMOK /201 SJ
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlan
bez ograniczen upr. MAZ 0379/FQOK/(
tel. 791-413-777; www.dr-architektura.pl

o

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. Magdalena
Chmielewska - Rychta

11/WMOK/2018
W SPECJALNOSCI

ARCHITEKTONICZNEJ

10.2018

. - J
mgr ini. arch. Magdalena
Chmielewska-Rychfa

PROJEKTANT ’
w specjalnosci architektonics
bez ograniczed upr, 11/WM

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16

NIP 125-092-90-16

PAZDZIERNIK 2018

il =rea e T
e 7 A TA7 77 www‘dr-archlieﬁ(t ra.p
!

www.dr-architektura.pl
tel. 791-413-777
dr.architekturam gmail.com

479



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét  przewidziany PROJEKTEM BUDOWLANYM
PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO
we wsi Roszczep 47, gmina Klembéow na dz. nr ew. 476/3; 477/1

obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 dla catego zatozenia budowlanego:

* Roboty ziemne;

e Roboty fundamentowe;

e Odkopanie oraz osuszenie istniejacych fundamentow
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych;

e Prace rozbiérkowe;

e Wykonanie Scian dzialowych parteru; _

e Wykonanie stupow zelbetowych; POWIATO

¢ Wykonanie wieicow oraz wymiana nadprozy; " " '

e Wykonanie schodéw zewnetrznych; ol 221

e Wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem;

e Wykonanie ocieplenia styropianem;

e Wykonanie elewac;ji.

1. Istniejace obiekty — przedmiotowy budynek ustugowy.

2. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stworzy¢ zagrozenie —
dzwig (jezeli bedzie uzywany przy prowadzonych pracach).

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

- roboty budowlane przy wykonywaniu wykopow na glebokosci ponizej 1m
ponizej poziomu terenu przy Scianach pionowych - nalezy w sposéb
widoczny oznakowac teren wykopow pod fundamenty;

- roboty budowlane zwiazane z wykonywaniem konstrukcji dachowej,
pokrycia dachowego oraz roboty murowe, tynkarskie na pomostach
(pracownicy maja mie¢ kaski oraz rekawice ochronne, a takze mozliwosé
bezkolizyjnego poruszania sie po pomostach roboczych oraz latwego
DR-ARCHITEKTURA

mgr inz, bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl

05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architekturawgmail.com
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dostepu do materialow budowlanych). Przy montazu oraz rozbidrce

deskowan zapewni¢ Srodki ochronne i zabezpieczajace przed mozliwoscig

zawalenia — konstrukcje usztywniajace oraz zabezpieczajace.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych:

- plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi do
przebywania na jego terenie - tasmy, ogrodzenie na czas prowadzenia
robét, informacja $wietlna,;

- ogrodzenie budowy min 1,5 m oznakowane na planie, tablice

ostrzegawcze, adresy 1 telefony punktu lekarskiego, strazy pozarnej

1 policji;

- nalezy oznakowac strefy zwigzane z wykonywaniem robot budowlano —

montazowych, wykopow, skladowaniem materialow budowlanych

oraz ewentualnego wyjazdu na droge publiczna; _

- w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice ir_-xformacyjna'.

5. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone jpod nadzorem kierownika
budowy. Osoby pracujace na budowie powinny by¢ przeszkolone
w zakresie przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlanych
Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdzialy 7,8,9,13,14,17.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot szczegdlnego zagrozenia zdrowia
w ich sgsiedztwie:

- na placu budowy i w jego poblizu nalezy zapewni¢ bezpieczng, sprawng
komunikacje¢ oraz ewakuacje podczas ewentualnego zagrozenia;

- w miejscu dostepnym nalezy umiesci¢ apteczke;

- plac budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochrony
Przeciwpozarowe;j.

7. Dokumentacja budowy dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.

: mgr inz. bud. arch. Dawid Ryciiia ’
| PROJEKTANT

. w specjalnosci architekioniczne| f
bez ograniczes upr. 14/WMOK /201

mgr ini. arch. Magdalend
Chmielewska-Rychta| | |
PROJEKTANT [ Wl

w specjalnosci ctrchirekronica} i
bez ogroniczen vpr. 11/WMO

tel. 791-414-777; www.dr-architekturpa.p

W specjalnoici konstrukeyjno - bud '
bez ogranlczen upr. MAZY 03?‘3’;| PS\S‘: ;l‘?
tel. 791-413-777; Wwww.dr-architektura,pl

DR-ARCHITEKTURA
mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777

NIP 125-092-90-16 dr.architeklura®w gmail.com
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Data: 2018. 10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ARCHITEKTURY
I KONSTRUKCJI

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

art. h20, ust. 4 - oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku
uslugowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2
we wsi Roszczep 47, gmina Klemboéw zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT w zakresie architektury i konstrukcji
mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta

i
mgr inz. bud. arch. Dawid Ryc!‘rniu
PROJEKTANT

bez: speci]al'&oici architektoniczn
graniczer vpr. 14/WM
w specjalnoici I:onsF;ruI:cy}:m - I:?JEI’; k:nas]
bez ograniczef upr. MAZ)DS?‘?/ POOK /09
tel. 791-413-777; www.dr-architektlra.pl

SPRAWDZAJACY w zakresie architektury
mgr inz. arch. Magdalena Chmielewska - Rychta

Mgr Ing, greh, Magdaleny
Chmfefewsku-kychfa f

— IF‘ROJEK‘T,‘.M\,H' I
ecjalnosei archj i
bez ogroniczes vpr. r}c I]";'?,‘:;T,lm =

tel. 791-41 4-777; www.dr-

=)

architektugg. pi

_—a

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta www.dr-architektura.pl
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architektura@email.com
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Data: 2018. 10
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW INSTALACJI

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

art. h20, ust. 4 - oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany przebudowy i mnadbudowy budynku
uslugowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2
we wsi Roszczep 47, gmina Klembow zostal sporzadzony 2zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

POWIATC
\_- Il

on W

PROJEKTANT w zakresie instalacji elektrycznych
mgr inz. Piotr Reterski

PROJEKTANT w zakresie instalacji sanitarnych

mgr inz. Karol Sarnacki

SPRAWDZAJACY w zakresie instalacji sanitarnych

. mgr inz. A Ad sk
mgr inz. Anna Adaszewska e Mﬂgogg‘;’gwgsgﬁ‘; "

upr. bud. do projek ia i kierowania
robotami budow\uAymi bez ograniczen
w22k esie siect. instataci i urzed:zen sauiarnych

DR-ARCHITEKTURA

mgr inz. bud. arch. Dawid Rychta
05-200 Wolomin ul. Przeskok 16 tel. 791-413-777
NIP 125-092-90-16 dr.architektura@gmail.com

www.dr-architektura.pl
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¥ okREGOWA
~ 1 2 8 A
T~ INZYNIEROW
ok BubownicTwA

sygn. akt. MAZ/7131/ 446 /09 /KK Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp6Zn. zm.) oraz § 1] ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmctwa-
nadaje RN, Loy
Panu Dawidowi Rychcie | f | PAENER
magistrowi inzynierowi 15-200 e
urodzonemu dnia 10 kwietnia 1980 roku w Wolom:me, synowi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0379 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji. .
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss /
£ Ir S .:‘ -

e
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.

III. Na mocy § 17 wust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno _.b‘ciowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
‘{‘ M f

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Rychta
ul. Przeskok 16
05-200 Wolomin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



® POLSKA
| Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CXE-RH9-5CD *

Pan DAWID RYCHTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0132/10

adres zamieszkania ul. PRZESKOK 16, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 13/ WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 14/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art.
14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania admlnlstracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pan: magister inzynier architekt : Dawid Rychta
urodzony w dniu 10 kwietnia 1980 r. w Wotominie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoSci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby

Architektébw RP za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisiji: Anna Rokita ..l...4/4
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry ....
(imig lub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisiji: Andrzej Goralski.. .t
(imig lub imiona i nazwisko )
4, Cztonek Komisji: Adam Mazurkiewicz.... .\,
(imig lub imiona i nazwisko )

5. Cztonek Komisiji: Piotr Mikulski-Bak......\...ovTreerrensns
(imig lub imiona i nazwisko) ; / -
6. Czlonek Komisji: Piotr Kamewskl ;

(imig lub imiona i nazwisko )
Otrzymuia:
1.  Whnioskodawca: Dawid Rychia

uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyz,u)
3. Wamminsko-Mazurska Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu srad

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Qisztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaéwiadcza, ze;

mgr inz. arch. Dawid RYCHTA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3082.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3082-A61C-94F7-8988-3FEC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Yy,



Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawcdw i Bieglych Sadowych

Warszawa, dnia 01.08.2017

Komisja Kwalifikacyjna PSRiBS
na tytul Rzeczoznawcy PSRiBS

sygn. akt RZ/1/01/08/2017/PSRiBS

DECYZJA Nr 1/2017/PSRiBS 110110

Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia R;il.c':;olz'nawcéw i Bieglych
Sgdowych oraz Regulaminu postgpowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytuiu
Rzeczoznawcy PSRiBS po rozpatrzeniu wniosku Pani(a) DAWIDA RYCHTY
z dnia 28.07.2017 oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke

- zawodowg i stosowne uprawnienia z dnia 28.07.2017

Komisja Kwalifikacyjna PSRiBS na tytul Rzeczoznawcy PSRiBS.
nadaje

Pani(u) DAWIDOWI RYCHTA

ur. 10.04.1980r
tytut

RZECZOZNAWCY PSRiBS

......................................

Rzeczoznawcy PSRiIiBS
po spefnieniu kryteriow w wyzej wymienionym zakresie.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
RZECZOZNAWCOW PSRiBS

/QM/ ooty
Pl M e X,
Al. Chopina 265 lok. 1, 05-092 {omianlki Dolne,

http://psribs.pl, tel. 533-185 445, ¢ mail; psribs@psribs.pl

KV



Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawcdw i Bieglych Sgdowych

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
do Komisji Kwalifikacyjnej PSRiBS na tytul Rzeczoznawcy PSRIiBS, ktéry nalezy
kierowa¢ pod adres: 05-092 Lomianki, ul. Chopina 26S lok 1 w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Komisja Kwalifikacyjna
PSRiBS na tytul Rzeczoznawcy PSRiBS

(o ;waw Ty
ol 5

Otrzymujg:
wnioskodawca
Oddziat PSRiBS w Lomiankach Dolnych

ala

Al. Chopina 265 lok. 1, 05-092 tomianki Dolne,
http://psribs.pl, tel. 533-485 145, e mail: psribs@psribs.pl



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 10/WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 11/ WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art.
14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 p0z.1332 z p6zn. zm.),
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:
Pani: magister inzynier architekt Magdalena Chmielewska- Rychta
urodzona w dniu 7 czerwca 1983 r. w Warszawie iy
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke'"zawodowa ;
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnisko-Mazurskiej Okrggowej
I1zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

1. Przewodniczgcy Komisji: Anna Rokita ........

(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Ewa Bachry .../~ "
(imig lub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji: Andrzej Goéralski...
(imig lub imiona i nazwisko )
4. Czionek Komisji: Adam Mazurkiewicz....\':7o ... eeineaee.
(imie lub imiona i nazwisko ) '
5. Czionek Komisji: Piotr Mikulski-B3k.......... o
(imig lub imiona i nazwisko) ’
6. Czlonek Komisji: Piotr Kaniews fsg» . o
(imig lub imiona i nazwisko ) X ) AN
Otrzymuia: £ % o ‘\

1. Wnioskodawca: Magdalena Chmielewska-Rychia LR

2. Gémy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rg}estru osbbu posmdajacy
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po upmmmocmemu sie éecyz;

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13 pok.306, tel. (0 89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, hﬂp:  www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto ; PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okrgegowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena CHMIELEWSKA-RYCHTA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 11/WMOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3056.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3056-88C3-C64Y-82FD-2CC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA

] | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/19/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 vst. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15. § 24 ust. | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Reterski TR Acovesstolbil o
magister inzynier KRl B oet it
ur. dnia 3 maja 1983 roku w Wolominie 05200
otrzymuje -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0280/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budow lanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.
3/ Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych. z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5.
Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicnia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specjalnosci.
I Na mocy § 24 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji techniczaych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obicktem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolcjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicei trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

1%



UZASADNIENIE
W zwiazku 7z uwzglednieniem w calodei Zadania  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I Zgodnie = art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samaodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad=onego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawadawego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajagey
1/dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inZz. Krzysztol Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztofl Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Reterski
ul. Osiedic Miodych 13
05-205 Dobezyn
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ak

1%



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HM3-T5X-ETJ *

Pan PIOTR RETERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0437/14
adres zamieszkania ul. OSIEDLE MtODYCH 13, 05-205 DOBCZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/284 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 201 | r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z péén, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3§ 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. |118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w

budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje ST o
Panu Karolowi Sarnackiemu POWIATOW! 5 ,',‘\;";j' :
magistrowi inZzynierowi _ oyazial] e
urodzonemu dnia 23 listopada 1981 roku w m. Kolno, synowi Jana |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0210/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegilowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1,3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnosci.
III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sicci i instalacjc cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci z3dania strony. na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstg¢puje si¢ od uzasadniania decvzji.

POUCZENIE
l. Zgadnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownicowie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqedu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieriw
Budvwnichva w Warszawie za posrednicowem Qkregowej Komisji K walifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynierow Budownicrwa w Warszawie, w ierminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy ik

I/ mgr inz Krzysziof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr ini Krzysztof Booss

trzy £
I. Pan Karol Sarnacki
ul. Ceramiczna 31
05-230 Kobylka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa

ﬂl;ﬂ



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1P8-435-5ML *

Pan KAROL SARNACKI o nhumerze ewidencyjnym MAZ/IS/0574/11

adres zamieszkania ul. SZWOLEZEROW 129/3, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 499 /16 /S

AN
AN

o

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3i4c pkt3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz,U. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

i B
Pani mgr inz. Anna Adaszewska \, d ownictwa
ur. dnia 1 czerwca 1982 roku w Warszawie kingo 2
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0084/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogranmiczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okre¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

iy



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Annie Adaszewskiej
ur. dnia 1 czerwea 1982 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0084/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr bab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ........ ./ grssnnh

mgr int. Krzysziof Latoszek ~ cccenen SN pesissessnanene I
mgr inZ. Teresa Mosak—Rurka ccnnminiimeeniiien vy z(? z

Orzymuga:
1. Peni Anna Adsszewska
ul. Jézefa Chetmoniskicgo 2 m. &
02-495 Warszawa
2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a8
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Pani ANNA ADASZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S 0617/ 16

adres zamieszkania ul. JCHEEMONSKIEGO 2/ 56, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikage poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



