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KSIAZKA PRZEDMIAROW

ROSZCZEP 47, 05-205 Klembow

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1|PRACE ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM BUDOWY (DEMONTAZE, POKRYCIE DACHOWE, ZABUDOWA OTWOROW ZE-
WNETRZNYCH)
1|KNR 4-04 |ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY TRAPEZOWEJ OCYN-|m2
d.1/0506-01 KOWANEJ-ANALOGIA-Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgce;j
sie do uzytku
Przedmiar wg projektu
9.72*10.92 m?2 106.14
RAZEM 106.14
2|KNR 0-151 [MONTAZ POKRYCIA DACHOWEGO ZDEMONTOWANA BLACHA TRAPE- |m2
d.1/0522-01 ZOWA OCYNKOWANA-ANALOGIA-Pokrycie dachow blachami powlekanymi
trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie fat 16 cm
Przedmiar wg
17.33*10.88 m?2 188.55
minus powierzchnia pokrycia nie wykonanego - 7% catkowitej powierzchni da-
chu
-188.55*7% m?2 -13.20
RAZEM 175.35
3|KNR 0-151  [MONTAZ POKRYCIA DACHOWEGO NOWA BLACHA TRAPEZOWA OCN-  [m2
d.1/0522-01 KOWANA-ANALOGIA-Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o
skoku fali 100 mm przy rozstawie tat 16 cm
Przedmiar wg
powierzchnia pokrycia nie wykonanego - 7% catkowitej powierzchni dachu
[17.33*10.88]*7% m?2 13.20
RAZEM 13.20
4|TZKNBK VIl [MONTAZ USZCZELEK POKRYCIA DACHOWEGO Z PROFILI m
d.1(-128 GABKOWYCH, KLINOWYCH SAMOPRZYLEPNYCH W PASACH NADRYN-
NOWYCH | KALENICY-ANOLOGIA-Izolacja szczelin dylatacyjnych poziomych
paskami folii PCW szer. 30 cm i papg jutowag
Przedmiar wg projektu
17.33*2 m 34.66
RAZEM 34.66
5|KNR-W 4-01 [DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH Z DACHU-(WADLIWIE WYKONA- |m2
d.1/0545-08 NE)-ANALOGIA-Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Przedmiar wg projektu
Obrobki poziome murkéw ogniowych i attyk
<attyka-elewacja frontowa>18.56*0.75 m2 13.92
<attyka-elewacja boczna>10.92*0.75 m2 8.19
<murek ogniowy-elewacja boczna>10.92*0.75 m2 8.19
Obrobki przy kominach
[0.70+0.90]*2*0.30 m?2 0.96
([0.40+0.25]*270.20)*3 m?2 0.78
Obrébki przyrynnowe i okapu
17.33%[0.20+0.30+0.20] m?2 12.13
Obtobki pionowe przy attykach
<attyka-elewacja frontowa>18.56*0.30 m2 5.57
<attyka-elewacja boczna>10.92*0.30 m2 3.28
<murek ogniowy-elewacja boczna>10.92*0.3 m2 3.28
RAZEM 56.30
6/KNR-W 2-02 | WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKIECH NA ELEMENTACH  |m2
d.1/0517-02 DACHU (POZIOME MURKOW OGNIOWYCH, WYDRY KOMINNOWE, PRZY-
RYNNOWE) Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ-ANALOGIA-Obrobki
przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Przedmiar wg projektu
Obrébki poziome murkéw ogniowych i attyk
<attyka-elewacja frontowa>18.56*0.75 m2 13.92
<attyka-elewacja boczna>10.92*0.75 m2 8.19
<murek ogniowy-elewacja boczna>10.92*0.75 m2 8.19
Obrébki przy kominach
[0.70+0.90]*2*0.30 m?2 0.96
([0.40+0.25]*2%0.20)*3 m?2 0.78
Obrobki przyrynnowe i okapu
17.33*[0.20+0.30+0.20] m?2 12.13
Obtébki pionowe przy attykach
<attyka-elewacja frontowa>18.56*0.30 m2 5.57
<attyka-elewacja boczna>10.92*0.30 m2 3.28
<murek ogniowy-elewacja boczna>10.92*0.3 m2 3.28
RAZEM 56.30
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7|KNR-W 2-02 [MONTAZ NOWYCH RYNIEN DACHOWYCH Z PCV SR. 12 CM- ANALOGIA- |m
d.1/0524-02 Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - pétokragte o sr. 150 mm
Przedmiar wg projektu
17.33 m 17.33
RAZEM 17.33
8|KNR-W 2-02 [DEMONTAZ OKLADZIN Z PLYT G-K NA STROPIE, MONTOWANYCH NA m?2
d.1/2008-04 RUSZCIE STALOWYM (ZAWILGOCONE)-ANALOGIA-Oktadziny z ptyt gipso-
wo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
Przedmiar wg projektu- WYKAZ POWIERZCHNI
Pom. 1a
77.23 m?2 77.23
Pom. 2a
19.81 m?2 19.81
Pom. 3a
3.90 m?2 3.90
Pom. 4a
2.70 m?2 2.70
Pom. 5a
14.18 m?2 14.18
Pom. 6a
2.79 m?2 2.79
Pom. 1b
26.45 m?2 26.45
Pom. 2b
10.76 m?2 10.76
Pom. 3b
3.90 m?2 3.90
Pom. 4b
2.79 m?2 2.79
RAZEM 164.51
9|KNR-W 2-02 [DEMONTAZ PAROIZOLACJI Z FOLII-ANALOGIA-Izolacje przeciwwilgociowe i [m2
d.1/0606-01 przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Przedmiar wg projektu
17.33*10.48 m?2 181.62
RAZEM 181.62
10| KNR-W 2-02 [DEMONTAZ ZAWILGOCONEJ IZOLACJI CIEPLNEJ STROPODACHU Z m?2
d.1/0612-03 WELNY MINERALNEJ GR 30 CM-ANALOGIA-Izolacje cieplne i przeciwdzwig-
kowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Przedmiar wg
Pprzymuje sie ze konieczna jest wymiana izolacji z 25% powiechni catkowitej
stopodachu
[17.33*10.48]"25% m?2 45.40
RAZEM 45.40
11|NNRNKB MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ Z PROFILI PCV O POW. PONAD 1,50 M2- |m2
d.1/202 1025-04 | ANALOGIA-(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudaro-
wego PCW
Przedmiar wg projektu
1.45%1.50<8ciana w osi A> m?2 2.18
1.45%*1.50*2<$ciana w osi 1> m2 4.35
2.05*1.50*3<$ciana w osi C> m?2 9.23
RAZEM 15.76
12|KNR AT-09 |[MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ,SYSTEM CIEPLEGO MONTAZU SWS - m
d.1/0104-01 ANALOGIA-Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod ggsiory
Przedmiar wg projektu
[1.45+1.50]*2<$ciana w osi A> m 5.90
([1.45+1.50]*2)*2<Sciana w osi 1> m 11.80
([2.05+1.50]*2)*3<$ciana w osi C> m 21.30
RAZEM 39.00
13|NNRNKB MONTAZ STOLARKI ZEWNETRZNEJ- DRZWI WEJSCIOWE Z PROFILI m?2
d.1(202 1026-06 |ALUMINIOWYCH, PRZESZKLONE-ANALOGIA-(z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z
ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu PI 50
Przedmiar wg projektu
1.80*2.05<sciana w osi A elewacja tylna> m2 3.69
RAZEM 3.69
14/KNR-W 2-02 |[MONTAZ STOLARKI ZEWNETRZNEJ- DRZWI WEJSCIOWE STALOWE- m?2
d.1/1027-03 ANALOGIA-Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem
o pow. ponad 1.5 m2
Przedmiar wg projektu
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1.00*2.05<sciana w osi A elewacja tylna> m2 2.05
1.10*2.05*2<$ciana w osi C elewacja frontowa> m2 4.51

RAZEM 6.56
2/|ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE
15|KNR-W 4-01 [WYWIEZIENIE GRUZU | ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW POZA TE- |[m3
d.2|0109-09 REN BUDOWY NA ODL. 1 KM - ANALOGIA-Wywiezienie gruzu spryzmowa-
nego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
Przedmiar wg projektu
obroébki blacharskie
<attyka-elewacja frontowa>18.56*0.75*0.01 m3 0.14
<attyka-elewacja boczna>10.92*0.75*0.01 m3 0.08
<murek ogniowy-elewacja boczna>10.92*0.75*0.01 m3 0.08
<wetna mineralna>45*0.3 m3 13.50
<ptyty g-k>164*0.03 m3 4.92
RAZEM 18.72
16|KNR-W 4-01 \WYWIEZIENIE GRUZU | ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW NAODL.9 |m3
d.2|/0109-10 KM- ANALOGIA-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
Przedmiar wg
poz.15 m3 18.72
RAZEM 18.72
17|KNR-W 2-02 |[USTAWIENIE RUSZTOWAN KOLUMNOWYCH-ANALOGIA-Rusztowania ra- |kol.
d.2|1610-01 mowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO-ZABEZPIECZENIE BUDOWY
-10 - 15.07.2021

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



