SCHEMAT ODWODNIENIA - potgczenie wpustu ulicznego ze studniq kanalizacyjng

STUDNIA
WPUST ULICZNY

SKRZYNKA ZELIWNA WPUSTU
KL. C wg PN-88/H-74080/04

WYPELNIENIE

CIAG PIESZO-ROWEROWY

STUDNIA
KANALIZACYJNA

CIAG PIESZO-ROWEROWY

CHUDYM BETONEM 6-9MPa

ZELBETOWY PIERSCIEN OBCIAZAJACY
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KL. C wg PN-88/H-74080/04

PODSYPKA PIASKOWA
grubosé 0,05m
RURA BETONOWA DN = 0,5; L=100cm
wg BN-75/8971-06

BETONOWY KRAG Z WYLOTEM KW-50

ZELBETOWA PLYTA FUND. PN-75

PODSYPKA PIASKOWA

grubosé 0,10m

ZAGESZCZONE PODLOZE

PRZYKANALIK
@200 PVC
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MATERIALY STUDNI KANALIZACYJNEJ

Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego

wg PN-64/H-74052 lub lekkiego

wg PN-64/H-74056,

Warstwa scieralna ciggu pieszo-rowerowego,
Krgg podporowy wtazu - 149/60,

Krag stozkowy przejsciowy,

Komora robocza z kregow

zelbetowych @ 1000 wg projektu

"Typowe elementy przepustow rurowych"
oprac. przez Transprojekt,

Podsypka z pospotki,

Ptyta fundamentowa,

Stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086 o
rozstawie w pionie co 30 cm,

Bitizol R w gruntach nienawodnionych

( Bitizol R+2xp w gruntach nawodnionych).
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