SCHEMAT ODWODNIENIA - w miejscu wpustu ulicznego

STUDZIENKA KONTROLNA

KOMIN REWIZYJNY .

PROJ. CHODNIK/CIAG
PIESZO-ROWEROWY

STUDZIENKA
SCIEKOWA

e
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RURA PEENAZ PCV

Srednica 315 mm
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odpowietrzajqca, rewizyjna
OTULINA GEQWEOKNINA

KAMIEN EAMANY LUB NATURALNY

Srednica 31,5 - 63 mm

RURA PERFOROWANA Z PCV
W OSLONIE Z GEOWLOKNINY| '

JEZDNIA

SKRZYNKA ZELIWNA WPUSTU
KL. C wg PN-88/H-74080/04

ZELBETOWY PIERSCIEN OBCIAZAJACY

AT

AT

KL. C wg PN-88/H-74080/04

RURA BETONOWA DN = 0.5
<"wg BN-75/8971-06

PODSYPKA PIASKOWA
grubosé¢ 0,05m

BETONOWY KRAG Z WYLOTEM KW-50
PODUSZKA SORPCYJNA PLYWAJACA

120mm

srednica 200 mm

KRUSZYWQ PRZEPUSZCZALNE

ZELBETOWA PEYTA FUND. PN-75

ZAGESZCZONE PODLOZE

grubosé¢ 0,10m
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