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1. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego. 

 

My niżej podpisani oświadczamy, że przekazana dokumentacja projektowa przebudowy 

drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki 

nr 711/30 (km 1+470,12) w msc. Krusze, gmina Klembów, wykonana jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

  

Funkcja Nazwisko i imię Podpis 

Projektant 

branży drogowej: 

mgr inż. Łukasz Widalski 
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2. Kopie uprawnień projektanta i sprawdzającego. 
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3. Kopia zaświadczenia projektanta i sprawdzającego o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa.  
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4. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania są materiały do zgłoszenia robót dotyczących 

inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 

(km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w msc. Krusze, gmina Klembów”. 

Zakres inwestycji to przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni żwirowej na drogę 

o nawierzchni asfaltowej w istniejącym pasie drogowym a także wykonanie poboczy, zjazdów,  

przydrożnego rowu odwadniającego oraz przepustów. 

 

5. Inwestor. 

 

Wójt Gminy Klembów 

05-205 Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 

 

6. Jednostka projektująca. 

 

Biuro projektowe "VIAE" Kazimierz Krzemiński 

03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1 

 

7. Podstawa opracowania. 

 

 Umowa z inwestorem, 

 Inwentaryzacja własna, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – 

Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami; 

 Wszystkie obowiązujące przepisy przy realizacji tego typu inwestycji. 
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8. Cel opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie robót budowlanych mających 

podwyższyć parametry techniczne i eksploatacyjne  drogi gminnej Tłuszcz – Krusze. 

 

9. Opinia geotechniczna/Warunki gruntowo-wodne. 

 

Opinia geotechniczna została sporządzona przez firmę Geostrudio – Pracownia 

geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i ochrony środowiska.  

 

– Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta. 

–  W podłożu projektowanej inwestycji wydzielono trzy warstwy geotechniczne. 

– Grunty sypkie budujące bezpośrednie podłoże ulicy należy zaliczyć do kategorii G1. 

– Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt 

budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

– Na badanym terenie nawiercono zwierciadło wody gruntowej na głębokości około 1,6-

2,0m ppt. 

– Projektowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób 

zapewniający ochronę lokalnego środowiska gleby, gruntów i wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem ściekami zawierającymi substancje szkodliwe 

– Ostateczną decyzję co do sposobu posadowienia i wyboru technologii podejmie 

projektant. 

 

Dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie. 

 

10. Stan istniejący. 

 

Bezpośrednie otoczenie drogi to lasy oraz zabudowa jednorodzinna i gospodarcza. Pas 

drogowy ulicy ma szerokość od 9,45 m do 11,56 m. Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię 

żwirową o szerokości 4,50 ÷ 5,00 m. 

W pasie drogowym znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia oraz na odcinku sieć 

energetyczna niskiego napięcia oraz projektowany wodociąg. 
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W km 1+240,59 znajduje się obiekt inżynierski żelbetowy o schemacie statycznym 

ramownicy jednoprzęsłowej w stanie złym nad przebiegającym poprzecznie rowem 

melioracyjnym. 

Omawiana ulica w stanie istniejącym odwadniana jest powierzchniowo do istniejącej 

zieleni. 

 

10.1. Istniejąca infrastruktura 

 

Na obszarze inwestycji znajduje się infrastruktura gazociągowa, sieć 

elektroenergetyczna naziemna oraz podziemna. Ponadto w pasie drogowym została 

zaprojektowana sieć wodociągowa, która jest objęta odrębnym opracowaniem. Projekt nie 

przewiduje kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych mogą wystąpić nie ujawnione, dodatkowe sieci 

uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

11. Rozwiązania projektowe 

 

Projekt przebudowy drogi przewidywać będzie budowę jezdni szerokości 5m o 

nawierzchni asfaltowej. Droga od strony północnej włączona będzie do istniejącej nawierzchni 

asfaltowej, po stronie południowej planuje się dalszą przebudowę drogi aż do włączenia do 

ulicy Mazowieckiej w Tłuszczu. Jezdnia obramowana będzie poboczem obustronnym 

szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Po stronie zachodniej drogi zaprojektowano rów 

drogowy odwadniający. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni z kruszywa łamanego do działek 

rolnych lub niezabudowanych. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%. Projekt zakłada 

gospodarkę istniejącym drzewostanem w stopniu minimalnym. Wycinka drzew maksymalnie 

do 10 szt. 

W km 1+240,59 w miejscu rozebranego obiektu inżynierskiego zaprojektowano 

przepust skrzynkowy żelbetowy z elementów prefabrykowanych. 
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11.1. Założenia projektowe. 

 

– Kategoria drogi - gminna 

– Klasa drogi – D 

– Kategoria ruchu – KR1 

– Przekrój drogowy 

– Liczba pasów ruchu 1x2 

– Szerokość jezdni – 5m 

– Rodzaj nawierzchni – projektowana asfaltowa 

– Prędkość projektowa Vp – 40 km/h 

– Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN 

 

11.2. Rozwiązania wysokościowe. 

 

Przekrój podłużny został dostosowany optymalnie do istniejącego zagospodarowania 

terenu z zachowaniem stosownych spadków podłużnych i łuków pionowych w celu 

zapewnienia odpowiedniej płynności niwelety oraz skutecznego odwodnienia. Niweleta 

została dowiązana na początku  opracowania do istniejących rzędnych i na końcu 

opracowania do projektowanych rzędnych dalszego odcinka drogi Tłuszcz - Krusze. 

Rozwiązanie wysokościowe pokazano na rysunku nr 5,6 – profil podłużny. 

 

11.3. Przekroje normalne. 

 

Przekroje normalne zostały tak zaprojektowane aby zapewnić odwodnienie poprzeczne 

z jezdni. Ponadto projektowane przekroje normalne zostały dostosowane wysokościowo do 

istniejącego zagospodarowania. Przekroje normalne przedstawiono na rysunku nr 7 – przekroje 

normalne. 

 

11.4. Konstrukcja nawierzchni. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni została zaprojektowana z uwzględnieniem istniejących 

warunków gruntowo-wodnych i przewidywanego obciążenia ruchem. Konstrukcja nawierzchni 

jezdni została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR1 oraz kategorii gruntu G1. W przypadku 

stwierdzenia gruntów o kategorii niższej należy doprowadzić do kategorii G1. 
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni KR1 składa się z warstw: 

 Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 – grub. 4 cm, 

 Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – grub. 6 cm, 

 Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego 

mechanicznie – grub. 8 cm, 

 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie – grub. 15 cm, 

 Warstwa odsączająca z pospółki – grub. 15 cm 

 

Konstrukcja projektowanego zjazdu indywidualnego gruntowego składa się z warstw: 

 Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie – grub. 15 cm, 

 Nasyp z gruntu przepuszczalnego 

 

Konstrukcja projektowanego zjazdu indywidualnego z kostki składa się z warstw: 

 Kostka brukowa typu „behaton” koloru grafitowego – grub. 8 cm, 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grub. 3 cm, 

 Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego 

mechanicznie – grub. 6cm, 

 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie – grub. 14cm, 

 Warstwa odsączająca z pospółki – grub. 15 cm 

 

Konstrukcja projektowanego pobocza składa się z warstw: 

 Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie – grub. 10 cm, 

 Nasyp z gruntu przepuszczalnego 

 

Konstrukcja projektowanej skarpy rowu o głębokości 60cm składa się z warstw: 

 Humus z obsianiem trawą – grub. 10 cm, 

 

Konstrukcja projektowanej skarpy rowu o głębokości 90cm składa się z warstw: 

 Betonowe płyty ażurowe – grub. 10 cm, 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grub. 5 cm 

 

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 7 – przekroje 

normalne.  
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11.5. Zjazdy indywidualne. 

 

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej  oraz  

o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy zaprojektowano 

głównie o szerokości 3,5m i wyokrąglono promieniami 3m. Zjazdy należy wykonać ze 

spadkami 2% do jezdni drogi Tłuszcz - Krusze. 

11.6. Odwodnienie. 

 

Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie drogi. Ujęcie wody będzie stanowić  

przydrożny rów odwadniający. W celu zachowania ciągłości rowu zaprojektowano pod 

zjazdami przepusty HD-PE ø500, które zostały pokazane na rysunkach nr 8÷10 – Rysunek 

ogólny przepustu. 

 

11.7. Zieleń. 

 

Projekt zakłada humusowanie z obsianiem trawą grubości 10cm oraz wycinkę 9 drzew. 

 

11.8. Przepust prefabrykowany. 

 

Charakterystyka techniczna obiektu 

Przepust zaprojektowano jako konstrukcję wykonaną z 6 segmentów prefabrykowanych 

(4 segmentów pośrednich oraz 2 segmentów skrajnych) oraz głowic monolitycznych . Każdy z 

segmentów prefabrykowanych składa się z 2 elementów w kształcie litery „C” o wymiarach 

100x350cm tworzących razem przekrój zamknięty o świetle 200x350cm.  

Elementy prefabrykowane należy wykonać zgodnie z katalogiem „PRZEPUSTY 

DROGOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH” Transprojekt – Warszawa 

Sp. z o. o. Warszawa, 2007 

Monolityczne części przewodu przepustu wraz z monolityczną płytą żelbetową 

stanowią uciąglenie całego obiektu. Płyta żelbetowa oraz głowicę są zespolone z 

prefabrykowaną częścią przepustu za pomocą zbrojenia zespalającego. 

Obiekt posadowiono bezpośrednio na wyrównującej płycie betonowej wykonanej z 

betonu niezbrojonego, której celem jest zabezpieczenie poszczególnych prefabrykatów przed 

nierównomiernym osiadaniem oraz „klawiszowaniem” 

 

Długość przewodu przepustu wynosi 8,05m. 
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Długość przepustu z uwzględnienie zabudowy w postaci kap wynosi 8,45m 

 

Klasa obciążenia A wg PN-85/S-100300 

Kategoria geotechniczna obiektu - 1 

 

 

Charakterystyka geometryczna 

Na szerokość obiektu składają się 

- kapa z barierą i krawężnikiem   210cm (w tym chodnik) 

- jezdnia (pady ruchu + przeciwspadek)  530cm 

- kapa z barierą i krawężnikiem   105cm 

 

Światło poziome przepustu    350cm 

Światło pionowe netto konstrukcji przepustu 200cm 

Światło pionowe rzeczywiste *   zmienne od 148cm do 155cm 

*(po uwzględnieniu wypełnienia przewodu przepustu zgodnie z niweletą cieku) 

 

Kąt skrzyżowania z osią drogi:    90.0º 

Pochylenie poprzeczne jezdni:   2.0%  

Pochylenie poprzeczne kapy chodnikowej:  3.0% 

Pochylenie poprzeczne kapy nieużytkowej:  4.0% 

Pochylenie podłużne konstrukcji przepustu  2.0% 

Spadek podłużny koryta cieku    1.0% 

 

Warunki górnicze 

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

Ochrona konserwatorska 

Obiekt nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt nie jest specjalnie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Sposób ochrony dóbr kultury 

Nie dotyczy. 
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Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

Wyposażenie 

Bariery: N1 W3 B – z uwagi na brak odpowiednich wytycznych poziom zagrożenia 

określono na podstawie Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych GDDKiA Warszawa kwiecień 2010 

Płyty przejściowe - poniżej warstw podbudowy nawierzchni w postaci żelbetowej płyty 

długości 4m. 

Izolacja płyty pomostu: papa termozgrzewalna grubości 0.5cm. 

Elementy betonowe stykających się z gruntem i 10 cm powyżej terenu: izolacja cienka 

bitumiczna. 

Krawężnik kamienny mostowy 20x20cm kotwiony w żelbetowej kapie. Poza obiektem 

krawężniki betonowe zanikające.  

Kapy chodnikowe żelbetowe monolityczne z betonu B30 (C25/30). 

Odwodnienie 

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe, woda płynąca przy krawężniku zostanie 

sprowadzona ze skarp do przydrożnych rowów. 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie 

Warstwa ścieralna: mieszanka grysowo-mastyksowa AC 11 S – 4cm 

Warstwa wiążąca: asfalt lany MA 11 – 5cm 

Przeciwspadek: asfalt lany MA 5  

 

Opis prac rozbiórkowych istniejącego obiektu 

Planuje się wykonanie rozbiórki jednoetapowo całego istniejącego obiektu. 

Wymagania dotyczące prac rozbiórkowych. 

 przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Program Zapewnienia Jakości, harmonogram robot oraz plan BIOZ na roboty. 

 szczegółowe zagrożenia muszą być określone po przyjęciu konkretnej 

technologii realizacji robót. 

 wykonawca jest zobowiązany do identyfikacji wszystkich zagrożeń 

wynikających z przyjętej technologii robót i warunków miejscowych. 
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 przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać przekopy kontrolne 

w rejonie prac rozbiórkowych. Przekopy należy wykonać ręcznie zachowując 

należytą ostrożność. 

 wykonawca robót zabezpieczy dodatkowo drzewa i krzewy nie przeznaczone do 

wycinki, które mogą ulec uszkodzeniu podczas wykonywania robót. 

 wszystkie roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracownikom po uprzednim ich przeszkoleniu BHP oraz 

bezpośrednio na stanowisku pracy. 

 wykonawca zobowiązany jest do opracowania technologii zapewniającej 

zabezpieczenie ciągłości cieku (spływu wód) na czas robót związanych z 

rozbiórką istniejącego obiektu oraz budową projektowanego obiektu. 

 

W projekcie sugeruje się następującą kolejność prac: 

a) Wprowadzenie organizacji ruchu polegającej na zamknięciu jezdni i 

skierowaniu ruchu objazdem. 

b) Zabezpieczenie placu robót przed dostępem osób postronnych. 

c) Usunięcie nawierzchni na obiekcie oraz na odcinkach przeznaczonych na 

wykop. 

d) Wyburzenie płyty pomostu oraz pozostałych części obiektu za pomocą np. młota 

pneumatycznego, szczęk hydraulicznych, piły diamentowej. 

e) Mechaniczne usunięcie gruzu z przestrzeni wykopu. 

f) Usunięcie nasypu drogowego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

dalszych robót wykonawczych związanych z budową projektowanego obiektu. 

g) Uporządkowanie terenu, wywiezienie z terenu budowy materiałów z rozbiórki w 

celu ich utylizacji lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

12. Wykaz nieruchomości na terenie inwestycji. 

 

Obszar inwestycji znajduje się na działce nr 427 obręb Krusze. 

 

13. Informacje o wpływie na środowisko. 

 

Nie przewiduje się aby projektowana inwestycja wpłynęła negatywnie na środowisko. 

Projektowana inwestycja nie będzie powodować zagrożenia dla wód gruntowych 

przypowierzchniowych oraz dla wód podziemnych pobieranych w celu zaopatrzenia ludności, 
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w tym wód oligoceńskich. Ścieki deszczowe powstające podczas normalnej eksploatacji na 

obszarze inwestycji nie wpłyną na zasoby okolicznych wód gruntowych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja ta, stwierdza brak potrzeby 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

14. Roboty ziemne. 

 

W pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prace związane z robotami ziemnymi 

należy wykonywać ręcznie. 

Podczas wykonywania wykopów, w przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne 

będzie odwodnienie wykopów np. poprzez pompowanie z wykopu lub igłofiltry. Sposób 

odwodnienia wykopu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty ziemne głównie wynikają z korytowania pod nową nawierzchnię. Grunt 

wykopany w korytowaniu powinien być użyty do wykonania nasypów pod nawierzchnie 

projektowane. 

Roboty ziemne policzono na podstawie wykonanych przekrojów poprzecznych 

przedstawionych na rysunkach nr  11÷13. 

 

14.1. Tabele robót ziemnych 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   0+000,00     0,33      1,27                                                          0,00  

                                     8,66      2,28     16,28      2,28      14,00  

   0+008,66     0,20      2,49                                                         14,00  

                                    34,11     30,71     77,17     30,71      46,46  

   0+042,77     1,60      2,03                                                         60,46  

                                    33,44     43,99     71,81     43,99      27,82  

   0+076,21     1,03      2,26                                                         88,28  

                                    34,32     17,94     86,60     17,94      68,66  

   0+110,53     0,02      2,78                                                        156,94  

                                    34,82      0,33    113,67      0,33     113,34  

   0+145,35     0,00      3,75                                                        270,28  

                                    37,09      0,00    146,75      0,00     146,75  

   0+182,44     0,00      4,17                                                        417,03  

                                    37,13      0,00    137,59      0,00     137,59  

   0+219,57     0,00      3,24                                                        554,62  

                                    36,80      0,00    121,60      0,00     121,60  

   0+256,37     0,00      3,36                                                        676,22  

                                    36,10      0,00    114,73      0,00     114,73  

   0+292,47     0,00      2,99                                                        790,95  

                                    35,83      0,00    109,71      0,00     109,71  

   0+328,30     0,00      3,13                                                        900,66  
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                                    36,11      0,00    131,81      0,00     131,81  

   0+364,41     0,00      4,17                                                       1032,47  

                                    33,06      0,00    121,97      0,00     121,97  

   0+397,47     0,00      3,21                                                       1154,44  

                                    36,14      0,18    108,24      0,18     108,06  

   0+433,61     0,01      2,78                                                       1262,50  

                                    34,85      0,95     92,00      0,95      91,05  

   0+468,46     0,04      2,50                                                       1353,54  

                                    35,54      1,26     91,83      1,26      90,57  

   0+504,00     0,03      2,67                                                       1444,11  

                                    35,50      1,44     90,64      1,44      89,20  

   0+539,50     0,05      2,44                                                       1533,31  

                                    36,07      3,14     92,26      3,14      89,12  

   0+575,57     0,12      2,68                                                       1622,44  

                                    35,11      3,43     96,83      3,43      93,40  

   0+610,68     0,08      2,84                                                       1715,84  

                                    35,17      3,13     98,14      3,13      95,01  

   0+645,85     0,10      2,74                                                       1810,84  

                                    35,17      3,66    100,14      3,66      96,48  

   0+681,02     0,11      2,95                                                       1907,32  

                                    35,96      2,71    104,72      2,71     102,02  

   0+716,98     0,04      2,87                                                       2009,33  

                                    35,31      2,31    101,49      2,31      99,18  

   0+752,29     0,09      2,88                                                       2108,51  

                                    34,97      2,24     94,51      2,24      92,27  

   0+787,26     0,04      2,53                                                       2200,78  

                                    34,02      1,20     79,86      1,20      78,66  

   0+821,28     0,03      2,17                                                       2279,44  

                                    34,53      0,91     75,28      0,91      74,37  

   0+855,81     0,02      2,19                                                       2353,81  

                                    34,72      1,66     76,97      1,66      75,32  

   0+890,53     0,07      2,24                                                       2429,13  

                                    34,72      2,38     79,48      2,38      77,10  

   0+925,25     0,06      2,34                                                       2506,22  

                                    34,06      1,39     82,22      1,39      80,83  

   0+959,31     0,02      2,49                                                       2587,06  

                                    34,45      0,79     95,06      0,79      94,27  

   0+993,76     0,03      3,03                                                       2681,33  

                                    34,26      0,50    106,28      0,50     105,78  

   1+028,02     0,00      3,18                                                       2787,11  

                                    34,33      0,00    117,44      0,00     117,44  

   1+062,35     0,00      3,67                                                       2904,55  

                                    34,63      0,00    129,56      0,00     129,56  

   1+096,98     0,00      3,82                                                       3034,12  

                                    33,61      0,00    126,65      0,00     126,65  

   1+130,59     0,00      3,72                                                       3160,77  

                                    34,44      0,00    134,13      0,00     134,13  

   1+165,03     0,00      4,07                                                       3294,90  

                                    25,84      0,00    111,77      0,00     111,77  

   1+190,87     0,00      4,58                                                       3406,67  

                                    29,93      6,38    111,01      6,38     104,64  

   1+220,80     0,43      2,84                                                       3511,30  

                                    62,97     21,03    236,09     21,03     215,07  

   1+283,77     0,24      4,66                                                       3726,37  

                                    28,38      3,43    130,07      3,43     126,64  

   1+312,15     0,00      4,50                                                       3853,01  

                                    71,93     12,03    260,33     12,03     248,30  

   1+384,08     0,33      2,73                                                       4101,31  

                                     6,55      1,80     19,70      1,80      17,90  

   1+390,63     0,22      3,28                                                       4119,20  

                                    30,17      5,54    100,95      5,54      95,41  

   1+420,80     0,15      3,41                                                       4214,61  

                                    28,52      5,95     86,80      5,95      80,85  

   1+449,32     0,27      2,68                                                       4295,46  

                                    20,80      6,96     57,63      6,96      50,67  

   1+470,12     0,40      2,87                                                       4346,13  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                   191,65   4537,78    191,65   

 

 Nadmiar WYKOP  4346,13m3 

 

 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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14.2. Bilans robót ziemnych 

 

Powyższe tabele nie uwzględniają robót ziemnych związanych z wykonaniem 

przepustów. Roboty te policzono analitycznie i uwzględniono w bilansie robót ziemnych. 

 

Dla robót ziemnych drogowych: 

Wykop  – 4851 m
3
 (699 m

3
do ponownego wbudowania, 633 m

3
 na odkład wskazany 

przez inwestora, 3519 m
3
 na zwałkę ) 

Nasyp   – 699 m
3
  (z wykopu) 

 

15. Organizacja ruchu. 

 

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

16. Uwarunkowania realizacji inwestycji. 

 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wyciąć kolidujące drzewa 

z projektem drogi. Należy unikać prowadzenia prac ziemnych w czasie intensywnych opadów 

bądź w okresie wiosennym ze względu na możliwe występowanie wysokich stanów wód 

w tym okresie. 
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17. Zestawienie ważniejszych danych. 

 

Rodzaj robót Jednostki Ilość 

Jezdnia asfaltowa m
2
 7810 

Zjazdy z kostki m
2
 106 

Zjazdy z kruszywa łamanego m
2
 277 

Humusowanie m
2
 5100 

Przepusty ø50cm mb 250 

Przepusty ø60cm mb 10 

Krawężnik kamienny 20x18cm mb 36 

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm mb 62 

Opornik betonowy 12x25cm mb 70 

 

18. Opinie 

 

 Opinia techniczna Wójta Gminy Klembów z dnia 2015-10-21, 

 Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni Wójta Gminy Klembów z dnia 2015-10-29, 

 Opinia techniczna Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w 

Wołominie z dnia 2015-11-04, 

 Decyzja Wójta Gminy Klembów nr 1/2016 z dnia 2016-01-05. 
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  4 cm   - Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

  6 cm   - Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50

1

2

3

23 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

               stabilizowanego mechanicznie

               (w.górna-0/31,5 gr. 8 cm; w.dolna-0/63 gr. 15 cm)

4

15 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Grunt rodzimy, zagęszczony do I

S

=1,0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10 cm   - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

10 cm   - Humus z obsianiem trawą

Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm

  5 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

  6 cm   - Bet. kostka brukowa koloru czerwonego typu "behaton"

10 cm   - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

               stabilizowanego mechanicznie

10 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Krawężnik bet. o wym. 20x30cm

Ława betonowa C12/15

16

15 cm   - Krzuszywo łamane stabilizowane mechanicznie

17
Przepust HD-PE Ø50cm

18

Wstępne zamulenie gruntem rodzimym

19

Zasypka inżynierska Is=1,0

20

Opornik bet. o wym. 12x25cm

21

22

  8 cm   - Bet. kostka brukowa koloru grafitowego typu "behaton"

  3 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

23

10 cm   - Bet. płyty ażurowe

24

Krawężnik bet. najazdowy o wym 20x22cm

25

Przepust HD-PE Ø80cm

Przepust HD-PE Ø60cm

26

Geokrata 75mm27

28

20 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

              (w.górna-0/31,5; w.dolna-0/63) stabilizowanego mechanicznie
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Przekrój podłużny w osi przepustu
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  4 cm   - Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

  6 cm   - Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50

1

2

3

23 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

               stabilizowanego mechanicznie

               (w.górna-0/31,5 gr. 8 cm; w.dolna-0/63 gr. 15 cm)
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15 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Grunt rodzimy, zagęszczony do I

S

=1,0
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10 cm   - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

10 cm   - Humus z obsianiem trawą

Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm

  5 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

  6 cm   - Bet. kostka brukowa koloru czerwonego typu "behaton"

10 cm   - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

               stabilizowanego mechanicznie

10 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Krawężnik bet. o wym. 20x30cm

Ława betonowa C12/15

16

15 cm   - Krzuszywo łamane stabilizowane mechanicznie

17
Przepust HD-PE Ø50cm

18

Wstępne zamulenie gruntem rodzimym

19

Zasypka inżynierska Is=1,0

20

Opornik bet. o wym. 12x25cm

21

22

  8 cm   - Bet. kostka brukowa koloru grafitowego typu "behaton"

  3 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

23

10 cm   - Bet. płyty ażurowe

24

Krawężnik bet. najazdowy o wym 20x22cm

25

Przepust HD-PE Ø80cm

Przepust HD-PE Ø60cm

26

Geokrata 75mm27

28

20 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

              (w.górna-0/31,5; w.dolna-0/63) stabilizowanego mechanicznie
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  4 cm   - Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

  6 cm   - Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50

1

2

3

23 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

               stabilizowanego mechanicznie

               (w.górna-0/31,5 gr. 8 cm; w.dolna-0/63 gr. 15 cm)

4

15 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Grunt rodzimy, zagęszczony do I

S

=1,0
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10 cm   - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

10 cm   - Humus z obsianiem trawą

Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm

  5 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

  6 cm   - Bet. kostka brukowa koloru czerwonego typu "behaton"

10 cm   - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

               stabilizowanego mechanicznie

10 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Krawężnik bet. o wym. 20x30cm

Ława betonowa C12/15

16

15 cm   - Krzuszywo łamane stabilizowane mechanicznie

17
Przepust HD-PE Ø50cm

18

Wstępne zamulenie gruntem rodzimym

19

Zasypka inżynierska Is=1,0

20

Opornik bet. o wym. 12x25cm

21

22

  8 cm   - Bet. kostka brukowa koloru grafitowego typu "behaton"

  3 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

23

10 cm   - Bet. płyty ażurowe

24

Krawężnik bet. najazdowy o wym 20x22cm

25

Przepust HD-PE Ø80cm

Przepust HD-PE Ø60cm

26

Geokrata 75mm27

28

20 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

              (w.górna-0/31,5; w.dolna-0/63) stabilizowanego mechanicznie
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  4 cm   - Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

  6 cm   - Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50

1

2

3

23 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

               stabilizowanego mechanicznie

               (w.górna-0/31,5 gr. 8 cm; w.dolna-0/63 gr. 15 cm)

4

15 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Grunt rodzimy, zagęszczony do I

S

=1,0
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10 cm   - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

10 cm   - Humus z obsianiem trawą

Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm

  5 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

  6 cm   - Bet. kostka brukowa koloru czerwonego typu "behaton"

10 cm   - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

               stabilizowanego mechanicznie

10 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Krawężnik bet. o wym. 20x30cm

Ława betonowa C12/15

16

15 cm   - Krzuszywo łamane stabilizowane mechanicznie

17
Przepust HD-PE Ø50cm

18

Wstępne zamulenie gruntem rodzimym

19

Zasypka inżynierska Is=1,0

20

Opornik bet. o wym. 12x25cm

21

22

  8 cm   - Bet. kostka brukowa koloru grafitowego typu "behaton"

  3 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

23

10 cm   - Bet. płyty ażurowe

24

Krawężnik bet. najazdowy o wym 20x22cm

25

Przepust HD-PE Ø80cm

Przepust HD-PE Ø60cm

26

Geokrata 75mm27

28

20 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

              (w.górna-0/31,5; w.dolna-0/63) stabilizowanego mechanicznie
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  4 cm   - Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70

  6 cm   - Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50

1

2

3

23 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

               stabilizowanego mechanicznie

               (w.górna-0/31,5 gr. 8 cm; w.dolna-0/63 gr. 15 cm)
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15 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Grunt rodzimy, zagęszczony do I

S

=1,0
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10 cm   - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

Nasyp z gruntu przepuszczalnego

10 cm   - Humus z obsianiem trawą

Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm

  5 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

  6 cm   - Bet. kostka brukowa koloru czerwonego typu "behaton"

10 cm   - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

               stabilizowanego mechanicznie

10 cm   - Warstwa odsączająca - pospółka

Krawężnik bet. o wym. 20x30cm

Ława betonowa C12/15

16

15 cm   - Krzuszywo łamane stabilizowane mechanicznie

17

Przepust HD-PE Ø50cm

18

Wstępne zamulenie gruntem rodzimym

19

Zasypka inżynierska Is=1,0

20

Opornik bet. o wym. 12x25cm

21

22

  8 cm   - Bet. kostka brukowa koloru grafitowego typu "behaton"

  3 cm   - Podsypka cementowo-piaskowa

23

10 cm   - Bet. płyty ażurowe

24

Krawężnik bet. najazdowy o wym 20x22cm

25

Przepust HD-PE Ø80cm

Przepust HD-PE Ø60cm

26

Geokrata 75mm27

28

20 cm   - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

              (w.górna-0/31,5; w.dolna-0/63) stabilizowanego mechanicznie










