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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
A Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
,;5;2" = nadaje .
i Panu Lukaszowi Olszewskiemu
magistrowi inzynierowi
* urodzonemu dnia 21 czerwca 1984 roku w Wolominie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZJGO48/PWOS/ 12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnocig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do: :
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie Wyze] wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.

w0



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Intynierdéw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jj¢f doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr in. Krzysztof Booss

Otrzymuisg:
1. Pan Lukasz Olszewski
ul. Mazowiecka 89
05-205 Dobczyn
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C2L-5U8-83P *

Pan tUKASZ OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0372/12

adres zamieszkania ul. MAZOWIECKA 89, 05-205 DOBCZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 582 /12 s

b‘i‘ﬂCYZIA

Jednohty,c Dz U z 2010 r Nr 243 poz ]623 z pézn zm)' , § 15, § 23 ust 1
... Tozporzadzenia Ministra Transporm i Budownictwa z dnia 28 kmetma 2006 W spmww samodmelnych ﬁJnkc‘]:;

technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ie"fdét'aly lmone warunki w

ziakresie przygotowama zawodowvego oraz po z}GZemu egzammu na uprawmema bud

pozytywnym

Pan Daniel Pmtr Smolmskl
maglster inzynier -
ur. dma 10 grudnia 1981 roku w Warszawne

otrzymu_]e

IJPRAWNIENIA BUDOWLANE__
- nr MAZ/0080/PWOS/13

do projektowania i klerowama rohotaml budowlanyml bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalac_ll i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodocmgowych i kanahzacy]nych

Sz golowv zakres uprawmen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 135, art‘._ 13 ust 1, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresne
objetym wyzej wymienions specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania pro_]ektow archltektomczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budow3 lub mnyi’m robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konsﬁukcyjnych elementow budowianych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych e]é.iilentow

4/ wykonywama nadzoru mwestorsklego

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budow]anych -

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dma 28 kw:etma 2006 r.
w sprawie samodzaelnych funkcji techmcznych W budowmctwne, mme]sze uprawmema stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowama dzna%k: lub- terenu W zakresw wyZe} wymienionej
specjalnosci. S
IIL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministr.

2006 r. w sprawie samodzielnych fllnk(!jl technicznych w budowmctwne, mme]su: uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i k:erowama robotami budowlanymi zw1qz.anym1 z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, “wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanahzacy_]ne
z doborem wlaéciwych urzadzen w pro_]ekcte budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ¢
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Piotr Smolifiski
ul. Pitsudskiego 105 m. 7
05-091 Zabki
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CXP-YPG-7CM *

Pan DANIEL PIOTR SMOLINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0385/13
adres zamieszkania ul. PILSUDSKIEGO 105 m. 7, 05-091 ZABKI|

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

odps jest prmgdiowy




Wotomin, 20 stycznia 2017r.

OSWIADCZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej
Dobczyn ulica Dworska dz. 330, 338/5, 993/1, 993/2

obreb 0001-Dobczyn
Jednostka ewidencyjna 143407 _2 - Klembow

Inwestor:

Marek Matejak
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 48A

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami — tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 r. poz. 290, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:



Wotomin, 20 stycznia 2017r.

OSWIADCZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej
Dobczyn ulica Dworska dz. 330, 338/5, 993/1, 993/2

obreb 0001-Dobczyn
Jjednostka ewidencyjna 143407 _2 - Klembow

Inwestor:

Marek Matejak
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 48A

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z
pb6zniejszymi zmianami — tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 r. poz. 290, oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy:
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Matejak Marek

ul. Mazowiecka 48A
Dobezyn

05-205 Klembow

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Klembowie informuje, ze istnieje

mozliwos¢ wybudowania odcinka wodociagu z PE 110mm wraz z przytaczami
PE40x3.7mm do posesji (dz. 993/4) w ulicy Dworskiej i ulicy dojazdowej do ul.
Dworskiej w Dobczynie. Projektowany wodociag nalezy =zasili¢ z istniejacego
wodociggu PVC110mm w ulicy Dworskiej w Dobczynie.
Zestaw wodomierzowy, wraz z zaworami odcinajacymi (zintegrowanymi z
pofsrubunkiem) i zaworem antyskazeniowym nalezy zaprojektowaé w studzience
wodomierzowej dn 1,2m lub w  budynku. Dostarczana woda bedzie posiadata
cisnienie od 0,1 do 04 MPa oraz bedzie spemiaé wymogi zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. oraz wymagania dotyczace
jakoscl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2002r. nr 203 poz.
1718)

Na powyzsze nalezy

I. Wykazac sie prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

2. Na mapie do celow projektowych uzgodni¢ trase wodociggu na naradzie
koordynacyjne; Wotomin ul. Powstancow 8.

3. Opracowac projekt sieci i przytgczy (osoba posiadajaca uprawnienia) w 4
egzemplarzach

4. Uzyskac wszystkie wymagane uzgodnienia z instytucjami i osobami po terenie
ktorych projektowany bedzie wodociag wraz z przylaczami

5. Projekt techniczny sieci i przylaczy pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢
w Urzedzie Gminy w Klembowie

6. Prace wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia

7. Zgtosi¢ do odbioru roboty wykonane

Niniejsze warunki wazne sg do dnia 13.09 .2019 r.

A7



Wolomin dnia 16.11.2016

Starosta Wolominski
ul. Prgdzyniskiego 3
05-200 Wolomin

Protokdl z narady keordynacyjnej w sprawie usytuowanis projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.882 .2016
Data wplywu wniosku: 07.11.2016

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyijne; : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjne; : Wolomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: obr. Dobczyn, dz. 330, 993/2, 993/1, 993/4, 338/5 gm. Klembow

Przedm:oi narady sie¢ gazowa,j sied wodomagowa
"> '-4"_’Jr\"u'_,

. s_T [ ’\_,.{

Wmoskodawca Hydrotherm Lukasz Olszewsk1
Inwestor: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Marek Matejak

.‘-,
—

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska - Glowny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyine;:

#

<G -nmtﬁvu(fr'i.;ﬁ%
okt W (exr i R
N .,‘ 3y
3

Fes piiooe




Lista abecnosei ucgestnikdw narady koordynacyinef z dn.16.11.201 ]

Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imig | Nazwisko FPodpis
lub zarzgdzajgcego sieciq Uczestnika narady
Przewodniczqgcy Narady _
Koordynacyjnej Bozena Kowalewska

Wydzial Budownictwa
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Klembow, 19-01-2017 r.

DECYZJA NR RI1.6853.1.5.2017

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdz. zm.), oraz art. 104 Kpa
(Dz. U. z 2016 1. poz. 23 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia r. ztozonego przez:
Marek Matejak ul. Mazowiecka 48A, 05-205 Dobcezyn w sprawie zezwolenia na lokalizacje
sicci wodociggowej w pasie drogowym dzialki nr ewid. 330; 338/5; 993/1 w celu
podlaczenia posesji polozone] na dzialce nr ewid. 993/5 w miejscowosci Dobezyn

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

Na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym ulicy Dworskiej (dzialka
drogowa o nr ewid. 330; 338/5; 993/1 z obrgbu, Dobczyn) w celu podigczenia posesji
potozonej na dzialce nr ewid. 993/5 w miejscowosci Dobczyn, wg lokalizacji przedstawione]
na mapie stanowigcej integralng czes¢ niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie wydaje sie na czas nieokreslony z zastrzezeniem, ze decyzja
lokalizacyjna wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od jej wydania w/w urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

Uzyskaniu zgody na zajgcie pasa drogowego od zarzadey

Wykona¢ zageszczenie gruntu rozkopanej drogi 1 wykona¢ badanie zaggszczenia.

Przedlozy¢ protokdl z badania zageszczenia gruntu.

Wykona¢ zgloszenie rozpoczecia robdt, a po zakonczeniu dokonaé protokolarnego

odbioru w obecnosci przedstawiciela zarzadey drogi.

5. Skrzynke punktu pomiarowego umiesci¢ przy granicy po stronie dziatki przylaczane)
wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowos$ci Dobezyn.

6. W przypadku wystgpienia kolizji, uzgodnionego Niniejsza decyzjg urzadzenia, z
prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wilasciciel urzgdzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na koszt wilasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadcg
drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. Nr. 460 -
t.)

7. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z

przepisami 1warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jjakim powinny odpowiadaé¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430.).
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne 1 wymogi
bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania plyndw, pary. gazu, energii elektrycznej oraz
urzgdzen zwiazanych z ich eksploatacja nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust, 1
pkt. 1. ktory zabrania lokalizacji  obiektéw  budowlanych. umieszezania urzadzen.



przedmiotow i materialéw niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. W niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. la
ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej
przedmiotowego urzgdzenia.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ww, warunkow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejsze]j decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za posrednictwem Wéjta Gminy Klembdw w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt budowlanych Inwestor winien:

1. uzyska¢ pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia wykonywania rob6t. W przypadku
przylaczy dokona¢ zgltoszenia wykonywania rob6t budowlanych lub bez zgloszenia w
trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane.

2. uzyska¢ od Zarzadcy Drogi zezwoleme na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robét oraz zezwolenie na | szczenie przedmiotowego urzadzenia

Otrzymujg:

1. Marek Matejak ul. Mazowiecka 48A, 05-205 Dobczyn
2. Referat Inwestycji Gminy Klembow

Zataczniki
1. Mapy z zaznaczong lokalizacja sieci wodociagowe]

Sprawe prowadzi;
Robert Jabtonski - Referat Inwestyc)
tel. (28) 753 88 08; Nr pok. &

e-mail: r.jablonski@klembow.p!

[}
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Opis techniczny

do projektu budowy sieci wodociggowej

1) Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki przytgczenia do sieci wodociggowe;j

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych

- protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej

- dokumentacja badan podfoza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny

2) Stan istniejgcy i zakres projektu

Inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej w ulicy Dworskiej i w ulicy
dojazdowej do ulicy Dworskiej w miejscowosci Dobczyn w gminie Klembéw w
powiecie ~ Wolominiskim.  Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci:
telekomunikacyjna, gazowa, elektryczng kablowg i napowietrzng. Obecnie woda
do celéow socjalnych pobierana jest z indywidualnych studni na posesjach.
Zaopatrzenie w wode nastgpi z wodociagu grupowego ,Klembow”.

3) Istniejacy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie

Na trasie projektowanego wodociggu wystepuja zblizenia z istniejaca siecig
elektroenergetyczng oraz projektowang siecig gazowg. Nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego nie ujawnionego na mapie geodezyjne;.

4) Roboty ziemne

Catos¢ inwestycji nalezy realizowa¢ metoda wykopu otwartego szalowanego z
wyjatkiem przej¢ pod rowami melioracyjnymi. Przejscia pod rowami
melioracyjnymi nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej PE225mm SDR17 PN10 PE100 RC 2-warstwowa. Na poczatku i na
koricu projektowanych odcinkéw bezwykopowych nalezy wykonaé¢ komory:
startowg i odbiorcza.

Komory do przeciskow oraz odcinki z wykopem otwartym nalezy realizowaé
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowa poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu i
wysuniecie gornej krawedzi obudowy 15cm ponad poziom terenu. Podczas
prowadzenia robot wykopowych nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze |,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna.



taty celownicze ustawi¢ okoto 1m nad powierzchnig terenu, w odstepach okofo
30m. W wykopach do glebokosci 4 m nalezy wykona¢ obudowe wbijang
jednokrotnie rozpartg powyzej klucza uktadanego przewodu i zagtebiong ponizej
dna wykopu co najmniej 1,25m.

Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢é wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20m. Droga dla wykonawcy wzdiuz wykopu powinna znajdowaé
sig poza klinem odtamu gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopag
odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1m dla komunikaciji.
Obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany.

Ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zakiada sie odwadnianie
wykopdw z zastosowaniem igtofiltréw. Odwodnienie wykonaé stosownie do
poziomu wod gruntowych, ktére wystgpig w trakcie prowadzenia robot co jest
uzaleznione od pory roku. Sposob oraz szczegoly odwodnienia nalezy opracowac
na etapie wykonawczym.

Rury nalezy uktadac na stabilnym podtozu na niezageszczonej podsypce z piasku
o grubosci 10cm. Podsypke nalezy wykonac¢ na catej szerokoéci dna wykopu. Po
utozeniu rur nalezy wykonac¢ obsypke warstwami nie grubszymi niz 30cm.
Obsypke nalezy zagescic maszynowo. Zaleca sie aby zasypka wstepna
bezposrednio nad przewodem ( do grubosci 30cm) byta zageszczona recznie.
Zasypke od grubosci od 0,3 do 1,0m nalezy zagesci¢ warstwami co 30cm
mechanicznie przy uzyciu S$redniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych o
maksymalnym cigezarze roboczym 0,6 kN lub za pomocg ptytowych zageszczarek
wstrzgsowych o ciezarze roboczym do 5,0 kN. Srednie lub ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zasypke
nalezy wykonywac przy jednoczesnym podnoszeniu szalunku $cian wykopu tak
aby wyciagany szalunek nie powodowat rozluznienia juz zageszczonej zasypki. Z
wydobytego z wykopu urobku, jezeli jest to mozliwe, nalezy przygotowaé
odpowiedni rodzaj gruntu zarédwno na podtoze (jezeli bedzie zmieniane), jak i na
wypetnienie boczne i wstepng zasypke (grunt na strefe przewodu). Odpowiednim
materiatem jest gruboziarnisty, luzny i przepuszczalny piasek, zwir i grunt o luznej
konsystencji. Urobek wydobyty z wykopu nie powinien zawiera¢ kamieni, korzeni,
bryt gliny i wapna oraz zmarznietej ziemi. Jezeli z wydobytego urobku nie mozna
wykorzysta¢ gruntu, to wiasciwy materiat nalezy sprowadzi¢. Stopien
zageszczenia pod jezdnig nalezy ustali¢ z zarzadcg drogi. Nadmiar ziemi wywiez¢
w miejsce wskazane przez inwestora.

Catos¢ prac ziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz
przepisami BHP.
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5) Materiaty do budowy wodociggu

Zaprojektowano wodociag z rur i ksztaltek PE100 PN10 SDR17 o $rednicy
110mm {gczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Na kolanach, tukach oraz
trojnikach nalezy stosowac betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe mogg byé
prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego pod
warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Blok
oporowy nalezy oddzieli¢ od ksztattek PE grubg folig z tworzywa sztucznego. W
przypadku przej$¢ rurociagiem PE pod drogami publicznymi, torami kolejowymi,
rowami melioracyjnymi itp. nalezy stosowac rury ochronne. Przewody nalezy
uktada¢ przy temperaturze powietrza powyzej 0° C. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ za pomocg ksztattek. Niedozwolone
jest formowanie fukéw na gorgco na budowie. Ugiecie w ztgczu rury nie moze
przekraczac 1°, poniewaz moze to wplyna¢ na szczelno$¢ ztgcza.

Dla przewiertow zaprojektowano rure przewiertowg PE225mm PE100 RC
SDR17 PN10 2-warstowg. W rurze przepustowej umiesci¢ rure wodociggows,
koncow rury przepustowej zabezpieczyé gumowa manszeta. Do zgrzewania rur
uzywaC wytacznie skalibrowanej zgrzewarki. W przypadku niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych miejsce montazu nalezy ostoni¢é namiotem
ochronnym. Czas zgrzewania dostosowac do wytycznych producenta rur.

Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 30cm nalezy ukfadac¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wkiadkg metalowg. Montaz przewoddw wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Minimalna gteboko$¢ przykrycia
przewodu (pionowa odlegto$¢ od powierzchni terenu do grzbietu rury) wynosi
1,5m.

Jako uzbrojenie przewoddw stosowac:

- zasuwy Kkotnierzowe diugie z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem
klina PN10 wraz z obudowg teleskopowa, skrzynka uliczng i betonowg obudowg

- hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalinego DN80mm 2z samoczynnym
podwdjnym odwodnieniem, PN10

- pod hydrantami kolano stopowe z Zeliwa sferoidalnego kotnierzowe N PN10

- trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN10

Na potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej.

Ponadto wszystkie materiaty i armatura powinny spetnia¢ wszystkie wymogi w
zakresie systemow wodociggowych zgodnie z normami PN i DIN oraz posiadaé
atesty PZH i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych.

Oznaczenia zasuw i hydrantow w terenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-86/B-09700. Tabliczki znamionowe umieszczaé na ogrodzeniach, stupkach
betonowych, scianach budynkéw lub innych trwatych budowlach. Pod zasuwami,
tréjnikami i kolanami stopowymi do hydrantéw nalezy stosowac bloki betonowe
oporowe z betonu B15 o wymiarach 50x30x25cm (szer x gteb x wys).
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6) Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. przyjeto 10 I/s zgodnie z
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
stanowig w/w hydranty nadziemne. Rozstaw hydrantow maksymalnie co 150m
zgodnie z PN-B-02864. Srednice rurociagéw dobrano na podstawie obliczen, tak
aby dla przeptywu pozarowego zapewni¢ wymagane ci$nienie minimalne 0,2 MPa
na wylocie najbardziej niekorzystnie potozonego hydrantu przeciwpozarowego.
Pod kazdym hydrantem nalezy zastosowa¢ kolano stopowe 2z zZeliwa
sferoidalnego. Przed kazdym hydrantem nalezy zastosowaé zasuwe DN80 z
obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng. Zasuwa do hydrantu powinna by¢ na
state otwarta. Minimalna odlegto§¢ miedzy obudowg zasuwy hydrantowej, a
hydrantem powinna wynosi¢ 0,8m w celu prawidtowej jej eksploatacji.

7) Wigczenie w istniejgcy wodociag

Projektowany odcinek wodociaggu nalezy wigczy¢ do istniejacego przewodu
wodociggowego PVC 110mm w dz. 330 (skrzyzowanie ulicy Dworskiej i
Owocowej), za pomocg frojnika zeliwnego sferoidalnego kotnierzowego
DN110mm oraz nasuwek PVC DN110mm. Tuz za wiaczeniem zastosowac
zasuwe zeliwng kotnierzowg (zeliwo sferoidalne) DN110mm 2z obudowg
teleskopowsg i skrzynkg uliczng umocniona obrukiem.

8) Warunki geotechniczne

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne,
opini¢ geotechniczng i projekt geotechniczny ktére zatgczono do ninigjszego
projektu. Na podstawie w/w badan ustala sie proste warunki gruntowe oraz druga
kategorie geotechniczna.

9) Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-
EN 805:2002 w trzech etapach:
1) Proba wstepna przy zastosowaniu cisnienia roboczego 6 bar. Czas trwania
préby 24h.
2) Préba spadku cisnienia przy cidnieniu prébnym 10 bar.
3) Giébwna préba cisnieniowa przy cisnieniu prébnym 10 bar metodg ubytku
wody.
Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie pitna woda wodociggowa.
Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na
budowie potaczeniami. Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu
temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2
godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Probe spadku cisnienia i i gtéwnag



probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych
prob bedzie trwal po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb
ciagly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i ci$nienia czynnika.

10) Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i
ptukanie wodociggu. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem
podchlorynu sodu w ilo$ci 100 g na 1m® wody. Po 24 godzinach nalezy wyptukaé
podchloryn sodu wodg sieciowg pod duzym cinieniem przez otwarte hydranty na
koncach wodociggu. Po zakoriczeniu dezynfekgcji i ptukania nalezy pobraé prébki
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac¢ pozytywna opinie
pod wzgledem przydatnosci wody do picia.

11) Uwagi
Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catos¢ prac realizowa¢ zgodnie z:

- instrukcjami montazu producentéw poszczegdlnych elementdw sieci

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI
INSTAL oraz wszystkimi przywotanymi w niej normami

- warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Klembowie

- protokotem z narady koordynacyjne;j

- pozwoleniem na budowe

- PN-B-10736:1999

-PN-EN 805

-Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych

-Ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow



Wotomin, 20 stycznia 2017r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodociagowej

Dobczyn ulica Dworska dz. 330, 338/5, 993/1, 993/2
obreb 0001-Dobczyn

Jjednostka ewidencyjna 143407 2 - Klembow

. Inwestor

Marek Matejak
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 48A

. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. tukasz Olszewski — upr. bud. nr MAZ/0048/PWQS/12
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 89

. Imie | nazwisko oraz adres sprawdzajaceqo

mgr inz. Daniel Smolinski — upr. bud. nr MAZ/0080/PWQOS/13
05-091 Zabki ulica Pitsudskiego 105 m. 7

. Zakres robot oraz kolejno$é

Przewiduje sie wykonanie wodociggu poprzez:

- skifadowanie materiatow

- wykonanie wykopéw dla wodociggu

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- montaz rur w wykopie oraz inne prace montazowe

- wykonanie proby szczelnosci

- zasypka

- parce wykoriczeniowe

- zagospodarowanie placu budowy

- odbiory techniczne

. Wvkaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zasiggu inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci: elektroenergetyczna
napowietrza i kablowa, gazowa, telekomunikacyjna.
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7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqrozern wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

Na terenie budowy nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ szczegodine
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i ich zdrowia. Podczas wykonywania
rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia zwiazane z pracg sprzetu
zmechanizowanego oraz zagrozenie porazenia prgdem zwigzane z pracag
przy wykorzystaniu elektronarzedzi.

8. Informacja o wydzieleniu i oznakowania miejsca prowadzenia
robot budowlanych:

Teren budowy bedzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami. W
widocznych miejscach zostang umieszczone tablice zawierajace informacje
dotyczace ppoz. i udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje obstugi
sprzetu budowlanego.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
sprawuje kierownik budowy .

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoélnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwo$cig wynikajaca z
przepisbw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujgcy instruktaz na
stanowisku pracy. Zakres szkolenia pracownikéw musi byé zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegofowych zasad szkolenia i higieny pracy (
Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe

- kazdy pracownik powinien posiadac¢ karte szkoleri stanowiskowych, ktéra
obejmuje takze szkolenia okresowe zakonczone egzaminami
sprawdzajgcymi

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo
robét moze skierowac tylko tych pracownikow, ktorzy spetniajg te
wymagania

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni odziez roboczg i ochronna, obuwie
robocze i sprzet ochrony osobistej. Odziez powinna by odpowiednia do
warunkow klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny do charakteru
wykonywanej pracy.

- nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobieqgajgcych niebezpieczernistwom wynikajgcych z wykonania
robot budowlanych:




prace ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
normami.

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym
przez kierownika budowy zabezpieczenia ludzi przez zagrozeniami
wynikajgcymi z realizacji przedmiotowe] inwestycji

roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppoz.

wyposazy¢ pracownikdbw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny sprzet oraz narzedzia.

sprawdzi¢ czy urzgdzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat
Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty i $wiadectwa
wyposazy¢ pracownikéw w srodki fgcznosci np. telefon komorkowy.
Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Projektanta sprawujacego nadzoér
autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczegciem.

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy wykonywac tylko recznie.

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyc teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.

roboty szczegolnie niebezpieczne nalezy prowadzic w minimum
dwuosobowej obsadzie, a w przypadku prac w kanatach $ciekowych —
czteroosobowej

pracownicy pracujgcy przy obstudze ubijakéw mechanicznych powinni
zmieniac sig nie rzadziej niz co p6t godziny

nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ $rodki techniczno-organizacyjne
gwarantujace bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz skutecznag
asekuracje i ewakuacje w razie wystgpienia takiej potrzeby

gdy konieczne jest przeprowadzenie pieszego ciggu komunikacyjnego
nad wykopem, dla zabezpieczenia przejscia nalezy stosowacd
obarierowane pomosty

roboty w poblizu instalacji podziemnych powinny by¢ wykonywane
recznie

materialy powinny by¢ przemieszczane i skltadowane w pozycji i
wmontowania w odlegtosci nie mniejsze] niz 0,6m od krawedzi wykopu,
jesli sciany wykopu sg obudowane lub poza granicg naturalnego klina
odtamu gruntu

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118
poz. Nr 1263).

Wykopy zaréwno liniowe jak i obiektowe powinny by¢:

wyposazone w drabiny wystawione 75cm ponad krawedz wykopu,
drabiny do wyjscia (zejcia) z wykopu powinny byé¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajacych 20m
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zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i
oznakowane

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone $wiattem zottym, a w miejscach
dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢
zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmorku w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego

przy kazdym wznowieniu robot po przerwie [ub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan
umocnienia $cian wykopu

Przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku na pracownika przebywajgcego
wewnatrz wykopu

sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i
poddawany okresowym przegladom

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez
Wykonawce posiadajg $wiadectwa homologacji, znaki bezpieczernstwa
oraz niezbedne atesty i certyfikaty

podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi
wykopu, co moze spowodowac osuniecie sie gruntu

droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu znajduje sie poza klinem odtamu
gruntu
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Opis Projektu Zagospodarowania Terenu

do projektu budowy sieci wodociggowej

1) Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w miejscowos$ci Dobczyn ulica
Dworska dz. 330, 338/5, 993/1, 993/2 obreb 0001-Dobczyn jednostka ewidencyjna
143407 _2 — Klembow.

2) Podstawa opracowania

v zlecenie inwestora

v" warunki przytgczenia do sieci wodociggowej

v" wizja lokalna w terenie

v" obowigzujgce normy i przepisy

v mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych

v' protokdt z narady koordynacyjnej

v dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny

3) Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci: telekomunikacyjng, gazowa, elektryczng
kablowa i napowietrzng. Obecnie woda do celéw socjalnych pobierana jest z
indywidualnych studni na posesjach.

4) Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 PN10 tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe o srednicy ¢110mm zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania oraz
rysunkami  projektowymi. W  odcinku objetym niniejszym  opracowaniem
zaprojektowano nadziemne hydranty ppoz., tréjniki i zasuwy odcinajgce.

Zamierzenie inwestycyjne:

v Nie wymaga zaopatrzenia w media

v" Nie bedzie emitowac do otoczenia zanieczyszczen gazowych, pytu, ani hatasu

v" Nie bedzie wytwarzaé¢ odpadéw wymagajgcych usuwania

v Nie spowoduje jakichkolwiek ograniczei co do aktualnego i przysziego
zagospodarowania terenu
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5) Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu oraz opinii geotechnicznej zataczonych
do niniejszego projektu i stanowigcych jego integralng czes¢ obiekt budowlany zostat
zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej w_prostych warunkach
gruntowych zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

6) Ochrona konserwatorska

Wszystkie dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja:

v Nie sg wpisane do rejestru zabytkéw

v Nie__podlegaja _ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

7) Wptyw eksploatacji gérniczej

Wszystkie dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja nie znajduja sie w strefie
wplywow eksploatacji goérniczej w zwigzku z powyzszym realizowany obiekt nie
podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo
geologiczne i gornicze (Dz.U.2011.163.981)

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozenn dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref
ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Na terenie
zamierzonego przedsiewziecia nie wstepuja obszary parkéw narodowych ani ochrony
uzdrowiskowej. Teren na, ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety
ochrong ,,Natura 2000”. Na terenie inwestycji oraz w bliskim jej sasiedztwie nie
wystepuja inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne,
zespoly roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkow chronionych, w tym obecnosci
gatunkoéw fauny chronionej, ktére podlegatyby specjalnemu traktowaniu — np.
tworzeniu stref ochronnych wokot miejsc legowych lub gniazd, nie wystepuja réwniez
pomniki przyrody. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397)-rurociagi_rozdzielcze nie sa zaliczone do przedsiewzieé




mogacych znacznie oddzialywaé na srodowisko i nie wymagajg postepowania w
sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
(§3 ust. 1 pkt 68 rozporzgdzenia).

Poniewaz planowana inwestycja (budowa wodociggu rozdzielczego) nie jest
kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
brak jest oddziatywania przedmiotowej inwestycji na obszar Natura 2000 oraz brak jest
przestanek, okreslonych w art.59 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko (j.t. Dz.U. z 2013r., Nr 1235)
dopuszczajgcych realizacje inwestycji wyfgcznie po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacje
przedsiewziecia.

Zalecenia sanitarne:

v"W obrebie terenu objetego projektowana siecig wodociggowag nie ma obiektow
ucigzliwych i stref ochronnych uniemozliwiajgcych lokalizacje sieci wodociggowe;.

v’ Materialy stosowane do rozbudowy sieci wodociggowej powinny by¢é zgodne z
polskimi normami i posiada¢ atest PZH do kontaktu z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze.

9) Okreslenie obszaru oddziatywania inwestyc;ji

Na podstawie art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290); art. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw oraz dziatu IV rozdz. 7

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz.

69 z pdézn. zmianami) stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanego

obiektu obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 330, 338/5, 993/1, 993/2

obreb 0001-Dobczyn jednostka ewidencyjna 143407_2 - Klembéw.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesdéw osob trzecich w zakresie:

v" Dostepu do drogi publiczne;

v" Mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci

v" Doplywu $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi

v" Ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie

v’ Zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby



10)

a)

b)

11)

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Ochrona przeciwpozarowa zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2003.121.1137) dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie jest
wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem ppoz.

Woda do celéw pozarowych W odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie
zaprojektowano hydrantéw ppoz.

Kategoria zagrozenia ludzi zgodnie z §209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690) przedmiotowa
inwestycia nie jest zaliczana do Zadnej z kategorii zagrozenia ludzi. Sie¢
wodociggowa jest obiektem bezobstugowym, na ktérym nie przewiduje sie
czasowego i statego pobytu ludzi.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja znajduja sie w
granicach planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoéci Dobczyn,
dlatego dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.




