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fax. /22/ 207-24-48
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PROJEKT WYKONAWCZY - obliczenia oswietlenia

OR: =
INWESTOR GMINA KLEMBOW
UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38,
05-205 KLEMBOW
Budowa Sieci Elektroenergetycznej Niskiego Napiecia
0,4kV — budowy linii napowietrznej nn oswietlenia
ulicznego w pasie dr. woj. nr 634
w m. Tut na dz. nr 440/1, obreb 0015 Tui,
INWESTYCJA- w m. Karolew na dz. nr 107, obreb 0002 Karolew,

(nazwa i adres)

jednostka ewidencyjna 143407_2
gmina Klemboéw

Branza elektryczna
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

UMOWA NR:

82/2020

Funkcja

Tytut, imie | nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
]

Projektowat: | mg

MAZ/0169/PWOE/04 Z/ 3
upr. bud. do projektowania i 2021-05-31

kierowania robotami budowlanymi w

r inz. Marcin Rowicki

specjalnosci elektroenergetycznej

i et AR MAZ/0170/PWOE/04 /I
SpraWdZ”- mgr Inz. MII'OS‘faW KUfCZE\k upr. bud. do prejektowania i kierowania 2021 _05,_31 // ,-f
robotami budowlanymi w specjalnosci /
eleklroenergetycznej ‘ f
Opracowat: | mgr inz. tukasz Gorzalinski - 2021-05-31

Warszawa, 31 maja 2021
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DW634 i DG - Karolew

DW634 Syt1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M5), 220.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

630m

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

200m

3500m



DIALUX

DW634 Syt1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TR
schréder 1\:@’” |

Producent SCHREDER P 700W
Numer artykutu 280743 DrLampa 6600 Im
Nazwa artykutu AMBAR 2 2005 - Doprawa 50461im
SON-T+ 70 W Low
depth bowl, Glass, n 76.46 %
Smooth 280743
Wyposazenie 1xSON-T+ 70 W

AMBAR 2 2005 - SON-T+ 70 W Low depth bowl, Glass, Smooth 280743 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000m ‘ g
e 5

(1) Wysoko$¢ punktu Swietlnego 8.000 m }

(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m i ;

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0¢ j‘

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m L

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 70.0 W o

Zuzycie 2030.0 W/km

ULR 7/ ULOR 0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta =70° 488 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°; 361 cd/kim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 51,1 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatta odnoszq sig do
strumienia swietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0




DW634 | DG - Karolew

DW634 Syt1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? = 0.50 cd/m? o
Uo 041 =035 v
Ui 0.57 2040 v
TI 15% £15% v
Re 0.50 20.30 v
Chodnik 1 (P4) Em 6.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.28Ix 2 1.00 Ix v
Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.80 dla instaladji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie
DW634 Syt1 Dy 0.032 W/lx*m? -
AMBAR 2 2005 - SON-T+70 D, 1.0 kWh/m? rok 280.0 kWh/rok

W Low depth bowl, Glass,
Smooth 280743 (z jednej
strony na dole}
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DW634 Syt2 - Alternatywa 2
Opis



DW634 i DG - Karolew

DW634 Syt2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P6), 70.00 m?

zatoka autobusowa (P5), 105.00 m?

DIALUx

2.00m

3.00m

Jezdnia 1 (M5), 220.50 m?
s Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

6.30m

3500m

[ == :%-m':"f:%




DW634 i DG - Karolew

DW634 Syt2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

il O e
Schréder 1@

Producent SCHREDER P
Numer artykutu 280743 Brampa
Nazwa artykutu AMBAR 2 2005 - Poprawa
SON-T+ 70 W Low
depth bowl, Glass, n
Smooth 280743
Wyposazenie 1x SON-T+ 70 W

DIALuUXx

AMBAR 2 2005 - SON-T+ 70 W Low depth bowl, Glass, Smooth 280743 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000m

(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Zuzycie 2030.0 W/km

ULR / ULOR 0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu,

2 70°: 488 cd/kim
2 80° 361 cd/kim
>90°% 51.1 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia
Wartosci natgzenia Swiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.0

—



DW634 i DG - Karolew D I A Lu x

DW634 Syt2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P6) Em 221 1x [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 1.29 Ix 20.40 Ix v
zatoka autobusowa (P5) Em 3.761x [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.92 Ix 20.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.41 =035 e

U 0.57 =040 v

TI 15 % <15% v

Ra 0.62 2030 r

Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
DW634 Syt2 Dp 0.030 W/Ix*m? -
AMBAR 2 2005 - SON-T+70 De 0.7 kWh/m? rok 280.0 kWh/rok
W Low depth bowl, Glass,
Smooth 280743 (z jednej

strony na dole)
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DW634 i DG - Karolew D , A Lu x

DW634 Syt3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 207.90 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

630m
zatoka autobusowa (P3), 99.00 m? 300m

¥ e

b} b

a Chodnik 1 (P4), 66.00 m? @ 2.00m

i |

ﬁ

33.00m



DW634 i DG - Karolew

DIALuUX

DW634 Syt3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

£ Qp

Schréder 1

Producent SCHREDER P 700W
Numer artykutu 280743 DLampa 6600 Im
Nazwa artykutu AMBAR 2 2005 - Doprawa 5046 Im
SON-T+ 70 W Low
depth bowl, Glass, n 76.46 %
Smooth 280743
Wyposazenie 1x SON-T+ 70 W

AMBAR 2 2005 - SON-T+ 70 W Low depth bowl, Glass, Smooth 280743 (z jednej strony na dole)

{4

Odstep stupa 33.000m i YO
(1) Wysokoé¢ punktu $wietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -3.000m o

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0° |
(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 70.0 W

Zuzycie

2100.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

2 70°: 488 cd/kim
2 80°: 361 cd/kim
=90° 51.1 cd/klm

Klasa natgzenia oswietlenia
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia swiatla odnoszg sig do
strumienia Swietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.0

13



DIALuUx

DW634 Syt3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) L 0.39 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Ue 0.35 2035 v

Y 0.60 20.40 v

TI 16 % s20% v

Ra 0.52 20.30 v
zatoka autobusowa (P3) Em 8.68 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 3.57 Ix 21.50 Ix v
Chodnik 1 (P4) Em 5.85 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 2331 21.00Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwadji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
DW634 Syt3 Dp 0.027 W/lx*m? -
AMBAR 2 2005 - SON-T+70 De 0.8 kWh/m? rok 280.0 kWh/rok

W Low depth bowl, Glass,
Smooth 280743 (z jednej
strony na dole)
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DIALUX

DG - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 350.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

1000 m

——_
P
el

3500 m

16



DW634 i DG - Karolew D lALux

DG - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

schréder '

Producent SCHREDER P 700w
Numer artykutu 280743 Prampa 6600 Im
Nazwa artykutu AMBAR 2 2005 - Doprawa 5046 Im
SON-T+ 70 W Low
depth bowl, Glass, n 76.46 %
Smooth 280743
Wyposazenie 1x SON-T+ 70 W

AMBAR 2 2005 - SON-T+ 70 W Low depth bowl, Glass, Smooth 280743 (z jednej strony na dole)

14

Odstep stupa 35.000m ey R
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m ‘ :

(2) Nawis punktu swietlnego 1.500 m i

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugos< wysiegnika 1.500 m el PR
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 70.0 W e

Zuzycie 2030.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 2 70°: 488 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng 2 80°: 254 cd/kim
linig pionowq przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 11.7 cd/kim
uzytku oswietleniu.

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natezenia swiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3




DW634 i DG - Karolew

DG - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 7.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.04 Ix 21.00 Ix v
Qbliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
DG Dy 0.028 W/lx*m? -
AMBAR 2 2005 - SON-T+70 De 0.8 kWh/m? rok 280.0 kWh/rok

W Low depth bowl, Glass,
Smooth 280743 (z jednej
strony na dole)

18



