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1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 poz. 124).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.)
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy Drég i Mostéw 1997r.

2. Inwestor
Gmina Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Budowa elektroenergetycznej linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego” — zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)
. art. 29 ust. 1 pkt. 19a poz. a) — sieci elektroenergetyczne obejmujace napiecie znamionowe nie wyzsze
niz 1kV

4. Adres inwestycji
Michatéw ul. Dtuga gm. Klembow dz. 296/2, 296/1, 294, 123/10, 123/12, 123/14 obreb Michatow

5. Parametry elektryczne sieci zasilajacej

Uktad sieci TN-C
Napiecie zasilania - 230V AC
Moc przytaczana — 3x70=210W

6. Opis techniczny
6.1.Zakres robot

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na:
- Budowa sieci oswietlenia ulicznego oraz montaz opraw oswietlenia ulicznego.

6.2.Spos6b wykonania robdt budowlanych

Roboty wykonywane jednoetapowo, przy uzyciu zmechanizowanego sprzetu posiadajacego aktualne badania
techniczne, obstugiwanego przez wykwalifikowanych pracownikow, posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie (w
tym w szczegblnosci BHP). Roboty wykonywane beda pod nadzorem oséb uprawnionych, z wykorzystaniem
materiatow 1 technologii zaliczajacych sie do powszechnie stosowanych rozwigzan materiatowo -
technologicznych. Uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie, przewidziane przepisami odrebnymi atesty i
certyfikaty.
Parametry przewidziane dla poszczeg6lnych elementéw przebudowywanego oswietlenia:
¢ Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego na projektowanych, betonowych, stupach oswietlenia ulicznego
e Przewdd dwuzytowy izolowany, aluminiowy o przekroju zyty 2x25mm? dla zasilenia oswietlenia ulicznego
— typ AsXSn 2x25
e Oprawa uliczna E27 70W 230V IP65 I1kl. SGS101 Malaga 1W
o W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:
e powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
e zapewnic ciggtos¢ pracy oswietlenia ulicznego podczas prowadzenia rob6t budowlanych;
e prace winny by¢ prowadzone w spos6b ograniczajagcy do minimum uciazliwosé hatasowg, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami odrebnymi;
o ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie;



e w przypadku napotkania, w czasie prowadzenia robot, infrastruktury obcej niezinwentaryzowanej na
mapie do celéw projektowych nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera;

o wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez przeszkolony personel, zgodnie z przepisami BHP i pod
nadzorem o0s6b uprawnionych.

6.3.Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci TN-C. Ochrona od porazen zapewniona poprzez szybkie-samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrone
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢
badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Opornosc uziemienia nie powinna przekraczac
wartosci R< 10 Q.

6.4.0bliczenia

Trafo Odcinek 1 [Odcinek 2[Odcinek 3[Odcinek 4 [Odcinek 5 [Odcinek 6]Odcinek 7 [Odcinek 8[Odcinek 9]Odcinek 10[Odcinek 11[Odcinek 12 [Odcinek 13 [Odcinek 14[Odcinek 15

Wspotczynnik jednoczesnosci NIE Lfaz 1faz Lfaz Lfaz 1faz 1faz Lfaz 1faz 1faz Lfaz Lfaz 1faz 1faz 1faz
Moc trafo KVA 250
Dhugosé linii m % 10 45 45 90 90 135 45 90 % 515 225 15 42 3L5
Typ AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AsXSn AsXSn [AsXSn [AsXsn AsXSn
axPrzekroj mm2 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Moc podiaczona do wezta (pojedyncze przytacze) [kW o 0,07 0,07 0,07 0.07 0.07 0,07 0,07 0.07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
ilo&¢ odbiorcow szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ zabezpieczenia oG B B B B B B B B B B B B B B
Wartosé zabezpieczenia In A 80 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Wymagany spadek napigcia % 5
R mOhm__|8.32 57,69 12,00 54,00 54,00 108,00  [108.00  [162,00  |54,00 108,00 108,00 61,80 27,00 18,00 50,40 37,80
X mOhm__|24,21 27,81 3.33 14,99 14,99 29,97 29,97 44,96 14,99 29,97 29,97 4,64 2,03 1.35 3.78 284
Moc w wezle KW 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Moc obliczeniowa KW 0,98 .98 0,91 0,84 .77 0,70 0,63 .56 0,49 0,42 0,35 0.28 .21 .14 0.07
DLUGOTRWALA OBCIAZALNOSE KABLA
Prad obliczeniowy 1b A 91,35 4,58 4.58 4,25 3,93 3,60 3.27 2,95 2,62 2,20 1,96 164 1,31 0,98 0,65 033
Obcigzalnosé diugotrwata przewodu Iz A 22500  |14500  [14500 14500  [14500  |14500  |14500  |14500  |14500  |14500 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
Warunek Ib<In<iz TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ja petli zwarcia Zs 1-faz mOhm 14722 |171,16  |280,97 392,07  |61534  |839,08  |117500 |[1287,01 |[1511,06 |1735,14  |1856,27  |1909,30  |1944,69  [2043,92  |2118,45
Prad wylaczeniowy la dla t=5s. A 400,00 (80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 [80.00 [80.00 80,00
Prad zwarcia Ikl A 156226 |1343,77 [818,50  |586.63  [373,78  |274,11  [19574  |17871  |15221  |132.55 123,90 120,46 118,27 112,53 108,57
Ik1>la TAK [TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
OCHRONA OD PORAZEN
Samoczynne wylaczenie zasilania TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Koniecznog¢ stosowania obudowy w 11 K. izolacji
SPADEK NAPIECIA
Spadek napigcia % 2,37 0,13 0,05 0,21 0,19 0,35 0,32 0,43 0.13 0,22 0,19 0,08 0,03 0,01 0,03 0,01
Sprawdzenie warunku TAK
PRZEKROJ ZE WZGLEDU NA ZWARCIA Przy zabezpieczeniu bezpiecznikiem topikowym sprawdzenie warunku moze by pominigte zgodnie z norma SEP-E-00L

7. Uwagi kornicowe

e catos¢ prac wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, obowiagzujgcymi przepisani i normami a
takze zgodnie z wiedza techniczna

e uzywane materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac certyfikat zgodnosci z ,,Ustawa o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r) lub posiada¢ oznakowanie CE.

e inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatuje na sasiadujace z nig dziatki

e po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne, a protokoty przekaza¢ do
inwestora

8. Zestawienie materiatow
1. SRUBA HAKOWA M16X250 $3012C SZT. 4
3. BEZPIECZNIK BNO 1 25A LINIA IZOLOWANA SOPEL SZT. 4
4. WKLADKA TOPIKOWA 6A ETI 002312103 SZT. 4
5. PRZEWOD ASXSN 2X25 0.6/1KV KM 0,09
6. OPRAWA ULICZNA E27 70W 230V IP65 IIkl. $GS101 Malaga 1 SZT. 3
7. ODGROMNIK ASA-A-660-5B+F1+K ZAC.JEDNOSTRONNY SZT. 2
8. ZACISK PRZEB.IZOL.JEDNOSTRONNY ZP 16/95 Z206 AMPUL SZT. 2
9. UCHWYT KRANCOWY 2X16-35 7201 SZT. 2
10. UCHWYT PRZELOTOWY 4X16-25 72041 SZT. 1
11. UCHWYT NAROZNY 4X16-25 72045 SZT. 1
12. UCHWYT WYSIEGNIKA EPV UWEPV WL-2 TASMA SZT. 8
13. UCHWYT WYSIEG.480CYNK L-160 W108C SZT. 3
14. WYSIEGNIK 1500x1000 SZT. 3
16. ZERDZ E105/4,3— SZT. 2



17. ZERDZ ZN-10 - SZT.1
18. UZIOM SZPILKOWY — 12M
19. BEDNARKA FEZN 25X4 — 20M

9. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa

a) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji objetym niniejsza dokumentacja jest:

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego. Catos¢ inwestycji zostanie zlokalizowana
w miejscowosci Michatow ul. Dtuga gm. Klembdw dz. 294, 364/2, 290/21, 1143/2 obreb Michatow

b) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

- dziatki nr 296/1, 294, 123/10, 123/12, 123/14 obreb Michatéw — dziatki drogowe. W pasie drogowym znajduja
sie nastepujace media: sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna

- dziatki nr 296/2 obreb Michatéw — dziatki budowlane.

C) Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie inwestycji zostanie wybudowana elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

d) Dtugosé linii elektroenergetycznych

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego o dtugosci 441
e) Informacje na temat ochrony konserwatora zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronienie konserwatora zabytkdw

f) Informacje na temat lokalizacji w obszarze wyrobisk gorniczych.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na dziatkach bedacych w obszarze oddziatywania wyrobisk gorniczych.
)] Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Strefy oddziatywania stacji i linii sredniego napiecia na srodowisko cztowieka zawarte sa w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U. Nr 192
poz.1883.

W 83 rozporzadzenia opisane sg metody sprawdzania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i miejsc dostepnych dla ludnosci. W
zataczniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzadzenia czytamy: ,,Pomiary poziomow pol elektromagnetycznych w
otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sie, jezeli ich napiecie znamionowe jest réwne badz
wyzsze niz 110 kilowoltow. Nasza inwestycja to: przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz budowa
przytaczy elektroenergetycznych nN.

W 82 rozporzadzenia okreslono wartosci dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych przedstawiajac
je w zataczniku nr 1. Dopuszczalne Wartosci sktadowej elektrycznej i sktadowej magnetycznej to odpowiednio
1kV/m i 60A/m. Publikacja Polskich Sieci Elektromagnetycznych - ,Linie i stacje elektroenergetyczne w
srodowisku cztowieka” wydanie 4 zawiera zestawienie wynikdw pomiaréw natezer pol elektrycznych i
magnetycznych o czestotliwosci 50 Hz wytwarzanych przez niektore urzadzenia. Wartosci natezenia pola
elektrycznego bezposrednio pod budowana przez nas linig sredniego napiecia jest ponizej 0,3kV/m. Natomiast
natezenie pola magnetycznego pod linig (10-30kV) zawiera sie w przedziale 0,8-16A/m.

W zwigzku z powyzszym nasza inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatuje w jakikolwiek sposéb
na dziatki sasiadujace.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

h) Uwagi korncowe

Wszystkie projektowane urzadzenia zlokalizowane zostang w miejscowosci Michatow ul.Dtuga gm. Klembéw dz.
dziatki nr 296/2, 296/1, 294, 123/10, 123/12, 123/14 obreb Michatow



10. Obszar odziatywania obiektu

Na podstawie normy PN-E-05100-1:1998 oraz na podstawie aktualnych przepisow dla linii napowietrznej o
napieciu <1kV ** stwierdza sie nastepujace oddziatywanie:
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16.2  Odleglosci pionowe przewodow linii elektroenergetycznych od budynkow w przy-
padku skrzyzowania przy najwiekszym zwisie normainym powinny byé nie mniejsze niz
podano w tablicy 17.

Ponadto w przypadku linii elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyZszym niz 1 kV, przy
skrzyiowaniu z obostrzeniem drugiego stopnia, gdy naprezenie w przewodach zastosowano wiek-
sze od dopuszczalnego Zmniejszonego, nalezy uwzgledni¢ wymagana odleglos¢ miedzy krzyzowa-
nym budynkiem a przewodem o temperaturze -5 °C i bez sadzi przy zalozeniu, e ulegt on zerwaniu
w sasiednim przesle i przemiescit si¢ na stupie odpowiednio do sposobu zawieszenia. Odleglosé ta
powinna wynosic, w metrach, co najmniej:

U

4+ 7;? - od fatwo zapalnej czesci budynku lub podiogi tarasu, balkonu, galeryjki itp, (70)

Bl . od trudno zapalnej cz¢sci budynku, procz taraséw, balkonéw, galeryjek itp. (/1)

150 przeznaczonych na pobyt ludzi.

Tablica 17 -Odieglosci pionowe przewodow linii elektroenergetycznych od budynkéw przy
najwiekszym zwisie normainym

Odleglo$¢ pionowa przy najwigkszym zwisie
normalnym
P 6d linii igcnu:
rZEwWo, 0 napieciu ——
Lp. Czgé¢ budynku do 1 kV | Wyzszymniz 1 KV | uziemiony
nieuzie- telekomu-‘ nieuzie- telekomu-
miony | nikacyjny”’ | miony nikacyjny’’
€O najmniej, m
1 2 3 | 4 T75 71 6 7
} 1 [Latwo dostepna czgsé budynku 2.5 1.5 5. v 2,0 1.3
(z wyjatkiem wymienionych w Ip. 2) 150
2 | Podloga tarasu, balkonu, galeryjki itp. 2,5 2,5 g “ 2,5 25
przeznaczonych na pobyt ludzi 150
3 | Trudno dostepna cze$¢ budynku 1,0 0,75 ‘ 3549 1,5 1,0
150
4 | Latwo zapalna czes¢ budynku nie nie 5. U nie nie
okresla | okredla sic 150 | okresla si¢ | okredla
sig sig
5 | Trudno zapalna czesé budynku nie nie 35+ 0 nie nie
(z wyjatkiem wymienionych w Ip. 2) okresla | okreslasie | 150 okresla sig | okresla
si¢ si¢
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Odleglos¢ migdzy przewodem uziemionym a budynkiem w miejscu zawieszenia przewodu wedhug
tablicy 12 Ip. 4.

16.3.5 Odlegios¢ czesci pod napigciem od budynku w miejscu zawieszenia przewodu
powinna spehia¢ wymagania wedlug 164,

16.4 Wprowadzenie do budynku przewodéw linii elektroenergetycznej o napieciu do 1 kV

16.4.1 Postanowienia ogoine

Zaleca sig:

a) wprzylaczach stosowaé przewody w izolacji

b) przylaczowe przewody gote zawieszaé na izolatorach osadzonych na wsporniku Sciennym, a
Jjezeli wysokos¢ budynku na to nie pozwala - na stojaku dachowym; przylaczowe przewody w
izolacji zawiesza¢ na haku lub wsporniku $ciennym, a jezeli wysoko$¢ budynku na to nie po-
zwala - na stojaku dachowym;

¢) w przypadku zastosowania przewodow gotych, zawiesi¢ przewody przylgcza tak, aby kat miedzy
przewodami przylacza prowadzonymi od stupa linii elektroenergetycznej do budynku a licem
budynku by} nie mniejszy niz 30°, przewody przylacza w izolacji zawiesza¢ tak, aby ten kat nie
byl mniejszy niz 20°.

Stojak ponaddachowy nalezy tak ustawic, aby odcinek przewodow zawieszonych nad budynkiem

byt jak najkrétszy.

Zabrania si¢ zawiesza¢ przewody przylacza nad kominern.

16.4.2 Odleglo$¢ przewodow przytacza od budynku

Odlegtosé pionowa przewodu przylacza zawieszonego nad dachem, np. przymocowanego do izola-

tora osadzonego na stojaku Sciennym lub ponaddachowym, przy najwi¢kszym zwisie normalnym

powinna wynosi¢ co najmniej:

- 1,0 m - od dachu o pokryciu z materialow tatwo zapalnych,

- 0,5 m - od trudno dostepnego dachu o pokryciu innym niz fatwo zapalne,

- 2,5 m - od latwo dostepnego dachu nie shizacego za taras oraz od podiogi dachu stuzacego za
taras.

Odleglosé od budynku przewodéw przylacza zawieszonych na izolatorach osadzonych na trzonie
przymocowanym do Sciany lub esadzonym na wsporniku Sciennym - wedlug tablicy £8.

16.5 Odleglos¢ przewodow linii elektroenergetycznych od reklam swietinych powinna
spelnia¢ wymagania podane nizej.

a) Odleglosc przewodéw linii elektroenergetycznych od budynkéw wyposazonych w reklamy $wietlne
nalezy ustala¢ jak dla przewodu nieuziemionego wedhug tablicy 17 oraz wedlug 16.2 i 16.3.
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Tablica 18 -Odleglos¢ od budynku przewodow przylacza zawieszonych na stojaku po-
naddachowym lub wsporniku sciennym

Odleglos¢ przewodow przylacza od budynku

Lp. Elementy budynku Przewdd przylacza:
nieuziemiony | uziemiony

co najmniej, m,

1 2 3 | 4

; d ierunk
1 | Otwér okienny lub drzwiowy, balkon, WA sy

taras, galeryjka, krawedz dachu 0,75 0,5

2 | Komin W klerunk;: ;)ozxomym

3 | Podloga balkonu, tarasu itp., w przypadku w kierunku w dowolnym
udy odleglos¢ pozioma jest mniejsza niz pionowym kierunku
1 m 25 25

b) Odleglos¢ przewodéw linii elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV oraz przewodow uziemio-
nych tych linii przy najwiekszym zwisie normalnym i bezwietrznej pogodzie, mierzona w dowol-
nym kierunku powinna wynosi¢ co najmniej:

- 1,5 m - od metalowych konstrukeji wsporczych rur jarzeniowych z elektrodami w ostonach
metalowych oraz od przewodéw w izolacji o powloce metalowej zasilajacych rury,

- 2,5 m - od rur jarzeniowych z elektrodami nieostonigtymi umieszezonych bezposrednio na
elewacji budynku oraz od przewodéw golych laczacych poszezegélne elementy reklam jarze-
niowych.

¢) Odleglos¢ przewodow nie uziemionych linii o napieciu powyzej 1 kV od rur jarzeniowych, elek-
trod, przewodow tgczgcych elementy reklam jarzeniowych oraz od kenstrukeji wsporcezych tych
reklam powinna:

- wynosi€ przy bezwietrznej pogodzie i zwisie normalnym przewodu, w metrach, co najmniej
wielkos¢ wyliczong ze wzoru (13), w punkcie 16.3.3,

- wynosic przy wietrze wedlug tablicy 2 i zwisie przewodu w temperaturze +40 °C, w metrach,
co najmniej wielko$¢ wyliczona ze wzoru (14) w punkceie 16.3.3.

W przypadku przewodéw uziemionych tych linii we wzorach (13) i (14) mozna pominaé wyrazenie

skl
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Za szczegolnie uzasadnione przypadki uwaza sie:

- tereny zalewowe,

- tereny gorskie i zalesione,

- tereny zabudowane.

Jezeli stupy linii s ustawiane w obrebie pasa drogowego, powinny by¢ ustawione poza korona

drogi, a w miare mozliwosci poza Sciezkami dla pieszych i rowerzystow.

Zaleca sie:

- aby przgsta skrzyzowan z obostrzeniem trzeciego stopnia ograniczaé stupami mocnymi,

- tak prowadzic lini¢ elektroenergetyczna, aby kat skrzyzowania linii z drogq byl nie mniejszy niz
30°,

- wobrebie miast budowanie linii o napieciu wyzszym niz 1 kV w specjalnie do tego celu wydzielo-
nych pasach zieleni.

Przy skrzyzowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami krajowymi wojewédzkimi, gminnymi oraz

lokalnymi miejskimi nalezy ustawi¢ znaki zakazu zatrzymywania si¢. Znaki powinny by¢ ustawio-

ne na poboczu drogi w odleglosci 20 m od skrajnego przewodu linii po uzgodnieniu z wladzami

administracji drogowej i po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia zarzadu drogi, wedlug warun-

kéw podanych w tym zezwoleniu.

19.2 Odlegiosc przewodow linii elektroenergetycznych od powierzchni drog w przy-
padku skrzyzowania linii z droga

19.2.1 Odlegtos¢ pionowa od powierzchni drogi przewodéw linii elektroenergetycznej o
napieciu do 1 kV przy najwigkszym zwisie normalnym powinna speiniaé¢ wymagania we-
diug tablicy 21.

Tablica 21 - Odlegto$¢ pionowa przewodow linii elektroenergetycznej o napieciu do 1 kV
od powierzchni drogi

Odlegtos¢ pionowa przewodow linii o napieciu do 1 kV
przy najwigkszym zwisie normalnym od drogi:

krajowej, po ktdrej nie

wojewddzkiej., przewiduje sie ruchu

Lp. Rodzaj przewodu gminnej, wewngtrznej pojazdow, np. aleja
lokalnej miejskiej dla pieszych

zaktadowej

€O najmniej, m

1 2 3 4 5

I | Przewdd nieuziemiony
linii 0 napigeiu do 1 kV 6,0 5.0 4.0

ra

Przewdd uziemiony,
przewod 55 4,5 35
telekomunikacyjny




%%k

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. 1409 z pozn. zmianami,

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich i usytuowanie,

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2005 poz. 469),

Norma N SEP-E-003- Elektroenergetyczne linie napowietrzne,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pé3n. zmianami),

Zalgeznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 z pozn. zmianami),
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

Gmina Klembow
05-205 Klemboéw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38

Tytut projektu:
Budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego

Kategoria obiektu budowlanego:

Adres inwestycji:
Michatow ul. Dtuga gm. Klembdow
dz. 296/2, 296/1, 294, 123/10, 123/12, 123/14 obreb
Michatow
ID 143407 _2.0009
Stadium projektu:

Projekt budowlany

Zespot autorski:
Projektant: magr inz. Piotr Reterski

nr uprawnien: MAZ/0280/PWOE/14
specjalnosé — sieci, instalacje elektryczne i elektroenergetyczne

KLEMBOW 20.08.2020

Opracowano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
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Zakres robot

Zakres robdt obejmuje wykonanie prac zwigzanych z budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego
Kolejnos¢ wykonywach robot

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykorczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

Q) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robdt powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowacé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i Ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowga a porecza nalezy wypetnié¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
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Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowarn lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ za-projektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

C) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m —dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtosé¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m
od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajagce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom za-trudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo$¢ wody do celéw higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przy-padku korzystania z natryskow,

b) 90| - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
C) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdélnie uciazliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
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Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej
i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
Sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania na-czyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokosé¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrz-nych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajace-go potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

14



powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania rob6t ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej
od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska. Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowiga ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie
0sdb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub kra-townic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli

stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
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Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia

a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegélnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami

budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie

budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrob6w pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zaktadania stezeri montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe
lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw

dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogro-dzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korcowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz ze-wnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania pro-wadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznosé
przemieszczenia stanowiska pracy w pio-nie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczerstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczernstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej
w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Ponadto, nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw za-trudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych ro-dzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego og6lnego,
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szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na sta-nowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz bu-dowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bez-posrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtfasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczerstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
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C) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czyn-nikdw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pra-cownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodk6w ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowiazany jest informowac pracownik6w o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Harmonogram realizacji prac.
Przy realizacji prac nalezy postepowac wg ponizszego harmonogramu:
zgtoszenie wytaczenia obwodu
wytaczenie linii elektroenergetycznej
demontaz stupow elektroenergetycznych
posadowienie nowych zerdzi stupéw elektroenergetycznych
montaz przytaczy elektroenergetycznych
wykonanie pomiaréw elektrycznych
zataczenie linii

Uwagi koncowe.

- catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami oraz sztuka
budowlang;

- uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym zgodnie z
»Ustawa o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r).

- wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do dokumentacji odbiorczej zestawienia odbiorcow
przetaczonych do nowo wybudowanej stacji transformatorowej. Wykaz powinien zawierac¢ adresy posesji i
numery zainstalowanych urzadzen pomiarowych, numer obwodu i numer stupa.

- wykonac rozdzielenie mostkéw przytaczy izolowanych
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- zaleca sie u odbiorcow, u ktorych wystepuje wymiana przytacza, wyniesienie uktadu pomiarowego na
zewnatrz budynku.

Projektant:
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12. Opinia geotechniczna

Inwestor:

Gmina Klembow
05-205 Klemboéw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38

Tytut projektu:

Budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego

Kategoria obiektu budowlanego:

Adres inwestycji:
Michatow ul. Dtuga gm. Klembdow
dz. 296/2, 296/1, 294, 123/10, 123/12, 123/14 obreb
Michatow
ID 143407 _2.0009

Stadium projektu:
Projekt budowlany

Zespot autorski:
Projektant: magr inz. Piotr Reterski

nr uprawnien: MAZ/0280/PWOE/14
specjalnosé — sieci, instalacje elektryczne i elektroenergetyczne

KLEMBOW 20.08.2020
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Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Informacje na temat terenu inwestycji.

- dziatki nr 296/2, 296/1, 294, 123/10, 123/12, 123/14 obreb Michatéw — dziatki drogowe. W pasie drogowym

znajduja sie nastepujace media: sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, znajduja sie nastepujace media:

sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa

- dziatki nr 296/2,0breb Michatéw — dziatki budowlane

Okreslenie warunkdw gruntowych obszaru inwestycji.

Warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste — wystepujace w przypadku gruntéw jednorodnych,
zalegajacych poziomo, przy zwierciadle wody ponizej poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Obiekt zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmujacej posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy prowadzone bedga do gtebokosci 1,2m wykonywane przy budowie kablowych linii
elektroenergetycznych.

Projektant:
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12. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE Z DNIA 20.08.2020

Zgodnie trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r. poz. 290 wraz z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

” Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia — oswietlenie uliczne, linia napowietrzna w
miejscowosci Michatéw ul. Dtuga gm. Klembow dz. nr 296/2, 296/1, 294, 123/10, 123/12, 123/14
obreb Michatéw
jednostka ewidencyjna 143407_2, KLEMBOW”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Projektant:
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13. Spis rysunkéw

l.p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 E-1
2. | Plan 1:500 E-2
3. | Schemat bs E-3
4. | Widok zerdzi typu ZN-10 bs
5. | Widok zerdzi typu E-10,5/4,3 bs
6. | Widok lampy oswietlenia ulicznego bs
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Inwestor:
Gmina Klembéw
Urzad Gminy w Klembowie
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Tytut projektu:
Budowa elektroenergetycznej sieci o$wietlenia ulicznego
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obreb Michatéw D 143407_2.0009

Stadium projektu:
Projekt budowlany

Jednostka projektowa:

KOWMAR s.c. G. Kowalski, D. Marcinkiewicz
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Projektant: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Piotr Reterski MAZ/0280/PWOE/14
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Malaga 8GS101

SGS101 SON-T70W I MR FG SKD 42/60

MALAGA - SON-T - 70 W - Klasa pezpleczehstwa I - ruchomy
odblyénik - ptaska szyba - cyfrowy szeregowo-réwnolegly MK4 -

uniwersainy 0 &rednicy 42-60 mm

Malagat to uniwersaina oprawa oéwistlenia drogowego 0 AOWOCZESNYM styll, Zapewnia
wysokie] Jakoscl ogwieatienie dia pezpieczne] | wygodnej jazdy, 3 talcze oéwietienle terenu
przy niskich kosztach inwestyc)i | konserwaci. System optyczny zostal zaptojektowany Z
myslg o dobrej kontroll rozeylu strumienia éwiatinego.Malaga zapewnia optymalne
nateZenie obwietienia oraz dobreg jedo réwnomiermost, Kiady wysoKoSC montazowa rowna
slaw przyblizeniu gzerokobel drogh 8 rozstaw slupdw wynosi okolo 3,5 % szerokosd drog!.
Oprawa ta nadale slg do mnontau bezposrednio na stupie b hoczrie na wysiggniku.

Danych wyrobow

Irdormarie podstawows Product Famity Code 5GE101 [ MALAGA]

\lazbm rédel éwiatis 414 skl '

Kod rodziny Zrédia Swiatia SON-T [SON-T] Dana techniczne oiwietionia

Moo rodia fvdatia oW sumdmwmdwhrﬂaprzymonuzu 18°

Traonek £27 | E2T) bazposrednio na sipie

Kembipack brek - ‘standardowy kel nachylenia przmortazuna 15

Ospeegt CONVI Korwancionainy] wysiganlka

Kioszisoczawil FG [ plaske szybe]

Regutacia strumlenia Swietinago - W 1 potagzenis alekbryczné
W oczspotna //“"“"’“"*‘*’“ i
Znak CE CE Zaptonnik SKO [ cyfrawy areragavra-rownolegly MKA]
Cpnacrenic ENEC ENEC

Opiic typa outdood puchorny odblynikc Mechanika | korpus -
Fotokomérie prak [ -] Urzadzenie montaione 42/60 { uniwersamy & sradnicy 42-60 mm}

Daiasheet, 2018, Marzec B

e

Dane wiadlce vlegng zmianie
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
NSE | 7z B A
T INZYNIEROW
BUDGWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynierdw Budowniciwa Warszawa, dnin 25 czerwen 2014 v,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sypn. akt. MAZ/T1L31-7132/19/14/E

DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust, 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, 2 2001 1, Nr 5 poz. 42 z podn. zm.), art, 12 vst, |
pkt 1-5, ust. 3, art, 13 ust. 1, 3.1 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. L, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd#n. zm.) oraz § |1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
‘Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dzll. Nr 83 poz. 578 pd#n. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Reterski
magister inzynier
ur. dnia 3 maja 1983 roku w Wolominie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0280/PWOE/14

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowin podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kentroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
3/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 3.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projekfu  zagospodarowania dzialki lub terenu w  zakresie wyiej wymienionej
specjalnosci.
111, Na mocy § 24 ust. | rozporzaydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienin
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2
obickiem budowlanym, takim jak: sieci, instalagje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania 1 slerowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekitryeznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uweglednieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wstawy — Prawo budowlane, podsiawe do wykonywania samodzielnveh finkeji
techniczaveh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prees Gldwaega Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezlonkéw wlasciwef izhy samorzqdu zawodawego,
2. Od nirigjszef decyzfi sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacvinej Polskiej Izhy Inéynierdw
Budowniciwa w Warszawie za posvednictwem Okrggowef Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckicj Okrggeawej Izby
Inzynieriw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab, in Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
3 mgr ink. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Reterski
ul. Osiedle Mlodych 13
05-205 Dabezyn
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o PRIz wanyFRaCy| rym:

MAZ-NI9-ZD6-FAC *

Pan PIOTR RETERSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0437/14

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

laswizdczenie rostafo  wygenerowane elekironicznie | opatrzone  bezpéecanym  podpisem  elektroniczrym
wergfikowanym prey pomsocy watnego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2021-07-22 roku przez:

Rorman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie| Dkregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

|2godnie ari. 5 ust 2 ustewy r dnia 18 wre=snia 2004 r o podpisie elektroniconym (O, U0 2001 Mr 130 poe. 1450 dane w postac
elektrenkiie] Gpalreane heppecirygmm podpisem elekiromcirmm werylikowsmnemm prey poencsy walnego kwalifeowarego cenyl®atu 23
rédnanicaaaing pod wegledem stk prawngch dokumsentam apatraanym podaisam wlasnaraczmeml, )

" Werytikacjg popraanoici danych w ranigjszym ravefadorenin modnag prawiz 1a pomocy nemery werylikagyjnego sadwisdimenia na
stranlie Folsila) |y ndynlerdw Budowmictwe wyve plib.ong.pl lub kontakfuge sig 2 blurem wiascwe| Olrggose] Dty ireynilerdw Budownichwa
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StUP KRANCOWY
Warunki:

Puw

(Pu2+Pz72)"0,5

gdy

Pu

Np.+Nr

Pz

Ps+Po+Nr

Gdzie:

Np.

naciag podstawowy przewodu [daN]

Nr

wartos¢ naciagdw podstawowych przewodow przytaczy [daN]

Po

obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

Ps

obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Dtugosé linii

32,5

Typ zerdzi

E-10,5/4,3

Oprawa oswietleniowa

tak, nad linig

Liczba toréw:

1

Nacigg podstawowy przewod

u

Typ i dlugosé

Naprezenie

| tor

2x25L=do 35

163

Il tor

4x70L=do 35

BRAK

Il tor

4x35L=do 35

BRAK

SUMA

163

Wartos¢ naciggbéw podstawowych przewodow przytaczy

Liczba przytaczy

Suma naciggéw

0

Obcigzenie wiatrem oprawy

Oprawa

Obciazenie

tak, nad linig

22

Obcigzenie wiatrem stupa

Zerdz

Obciazenie

E-10,5/4,3

39

Sprawdzenie warunkdw

=Np.

=Nr

=Po

=Ps

Wartoséé obliczona

Wartoéé zadana

Puw=

174,04

daN

430

daN

- Warunek spetniony
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StUP NAROZNY

Warunki:
[Pu > |2*Np.*cos(ALFA/2)+Po+Nr |
Gdzie:
Pu - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
Np. - nacigg podstawowy przewodu [daN]
Nr - wartosé naciggéw podstawowych przewoddw przytaczy [daN] |
Po - obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
Dtugosé linii 42
Typ zerdzi E-10,5/4,3
Oprawa o$wietleniowa tak, nad linig
Liczba torow: 1
Kat zatamania 163
Naciag podstawowy przewodu

Typ i dtugosé Naprezenie
| tor 2x25 L= 35-50 213
Il tor 2x25 L= 35-50 BRAK
Il tor 4x35L=do 35 BRAK

SUMA 213|=Np.
Wartosé naciggow podstawowych przewoddw przytaczy
Liczba przytaczy Suma naciggow

0 0 =Nr

Obciazenie wiatrem oprawy
Oprawa Obcigzenie
tak, nad linig 22 =Po
Sprawdzenie warunkow

Wartosé obliczona Wartosé zadana

Pu= 84,97 daN < 384 daN|- Warunek spetniony
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