Tabela warto $ci parametrow geotechnicznych (PN-81/B-03020)

Zat. 5
Budowa sieci wodoci ggowej na terenie wsi Wola Rasztowska, gm. Klembdw.
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
. Stopien Edometryczny
e & plastycznosci / Ciezar Wilgotnosé Kat tarcia SDGINOSE modut
g‘ § ° ] < stopien objetosciowy naturalna wewnetrznego pOjnose Scisliwosci
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] N| 8 9 = 5
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* wart. charakt. wart. charakt. wart. charakt. wart. charakt. wart. charakt. wart. charakt.
| grunty isbudowl . A
nasypowe i nas%/py niebudowlane, plaizczysto - o i mw |- ) ) ) ) ) )
organiczne umusowo - gruzowe, numus
Il grunty sypkie piaski drobnoziarniste i pylaste Zg, - mw | $zg 0,50 16,5 6 30,5 - 62
a |PY piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, c |mwl|pzw| 000 215-225 | 9-17 18 30 48
gliny piaszczyste, gliny pylaste
b gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste C mw | tpl 0,20 21,0-22,0 12-20 15 17 29
Loy 2
P o . (0,30 - 0,40)
C gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste C w pl 035 20,0-21,0 17-25 12 12 21
d gliny piaszczyste C w | mpl 0,60 20,0 24 8,5 7 13
1) A - antropogeniczne 2) wg PN-81/B-03020 3) mw - mato wilgotny 4) $zg - $redniozageszczony
O - organiczne w - wilgotny pzw - pétzwarty
F - wodnolodowcowe tpl - twardoplastyczny
Za - Zastoiskowe pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny




