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Urzad Gminy Klemboéw
ul. Gen. Fr. Z)/mirszéiego 38
05-205 Klembow

Dot.: uggodnienia warunkdow preist trasy projektowanego wodociqgu na terenie gminy Klenbow.

W odpowmsz; % pismo z dnia 02.02.2009 r. w sprawie uzgodnienia budowy sieci wodociagowej
Klembaiw

na terenie gminy Klebéw, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Warszawie Oddzial

w Watszawie po zapoznaniu sie z zalaczonymi mapami, podaje warunki przejéc tras projektowanego

wodociagu gminnego pod tzekami, rowami melioracyjnymi i przepustami na rowach melioracyjnych:

I. Przejécia pod rzekami:
Rzeka Cienka i Rzadza, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r. ( Dz. U.

z 2003 . Nt 16 poz. 149 ) sa zaliczane do srodlacdowych wod pow1erzchmowych stanowiacych
wlasnos¢ publiczna, 1stomych dla regulaq1 stosunkéw wodnych na potrzeby rolnictwa.

Nr kolizji Nazwa cieku | km cieku | Obreb Nr arkusza
1 Cienka 0+870 Klembéw _ 1/2
12 Rzadza 20+500 Kraszew Stary 3/3
13 Rzadza 21+280 Kraszew Stary 3/3
14 Rzadza 21+760 | Kraszew Stary 3/3
16 Rzadza 254560 Pasek 1/1
42 Rzadza 29+340 Krzywica 1/1

1. Przejscie pod tzekami nalezy zaprojektowaé i wykonaé metoda bezwykopowsa w rurze oslonowej,
“dla zabezpieczenia jego uszkodzenia w czasie ewentualnej przebudowy lub renowacji rzeki.
2. Gobrna tzedna rury ostonowej powinna by¢ usytuowana na glebokosci min. 1,4 m pod istniejacym

dnem rzeki w pasie szerokosci min. 2,5 m od gbérnej krawedzi skarpy rzeki. -
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3. Zgodnie z art. 1221 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 =z pdzn. zm.) - na przejScie wodociagu pod dnem rzek nalezy wykonaé operat
wodnoprawny oraz uzyskaé pozwolenie wodnoprawne w miejscowym Starostwie Powiatowym.

4. Dokumentacje powykonawcza przejS¢ pod dnem rzek, zawierajaca przekroje, profile podiuzne
1inwentaryzacj¢ geodezyjna nalezy dostarczy¢ do Inspektoratu WZMiUW w Wolominie.

5. Nalezy powiadomi¢ ww. Inspektorat o terminie rozpoczecia oraz zakoficzenia robdt
z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Informujemy ponadto, ze Inwestor jest zobowiazany do wnoszenia oplat za zajecie gruntow
pokrytych wodami, stanowiacych wlasnos¢ Skarbu Pafistwa oraz zawatcia umowy za uzytkowanie tych
gruntéw z Delegatura w Ostrolece Urzedu Marszaltkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego zgodnie
z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pé2n. zm.).

I1. Przejscia pod rowami melioracyjnymi:

Nr kolizji Roéw Obreb Nr arkusza
6 Réw nn Klembéw 2/2
8 Réw nn Klembéw 2/2
18 Réw 16/1 Pasek 1/1
19 Roéw 16/1 Pasek 1/1
25 Roéw R -7 Dobczyn 2/2
26 Roéw L-6 Wola Rasztowska 1/3
34 Réw nn Wola Rasztowska 1/3
44 Réw nn Krzywica 1/1
45 Réw C-8 Pienki 1/1

Rowy z dopiskiem ,,nn” nie znajduja si¢ w ewidencji wéd, urzadzeit wodnych otaz zmeliorowanych

gruntéw prowadzonej przez Inspektorat WZMiUW w Wolominie.

1. Przejscia pod rowami nalezy zaprojektowac i wykonaé metoda bezwykopowa w rurze ostonowej,
dla zabezpieczenia jego uszkodzenia w czasie ewentualnej przebudowy lub renowacji rowu.

2. Gorna rzedna rury oslonowej powinna byé usytuowana na gleboko$ci min. 1,2 m pod
rzeczywistym dnem rowu w pasie szerokosci min. 1,5 m od gbrnej krawedzi skarp rowu. '

3.  Dokumentacj¢ powykonawcza przejs¢ pod dnem rowéw, zawierajaca inwentaryzacje geodezyjna

nalezy dostarczy¢ do Inspektoratu WZMiUW w Wolominie.
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ITI. Przejscia pod przepustami drogowymi na rowach melioracyjnych:

Nr kolizji | Row Obreb Nr arkusza
2 Réow B Klembow 1/2
3 Réw nn Klembow 1/2 .
4 Réw nn Klembdow 2/2
5 Roéw C-5 Klembdw 2/2
7 Réw nn Klembdw 272
9 Réw nn Klembdw 2/2
10 Rzadza Biala |Kaszew Stary 3/3
11 Réw nn Kaszew Stary 3/3
15 Réw R-5 Kaszew Staty 3/3
17 Réw nn Pasek 1/1
20 Réw nn Dobczyn 1/2
21 Réw nn Dobczyn 1/2
22 Réw R-7 Dobczyn 1/2
23 Réw R-9 Dobczyn 1/2
24 Réw R-7 Dobczyn 2y
27 Roéow 1L-6 Wola Rasztowska 1/3
28 Row L-6 Wola Rasztowska 1/3
29 Réw nn Wola Rasztowska 1/3
30 Réw nn Wola Rasztowska 1/3
31 Réw L-5 Wola Rasztowska 1/3
32 Réw L-5 Wola Rasztowska 1/3
33 Réw nn Wola Rasztowska 1/3
35 Réw nn Wola Rasztowska 1/3
36 Réw L-4 Wola Rasztowska 2/3
37 Row L-2/1 Wola Rasztowska 2/3
38 Réw 1L-3 Wola Rasztowska 2/3
39 Réw 1.-2 Wola Rasztowska 2/3
40 Réw A RSP Rasztéow 2/3
41 Réw R-30 Krzywica 1/1
43 Réw 35/1 Krzywica 1/1
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46 Rzadza Biata

Rasztow

1/1

1. Przejscie pod dnem przepustéw znajdujacych sie na rowach melioracyjnych nalezy zaprojektowaé

1 wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ostonowe;j, dla zabezpieczenia jego uszkodzenia w czasie

ewentualnej przebudowy przepustu.

2. Goérna rzedna rury ostonowej powinna by¢ usytuowana na glebokosci min. 1,1 m pod istniejacym

dnem przepustu.

3. Dokumentacje powykonawcza przej¢ pod dnem przepustéw znajdujacych si¢ na rowach,

zawierajaca inwentaryzacje geodezyjna mnalezy dostarczyé

w Wolominie.

Ponadto WZMiUW Oddziat w Warszawie informuje:

do Inspektoratu WZMiIUW

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

2.  Wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji oraz eksploatacji inwestycji obciazaja Inwestora.

Ostateczne uzgodnienie nastagpi po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej przez

Inspektorat WZMiUW w Wolominie.

Do wiadomoéci :
1) WZMiUW Inspektorat w Wolominie —a/a
2) WZMiUW w Warszawie Dzial EKW
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