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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiot opracowania
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia w zwigzku z planowang budowg sieci
wodociggowej rozdzielczej na terenie wsi Wola Rasztowska, gm. Klembow.

Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budowanictwa
Grunty zalegajgce w podtozu terenu planowanej inwestycji posiadajg wtasciwosci
geotechniczne pozwalajace na bezpieczne posadowienie projektowanych obiektow.

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ,kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdinych
czesci okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu”.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto, ze projektowang budowe sieci wodociggowej
zaliczy¢ nalezy do obiektéw drugiej kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Dla potrzeb projektu sieci wodociggowej na terenie gminy Klembdéw opracowane zostaty: w
listopadzie 2006 r. ,Dokumentacja geotechnicznego rozpoznania podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu sieci wodociggowej na terenie gminy Klembdw”. Opracowanie niniejsze
stanowi uzupetnienie ww. dokumentacji i jako takie powinno by¢ rozpatrywane tgcznie.

Badania terenowe i niniejszg ,,dokumentacje badan podfoza gruntowego” wykonano zgodnie z
przepisami zawartymi w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych [Dz.U. z 2012 roku, poz. 463].

Dla uzupetnienia rozpoznania podtoza wykonane zostato dwadziescia pie¢ otwordw
geotechnicznych o gtebokosci 3,0 m p.p.t. kazdy. Prace wiertnicze wykonano w czerwcu 2016
roku. Otwory zostaty wykonane przy uzyciu zestawu Swidréw recznych. W trakcie
prowadzonych badan polowych wykonywano badania makroskopowe wszystkich
przewiercanych gruntow okreslajgc ich rodzaj i nazwe, barwe, wilgotnos¢, geneze i stan.
Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono metodg wateczkowania, natomiast stopien
zageszczenia gruntéw sypkich okreslano szacunkowo na podstawie oporéw wiercenia.

Dozér geologiczny nad pracami polowymi sprawowata osoba posiadajgca odpowiednie w tym
zakresie uprawnienia. We wszystkich wykonanych otworach badawczych prowadzona byta
obserwacja zachowania sie wod gruntowych. Rejestrowano: gteboko$é¢ nawiercenia wéd
gruntowych oraz poziomy ich stabilizacji.

Lokalizacje wykonanych wiercen przedstawiono na zatgczniku nr 1, ktéry stanowia mapy
dokumentacyjne sytuacyjno - wysokosciowe. Profile wykonanych wiercen przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych otwordw zamieszczonych w zatgczniku nr 3; zatacznik nr 4 zawiera
profile otwordw archiwalnych.




3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Objeta rozpoznaniem wiertniczym strefe podtoza budujg spoiste osady zastoiskowe oraz
niespoiste grunty pochodzenia réwniez zastoiskowego jak tez wodnolodowcowego. Od
powierzchni terenu zalega warstwa nasypow niekontrolowanych lub humusu.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Nawiercone w trakcie badan polowych grunty poddawano analizie makroskopowej
bezposrednio w trakcie wykonania otwordw, dokonujgc okreslenia wartosci wiodacych
parametréw geotechnicznych: stopnia plastycznosci I, dla gruntdw spoistych oraz stopnia
zageszczenia lp dla gruntdw niespoistych.

W wyniku przeprowadzonych prac ustalono wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw, ktére zestawiono w tabeli (zatacznik nr 5). Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych poszczegdlnych warstw wyznaczono przez
korelacje z parametrami wiodgcymi wg normy PN-81/B-03020.

Grunty podtoza ze wzgledu na zréznicowany rodzaj i geneze podzielona na trzy zasadnicze
warstwy geotechniczne, przy czym niektdre z nich podzielono dodatkowo na warstwy
podrzedne kierujgc sie zmiennoscig parametrow geotechnicznych. W obrebie przebadanej
przestrzeni gruntowej wydzielono warstwy:

WARSTWA | — NASYP NIEKONTROLOWANY, HUMUS

Warstwe nasypdéw i humusu o migzszosci 0,3 — 1,4 m, stwierdzono przy powierzchni terenu we
wszystkich wykonanych otworach. Nasyp skfada sie z materiatu piaszczystego z domieszka
gruzu i prochnicy. Dla warstwy geotechnicznej nr | wartos$ci parametrow geotechnicznych nie
wyznaczano, grunty zaliczone do tej warstwy nalezy traktowac jako stabonosne.

WARSTWA I - PIASKI ZASTOISKOWE | WODNOLODOWCOWE

Wyksztatcone sg w postaci piaskdw drobnoziarnistych i pylastych, w stanie
Sredniozageszczonym przy charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ustalonej na
Ip = 0,50.

Wystepujg na przewazajgcej czesci badanego obszaru przewaznie w formie cienkiej pokrywy
na stropie warstwy spoistej lub jako przewarstwienia w obrebie gruntéw spoistych .

WARSTWA Il — OSADY ZASTOISKOWE WYKSZTAtCONE W POSTACI GRUNTOW SPOISTYCH
Najprawdopodobniej zalegajag w podtozu catego omawianego terenu, niekiedy jednak na
gtebokosci wiekszej niz siegneto rozpoznanie wiertnicze. Wyksztatcone sg w postaci pytow
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin, glin pylastych i glin piaszczystych. Stan gruntéw,
okreslony w trakcie obecnie przeprowadzonych prac, odpowiada stanowi pétzwartemu,
twardoplastycznemu, plastycznemu i miekkoplastycznemu.

Ze wzgledu na rdznice stopnia plastycznosci przeprowadzono podziat tej warstwy na warstwy
podrzedne:

llla — pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie
poétzwartym (I,= 0,00).

llib — gliny, gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (I, = 0,20),.

llic — gliny, gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym (I, = 0,30 — 0,40 za wartosc¢
charakterystyczna przyjeto I,"™ = 0,35)

llid — gliny piaszczyste w stanie miekkoplastycznym (I, = 0,60).




Grunty warstwy geotechnicznej nr lll zaliczono do gruntéw grupy C wedtug PN-81/B-03020,
czyli do ,,innych gruntéw spoistych nieskonsolidowanych”.

5. WARUNKI WODNE

W podtozu badanego terenu, w zasiegu strefy objetej rozpoznaniem geotechnicznym tj. do gt.
3,00 m. ppt. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

Zwierciadto woéd gruntowych o charakterze swobodnym wystepuje tylko w otworach
archiwalnych (A1 i A4), na gtebokosci od 1,60 do 1,75 m p.p.t.

W otworach nr 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16 — 19, 21 i 22 zaobserwowano jedynie
wystepowanie niewielkich sgczen wody w obrebie gruntdéw spoistych warstwy Il

Do ewentualnych obliczed hydrogeologicznych w przypadku koniecznosci odwadniania
wykopéw mozna przyja¢ $redni wspétczynnik filtracji k=2x10®° m/s — dla piaskéw drobnych i
k=1x10" m/s — dla piaskéw pylastych.

6. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych prac ustalono, ze w podtozu badanego terenu, ponizej

przypowierzchniowej warstwy gruntéw antropogenicznych i miejscami organicznych,
zalegajg niespoiste osady akumulacji zastoiskowej wodnolodowcowej przewaznie
spoczywajgce na serii spoistych osadow takze zastoiskowych.
Grunty sypkie reprezentowane sg gtéwnie przez piaski drobne i pylaste w stanie
$redniozageszczonym. Grunty spoiste to osady pochodzenia zastoiskowego wyksztatcone
w postaci glin, glin pylastych, glin piaszczystych, pytéw piaszczystych i piaskow gliniastych,
w stanie potzwartym, twardoplastycznym, plastycznym i miekkoplastycznym.

2. W podtozu badanego terenu, w zasiegu strefy objetej rozpoznaniem geotechnicznym tj. do
gt. 3,00 m. ppt. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdd gruntowych. Zwierciadto
wod gruntowych o charakterze swobodnym wystepuje tylko w otworach archiwalnych (A1
i A4), na gtebokosci od 1,60 do 1,75 m p.p.t. W otworach nr 1, 2, 3,6,7,10, 11, 13, 14, 16 —
19, 21 i 22 zaobserwowano jedynie wystepowanie niewielkich sgczen wody w obrebie
gruntéw spoistych warstwy Il

3. W okresach intensywnych opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw nalezy
liczy¢ sie z mozliwos$cig gromadzenia sie wéd opadowych na stropie gruntéw spoistych
warstwy lll.

4. Zestawienie ustalonych wartos$ci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
gruntéw podano w tabeli (zat. 5). Dla wszystkich wydzielonych warstw gruntéw
mineralnych metoda korelacyjng, wedtug normy PN-81/B-03020, obliczono wartosci
charakterystyczne parametrow. Do ewentualnych obliczen statycznych obiektow
budowlanych wykonywanych zgodnie z ww. normg i normami pokrewnymi nalezy
przyjmowac wartosci parametréw geotechnicznych podane w tabeli, przy uwzglednieniu
odpowiednich wspoétczynnikdw materiatowych i bezpieczeristwa.

5. Schemat budowy geologicznej badanego terenu jest prosty. Wydzielone warstwy gruntow
podtoza sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, ponizej poziomu
posadowienia nie wystepujg stabonosne grunty mineralne, grunty organiczne i nasypy
niekontrolowane. Biorgc powyzsze pod uwage, warunki gruntowe w rozumieniu zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych mozna zaliczy¢ do prostych.




