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WSTEP.

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budowy sieci
wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Wola Rasztowska, gm. Klembdw.

Projekt wykonano zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania  obiektow
budowlanych [Dziennik Ustaw z 2012 roku poz. 463].

Do projektu budowlanego wykonane zostaty badania podtoza gruntowego, ktérych
wyniki zebrano w ,Dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng do projektu budowy sieci wodociggowe] rozdzielczej w
miejscowosci Wola Rasztowska, gm. Klembéw.” opracowanej przez firme
PETROS Badania Geologiczne w 2016 roku.

1. Prognoza zmian wtasno sci podio za gruntowego w czasie.

Projektowane prace nie wywotajg dodatkowych naprezen na grunt co oznacza ze
nie wywota zmian podtoza ponizej dna wykopdéw. Zmianie ulegnie wyksztatcenie
gruntow powyzej stropu rur wodociggowych tj. w strefie zasypek wodociggu.
Zasypki te powstang w wyniku wymieszania gruntow rodzimych i nasypow.

2. Okre slenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Grunty podtoza podzielono na trzy zasadnicze warstwy geotechniczne, dla ktérych
wyznaczono wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych w oparciu o
metode "B” wg normy PN-81/B-03020.

Parametry obliczeniowe poszczegodlnych warstw gruntu zawarte sg w tabeli (zat. nr
1).

3. Okreslenie cz esciowych wspotczynnikow bezpiecze nAstwa do
oblicze i geotechnicznych.

Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wartosci parametrOw geotechnicznych, przy
uwzglednieniu wspotczynnika materiatowego ym.

Wg PN-81/B-03020 wspofczynnik yn dla parametrow oznaczonych metodg B
wynosi ym = 0,9 lub vy, = 1,1, przy czym nalezy przyjmowac¢ warto$¢ bardziej
niekorzystng

4. Okre slenie oddziatywa n od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowany wodocigg po jego wykonaniu nie
wystgpig.

5. Przyjecie obliczeniowego modelu podio za gruntowego, a w
prostych przypadkach projektowego przekroju geotech nicznego.

Szczegotowy opis warunkow wystepujgcych w podtozu gruntowym znajduje sie w
,Dokumentacji badan podtoza gruntowego...”



6. Obliczenie no snosci i osiadania podio za oraz o0golnegj
stateczno sci.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wywota dodatkowych naprezen na grunt. Nie
ma potrzeby wykonywania obliczen nosnosci i osiadan.

7. Ustalenie danych niezb ednych do zaprojektowania
fundamentéw.

W przypadku projektowanego wodociggu nie bedzie wykonywane jakiekolwiek
fundamentowanie.

8. Specyfikacja bada n niezbednych do zapewnienia wymaganej
jako $ci robét ziemnych i specjalistycznych robo6t
geotechnicznych.

Likwidacja wykopoéw prowadzona powinna by¢é warstwami 0,3 metra
zageszczanymi do wskaznika zageszczenia 1s=0,95 na odcinkach poza ulicg
(trawniki) oraz 1s=1,00 wszedzie tam gdzie kanalizacja przechodzi¢ bedzie pod
jezdnig. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami
laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopéw sondowaniem sondg lekkg zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-B-04452 ,Geotechnika. Badania polowe”.

9. Okreslenie szkodliwo s$ci oddziatywania wéd gruntowych na
obiekt budowlany i sposob przeciwdziatania tym zagr ozeniom.

Zagadnienie szkodliwosci wéd gruntowych na obiekt budowlany nie wystgpi.

10. Okre slenie zakresu niezb ednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow s asiaduj gcych i
otaczajgcego gruntu, niezb ednego do rozpoznania zagro zen
mog acych wyst gpié w trakcie robot budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie u zytkowania obiektu budowlanego

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu budowlanego obiektu i
obiektow sgsiadujgcych, zarowno w trakcie jego budowy jak i po jej ukohczeniu.
Roboty budowlane, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sg powszechnie stosowane i stopniem swej ztozonosci nie
wykraczajg poza zwykte prace budowlane. Koniecznym i wystarczajgcym srodkiem
zapobiegajgcym wystgpieniu awarii jest prowadzenie rob6t zgodnie z tzw. dobrg
praktyka i sztukg budowlana.

W przypadku jednak wystgpienia awarii, ustalenia zakresu dziatan interwencyjnych
dokona Kierownik Budowy oraz Nadzor Geotechniczny — w odniesieniu do jej
wielkosci i rodzaju.



