Strona 1

Branza Drogowa
Lp Podstawa Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa llos¢
1 2 4 5
D-01.01.01a KNR Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
2-01 0121-02 ) AR km 0.30
) robotach ziemnych w terenie réwninnym
analogia
D-01.02.01 KNBK |Wycinka drobnych zadrzewien o gatezi drzew wraz z
) ) ha 0.08
2/101/9 karczowaniem pni
D-01.02.02 Zdjecie wastwy urodzajnej humusu gr. 30cm wraz z wywiezieniem m2 1561.95
urobku
D-02.00.00 KNNR |Roboty ziemne wykonane koparkami przedsigbiernymi w gruntach m3 60.00
1/201/9 kat. I-IV :
D-02.01.01 Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem urobku m3 28.00
D-02.01.01 Wykopy waskopr.zes.trz.enne w gruntach nieskalistych szerok. ok. m3 360.15
1,0m wraz z wywiezieniem urobku
D02.03.01 KNR .

2.31 101-1 Wykonanie nasypu drogowego m3 182.00
D-02.03.01d  |Wykonanie nasypu filtracyjnego z pisku 0/2 m3 72.03
D-02.03.01d Wykonanie nasypu filtracyjnego z kruszywa jednofrakcyjnego m3 288.12

31,5/63,0
D-04.04.02b KNR |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5
2-310114-07 |stabilizowanego mechanicznie o zawarto$ci ziaren m2 1248.52
0114-08 przekruszosznych C 90/3 gr. 10cm
D-04.04.02b KNR |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63
2-310114-07 |stabilizowanego mechanicznie o zawarto$ci ziaren m2 780.00
0114-08 przekruszosznych C 50/30 gr. 25cm
D-04.04.02b KNR |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63
2-310114-07 |stabilizowanego mechanicznie o zawartosci ziaren m2 468.52
0114-08 przekruszosznych C 50/30 gr. 15cm

D-04.05.01 Grunt stabiliozowany cmenetem o wytrzymatosci Rm = 5 Mpa ( z m2 468.52

dowozu ) gr. 15cm

D-03.05.5b \é\g’:lrr]stwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 gr. m2 60.00

D-03.05.5a Z\g’:lrr]stwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S lepiszcze 50/70 gr. m2 52.00

KNR 2-31 0403- |Ustawienie kraweznikéw najazdowych o wymiarach 20x22 wraz z
) m 17.00
05 wykonaniem tawy z oporem z betonu C-12/15
KNR 2-31 0407- |Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie
) m 40.00
05 betonowej z oporem z betonu C8/10,




Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakéw

Branza Drogowa
Lp Podstawa Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
KNR 2-31 . - N
Pobocza z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
0107-01 . . - m2 360.00
; 0/31,5w klasie przekruszenia 90/3, grubosci 15cm
analogia
KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa kamiennego w klasie
0107-01 przekruszenia 90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, m2 12.00
analogia grubosci 15cm
KNR 231/1406/4 |Regulacja wysokos$ciowa urzgdzen wodociggowych (
. szt. 2.00
analogia zasuwa + hydrant )
KNNR 1/5.01/1 Humusowanie terenéw zielonych wraz z obsianiem trawg m2 200.00
analogia
KNNR 1/501/1  |Humusowanie terenéw zielonych wraz z obsianiem trawg z
) ) . m2 210.00
analogia wykorzystaniem hydroobsiewu

KNNR 6/702/1 (1) |drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem szt. 7.00

warstwami

KNNR 6/702/5 Montaz do gotowych slupk?w tafcz znlakow drogowych ) szt 2.00
ostrzegawczych typ A w. $rednie, folia odblaskowa Il generaciji

KNNR 6/702/5 Monta? do gotowych stupkoéw tarcz znakov.\{ drogowych zakazu typ szt 1.00
B w. $rednie, folia odblaskowa Il generaciji

KNNR 6/702/5 Montaz do gotgwych stupkéw tarcz znalll(ow drogowych zakazu typ ot 2.00
B w. mata, folia odblaskowa | generacji

KNNR 6/702/5 !\/Iontai dc? gotowych slu;?kow tarcz znakow drogt?yvych ot 2.00
informacyjnych typ D, folia odblaskowa | generacji

KNNR 6/702/5 Montaz cljo gotowych stupkéw tars:z znakéw drogowych typ T w. ot 1.00
mate, folia odblaskowa | generacji

KNNR 6/702/5 Montaz t.abllc drogowych typu U-3 ( wersja diuga ) wraz ze oot 200
stupkami

KNNR 6/705/6 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 3.00

Strona 2




