_SZCZEGOL NR 1
Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego
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warstwa Scieralna BA AC 118 lepiszcze 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzaca BA AC 16W lepiszcze 50/70 gr. 5 cm kraweznik betonowy 12x25

gorna warstwa podbudowy - kruszywo tamane kamienne 0/31.5 mm stab. mech. gr. 15 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,gr.4cm

tawa z betonu C12/15 (B-15)

dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63
o zawartos$ci ziaren przekruszosznych C 50/30 stab. mech. gr. 25 cm

podtoze gruntowe

suma=49 cm

kruszywo famane kamienne 0/31.5 mm stab. mech. gr. 15 cm

Szczeline uzupetni¢ masg zalewowsg
wg. PN-EN 14188-1
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! | Karolwe, Gmina Klembow.

BranZa: Tytuf rysunku:
DROGOWA
kraweznik betonowy najazdowy o wym. 20x22 cm Rod CPV: Szczegély konstrukcyjne
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa C12/15 gr. 15 cm Projertant
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