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OPIS TECHNICZNY
WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej nr ewid.

276 w msc. Karolew, Gmina Klembdéw od km 0+001,60 do km 0+240.10.

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonanie w istniejagcym pasie drogowym dro-

gi gminne;.

Podstawowe parametry:

Klasa drogi : D

Predkos¢ projektowa Vp =30km/h
Teren niezabudowany/zabudowany
Dhugo$¢ odcinka : ok. 238,50 mb
Szerokos¢ jezdni : 5,0 m
Szerokos¢ poboczy : 0,75 m

Zakres opracowania obejmuje:

a) wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni ok. 1200 m2,
b) przebudowie istniejacych zjazdéw indywidualnych o powierzchni ok. 10m2,
¢) wykonanie obustronnych poboczy o powierzchni ok. 360m2,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

nkh b

Mapa do celéow projektowych znak P.1434.2018.5540,
Pomiary geodezyjne wykonane przez uprawnionego Geodete,
Wypisy z rejestru gruntow ,

Uzgodnienie projektu z Wéjtem Gminy Klembow,

Projekt stalej organizacji ruchu ,

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowlany oparto na nastepujacych materiatach:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i reali-

zacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. 22013 r., poz. 687 z pdzn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz.

1409 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

460, z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i



ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 tekst jednolity Dz. U. z 2016
poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiada¢ obiekty inzynierskie
1ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137,1448 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1232, 1238 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
469,1590,1642,2295 z p6Zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i je-
go ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzia-
tywania na $§rodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warun-
koéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z
2014 r. poz. 1800).

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Karolew, gmina Klembow,

powiat wotominski. W stanie istniejagcym pas drogi w liniach rozgraniczenia stanowig
dziatki szerokos$ci ok. 8 m. Droga przebiega w terenie gtéwnie niezabudowanym wylgcza-
jac poczatek odcinka gdzie okoliczna zabudowa skutkowata wprowadzeniem terenu zabu-
dowanego. Poczatek odcinka jest zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga gminng nr
ewid. 309 o nawierzchni bitumicznej. Koniec stanowi natomiast granica pasa drogi woje-
wodzkiej nr 634. Wiaczenie do drogi wojewodzkiej stanowi oddzielne opracowanie pro-
jektowe. W stanie istniejagcym jezdnia posiada nawierzchni¢ z kruszywa niezwigzanego o
sredniej grubosci 10—20cm charakteryzujaca si¢ zmienng geometria.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

5.1. Geometria drogi w planie

Projekt przewiduje budowe nawierzchni jezdni poprzez dostosowanie jej na catej dlugosci
odcinka do szeroko$ci 5,0m. Zostanie wykonany pakiet warstw podbudowy oraz uktad
warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej o tacznej grubosci 9cm.

W zwiazku z § 7 ust.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie ze wzglgdu na etapowanie robdt dla przedmiotowej inwestycji w ramach pozwolenia na
budowe ( etapie I ), ze wzgledu na brak dzialki ewidencyjnej bedacej wlasnoscig Gminy



Klembéw o odpowiedniej szeroko$ci oraz sgsiedztwo gruntdw w innej klasie uzytkowania
( Ls ) przyjeto mniejsza szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych i1 przeprowadzono nastg-
pujaca analize :

— wzajemne rozmieszczenie elementéw drogi oraz urzadzen infrastruktury technicz-
nej w charakterystycznym przekroju poprzecznym

jezdnia

0,75 @ 5,00m | 0.75

granica pasa
granica pasa

Rez'erwar- £
prad

woda

W uwagi za umieszczenie podstawowych sieci uzbrojenia terenu w istniejagcym
pasie drogowym zaprojektowang szeroko$¢ drogi nalezy uzna¢ za wystarczajaca.
Na terenie miejscowosci nie jest zlokalizowana ani zaprojektowana sie¢ kanaliza-
cji sanitarnej. W przypadku koniecznos$ci zlokalizowania takiej sieci zostanie ona
zlokalizowana pod konstrukcja jezdni.

— w pasie drogi gminnej zaprojektowano sposob odwodnienia do zastosowania w
etapie I, docelowy sposdb odwodnienia po poszerzeniu pasa drogowego w etapie
II bedzie przewidywal powstanie rowu drogowego po stronie lewe;.

— projektowana niweleta drogi zostata wysokosciowo dopasowana do stanu istniejg-

cego 1 nie zaburza funkcjonujacego uktadu wysokosciowego przedmiotowego od-

cinka drogi

w pasie drogi nie stwierdzono istniejagcego wartosciowego zadrzewienia

przedmiot inwestycji nie znajduje si¢ na terenie zalewowym

w zwigzku z niewielkim natezeniem ruchu ( SDR=50poj/dobe¢ ) oraz zaprojekto-

waniem konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi inwestycja

nie bedzie oddzialywala negatywnie na otoczenie

L4l

5.2. Zjazdy
W projekcie uwzgledniono wykonanie przebudowy istniejacych zjazdow indywidual-
nych. Szerokosci zjazdow dopasowac do szerokosci istniejacych zjazdow.

5.3. Niweleta
Niwelete projektowanej jezdni oraz istniejacych rowow drogowych dostosowac do za-

taczonego rysunku profilu podtuznego.

5.4. Roboty towarzyszace



Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-
montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z
powszechnie obowigzujagcymi przepisami. Prace zabezpieczajace wykona¢ pod nadzorem
wilascicieli sieci.

5.5. Zielen drogowa

Projekt przewiduje wycink¢ drobnych krzewdw oraz drobnych zadrzewien znajdujg-
cych w istniejacym pasie drogowym.

5.6. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi zataczniki do niniejszego projektu.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi zawar-
tymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. 43 poz. 430). W wyniku obserwacji przeprowadzonej na miejscu planowanej przebu-
dowy w zakresie ruchu pojazdéw cigzkich przyjeto kategori¢ ruchu KR1.

Projektowana nowa konstrukcja zjazdow :
1. W-wa $cieralna — kruszywo kamienne 0/31,5 gr. 15cm. w klasie C 90/3,

Projektowana konstrukcja jezdni K1 od km 0+001,60 do km 0+150,00:
1. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S lepiszcze 50/70 gr. 4cm
2. Warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 gr. Scm ,
3. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 90/3 gr. 10cm,
4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63 stabilizowanego mecha-
nicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 gr. 25cm,

Projektowana konstrukcja K2 jezdni do km 0+150,00 do km 0+240.10:

1. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S lepiszcze 50/70 gr. 4cm

2. Warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 gr. Scm ,

3. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 90/3 gr. 10cm,

4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 stabilizowanego me-
chanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 gr. 15¢m,

5. Grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci Rm = SMPa ( z dowozu ) gr. 15cm,



7. ODWODNIENIE

6.1. Opis projektowanego rozwiazania

Projekt nie przewiduje zmiany istniejacego odwodnienia drogi, celem poprawienia
zdolnosci chtonnych gruntu rodzimego zaprojektowano wymian¢ gruntu na wysokosci pobo-
czy o migzszosci 1,0m.

Celem sprawdzenia istniejacej powierzchni chionnej przeprowadzono nastepujace ob-
liczenia hydrologiczne :

Obliczenie objetosci wod deszczowych i roztopowych wykonano na podstawie
ksigzki ,,Odwodnienie drog” autorstwa Jerzego Edela:

Q=qgqxFx ¥ [dm3/s]

q — natezenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru g=A/t"**’ [dm’/s x ha]

A - wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu p=50%
oraz $redniej rocznej wysokosci opadu - dla regionéw o wysokosci opadéw <800 mm wy-
nosi: 592

t4=10 min

q - 127 [dm’/s x ha]

Natezenie deszczu miarodajnego q=130 [dm?/s x ha].

Z uwagi na sposob odwodnienia przyjeto natezenie deszczu miarodajnego

q=170 [dm?/s x ha].

W na) — wspOtczynnik sptywu dla drog - 0,85

W (chinz) — WspOlczynnik spltywu dla zjazdow z kostki brukowej - 0,75

W2 +pnzk) — WspOlczynnik sptywu dla zielencow 1 poboczy - 0,1

F — powierzchnia zlewni [ha]

Dla wéd opadowych i roztopowych pochodzacych powierzchni jezdni, zjazdow, poboczy 1
zielencoOw:

Quua=170x(0,12x0,85 )=17,34 dm’/s
Natezenie splywu wod deszczowych i roztopowych odprowadzanych na pobocza i zielence
wynosi: Q=17,34 dm’/s

Powyzsze obliczenia oznaczaja maksymalng ilos¢ wod opadowych w czasie opadu
deszczu miarodajnego wystepujacego raz na 10 lat na catej powierzchni jezdni , poboczy i
zielencow.

[lo$¢ odprowadzanych wod opadowych w czasie opadu deszczu nawalnego, tacznie z
catej powierzchni nie powinna przekracza¢ ilosci wiasciwej dla odptywu ze zlewni naturalne;
- tj.

Qjmax =0.12 hax 170 I/s*ha x 0,25 = 5.1 Vs.
Przyjmujac czas trwania deszczu miarodajnego 20 min o natgzeniu 170 I/s/ha i
prawdopodobienstwie wystepowania jeden raz na 10 lat, objetos¢ wod opadowych wyniesie :
Vc =35, /s x 20min x 60s = 6,1 m’
Sprawdzenie zdolnosci chlonnej odwodnienia powierzchniowego :
Obliczenia zdolnos$ci chtonnej Qr odbiornikdw.
Q0,5 x ke x F¢
gdzie :
Qs — zdolno$¢ chionna [m?/s],
k¢ — wspotczynnik filtracji gruntu nasyconego 5 x 107 — 5 x 10™ [m/s],
F;— powierzchnia czynna odwodnienia powierzchniowego [m”].
Q=0,5x 5 x 10*x 700m2)] =0,175 m*/s dla k=5 x 10™*




W czasie trwania deszczu miarodajnego 20 min minimalna ilo§¢ waod, ktére moze wchto-
na¢ powierzchnia czynna odwodnienia powierzchniowego wynosi:
Q=0,175m>/s x 20min x 60 s = 21,00 m’
W obliczeniach pomini¢to zdolno$¢ retencyjng odwodnienia powierzchniowego, ktora
stanowi dodatkowa rezerwe.
Qr>Vc

Zaprojektowane odwodnienie powierzchniowe posiada zdolnos¢ chlonng przewyzszajaca
objetos¢ wod z opadu nawalnego o natezeniu 170 1/s/ha, trwajacego 20 min. Tak ekstremalne
warunki statystycznie zdarzaja sic odpowiednio 1 raz na 10 lat i wystepuja w okresach letnich
przy niskich stanach wod w ciekach wodnych i gruncie. Wobec powyzszego przyjete rozwia-
zania odwodnienia zaprojektowano prawidlowo.

8. Roboty ziemne, kolizje, roboty o charakterze branzowym
Przed przystgpieniem do robot ziemnych trase¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. W czasie wy-

konywania robdt mogg pojawi¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie po-
nosi odpowiedzialno$ci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wy-
przedzajaco wykonac¢ reczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po
okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i1 gltebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢.
Wszystkie odstonigte podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-montazowych urza-
dzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowig-
zujacymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczajace wykonaé pod nad-
zorem administratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami telekomuni-
kacyjnymi - wykona¢ rgcznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

9. WNIOSKI W ZAKRESIE DECYZJI SRODOWISKOWEJ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213

poz. 1397 z pdzn. zmianami) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko budowa drogi gminnej 430216W w zakresie objetym projektem nie jest w grupie
przedsigwzie¢ mogacych oddziatywac¢ na §rodowisko.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktorych zostat zaprojektowany
zgodnie z liniami rozgraniczajacymi przyj¢tymi na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych ( Dz.U.2016.1440 j.t ) 1 przedstawionymi w projekcie zagospodaro-
wania terenu.

11. UWAGI I INFORMACJE

1. Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalenh miejscowego planu zagospodarowania .

2. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu gorniczego zwigzku wptyw
eksploatacji gérniczej nie wystepuje .



10.

12.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi nie wystepu-
Jja.

Inwestycja realizowana bedzie staraniem Gminy Klembdw.

Dopuszcza si¢ wykonanie inwestycji z podziatem na etapy.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami
organdéw zarzadzajacych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami
zarzadcy drogi, tj. Gminy Klembow.

Obiekty budowlane, urzadzenia, przedmioty i materialy niezwigzane z potrzebami zarzg-
dzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego zostang z niego usuni¢te na mocy art. 36
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, z
p6zn. zmianami).

. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnieja-

cych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia od-
wodnienia itp.) na terenie przebudowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w sto-
sunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Po wykonaniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Inwesto-
rowi inwentaryzacji powykonawczej catej inwestycji.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, obiekt budowlany, zostal zakwalifikowany

do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki geotechniczne w miejscu projektowanej inwestycji sg proste.
Przed wykonaniem podbudowy drogi stwierdzone ewentualnie grunty organiczne oraz

glebe nalezy wymienic¢ i zastgpi¢ je odpowiedni zaggszczonym piaskiem.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. 3.7
- » Rzednaw m.n.p.m.: 106,8
Miejscowo$¢: Karolew Rogza' P skala 150
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alratng
Profil opisowy
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Il 0.3 I I 0,3 humus piaszczysty cigmar;s ) mw - o
26ito - sza
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1,40 .
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. Nr 243, poz. 1409 z pdzn. zmianami) , zespol autorski o§wiadcza, ze Projekt budow-
lany budowy drogi gminnej nr ewid. 276 w msc. Karolew, Gmina Klembow od km 0+001,60
do km 0+240.10 zostal opracowany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej, obowig-
zujacymi przepisami i polskimi normami, jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji, a jego rea-

lizacja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.

PROJEKTANT w zakresie drog: SPRAWDZAJACY w zakresie drog:
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
13.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia do projektu technicznego budowy drogi gminnej nr ewid. 276 etap I w miejscowosci Ka-
rolew, Gmina Klembow, powiat wotominski .

Inwestorem budowy jest Gmina Klembow z siedzibag w Urzad Gminy ul. Gen. Fr. Zymir-
skiego 38, 05-205 Klembow. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastgpujace
podstawowe materiaty i zrodta informacji:
a) Projektu techniczny przebudowy drogi gminne;.
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

13.2. Zakres robot

a) Roboty przygotowawcze,

b) Roboty ziemne ,

c) Wycinka krzakow,

d) Wykonanie koryta,

e) Ustawienie kraweznikéw,

f) Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdow ,

13.3. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy poza istniejaca droga znajduja si¢ obiekty budowlane takie jak:
- stupy sieci energetyczne;j
- instalacja podziemna sieci telefoniczne;j

- sie¢ wodociggowa

13.4. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa zdrowia ludzi

Na drodze nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moglyby stwarzac
nadmierne, wigksze niz za zwyczaj narogach o znaczeniu lokalnym zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy w pasie drogi znajdujg si¢ stupy 1 urzadzenia sieci napowietrznej i
podziemnej elektrycznej. Nalezy zwroci¢ uwage na roboty wykonywane w sasiedztwie
wszystkich sieci podziemnych i wykonywac je re¢cznie z nalezyta ostroznoscia.
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13.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-

nych.

Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:

prowadzenia rob6t na drodze, po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych
zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wilasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robdt; zagrozenia te dotycza zarowno oséb wykonujacych roboty
na drodze, jak i kierowcow i pasazerdw pojazdow przemieszczajacych si¢ wzdhuz
odcinkéw objetych robotami,

prowadzenia robot na powierzchniach, po ktérych musi odbywac si¢ ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac
1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

prowadzenia robdt przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zala-
dunku na przyczepe materiatow, rozbiorki elementéw mostu oraz innych robot bu-
dowlanych,

prowadzenia robot w wykopach o glebokosci okoto do 2 m— dotyczy to wykopu 1 za-
sypania przepustow drogowych,

wycinki drzew — roboty powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnie-
nia oraz konieczny sprzet do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

hatasu wywotanego pracg urzadzen wykorzystywanych do wykonania robot,
wykonaniem tymczasowych podiaczen elektrycznych,

robotami zwigzanymi z zasypaniem, 1 zageszczeniem gruntu.

zagrozeniem porazenia pradem elektrycznym w szczegdlnos$ci przy urzadzeniach pod-
faczanych tymczasowo na okres prowadzenia robot.

Nalezy zwréci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany zgodnie z przeznaczeniem i

zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty przeznaczone do budowy nale-
zy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczyc.

13.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

robot

Przed przystapieniem do wymienionych robot, mogacych stwarzaé zagrozenia bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba

przez niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:

grozacych niebezpieczenstwach,
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- sposobach zapobiegania im,
- konieczno$ci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,

- koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodoéw sieci, kabli, stupow i drzew,

- konieczno$ci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, regkawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ srodkow tacznosci,

- miejscu znajdowania si¢ srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

13.7. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac¢ nastgpujace $rodki techniczne
1 organizacyjne:

- Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

- Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposéb zgodny z wymaganiami ,,Szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach” teren
budowy lub robo6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

- Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas prowadzenia robot.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania ist-
niejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

- Opracowac, uzyska¢ zatwierdzenie 1 wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
przed przystapieniem do robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-
jektu.

Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie glebokie wykopy, przed wtargnie-
ciem 0s0b postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
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upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oso6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowa-
dzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odle-
glosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywa-
nia tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnief o gtgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od
2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materialdow i wyrobow jest zabronione:
w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sag obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.
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W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w cza-
sie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
osob  klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Koniecznie zastosowa¢ oszalowanie $cian glebokich wykopdéw oraz umieszczanie
drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu.

Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i $Srodki przeciwpozarowe.

Eliminowac zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazddéw opuszczajacych teren robot,

Wykonywa¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki bu-
dowlanej oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kie-
rowcy, elektrycy itp.).

Uzywacé sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spet-
nia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych
maszyn o nap¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

ostoniete w okresie opadow.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wlasciwych
zarzadcow do tych urzadzen.

Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw (pieszo 1 pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
polozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy.

Sprawdzi¢ odlagczenie napigcia przed przystapieniem do robot zwigzanych z
przebudowg urzadzen elektrycznych.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elek-
tenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejsze) niz:
3,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie

przekraczajagcym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,
30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywac¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomuni-
kacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych urzadzen.
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Zapewni¢ i kontrolowaé uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;.
Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac¢ jej zawarto§¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw 1 srodkow opatrunkowych.

Zapewnic¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajagcych wezwanie pomocy.
Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwo$¢
zatatwiania potrzeb fizjologicznych.

Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pra-
cy.

Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentow robot, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia  bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

13.8. Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
Z pdzn. zmianami)

- art. 21 ,,a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr
243, poz. 1409 z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1321 z p6z. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.
1860)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r.

Nr 62, poz. 287)

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przygotowania zawo-
dowego mtodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
72003 r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i1 drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urza-
dzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilaoyym:

MAZ-5U2-FI3-163 *

Pan JANUSZ URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/5075/01

adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-200 WOEOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgoonie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 1E wrzesnis 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dare w postad
elektroniczraj opatrzons bezpiecznym podpisem sizktronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfiksty =5
rownowaine pod wglssem skutkow prawmych dokumentom opatronym podpisami wiasrorgcnymi)
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Mamowieeha Okregoma Izba Didynierdw Bodewnictera Warszawa, dniz 20 grodnia 2003 ¢,
Okrggnwa Momisja Kowalifilkacyjna
sypn, nlal, MAZLTIZL 5307 /1271

DECYAIA

Ma peoedseawic ort, 17 war 1 iort. 24wk 1 pk 2 pedewy v i 73 srodheie 20000 0o somoeeplae b sowockowech
arehitzkidw, inzymierdw budownichaa oraz arbaniztens (Laclis e 000 e Me 5 e 4720w e, sy el 12 wsd 1
phi B0 = nmt Goar 15 s 1opkl Loust &, art, 12 ust 1 opkt 2 &) ostavy 7 dinia 7 lipea 1954 1 — Trave
budowlane (tekst jodnolite: Dz, ULz 200007 Mr 245, poe 1625« pidsr. am)ow sewupckn > arl, § nstawy 7 dnin 23
Fpie M08 v 00 wonibarce ustawy Praweo budow hee orez o smianie nickedeyzh imveh usmaw (D70 oe 183 pre.
1360 opuz 3 L0 vst. Lopie Lo 13, § 18 ust. | rosparzadzenia Minsts Traosperiy | Bedownstwa z dnin 26
boveietrin TO0R £ v spmwie somodcdelnyeh unkeil wechivanysh v bedownicowiz (DI e 83 poz 208 i
w1 e nslalenin, e eestafy spemicne waronki v ozakrosic przygolewania sawodoeose o poocoienin
cgFaminu ng uprawnizhiz adewlane = ayiaki o puoesyunym

Fan Piotr Golog
magister inFgymicr
wr. dwia 22 czerwea 1994 rolu w m, Wegriw
DEFZY i

HUPRAWNIENTA BUDOWLANLE
nr MALG TP

do projektowania hez ograniczed
w specjalnosel drogowe]

Brezegalony Falives uprawmicn

L Ma wney a1t 12 usd 1 pke 105 oraz ark 13 ust 1 phi 1 wsl. 4 osiswy - Prawe budowlane, w zilreeie
whjylym wydej wymicaionp speejalnudeiy, ninicjsze uprawnicnia stanowia podsbawe do:

L projekiowania, spravwdzaria projekidw architeizonicano-hodowlanyeh oo waloen aotorsh iz,
i) ulresraAnia uhick G bod owlanyoin

':!u'. A A wEIN i:i kl'll1| [} I]I Ii.'Li]II u

I Ma ey § 13 roeporspleenin Ministes Teonsperio i@ Budewnicown z dnia 28 kwdctnla 2006 ¢ w
spviwie swmuglzicloyeh  Dnohkeji techniczoyeh w  budownictwie, minlejsme wprawnienin  bodowlsos
uprawniaja do:

:::_'-cr':r.z:ir:vr'i:: progekin smenspodirreaamin deiatkd e terenn, w zalacsic roj specjalicos.

1L Mo mogy § 18 wsh. 1 ruzporeydecnin Ministra Tronsporto i Budewnicoma 2 dnia 28 kwieinia 20006 r. w
sprawic samodzicloyeh funkeji technigzonreh v budownictwie.  nindejsre  uprawaienio  Dudowlam
np e vois iy dha;

rrojskiomannia ubizkiu bodowlanege, kv jak:

17 drama, w snanmenin presoisow o diogach  pablicasch, o welpeeneam  drogowsych obiekodw
inymicrskivh eprive pracprstdons

A aleopa dla suehin d postaju statkow posictoo e oy praspesd.
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Zaswiadczenie
O mmErzE weryh ksCyjTyTC

MAZ-Q1X-9US-LGC =

Pan PIOTR GOtOS o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/0165/14

adres zamieszkania ul. PRZELOTOWA 30, 05-240 TEUSZCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewcdniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustrwy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktroniczmym [Dz. . 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
ee:ltmfinrbejupuhm b:ﬂpmul_"rpnr pi icznym weryfik ¥ prZy pomocy wWainesn kwadfiowsnegn cerbyfiimie oy
TownowainE pod WIghpdem siutiow prawnych Solumentom opatrzonym podgisami winsnorgoomymi.)

* Weryfikacjs pop #oi danych w niniejszy swindozenil modna sprawdsic za pomocy numers wengfiiacnegn mosnooen n
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piiborg. pl lub komtaktujac sig z bisrem winiciwej Oirggowe]j Izby Infynieraw
Budownictwa.
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