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przepust z rur PE-HD SN8 sr. 500 mm, L=9,90 m

mieszanka zwirowo-piaskowa 0/20 gr.30cm

warstwa betonu B15 (C12/15)

zageszczone podfoze
gruntowe Rm=1,5 MPa

_1.75%

konstruckaj pobcza

poziom terenu

poziom rowu

umocnienie skarp oraz dna rowu
kamieniem polnym na podsybce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm
z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg M12

warstwa Scieralna -

9.90

0.75

6.00

0.75

kruszywo kamienne 0/31,5 gr.15cm stab. mech.

Scianka czotowa prosta ( wysoka )
prefabrykowana do rur PE-HD SN8
wg PN EN 1916 :2005

Inwestor

Gmina Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Nr tomu:

‘Obiekt budowlany:
Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej
nr 634 na dziatke nr ewid. 276 w miejscowosci
Karolew, Gmina Klembow.

Branza:

DROGOWA

Kod CPV:

Tytul rysunku:

Rysunek przepustu

Projektant

mgr inz. Piotr Goto$
Upr. MAZ-0416-POOD-13

Data opracowania:

06.2018

Skala: Nrrys.: Arkusz:
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