
Lp.
Podstawa Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość
1 2 3 4 5
1 * *

2 D-01.01.01a KNR 
2-01 0121-02 

analogia

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych w terenie równinnym

km 0,01

3
D-01.02.01 KNBK 

2/101/9
Wycinka drzewa o obwodzie pnia  do 60cm wraz z karczowaniem 
pnia

szt. 1,00

4 * *

5
D-01.02.02

Zdjęcie wastwy urodzajnej humusu gr. 30cm wraz z 
wywiezieniem urobku

m2 140,00

6
D-02.00.00 KNNR 

1/201/9
Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi w 
gruntach kat. I-IV

m3 15,00

7
D02.00.00 KNR 2-

31 101-1
Wykonanie nasypu drogowego m3 35,00

8 * *

9 D-04.04.02b KNR 
2-31 0114-07 

0114-08

Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren 
przekruszosznych C 90/3 gr. 15cm 

m2 65,00

10
D-04.04.02b KNR 

2-31 0114-07 
0114-08

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/63 
stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren 
przekruszosznych C 50/30 gr. 25cm 

m2 65,00

11 * *

12
D-03.05.5b

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W  lepiszcze 50/70 gr. 
5cm 

m2 60,00

13
D-03.05.5a

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S lepiszcze 50/70 gr. 
4cm

m2 60,00

14 * *

15
 KNR 2-31 0403-

05
Ustawienie krawężników najazdowych o wymiarach 20x22 wraz z 
wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15

m 19,00

16
 KNR 2-31 0407-

05
Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na 
ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, 

m 27,00

17 * *

18
 KNR 2-31
0107-01
analogia

Pobocza z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5, grubości 15cm

m2 15,00

19
 KNR 201/210/1 

(2)
Odmulenie  rowów drogowych wraz ze profilowaniem dna oraz 
skarp i wywiezieniem urobku

m 150,00

20 * *

21
D – 03.01.03a 
KNR 231/605/1

Przepusty pod zjazdami z rur PE-HD SN8 średnicy 50cm na 
ławie żwirowo-piaskowej 0/20 grubości 30cm

m 10,00

22
D – 03.01.03a 
KNR 231/605/1

Ścianki czołowe proste typ wysokie do przepstów z rur PE-HD 
SN8 fi 50cm

szt. 2,00

23

D – 03.01.03a 
KNNR 6/602/3

Umocnienie skarp oraz dna rowu kamieniem polnym na podsybce 
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem szczelin 
zaprawą cementową M12 

m2 6,00

Jednostka

Drogowa 

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej
nr 634 na działkę nr ewid. 276 w miejscowości 

Karolew, Gmina Klembów.

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ELEMENTY ULIC

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

PRZEPUSTY

Przedmiar Robót

Temat opracowania

Branża

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE

ROBOTY ZIEMNE

Strona 1



Lp.
Podstawa Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa Ilość
1 2 3 4 5

Jednostka

Drogowa 

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej
nr 634 na działkę nr ewid. 276 w miejscowości 

Karolew, Gmina Klembów.

Przedmiar Robót

Temat opracowania

Branża

24 * *

25
KNNR 6/705/6 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 1,50

ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
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