OPIS TECHNICZNY
WRAZ Z OPISEM DO PLANU SYTUACYJNEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy zjazdu publicznego
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 634 do dziatki nr ewid. 276 potozonej] w miejscowosci

Karolew, Gmina Klembow.

Podstawowe parametry:

Kategoria drogi wojewodzka
Klasa drogi G

szerokos¢ zjazdu 6,0m
szeroko$¢ poboczy 0,75m

Zakres opracowania obejmuje:

a) wykonanie nawierzchni zjazdu : ok. 55,0 m’,

b) wykonanie nawierzchni poboczy: ok. 15,0 m?,

c) ustawienie kraweznika betonowego 20x22x100 ok. 19 mb,
d) ustawienie kraweznika betonowego 12x25x100 ok.26 mb.

e) wykonanie przepustu z rur PE-HD SN 8 fi 50cm, L = 9,90mb

Projekt opracowat : Piotr Golos.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza.
2. Decyzja na lokalizacj¢ zjazdu nr 30/RD-5/2018 z dnia 21.05.2018r.
3. Uzgodnienie projektu z Mazowieckim Zarzagdem Drog Wojewodzkich.

4. Opinia co do geometrii zjazdu Urzedu Marszatkowskiego w Warszawie.
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3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowy zjazdu oparto na nastepujacych materiatach:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115, z pdZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiada¢ obiekty inzynierskie
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108 poz. 908, z p6Zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 145 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $§rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z

2006 . Nr 137, poz. 984).



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany zjazd znajduje si¢ w miejscowosci Karolew, Gmina Klembow w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 634 migdzy kilometrazem 44+200 a 44+300. Spadek podtuzny
drogi ok. 1,75% w kierunku Warszawy. Szeroko§¢ w liniach rozgraniczajacych okoto
19m, jezdnia w stanie dobrym z obustronnymi poboczami. Droga przebiega w terenie

niezabudowanym .

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

5.1 Geometria w planie - opis ogolny

Zgodnie z § 79 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie w projekcie zastosowano potaczenie zjazdu z krawedzig jezdni za

pomocy tuku poziomego wartosci 6,0m. Szerokos$¢ zjazdu przyjeto 6,0m.

5.1 Uksztaltowanie wysokoSciowe

Spadek poprzeczny zjazdu dopasowaé do pochylenia podluznego jezdni glowne;.
Uksztaltowanie wysokosciowe dopasowaé¢ do terenu przylegtego przy zachowaniu
maksymalnych pochylen podluznych oraz poprzecznych.. Szczegéty dotyczace
uksztattowania wysokos$ciowego zostalty zobrazowane oraz uszczegdlowione na zataczonym

planie sytuacyjnym .

5.2 Zielen drogowa, pobocza

Pobocza wzmocniono za pomocg kruszywa kamiennego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm. Teren zielony wokot zjazdu wyplantowac.
Rowy drogowe wokoét przepustu oczysci¢ 1 odmuli¢ po 50mb od wlotu i wylotu. Przed

przystapieniem do robdt nalezy wyciaé jedno drzewo o obwodzie pnia do 30cm.



5.3 Roboty towarzyszace, infrastruktura istniejaca.

Wszystkie odslonigte podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-
montazowych niezainwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Prace zabezpieczajace
wykona¢ pod nadzorem wtlascicieli sieci. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z
ewentualnymi sieciami uzbrojenia terenu wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Ze wzgledu na posadowienie sieci wodociggowej w stanie istniejagcym brak kolizji z

sieciami uzbrojenia terenu.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. 43 poz. 430). Konstrukcje nawierzchni zostala zaprojektowana w sposéb

indywidualny.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu:
1. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S lepiszcze 50/70 gr. 4cm ,
2. Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 gr. Scm
3. Goérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 gr. 15¢cm,
4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 gr. 25cm,
7. ODWODNIENIE

7.1 Opis ogolny projektowanego rozwiazania odwodnienia

Projekt nie przewiduje zmiany istniejacego odwodnienia drogi. Zaprojektowany
przepust drogowy fi 50cm zapewni przeptyw wod wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 634.

Szczegdblowe rozwigzania techniczne zostaly zobrazowane na zalaczonych rysunkach

technicznych.



10.

11.

. UWAGI I INFORMACJE

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi nie
wystepuja.

Inwestycja realizowana bgdzie staraniem Inwestora.

Dopuszcza si¢ wykonanie inwestycji z podziatem na etapy.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami
organdéw zarzadzajacych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami
zarzadcy drogi,

Obiekty budowlane, urzadzenia, przedmioty i1 materialy niezwigzane z potrzebami
zarzadzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego zostang z niego usunig¢te na mocy art.
36 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115, z p6zn. zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenic budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji
powykonawczej calej inwestycji.

Przed wykonaniem rob6t budowlanych nalezy wykonaé projekt czasowej oraz stalej

organizacji ruchu .



OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 art. 20 ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 7
2006 r. Nr 156, poz. 1118 7 poin. zmianami) , niniejszym osSwiadczam, Ze projekt
wBudowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 634 na dziatke nr ewid. 276 w
miejscowosci Karolew, Gmina Klembow. zostal opracowany zgodnie 7 umowq, zasadami
wiedzy technicznej, obowiqzujgcymi przepisami i polskimi normami, jest kompletny i nadaje

si¢ do realizacji, a jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska.

Projektant



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia do projektu technicznego budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 634

na dziatke nr ewid. 276 w miejscowosci Karolew, Gmina Klembdow.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektu

a) Roboty przygotowawcze,

b) Roboty ziemne

d) Ustawienie krawgznika lub opornika,
e) Wykonanie podbudowy,

g) Wykonanie przepustu oraz nawierzchni zjazdu,

3. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy znajduja si¢ obiekty budowlane takie jak:

- sie¢ wodociggowa,

4. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi

Na drodze nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktoére moglyby stwarzac
nadmierne, wigksze niz za zwyczaj na drogach o znaczeniu lokalnym zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:
- prowadzenia robot na drodze, po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy; skalg tych

zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego 1
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dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wlasciwie wygradzajac i oznakowujac
miejsca prowadzenia robdt; zagrozenia te dotycza zarowno oséb wykonujacych roboty
na drodze, jak 1 kierowcOw 1 pasazerow pojazdoéw przemieszczajacych si¢ wzdhuz
odcinkow objetych robotami,

- prowadzenia robdt na powierzchniach, po ktorych musi odbywaé si¢ ruch pieszy, w
zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac
1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

- prowadzenia robot przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy,

zatadunku na przyczepe materialow,

- hatas wywotany pracg urzadzen wykorzystywanych do wykonania robot,

- roboty zwigzane z zasypaniem, 1 zagg¢szczeniem gruntu.

- podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem

elektrycznym w szczegolnosci przy urzadzeniach podlaczanych tymczasowo na okres

prowadzenia robot.
Nalezy zwréci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materialy przeznaczone do budowy

nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczy¢.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju rob6t albo
osoba przez niego upowazniona powinna poinstruowac¢ pracownikow o:

- grozacych niebezpieczenstwach,

- sposobach zapobiegania im,

- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,

- koniecznos$ci zachowania szczegdlnej ostrozno$ci, w tym recznego wykonywania
wykopoéw, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupow 1 drzew,

- koniecznosci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ srodkow tacznoscei,
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- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

7. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonania robot budowlanych.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastepujace $rodki techniczne
1 organizacyjne:

Kierownik Robot okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajagcymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z wymaganiami ,,Szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach) teren budowy lub robdt powinien
by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Opracowac, uzyska¢ zatwierdzenie 1 wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
przed przystgpieniem do robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznos$ci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego  zatwierdzenia projektu.

Zabezpieczy¢ teren robot, a szczegélnie glebokie wykopy (jezeli wystapia), przed
wtargnigciem os6b  postronnych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian

wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
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pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Sktadowanie urobku, materiatéw 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych  nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Eliminowaé zagrozenie przez pozar oraz
wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia 1 srodki przeciwpozarowe.
Eliminowa¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegolnie wody i gleby, srodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z blota kota pojazdow opuszczajacych teren robot.

Wykonywac¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

- Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

- Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
ostonigte w okresie opadow.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wtasciwych

zarzadcow do tych urzadzen.

Wykonywaé¢ roboty w poblizu urzadzen obcych pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow
tych urzadzen.

Zapewnic¢ i1 kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zmianami).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122
poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz.1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996
r. Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169
poz. 1650 )

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118
poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz.
1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z

2003 r. Nr 47 poz. 401).
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Uzgodnienia

1 opinie
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