PRZEKROJ NORMALNY nr 1
od km 0+001,60 do km 0+150,00

Szczegdt nr 1

potgczenie jezdnia - opornik betonowy 12x25
skala: 1:25

kraweznik betonowy 12x25

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,gr.4cm

tawa z betonu C12/15 (B-15)
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W. s<.:|e.ralna - beton asfaltowy AC 8S Iepls_zcze 50/70 gcm pobocze - kruszywo kamienne 0/31,5 10cm
w. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W Iepls_zcze 50/70 cm kruszywo jednofrakcyjne 31,5-63,0 gr. 80cm
gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 piasek 0-2 gr.20cm
o zawartosci ziaren przekruszosznych C 90/3 10cm podioze grun’-cowe
dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63
25cm

0 zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30

PRZEKROJ NORMALNY nr 2
do km 0+150,00 do km 0+240.10

Wojt Gminy Klembow,
Generata Franciszka Zymirskiego 38,
05-205 Klembow

Budowa drogi gminnej nr ewid. 276 etap |
od km 0+001,60 do km 0+240.10
w msc. Karolew, Gmina Klembdéw

Skala 1:50

Przekroje normalne Data: 10.2018

NrRys. 3 |Ark. 1

upr. nr 96/90/Wk spec. konstrukeyjno

Janusz Urban ~budowlana
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w. Scieralna - beton asfaltowy AC 8S lepiszcze 50/70 4cm
w. wigzgca - beton asfaltowy AC 16W lepiszcze 50/70 5cm KONTRAKT
gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 ————
0 zawartosci ziaren przekruszosznych C 90/3 10cm ye:
dolna warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 pobocze - kruszywo kamienne 0/31,5
o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 15cm kruszywo jednofrakcyjne 31,5-63,0 gr. 80cm
Grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci piasek 0-2 gr.20cm Projektant:

Rm = 5Mpa ( z dowozu ) 15cm pod{oze gruntowe (branza drogowa)

%prayvdz)ajacy:

mgr inz. Piotr Gotos |upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa




