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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| . Z B¥FA
INZYNIEROW
20 BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 358 /16 /D

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 zc zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2,
ust. 2. 3 i dc pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz. Pawel Dziedzicki
ur. dnia 21 lipea 1983 roku w Pruszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ /.'.d‘"!-,-
> ’/' $ g

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz, Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipea 1983 roku w Pruszkowie

numer ewidencyiny MAZ/6195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprocz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju  statkdw
powietrznych;

I1. w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
;//

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

. Pan Pawel Duziedzicki

ul. Sienkiewicza 14 m. 16

05-080 Izabelin

Dkregowa Rada Mazowisckie] Okrepowej Izby InZynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadeoru Budowlanege

L ala

B
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiiacgjmym:

MAZ-DIZ-DIA-CED *

Pan PAWEL DZIEDZICK] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 / 16, 05-080 IZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaiwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowisckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz L8 wrz=inia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpizem elektronicznym wenyficowanym przy pomocy wainego beeifikowanego certyfikatu sy
rsnosaine pod wrgledem skutklw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrorgczrymi. |

* Weryfikacjs poprewnosici danych w niniejszym zaswiscdczeniu modne sorewdzic za pomocy numeny wenfikacyjRegn zaiwiacczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piihorg-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfchwe] Ckregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa.

=k
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa-zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- normatywy techniczne dotyczgce projektowania,

- wizja w terenie,

- dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego nr 054/19/01 wykonana przez

Laboratorium geotechniczno-drogowe MATEST

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) tekst jednolity wraz z
poézniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) tekst
jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r., poz. 124) tekst jednolity,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068) tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego dla tematu:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Reja w zakresie jezdni i chodnika w miejscowosci Tut"
gm. Klembéw, pow. Wotominski

Inwestycja drogowa obejmuje swym zakresem przebudowe drogi gminnej ulicy Reja w
miejscowosci Tut, gm. Klembdw, powiat Wotominski, woj. Mazowieckie. Ul. Reja krzyzuje sie z drogg
wojewddzkg nr 634 ul. Religi w Km 43+600.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej na
dziatkach o nr dz. nr ew. 554/4, 681/1 z obrebu 0015 Tut oraz w istniejgcym pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej nr 634 na dziatkach o nr ew. 440/1 z obrebu 0015 Tut oraz 107 z obrebu 0002 Karolew.

W ramach opracowania przewiduje sie¢ wykonanie lokalnego poszerzenia jezdni ul. Rejaz 5,0 m
do 6,0 m na odcinku wlotowym o dtugosci 1=20,0 m, przebudowe wlotu, wykonanie nakfadki asfaltowe;j
oraz budowe chodnika/opaski o szer. 1,5-2,0 m a takze roboty remontowe w zakresie rowdw
odwadniajgcych i przepustu drogowego.

Projektowany ciag pieszy bedzie stanowit kontynuacje istniejgcego chodnika znajdujgcego sie w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 634 ul. Religi.
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Projekt nie przewiduje zmian w granicach istniejgcego pasa drogowego zaréwno drogi gminne;j

jak i drogi wojewodzkie;j.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ul. Reja jest publiczng droga gminng w zarzadzie Gminy Klembow. W sgsiedztwie pasa
drogowego wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zieleni niskiej i
wysokiej. Posesje sg w wiekszosci ogrodzone. W ul. Reja wystepuje znikome natezenie ruchu. Droga
majg charakter dojazdowy - lokalny. Odwadniana jest powierzchniowo do gruntowych rowow

odwadniajgcych.

Ulice Reja w postaci obecnej stanowi urzadzony cigg pieszo-jezdny o naw. asfaltowej
szerokosci 5,0 m oraz obustronne rowy odwadniajgce. Posiada pas drogowy o szerokosci zmiennej od

8,0-11,0 m. W ulicy Reja wystepuje oswietlenie typ uliczny.

Krzyzujgca sie z ulicg Reja droga wojewddzka Nr 634 - ul. Religi posiada jezdnie asfaltowg o
szer. 6,25 m, jednostronny chodnik o szer. 2,0 m zlokalizowany po str. potudniowej oraz obustronne

rowy odwadniajgce. W ulicy Religi wystepuje oswietlenie typ uliczny.

4. Stan projektowany

Projekt przewiduje przebudowe uktadu komunikacyjnego i remont elementéw odwodnienia z
zastosowaniem nowoprojektowanego rozwigzania wysokosciowego i przy uzyciu przewidzianych w
opracowaniu materiatéw oraz ich kolorystyki.

W ramach opracowania przewiduje sie budowe jednostronnego chodnika wzdtuz
ul. Reja w miejscowosci Tut. Chodnik bedzie miat szer. zmienng 1,5 - 2,0 m i zlokalizowany zostanie
bezposrednio przy wschodniej krawedzi jezdni. Projektowany cigg pieszy bedzie stanowit kontynuacje
istniejgcego chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 634. W ramach
przebudowy przewiduje sie wyokraglenie krawedzi jezdni tukami o promieniu R=8,0 m i R=6,0 m.
Dodatkowym zadaniem bedzie poszerzenie jezdni bitum. z 5,0 do 6,0 m i na odc. wlotowym o dt.
L=20,0m za skrzyzowaniem z DW 634. Poszerzenie zostanie poprzedzone odc. przejsciowym z
obustronnymi skosami w stosunku 1:25. Od poczatku opracowania do konca odcinka przejsciowego

przewiduje sie sie wykonanie naktadki asfaltowe;j.

Szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczgce geometrii oraz konstrukcji projektowanych

nawierzchni drogowych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Kolorystyka nawierzchni i uwagi do estetyki bruk. bet. :

Chodnik: kostka bruk.bet. typ BEHATON kolor szary

Galanteria: elem. pref. bet. drogowe kolor szary

IDEASDT EXT Ty
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5. Rozwigzanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejgcego, otaczajgcego terenu
uwzgledniajgc dopasowanie wysokosciowe do istn. nawierzchni drég sasiednich przy zachowaniu
normatywnych spadkoéw na projektowanych ciggach pieszych i jezdnych.

Na jezdni zastosowano spadek poprzeczny daszkowy o wartosci i=2,0% oraz spadek podtuzny
od i=0,6 % do i=1,3%. Na chodniku zastosowano spadek poprzeczny i=2,0%. Spadki te zapewnig
swobodny sptyw wod opadowych i roztopowych powierzchniowo z projektowanej nawierzchni na

przylegte tereny zieleni znajdujgce sie w pasie drogowym.

6. Konstrukcja nawierzchni

Projekt przewiduje wykonanie poszczegdlnych rodzajow konstrukciji nawierzchni przy gtebokoSci

przemarzania h, = 1,0m i nosnosci min. 100 kN/os obliczeniows :

6.1. Jezdnia (naktadka asfaltowa)

- warstwa Scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm
- geosiatka /wtokno szklane o weztach podatnych/ 25x25 mm <80x80 kN/m>
- warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. 6 cm

- istniejgca konstrukcja nawierzchni

6.2. Jezdnia (poszerzenia)

- warstwa scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm
- geosiatka /wtdkno szklane o weztach podatnych/ 25x25 mm <80x80 kN/m>
- warstwa wigzgca: AC 16 W, gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane, kamienne stabilizowane mechanicznie
(fr. 0,0-31,5 mm), gr. 20 cm
- wzmaocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa (doziarnienie ~100%),

gr. 20 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,50 m

6.3. Chodnik

- kostka brukowa, betonowa, BEHATON, gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 kategorii C90/3, stabilizowanego mechanicznie

gr.15cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,25 m

Jezdnia bitumiczna zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym, typ uliczny o wym. 15x30

cm ze Swiattem 12 cm, lokalnie w rejonie przejs¢ dla pieszych wtopionym ze Swiattem 1 cm. Chodnik
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od strony zieleni zostanie ograniczony obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm. Krawezniki i obrzeza

zostang ustawione na fawie z betonu C-12/15 (B-15) z oporem.

7. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych bedg odprowadzone
powierzchniowo poprzez uklad spadkéw poprzecznych i podtuznych do gruntowych rowoéw

odwadniajgcych.

Projekt przewiduje remont przepustu drogowego pod wlotem ul. Reja w droge woj. Nr 634 ze
wzgledu na planowane poszerzenie jezdni wraz z przebudowg chodnikéw. Odcinki wlotowy i wylotowy
bedzie wykonany z rur bet. fi. 400 mm ze stopkg utozonych ze spadkiem i=1,0% na fawie z gruntu
stabilz. cem. Rm=5,0 MPa. WIlot i wylot zostanie umocniony za pomocg pref. bet. Scianek skosnych ze
skrzydtami 60x160 cm. WIot i wylot zostanie wyposazony w systemowe kraty uchylne zabezpieczajgce
przed dostawianiem sie $mieci, gatezi itp. do wewnatrz przepustu. tgczna dlugosé przepustu

drogowego wyniesie L=16,5 m.

W zakresie inwestycji ujeto remont rowdw polegajgcych na ich oczyszczeniu i reprofilacji oraz
uksztattowaniu i umocnieniu dna i skarp za pomoca kraty azur. bet. typ EKO gr 8 cm na podsypce

piask gr. 5 cm.

Zrzut wéd opadowych po stronie wschodniej zostanie wykonany za pomocg wpustu drogowo-
mostowego kl. D400 kN typ WMB-150D ustawionego przy-kraweznikowo na fawie z bet. C-12/15 wraz

z przykanalikiem z rury PVC-U Dn160mm SN12 wyprowadzonym bezposrednio do rowu umochionego.

Zrzut wod opadowych po stronie zachodniej zostanie wykonany za pomocg koryta sciekowego
pref. bet. szer. 30 cm typ muldowy ustawionego na podsypce cem. — piasl.1:4 gr. 5 cm od krawedzi

jezdni z miejscowo obnizonym kraweznikiem po skarpie do dna rowu umochionego.

Szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczgce w/w elem. odwodnienia nawierzchni drogowych

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

8. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano catkowite usuniecie wierzchniej warstwy gleby organicznej z catej
powierzchni budowy.

W projekcie przewidziano usunigcie warstwy nasypéw niebudowlanych (kruszywo, zuzel i gruz
ceglanego, betonowy) z powierzchni przeznaczonych pod budowe nawierzchni drogowych.

Odstoniete warstwy stropowe gruntéw budowlanych bedg zageszczone mechanicznie w
zalezno$ci od ich stanu i rodzaju. Do budowy nasypu / wymiany gruntu dopuszcza sie zastosowanie
gruntéw niespoistych (piasek Sr/R lub pospétka). Wymieniany grunt / nasyp pod projektowane

nawierzchnie nalezy uktadac¢ warstwami o grubosci ~ 30 cm.
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Wymagane zageszczenie dla warstw nasypowych wynosi:

=> Ismin=1,00 (dla warstwy stropowej nasypdéw na gt. = 30 cm)

Bez wzgledu na nosnosé, stan i rodzaj gruntu rodzimego zalegajacego w korycie
ziemnym oraz wybrang technologie stabilizacji w tym rodzaj spoiwa hydraulicznego, podtoze pod
nowoprojektowane nawierzchnie drogowe zostanie zageszczone do Isyin=1,00 oraz
doprowadzone do nosnosci:

1) Ev2 min.= 80 MPa dla strefy KR-2
kazdorazowo okreslonej na podst. préby aparatem VSS.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem docelowej stabilizacji powierzchniowej
podfoza na terenie obiektu zaleca sie wykonanie odc. probnych w celu sprawdzenia nosnosci
rzeczywistej na wykonanych warstwach wzmacniajgcych. Nosnos$¢ j.w. uzalezniona jest m.in. od
biezgcych warunkéw atmosferycznych panujgcych w trakcie prowadzenia robét, a zwlaszcza w
okresach wystepowania wzmozonych opaddw skutkujgcych znacznym zwigkszeniem wilgotnos$ci i tym
samym ostabieniem wystepujgcych w obszarze opracowania gruntéw spoistych.

W rejonie wystepujgcych uzbrojen podziemnych, ukfadu korzeniowego drzew i krzewdw oraz
innych istniejgcych urzadzeh roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w trakcie
prowadzenia robot, a takze nowoprojektowane nawierzchnie zielone, przewidziano do humusowania

gr. 10 — 15 cm i obsiania trawa.

9. Urzadzenia obce

Na terenie pasa drogowego objetego niniejszym opracowaniem wystepuja:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ teletechniczna,
- istniejgcy drzewostan,
- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji.
- ew. inne, niezainwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego i naziemnego
W trakcie wykonywania robot ziemnych mogg wystagpi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie,
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot powinny by¢ réwniez odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot

rozbiérkowych i ziemnych.

IDEASDT EXT Ty

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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10. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, zachowujgc
odpowiednie warunki socjalne dla personelu i zatogi budowlanej oraz w sposéb minimalizujgcy
zagrozenie i ucigzliwos¢ dla mieszkancéw okolicznej zabudowy.

Do warstw podsypkowych nalezy stosowac¢ piasek kopalniany lub tamany.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zachowaé¢ ogélne
zasady sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji

powykonawczej po zakonczeniu i ostatecznym odbiorze robot.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych istniejgce konary drzew i krzewdw przewidzianych
do pozostawienia nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi.

Przed przystgpieniem do tyczenia i ustalania wysokosci projektowanych elementow
zagospodarowania, nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe w odniesieniu do przyjmowanego uktadu
odniesienia / repera. W przypadku wystgpienia réznic istniejgcych i projektowanych rzednych
wysokosciowych na potgczeniach projektowanych i istniejgcych nawierzchni, rzedne nalezy
skorygowac po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

W  przypadku wystgpienia probleméw zwigzanych z przewidzianymi w opracowaniu
rozwigzaniami nalezy wezwac projektanta!

Opracowali:

mgr inz. Anna Moscinska

inz. Pawet Dziedzicki

upr. MAZ/0195/PWOD/16

IDEASDT EXT Ty

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Szczegot Nro1
/Szczeqgot polqezenia proj. poszerzenia z zieleniq/

kraweznik betonowy 15x30 c¢cm

warstwa Scieralna: AC 11°S, gr. 4 cm

geosiatka /wlékno szklane o weztach podatnych/
25x25mm " <80x80 kN/m>

warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 6 cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

podbud. zasadnicza: kruszywo lamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm

poszerzenie
jezdni

podfoze gruntowe

warstwa scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm

geosiatka /wtékno szklane o weztach podatnych/
25x25mm <80x80 kN/m>

Szczeqgot Nr 3

/Szczeqol polgczenia proj. poszerzenia z chodnikiem/

warstwa Scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm kraweznik betonowy 15x30 cm

geosiatka /wtékno szklane o weztach podatnych/

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B—15)

25x25mm <80x80 kN/m>

warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 6 cm

podbud. zasadnicza: kruszywo famane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm ‘\L

Szczeqgol Nr 2
/Szczegol polqczenia proj. poszerzenia z istn. jezdniq/

warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. ~6 c¢cm

istn. konstrukcja nawierachni

| istn. jezdnia

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 c¢cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
kategorii C90/3, stabiliz. mech. gr. 15 cm

chodnik

poszerzenie

Jezdni o~
i
©
S podtoze gruntowe
()
(9]
o 7\
A ‘ )\
/!/,/./ ,\
podfoze gruntowe
INWESTOR:
warstwa scieralna: AC 11°S, gr. 4 cm Gmina Klembow
geosiatka /wlékno szklane o weztach podatnych/ ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
25x25mm <80x80 kN/m> 05-205 Klemb6w
warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 6 cm INWESTYCIA:

podbud. zasadnicza: kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 c¢cm

poszerzenie jezdni

e k]

©

é —_—

. min. 75 c¢cm .
geosiatka N o
¥}

S

N

podtoze gruntowe podtoze gruntowe
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Szczegot Nr 4

/Szczeqgot polqezenia chodnika z zieleniq/

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

zielen

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm

Szczeqgdt Nr 6
/Szczeqdt potgezenia istn. jezdni z chodnikiem/

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
kategorii C90/3, stabiliz. mech. gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

chodnik

zalewka bitumiczna BIGUMA TL82

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 c¢cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

chodnik

25

| | )
istn. jezdnia NT
D ~
Q (0]
Vo) S E e e .
N [ S
naw. asfaltowa S
= podfoze gruntowe . >
1078 mg podfoze gruntowe
8 157 A1
30
Szczegot Nr 5 N\
/Szczegof potqczenia Jjezdni z chodnikiem podlose gruntows
|
. ., . |
w rejonie przejscia dla pieszych/
INWESTOR:
kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm krawgznik_betonowy 15x30 cm . i
podsypka cem. — piask. 14, gr. 4 om tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15) UIGGTr:r}? 5’522&\:\;8
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 warszéwig< S(;erﬂlzas ACkIH S, gr. ;l chm — " 05-205 Klembow
kategorii C90/3, stabiliz. mech. gr. 15 cm geosIaika / wiokho S2xne 0 Weziach podatnyc INWESTYCIA: - _
2oxzomm _<80x80 kh/m> "Przebudowa drogi gminnej ul. Reja
warstwa wiqzqca: AC 16 W, gr. 6 cm wzakre.sigjezdni,i_chodnika
60 podbud. zasadnicza: kruszywo tamane, kamienne w miejscowosci Tut"
plyty chodnikowe stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm o, enom, pow, Folomer
2 rzedy wym. 30x30x6 cm - SR 7 g JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
(olyly brajla) kolor 2ofty wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
. Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm & Partnerzy
chodnik - jezdnia e
= - - TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
< — SZCZEGOLY ONSTRUKCYINE | projekt Wykonawczy
. L5
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: N
Yp)
— d ..( Lol S Projekt Drogowy 1:10 D-4.2
/ S o PROJEKTANT: Data: Podpis:
7 w
inz. Pawet Dziedzicki
podloze gruntowe &é} upr. MAZ/O195/PWOD/16 |
215 o
N
A
R WSPOLPRACA: Data: Podpis:
podfoze gruntowe mgr inz. Anna Mosciriska 12.2019




Szczegot Nr 7/
/Szczeqot potqcezenia proj. naktadki z zieleniq/

kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

zielen

warstwa Scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm
warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. 6 cm

istn. konstrukcja nawierzchni

ok 4

o~ Jjezdna

~H
©©

/
7

INASTNNN
QNN

(14

Z

naw. asfaltowa

podtoze gruntowe

Szczeqgot Nr 8

/Szczeqot polqczenia proj. nak

kraweznik betonowy 15x30 cm
lawa z oporem z betonu C-12/15 (B—15)

tadki z chodnikiem/

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

warstwa Scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm
warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. 6 cm

istn. konstrukcja nawierzchni

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
kategorii C90/3, stabiliz. mech. gr. 15 c¢cm

chodnik

B |

jezdna ?

12

|4] 6

15

7
7

podloze gruntowe

V4
yd

naw. asfaltowa

A

podloze gruntowe
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Woust drogowo—mostowy
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