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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

o  zlecenie

°*  mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

° normatywy techniczne dotyczace projektowania,

°  wizja w terenie,

e  Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym* z dn. 20.06.1997 r.,

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.
U. Nr 43 poz. 430, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

°  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegobtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatacznikami i pdzniejszymi zmianami

° Inwentaryzacja zagospodarowania terenu, urzgdzeh drogowych, istniejgcego

oznakowania.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekiu statej organizacji ruchu w zwigzku
z inwestycjg pn.:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Reja na odc. 90,0 m w zakresie jezdni i chodnika
w miejscowosci Tul" wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembéw, pow. Wotominski

Inwestycja drogowa obejmuje swym zakresem budowe drogi gminnej ulicy Reja,
kl. technicznej D, o dtugoséci L=90,0 m w miejscowosci Tut, gm. Klembéw, powiat Wotominski,
woj. Mazowieckie.

W projektowanym pasie drogowym przewiduje sie lokalne poszerzenie jezdni z 5,0 do
6,0 m na odc. wlotowym o dt. 20,0 m oraz budowe chodnika o szer. zmiennej 1,5 - 2,0 m.
Projektowany ciag pieszy bedzie stanowit kontynuacje istniejgcego chodnika znajdujacego sie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 634 ul. Religi.

Projekt przewiduje poszerzenie jezdni i budowe ciagu pieszego w istniejacych granicach
pasa drogowego.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

UL Reja jest publiczng droga gminng w zarzgdzie Gminy Klembéw. W sasiedztwie pasa
drogowego wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zieleni
niskiej i wysokiej. Posesje sgq w wiekszosci ogrodzone. W ul. Reja wystepuje znikome
natezenie ruchu. Droga majg charakter dojazdowy - lokalny. Odwadniana jest powierzchniowo
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na tereny przylegtej zieleni.

Ulice Reja w postaci obecnej stanowi nieurzadzony ciag pieszo-jezdny o naw.
asfaltowe| szerokosci 5,0 m.

Krzyzujaca sie z ulica Reja droga wojewddzka Nr 634 - ul. Religi posiada jezdnie
asfaltowg o szer. 6,25 m, jednostronny chodnik o szer. 2,0 m zlokalizowany po str. potudniowej
oraz rowy.

Na terenie objetym przedsiewzigciem wystepuja:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- istniejacy drzewostan,
- stupy energetyczne oraz o$wietlenie uliczne,
- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji.

W ul. Reja na odc. objetym opracowaniem oraz na drodze wojewddzkiej nr 634
zainwentaryzowano istniejace oznakowanie poziome i pionowe.

4, Projektowana geometria

W ramach opracowania przewiduje sie budowe jednostronnego chodnika wzdtuz
ul. Reja w miejscowoséci Tut. Chodnik bedzie miat szer. zmienng 1,5 - 2,0 m | zlokalizowany
zostanie bezposrednio przy wschodniej krawedzi jezdni. Projektowany cigg pieszy bedzie
stanowit kontynuacje istniejacego chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 634. W ramach przebudowy przewiduje sie wyokraglenie krawedzi jezdni
tukami o promieniu R=8,0 m i R=6,0 m. Dodatkowym zadaniem bedzie poszerzenie jezdni
bitum. z 5,0 do 6,0 m w sposéb symetryczny (2 x 0,5m) do osi na odc. wlotowym o dt. L=20,0m
za skrzyzowaniem z DW 634. Poszerzenie zostanie poprzedzone odc. przejsciowym z
obustronnymi skosami w stosunku 1:25.

Nie przewiduje sig zmiany granic pasa drogowego drogi gminnej ul. Reja.

5. Projektowana organizacja ruchu

Na drodze wojewodzkiej nr 634 w rejonie opracowania przewiduje sie pozostawienie
istniejacego oznakowania poziomego i pionowego. Istniejgce oznakowanie poziome na ul.
Reja w rejonie opracowania przewidziano do usuniecia.

Na ul. Reja lokalizacja istniejacych znakéw pionowych, z pominieciem znaku A-7,
pozostanie bez zmian. Znak A-7 zostanie odsuniety od skrzyzowania na odl ~25 m. W
odlegtosci ~50 m od skrzyzowania zostang umieszczone znaki D-2 i A-7, natomiast w rejonie
przejScia dla pieszych znak D-6. Na chodniku przy przejsciu dla pieszych projektuje sie dwa
rzedy ptyt Brajla o wym. 30x30x6 cm. Przejscia dla pieszych wyznaczono znakami poziomymi
P-10 i P-14. Na krawedzi ul. Reja i drogi wojewddzkiej Nr 634 projektuje sie linie P-13 i P-7a.



6. Uwagi

Szczegdtowe rozwigzania projektowe dotyczgce oznakowania poziomego i pionowego
zostaty pokazane w czesci rysunkowe;.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe z chemoutwardzalnych
mas o parametrach zapewniajgcych odpowiednig trwato$¢é i widoczno$é oznakowania.

Parametry charakterystyczne dla projektowanych znakéw pionowych i tabliczek, takie
jak wielkos¢, wymiar, widocznosé, barwa, odblaskowos$é, liternictwo, stosowane napisy,
zasady doboru typu folii na lica znakéw w zaleznoéci od lokalizacji, itp. oraz inne warunki
techniczne umieszczania znakéw drogowych pionowych nalezy przyjaé zgodnie z
Zalgcznikiem nr 1 Dziennika Ustaw Nr 220 pn. "Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” stanowigcym integralng czesé
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Parametry techniczne umieszczania znakéw drogowych poziomych, takie jak
wymagania techniczne, okres trwafo$ci uzytkowanych materiatéw, rodzaje i zakres
stosowania, wzory i konstrukcje znakdw, liternictwo drogowe, nalezy przyjaé zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 Dziennika Ustaw 220 pn. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach stanowigcym integralng cze$é
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zéttej oraz wyposazone w elementy odblaskowe.

Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona dn. 15 lipca 2020 r.

Opracowanie:
inz. Pawet Dziedzicki
MAZ/0195/PWQOD/16

v specialnalelle ’ oy
mgr inz. Anna'Moscinska
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