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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

° Zlecenie

e  mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

° normatywy techniczne dotyczace projektowania,

e wizja w terenie,

° Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym* z dn. 20.06.1997 r.,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.
U. Nr 43 poz. 430, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami i poézniejszymi zmianami

° Inwentaryzacja zagospodarowania terenu, urzadzeri drogowych, isthiejgcego

oznakowania.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu statej organizacji ruchu w zZwigzku
z inwestycja pn.:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Reja na odc. 90,0 m w zakresie jezdni i chodnika
w miejscowosci Tul” wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klemboéw, pow. Wotominski

Inwestycja drogowa obejmuje swym zakresem budowe drogi gminnej ulicy Reja,
kl. technicznej D, o dtugos$ci L=90,0 m w miejscowosci Tut, gm. Klembow, powiat Wotominski,
woj. Mazowieckie.

W projektowanym pasie drogowym przewiduje sie lokalne poszerzenie jezdni z 5,0 do
6,0 m na odc. wiotowym o dt. 20,0 m oraz budowe chodnika o szer. zmiennej 1,5 - 2,0 m.
Projektowany cigg pieszy bedzie stanowit kontynuacje istniejgcego chodnika znajdujgcego sie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 634 ul. Religi.

Projekt przewiduje poszerzenie jezdni i budowe ciagu pieszego w istniejacych granicach
pasa drogowego.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ul. Reja jest publiczng droga gminna w zarzadzie Gminy Klembow. W sgsiedztwie pasa
drogowego wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zieleni
niskiej i wysokiej. Posesje sg w wigkszoéci ogrodzone. W ul. Reja wystepuje znikome
natezenie ruchu. Droga majg charakter dojazdowy - lokalny. Odwadniana jest powierzchniowo
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na tereny przylegtej zieleni.

Ulice Reja w postaci obecnej stanowi nieurzadzony ciag pieszo-jezdny o naw.
asfaltowej szerokosci 5,0 m.

Krzyzujgca sig z ulica Reja droga wojewédzka Nr 634 - ul. Religi posiada jezdnie
asfaltowg o szer. 6,25 m, jednostronny chodnik o szer. 2,0 m zlokalizowany po str. potudniowej
oraz rowy.

Na terenie objetym przedsiewzieciem wystepuja:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- istniejgcy drzewostan,
- stupy energetyczne oraz o$wietlenie uliczne,
- ogrodzenia terenu przylegtych poses;ji.

W ul. Reja na odc. objetym opracowaniem oraz na drodze wojewddzkiej nr 634
zainwentaryzowano istniejgce oznakowanie poziome i pionowe.

4. Projektowana geometria

W ramach opracowania przewiduje sie budowe jednostronnego chodnika wzdiuz
ul. Reja w miejscowoséci Tut. Chodnik bedzie miat szer. zmienng 1,5 - 2,0 m i zlokalizowany
zostanie bezposrednio przy wschodniej krawedzi jezdni. Projektowany ciag pieszy bedzie
stanowit kontynuacje istniejacego chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 634. W ramach przebudowy przewiduje sie wyokraglenie krawedzi jezdni
tukami o promieniu R=8,0 m i R=6,0 m. Dodatkowym zadaniem bedzie poszerzenie jezdni
bitum. z 5,0 do 6,0 m w spos6b symetryczny (2 x 0,5m) do osi na odc. wiotowym o df. L=20,0m
za skrzyzowaniem z DW 634. Poszerzenie zostanie poprzedzone odc. przejsciowym z
obustronnymi skosami w stosunku 1:25.

Nie przewiduje si¢ zmiany granic pasa drogowego drogi gminne;j ul. Reja.

5. Projektowana organizacja ruchu

Na drodze wojewodzkiej nr 634 w rejonie opracowania przewiduje sie pozostawienie
istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego. Istniejace oznakowanie poziome na ul.
Reja w rejonie opracowania przewidziano do usuniecia.

Na ul. Reja lokalizacja istniejgcych znakéw pionowych, z pominieciem znaku A-7,
pozostanie bez zmian. W odlegfosci ~50 m od skrzyzowania zostang umieszczone znaki D-2 i
A-7, natomiast w rejonie przej$cia dla pieszych znaki D-6 i A-7. Na chodniku przy przejsciu dla
pieszych projektuje sie dwa rzedy ptyt Brajla o wym. 30x30x6 cm. Przejscia dla pieszych
wyznaczono znakami poziomymi P-10 i P-14. Na krawedzi ul. Reja i drogi wojewoédzkiej Nr
634 projektuje sig linie P-13 i P-3b. Na odc. poszerzenia jezdni przed wlotem w DW 634
zaprojektowano linie osiowg P-4.

Dodatkowo na wlocie krzyzujgcej sie z ul. Reja drogi gminnej uzupeiono oznakowanie
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poziome w postaci linii krawedziowej P-13. Ze wzgledu na odcinkowy charakter planowanej
budowy chodnika w ul. Reja przed skrzyzowaniem drég gminnych ktére koriczy przebieg w/w
chodnika od strony DW 634 ustawiono tablice ostrzegawczg A-30 z tab inf. ,PIESI”.

W DW 634 przed przedmiotowym skrzyzowaniem z ul. Reja od strony wschodniej
uzupetniono brakujace oznakowanie w postaci znaku D-1.

6. Uwagi

Szczegdtowe rozwiazania projektowe dotyczace oznakowania poziomego i pionowego
zostaty pokazane w czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z chemoutwardzalnych
mas o parametrach zapewniajgcych odpowiednig trwatosé i widocznoéé oznakowania.

Parametry charakterystyczne dla projektowanych znakéw pionowych i tabliczek, takie
jak wielkos¢, wymiar, widoczno$¢, barwa, odblaskowo$¢, liternictwo, stosowane napisy,
zasady doboru typu folii na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji, itp. oraz inne warunki
techniczne umieszczania znakéw drogowych pionowych nalezy przyjaé zgodnie z
Zatgcznikiem nr 1 Dziennika Ustaw Nr 220 pn. "Szczegétowe warunki techniczne dla znakow
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach" stanowigcym integralna czesc
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Parametry techniczne umieszczania znakéw drogowych poziomych, takie jak
wymagania techniczne, okres trwatosci uzytkowanych materiatéw, rodzaje i zakres
stosowania, wzory i konstrukcje znakow, liternictwo drogowe, nalezy przyja¢ zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 Dziennika Ustaw 220 pn. Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach stanowigcym integralna czesc
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zéttej oraz wyposazone w elementy odblaskowe.

Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona dn. 15 lipca 2020 .

Opracowanie:
inz. Pawet Dziedzicki

MAZ/0195/PWOD/16
inz. Pawet Dzi
uprawnienia do prgs

i kierowania robotardi

mgr inz. Anna Moscinsk



A oAl L s solaomarzriowm adn
N KT (CAT RN R 610740 |, efeyk] eukishry ‘zul
Sk VAT T e AIVIVZOMYdS
e - RIS
610240 BYSUIIFOI BULY ‘ZU1 JFW
A7V Pima 1 810
ogiuAzul asolapady A WIVHIAPLSM
o s m_.smsg% , 91/Q0Md/SETO/ZvW Jdn
pfemopaios op Quaiumesdn 12IZpaIZQ jamed Ul
o V/ DioEpeng je\Bdeipl] INVIXFOHd
: e i T-4H0 00S:T nyany ileziuedip aloid
TR N N 2z VINVAOIVEdO 12004
NHONY IPYZINYOYO N
[A3VLS IAr0Ud Auffaemds ued
‘VINYMOIVYAO V2v4 MINNSAY HIAL

895-88-915 18]
2701 ‘Al 'd | e9izse}S “jn ‘moy2snid 008-60

LR as vaa |

‘YMOLNIOYd VXLSONOI!

sulwojop “mod ‘moquepy ‘b
bobzsAziemo) injyniisesjul z zeam
N1 19somoas(aiw m eyiupoyd | lupzal aisaiyez m
w 0'p6 “opo eu efay ‘|n fauuywb 1Bosp emopngazid,

VDALSIMNI

moquiapy 50¢-90
8€ 0BapysIWAZ "1 "uag "IN

moquia]y Aujw Hom

' HOLSIMNI

INOIZOd IINVMONVYNZO 30VraINLSI—

(.
3NOIZOd JINVMONYNZO 3NVMOLIIrONd—  "rry, ¥

\

IrOVaImAn ©a
AMONOId JINVMOXYNZO 30OVIIINLSI—

JMONOId JINVMONYNZO INVMOLIrOHd—

i)
[IINZAOMIrOM "H0 09IMOI0HA
VSVd N3NAL 30VNVZOINVHOZON 3INN-

N ‘138 373ZHEO INVMOLNINOHd— ———
N ‘|38 3737480 IVFANISI-
El ANOIOLM/AOVIVISAM MINZIMVUM ‘NISI- ~ - ,\m,...
INOZ3P ZCMVHY VOVPAINLSI—

PR ANOIOLM/AOVIVISAM NINZIMVEN “TOYd~ .....Vr

1] }4.% ﬁ 23t :

1RSI S , NMINGOHD M VIMViE ASVd~— [ s

1 bl |
T 1

: WV//W & QM3 ‘ZQ “NISI F0INVHO- — — —
. x
,..W//,,/A.h,. v __ "138="MNYE ILSOM Z MINOOHO "NISI-

DN i

AR N 4 i -
R § N WOLE VINGZIP “NISI
R tltr o044 VYNNAZD JINZOISOT0I8 VINHOZHIIMOd~

('138—"%NYE WIISOM) DISVO / IMINGOHO ‘TO¥d— D

("138~'4SY) INQZ3AP 3AANIZHIZSOd ‘POYd—

RSty =

—~

m ”a
Ny E v R | " VON3OT
E H .ml_“_mw o
2E |68 3 N 104 1 ¥042 /N D-1 Mam
MW = mN.Q S ,
.mm.m on HSl@ o 2 D 1l _“ N/
n o i o = 1¢s] o3
265 2 "NIRE /. S o N
2oy o~ =NELLE |
< B o | OB & _
m&m..m by ﬂ Wr& \ /
82f ~ T|§2 E
ik _ N ° W
=2 I £ /
=
C) E=
, H.; S
y g
: =
=
/ S

ale




