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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na podsypce cementowo|m2
d.1 piaskowej z wypetnieniem spoin
[25.0] m?2 25.000
RAZEM 25.000
2 Rozebranie umocnienia rowu z ptyt bet. azur. EKO na podsypce cementowo  |m2
d.1 piaskowej z wypetnieniem spoin
[45.0+30.0] m?2 75.000
RAZEM 75.000
3|KNR AT03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 7 cm z m2
d.1/0102-0300 |wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1 km
152.0000 m?2 152.000
RAZEM 152.000
4/KNR AT03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ 6-10  |m
d.1/0101-0200 |cm
[113.0] m 113.000
RAZEM 113.000
5|KNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznycho  |m2
d.1/0803-0300 |grubosci 3 cm
[65.0] m?2 55.000
RAZEM 55.000
6|KNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za |m2
d.1/0803-0400 |kazdy dalszy 1 cm. Nastepne 7 cm /Norma x 7/
385 <[55.0]> m?2 385.000
RAZEM 385.000
7|KNR 231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-0700 |cm
[25.0]+[55.0] m?2 80.000
RAZEM 80.000
8|KNR 231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m2
d.1/0802-0300 |cm
[25.0]+[55.0] m?2 80.000
RAZEM 80.000
9|KNR 231 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |[m
d.1/0813-0300 |mentowo piaskowe;j
[28.0] m 28.000
RAZEM 28.000
10/KNR 231 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-0300
[28.0%0.06] m3 1.680
RAZEM 1.680
11|KNR 231 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0814-0200 |wej
[15.0] m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 231 Rozebranie $cianek czotowych i faw betonowych m3
d.1/0816-0400
[2*0.5] m3 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 231 Rozebranie przepustéw rurowych o $rednicy 40 cm m
d.1/0816-0100
[2*1.0] m 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatad. i wytadowaniu |m3
d.1/1103-0100 |koparko tadowarka samochodow samowytadowczych przez 3 samochody na
zmiane rozbocza - zatadunek
[[0.1*80.0]+[25.0*[0.06+0.05]]+[80.0*0.15]+[1.68+1.0+[2*0.35]]+[28.0*0.3*0.15] |m3 77.085
+[15.0%0.3*0.08]+[75.0*0.1]+[55.0*0.1]+[152.0*0.071]*1.5
RAZEM 77.085
15/KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui wyta- |m3
d.1/1103-0400 |dowaniu transport samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wy-
woz
[77.085] m3 77.085
RAZEM 77.085
16|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniui wytadowaniu. m3
d.1{1103-0500 |nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoscéi transportu
ponad 1 km - dalsze 4 km
308.34 <[77.085]> m3 308.340
RAZEM 308.340
2 ROBOTY ZIEMNE - DROGOWE
17|KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa drég w terenie réw- km
d.2|0119-0300 |ninnym.
[0.15] km 0.150
RAZEM 0.150
18/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem |m3
d.2|0206-0301 |urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl. do 1km. grunt kategorii |, Il
(b.i.nr 8/96)
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[45.0]+[48.0+26.0] m3 119.000
RAZEM 119.000
19/KNR 201 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp |m3
d.2|0311-0200 |- grunt kategorii lll.
[15.0] m3 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 201 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami ggsienicowymi 74 kw/100 |m3
d.2|0235-0101 |km. nasypy o wysokosci do 3,0 m. grunt kategorii I, Il (b.i.nr 8/96) Wyréwnanie
koryta /nasyp/ z gruntu dowozonego z po za terenu budowy.budowy.
[35.0] m3 35.000
RAZEM 35.000
21|/KNR 201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, 111 m3
d.2|0236-0100 |(b.i.nr 8/96)
[12.0] m3 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 201 Nakfady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu po-|m3
d.2|0214-0301 |nad 1km samochodami samowyt. 5-10t po drogach utwardzonych. grunt kat. |,
Il (b.i.nr 8/96) - dalsze 4 km
1072 <[119.0+15.0]> m3 1072.000
RAZEM 1072.000
23|KNR 201 Humusowanie i obsianie skarp i zaktadanych trawnikéw przy grubos$ci warstwy |m2
d.2|0510-0100  |humusu 5 cm.
[35.0] m?2 35.000
RAZEM 35.000
24|KNR 201 Humusowanie i obsianie skarp i zaktadanych trawnikéw. dodatek za nastepne |m2
d.2|0510-0200 |5 cm humusu.
[35.0] m?2 35.000
RAZEM 35.000
3 PRZEPUST DROGOWY + REMONT | UMOCNIENIE ROWOW ODWADNIAJACYCH
25|KNR 201 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp |m3
d.3|0311-0200 |- grunt kategorii Ill.
[12.0] m3 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 231 Przepusty rurowe pod nawierzchnig - rury betonowe ze stopka o srednicy 40 |m
d.3|0605-0600 |cm na tawie bet.
9.0000 m 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 231 Scianka czotowa-sko$na pref. bet. ze skrzydtami na taiwe bet. dla rur o $redni- |szt.
d.3/0605-0300 |cy 40 cm
2.0000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 Umocnienie skarp z ptyt azur bet. tyo EKO szarej o wym. 60x40x10 cm ukfada-|m2
d.3 nej na podsypce cementowo piaskowej z wypetn. otw. zwirem (biuletyn infor-
macyjny nr 8/96)
235.0000 m?2 235.000
RAZEM 235.000
29|KNR 231 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo piaskowej.grubos¢ |m
d.3/0606-0300 |prefabrykatow 13 cm
3.5000 m 3.500
RAZEM 3.500
30|KNR 218 Wpust drogowy mostowy zeliwny kl. D400 ustawiony przykraweznikowo na ta- |szt.
d.3|0625-0400 |wie bet.
1.0000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNRw 218 |Kanaty z rur typu PVC o $rednicy 160 mm SN12 tgczone na wcisk m
d.3/0408-0200
2.5000 m 2.500
RAZEM 2.500
4 ROBOTY DROGOWE
32|KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukcyjne  |m2
d.4|0103-0400 |nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
[76.0]+[188.0] m?2 264.000
RAZEM 264.000
33|KNR 231 tawy pod krawezniki z betonu z oporem - beton C-12/15 m3
d.4|0402-0400
11.0550 m3 11.055
RAZEM 11.055
34|KNR 231 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.4|0403-0300 |wo piaskowej
134.0000 m 134.000
RAZEM 134.000
35|KNR 231 tawy z oporem pod obrzeza - beton C-12/15 m3
d.4|0402-0400
[103.0*0.05] m3 5.150
RAZEM 5.150
36|KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-0400 |niem spoin zaprawg cementowg
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[103.0] m 103.000
RAZEM 103.000
37 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami do- |m2
d.4 czepnymi.grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm - wraz z dowozem go-
towej mieszanki, doziarnienie 100% Rm=2,5 MPa
[76.0] m?2 76.000
RAZEM 76.000
38 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami do- |m2
d.4 czepnymi.grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - wraz z dowozem go-
towej mieszanki, doziarnienie 100% Rm=2,5 MPa
[188.0] m?2 188.000
RAZEM 188.000
39|KNR 231 Podbudowy z kamiennego kruszywa tamanego.warstwa gérna.grubos¢ warst- |m2
d.4/0114-0700 |wy po zageszczeniu 8 cm / fr. 0--31,5 mm/
[76.0] m?2 76.000
RAZEM 76.000
40|KNR 231 Podbudowy z kamiennego kruszywa tamanego.warstwa gérna.dopfata za dal- |m2
d.4/0114-0800 |sze 12 cm warstwy ponad 8 cm / fr. 0--31,5 mm/
912 <[76.0]> m?2 912.000
RAZEM 912.000
41|/KNR AT04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geokompozytu - utrwalanie | 100 m2
d.4|/0103-0301 powierzchniowe nawierzchni,
[[156.0]]*0.01 100 m2 1.560
RAZEM 1.560
42|KNR 231 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa AC16W o |t
d.4/0108-0200 |$r.gr.6cm
[195.0%0.06*2.2] t 25.740
RAZEM 25.740
43|KNR 231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa wars- |[m2
d.4/0310-0500 |twa Scieralna AC11S o grubos$ci po zageszczeniu 3 cm
220.0000 m?2 220.000
RAZEM 220.000
44|KNR 231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa wars- |[m2
d.4/0310-0600 |twa Scieralna AC11S. grubos$¢ po zageszczeniu za dalszy 1 cm
220.0000 m?2 220.000
RAZEM 220.000
45|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na|m2
d.4/0511-0200 |podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)
188.0000 m?2 188.000
RAZEM 188.000
46 Chodniki z ptyt betonowych - ptyty "BRAJLA"o wymiarach 30x30 cm w kolo- m2
d.4 rzem zo6ttym na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
3.6000 m?2 3.600
RAZEM 3.600
47|KNR 231 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych zawory wodociggo- |szt.
d.4|1406-0400 |we i gazowe
3.0000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 231 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych studzienki telefo- szt.
d.4(1406-0500 |niczne
1.0000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 ORGANIZACJA RUCHU
49 Zdjecie tablic znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informa- |szt.
d.5 cyjne wraz z demontazem stupka i utylizacjg odpadow
[4] szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 231 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o $rednicy 70 szt.
d.5|0702-0200 |mm
[11] szt. 11.000
RAZEM 11.000
51|KNR 231 Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o po- |szt.
d.5|0703-0100 |wierzchni do 0,3 m2
[4]+[1]+[6]+[2]+[1] szt. 14.000
RAZEM 14.000
52|KNR AT04 |Oznakowanie strukturalne poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m?2
d.5/0204-0300 |pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicz-
nie. Oznakowanie w kolorze biatym.
[3.5*0.18]+[23.5*0.24]+[8.0*0.12]+[6.0*3.0*0.5]+[6.0*0.2625]+[7.0*0.5]+[3.0*  |m2 22.430
0.375]
RAZEM 22.430
6 Dodatkowe koszty
53 Koszty posrednie szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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54 Zysk szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Dodatkowe koszty
55 Koszty posrednie szt.
d.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 Zysk szt.
d.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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