EGZEMPLARZ: Nr“S DATA: 20.01.2020r.
INWESTOR:

WOIT GMINY KLEMBOW
ul. Gen, Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdw

INWESTYCIA:

"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembdéw, pow. Wotomiriski

Dziatki ewidencyjne objete inwestycjq:

Czesci dziatek i dziatki ktére w catosci stanowiq wiasnosé lub planowane sq do przejecia na rzecz Gminy Klembéw )

numer dziafki ewid. z obrebu 0003 — Klembdw, jednostka ewid. 143407 _2 Klembdéw

cz. 617/1 (617/4, 617/5), 614/11, 634/1, 636/5, cz. 636/1 (636/9, 636/10), 638/10, 640/10, cz. 642 (642/3, 642/4), cz. 644/2 (644/S5,
644/6), cz. 645 (645/3, 645/4), cz. 656/2 (656/5, 656/6), cz. 659 (659/3, 659/4), cz. 662 (662/1, 662/2), cz. 668/3 (668/5, 668/6), cz. 668/4
(668/7, 668/8), 704/3, cz. 705 (705/1, 705/2), cz. 722/4, cz. 728/7, cz. 728/2 (728/14, 728/15), cz. 733 (733/1, 733/2), cz. 756 {756/1,
756/2), cz. 749 (74971, 749/2), cz. 772/1 (772/6, 772/7), cz. 788/1 (788/4, 788/5), cz. 794 (7943, 794/4}, 896/3, cz. 923 (923/1, 923/2),
cz. 933/3 (933/10, 933/11), cz. 933/5 (933/12, 933/13), cz. 939 (939/1, 939/2), cz. 944/2 (944/3, 944/4), cz. 948 (948/1, 948/2),
cz. 960 (96073, 960/4), cz. 967 (967/3, 967/4), cz. 970 (970/3, 970/4), 697/12, cz. 697/14 (697/19, 697/20), cz. 1000/1 (1000/4, 1000/5),
cz. 697/13, cz. 998/1, cz. 999/3, cz. 999/5, ¢z. 674 (674/1, 674/2), cz. 675/1 (675/5, 675/6), 680/9, cz. 680/4, 680/12

Czesci dzialek z ktérych korzystanie bedzie ograniczone 4

numer dziatki ewid. z abrebu Q003 — Klembow, jednostka ewid. 143407_2 Klembow

cz. 464, cz. 617/1 (617/4, 617/5), c2. 675/2, cz. 676/1, cz. 677/1, cz. 456/2, cz. 457, cz. 458/1

Y W odniesieniu do dziatek ulegajacych podziafowi- przed nawiasem podang numer dziatkki przed podzialem, w nawasie numery dziatek po podziale. Numery dziatek objetych liniami
roiz,)qraniczajqcynﬁ teren (nowy przebieg drogi) zostaly oznaczone pogrublong czcionka.
W odniesieniu do dzialek ulegajacych podzialowi- przed nawiasem podana numer dziatki przed podziatem, w nawiasie numery dziatek po podziale. Numery dzialek z ktérych korzystanie bedzie

lograniczone zostaly oznaczone pogrubiong czcionka,
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
& Partmerzy
05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-485-568
ZESPOt PROJEKTOWY:
Nr uprawnien: Podpis:

PROJEKTANT: inz. Pawel MAZ/0195/PWOD/16

(PROJ. DROGOWY) Dziedzicki {specjalnosé inynieryjna - drogowa)
SPRAWDZAJACY: inz. Krystyna WAM/0112/PWOD/06

(PROJ. DROGOWY) Cakata {specjalnosé inzynieryjna - drogowa)

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet MAZ/0523/PWBE/17 ' / P

inki {specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji [

(PROJ. SIECI ELEKTRYCZNEJ) eazicki i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych) - lcr
SPRAWDZAJIACY: inz. Edward | Sts62/78 / :

PROJ. SIECI ELEKTRYCZNE] Groniecki {specjalnos¢ instalacyjno-iniynieryjna w zakresie inst. 1“inz.

( ) elektrycznych) ) /Df gpm Anienia Budowlane

: W specjafnoéci telckomunikacyjnc)

P—Z?%I%% mgr inz. Tomasz MAZ/0296/PO0OT/11 do projektowania nr .MAZ/0296/§ P?/(\)A'lr ‘/3
( . KA Dratwa {specjalno$¢ telekomunikacyjna) do kigrows otaminr MA,Z/O' 0
TECHNOLOGICZNEGO) nczen L |
SPRAWDZAJACY: mar inz. Witold 1256/98/U "“g,f Mz .

(PROJ. KANAEU Ormiriski {specjalno$é instalacyjna w telel ikacji prze “.n@"

TECHNOLOGICZNEGO) wraz z infrastruktura towarzyszacg) 00 _p_r \J.Je.kto

wraz z infrastrukturg towarz.y.,/qca. bez oér;ﬁiczéﬁ ’
Nr 1256/98/U



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis zawartosci:

Cz. 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

O NSO RN

10.
11.
12.
13.

Strona tytutowa
Spis zawartosci

Plan orientacyjny Skala:

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych

Opis techniczny  (PZT)

Projekt zagospodarowania terenu (plan}) Rys. PZ-1 do PZ-4
Opinia Starostwa Powiatowego w Wotominie do geometrii ukfadu drogowego
nrWID.7126.2.40.2019.PS z dn. 25.04.2019 r
Protokét z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.965.2019 z dn. 14.01.2020 r
Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A z dn. 29.08.2019r
Protokot z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.239.2020 z dn. 26.03.2020 r
Decyzja o ocenie oddziatywania na $rodowisko nr 6220.16.2019 z dn. 15.04.2020 r.

1:10 000

Skala 1:500

Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolominie z dn. 30.12.2019r

Cz. 2 Projekt Drogowy

Cz. 3 Projekt Przebudowy Sieci Energetyczne| Napowietrznej NN

Cz. 4 Projekt Budowy Kanatu Technologicznego

str.
str.
str.
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str. 4-20
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MAZOWIECKA
sy OKREGOWA
= 7 B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Maziwieeka Okregowa Fzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnka 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 358 /16 /D

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gridnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 zc zm.) i ant. 12 ust. ] pkt1i2,
ust. 2.3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 Tit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 usl. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U). z 2014 r., poz. 1278), po ustalenin, 2e zostaly spetnione wanunki w zakresie
przygzotowania zawedowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz, Pawel Dziedzicki
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZJ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodcei intynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresic

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci 2adania strony, na podsiawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sk
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Folskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hah. iz Evgenlusz Koda, prof. nadzw.  .cvooevere. ’._‘,.,...«—}/ X

—

mgr ind. Krzysziof Latosoek

mgrint. Teresa Mosak — Rurka

e T
"V/ e ” ¢
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05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie

numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniaja do:

L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, W rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprdcz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/,r /‘ ,/T”“’T'-H

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:
1. Pan Pawel Dziedzickt
ul. Sienkiewicza 14 m. 16
05-080 Lzabelin
2, Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a
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& Partmerzy
05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Zaswiadczenie
o PumErze weryfikacym:

MAZ-D3Z-DiA-CoD *

Pan PAWEL DZIEDZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 / 16, 05-080 ZABELIN

jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zeswiadczenie jest waine od 2019-08-D1 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznymn
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Roman Lufis, Prewodnicacy Rady Mazowsedkiej Olrggowe] Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2004 1. o podpisie esektromiczmym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane W postad
em?]mmmm podpisem eleth’mmwnwyﬁmmm mﬁ@mﬁmma
FOWNOWEENE pod WZEietsm Shtkow prawiydh dokumentonm opatrzomym podpisami winsnorgczmywi. |

* Weryfikacie poprawnosc damwch w niniejsTym zodwindCreniu MOENS SProwGE 20 POMGD ATEN Weryfikacyineno ZaiwinCzenis na
stronie Polskizj Izby INFynisrow Budownictwa www.pib.org.pl lub KDsktujec sig 2z biurem winicwe]j Dkrggowe] by ndynierow

BAHiCrame WD,

v

v
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WARMINSKO-MAZURSKA _
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiege 1

WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt Za ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /1.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016zesz §3ustl, §12pke d,

§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
ssmodzieloych funkcji technicanych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu

postgpowania administracyjnege /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Zofii Cakala
inxynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 04 marca 1951 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0112/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiszku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techmicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whéclwcj izby samorzadu nwodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waz2nosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolmnic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski ( \
]

2, in2. Janusz Palmowski

3. mgr in2. Ei2bieta Lasmanowicz CC{), :

7

v

& Partmerny
05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdi@o2.pl
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Pani Krystyna Zofia Cakala upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1. i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na'p_odstawie § 3 ust. 11 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnicnia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

PRZE ODNICZACY
. DXREGOWRI XDMISJI! XWALIFIKACYJNE]

Ofrzymuje:

1. Pani Krystyna Zofia Cakata mgr in.
12-100 Szczymo, Lesny Dwor 147

2, Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a

v

& Parmernyy
05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
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Zaswiadczenie
onumerze werylikacygoym:

WAM-9Y6-BDU-SBP *

Pani Krystyna Cakala o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0285/01

adres zamieszkania , 12-100 Lesny Dwor 147

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ekektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 rokv przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmiiisko-Mazurskiej Olkregowej zby InZynierow Budownictwa.

(Zpodnie art. 3 ust 2 ustowy z dniz 1B wrzesnie 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz U. 2001 Nr 130 po2. 1430] dane w posteci
elektronicznej opatrzone begpierznym podpisem elektronicznym weryikowamym przy pomocy wainapo kwalifikowsncgo certyfikatu sq
réamowsine pod wgledem skutkiw prawnych dokumentom oparzomysn podpisami wiasnorgc2aymi.]

* Weryfikncje pop ici danych W NIniEjsTym Zaswindrzeniu moins sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego saswindczenia na
stronie PoisKiE] fzby InZyniarbw Budownictwn wWww.pRb.OFE-p! lull Kontsktujac sig 2 biurem adeichare] Dkrggowej by Iniynizrow
Budownitwa.

& Parinerzy
05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@oc2.p!

v



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

v

— . MAZOWIECKA

OKREGOWA
| Z B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA
S, A SN ) AP SRS S L ) e
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 gruodnia 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7131-7132/1148/17/E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2, 3i4cpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnionc warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Lazicki
ur. dnia 31 maja 1975 roku w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0523/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail; idea.sdt@oZ.pl!
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dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz, Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawlowi Lazickiemu
ur. dnia 31 maja 1975 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0523/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2} kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6w;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i urzadzed elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.p!
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Zaswiadczenie
o numene weryfikacynym:

MAZ-VND-317-3EQ *

Pan PAWEL LAZICK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IES0112/18

adres zamieszkania ul. SZCZESLIWA 23, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wroesnia 2004 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. M. 2001 Nr 430 poz. 1430) dene w pastaci
slektronicznej opstrzone bezpieczivym podpisam elektronicznym WeryiROWBNYm prIy pormocy weinego kwskifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgiedem sEUTKOW prawnych dokUmERLom opatroonym podpissmi wiesnorecznymi.)

* Werytikecjg poprownodd danych w niniejszym zadwisdczeniu maing sprawdzic 28 POmOCH NUMETU WEryfikaCynzED zaswisdczenin na
stronia Polskiej tzoy Infynierow Budawnictwn www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiaschwej Dkrggowej 1zby Infynierow
Budownictws.,

& Partnerny
05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.p!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PQ8-J97-9FI *

Pan PAWEL tAZICKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0112/18
adres zamieszkania ul. SZCZESLIWA 23, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o02.pl
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URZAD Warszawa, dnia Zé'-.paz:dziern.i}ra'.c) a8 &

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL

URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
S51=562,/73

Nr ewidencyjny 247222

L 160DNOS L L
L . 4 P N 2irs
HHUSG Z UEYGHM{EM \Q)--:“—EE‘/ /Z—’%‘Cxa;.[nf"i. Eranitakic FoisLuvy

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie ort. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnic 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) 0r0z § oo
2 ust,1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z  dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIZIAM

se Ob, BDWARD GRONIECKI 8. Stanistawa

21.312.1937 r. Grisy les Plates PFrancja

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zowodowe do petnienia samodzielnej funkcii

projekrtanta oo

elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdw instalacji elekirjecsznych,

2/ w budownictwie osdb fizyceznyeh - deo kierowania, nadzorowania
i kontrclowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

nis konsirukecyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-

dania stanu technicznego instalacji elektrycaznych.

DTG ERILTIIT R AT A QA
zup. PREZVDINTA MiASTA

tasz Mo ock!

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.

v

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.p!

14



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

M @ POLSKA
2R | Z B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MEA-YBR-RV6 *

Pan EDWARD GRONIECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4016/01
adres zamieszkania AL.WOLNOSCI 61, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.

v

& Partneryy
05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdi@o2.pl
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Sygn. akt MAZ/7131/255/11/T Warszawa, dnia 20 czerwca 201 1r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e nstawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z poéZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt L, § 15, § 22
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578 z pézn. zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Tomaszowi Dratwa
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 czerwea 1975 roku w Mlawie, synowi Stanislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0296 /POOT/ 11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci telekomunikacyjnej

Szcezepdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong speecjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg¢ do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

111. Na mocy § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnicnia uprawniaja do:
projektowania obicktu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigiszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Sklad Orzekajgcy P j:) e i )
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek A A A P )
- , ¥ U5 A B NG o\
2/ mgr inz. Irena Churska sooflessiioeensinnngfie 1 }fi;;_&{g:; :L-_‘
3/ mgr inz. Krzysztof Booss ﬁé/’ﬁ”*/ LT rﬁ\ -:>x
/S TR
P74 = 14
; -l |
S

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.p!
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Zaswiadczenie
O DUmEIZe WernyTikacyjyn:

MAZ-AGW-BQW-AS9 *

Pan TOMASZ DRATWA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0615/11

adres zamieszkania ul. WYSOKA 15 m. 9, 06-500 MLAWA

jest cdonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpieczaym podpisem elekironiczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-20 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczicy Rady Mazowieckie] Okregawe] izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnid 18 wrzesnin 2001 7. 0 podpisie elektroniczaym (0z. U. 2004 Mr 130 poz 1430) dene w postaci

elektronicznej opatrzome bezpicczaym podpisem elekironicznym werylikownnym przy pomocy wainego foaralifit: tpe certyfikaty sq
Townowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentam opatrzonym podpisami sczRymi.]
* werytikage poprawnosd damych w niniejszym znfwi iu moina sp it 20 pomocy nurneru wergfikscyjnego 2aswisdczenia na

stronie Polskiej 20y Infynierow Budownictwn www.piib.org.pl hsb kentaktujqe sig z biurem wiaschwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budawnictwa.,

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Pasistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GDBLs #1008

DECYZJA Nr 1256/98/U

Pan mgr ini, Witold Ormidski
urodzony dnia 29.05.1966 r. w Grudzigdzu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego {(jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pSéniejszymi
zmiznami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Egeznobci z dnia 10 paZdziemnika 19951, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po Tozpatrzeniv. wniosku, z dnia 10.02.1998 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
ielekomunikncji omz proeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyinego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania | kierowania robotamd budewlanymi
w specjalnofciach instalacyjnych
w telekomnmikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszycy

bez ograniczed

NY FISPETHER

Pouczenie
O wanin)sze) dacyaji staty strowie odwolenie do hisian Lacmokci
2 padrednicreem Oknago Imspekiora PITAF, w serminic 14 dni od
dnia jej dorecaenin (AL 127 $) 1 2, ant.12% §1 i 2 Kpa}

& inf YWizd g O

v

19
& Parmerny

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.pl
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Zaswiadczenie
O RLMErZE WeryTkacyTym:

KUP-QEV-C54-NWL *

Pan WITOLD ORMINSKI ¢ numerze ewidencyjnym KUP/BT/0220/05

adres zamieszkania ul. BOJ. O WOL | DEM. 11, 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest czltonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budewnictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ndpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaku w dniu 2019-06-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kajawsko-Fomorskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustowy z dniz 18 wroesnia 2001 1. o podpisie ekektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dame w postsd

sizktronicziej opatizone bezpiecinpen podpisem elzktronicznym weryfikows vy przy pomacy wainezo kaniitikowanzgo certyfikaty sq
rownoanaine pod wigeoem skutkow prownych dokumEntoem opstrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

P

* Werytikacj poprawnosici dasych w niniejsTym zaiwisdozeniu moina sprowizic zo POMOCE NUMery Weryfikacyjhego Zaéwindeenia na
sronie Poiskiej kby Infynieriw Budownictws www .piin.org.pl lub kontaktujge sig 2 bitrem winsowej Okrggowej by Iniyrierow
Budownictws.

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdi@o2.p!
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Zaswiadczenie
O numerze weryfaacyjmn:

KUP-EHB-TF5-11C *

Pan WITOLD ORMINSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/8T/0220/05

adres zamieszkania ul. BOJ. O WOL. | DEM. 11, 89-400 SEPGLHO KRAJENSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w daju 2025-D6-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] izby tazyniendw Budownictwa.

(Zgadmie srt. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wizesnia 2004 r. o podpisie eleftroniconym |Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] cnne w postad
elekironiczre] opatrzonz bezpieczvym podpisem elektromizznym weryELowsmyvn przy ¥ Wainvego kwalHik ego certyfibpty 3¢
réwncwedne pod waglpdem sktkow rownych dokumentom oparIonym SoCPisET wiasrongszry™i.]

® Weryiikaciq POPrawnosci Damych W ARNE[STY i MmOINE SPrEWITK 28 POMOGE IUMENy weryHiacyjregn Zaswiscdenis M
siromie Poiskiej tary Inyniertw Budownictwn www .pE>.orE.p lub kontaktujge sig 2 biurem wiafchwej Chrgpowej oy Infynieriw
Budownictwa.
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Pruszkéw, 20.01.2020 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWD‘%KJACYCH

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla
tematu:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastruktura towarzyszaca

gm. Klemboéw, pow. Wotominski

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami swiedzy! technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant (PROJ. DROGOWY):

inz. Pawet Dziedzicki (Upr. MAZ/0195/PWQOD/16)
(specjalnos¢ inzynieryjna — drogowa)

Sprawdzajacy (PROJ. DROGOWY):

inz. Krystyna Zofia Cakata (Upr. WAM/0112/PWOQOD/06)
(specjalnosé inzynieryjna — drogowa)

Projektant (PROJ. SIECI ELEKTRYCZNEJ):

mgr inz. Pawet Lazicki (Upr. MAZ/0523/PWBE/17) iy |
(specjalncsé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji ielekore
i urzadzer elekirycznych i elektroenergetycznych)

-~ b

Sprawdzajacy (PROJ. SIECI ELEKTRYCZNEJ): , d_K", rewnik P%owy. projk
| - e faagy day, o
inz. Edward Groniecki (Upr. St-562/78) Y i -

e 2 dward Gronieci:

(specjalno$é instalacyjno-inZynieryjna w zakresie inst. elekirycznych) L b nr 329468 i 562/,
A ;

L

mgr inz. Tomasz Dratwa
Uprawnienia Budowlane

Projektant (PROJ. KANALU TECHNOLOGICZNEGO): w specjainosci telekomunikacyjnej

inz do projektowania nr MAZ/0296/POOT/I1
necial Tomasz Dratwa (Upr. MAZ/0296/POCT/11 ) do kierowania robotami nr MAZ/0507/WBT/16

(specjalnosé telekomunikacyjna)

bez opraniczes E |
= ®{j \} AAL,

Sprawdzajacy (PROJ. KANALU TECHNOLOGICZNEGO): mgr inz. Witold Crininski
. . . Uprawnienia budowiga® wElkomaaikanit
mgr inz. Witold Orminski (Upr. 1256/98/U) do projexiawanta  kixdar iowanymi
(specjalnosé instalacyjna w telekomunikacji przewodowej W SPecj. instiacyjych w- £ pramwodowe]
wraz z infrastrukiurg towarzyszgcg) o 2F ograniczed
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania:

- umowa - zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- normatywy techniczne dotyczace projektowania,

- wizja w terenie,

- dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego z dn. 21.03.2019 wykonana
przez Laboratorium Geotechniczne ,MATEST",

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych cz.1,
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED (wyd. Transprojekt, Warszawa...),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) tekst jednolity
wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935) tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 r., poz. 124) tekst jednolity, (*)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068) tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474) tekst jednolity wraz z
pbzniejszymi zmianami.

(*) Zaodnie z §2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019"r6(Dz. U.

2019 poz. 1643) zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych. jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie do_inwestycii drogowej dla ktérej
przed dniem wej$cia w zycie niniejszeqo rozporzadzenia zostato wszczete postepowanie 0
udzielenie zaméwienia publicznego na projekt stosuie sie przepisy zawarte w Dz. U. z 2016
r.. poz. 124.

Umowa na wykonanie niniejszej dokumentaciji zostata podpisana dn. 06.12.2018 r.

>
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1.2. Przedmiot inwestyciji:
Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestyciji drogowej p.n.:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Slonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastrukturag towarzyszacg gm. Klembow, pow. Wotomiriski

Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:

Cz. 1. Projekt Zagospodarowania Terenu

Cz. 2. Projekt Drogowy

Cz. 3 Projekt Przebudowy Sieci Energetycznej Napowietrznej NN
Cz. 4 Projekt Budowy Kanatu Technologicznego

Projekt Zagospodarowania Terenu obejmuje swym zakresem:

— rozbudowe drogi gminnej klasy D: ul. Stonecznej na dt. L=1216,90 m;

— przebudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z ul. Lakowa oraz rozbudowe skrzyzowania z
ul. Gen. Fr. Zymirskiego;

- budowe nowoprojektowanych ciagéw pieszych;

— budowe poboczy ttuczniowych;

— budowe zjazdbéw indywidualnych i publicznych;

— budowe zatok postojowych do obstugi podréznych;

— regulacje wysokosciows istn. nawierzchni;

- przebudowe sieci energetycznej napowietrznej NN oraz przytgczy;

— budowe kanatu technologicznego;

— wycinke drzew i krzewdw wchodzacych w kolizje z projektowang infrastrukiurg techn.;
- likwidacje istniejgcych ogrodzen na dziatkach ulegajgcych podziatowi oraz przesunigcie

ich w miejsce nowe;j linii rozgraniczajacej ulicy;

zachowanie terendw biologicznie czynnych;

1.3. Oznaczenie nieruchomosci wraz z opisem istniejacego zagospodarowania terenu
a) Oznaczenie wszystkich nieruchomosci ujetych w czesci lub w catosci zakresem PZT:

NR | POW. UZYTKOWNIK / WEASCICIEL / ADRES
L.p.| OBREB DZIALKI | (HA) OPIS UZYTKU (wraz z opisem istniejacego zagospodarowania terenu)
Wiasnosé:
Grunty orne, | Gmina Klembéw (dec. MUW z dn. 18.06.2020r. )
pastiska Uzytkowanie
Z :
1 |, 0008 | g17/1 | 46906 | tWale grunty
Klembow pod rowami oL .
(RIV,PsV, Psvl, | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
w) na dziatce wystepuje zieler niska i wysoka, pas drogowy ul. Kwiatowej oraz grunty
rolne i pastwiska, infrastruktura podziemna i naziemna
23
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Wiasnosé: i
GMINA KLEMBOW
. Uzytkowanie:
0003 Dziatka
2 | Kiembow | 81411 | 0,0015 drogowa Tt
Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sig istniejacy pas drogowy ul. Sloneczne] oraz infrastruktura
podziemna i naziemna
Wiashos¢:
Grunty GMINA KLEMBOW
przeznaczone . .
3 | 0008 | gy | o0p| Podbudowe |CEYIKOWANE
Klembéw ’ drég
publicznych | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
(Tp) na dzialce wystepuje zielen niska i wysoka oraz infrastruktura podziemna i
naziemna
Wiasnosé:
Grunty GMINA KLEMBOW
przeznaczone Uzytkowanie:
4 |, 0% | 6365 00028 PO budowe | 73 '
embow drog L .
publicznych Opis istniejacego zggos'podaroyvamg terenu: ) . .
(Tp) na _dzualce wystepuje zielen niska i wysoka oraz infrastruktura podziemna i
naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Pastwiska Uzytkowanie:
5 Klembow 636/1 | 0.1197 trwate .-
(PsV) 2 ero oo .
Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
na dzialce wystepuje zieler niska i wysoka, jezdnia gruntowa - droga wewnetrzna
oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
Tereny GMINA KLEMBOW
zurbanizowane | | .
6 KIOOOS’ 638110 | 0,0018 niezabudowane E.l_z_ytkowanle:
embow lub w trakcie o .
zabudowy Opis istniejacego zagospodarowania terenu: _ '
(Bp) na _dziaice wystepuje zieleri niska i wysoka, oraz infrastruktura podziemna i
naziemna
Wiasnosé:
Tereny GMINA KLEMBOW
zurbanizowane | .
7 KIOOOS’ 640/10 | 0.0022 | Niezabudowane E.l_zytkowanle:
embow lub w trakcie S X
zabudowy Opis istniejacego zagospodarowania terenu: _ .
(Bp) na dzialce wystepuje zieleri niska i wysoka, oraz infrastruktura podziemna i
naziemna
Grunty orne,
petlﬁNt\g::ka Wiasnosc:
pastwiska PRYWATNA
0003 trwate Uzytkowanie:
8 Klembow 642 0,4939 | zabudowane, |---
gr:g\';‘;ﬁq?d Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
(RIV,PsIV, PsV na dzialce znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna_i gospodz;rcza, zielen niska
Ps\;l W ’PsV-’ i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Br)
Grunty orne,
petlrswtv;:zka Wiasnosé:
pastwiska PRYWATNA
0003 trwate Uzytkowanie:
L] Klembéw 644/2 | 1,2855 | zabudowane, |---
grunty pod | o546 istniejacego zagospodarowania terenu:
(RlVrlo:’vSVIanIPSV na dziatce znajduj_e sie ;_abudoyva jednorodzinna.i gos_podz;rcza, zielen niska
Ps\/l, W ,PsV-’ i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Br)
Wiasnosé:
Grunty PRYWATNA
[ zadrzewione i . -
10 0003 645 | 0.5093 | Zakrzewione, !J_zytkowame.
Klembéw ’ pastwiska
trwate (LzV, | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
| PsV) na dzialce wystepuje zielen niska i wysoka, oraz infrastruktura podziemna i
| naziemna
& Partmerzy
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Wiasnosé:
PRYWATNA
Grunty rolne | Uzytkowanie:
i kil | 68612 | 0,1176 | zabudowane |---
(RVI-Bn) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska
i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Grunty orne, \é\IFI&svr\\,:i?\l A
grunty rolne
0003 zabudowane, |Uzytkowanie:
12 Klembow | 659 | 1,0803 grunty pod |- --
(R\/r??v(/almIIRVI- Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
i3r W') na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zieleri niska
! i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Wiasnosé:
Tereny PRYWATNA
mieszkaniowe, : -
13 | o003 662 | 0.g037 | Gruntyorne, Ej_z—ytkowame.
Klembéw ’ grunty pod
rowami Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
(B, W, RV, RVI) [na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska
i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Wiasnosé:
PRYWATNA
Grunty orne . s
' | Uzytkowanie:
14 0003 668/3 | 0,1351 grunty rolne |~
Klembéw zabudowane
(RVI, RVI-Br) | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska
i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Wiasnosé:
PRYWATNA
Grunty orne , .
'’ | Uzytkowanie:
15 0003’ 668/4 | 0,1255 grunty rolne | =™
Klembow zabudowane
(RVI, RVI-Br) |Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska
| i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
| Grunty Wiasnhosé:
przeznaczone | GMINA KLEMBOW
0003 pod budowe | Uzytkowanie:
16 Klembow 704/3 | 0,0042 drég o
I pUbI('_T.Z')WCh Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
P na dzialce wystepuje zielen niska, oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty rolne | Uzytkowanie:
17 Klembéw 705 0,2128 | zabudowane |---
(RVI-Br) Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie¢ zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielef niska
i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Wiasnosc:
GMINA KLEMBOW
. Uzytkowanie:
0003 Dziatka
18 Klembow | (22/4 | 0,0434 drogowa T
Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie pas drogowy drogi gminnej ul. Milenijnej oraz infrastruktura
podziemna i naziemna
Wiasnosé:
GMINA KLEMBOW
. Uzytkowanie:
0003 Dziatka
19 | embow | 7287 | 0,0433 drogowa T
Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie pas drogowy drogi gminnej ul. Milenijnej oraz infrastruktura
podziemna i naziemna
Wiasnosé:
0003 Tereny PRYWATNA
20 Klembow | 72872 | 0,115 mleszl((éa;mwe Uzytkowanie:
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Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska
i wysoka, oarodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Wiasnosé¢:
PRYWATNA
Grunty orne . .
> | Uzytkowanie:
21 | 0003 | 2a3 | (5g5e | Oruntypod | 7T
Klembéw rowami
{ RV, RVI, W) | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce wystepuje zielen niska i wysoka, grunty rolne, rowy oraz infrastruktura
podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty rolne | Uzytkowanie:
22 Klembow 756 0,0672 | zabudowane |---
{EBriltY) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zieler niska
i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Wiasnosé:
Grunty rolne
zabudowane, R RTWATIA
0003 grunty orne, | Uzytkowanie:
23 Klembow 749 0,2048 grunty pod |- --
(RV Ilg\‘;vla;\;l-Br Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
’ W,) ’|na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zieler niska
’ i wysoka, ogrodzenie posesiji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty rolne | Uzytkowanie:
24 Klembow 772/1 |0,1203 | zabudowane |---
(RVI-Br) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie¢ zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska
i wysoka, ogrodzenie posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Grunty rolne ‘FI’VI;E\I(S\;\;?I"I:\I A
zabudowane,
0003 grunty orne, | Uzytkowanie:
25 Klembow | 788/1 | 1.1187 pzifvvhf:;ka ---
(PsV,,RVI.RVI- Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
”Br) ’ na dziatce wystepuje zieleri niska i wysoka, grunty rolne, rowy oraz infrastruktura
podziemna i naziemna
Wiasnosé:
Grunty ralne :
zabudowane, PRYWATNA
0003 grunty orne, | Uzytkowanie:
26 Klembow 794 0,5432 pastwiska ---
(PSthgR;leRVF Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
”B r), na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zieleii niska
i wysoka, ogrodzenie posesiji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
Wiasnosé:
Grunty GMINA KLEMBOW
0003 zadrzewione i | Uzytkowanie:
27 Klembow | 896/3 | 0,0020 zalesione ---
(L2vi) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dziatce znajduje sie zielen niska oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Grunty orne, | Wlasnosé:
pastwiska PRYWATNA
0003 trwtaelreér:;sy, Uzytkowanie:
28 Klembow | 923 | 02259 mieszkaniowe, |
(RVi, RVIz, Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
PsV, PsVI, na dzialce znajduje sie zieleri niska i wysoka, budynek gospodarczy, ogrodzenie
LsVI, B) oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty orne | Uzytkowanie:
29 | L ombaw | 933/3 | 00038 (RVI) U vt
Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielen niska oraz infrastruktura podziemnainazismna
Pastwiska | Wiasnos¢:
30 Klgg\%%w 933/5 0,26 tr\_NaIe, tereny PRYWATNA
mieszkaniowe
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(PsV, B)

Uzytkowanie:

Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dziatce znajduje sie zabudowa jednorodzinna, zielen niska i wysoka, ogrodzenie
posesiji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.

Grunty orne,

pastwiska Wilasnosé:
trwale, grunty | PRYWATNA
[ zadrzewione i . -
31 0003 9139 0.0495 zakrzewione, EJ_zzjtkowanle.
Klembéw ! tereny
mieszkaniowe | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
(RV, RVI, RViz, | na dzialce znajduje sie zabudowa jednorodzinna, zielen niska i wysoka, ogrodzenie
PsV, PsVI, posesji oraz infrastruktura podziemna i naziemna.
| LsVI, B)
[ Grunty orne, | Wiasnosé:
grunty PRYWATNA
zadrzewione i . .
- Uzytkowanie:
0003 zakrzewione,
32 Klembow | 2442 | 11379 grunty rolne |~
zabudowane | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
: (RV, RVI, LsVI, | na dzialce wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zieleri niska i wysoka,
| RVI-Br, RV-Br) |ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna
i Grunty orme, | Wlasnosé:
grunty PRYWATNA
| zadrzewione i . .
33 0003 948 | 01770 zakrzewione, EJ_zytkowanle.
Klemboéw | grunty rolne
zabudowane | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
(RV, RV}, LsVI, | na dzialce znajduje sie zielern niska i wysoka oraz infrastruktura podziemna
RVI-Br) i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
Uzytkowanie:
0003 | Grunty orne
34 | kiembow | 960 | 13157 |y, RvI, RVIZ) | "
Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielen niska i wysoka, budynek gospodarczy oraz
infrastruktura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty rolne | Uzytkowanie:
35 Klembow 967 0,1957 | zabudowane |---
(RVI-8r) Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
na dziatce wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Grunty orne, | Wiasnos¢:
grunty PRYWATNA
zadrzewione . .
36 0003 970 37951 i zakrzewione, EJ_zylkowame.
Klembéw ’ grunty pod
rowami Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
(RVI, LsV1, LzV, [na dzialce znajduje sie zielen niska i wysoka oraz infrastruktura podziemna i
W) naziemna
Wiasnos$¢:
PRYWATNA
Uzytkowanie:
0003 Grunty orne
37 Klembow | 887/12 | 0,0063 (RVI)
Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielen niska i wysoka oraz infrastruktura podziemna
i naziemna
Witasnosé:
PRYWATNA
Uzytkowanie:
0003 Grunty orne
38 Klembow 697/14 | 0,0415 (RVI) ---
Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielen niska, ogrodzenie oraz infrastruktura podziemna
i naziemna
Wiasnosé:
0003 Dziatka
39 | kiembow | 10001 [ 0.0776 | G onowa | Uzytkowanie:
GMINA KLEMBOW
& Partneryy
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Opis istniejagcego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielen niska i wysoka, pas drogowy ul.
oraz infrastruktura podziemna i naziemna

Lakowej

0003
Klembow

Dziatka

40 drogowa

697/13 | 0,0228

Wiasnosé:
GMINA KLEMBOW

Uzytkowanie:

Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielen niska i wysoka,
oraz infrastruktura podziemna i naziemna

pas drogowy ul. kakowej

Dziatka

0003
41 drogowa

Kiemboéw 928

0,2254

Wilasnosé:
GMINA KLEMBOW

Uzytkowanie:
Opis istniejacego zagospodarowania terenu:

na dzialce znajduje si¢ zielei niska i wysoka,
oraz infrastruktura podziemna i naziemna

pas drogowy ul. kakowsj

Dziatka
drogowa

0003
Klembéw

42 999/3 0,17

Wiasnosé:
GMINA KLEMBOW

Uzytkowanie:

Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielern niska i wysoka,
oraz infrastruktura podziemna i naziemna

pas drogowy ul. kakowej

Grunty
zadrzewione i
zakrzewione

0003
Klembow

43 999/5 | 0,0053

Wiasnosé€:
GMINA KLEMBOW

Uzytkowanie:

Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sig zielen niska i wysoka oraz infrastrukiura
naziemna

podziemna i

Dziatka
drogowa

0003
Klembow

44 674 | 2,8145

Wiasnosé:

Uzytkowanie:
GMINA KLEMBOW

Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce wystepuje pas drogowy ul. Slonecznej oraz infrastruktura podziemna i
naziemna

Grunty rolne
zabudowane,
pastwiska
trwale
(PsVI, RVI-Br)

0003
Klembéw

45 675/1 | 0,1223

Wiasnosé:
PRYWATNA

Uzytkowanie:

Opis istniejacego zagospodarowania terenu:

na dziatce wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zieler niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna

46 | 0003 Gr”("é‘(/;’me

Klemboéw 680/9

0,0138

Wiasnosé:
GMINA KLEMBOW

Uzytkowanie:

Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielen niska i wysoka oraz infrastruktura podziemna i
naziemna

Dziatka
drogowa

0003
Klembéw

47 680/4 | 0,1364

Wiasnosé:
GMINA KLEMBOW

Uzytkowanie:

Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie pas drogowy ul. Debowej oraz infrastruktura podziemna i
naziemna

Grunty pod
rowami

w)

48 0003

Klembow | 580712

0,0094

Wiasnos¢:
PRYWATNA

Uzytkowanie:

Opis istniejgcego zagospodarowania terenu:
na dzialce znajduje sie zielen niska i wysoka oraz'infrastruktura podziemna i
naziemna

49 0003 464 1,2908 Dziatka

Wiasnosé:

IDEASDT g1, [
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Klemboéw drogowa POWIAT WOLOMINSKI
Uzytkowanie:
Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce wystepuje pas drogowy ul. Gen. Fr. Zymirskiego, zielen niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastrukiura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty rolne | Uzytkowanie:
50 Klembdw 675/2 | 0,0823 | zabudowane |---
(RVI-Br) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty rolne | Uzytkowanie:
51 Klembéw 676/1 | 0,1508 | zabudowane |---
(RVI-Bn) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce wystepuje zabudowa jednoradzinna i gospodarcza, zielen niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty rolne | Uzytkowanie:
52 | ciembsw | 8771 | 0,362 | zabudowane |- --
(RVI-Br) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
a dzialce wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Wlasnosé:
Grunty pod PRYWATNA
0003 rowami, grunty | Uzytkowanie:
53 A 456/2 | 0,2738 rolne ---
Kigmbow zabudowane
(W,RVI-Br) * | Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
’ na dzialce wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielef niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Grunty rolne | Uzytkowanie:
54 Klembow 457 | 0,0799 | zabudowane |---
(RVI-Br) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna
Wiasnosé:
PRYWATNA
0003 Tereny Uzytkowanie:
55 Klembow 458/1 | 0,0722 | mieszkaniowe |---
®) Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
na dzialce wystepuje zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, zielen niska i wysoka,
ogrodzenia oraz infrastruktura podziemna i naziemna

b) Oznaczenie nieruchomosci, ktére planowane sa do przejecia na rzecz Gminy Klembow oraz
stanowiace wtasno$é¢ Gminy Klembow podlegajace wiaczeniu do projektowanego pasa
drogowego, znajdujace sie czesciowo lub w cafosci w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji
drogowej (w przypadku dzialek przeznaczonych do podziatu, przejete zostang dziatki POD
INWESTYCJE, w przypadku dziatek bez podziatu przejete zostang w cato$ci) :

1) nieruchomosci, ktére planowane sa do przejecia na rzecz Gminy Klemboéw

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
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NR NR
DZIALKI | DZIAEKI POW.
L.p. | OBREB POW. PO (HA) ZMIANY UZYTKOWNIK / WLASCICIEL / ADRES
(HA) | PODZIALE
POD .
2003 674 674/1 14915 | \wesTve JE }A{l?snoéé.
1 | Klembow | (2,8145) Uzytkowanie: 5
674/2 1,3230 GMINA KLEMBOW
POD Wiasnosé:
PRYWATNA
o | 0003 636/1 63819 00018 | INwESTYCUE Usvikowanle:
Klembéw | (0,1197) Uzytkowanle:
636/10 0,1179
POD Wiasnosé:
0003 642 642/3 0,0020 INWESTYCJE PRYWATNA
3 . Uzytkowanie:
Klembow | (0,4939) o
642/4 0,4919
POD Wiasnosé:
644/5 0,0030 INWESTYCJE PRYWATNA
a 0003 644/2 Uzytkowanie:
Klemboéw | (1,2855) -
644/6 1,2825
POD Wilasnosé:
PRYWATNA
645/3 0,0042 | \NWESTYCJE _
E 0003 645 Uzytkowanie:
Kilembéw | (0,5293) .-
645/4 0,5251
o Wiasnosé:
POD PRYWATNA
656/5 0,0016
6 0003 656/2 INWESTWCIE Uzytkowanie:
Klembéw | (0,1176) A
656/6 0,1160
POD Wiasnos¢:
PRYWATNA
659/3 0,0043 INWESTYCJE
7 0003 659 Uzytkowanie:
Klembéw | (1,0803) .
659/4 1,0760
POD Wiasnosé:
PRYWATNA
662/1 0,0027
! INWESTYCJ
8 0003 662 S & Uzytkowanie:
Klembow | (0,9037) o
662/2 0,9010
POD Wiasno$é:
668/5 0,0004 PRYWATNA
’ INWESTYCJE
9 0003 668/3 Uzytkowanie:
Klembéw | (0,1351) R
668/6 0,1347
POD Wiasnosé:
6687 | 00016 | \\ywesTycyg || Y VATNA
1g | 0003 668/4 Uzytkowanie:
Klembéw | (0,1255) R
668/8 0,1239
POD Wiasnosé:
705/1 0,0037 | \NWESTYCJE PRYWATNA
11 | 0003 705 Uzytkowanie:
Klembdw | (0,2128) S
705/2 0,2091
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POD Witasnosé:
728/14 0,0056 INWESTYCJE PRYWATNA
12 0003 728/2 Uzytkowanie:
Klembéw | (0,1115) .-
728/15 0,1059
POD Witasnosé:
73311 0,0010 PRYWATNA
’ INWESTYCJ
0003 733 . Uzytkowanie:
13 | Klembow | (0,5854) -
733/2 0,5844
POD .
756/1 0,0039 | |\WESTYC JE Wiasnosé:
PRYWATNA
14 0003‘ 756 . )
Klembéw | (0,0672) Uzytkowanie:
756/2 0,0633 ---
POD Wiasnosé:
0003 . 74911 | 00034 | \\NWESTYCJE |PRYWATNA
15 - . .
Klembéw | (0,2048) Uzytkowanie:
749/2 0,2014 ---
77216 0,0034 POD e
16 | 0003 | 77201 ’ INWESTYCJE |PRYWATNA
Klembéw | (0,1203) Uzytkowanie:
77217 0,1169 -
788/4 | 0,0019 POD Wiashost:
47 | o003 | 788n ’ INWESTYCJE | PRYWATNA
Klembéw | (1,1187) Uzytkowanie:
788/5 1,1168 R
POD Wiasnhos¢:
0003 70 794/3 00011 | |\WESTYCJE |PRYWATNA
18 ” . .
Klembéw | (0,5432) Uzytkowanie:
794/4 0,5421 -
POD
923/1 0,0005 Wiasnosé:
0003 923 INWESTYCJE | prywATNA
19 p .
Klembow | (0,2259) Uzytkowanie:
923/2 0,2254 ---
933/10 0,0012 Wiasnos¢:
og | 0003 | 9333 FEYWATIIA
Klembéw | (0,0038) POD Uzytkowanie:
933/11 0,0026 INWESTYCJE ---
93312 | 0,0006 POD e
9y | 0003 | 9335 ' INWESTYCJE | PRYWATNA
Klembéw | (0,26) Uzytkowanie:
933/13 0,0941 -
039/1 47 POD Wiasno$§é:
2 A 939 . L
Klembéw 0.2495 Uzytkowanie:
(0.2495) | 9392 0,2478 B
POD Wiasnosé:
wos | saam 944/3 | 00042 | \\\WESTYCJE | PRYWATNA
23 p . :
Klembéw | (1,1379) 044/4 11337 Uzytkowanie:
948/ POD Wiasnosé:
0003 948 48/1 0,0001 | |NWESTYCJE |PRYWATNA
24 (0,1770)
Klembéw ’ Uzytkowanie:
948/2 0,1769 .-

v
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POD Wiasnosé:
ooz | %80 960/3 | 00025 | \NwESTYCJE | PRYWATNA
25 | Klembow | (1:5157) — T Uaytkowanie:
967/3 | 0,0043 POD | Wiasnosc:
0003 967 : INWESTYCJE | PRYWATNA
i Klembdw (0.1957) 967/4 01914 Uzytkowanie:
970/3 | 0,0084 POD | Wiasnosé:
0003 970 ’ INWESTYCJE | PRYWATNA
27 Klembow | (3,7951) o70/4 27867 Uzytkowanie:
Wiasnosé:
og | 0003 | 69742 | BEZ | (oo | Bezpodaialu |1 VATNA
Klembéw | (0,0063) |PODZIALU| ™ (CALOSC) | Uzytkowanie:
69719 | 0,0013 POD T
0003 | 697114 ’ INWESTYCJE
29
Klembéw | (0,0415) Uzytkowanie:
697/20 | 0,0402 o
6755 | 0,0062 POD | Wiasnosc:
’ INWESTYCJE |PRYWATNA
30 | 0003 | 67501
Klembow | (01228) [ __ [ " Usytkowanie:
Wiasnosé:
g1 | 000 | 68012 | BEZ | oo, | Bezpodaialu | VWATNA
Klembow | (0,0094) | PODZIALY| (CALOSC) | Uzytkowanie:
POD
0003 | 10004 | 100074 | 0.0018 | \\wpsTycyE | Wiasnosé:
32 | iembow | (0.0776)
’ 10005 | 0,0758 Uzytkowanie:
’ GMINA KLEMBOW

2) nieruchomosci, ktoére stanowia wiasnos¢ Gminy Klembdéw podlegajace wiaczeniu w

czesci lub calosci do projektowanego pasa drogowego

. Wiasnosé:
1 OOOQ 614/11 BEZ 0,0015 bez podzialu | GMINA KLEMBOW
Klembéw | (0,0015) | PODZIALU (CALOSC) . )
Uzytkowanie:
. Wiasnosé:
2 0003 6341 . BEZ 0.0029 bez podziatu | GMINA KLEMBOW
Klembéw | (0,0029) | PODZIALU | ™ (CALOSC) . )
Uzytkowanie:
. Wiasnoséé:
3 0003 636/5 BEZ 0.0028 bez podziatu | GMINA KLEMBOW
Klembéw | (0,0028) | PODZIALU ’ (CALOSC) ]
Uzytkowanie:
. Wtasnosc:
4 0003 638/10 BEZ 0.0018 bez podzialu | GMINA KLEMBOW
Klembdw | (0,0018) | PODZIALU ’ {CALOSC) .
Uzytkowanie:
. Wiasnos$é:
5 OOOQ 640/10 BEZ 0,0022 bez podziatu | GMINA KLEMBOW
Klembéw | (0,0022) | PODZIALU (CALOSC) ]
Uzytkowanie:
6 0003 704/3 BEZ 0.0042 bez podzialu | wiasnosé:
Klembéw | (0,0042) | PODZIALU ' (CALOSC) | GMINA KLEMBOW

IDEASDT BY. L)

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

v

Uzytkowanie:
X Wiasnosé:
7 0003 722/4 BEZ 0.0434 bez podzialu | gMINA KLEMBOW
Klembdéw | (0,0434) | PODZIALU ’ (CZESC) i .
Uzytkowanie:
. Wtasnos$é:
8 0003] 72877 BEZ 0.0433 bez podzialu | GMINA KLEMBOW
Klembéw | (0,0433) | PODZIALU | (CZESC) . )
Uzytkowanie:
. Wiasnosé:
9 0003, 896/3 BEZ 0.0022 bez podzialu | GMINA KLEMBOW
Klembdéw | (0,0020) | PODZIALU ! {CALOSC) )
Uzytkowanie:
0003 697/13 BEZ b dzial Jidireiheng
ez podzialu | GMINA KLEMBOW
10 | iombsow | (0,0228) | PODZIALL | 90228 (CZESC) _
Uzytkowanie:
0003 998/1 BEZ b dzial bt
ez podzialu | GMINA KLEMBOW
11 | ombow | (0,2254) | PODZIALY | 02254 (CZESE) _
Uzytkowanie:
X Wiasnosé:
12 0003 999/3 BEZ 017 bez podzialu | GMINA KLEMBOW
Klembow | (0,17) | PODZIALU ' (CZESG) ]
Uzytkowanie:
. Wilasnosé:
13 0003, 999/5 BEZ 0.0053 bez podziatu | GMINA KLEMBOW
Klembéw | (0,0053) | PODZIALU | (CZESC) i
Uzytkowanie:
. Wiasnosé:
14 0003’ 680/9 BEZ 0.0138 bez podziatu | gMINA KLEMBOW
Klembéw | (0,0138) | PODZIALU ’ (CALOSC) )
Uzytkowanie:
|I . Wihasnosé:
15 0003 680/4 BEZ 01364 bez podziatlu | GMINA KLEMBOW
Klembéw | (0,1364) | PODZIALU | (CZESC) ) )
Uzytkowanie:
POD
617/4 0,0599 INWESTYCJE | Wlasnosé: .
16 | 0003 6171 GMINA KLEMBOW (dec. MUW z dn. 18.06.2020 . )
Klembéw | (4,6906) . .
617/5 2,8697 Uzytkowanie:

¢) Oznaczenie nieruchomosci t.. czesci dziatlek na ktérych przewiduje sie przebudowe sieci

energetycznej oraz innych drég z ktorych korzystanie bedzie ograniczone:

L.p. CEL OGRANICZENIA | OBREB | NR DZIALKI
1. |PRZEBUDOWA INNYCH DROG PUBLICZNYCH .
Przebudowa w obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa ul. Gen. Fr.
Zymirskiego
1.1 0003 cz. 464
*" | Powierzchnia czesci dzialki z ktérej korzystanie bedzie ograniczone: Klembéw :
P=~294,40 m*
zakres obejmuje przebudowe jezdni oraz chodnika w obrebie skrzyzowania z

& Partnerzy
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ul. Gen. Fr. Zymirskiego w celu dopasowania wysokosciowego do
projektowanej drogi

2. | PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ NN

Przebudowa przylacza energetycznego napowietrznego dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 456/2

Calkowita dlugo$c nowego przylacza: L=~27,3 m 0003 cz. 456/2

21 Klembéw cz. 457

zakres obejmuje zmiane trasy przytacza energetycznego napowietrznego na
dz. nr ew. 456/2, przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 34 w zwigzku z przebudowa
(zmiang lokalizacji) istniejacych stupéw energetycznych.

Przebudowa przylacza energetycznego napowietrznego dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 457

Catkowita dlugo$¢ nowego przylacza: L=~27,2 m 0003 cz. 457

2.2 Klembéw

zakres obejmuje zmiane trasy przytagcza energetycznego napowietrznego na
dz. nr ew. 457, przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 32 w zwiazku z przebudowg
{zmiang lokalizacji) istniejgcych stupéw energetycznych.

Przebudowa przylacza energetycznego napowietrznego dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 458/1

Calkowita diugos¢ nowego przylgcza: L=~22,7 m 0003 cz. 458/1

23 Klembéw

zakres obejmuje zmiane trasy przytacza energetycznego napowietrznego na
dz. nr ew. 458/1, przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 30 w zwigzku z przebudowa
(zmiang lokalizacji) istniejgcych stupéw energetycznych.

Przebudowa przylacza energetycznego napowietrznego dia budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 677/1

Calkowita dlugos$¢ nowego przylacza: L=~22,8m 0003

24 cz. 677/1

zakres obsjmuje zmiane trasy przylacza energetycznego napowietrznego na | Klembow
dz. nr ew. 677/1, przy ul. Stonecznej 42 w zwigzku z przebudowg (zmiang
lokalizacji) istniejgcych stupéw energetycznych.

Przebudowa przylacza energetycznego napowietrznego dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 675/2

Catkowita dlugos¢ nowego przylacza: L=~28 m 0003 cz. 67502,

2.5 P
zakres obejmuje zmiane trasy przylacza energetycznego napowietrznego na | Klembow cz.676/1

dz. nr ew. 675/2, przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 35 w zwiazku z przebudowa
{zmiang lokalizacji) istniejacych stupow energetycznych.

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej

Catkowita dlugo$é nowej linii przechodzacej nad dz. 617/5: L=~46,5m
) . - ] - cz. 617/5 (dziatka powstala z podziatu
Calkowita dlugos¢ nowej linii przechodzacej nad dz. 464 L=~41,9 m 0003 dziatki nr 617/1)

2.6 p
Klembéw cz. 464

zakres obejmuje zmiane trasy linii energetycznej napowietrzngj na dz. nr ew.
617/5i 464 , przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego w zwigzku z przebudowa (zmiana
lokalizacji) istnigjacych stupéw energetycznych.

Dziatki powstate z podziatu, znajdujace sie poza liniami rozgraniczajacymi. inwestycje, pozostajg w

dotychczasowych wiasnosciach.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Budowa uktadu nawierzchni drogowych:

Dla drogi gminnej ul. Stonecznej ustalono klase techniczng D.

Projekt zaktada rozbudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z droga powiatowa ul. Gen. F.
Zymirskiego poprzez wprowadzenie nowego ukladu geometrii wlotu z poszerzeniem do 7,0 m
oraz wyprofilowaniem fukéw o promieniu R=13,0m i R=8,0m. Na tukach zastosowano
powierzchnie najazdowe z kostki kamiennej w kraweznikach granitowych wtopionych do wys.
3 cm o promieniach odpowiednio R=8,0m i R=6,5m.

Na jezdni bitumicznej o szer. 5,5 m zostanie wykonana naktadka asfaltowa. Wzdtuz
jezdni przewiduje sie pobocza ttuczniowe o szer. 0,75 m oraz urzadzenie ciggu 4-ch zatok
postojowych do obstugi podréznych z miejscami réwnolegtymi do jezdni o wym. 2,5 x 6,0 m.
tacznie w zatokach wyznaczono 18 stanowisk postojowych w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych. Wzdtuz jezdni urzadzono chodnik o szer. 2,0 m taczgcy sie z chodnikiem
w ul. Zymirskiego. Zjazdy publiczne bedag mialy szer. 5,0 m i tuki o promieniach R=5,0 m.
Zjazdy indywidualne beda mialy szer. 3,0 — 5,5 m i zostang zakonczone odpowiednio skosami
1:1 lub tukami o promieniu R=3,0 m. Dla zatok postojowych, zjazddw i chodnika zastosowano
nawierzchnie bruk. bet. zréznicowane kolorystycznie

Na skrzyzowaniu ul. Stonecznej i Lakowej wyprofilowano tuki o promieniach R=6,0 m.
Od strony wschodniej ul. Stoneczna posiada kontynuacje w postaci nieurzadzonego pasa
drogowego.

Projektowane nawierzchnie drogowe bedg odwadniane powierzchniowo na tereny

zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym.

Szczegdblowe rozwigzanie techniczne przedstawiono w Cz. 2 zawierajgcej projekt
drogowy dla inwestycji pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Sfonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastrukturg towarzyszacg gm. Klembow, pow. Wotomiriski

3.2. Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej NN:
W ul. Stonecznej przewidziano przebudowe sieci energetycznej napowietrznej NN w

zwiazku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym. W zakresie opracowania znajduje si¢
zmiana lokalizacji stupéw sieci energetycznej napowietrznej NN i ustawienie ich w nowej
lokalizacji, poza projektowanymi nawierzchniami, zgodnie z planem PZT. Dodatkowo w
zwiazku ze zmiang lokalizacji stupéw przewiduje sie przebudowe' przytaczy napowietrznych

zasilajacych prywatne posesije.
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Szczegbtowe rozwigzanie techniczne przedstawiono w Cz. 3 zawierajgcej projekt
przebudowy sieci energetycznej napowietrznej NN dla inwestycji pn.:
"Rozbudowa drogi gminnej ul. Sfonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastrukturg towarzyszaca gm. Klembow, pow. Wotominski

3.3. Budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz ul. Stonecznej projektuje sie kanat technologiczny o dtugosci L=1252,7 m,

zlokalizowany w wiekszo$¢ po potudniowej stronie pasa drogowego.

Szczegolowe rozwigzanie techniczne przedstawiono w Cz. 4 zawierajgcej projekt budowy
kanatu technologicznego dla inwestycji pn.:
"Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Klemboéw”
wraz z infrastrukturg towarzyszaca gm. Klembow, pow. Wotominski

3.4. Na terenie objetym opracowaniem zainwentaryzowano:

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ energetyczna NN napowietrzna i kablowa,
- sie€ gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji,

- istniejacy drzewostan,

Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna NN stwarzaja kolizie z nowoprojektowanymi
urzadzeniami zagospodarowania terenu w 2zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ jej

przebudowy.

3.5. Lokalizacja projektowanych urzadzen w zakresie :

- geometrii uktadu drogowego,
- przebudowy sieci energetyczna NN napowietrznej,
- budowy kanatu technologicznego,
zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej nr PODK.6630.965.2019 z dn. 14.01.2020 r.
oraz nr PODK.6630.239.2020 z dn. 26.03.2020 r

3.6. Kolizie z istniejacym drzewostanem

Projektowane elementy zagospodarowania terenu objetego przedmiotows ' inwestycjg
stwarzajg kolizje z czescia istniejgcego wartosciowego drzewostanu, tj. z konarami i systemem
korzeniowym drzew i krzewéw.

B
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Inwentaryzacje roslinnosci (drzewa i zaro$la drzew i krzewdw przeznaczone do

usuniecia w zwiazku z realizacjg w/w inwestycji oznaczono przekre$leniem w kolumnie z

numeracjg) przedstawio

hazwa polska /
lacinska

INWENTARYZACJA ROSLINNOSCI

no ponizej:

obwad pnia (na wys. 130cm)

wys.

szer.
korony

KR

RCATE g
kondycja

robinia akacjowa

Robinia 18/14/9/8 3,5 3 1 korona regulara
pseudoaccacia

robinia akacjowa

Robinia 11/5 3,5 1,5 111 ocierajace sig przewodniki
pseudoaccacia

robinia akacjowa

Robinia 35 4,5 3,5 211 korona regularna
pseudoaccacia

robinia akacjowa brak wyraznego wierzchotka,
Robinia 18/14/9/8 3 2 1] - korona asymetryczna w kier.
pseudoaccacia E

wisnia ptasia 0- brak wyraznego

Prunus avium 20/13/10 3.5 4 1 1,0 przewodnika

robinia akacjowa
Robinia
pseudoaccacia

robinia akacjowa
Robinia
pseudoaccacia

'Y

nazwa pol

11/9/9/8

18/17, 15/12, 17,
20/15/16/10/17/15,

18/14/10, 18/14/8/12/10,
10/8, 8, 17/18/19/16/14,

14/10/8/4/5, 18, 14/12,
8/7/4/6/10

ska/

korona regularna

luzna grupa miodych drzew

l.p. lacinska powierzchnia wys. | szer. uwagi
. 22szt. tawuly japoriskiej, 1szt.
tawuta japoniska grupa DA
K1 . ; ) 9,0 0,4 0,5 |berberysu Thunberga, 1szt. juki
Spiraea japonica Karolitiskie]
. 15szt. tawuly japonskiej, 1szt.
tawuta japonska grupa DA
K2 . : ) 7,0 0,4 0,5 |berberysu Thunberga, 1szt. juki
Spiraea japonica karolifiskie]
tawlina
jarzebolistna 7,0 1,3 - forma naturalna
Sorbaria sorbifolia
lilak pospolity ) .
Syringa vulgaris 5,0 1,2 powstate z odrostéw
. . 9m2 — powstate z odrostdw, 4szt.
litak pospolity 1,2- i p . ) .
Syringa vulgaris 15,0 4.0 wielopienne z potamanymi/ucietymi

galeziami
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K6 I\lesggﬁss polly Syringa 1.8 2,0 1,56  |forma naturalna
réza pomarszczona 0,2-
K7 | Rosa rugosa 2,5 12 forma naturalna

Grupy drzew i krzewy zostana usuniete tylko w zakresie, ktory wchodzi w_obszar

projektowaneqo pasa drogoweqo.

Ze wzgledu na liczne zblizenia istniejacego drzewostanu (konaréw i systemu
korzeniowego oraz zaro$li) do projektowanego uktadu drogowego oraz infrastruktury sieciowej
przewidziano usuniecie oznaczonych na PZT drzew i krzewéw. Ze wzgledu na zatoZzony btad
pomiarowy przy ustalaniu lokalizacji drzew i krzewoéw, przewiduje sie mozliwo$¢é pozostawienia
wybranych drzew po weryfikacji na etapie budowy ich rzeczywistej lokalizacji w odniesieniu do

projektowanych elementéw zagospodarowania.

3.7. Oddzialywanie planowanej inwestycii:

3.7.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie débr Kultury wspdiczesnej i
terenach uzdrowiskowych:
Lokalizacja planowanej inwestycji nie jest polozona na terenach uzdrowiskowych.
Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podiega

ochronie débr kultury wspoétczesnej.

3.7.2. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej:
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

3.7.3. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
planowana inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Nie jest zatem wymagane przeprowadzanie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia bedzie charakteryzowaé sie wzmozonymi emisjami pytu
i hatasu pochodzacymi gtéwnie ze $rodkéw transportu oraz pracy maszyn budowlanych.
Oddziatywania te beda jednak krétkotrwate i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Na

etapie eksploatacji nie wystapig oddzialywania przekraczajace dopuszczalne wartosci.

v
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Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.
Zgodnie z decyzjg nr 6330.16.2019 z dn. 15.04.2020 r. przedmiotowa inwestycja nie

wymaga oceny oddziatywania na srodowisko.

3.7.4. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownika

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla uzytkownikéw drogi podczas jej
eksploatacii. Informacje dotyczace zagrozen podczas budowy wymieniono w informacji BIOZ

zatgczonej do niniejszej dokumentacji

3.7.5. Obszar oddziatywania obiektu

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki

generujace emisje: akustyczna, zanieczyszczen powietrza, zanieczyszczen wody i drgan

mechanicznych

- droga gminna kl. tech. D,

- predko$¢ dopuszczalna 50 km/h,

- konstrukcja nawierzchni podatna, z podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

- warunki geologiczne podtoza gruntowego: piaski pylaste i piaski drobne préchnicze

- prognozowane natezenie ruchu drogowego nie przekroczy 70 P/h w porze dziennej (godz.
5.00 - 22.00).

- prognozowane natezenie ruchu drogowego nie przekroczy 10 P/h w porze nocnej (godz.
22.00 - 5.00),

- prognozowany nat. ruchu dobowego do 1500 P/dobe,

- prognozowany max. udziat poj. ciezarowych w ruchu dobowym ~ 2,0%

-odwodnienie drogi poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegte tereny
zieleni chtonnej zlokalizowane w obszarze pasa drogowego

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019
poz.1186), zgodnie z §13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), przeprowadzono analize obszaru oddziatywania
obiektu:

1) Analiza oddziatywania obiektu liniowego w zakresie lokalizacji w pasie drogowym.

Lokalizacja_infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym requluje:

& Partneryy

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.p!




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-
o

a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 2068 1.j.),
gdzie zgodnie z:

> Art. 39 ust. 1 pkt. 1, w/w ustawy w pasie drogowym zabroniona jest lokalizacja

obiektéw budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotéw i materiatow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 w/w ustawy zgodnie z ktérym w
szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam moze nastgpi¢ wytacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w formie decyzji
administracyjnej. Budowa kanatu technologicznego oraz przebudowa sieci
elektroenergetycznej stanowia czes¢ dokumentacji projektowej rozbudowy
ul. Stonecznej, na ktéra zostanie uzyskana decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej - spetniono

> Art. 39 ust. 4, w/w ustawy utrzymywanie obiektéw i urzadzen infrastruktury

technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy — Sie¢ elektroenergetyczna
zarzadzana jest przez PGE Dystrybucja S.A, natomiast kanat
technologiczny bedzie zarzadzany przez posiadacza w/w kanatu

- spetniono

> Art. 39 ust.5, w/w ustawy jezeli przebudowa lub remont drogi wymaga

przetozenia urzadzenia lub obiektu infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego
przetozenia ponosi jego wtasciciel. Rozbudowa ul. Stonecznej wymaga
usuniecie kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczna napowietrzna.
Koszt tego przedsiewziecia ponosi wiasciciel w/w sieci. — spetniono

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz. 124 t.j), gdzie zgodnie z:

> §140 ust. 4 Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge

nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi,
naruszy¢ urzgdzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.
Projektowany kanat technologiczny, przebiegajacy miejscowo w poprzek
ulicy Stonecznej nie zmniejszy statecznosci ani nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi, dzieki odpowiedniemu zageszczeniu warstw

nasypowych.— spetniono
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> §140 ust. 6 Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana

wzdluz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby nie ograniczata
mozliwosci  przebudowy albo remontu drogi. Projektowany kanat
technologiczny zlokalizowano w pasie zieleni ul. Stonecznej. Miejscowo
przebiega w poprzek jezdni, jednak nie spowoduje to ograniczenia w
mozliwosci przebudowy lub remontu. — spetniono

> §140 ust. 8 Infrastruktura podziemna nie moze byé sytuowana pod istniejacy i

docelowg jezdnia drogi. Projektowany kanat technologiczny zlokalizowany
jest gtownie w obrebie pasa zieleni. Miejscowo, na niewielkim odcinku
istnieje konieczno$é¢ poprowadzenia kanatu w poprzek drogi— _nie

spethiono

2) Analiza oddzialywania obiektu liniowego w zakresie ochrony $rodowiska. Oddziatywanie
obiektu w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa

kulturoweqo i zabytkéw oraz doébr kultury wspdfczesnej requluje:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799
tekst jednolity z p6ézn. zm.), gdzie Inwestor realizujgcy inwestycje jest zobowigzany
uwzgledni¢c m.in. ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegOInosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu, stosunkéw
wodnych:

> Na etapie realizacji przedsiewziecia zrédtem emisji substancji do powietrza oraz

hatasu bedg prace budowlane oraz ruch pojazdéw. Bedg to niewielkie
uciazliwosci zwigzane z hatlasem oraz emisjg gazéw z pracujgcych maszyn.
Poniewaz inwestycja ta jest budowlg liniowa ucigzliwosci z nig zwigzane nie
kumulowane sg w jednym miejscu, przez co nie sg dokuczliwe. Ponadto
uciazliwosci te bedg miaty charakter krétkotrwaty i ustgpia po zakonczeniu prac
realizacyjnych. Do prac realizacyjnych wykorzystywany bedzie sprzet sprawny
technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposéb prawidtowy. Ponadto
ograniczona zostanie jednoczesno$¢ prac maszyn, a na czas postoju silniki
pojazdéw beda wylaczane. Jednak w trakcie uzywania sprzetu mechanicznego
moze nastgpi¢ jego uszkodzenie, co spowoduje wyciek do gruntu substancji
ropopochodnych.. W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia takiej sytuacji
nalezy uzywaé sprzetu sprawnego technicznie i przestrzegaé instrukcji obstugi
poszczegdlnych urzadzen. Teren budowy nalezy wyposazyé w sorbenty do
usuwania zanieczyszczen substancji ropopochodnych. Wykopy budowlane
nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody opadowe;j.
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> W trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania
wykopow powodujacych obnizanie poziomu wéd gruntowych. Nie spowoduije to
naruszenia lub zmiany stosunkéw wodnych.

» Bezposrednie, chwilowe i krétkotrwate oddziatywanie przedsiewziecia na
$rodowisko bedzie wystepowalto jedynie na etapie samej jego realizaciji.

Wykonanie oraz eksploatacja planowanego przedsiewzigecia nie spowoduje
ucigzliwosci, ktore mogfoby znaczaco negatywnie wpfywaé na jakos¢ Srodowiska
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz.
799 tekst jednolity z pozn zm.)

b) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839):

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogace znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

3) Analiza rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicjia obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22018 r. poz. 1935):

> §14.1 Do dziatek budowlanych oraz do budynkéw i urzadzen z nimi zwiazanych
nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep do drogi publicznej. W
ramach inwestycji przewiduje sie budowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do sasiednich posesii.

> §26.1 Dziatka budowlana, przewidziana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, powinna mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ przytaczenia uzbrojenia dziatki
lub  bezposrednio budynku do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej i cieptowniczej oraz $rodkéw facznosci. W zwigzku z
przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej, zmianie ulegnie trasa
przytacza napowietrznego dla budynkéw sasiadujacych z planowana
inwestycja. Planowana inwestycja nie ograniczy mozliwosci korzystania z w/w
infrastruktury technicznej.

> §31 W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okres$lenia odziatywania
obiektu nie wystepuja studnie. Brak ograniczenia zabudowy dziatek sasiednich.

v
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> §40 W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okre$lenia odziatywania
obiektu nie wystepujg urzadzenia rekreacyjne.. Brak ograniczenia zabudowy
dziatek sasiednich.

> §57.1 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione
oéwietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia. Inwestycja nie
spowoduje pozbawienia dostepu do swiatla dziennego.

Po powyzszej analizie uwzgledniajac przepisy, pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), ktére moglyby
wprowadzié jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie nieruchomos$ci
znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar
oddziafywania, ktéry miesci sie w obszarze projektowanego pasa drogowego tj. dziatek:
cz. 617/1 (617/4, 617/5), 614/11, 634/1, 636/5, cz. 636/1 (636/9, 636/10), 638/10, 640/10, cz.
642 (642/3, 642/4), cz. 644/2 (644/5, 644/6), cz. 645 (645/3, 645/4), cz. 656/2 (656/5, 656/6),
cz. 659 (659/3, 659/4), cz. 662 (662/1, 662/2), cz. 668/3 (668/5, 668/6), cz. 668/4 (668/7,
668/8), 704/3, cz. 705 (705/1, 705/2), cz. 722/4, cz. 728/7, cz. 728/2 (728/14, 728/15), cz. 733
(733/1, 733/2), cz. 756 (756/1, 756/2), cz. 749 (749/1, 749/2), cz. 772/1 (772/6, 772/7), cz.
788/1 (788/4, 788/5), cz. 794 (794/3, 794/4), 896/3, cz. 923 (923/1, 923/2), cz. 933/3 (933/10,
933/11), cz. 933/5 (933/12, 933/13), cz. 939 (939/1, 939/2), cz. 944/2 (944/3, 944/4), cz. 948
(948/1, 948/2), cz. 960 (960/3, 960/4), cz. 967 (967/3, 967/4), cz. 970 (970/3, 970/4), 697/12,
cz. 697/14 (697/19, 697/20), cz. 1000/1 (1000/4, 1000/5), cz. 697/13, cz. 998/1, cz. 999/3, cz.
999/5, cz. 674 (674/1, 674/2), cz. 675/1 (675/5, 675/6), 680/9, cz. 680/4, 680/12
z obrebu 0003- Klembow

oraz na dziatkach z ktoérych korzystanie bedzie ograniczone: cz. 464, cz. 617/1 (617/4,
617/5), cz. 675/2, cz. 676/1, cz. 677/1, cz. 456/2, cz. 457, cz. 458/1 z obrgbu 0003- Klembow

Inwestycia _oddziatuje czesciowo na dziatki sasiednie: cz. 464, cz. 617/1 (617/4, 617/5), cz.
675/2, cz. 676/1, cz. 677/1, cz. 456/2, cz. 457, cz. 458/1 z obrebu 0003- Klembow

3.7.6. Informacja o potrzebach obronnosci panstwa
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na potrzeby zwigzane z obronnoscig

panstwa.

3.7.7. Analiza szerokosci projektowanego pasa drogowego.ulicy w finiach rozgraniczajgcych

B
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Ze wzgledu na uwarunkowania istniejacej zabudowy i zagospodarowania terendw przylegtych
szerokoéé projektowanego pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych zostanie zwezona do
szer. 9,4 —10,0 m.

W zwiazku z powyzszym analiza dotyczy projektowanego pasa drogowego drogi gminnej ul.
Stonecznej na odcinku o szer. < 10,0 m t.j. na odc. od Km 0+212,45 do Km 0+231,35.
oraz obejmuje:
1) Wzajemne rozmieszczenie elementéw ulicy oraz urzadzen infrastruktury
technicznej
Szczegbtowe rozmieszczenie elementéw ulicy w tym przebieg i lokalizacje jezdni,
chodnikéw, poboczy, zjazdéw dla odc. projektowanego pasa drogowego o szer. < 10,0
przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym rys. D-1.1 oraz na poprzecznych
przekrojach normalnych —Cz. 2 zawierajgcej projekt drogowy.
Lokalizacje oraz przebieg urzadzen infrastruktury technicznej przedstawiono w
Projekcie Zagospodarowania Terenu na rys. PZ-1
2) Sposob etapowego i docelowego odwodnienia ulicy
Docelowo wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni jezdnych,
chodnikéw, poboczy, oraz zjazdéw bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez uktad
spadkéw poprzecznych na przylegte tereny zieleni zlokalizowane w pasie drogowym.
Nie przewiduje sie rozwigzan etapowych odwodnienia ulicy.
3) Sposoéb wysokosciowego rozwiazania ulicy
Rzedne wysokos$ciowe dostosowano do poziomu istniejacego, otaczajgcego terenu,
uwzgledniajagc dopasowanie wysoko$ciowe do istn. nawierzchni sasiednich drdg i
nawierzchni przy zachowaniu normatywnych spadkéw na projektowanych ciggach
pieszych i jezdnych.
Projektowane spadki podiuzne i poprzeczne zapewnig swobodny splyw wod
opadowych i roztopowych powierzchniowo poprzez uktad spadkdéw poprzecznych na
przylegte tereny zieleni zlokalizowane w pasie drogowym.
4) Wplyw istniejacego zadrzewienia
Projektowane elementy zagospodarowania terenu objetego przedmiotowa inwestycjg
stwarzajg kolizje z czescig istniejacego wartosciowego drzewostanu, tj. z konarami i
systemem korzeniowym drzew, krzewédw i bylin. Tabelaryczny wykaz drzew
przewidzianych do wycinki przedstawiono w p-kcie 3.6 Kolizje z istniejgcym

drzewostanemw czesci opisowej PZT.
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5) Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne w szczegolnosci
okreslajace wystepowanie gruntow stabonosnych oraz terenéw zalewowych
Uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne nie stwarzaja zagrozenia dla
posadowienia projektowanych nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturag
towarzyszaca.

W obszarze projektowanego pasa drogowego na odc. o szer. < 10,0m t.j. objetym
przedmiotowg analiza, lokalnie wystepuja piaski pylaste i piaski drobne préchnicze na
podstawie ustalerh dokumentacji badan podtoza gruntowego.

W obszarze przedmiotowej inwestyciji drogowej nie wystepuja tereny zalewowe.

6) Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska w szczegodlnosci okreslajace
sposoby ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami
powietrza
Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace emisje: akustyczna, zanieczyszczen powietrza, zanieczyszczen wody i
drgan mechanicznych zostata ujeta w p-kcie 3.7.5 Obszar oddziafywania obiektu w

czesci opisowej PZT.

Zgodnie z powyzsza analiza projektowana szerokos¢ drogi gminnej w_liniach
rozgraniczajacych < 10.0m zapewnia mozliwo$é umieszczenia wszystkich elementéw

drogowych ulicy oraz infrastruktury technicznej niezbednych do ich uzytkowania
zgodnie z docelowa funkcia i przeznaczeniem nie powodujac tym samym ograniczen.

3.8. Warunki i zasady w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej:

3.8.1. Lokalizacje i geometrie projektowanego uktadu drogowego okreslono na podstawie:

- mapy z projektem podziatu nieruchomosci

- opinii Starostwa Powiatowego w Wotominie do geometrii uktadu drogowego

nr WID.7126.2.40.2019.PS z dn. 25.04.2019 r.;

- projektu Statej Organizacji Ruchu (zatwierdzenie SP Wotomin),

- protokotu z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.965.2019 z dn. 14.01.2020 r., nr
PODK.6630.239.2020 z dn. 26.03.2020 r

-decyzji o ocenie oddziatywania na srodowisko nr 6220.16.2019 z dn. 15.04.2020 r.

3.8.2. Lokalizacje projektowanych elementdw sieci energetycznej napowietrznej NN okreslono

na podstawie:

- mapy z projektem podziatu nieruchomosci

IDEASDT BN 0 Ul

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdi@o2.pl

v

45




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

v

- protokotu z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.965.2019 z dn. 14.01.2020 r.;
- warunkéw technicznych PGE Dystrybucja S.A z dn. 29.08.2019 r

- uzgodnienia projektu budowlanego z RE Wyszkéw;

3.8.3. Lokalizacje projektowanych elementéw kanatu technologicznego okreslono na

podstawie:

- mapy z projektem podziatu nieruchomosci
- protokotu z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.239.2020 z dn. 26.03.2020 r

3.9. Bilans powierzchni ujetych w PZT

Zestawienie powierzchni [n’]:
jezdnia 6795,95
chodnik 2018,00
pobocze/ odc. przejSciowy 919,30
zjazdy indywidualne 788,10
zjazdy publiczne 72,95
naw. istniejace 1578,25
zatoki postojowe 295,00
teren biologicznie czynny: 6315,80
RAZEM: 18783,35

3.9. Linie rozgraniczajace teren inwestycii:
Lokalizacje projektowanych urzadzen oraz zakres opracowania oznaczono na rys. od

PZ-1do PZ-4 Projektu Zagospodarowania Terenu stanowigcego Cz. 1 projektu. Na rys. PZ-1,
PZ-2, PZ-3 i PZ-4 ciagta linig koloru cielistego oznaczono czesci dziatek i dziatki, ktére w
catosci stanowia wlasno$é lub sg planowane do przejecia na rzecz Gminy Klembdw, natomiast
ciagta linig koloru biekitnego oznaczono czesci dziatek i dziatki z ktérych korzystanie bedzie

ograniczone.

4. Opinia geotechniczna

Na podstawie geotechnicznej dokumentaciji badan podtoza gruntowego z marca2019r.,
sporzadzonej w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich obszaru opracowania, na
podstawie 4 otworéw badawczych o gtebokosci 2,0 m, stwierdzono iz nawierzchnie istniejgcej
drogi stanowi warstwa betonu asfaltowego. Wyrdzniono dwa typy konstrukcji. Po stronie
prawej (nowa nawierzchnia) warstwa betonu asfaltowego ma grubo$¢ 3-4 cm, na podbudowie
z chudego betonu do gtebokosci 17-19 cm. Po stronie lewej (stara nawierzchnia) warstwa

-
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betonu asfaltowego ma grubo$¢ 6-7 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego i zuzla grubosci
28-17 cm.

Ponizej warstw konstrukcyjnych w podiozu stwierdzono wystepowanie gruntéw
piaszczystych (piaskéw pylastych, piaskéw drobnych préchniczych), w stopniu $§rednio
zageszczonym, a ponizej zageszczonym.

W otworach odnotowano wystepowanie swobodnego i ustabilizowanego poziomu
zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach 1,1-1,4 m p.p.t

Na badanym terenie warunki gruntowe okreslono jako proste, a wystepujace grunty

zaliczono do grupy nosnosci podioza G2 przy przecietnych warunkach wodnych.

Projektowane obiekty budowlane, zalicza sie do | kat. Geotechnicznej.

Opracowat:  inz. Pawet Dziedzicki
Upr. MAZ/0195/PWQOD/16
(specjalnos¢ inzynieryjna — drogowa)

IDEASDT g1, U]

05-800 FPruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.p/




|ZP. 6640.10503.2018 |EMZ: P.1434.2019.1571 Rodzaj pra'py: Akt. mapy zas. Wykonawca: Uslugi Geodezyjne Pawet Pijarczyk —eeeemmm T T ' § " 0 ' -
T & <% | rv7/2 s § : 9_;*,9
1 Y- -
H ? ! wi| 228V
7 =
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark.1z H 20 23 i =
[ /] k 9499 63677
Klembéw ul.Stoneczna : 7 Is - 0355 634/3
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia 6640.10503.2018 ‘: / KW ai A R K N r k 924PsV
pracy geodezyinej : : I
Migjscowos¢ Klembéw : ggo 9477 ® o518
Jednostka identyfikator 143407 2 L S 9 : 2328
ewidencyjna nazwa Klembow =27
. ; identyfikator 0003
Obreb ewidencyjny :‘ aiwa Klombow . 614/9 61448
Skala mapy 1:500 1] i E +
5 katnycl
Nazwa ukladu ggssitgcl?mw o | . ' St S iS5/
wspblrzednych wysokosci Kronsztad 86 Za ZQOdg?mos H :
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji : 3 ] i §
'y (=] P
_ | Siuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie ) i "
i grunt6w zlokalizowanych w granicach projektowanej nie badano i /
inwestycii . s i ’ | i
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie bk i 1 3 “ 7
danych ewidengii gruntow i budynkow ‘ 1 .
b 2 o [ o]
[ i L, .-
L 9473 © i
i 1 202 oS ——
* ) 3 =
617/2 ‘
’7 / 4 . 844 614400 \
\
~ s | - Ps i
‘Pro\\ ek LRtbal20000 3 |4 - \l
. i . ©
OYOR. J201. : !P S %.8 " S § {752
1S
P! > N Dia? b534
'L 3639 E 433 &5 b (103,80 470 \
1 s %4 wrg P K %
i 974pPsVi 1
-l P & 61404
5 M\ ¥
QS 476‘0
g
: mj2
" B
9510 8 £
k g2.06 N 5.4 o]}
3
525 614711
9406 =" 646
k 91.80 1 ‘
5.4 osoW = L e —
F T =
[1 ﬁ Y o2 //// e s )
S Tu / "4 L .9_5‘%3 oA PO Toéom e — >
% 42 ; :
0. 95' 617/1 o == = e %\\
L 9'3/8 8 S 5gﬁdr 4 "—S‘J
> tp e
6iiar * &, 0./ 54 R B o ) a
%7 ettt B 68042 L mj2 R
esom T . ac - Q .952
\ S o
-~ o : \ (=)} \ -
) 29539 \ °§ \ /77/2
. rzytacze \ W % 385/?1/
Kl |‘ Izupgwleg%r;;\e | \ \\ ”
X ,9/5;,—@ o : \\ {l‘ \‘ 75 w040 \
S o 9\ W\ 3625
9497 . 44 9.4 R 362RY \
22 95,05 e K75 @ 1074RY N v ‘
S 080 9094 ~ , 5 b Vo \
ok S N 2 i P my 2 A 68040 \ \ L
, ¥ 1S 9537 “T & = 2 .
9416 Lkl X d LA \
' %\ gggg przytacze - 67771 \ \\ \‘
g 0 4 ’ napowletrzne 67644 FA S w040 \ \ F— X
\ 242 | : | % ’ .
) 94,
o mi2 , k VE[9 & 4598¢ e 1 e \ 68944
\ 520 mj2 : g . . 450RVI” \2 — 27561 ;
\\ g woda .03 F W\B m/? 3 ”0 \\ \ 276PsV a
) b \ s
\ 4788r . a . ANz \
\ 78RV Da— " N 95 35 ' _ Wil \
\ 9.7 © © 80.7& g g ® w {49933 \\‘
93.96 i ; S : " g . \
\ -4 & e ‘ ' ST RO NN R ' ke, b . od . e Y\
2, ] s AL RAG S 67572 " v
\ D o T N \ {9 676/ 1464RV 037 \ 1
364RV : w
\ i ™ 4531 . sz /] \e2 » ; e . oz e \
294 \\ g % my. 7.98 953 L3 g %-5% Ca whA my " 2 \\
- ,’I rzytacze x "
\\ g q 4758/‘-/ 0 gupowletrzne g g 680/17 \
3 | 476RVI > ‘ 676755 g - . \ e
‘( 9552/ | » l 4636r < :’:# =3
o 9429 ! - 463RVI N :
h \ 4 \ i 456/2 0% 5555/ mi3 4 o cends ;
o : Kk 5.
\ - g B o my 5 / 33 o 42? ﬁ/?f;; LEGENDA: ORIENTACIA: N
' ! 95.54 Yy /f 955
\ I @) 7% ! - $ g o7nee o] 6722 678 = [ ] -PROU NAKLADKA ASF. NA ISTN. JEZDNI (BITUM.)
\ ll O 95 n ; g g my ¢ st/ i 7] —PROJ. NAKLADKA ASF. NA ISTN. JEZDNI (BITUM.)
\\ ; | < 04'3/,93_ k ;E R mf? : ”-? 469 1678 ' 551 A - __': /NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI/
\ 90RVI . /I 5671 73; Sy . 73. 9570 \\ ] —PROJ. POWIERZCHNIA NAAZDOWS 09(%}3111)9 ) w E
| 7,
s 93 (4 =3 —PROJ. ZATOKA POS. (BRUK. BET. ~ \ /
# l%‘ i __ . Kl b 2a fw | f 90\3531/ I\ \\ E:] iD% OdstuA pépam;wvc%«( \K )/
\ 614RV Bhse ST > Bx W 8 - 3 s 1066RV \ | [ ] -PRou. ZJAZDY INDYWIDUALNE (KOSTKA/BRUK.~BET.)
————t———— e — ———— \_"-‘h*‘_ « B IN0 &
~ \ g * SN Mo, Qe mj2 o g M _— ~PROJ. ZJAZDY PUBLICZNE (KOSTKA BRUK.—BET.) S
RS 3 . D i \ o - ;
///,-/’ . g%gg ~ g [ﬁ, 4?0 2 m2 T o p 5 S 9532 o e E:] PROJ. CHODNIKI (KOSTKA BRUK.—BET.) INWESTOR:
] —— 4 9 54 \\\ ! > % > " g X7 i —POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA !
\\ 1129RV 950 N : N A e e /9] 9 ; - ] —ISTN. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO REG WYS. Wéjt Gminy Klembéw
5 S .68 7 . ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
\\ \ \\\ . “ N k /152 J i 50 2_ < /////| -PROJ. POBOCZE (TLUCZEK) 05-205 Klembow
\\ ;szy_d-skurnefjé7:"ziai S:Jrag;o:fq»)::ar :)g;ﬁe 3 ) 277?7 R g . % &9 & -26' n / D ) zé‘ —ISTN. JEZDNIA BITUM. INWESTYCIA:
Korycan rezul (‘. zawie ek f R " H s s
! eriatow panistwowego zasobu R g2 4 w { <, x 2 #ozp ¥y —~ISTN. CHODNIK/ZJAZD Z KOSTKI BRUK.—BET. Rozbudowa drogi gminnej
graficzneg: \ 2738 1908 % Sy ¥ 4 : ] A3z — ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
\ ol Ly 3 b i = 2 : 1 " 25 & oA\ ity —ISTH, Z0AZD ASF, BET. wraz z infrastrukturg towarzyszaca
i 5‘3 TA RO 5‘3 I A% (} ' & f} MI N -i* K \\ ”: N 45941942 N : \ —ISTN. ZJAZD UTWARDZONY gm. Klembéw, pow. Wolomiriski
Igentyfikator ewidencyjny materigiu zasobu - operatu technicznego: \\ § k ” g : 45 Ré/}r 218K; \ —GRANICE ISTN. DZ. EWID. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
—‘i-\h 686P. SW /11{ ;QO/( % /f 5 iﬂ’ —% \\ + \\89/21// 7 k ob 61 1 D37 2o my u \ 680/16]] —— —— —GRANICE PROJ. LINIl PODZIALOWYCH DZ. EWID.
............ sevenenn DL AR AL T QAT LXK R e (TX7 STt AT 0 GO 4. h : ‘ |
ata wpisania opsratu technicznefgo do ewidencji materialéw zasobu: “} N X 335? = ﬂ‘-- —PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY/WTOPIONY m & Partnerzy
\ 2018 -09- 1 ( RN . X g my SZKIC ORIENTACYJNY ce===c _PROJ. KRAWEZNIK GRANITOWY /WTOPIONY/ AR L B Rl e
.......................................................... < Fasgesessaspssgrgncs S .
\ B B e I == _ISTN. KRAWEZNIK WYSTAJACY,/WTOPIONY
imie} nazwisko i podpis ) N - y \\ 9406 o \ \\\ S TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
osob reprezentujace; organ: .......\............ \u Gegd N e ©® 92383 K/ ~.._ (A ISTHKEAAEDZ. JE2DM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | —
\ ha \ \\\ o fo1/3 | gm Tiuszez T v-g % ~PROJ. OBRZEZE BET. TERENU- Arkusz 1 PROJEKT BUDOWLANY
\ \\ e k- £ j TR I <l SEREIE EEL RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: N
\ \ B X o { // 5/ + —LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI ‘Projekt Zagospodarowania | . =
\ \ NS N o0 & f /czesci dziatek i dziatki ktére w catosci Terenu 1:500 PZ-1
) \ £ \ AN *‘ stanowiq wtasnos¢ lub sq do przejgcia
\ ' e \ % - i3 na rzecz Gminy Klemb6w/ PROJEKT DROGOWY
\ \ Ny, N \ M x /77/ obr.Lipka —TEREN INWESTYCJI PROJEKTANT: Data: Podpis:
\ \ \ } /czesci dziatek i dziatki z ktSrych . .
\ \ N\ I korzystanie bedzie ograniczone/ inZ. Pawet Dziedzicki 20.01,2020
\\ \\ N, f 460/2 ﬂVE e = —|STN. PAS DROGOWY DROGI POWIATOWEJ upr. MAZ/0195/PWOD/16
\ —_—— \ \\ ] = - WiSH/MG %.5&3 _ggzg\g(zj 6g$§mNRRZEZNACZONE SPRAWDZAJACY: Data: P&fpis.l L
— .
_____ | \\ Ny | =1 5648Br, (NR IDENTYFIKACYJNY ZGODNY Z TABELA inz. Krystyna Cakata 20012000 /
B it ", \ 882PsV %y r§, 64RVI 5 'ﬁ D INWENTARYZACYJNA) upr. WAM/0112/PWOD/06 =
- \ \\ mj 6.04 2 Z Q}B'DRZEWO/ KRZEW PRZEZNACZONE DO WYCINKI  I'og /KT PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCINEI NAPOWIETRZNEJNN |
| X . : am Kiembow R e ey [P0 o -
s Lo S - = g " e
S obr.Klembow ULICZNYM mgr inz. Pawet tazicki 20.01.2020
S e ¢ -3 wodd o0 —Y. ==~ -PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY <37 57770 | upr. MAZ/0523/PWBE/17
~< ~INceba 9675 o N < P ;
\\\\ ST L D ‘g]f;‘ 93.80 ~— - Xy - PROY LIKRIDACIE 16TH, 51BC) SPRAWDZAJACY: Data: [ Podgfs:) /
: = e
N = 8552 g 469Br ™ inz. Edward Groniecki A
&47/?1// \\ : _ e - 043 m/. Pirop: upr. $t-562/78 20.01.2020 AP
\ \\ et ~ 451/4@ PROJEKT BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGD
\ i \—' PROJEKTANT: Data: Podpis:
; e 5 \\ p—— — g g — : mgr inz. Tomasz Dratwa 20.01.2020 (Q
L - \ gt skala 1 : 30 000 B —— upr. MAZ/0296/POOT/11 QA' VOV
L J s .
) s \\ P SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
\ ////’/ mgr inz. Witold Ormiriski 3
E — upr. 1256/98/U A f "

WP



|ZP. 6640.10503.2018 [EMZ: P.1434‘2019:.1571 Rodz't.aj pracy: Akt. mapy zas.

Wiytkonawca: Ustugi Geodezyjne Pawet Pijarczyk
L 1

oSwiadcta sie. 2
ac geodefygagh

0/4
B

echniczny wpisany

ge
STAROY}

Identyfikator e}idencyjny ngteriatu zasobu -

L zentyjacej organ:

Data wpisania dperatu technitznego do ew
= : i1
...Z-0psStay Sty W

LW wyniku
iera operat
zasobu

645
920PsV

idencji

wdgo Osrogfa

u
ey

1075RV

e

o G
Piotr Glgpick:

645

897PsV

@w\g ML LQUIIA DD
1.03:L020k -

.953

1154RVI

]

1153RVI
65222

\y\ 85.59

(I

__—-"%953

68971

692/14

10751

692/15

692/16

428Br
428RVI

\659 ,\

G
—_
s
—_

1225 i
122RV/ 3 vi’

(<) -

9593
94.95
gl
. 3558r .,
mz 355RV :
4496r -
0942 449RVI
3 L2
o/ .o57
)| 450Br
!/ 450RW g
98 || / o Vi
1 <958 g i 2
[ ’ 957 i
\ 698/6 = 68a111
B \\ 057 -
g2
\
\ .957
= 9562
== 32:?2 7.32
val A
955
. 7 5 1077RV
hogpy W
9581 2
)
B 6988 x
N\ [«
N srwr %
N
\ .6
\\ w
\
%
\
N
.Y k
\\
95)
AN o4
\ T4,
\ 420RVI X ‘
N \ mj2
NG
\ o
\ >
\ =)
\ —_—
\\ é
\ 95,70
N\ 957
N
N
\
X
\
\ -—
\ 3 - -
\ -
N - S
% e
N e .
“— 698/6 +

1067RV

4497RVI

é 70041

698/12

. 4466 \
& J46RV 96 ¢ \
\4 \
o r \ _—
S B
. 7022
mj2 702/83
g 21RVI |
,. +35.9
//
T 0
Z2H3CZNIK T eortbe
g do decyzji o zezwoleniy
na realizacie inwestycji i
T ycji drogowe;j
X — = w, nr Qlffg ...... 2. 2ania 4498 3000
g5ad znak J56r9044/1520.&0
587 k N—
443 1460 _ STARQSTWO
POWIATOY WOLCMINIE
’6‘.‘ ' vnictwa
0 ’radzyiiskiego 3
|0A b 07, 10,14, 66
Ll
mj3 Qq
LEGENDA: ORIENTACIA: N
958
9459 Jo— [ ] -PROU. NAKLADKA ASF. NA ISTN. JEZDNI (BITUM.)
7] —PROJ. NAKLADKA ASF. NA ISTN. JEZDNI (BITUM.)
=l /NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI/
77| —PROJ. POWIERZCHNIA NAJAZDOWA (KOSTKA KAM.) w E
2e57¥
[ ] -Prou. zaTOKA POS. (BRUK. BEr.)d] /%350 \\ /
JOO Qsede YODAALNYCH |
[:I —PROJ. ZJAZDY INDYWIDUALNE (KOSTKA /~BET.
—PROJ. ZJAZDY PUBLICZNE (KOSTKA BRUK.—BET.) S
[ ] -PROU. CHODNIKI (KOSTKA BRUK.—BET.) INWESTOR:
: [ ] -POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA s
7 o e 5
6RYI | —ISTN. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO REG WYS. Wéjt Gminy Klemboéw
% oy ‘. ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
2 //////] -PRoJ. POBOCZE (TLUCZEN) 05.205 Klembéur
=IIN AETRNA BICIM: INWESTYCIA:
—ISTN. CHODNIK/ZJAZD Z KOSTKI BRUK.—BET. "Rozbudowa drogi gminnej
. 8. 3. PN ! 4 "
T -ISTN. Z0AZD ASF. BET. ul. Stonecznej w miejscowosci Klembéw
hhilh, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
96 —ISTN. ZJAZD UTWARDZONY gm. Klembéw, pow. Wolominski
. - —GRANICE ISTN. DZ. EWID. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
e —— —— —GRANICE PROJ. LINIl PODZIALOWYCH DZ. EWID.
ﬁ‘-- ~PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY/WTOPIONY & Partnerzy
commss 05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
SZKIC ORIENTACYJNY PROJ. KRAWEZNIK GRANITOWY /WTOPIONY/ ol 516456 508 p
=m74w —ISTN. KRAWEZNIK WYSTAJACY,/WTOPIONY
———— —ISTN.KRAWEDZ JEZDNI TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
—PROJ. OBRZEZE BET. TERENU- Arkusz 2 PROJEKT BUDOWLANY
—ISTN. OBRZEZE BET. T
= —LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI m‘m’q—’% rowani Stk e
/czesci dziatek i dziatki ktére w catosci ) geapae i 1:500 PZ-Z
stanowiq wlasnos¢ lub sq do przejgcia Terenu =
na rzecz Gminy Klembdw/ PROJEKT DROGOWY
—TEREN INWESTYCJI PROJEKTANT: Data: Podpis:
/czesci dziatek i dziatki z ktérych
korzystanie bgdzie ograniczone/ inz. Pawet Dziedzicki 20.01.2020
o mEs —|STN. PAS DROGOWY DROGI POWIATOWEJ upr. MAZ/0195/PWOD/16
—DRZEWO/KRZEW PRZEZNACZONE SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:”
DO POZOSTAWIENIA ;
(NR IDENTYFIKACYJNY ZGODNY Z TABELA inZ. Krystyna Cakata
DL INWENTARYZACYJNA) upr. WAM/0112/Pwop/0s | 22012020
—DRZEWO/KRZEW PRZEZNACZONE DO WYCINKI 4 1
¢ o PRIEELOONA Mo s PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ NN
- o~ * ; PROJEKTANT: 4 is:
gm.Klembow —& 7~ m%ﬁRZNEJ NN WRAZ Z OSWIETLENIEM i Pofs
obr.Klembow O _ [ ‘ mgr inz. Pawet tazicki 20.01.2020
=0 —FROJ. KANAL TECHNORGIEZNGT ditp0 upr. MAZ/0523/PWBE/17 .
. . . L 5 _ PP cccion
Xy = POO)- LIKLIDAE YoTwv. s 1EC SPRAWDZAJACY: Data: " patipis;
inz. Edward Groniecki Jals
20.01. ; 2.~
upr. St-562/78 RO, | A g PCOrE
PROJEKT BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO
PROJEKTANT: Data: Podpis:
mgr inz. Tomasz Dratwa 20.01.2020
upr. MAZ/0296/POOT/11 DL\& A
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:...
mgr inz. Witold Ormiriski
20.01.2020
upr. 1256/98/U e

1 H § \ \.
| il T _— % .
=TT Bl - | \ 957 o N T
¢ l' CH arl B A . e /7’y g L
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 2z 4 | | ) 5 -
Klembéw uliStoneczna '.‘ -~ N ‘ -
Oznaczenie kapce_lar}:jne zgloszenia 1| 6640.10503 2018 dhcan ; x_. .t
racy geodezyinej ! : " -
Miejscowos$¢ | Klembéw ! 95.5 -
Jednostka identyfikator 143407 2 K
ewidencyijna nazwa Klembow ! g a | ~
; ; identyfikator 0003 < .. = : 14
Obreb ewidencyjny i Kiembow | Za ZgOanSC kop" : ’5.2
Skala mapy | 1:500 ) . B —
tokgtnych i ' z oryginatem
Nazwa ukladu Daskiot 12000 -‘ mapy Z oryg -
wspéirzednych wysokosci Kronsztad 86 5
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt pxzed;lniotem akxualiz'gcji o
Shuzebnosci gruntowe majace wplyw na zag,ospod:aro'wanie'-l . h
p gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej ! nie badano ‘ . ‘ |
inwestycii o L -4 k
f Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujgwniony W baZIe.' brak : k 0 L :
| danych ewidencii gruntow i budynkow i - ' K6 704/1 | : 2
e i |
i 4 T : 11026
" / HO2RYI

0zb

Lyl
vEERd OB




Sl Volvvu iV RGYVG sV Vv LiCilifiane |‘u..~_.|..._u.4 (=TS WO TT TS SF AR ST SRS Sy T 8w o i 3 |I ., 1' S 3 ' ; " ; ‘ : : : ‘ ‘ ' ‘
IZP. 6640.10503.2018 |EMZ: P.1 3442(5‘19.1571 Rodzaj pracy: Akt. '[napy zas. Wykonawca: Uglugi Geodezyjne Pawel Pijarczyk ‘ \ : H ; : 053 - = e 'l
N ame T T [Pl 24 T \\ \ \ 967 a1
1 1 1 ) L i \\\\
- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark.32z4 | ¢ | | | | e o I e
‘Klembdéw ul.Stoneczna s N
Oznaczenie kancelaryjne Eaglcs;enia:| S6A0:10503 2018 r
pracy geodezyjnej : $ ! &
Miejscowosé ' ' ' Klembow _
Jednostka identyfikatgr | 143407 2
ewidencyijna nazwa:r { Klembow
; ; ilentyfikatol 0003
Obreb ewidencyjny :gz“t};-. v Klombow
Skala mapy I'. v | 1:500
Nazwa ukladu ‘;E’ssi?b{f myc!: 2000
wspélrzednych wysokdéci 1 | Kronsztad 86

)
Oznaczenie granic obszaru, ?\'téry‘.by? pizedmiotem aktualizaciji
L

ZT7RVT I g (-
3 <« 417Br )
I i ©
" T a. — - » » -
P

93,68

- & \A 5 3 \
356 | v il .

\

. 958 : i

895PsV '\ ':

.95} '

)

'

1

1

Shuzebnosci gruntowe majqdle wplyw ng zagospodarowanie ' '. II‘
gruntéw zlokalizowanych wigranitach grojektowanej nie badano 922/2 3828, ]
inwestyciji ' H H ; : 933/5 i
Kontur uzytku gruntowego, Xtory Nie jest ujawniony w bazie bral‘k Q29Psl/ '
danych ewidencji gruntéw i Budynkéw |} - ] § ikerduenidrobogmibydpwlanymi 4 4 v b1t -t e A Y- b
i v 382RV \

! '

1

)

j4a} , 88fPsV '.

e ]

1
2 875/5 925 '
: ) RMkGOUPWID L9590 24RVI '
D Jjex‘(f LMoL 24RVI |
)

OF0F. 2220 . f
D2 728/9
Poswi2d88p sie. ze giniejs pracowiny W wyniku
w4 geodezyinygsiq kg pzuitaty awiefa operat
‘techniczny wpisan afistwowego fasobu
ego
3 STAR LOMINSKY L ——
gengghgator ew%(jencvirﬂ;‘ eri

~1 g
o9 _* o
.858 ~ -t
teriaty zasobu - operatu Echnicznego: -
w5 |- $24P A\UBUYR0AD. ADKA L L —
B5Is6wpisania operatu tex 1ego do ewidencji mat tow

gl
961 =
. L
e g \ E L
Gji obu: - I gi‘ : 3 l:
Starogdk qnskidgo Br N '
s ¥4 - 1 U NA ] 7 '
Rl ooy +05:3 34! Posiatowdse Wrdea b o7 \ %K
5 » ) Geoddzyinddi IXridlcifzh ¢ 4t . e '
S flimjie ﬁ?z&iskoxpodpis » M / e \ X 9350 3 Z '
YOBY TEpTEZSUIacE) OTgaR: ’5.2[:; : Yl T8 B 4H9RVI . : = W 7 %%—‘Z? w3 i 1468 et p 96'9 5728 1
' ' ik B e : " i 57Ry) |
“ ' d . 10629 | 5 922/3 e &8 '.
. 0356 i o , w WS- R X S 90,66 oN '
i g ) - S ) !
': 72822 g , : '-,
: 3 5786 , = : |
: 110281 578RVI — .
' 1102RVI ;
' 77271 1143RY) \F
i g 2 836/2
; 'O ® v X M2
5778r my.
794577RV/ 6498 265B8p 824 S
788/1

688LsVI \

ZeIE0=

e

i g i e

ﬂ%- - oomo
oty s i Rl B i LTI
= 2 » 2% St i e
T C

| o m T
‘ : 2

7 it
| {90,
|
|
|

Zakacznik nr ......4

15 Gatyl e
na realizacje inwestve; drogowej
2y S J
A oA T 305
znak 40026342, 4. 15. 2000
STAROSTWO .
TOWE W WOLOMINIE
V al Budo
05-200 Woiomin, ul. Pradzyiskiego 8
tel. 22 346 11 06, 07, 10514566
703
| % g SGoRVI 3526r
*Q‘ﬁ eNN 0.7 96.44 “76. 7
A " 05.46 LEGENDA: ORIENTACIA:
o v Qes1s 3636 + + i o N
$0.35 \ - 84.60 [ l —PROJ. NAKLADKA ASF. NA ISTN. JEZDNI (BITUM.)
S ] —PROJ. NAKLADKA ASF. NA ISTN. JEZDNI (BITUM.)
= /NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI/
\ g S5 | —PROJ. POWIERZCHNIA NAJAZDOWA (Kos& A lebM.) w E
g \ [ ] -PRroy. zaToKA POS. (BRUK. BET.) oo \ /
Vesr IDO 0Dt PODRDINYCH |
HORVI \ I | —PROJ. ZJAZDY INDYWIDUALNE (KOSTKA BRUK/-BET.)
969 ‘ —
] — —PROJ. ZJAZDY PUBLICZNE (KOSTKA BRUK.—BET.) S
<) —
] [ ] -PROJ. CHODNIKI (KOSTKA BRUK.—BET.) INWESTOR:
|:] —POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 8
70222 7 s . .
IRy 702/83 | -ISTN. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO REG WYS. W6éjt Gminy Klemboéw
7 g : ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
; 35:3 /7] -PROJ. POBOCZE (TLUCZEN) 05-205 Klembow
. TS A ST INWESTYCIA: g |
: —ISTN. CHODNIK/ZJAZD Z KOSTKI BRUK.—BET. "Rozbudowa drogi gminnej
. .. o] 4 "
Ll L ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow
g wraz z infrastruktura towarzyszaca
—ISTN. ZJAZD UTWARDZONY gm. Klembéw, pow. Wotomiriski
w = RN IDI: 0e. AN, JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
—— —— —GRANICE PROJ. LINIl PODZIALOWYCH DZ. EWID.
== _PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY/WTOPIONY m & Partnerzy
SZKIC OR[ENTACYJNY csemese _PROJ. KRAWEZNIK GRANITOWY /WTOPIONY/ 05-800 Pl’USZl(t(;\,l'V,sl%,éifggs-Zs!%ag 1, p. N, lok. 7
e «=m74w —ISTN. KRAWEZNIK WYSTAJACY,/WTOPIONY
b > —— — _ISTN.KRAWEDZ JEZDNI TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
.q SR o W ———— -PROJ. OBRZEZE BET. TERENU- Arkusz 3 PROJEKT BUDOWLANY
Q / %BEVBS’T"—CEJ ! IS, DERCEEE BE RODZAJ OPRACOWANIA
—LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI Proickt Zasosood o | =
/ /czesci dziatek i dziatki ktére w catosci BEKE Zagcspaaiovam 1:500 PZ'3
\ e stanowiq wtasnos¢ lub sq do przejgcia Terenu =
'.\\ /' na rzecz Gminy Klembdw/ PROJEKT DROGOWY
/ —TEREN INWESTYCJI PROJEKTANT: Data: Podpis: A
/ ce /czesci dziatek i dziatki z kt6rych
‘x /, oo Z o korzystanie bedzie ograniczone/ inz. Pawet Dziedzicki
-3 jf ol A \ ® ¥ ~ISTN. PAS DROGOWY DROGI POWIATOWE!
| .y
------ ro— - “‘N/
B6RVI

20.01.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16 /
W—DRZNO/KRZN PRZEZNACZONE SPRAWDZAJACY:
\ = , DO POZOSTAWIENIA
\'l\\

Data: Poddis: |
(NR IDENTYFIKACYJNY ZGODNY Z TABELA in. Krystyna Cakata S
‘ INWENTARYZACYJNA) upr. WAM/0112/PWOD/06 =
@/Q —DRZEWO/KRZEW PRZEZNACZONE DO WYCINKI 7

\ | o ) B PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ NN
\ . o, —PROJ. . PROJEKTANT: Data: :

\ gm.Klembow —& 7 m%%RZNEJ NN WRAZ Z OSWIETLENIEM - Podgh

obr.Klembow O mgr inz. Pawet tazicki 20.01.2020
O —PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY /)Z 977570 upr. MAZ/0523/PWBE/17
\-‘\‘\ N\ } ®x a '\)QOJ K ¥y DP]LJE ISTR . SIECH SPRAWDZAJACY: Data: / POﬁﬁS? : }
‘ _,\.\\ ¢ g . . 7 B
-~ inz. Edward Groniecki 27 ]
20.01.2020 L
. upr. St-562/78 Az
PROJEKT BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGD /.
: ’ PROJEKTANT: Data: Podpis:
\ - . " s
———— S / —— —- mgr inz. Tomasz Dratwa 20012020 {7
: 96.2 skala 1 : 30 000 T e upr. MAZ/0296/P00T/11 O Reovs
* ; :
- _ - '\\\ \ SPRAWDZAJACY: Data: Podpis;,_-, -
LA W\ mgr inz. Witold Ormiriski
- 20.01.2020
e \\ \\ upr. 1256/98/U
> \




Starostwo Powiatowe wWotominie: Jednostka ewid.: Klembow (14340'-/_2) Skala 1:500 ':Uklald wsp: 2000 strefa 7/51!, RrONSZiact 56 ‘.‘ ] ': ! ' ' :. -: ' : r v :'
1ZP. 6640‘10503.201:8 IEMZ: P.1434.2019.1571 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykongwca:l Ustugi Geodezyjne Pawet Pijarczyk ! ! ! ! 20 ' vy ' ' ' . : '
| { {
H . 96.51
| 1939 .: . 95.3 9 0528
MAPA DO QELOW PROJEKTOWYCH ark.4z 4 g k
v Klemboéw, ul.Stoneczna
Oznaczenie kapcglaﬁi\.ne zgloszenia ': 6640.10503.2018 SEU— T - » )
pracy geodezyinej ! i KG
Miejscowosé 4 s Klembdw |
Jednostka 1| identyfikaton 143407 2 .}
ewidencyjna \|_nazwa + | Klembéw 96. A |
Obreb ewidencyjny i _identyfikator, | 0003 k 4166
nazwa | Klembow ‘ 416RV/
Skala mapy ‘ i | 1:500 . 1IN0 1191/9 517PsVl
ety | oo | 200 | ooz
¥ ' reakodoi 1 1 v @ .e
.‘wssokosu - Kronsztad 86 : Z a Zg o dn 056 kOp" -
Oznaczenie granic obszayu, ktory byt prxledmiotem aktualizacji 566RVIY )
Shuzebnosci gruntowe mijace Wplyw na gagospodarowanie 3 mapy 2 Ol'yglna*em
gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanej nie badano
inwestycji i : ’
Kontur uzytku gmntoweg'o, ktéry nie jestiujawniony w bazie m « 96 9
danych ewidencii gruntév}‘ibudvnkéw ' - . .
) & ‘%Y 8 A T e
: 974 o \|B
ej 4A L : : &, Lo SN P
692 Y * 7% x
- © ¥* S - \
g * e 3 999/6 3 \
" O ﬁf & - = \\
. it . -
$6.3 oz 5 | ) Jad s o N 1193/4
t' %‘ 697/1 973 /// o 3
=, \ p v 7 \\
e : - : 937k = 4
Proj et 20KBIONZONS - _ ( m N| 2% s \\
G103 20201 . \
Poéwiadcza sig. 2e ninigjs _ : = e _—
prac geodezyjnykh i 6rych rez-t;étaty zawiera op. ,‘a i ‘.2 3 \
" techniczny wpipa W panstwowego zag 4*— ; >t | hee ez 4 1 ———w{ |8kl T s \
crarROsTAwWoroMem®®&rx | (¢ 4V vt W\l T =hp 118877 \
9325 1= a0l o1
Identyfikator ewidentyjny materigu : by i
y (®
X, AU BU\ROAD] i
Data wpisania opsraju techniczng e 999/6 1180/6
apsv| 2019 -09- 1 0 J
= NACY
¢ Imie, nazwisko i podpts viatowego Osrgfka
osoby reprezen!Uja,C organ: ... qud.g-i- A
- g
o9
- 697188
g e r
-85 g 2] 7442 el _ (o37m
L I 1o S 2 O S W £ U A R A S I N N T
95222 . /8. -
99945
‘t "/"' ; - _—4""—--’-_“’ \---~-~~\_““---
! gL g -
w < IS - é _,-.’"-.’-- ~\..~"-._
3 \ \:%f”i”w.{ M ;'Hﬂ\ g2--" g Ty !
< G1 : — g Q 1 Il il HJHI Ml\/'/ 8
S .,.— Sz g : % . ijw (IX’ e obr. 000
\ 22 ;4’?7%’3'/}%%’. , : gere | o RS
——— 7 e s | : a2 B eS|
o /./.,/:;‘/?(46_’/,\—_’,, g / i I TN |
o3 ; G~ - LY $
I B 96.9 5728 _— g;{%;,?f’rfﬂf/ — - ez v
| 7Ry s e 728 N
b 939 2 o
' ‘e
\_,, —
70 KKOu7 982
Sonettle 2 osfant
o -’.ﬂgﬂ,/
..... i 962 ) .
————— Zatgcznik nr 2
_________ do decyzji o zezwoleniu _'.”_0
SLIFAT w5 T na realizacjg inwestycii drogowej
i ' obr. 0008 nr 4/ 200 . 20nis 4408, AP
znak :56%0/{4/92020
STAROSTWO
B 9,6--2 POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa -
05-200 Wolomin, ul. Pradzynskiego 5
tel. 22 346 11 06, 07, 10,14, 66
LEGENDA: ORIENTACJA: N
1204 [ ] -PROJ. NAKLADKA ASF. NA ISTN. JEZDNI (BITUM.)
i ~PROJ. NAKLADKA ASF. NA ISTN. JEZDNI (BITUM.)
/NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI/
5550 _PROJ. POWIERZCHNIA NAJAZDOWA (KO T 7K7AM.) w E
. [:l —PROJ. ZATOKA POS. (BRUK. BET.) ~ ‘ﬁ’o \ /
100 ObStUsA PODISLNICH | '
) —PROJ. ZJAZDY INDYWIDUALNE (KOSTKA BRUK.ZBET.)
—PROJ. ZJAZDY PUBLICZNE (KOSTKA BRUK.—BET.) S
[:l —PROJ. CHODNIKI (KOSTKA BRUK.—BET.) T —
. [ ] -POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
| -ISTN. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO REG WYS. Wéjt Gminy Klembow
% ’ /)] —PROJ. POBOCZE (TLUCZEK) S G%g'-gtr)'szlzgrﬁoké?/vgo %
h m —ISTN. JEZDNIA BITUM. S
: —ISTN. CHODNIK/ZJAZD Z KOSTKI BRUK.—BET. "Rozbudowa drogi gminnej

ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
—ISTN. ZJAZD UTWARDZONY gm. Klembéw, pow. Wolomiriski

it —GRANICE ISTN. DZ. EWID. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
_~_ S T —— —— —GRANICE PROJ. LINIl PODZIALOWYCH DZ. EWID.

== _PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY/WTOPIONY m & Partnerzy

A A
L‘}L{L%.::L —ISTN. ZJAZD ASF. BET.

cocass _ 05-800 Pruszkéw, ul. ica 1, p. IV, lok. 7
SZKIC ORIENTACYJNY PROJ. KRAWEZNIK GRANITOWY /WTOPIONY/ rusz gﬂ/ 5%’63?3-25'%%1 p.IV,lo
/,_,-:;——.\\ ._74“, —ISTN. KRAWEZNIK WYSTAJACY/WTOPIONY
| ————— —ISTN.KRAWEDZ JEZDNI TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
—PROJ. OBRZEZE BET. TERENU- Arkusz 4 PROJEKT BUDOWLANY
08 S Rk RODZAJ OPRACOWANIA
e —LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI mamwama AL . PZ 4
/czesci dziatek i dziatki ktére w catosci . -
stanowiq wtasnos¢ lub sq do przejgcia Terenu 1:500
na rzecz Gminy Klembdw/ PROJEKT DROGOWY
—TEREN INWESTYCJI PROJEKTANT: Data: Podpis:

/czesci dziatek i dziatki z ktérych . R
'9210 korzystanie bedzie ograniczone/ inz. Pawet Dziedzicki 20.01.2020
= —ISTN. PAS DROGOWY DROGI POWIATOWEJ upr. MAZ/0195/PWOD/16

. INWENTARYZACYJNA) upr. WAM/0112/Pwop/0g | 2202020
—DRZEWO/KRZEW PRZEZNACZONE DO WYCINKI

—DRZEWO/KRZEW PRZEZNACZONE SPRAWDZAJACY: Data: poghis:,
DO POZOSTAWIENIA 3
(NR IDENTYFIKACYJNY ZGODNY Z TABELA inz. Krystyna Cakata IAW /

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNE] NAPOWIE TRZNEJ'Nﬁ

~o —PROJ. PRZEBUDOWA SIECI ENERG. PROJEKTANT: Data: Poddss:

- -
gm.Klembow —477">  NAPOWIETRZNEJ NN WRAZ Z OSWIETLENIEM

obr.Klembow

ULICZNYM mgr inz. Pawet tazicki 20.01.2020
©F=—0o  -PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY (5] ) Z Y0 upr. MAZ/0523/PWBE/17

 § P § = QQQ‘) LKW DQC\}E oIn. SiECA SPRAWDZAJACY: Data: /P,Odlm) {

inz. Edward Groniecki

.01, Lo 6—F
upr. St-562/78 20.01.2020 4 //// Y

PROJEKT BUDOWY KANAtU TECHNOLOGICZNE,GO/

PROJEKTANT: Data: Podpis:
. mgr inz. Tomasz Dratwa 20.01.2020 N n
; — 3
.. . skala 1 * 30 000 S —— upr. MAZ/0296/PO0T/11 f\\yxgofw Q..
- SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

mgr inz. Witold Orminski .
upr. 1256/98/U 20.01.2020 /W\

— PR




STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Zagodciniec, dn. 25.04.2019 r.
WID.7126.2.40.2019.PS

Wéjt Gminy Klembow
ul. Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 25.03.2019 r., data wplywu do tut. Starostwa —
26.03.2019r., dotyczacy uzgodnienia geometrii w projekcie dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi
gminnej ul. Stonecznej w miejscowoéci Klembow”, dziatajac w zgodzie z §3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784), w imieniu organu
zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych i powiatowych na terenie powiatu woltomiriskiego zglaszam
nastepujace uwagi do przedlozonych rozwigzan projektowych:

—  szerokos¢ ulic w liniach rozgraniczajacych jest lokalnie mniejsza od wymaganego minimum dla klasy
”D” 10 m, nalezy zwigkszy¢ szerokos¢ pasa drogowego,

~  brak scigé narozy na skrzyzowaniu z ul. Lakowa,

— brak opisanego promienia i brak poszerzenia paséw ruchu na wlocie ul. Stonecznej
w ul. Zymirskiego, moga wystepowaé niekorzystne warunki przejezdnosci,

— na skrzyzowaniu z ul. Zymirskiego nalezaloby zaprojektowaé wyspe azylu w celu ochrony pieszych
oraz spowolnienia ruchu przed wjazdem w obszar zwartej zabudowy,

— nieprawidlowy promien tuku kolowego dla pojazdéw skrecajacych w prawo z ul. Zymirskiego
w ul. Stoneczng,

— W projekcie wystepuja mniejsze niz wymagane szerokosci zjazdéw, zjazdy polgczone ze sobg nalezy
optycznie rozdzielié,

— nalezy zmieni¢ lokalizacje zjazdu do posesji nr 53,

— z projektu nie wynika Zaden sens zaprojektowania wyniesionego przejécia dla pieszych i fragmentu
chodnika,

— miejsca postojowe mozna wyznacza¢ w odleglosci wigkszej niz 10 m od zjazdu, przejécia dla
pieszych, itp. zachowujac przy tym warunki widocznosci, w projekcie wystepuja réwniez kolizje
shupéw z wyznaczonymi miejscami postojowymi,

— brak wyokraglen zalomow krawedzi jezdni i zatok,

- nalezy przewidzie¢ w projekcie miejsca dla os6b niepelnosprawnych, zgodnie a ustawa o drogach
publicznych,

— przewidzie¢ plytki dotykowe dla niewidomych przy przejsciach dla pieszych badz w miejscach gdzie
bedzie zanizenie chodnika utatwiajace przechodzenie przez jezdnie,

— istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym m.in. stupy energetyczne, telekomunikacyjne,
wystajace hydranty, a takze drzewa nie powinny znajdowaé si¢ w $ladzie projektowanego chodnika,
nie mogg utrudnial korzystania przez osoby niepelnosprawne, powinny zostaé przestawione poza
jego swiatto lub jak najblizej krawedzi (przy ogrodzeniach posesji albo od strony granicy pasa
drogowego), w przypadku koniecznosci pozostawienia, lokalne przewezenia chodnika nie powinny
by¢ mniejsze niz 1,25 m,

— elementy wymienione wyzej nie mogg tez naruszaé skrajni elementéw drogi,

~ zapewni¢ sprawne odprowadzenie wod opadowych, szczegdlnie w rejonie skrzyzowan i miejsc
przekraczania jezdni przez pieszych,

— nalezy zapewni¢ warunki widocznosci szczegoinie na skrzyzowaniach, zachowane powinno by¢ pole
widocznosci przynajmniej przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

ul. Pradzyiiskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul. Asfaltowa 1, Zagosciniec, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83
Numery wewnetrzne: Inwestycje kubaturowe - 23, 24, 25. Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34, 37.
Biezgce utrzymanie drég - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpieczeiistwo i organizacja ruchu - 26, 35, 36.
Decyzje lokalizacyjne - 12, 13. Kontroler techniczoy - 19. BHP- 20



STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Ponadto informuje, ze przed wszczgciem postgpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
narealizacje inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowg albo przed zgloszeniem
wykonywania robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ projekt stalej organizacji ruchu zgodnie z §2 ust. 1a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 784). W projekcie statej organizacji ruchu, na planie sytuacyjnym nalezy przedstawi¢ lokalizacje
wystajacych urzadzen infrastruktury technicznej, ktére pozostang w pasie drogowym po rozbudowie
drogi, w szczegdlnosci dotyczy to stupow, szaf, masztow, itp., a takze drzew. Stala organizacja ruchu,
zgodnie z §4 ust. 2 ww. rozporzadzenia, stanowi integralng czgs¢ dokumentacji budowy.

Opinia wazna z zalacznikiem.

Cnw

ul. Pradzyiskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul. Asfaltowa 1, Zagofciniec, tel.s (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83
Numery wewnetrzne: Inwestycje kubaturowe - 23, 24, 25, Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34, 37.
Bieigce utrzymanie drég - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpieczedstwo i organizacja ruchu - 26, 35, 36.
Decyzje lokalizacyjne - 12, 13. Kontroler techniczny - 19. BHP- 20
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Wolomin, 14 stycznia 2020 r.

#ﬁuﬁrﬁ Starosta Wolominski
;g.a ul. Pradzynskiego 3
3 05-200 Wotomin

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODK.6630.965.2019

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Klembéw Sloneczna

Pawel Lazicki reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Ushugi Geodezyjne Pawel Pijarczyk, NIP: 1251389332
Al. Armii Krajowej 44, 05-200 Wolomin
Inwestor Gmina Klembow
Projektant Pawel Lazicki
] numer uprawniefi: MAZ/0523/PWBE/17
Data wplywu wniosku 14 grudnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany projektu 30 grudnia 2019 r.

Data zakonczenia narady 14 stycznia 2020 r.

Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o
naradzie droyq elektroniczng

e
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

: ; e
2 |Gmina Klembéw Piotr Grabski

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznef

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

x ; —
3 |pGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Wyszkow Dariusz Popowicz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Projekt budowlano-wykonawczy przedtozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkéw.
2. Rozpoczecie prac w terenie zglosi¢ PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkéw.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkow komunikacji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela

: T
4 |psG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bierylo

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikacji elektronicznej

5 s
Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawel Susol

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkow komunikacji elektronicznej

. ot
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Waldemar Jeznach

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Nalezy uzyskaé decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulica (droga).

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac decyzig na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
(zarzadzajacych) ulica (ulicami, drogami, droga).

Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas

budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

Udziul w nuradzie 2 wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Strona1z2
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Imie i nazwisko przedstawiciela

e Dedndonr
7 Wydzial Ochrony Srodowiska Tomasz Gumkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzia! w naradzie z wykorzystaniem
Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywa¢ recznie lub metoda bezwykopowa, bez srodkow komunikacji elektronicznej

uszkadzania korzeni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Pawel Lazicki.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Projekt przedstawiony ponownie - "nie uwidoczniono wniesionej poprawki" w pkt. 2 - brak podpisu
projektanta.

Z up. Starosty
Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 stycznia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 z2
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\ - PGE Dystrybucja S.A. 0 'g_ 02
Oddzial Warszawa wplynelo dni gégg O o ST
PGE Rejon Energetyczny Wyszkow POZ. ceveces .\2 A, T cm,g ......
07-200 Wyszkow, ul. Puttuska 116 ;

PGE Dystrybucja S.A.

tel.: {(29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

1) 2L
708, 297 19

Wyszkdw dnia 29-08-2019r.
Nr RM/TB/10154/5042/2019

Gmina Klemboéw
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI NR RM/TB/10154/5042/2019

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 22-08-2019 nr 10154/2019 okresla si¢ nastgpujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wlasnoscia PGE Dystrybucja
S.A., kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

w miejscowosci Klembow ul. Stoneczna gm. Klembow, dz. ew. nr 674
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Klembow ul. Stoneczna gm. Klembéw, dz. ew. nr 674

2. Sieci wchodzgce w kolizje z projektowang budowa, bedace wtasnoscig Spotki:
- linia napowietrzna nN-0,4 kV oraz przytacza napowietrzne zasilane ze stacji transformatorowej
15/0,4 kV nr KLEMBOW 1 {11-1002]

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzern wskazanych punkcie 2 jest moiliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) Przenie$é/Odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Przesuniecia oraz wymiany stupéw linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejsce niekolidujgce.

b) wykonaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czed¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takize przewidywac koniecznos¢
zabezpieczenia ciagtosci dostaw energii elektrycznej oraz odbudowe istniejgcego oswietlenia
ulicznego podwieszonego na stupach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Wyszkéw.

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Wydziale Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkow ul. Pultuska 116 w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z sicdziba w Lublinie, 2C-340 Lublin. vl Garoarske 21A, wrisana do rejesiiu przecs'gbercdw prowedzonece

przez Sed Rejonowy Lubiin-Wschéa w Lublnie z s'edzivg w Swidi

iler
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1, VI Wycziat Gespodarczy ped nr KRS: 00002343124 NIP: 94£-25-83-855,

REGON: 080552840, Kapilai zak'zcowy. 9 728 424 180 zt w pelni cofecony. Konlo narkewe: Bank PEKAG S.A o/Warszawe, A' Jerczel mskie 2,
0C-400 Warszewe. Nr 40 124C 6016 1111 001C 285¢ 5194, www._pgedystrybucja.pl
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d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t;.
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6Zn. zm.),

e) uzyskaé zgody wilascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiadcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzer na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym
w projekcie umowy Oddzial, przed jej wystaniem powinien wpisac aktualng
tresé stuzebnosci przesylu wynikajgcq z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci
przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajagcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie
zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy eswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu zostanie;sporzadzany
przed demontazem urzadzen”,

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen ‘w, pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu
procesu usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym.
W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg
wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa
ponies¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego,
umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego
do korzystania 2z nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang
przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o
gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z péin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice
(tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla
ktérych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczyé sie ze Spdtkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z

usunieciem kolizji,

5. Najpdézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spolka Akeyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Luoin. ul Garvarska 21A, wpisana de rejesiru przedsigbicrcow prowadzonege
przez Sad Rejorcwy Lublin-Wschéd w Lublinie 2 siedziog w Swidriy, VI Wydzial Gespodarczy pec v KRS: 00002343124, NIP: 945-25-63-858, 2z3
REGON. 060552820, Kapila! zakizcowy: 9 729 424 16C 2zt w peiri opiacory. Konto bernkcwe Bank PEKAC S A cf/Werszewa, N Jerczolmskie 2,

C0-400 Wasszawa Nr 40 1240 6046 1111 0010 265¢ 5194, www.pgedystrybucja.pl /
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6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreélajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, Zze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu
badZ przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnos$¢ Spotki zarébwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spétki, urzgdzenia odtworzone
w catoéci badZz w czesdci z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajq sie wiasnoscig Spotki z chwily potaczenia z siecia
elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sig z
obowiazkiem wydania Spéice do niezakidconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdlnotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spétce do niezakiéconego posiadania czeéc sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z
nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, hiezwiocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w!ktérej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkdéw ustala sie na 24 miesiace od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A
za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 21 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomiedzy Stronami. f

Zaste\;?bﬂ 9\1&;)«0 a Rejonu
~— Kezyssiof Imanovilc

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sicdziba w Lublinic 2C0-340 Luban, ul Garnarskz 21A. wpiszna de rejest pzeds.gwercdw prewadzonece
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Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Wolomin, 26 marca 2020 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODK.6630.239.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  inna

Lokalizacja obiektu

Klembow Sloneczna

Pawel Dziedzicki reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Ushugi Geodezyjne Pawel Pijarczyk, NIP: 1251389332
Al. Armii Krajowej 4A, 05-200 Wolomin

Inwestor Gmina Klembhoéw

Projektant Pawel Dziedzicki

numer uprawnien: MAZ/0195/PWOD/16

Czlonkowie zespolu projektowego

Pawel Lazicki

Data wplywu wniosku

16 marca 2020 r.

Data zakonczenia narady

26 marca 2020 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Bozena Kowalewska
Gloéwny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

; m———
1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

: TR
2 Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

- SRR
3 |Gmina Klembéw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Piotr Grabski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystuniem
srodkow komunikacji elektronicznej

; A
4 [pGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Wyszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Dariusz Popowicz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Projekt budowlano-wykonawczy przediozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkéw.
2. Skrzyzowanie z kablem/kablami nN wykona¢ w oparciu o norme¢ N SEP-E-004.

3. Kabel/kable w miejscu skrzyzowania ochroni¢ w rurze ostonowej dzielonej typu A PS.

4, Rozpoczecie prac w terenie zglosi¢ w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Wyszkow.

Udzial w naradzie z wykorzystuniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
5 |psG sp. Z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Adam Bierylo

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

PSG - W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci. Przed przystapieniem do robét zglosi¢ nadzér do Polskiej Spétki Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddzial w Warszawie ul. Réwnolegla 4A, 02-235 Warszawa.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikacji elektronicznej

5 T
6 Wydzial Dréog Powiatowych

Imie i nazwisko przedstawiciela

Waldemar Jeznach
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Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulica (droga).

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego érodkow komunikacji elekironiczne;

(zarzadzajacych) ulica (ulicami, drogami, droga).

Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt uzgodnic z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem s$rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Pawel Dziedzicki.

¥ Zeskanyj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Bozena Kowalewska
wniosek na mapie Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 26 marca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Klembdw, dnia 15 kwietnia 2020 r.
GOS. 6220.16.9.2019
DECYZJA Nr 6220.16.2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt
2,art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku pelnomocnika Gminy Klemboéw pana Pawla Dziedzickiego, ktory
wystapil do Woéjta gminy Klembéw

stwierdzam

I brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania“ ' na , Srodewisko “dla
przedsiewziecia polegajacego na ,rozbudowie drogi gminnej ulicy Slonecznej:w
Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 14216,90 jedn. Ewid. 143407 2
Klembéw, obr. 0003 Klembéw dz.nr ewid: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4,
680/12, 634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3,
668/4, 704, 705, 722/4, 728/7, 728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923,
933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1,
999/3, 999/5, wraz z infrastrukturg towarzyszaca”,

1I. konieczno$é okreslenia warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust.1
pkt 1 lit. b ustawy oo$ tj raz nalozenie obowiazku dzialai, o ktérych mowa a rt. 82
ust.1 pkt 2 lit b ustawy oo$

1. przed przystapieniem do jakichkolwiek dzialafh nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
kgtem wystepowania gatunkéw chronionych ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowa; analiza winna by¢é prowadzona réwniez w
konteks$cie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na odstgpstwa od zakazdw
obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2. nalezy zapewni¢ w trakcie wykonywania robét budowlanych ochron¢ pni, koron i
systemOw korzeniowych drzew przeznczonych do adaptacji zgodnie ze sztuka
ogrodnicza;

3. zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, zakazuje sig
skladowania materiatow budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do
adaptacji;

4. zaréwno przed rozpoczgciem jak i w trakcie prac budowlanych nalezy umozliwic
zwierzetom ucieczke z terenu budowy lub przeniesé je do odpowiednich siedlisk poza
rejon budowy;

5. podczas prac nalezy zabezpieczyé wykopy w sposob uniemozliwiajacy wpadanie do
nich zwierzat;
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6. nalezy przestrzega¢ odpowiednie i terminowe] konserwacji maszyn, co zapobiega
wyciekom paliw, olejow lub innych plynéw eksploatacyjnych , a tym samym
zapobiega przedostaniu si¢ ich do gleby lub wod podziemnych;

7. uzywaé sprzetu w odpowiednim stanie technicyzm;

8. materialy, ktére zawieraja substancje niebezpieczne nalezy magazynowaé na szczelnej,
nieprzepuszczalnej powierzchni lub w szczelnych pojemnikach;

9. usuwanie awarii oraz tankowanie pojazdow nalezy odbywac si¢ poza terenem robot
budowlanych;

10. w momencie wycieku paliwa nalezy oczys¢ miejsce za pomoca sorbentéw substancji
ropopochodnych, nastgpnie niezwlocznie zebraé je i przekaza¢ do utylizacji
odpowiednim podmiotom do tego uprawnionych;

11.na etapie realizacji nalezy odprowadza¢ s$cieki bytowe do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej lub do szczelnych, bezodptywowych, przewoznych toalet, nie
dopuszcza sie przepelnienia zawartosci przez wykwalifikowang firme posiadajgcg
zgody na ushugi asenizacyjne;

12. odpady nalezy skladowaé w przygotowanym do tego miejscu do selektywnej zbidrki,
oraz nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢é przed czynnikami atmosferycznymi, w
spos6b uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do S$rodowiska wodno-
gruntowego poprzez uszczelnienie ;

13. po zakonczeniu etapu realizacji rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy;

14. wody opadowe i roztopowe na etapie eksploatacji nalezy kierowac¢ za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych do istniejgcych ciekdw wodnych;

15. odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych ( Dz. U. 2019 poz. 1311)

Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 2019 r. do Wéjta Gminy Klembéw wplynal wniosek pelnomocnika
Gminy Klembéw pana Pawla Dziedzickiego o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na ,,rozbudowie drogi gminnej ulicy Stonecznej w
Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. Ewid. 143407 2 Klembéw, obr.
0003 Klembow dz.nr ewid: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5,
636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/1,
728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967,
970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5, wraz z infrastruktura towarzyszaca”,

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze rodzaj, parametry ‘techniczne oraz zasieg
potencjalnego oddziatlywania na $rodowisko przedmiotowe]j inwestycji; zalicza ja do- grupy
przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku z §3 ust."1pkt. 62 rozporzadzenia



" Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) organ prowadzacy
postepowanie wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolominie oraz do Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskami o opini¢ w sprawie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a w przypadku zajgcia stanowiska
opowiadajacego si¢ za sporzadzeniem raportu dla tego przedsigwzigcia, o okredlenie jego
zakresu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolominie na podstawie art. 122 a § 1
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) W zwigzku z
art. 78 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j.: Dz.
U. z 2018 roku poz. 2081 ze zm.) zatatwil sprawe milczaco i traktuje jg jako brak zastrzezen.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wydal opini¢ z dnia 18
lutego 2020r., znak: WOO0S-1.4220.1427.2019.BS.4, ze nie istnieje konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko oraz wyrazit opini¢ Ze istnieje
konieczno$éé okreslenia warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit b
lub c ustawy 00s.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 30 marca 2020 r,,
znak: WA.ZZS.2.1.135.2020.AS/PJ, wyrazilo opini¢, 2e nie istnieje konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz wskazat na koniecznos¢ okreslenia
warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz nalozenie
obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy oos.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw,
uwzgledniajac lgcznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na érodowisko, jak rowniez stanowiska organdéw opiniujgcych, nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

W czasie trwania postepowania strony mialy zapewniony czynny udzial w nim na
kazdym jego etapie zgodnie z zasadami Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, jak
réwniez spoleczefistwo poprzez podawanie do publicznej wiadomosci dokumentéw
zwiazanych z kazdym etapem post¢powania poprzez umieszczanie ich w sposob zwyczajowy
na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej Urzgdu Gminy, w ustawowym terminie
przewidzianym dla stron. W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego nie
wplynety od Stron zadne wnioski i uwagi do planowanego przedsigwzigcia.

Po przeanalizowaniu akt sprawy nalezy uznaé, ze zasi¢g przestrzenny oddzialywania
przedsiewzigcia ograniczy sie do najblizszego otoczenia jego realizacji.

Ponadto stwierdzono, ze przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach
podlegajacych ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody( Dz. U.
z dnia 2018 r. poz. 1614, ze zm.). Najblizszy obszar Natura 2000 jest obszar Biale Blota
PLH140038 zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 8,4 km na poludniowy- zachéd od terenu
inwestycji.
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Po analizie charakteru i lokalizacji przedsiewziecia, stwierdza sie, ze ww. inwestycja
nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na cele ochrony ww. obszaru
Natura 2000 oraz sp6jnosé sieci Natura 2000.

Majac powyzsze na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziatywania na srodowisko
przed wydaniem niniejszej decyzji.
Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia stanowi zalgcznik nr 1 do
niniejszej decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie za poérednictwem Wéjta Gminy
Klembéw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

1) Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa
wart. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2081). Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w
terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2) Zlozenie wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w
ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w pkt 1, od organu, ktéry
wydat decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwziecia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w tej decyzji.

ToST AN
Otrzymuja: A Q'OO'/ ‘
1. Pelnomocnik Pawel Dziedzicki .8 oF - 202 Ov.
2. Strony postgpowania przez obwieszezenie  pog. 00 0 WOUJTT
3. a/a

Do wiadomoéci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul.
Warszawa;

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolominie, ul. Legionéw 78, 05 — 200
Wolomin;

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-104
Warszawa;

! Sienkiewicza 3, 00 — 015

4. Starostwo Powiatowe w Wolominie ul. Ignacego Pradzynskiego 3, 05-200, Wolomin

Sprawe prowadzi: Agata Dobrosz )
Referat Gospodarki Nieruchomosciami i Ochrony Srodowiska
tel.: 29 753-88-07, a.dobrosz@klembow.pl, pokdj nr 5



_ Zalgcznik nr 1
do decyzji Nr 6220.16.2019 , znak GOS.6220.16.9.2019
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

1. Charakterystyka przedsiewzigcia:

Skala przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporgeji

Planowane przedsiewzigcie obejmuje zakresem rozbudowe drogi gminnej, wraz
infrastruktura towarzyszgca, ulicy Stonecznej w Klembowie na odcinku od skrzyzowania z
droga powiatowa ul. Gen. Fr. Zymirskiego do skrzyzowania z droga ul. Lakowa o dlugosci
1216,90 m.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ budowe bitumicznej jezdni
dwukierunkowej z zachowaniem jednostronnego tluczonego pobocza o charakterze zieleni
chlonnej po stronie poludniowej, jednostronnego chodnika po stronie péinocnej, zjazdéw
oraz odcinkéw krzyzujacych si¢ drég w tym powiatowej ul. Gen. Fr. Zymirskiego oraz
gminnej ulicy £.akowej. Odcinkowo projektuje si¢ ciag zatok postojowych o szerokosci 2,5 m
jako bezposrednio przyleglego do jezdni.

W sagsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i
mieszkaniowa oraz wystepuja nieuzytki rolne porosniete drzewami i krzewami ( samosiewy).
Odleglo$¢ istniejacej zabudowy od zewnetrznej krawedzi projektowanej jezdni drogi gminnej
wynosi > 6,0m.

Rodzaj technologii

W ramach planowanego przedsiewziecia zostang wykonane nastgpujgce elementy i
czynnosci:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni dwukierunkowej o szer. 5,5 m i przekroju
jednostronnym, thuczniowego pobocza o szer. 0,75 m po stronie pasa zieleni oraz
jednostronnego chodnika z kostki brukowej o szer. 2,0m

- wykonanie zjazdéw indywidulanych i publicznych z kostki brukowej- betonowej o szer.
0,75 m po stronie pasa zieleni oraz jednostronnego chodnika o szer. 2,0m;

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie oraz
warstw wierzchnich z kostki brukowej;

- wykonanie ciggu zatok postojowych o szer. 4,0- 5,5 m. gr.8 cm.

Emisja wystepowania innych ucigzliwosci

W trakcie realizacji inwestycji wyklucza si¢ stosowanie materialow oraz powstawanie
odpadéw zawierajacych substancje toksyczne lub szkodliwe dla $rodowiska naturalnego.
Wszelkie roboty budowlano-drogowe beda realizowane w obszarze projektowanego pasa
drogowego bez ingerencji w tereny znajdujace si¢ po za jego granicami.

W czasie realizacji przedsiewzigcia wlasciwa gospodarka odpadami bedzie
prowadzona m.in. przez:

- utrzymywanie pojazdéw i maszyn budowlanych w nalezytym stanie technicznym w celu
unikniecia wyciekow i skazen,

- prowadzenie rob6t w obszarze istniejacej zabudowy pora dzienng-w godz. 6.00-22.00,

- prawidlowe skladowanie materialéw w sposob zgodny z zasadami przeciw-pozarowymi i
wymogami BHP,

- zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego i sanitarnego dla zatogi, zaplecze budowy nalezy
wyposazy¢ w szczelne sanitariaty, ktérych zawartosé bedzie usuwana przez uprawnione
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podmioty zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- ze wzglgdu na liniowy charakter realizowanego drogowego obiektu budowlanego
przewiduje si¢ zmiany lokalizacji mobilnego zaplecza budowy (barakowozy, pom.
kontenerowe, itp.) odpowiednio dla kolejnych odcinkéw ulicy wg harmonogramu prac,
- zapewnienie wlasciwej organizacji budowy w tym czasowej organizacji ruchu
zapewniajgcej bezpieczenstwo uczestnikom ruchu i zatodze wykonawczej,
- zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad prowadzonymi pracami ze szczegélnym
uwzglednieniem wymogo6w wynikajacych z przepiséw p-poz. i BHP.

Wszelkie odpady 1 $mieci powstate w trakcie realizacji rob6t bedg na biezgco usuwane
1 wywozone z terenu budowy.

Ewentualne wycieki do podtoza powstale w wyniku awarii maszyn lub pojazdéw beda
niezwlocznie neutralizowane po przez zastosowanie odpowiednich §rodkéw chemicznych, a
skazony grunt usuwany i odwozony po za teren budowy do utylizacji.

Na Etapie eksploatacji przedsiewzigcia ochrona przed halasem zostanie zapewniona
poprzez zastosowanie nowoprojektowanej réwnej bez spoinowej nawierzchni z mas
bitumicznych charakteryzujacej sie obnizeniem hatasu w poréwnaniu do innych typowych
technologii nawierzchni.

Ochrona powietrza zostanie zapewniona po przez budowe urzadzonej jezdni
asfaltowej tym samym eliminujac zjawisko unoszenie do atmosfery drobnych frakeji przez
kota pojazdow.

Ochrona  warunkéw  gruntowo-wodnych zostanie zapewniona po przez
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w obszarze pasa drogowego na
powierzchni zieleni chlonnej. Powyzsze rozwigzanie nie ingeruje w gospodarke gruntowo-
wodng terenu objetego opracowaniem. Powierzchniowe, réwnomierne rozprowadzanie wod
opadowych z nawierzchni zapewni ochrone przed wprowadzaniem do gruntu miejscowo
znacznych ste¢zen substancji ropopochodnych.

2.Usytuowanie przedsigwzigcia , z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w  szczegdlnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszar6w podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018
r. poz. 1614).

Najblizszy obszar chroniony — rezerwat przyrody De¢bina znajduje si¢ w odleglosci ok. 2,1 km
na polnocny- wschéd od terenu objetego przedsiewzieciem. Najblizszy obszar Natura 2000
jest obszar Biale Blota PLH140038 zlokalizowany jest w odleglosci ok. 8,4 km na
potudniowy- zachdd od terenu inwestycji.

Biorgc pod uwage zakres i lokalizacje przedsi¢wziecia stwierdza sie, ze realizacja
i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na
przedmioty ochrony i integralnoé¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na sp6jnosé
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni sie
w istotny sposéb do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz nie wplynie
negatywnie na siedliska tegowe.

W bezposrednim zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia, nie wystepuja obiekty
zabytkowe chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Nie wystgpuje oddziatywanie na zabytki i krajobraz Okulturowy,  objete  istniejgca
dokumentacja, w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow: s



W rejonie oddzialywania inwestycji nie wystepuja siedliska tegowe.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggnigcia celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod , w tym bedzie sie odbywato w sposéb zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wéd, okreslonych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi. Nie jest takze
polozona na obszarach wodno-blotnych lub innych obszarach o niskim poziomie woéd
gruntowych w tym siedliskach ggowych oraz przy ujsciach rzek.

Przedsigwziecie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wéd $rédlagdowych.

Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czg$ci wod powierzchniowych
( zwanej dalej JCWP) o kodzie PLRW2000172671694 doplyw z Woli Rasztowskiej , gdzie
stan ekologiczby okreslono ponizej dobrego , a stan ogélny jako zty. Dla celu
srodowiskowego wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust.4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, kt6rg uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niskg wiarygodnos$é oceny i zwigzany z tym brak
mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci
zaplanowania racjonalnie dzialan naprawczych, zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek
dziatan bedzie generowalo nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano
dziatanie majgce na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ziego stanu po 2 latach wprowadzone
zostanie dzialanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postgpowanie
pozwoli na racjonalne zaplanowani niezbednych dzialaf, i zapewnienie ich wymagane;j
skuteczno$ci. Termin osiggniecia celéw srodowiskowych wyznaczono na 2021r.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych
(zwanej dalej JCWPAd ) o kodzie PLGW200054.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy ani iloSciowy
wod powierzchniowych jak 1 wéd podziemnych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wynikajagcym z Map Zagrozenia Powodziowego okreslonych w art. 549 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268, ze zm.).

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzi¢cia mozna
stwierdzié brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy
zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolominie na podstawie art. 64 ust. 1
pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnieniu informacji
o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), art. 1 pkt.1 oraz art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 59)

OPINIA SANITARNA

stwierdza

mozliwo$¢ odstgpienia od przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na: ,,rozbudowie drogi gminnej ulicy Slonecznej w Klembowie
na ode. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. ewid. 143407 _2 Klembow, obr. 0003
Klembéw dz. nr ewid.: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5, 636/1,
638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/7, 728/2,
733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970,
697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r.
poz. 71), planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢, dla ktdrych obowigzek
sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany. Wéjt Gminy Klembéw rozpatrujac wniosek
w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na: ,,rozbudowie drogi gminnej ulicy Slonecznej w Klembowie na odc. od Km
0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. ewid. 143407 _2 Klembéw, obr. 0003 Klembéw dz. nr
ewid.: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10,
642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/, 728/2, 733, 756, 749,
772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970, 697/12, 697/14,
697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5”, pismem GO0S.6220.16.2.2019 z dnia 09.12.2019r.
(wplyneto 17.12.2019r.) zwrécil sie z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Do wniosku o wydanie opinii dotgczone zostaly :

- kopia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;
- karta informacyjna przedsi¢wzigcia wraz z plyta CD;

- upowaznienie;

- mapa ewidencyjna z obszarem oddzialywania i realizacji inwestycji;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- Wypis z rejestru gruntow.
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Planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na rozbudowie drogi gminnej (ul. Stoneczna)
kl. tech. D — droga dojazdowa na odc. od skrzyzowania z drogg powiatowg ul. Gen. F.
Zymirskiego (Km 0+000,00) do skrzyzowania z drogg gminng ul. Lakowg (Km 1+216,90) t,j.
o dhigosci L=1216,90m polozonej w miejscowosci Klembow, powiat wolominski, woj.
mazowieckie. Zakres rozbudowy obejmuje budowe: jezdni dwukierunkowej z zachowaniem
jednostronnego pobocza o charakterze zieleni chlonnej po stronie potudniowej, jednostronnego
chodnika po stronie pélnocnej, zjazdow oraz odcinkéw wlotowych krzyzujacych si¢ drog w tym
powiatowej ul. Gen. F. Zymirskiego oraz gminnej ulicy Lgkowej. W dostosowaniu do
charakterystyki lokalnego zagospodarowania terenu szeroko$¢ proj. pasa drogowego ulicy
Stonecznej wyniesie ~15,0 m. lokalnie zwezong do szer. 9,4 m ze wzgledu na uwarunkowania
istniejacej zabudowy i zagospodarowania terenow przyleglych. Projektuje si¢ budowg
bitumicznej jezdni dwukierunkowej o szer. 5,5 m i przekroju jednostronnym, ttuczniowego
pobocza o szer. 0,75 m po stronie pasa zieleni oraz jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m po
stronie polnocnej jako przyleglego do cz. jezdnej. Odcinkowo projektuje si¢ cigg zatok
postojowych o szer. 2,5 m jako bezposrednio przyleglego do jezdni. W trakcie budowy
emitowany bedzie halas i zanieczyszczenia do atmosfery zwigzany z pracg maszyn
budowlanych oraz transport materialow dostarczanych na miejsce budowy. Etap realizacji
planowanego przedsiewziecia bedzie ograniczony czasowo i przestrzennie. Oddziatywanie to
bedzie miato réwniez charakter okresowy. W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia
negatywnego oddzialywania w zakresie powietrza atmosferycznego oraz w zakresie
wzmozonego hatasu. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé transgranicznie na Srodowisko
oraz nie bedzie wplywalo w sposéb negatywny na obszary podlegajace ochronie. Tereny
w sasiedztwie projektowanej drogi jak i teren drogi nie sg objgte obowigzujagcymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.

Biorac pod uwage powyzsze, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolominie
postanowit jak na wstgpie.
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EGZEMPLARZ: Nr ?7 ......

DATA: 20.01.2020r.

INWESTOR:
A
WOIT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
INWESTYCJA:
"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Kiemboéw, pow. Wotominski
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
RODZAI OPRACOWANIA: Cz. 2 Projekt Drogowy
(kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
& Partnerzy
05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
ZESPOt PROJEKTOWY:
Nr uprawnien: Podpis:
PROJEKTANT: inz. Pawel MAZ/0195/PWOD/16 A
Dziedzicki (specjalnosé inzynieryjna - drogowa)

(PROJ. DROGOWY)

SPRAWDZAJACY:
(PROJ. DROGOWY)

inz. Krystyna
Cakala

WAM/0112/PWOD/06
(specjalnos€ inzynieryjna - drogowa)
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Cz. 2. Projekt Drogowy

Spis zawartosci:

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Plan orientacyjny

4. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

5. Qswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

6. Informacja BiOZ

7. Opis techniczny (Proj. Drogowy)

8. Plan sytuacyjno — wysokosciowy Rys. D-1.1-D-1.3
9. Przekrdj podiuzny (niweleta) Rys. D-2.1-D-2.3
10. Przekroje normalne: Nr 1-8 Rys. D-3.1-3.3
11. Przekroje przez zjazd: Nr 1-3 Rys. D-3.4

Skala: 1:10000

Skala: 1:500
Skala 1:50/500
Skala: 1:50
Skala: 1:50
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Mazowiecks Okregowa [zba luzynleréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjma
gygn. akt. MAZ/7131-7132/ 358 16 /D

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz in2ynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 zc zm.) i art. 12 ust, 1 pkt1i2,
ust. 2. 3 i dc pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (iekst jedn.. Dz.U. 2 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zivZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan int. Pawel Dziedzicki
ur. doia 21 lipea 1983 roku w Pruszkowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZM195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei 2adania stroary, na podsiawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskaszano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shazy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie]
Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalinkacyjlit/j;
dr hab, m#. Eogeniusz Koda, prol. aadaw.

mgr in2. Krzysziof Latoszek

mgr ink. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie

numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprocz
przepustéw,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
]. Pan Pawel Dziedzicki
ul. Sienkiewicza 14 m. 16
05-080 lzabelin
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby inzynierw Budowniclwa
3, GGlowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

v
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© ruMerDe Werylilcacyjmym:

MAZ-D3Z-DIA-CED *

Pan PAWEL DZIEDZICK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 f 16, 05080 ZABELIN

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicanie i opatrzone bezpiecmym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Roman Lufis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowe] Izby indyniertw Budownictwa,

{Zgodnie srt. 3 ust 2 ustawy 2 dnin 18 wrzesnin 2001 ¢. o podpisie elektronicnyen (Dz (. 2001 Nr 130 poe. 1430) dene w posted
cmmjmmmmmmwwmmmwmﬁmmq
mpod\n;igmmm prawnych SokumMEntom CPELr2cmy T POORiSHmi Wiasnorgoenymi.}

Wajﬁqupuptm mmwmqmmmu mmn pmqmmwvﬁwm"
stronse Polskie] Izby Inzm:ruw Budownictwe www.piib.org.pl lub kontsktupec sit 2 biurem winscwe] Otrgpows] tzby Inzymemw
Budownactwa.

v
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WARMINSKO-MAZURSKA )
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 Olsziyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnoia {5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2Za ustawy
Z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt I,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu

postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Zofii Cgkala
inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 04 marca 1951 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0112/PWOD/06

PO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, pa podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien bndowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenije :

1. Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziefnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu z.awodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem wainoéci. o

2. Od decyzji ninicjszej shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrogowej Komisji Kwalifikecyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski { \
!

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr in2, Ei2bieta Lasmanowicz Cd:, ,

3
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Pani Krystyna Zofia Cgkala upowazniona jest :

I Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1. i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

g) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11 Na podstawie § 3 ust. 11 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolancgo na wstepie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnicnia niniejsze
uprawniajg do :

1} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust, 1),

2) projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

PRZEWODNICZACY
OKREGOW) 151 KWALIFIKACYSNE

Otrzymuje:

1. Pani Krystyna Zofia Cakain mgr ing. rg'ejSMaH
12-100 Szczymo, Lesny Dwor 147 '

2, Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a

1178 Rl &Parmerzy
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Zaswiadczenie
© rismerze weryfikacyamym:

WAM-9Y6e-BDU-SBP *

Pani Krystyna Cakata o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0285/01

adres zamieszkania , 12-100 Lesny Dwor 147

jest czlonkiern Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczicy Rady warminsko-Mazurskiaj Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

zgodnie art. $ ust 2 ustawy z Onis 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz W. 2001 Nr 130 poz. $430} dame w postaci

d'eth'micznejmmubupimr pi Ly weryRkowanym przy p Y wainero kwedifik £0 certyfikaty sq
T ine pod wghy G prawmych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)
® Weryfiiacje poprawnosid danych w RinejsZy M TRIWIDGCzENR MOMND S i2 Za POMOCE NMUMEry WErylaoyivego TasWistorenia na

stronie Poiskiej kzby Infynierow Budownictws wiww_pib.org.pl lul Kontsktujyc sig 2 biurem winichre] Okeggowej kby Indynierow
Budownictwa.
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Pruszkéw, 20.01.2020 r. //

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze drogowy projekt budowlany dla tematu:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastruktura towarzyszaca gm. Klembdéw, pow. Wotomiriski
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant (PROJ. DROGOWY):
inz. Pawet Dziedzicki (upr. MAZ/0195/PWQOD/16)
(specjalnoé¢ inzynieryjna — drogowa) 7

Sprawdzajacy (PROJ. DROGOWY):

inz. Krystyna Zofia Cakata (upr. WAM/0112/PWOD/06)
(specjalnos¢ inzynieryjna — drogowa)

IDEASDT F1 0 Ui

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu 0 Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczegdlnosci §2.

PROJEKT DROGOWY

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Sfonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastruktura towarzyszacq gm. Klembdw, pow. Wofomiriski

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

WOIT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

3.Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:
Opracowat:

inz. Pawet Dziedzicki
Upr. MAZ/0195/PWOQOD/16
(specjalnosé inzynieryjna — drogowa)

Pruszkéw, 20.01.2020 r.
OF02.7070

11321 RN &Partmerzy

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
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2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii poszczegélnych etapéw

PROJEKT DROGOWY

Roboty przygotowawcze

Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw ze skarpowaniem $cian

Przygotowanie podioza pod nawierzchnie drogowe

Wykonanie kolejno elementow i warstw konstrukcji nawierzchni
Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszgcych
Woprowadzenie elementéw stalej organizacji ruchu

Uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatek objetych opracowaniem znajduje sie obecnie jezdnia bitumiczna oraz niezagospodarowane

tereny zieleni.

3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroZzenie

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4,

-

N

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacii robét
budowlanych.

. Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczeristwo powodowane jest najczesciej:

niewtasciwg obudowa wykopu lub jej brakiem,

stosowaniem niewlasciwych rozpor

niewtasciwym sktadowaniem urobku {zbyt nisko krawedzi wykopu)

niestosowaniem drabin wej$ciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach)

brakiem stosowania sprzetu ochronnego tj. kaskéw oraz kamizelek ochronnych (szczegéinie przy prowadzeniu
prac w ruchu ulicznym)

niestosowaniem barier wygradzajacych miejsce robot i zabezpieczen wykopu przykryciami

. Przy wykonywaniu robét wykopowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glgbienie wykopéw kontrolnych nalezy prowadzi¢
recznie

przy wykonywaniu wykopow w miejscu dostepnym dla oséb postronnych, nalezy wokét wykopu ustawi¢ barierki
ochronne o wys. 1,1m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci: ,Uwaga
wykop — niezatrudnionym wstgp wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $wiatto ostrzegawcze
wykopy o écianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie obcigzonych nasypem w pasie
co najmniej rownym gteboko$ci wykopu mozna wykonaé:

do gleboko$ci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do glebokosci tm w gruntach pozostalych

rodzaj obudowy i rozpér okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujgcy roboty w:porozumieniu z inspektorem

nadzoru

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.p!
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$rodki techniczne i organizacyine nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Zagrozenia nalezy rozpatrywaé wedle w/w Rozporzadzenia. Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ w
szczegoblnosci:

1. Roboty ziemne przy kiérych jest ryzyko przysypania ziemig.

2. Obstuga maszyni urzadzen budowlanych.

5. Organizacija robét budowlanych
Projektowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa pracy okreslonymi

w Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii robét

szczegdlnie niebezpiecznych.
1. Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowa wiedze techniczng oraz przepisy

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

2. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem danego zakresu robét wskazujgc metody i
sposoby wykonania oraz warunki bezpieczefstwa pracy.

3. Instruktaz stanowiskowy winien przeprowadzi¢ kierujgcy robotami budowlanymi.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i oraanizacyjnych . zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt. 8.

2. Woyposazenie pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane w :
- ubranie i obuwie robocze,
- okulary ochronne,
- kamizelki ostrzegawcze,
- rekawice ochronne,
- kaski ochronne,
3. Srodki techniczne i ochrony zbiorowe;j:
- apteczke | pomocy,
- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia
- barierki o wysokosci 1,1m,
- znaki ostrzegawcze i drogowe (w zaleznosci od potrzeby)
- drabine o dlugo$ci wiekszej od glebokosci wykopu o min. 0,75m

Opracowat:

inz. Pawet Dziedzicki
Upr. MAZ/0195/PWOD/16
(specjalnosé¢ inZynieryjna — drogowa)

V7
Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 t.j. z pozn. zm.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 t.j. z poZn. zm.).

IDEASDT gAY .0 10
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PROJEKT DROGOWY
Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- normatywy techniczne dotyczace projektowania,

- wizja w terenie,

- dokumentacija geotechnicznych badan podtoza gruntowego z dn. 21.03.2019 wykonana
przez Laboratorium Geotechniczne ,MATEST”,

- Wytyczne projektowania skrzyzowarn drogowych cz.1,
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED (wyd. Transprojekt, Warszawa...),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) tekst jednolity
wraz z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935) tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 r., poz. 124) tekst jednolity, (*)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068) tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474) tekst jednolity wraz z
pbdzniejszymi zmianami.

(*) Zaodnie z §2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U.
2019 poz. 1643) zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych. jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie do inwestycii drogowej dla ktérej

przed dniem wejécia w zycie niniejszeqo rozporzadzenia zostato wszczete postepowanie 0
udzielenie zaméwienia publicznegc na projekt stosuje sie przepisy zawarte w Dz. U. z 2016
r.. poz. 124.

Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji zostala podpisana dn. 06.12.2018 r.

IDEASDT EF1. 00 L)
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2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie drogowego projekiu budowlanego dia tematu:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"'
wraz z infrastrukturg towarzyszacq gm. Klembdw, pow. Wotomiriski

Cze$ci dziafek i dziatki kiére w calosci stanowia wiasno$é lub planowane sa do przejecia na rzecz
Gminy Klembow': -

cz. 617/1 (617/4, 617/5), 614/11, 634/1, 636/5, cz. 636/1 (636/9, 636/10), 638/10, 640/10, cz. 642 (642/3, 642/4),
Cz. 644/2 (644/5, 644/6), cz. 645 (645/3, 645/4), cz. 656/2 (656/5, 656/6), cz. 659 (659/3, 659/4), cz. 662 (662/1,
662/2), cz. 668/3 (668/5, 666/6), cz. 668/4 (668/7, 668/8), 704/3, cz. 705 (705/1, 705/2), cz. 722/4, cz. 728/7,
cz. 728/2 (728/14, 728/15), cz. 733 (733/1, 733/2), cz. 756 (756/1, 756/2), cz. 749 (749/1, 749/2), cz. 772/1
(772/6, 772/7), cz. 788/1 (788/4, 788/5), cz. 794 (794/3, 794/4), 896/3, cz. 923 (923/1, 923/2), cz. 933/3 (933/10,
933/11), cz. 933/5 (933/12, 933/13), cz. 939 (939/1, 939/2), cz. 944/2 (944/3, 944/4), cz. 948 (948/1, 948/2),
cz. 960 (960/3, 960/4), cz. 967 (967/3, 967/4), cz. 970 (970/3, 970/4), 697/12, cz. 697/14 (697/19, 697/20),
cz. 1000/1 (1000/4, 1000/5), cz. 697/13, cz. 998/1, cz. 999/3, cz. 999/5, cz. 674 (674/1, 674/2), cz. 675/1 (675/5,
675/6), 680/9, cz. 680/4, 680/12 z obrebu 0003- Klembow

Cze$ci dziatek z ktérych korzystanie bedzie ograniczonez) :

cz. 464, cz. 617/1 (617/4, 617/5), cz. 675/2, cz. 676/1, cz. 677/1, cz. 456/2, cz. 457, cz. 458/1 z obrebu 0003-

Klembow

Vow odniesieniu do dzialek ulegajacych podziatowi- przed nawiasem podano numer dziatki przed podziatem, w nawiasie numery dziatek

po podziale. Numery dzialek objetych liniami rozgraniczajgcymi teren (nowy przebieg drogi) zostaly oznaczone pogrubiona czcionka.

2 W odniesieniu do dziatek ulegajacych podziatowi- przed nawiasem podano numer dziatki przed podziatem, w nawiasie numery dziatek

po podziale. Numery dziatek z ktdrych korzystanie bedzie ograniczone zostaly oznaczone pogrubiong czcionka.

W swoim zakresie opracowanie obejmuje:

— rozbudowe drogi gminnej kiasy D: ul. Stonecznej na dt. L=1216,90 m;

— przebudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z ul. Lgkowa oraz przebudowe skrzyzowania z
ul. Gen. Fr. Zymirskiego;

—~ budowe nowoprojektowanych ciagéw pieszych;
— budowe poboczy ttuczniowych;

—~ budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych;
— budowe zatok postojowych;

— regulacje wysoko$ciowa istn. nawierzchni,
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3. Charakterystyka stanu istniejacego

Publiczna droga gminna - ul. Stoneczna potozona w miejscowos$ci Klembdéw w chwili
obecnej posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci ~6,3 m. Od zachodu krzyzuje sie z droga
powiatowa ul. Gen. Fr. Zymirskiego, natomiast od wschodu krzyzuje sie w ul. tagkowg oraz
posiada kontynuacje w postaci nieurzagdzonego pasa drogowego.

Ul. Gen Fr. Zymirskiego posiada dwukierunkows jezdnig asfaltowg o szerokosci 6,5 m,
po jednym pasie ruchu w kazda strone oraz jednostronny chodnik o szer. 2,0 m. Ul. takowa
posiada jezdnie bitumiczng o szer. 5,0 m i pas drogowy o szer. ~13,3 m.

Ul. Stoneczna od pétnocy krzyzuje sie z ul. Kwiatowa i Milenijna, natomiast od potudnia
z ul. Debowa. Wszystkie te ulice posiadajg nawierzchnie zwirowg o szer. zmiennej i
nieurzadzony pas drogowy.

Ul. Stoneczna dwadniana jest powierzchniowo na tereny przylegtej zieleni.

Warunki geologiczne terenu inwestycji:

Na podstawie geotechnicznej dokumentacji badan podioza gruntowego z marca 2019 .,
sporzadzonej w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich obszaru opracowania, na
podstawie 4 otworéw badawczych o glebokosci 2,0 m, stwierdzono iz nawierzchnig istniejacej
drogi stanowi warstwa betonu asfaltowego. Wyrézniono dwa typy konstrukcji. Po stronie
prawej (nowa nawierzchnia) warstwa betonu asfaltowego ma grubo$¢ 3-4 cm, na podbudowie
z chudego betonu do giebokosci 17-19 cm. Po stronie lewej (stara nawierzchnia) warstwa
betonu asfaltowego ma grubo$é 6-7 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego i zuzla grubosci
28-17 cm.

Ponizej warstw konstrukcyjnych w podiozu stwierdzono wystgpowanie gruntéw
piaszczystych (piaskéw pylastych, piaskéw drobnych prochniczych), w stopniu Srednio
zageszczonym, a ponizej zageszczonym.

W otworach odnotowano wystepowanie swobodnego i ustabilizowanego poziomu
zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach 1,1-1,4 m p.p.t

Na badanym terenie warunki gruntowe okreslono jako proste, a wystepujgce grunty

zaliczono do grupy noénosci podtoza G2 przy przecietnych warunkach wodnych.

Projektowane obiekty budowlane, zalicza sie do | kat. Geotechnicznej.

4. Stan projektowany
Dla drogi gminnej ul. Stonecznej ustalono klase¢ techniczng D.
Projekt zaktada rozbudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z drogg powiatowa ul. Gen. F.

Zymirskiego poprzez wprowadzenie nowego uktadu geometrii wlotu z poszerzeniem do 7,0 m

B
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oraz wyprofilowaniem tukéw o promieniu R=13,0m i R=8,0m. Na tukach zastosowano
powierzchnie najazdowe z kostki kamiennej w kraweznikach granitowych wtopionych do wys.
3 cm o promieniach odpowiednio R=8,0m i R=6,5m.

Na jezdni bitumicznej o szer. 5,5 m zostanie wykonana naktadka asfaltowa. Wzdtuz
jezdni przewiduje sie pobocza ttuczniowe o szer. 0,75 m oraz urzadzenie ciagu 4-ch zatok
postojowych do obstugi podréznych z miejscami réwnoleglymi do jezdni o wym. 2,5 x 6,0 m.
tacznie w zatokach wyznaczono 18 stanowisk postojowych w tym 2 dla os6b
niepetnosprawnych. Wzdtuz jezdni urzadzono chodnik o szer. 2,0 m faczacy sie z chodnikiem
w ul. Zymirskiego. Zjazdy publiczne beda miaty szer. 5,0 m i tuki o promieniach R=5,0 m.
Zjazdy indywidualne beda miaty szer. 3,0 — 5,5 m i zostang zakoriczone odpowiednio skosami
1:1 lub tukami o promieniu R=3,0 m. Dla zatok postojowych, zjazdéw i chodnika zastosowano
nawierzchnie bruk. bet. zréznicowane kolorystycznie

Na skrzyzowaniu ul. Stonecznej i takowej wyprofilowano tuki o promieniach R=6,0 m.
Od strony wschodniej ul. Stoneczna posiada kontynuacje w postaci nieurzadzonego pasa
drogowego.

Projektowane nawierzchnie drogowe beda odwadniane powierzchniowo na tereny

zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym.

Szczegotowe rozwigzania techniczne dotyczace geometrii oraz  konstrukgiji

projektowanych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunkach.

Kolorystyka nawierzchni i uwagi do estetyki bruk. bet. :

Zjazdy: kostka bruk.bet. gr. 8 cm kolor szary
Zatoka postojowa: kostka bruk.bet. gr. 8 cm kolor grafit
Chodniki: kostka bruk.bet. gr. 6 cm kolor czerwony
Galanteria: elem. pref. bet. drogowe kolor szary
Ptyty brajla: elem. pref. bet. drogowe 30x30 cm kolor zotty

5. Rozwiazanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejacego;  otaczajgcego terenu,
uwzgledniajac dopasowanie wysoko$ciowe do istn. nawierzchni sasiednich drég i nawierzchni
przy zachowaniu normatywnych spadkéw na projektowanych ciggach pieszych'i jezdnych.

W jezdni projektowanej drogi gminnej zastosowano spadek poprzeczny jednostronny
i=2,0%. Chodniki oraz zatoki postojowe zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym i=2,0%
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oraz spadkiem podtuznym dostosowanym do pochylenia podiuznego w ulicy, natomiast
pobocza tluczniowe ze spadkiem i=8,0%

Zjazdy dostosowano do rzednych posesji oraz do pochylenia poprzecznego
i podtuznego jezdni.

Spadki te zapewnig swobodny splyw wdd opadowych i roztopowych powierzchniowo na
tereny zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym.

6. Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego obiektu budowlanego ustalono grupe nosnoséci podtoza jako G2 w
obszarze wystepowania prostych warunkéw gruntowych.

Projekt przewiduje wykonanie poszczegéinych rodzajéw konstrukcji nawierzchni przy
gtebokoséci przemarzania h, = 1,0m, zatozeniu kategorii ruchu KR2 i nosnoéci min. 100 kN/os

obliczeniows :

6.1. Jezdnia (nowa konstrukcja):

- warstwa $cieralna: AC 11 Sgr. 4 cm

- warstwa wiazaca: AC 16 W gr. 8 cm

- podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

- wzmocnienie podfoza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 20 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,52 m

6.2. Jezdnia (nakiadka)
- warstwa $cieralna: AC 11 Sgr. 4 cm
- geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m> /wtdkno szklane o weztach podatnych/
- warstwa wyréwnawcza: AC 16 W gr. zmienna

- istn. Konstrukcja nawierzchni

6.3. Zjazdy publiczne / indywidualne / zatoka postojowa
- kostka brukowa, betonowa , gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa: kruszywo tamane (fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

- wzmocnienie podtoza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 15 cm

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
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taczna grubosé¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,42 m

6.4. Chodniki:
- kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa: kruszywo tamane (fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

- wzmocnienie podioza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 10 cm

Laczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,35 m

Jezdnia projektowanej drogi gminnej od strony chodnika bedzie ograniczona
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm ze $wiattem 10 cm. W miejscu przejs¢ dla
pieszych opornikiem betonowym o wym. 12x25 cm ze $wiattem 2 cm. Jezdnia od strony
poboczy oraz zatoki postojowej ograniczona bedzie opornikiem betonowym, wtopionym.

Nawierzchnie chodnikéw od strony zieleni bedg ograniczone obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15 (B-15).

Jezdnia na potaczeniu ze zjazdami ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym,
najazdowym o wymiarach 15x22 cm, ze $wiattem 2 cm. Zjazdy od strony granicy dziatek
prywatnych oraz od strony chodnika badz zieleni nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym o
wym. 12x25 cm wtopionym.

Na granicy powierzchni najazdowej i projekiowanej jezdni zostanie zastosowany
wtopiony kraweznik granitowy o wym. 15x30 cm.

Krawezniki i oporniki nalezy ustawi¢ na fawie z oporem betonu C-12/15 (B-15).

7. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni jezdnych, nawierzchni
chodnikowych oraz zjazdéw bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez uklad spadkéw
poprzecznych i podtuznych na tereny zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym.

8. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano catkowite usuniecie wierzchnich warstw nawierzchni z
kruszywa i warstw nasypowych oraz gleby organicznej z catej powierzchni pod budowe
nawierzchni drogowych. Usunieta glebe organiczng (humus) nalezy skladowaé =z

przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw oraz przy ewentualnym

-
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sadzeniu drzew i krzewdéw. Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé w odpowiedni sposéb,
zachowujgcy warto$¢ gleby organicznej w celu ponownego jej zagospodarowania w
przysztosci.

Odstoniete warstwy stropowe gruntéw budowlanych beda zageszczone mechanicznie w
zaleznosci od ich stanu i rodzaju. Do budowy nasypu / wymiany gruntu dopuszcza sig
zastosowanie gruntéw niespoistych (piasek Sr/R lub posp6tka). Wymieniany grunt / nasyp pod
projektowane nawierzchnie nalezy uktada¢ warstwami o grubosci ~ 30 cm. Wymagane
zageszczenie dia warstw nasypowych wynosi:

=> lsmin=1,00 (dla warstwy stropowej nasypéw na gt. 2 30 cm)

Bez wzgledu na no$nos$é, stan i rodzaj gruntu rodzimego zalegajacego w korycie
ziemnym oraz wybrang technologie stabilizacji w tym rodzaj spoiwa hydraulicznego, podtoze
pod nowoprojektowane nawierzchnie drogowe zostanie zageszczone do Isyin=1,00
oraz doprowadzone do nosnosci:

1) Eyv2 min.= 100 MPa dla strefy KR-2
kazdorazowo okreslonej na podst. proby aparatem VSS.

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem docelowej stabilizacji
powierzchniowej podfoza na terenie obiektu zaleca sig wykonanie odc. prébnych w celu
sprawdzenia no$nosci rzeczywistej na wykonanych warstwach wzmacniajgcych. No$nosc¢ j.w.
uzalezniona jest m.in. od biezacych warunkéw atmosferycznych panujgcych w trakcie
prowadzenia robdt, a zwtaszcza w okresach wystepowania wzmozonych opadéw skutkujacych
znacznym zwiekszeniem wilgotnosci i tym samym ostabieniem gruntéw spoistych.

W rejonie wystepujacych uzbrojen podziemnych, uktadu korzeniowego drzew i krzewow
oraz innych istniejgcych urzadzen roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w trakcie
prowadzenia robo6t, a takze nowoprojektowane nawierzchnie zielone, przewidziano do

humusowania gr. 10 — 15 cm i obsiania trawa.

9. Urzadzenia obce

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna NN napowietrzna i kablowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji,

- istniejacy drzewostan,

Wymaga to zachowania szczeg6lnej ostroznosci przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych

i ziemnych.

10. Ogrodzenia

W zwigzku z projektowanym podziatem ogrodzonych, prywatnych dziatek budowlanych,
w projekcie ujeto rozbiorke fragmentu istniejacych ogrodzen. Na odcinkach rozbieranych
ogrodzen zatozono ich odtworzenie w nowej lokalizacji zgodnej z liniami podziatowymi.

Projekt przewiduje ustawienie nowego ogrodzenia, mozliwie zblizonego konstrukcja,
wymiarami i wygladem do likwidowanego. W przypadku, gdy rozbierany fragment ogrodzenia
bedzie w stanie umozliwiajgcym przestawienie z zachowaniem jego pierwotnej estetyki i
funkcjonalnosci, dopuszcza sie wykorzystanie poszczegélnych elementéw i dopasowanie do
nowej lokalizacji.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzen nalezy ocynkowaé ogniowo w kolorze

naturalnym.

11. Uwagi koncowe

Do warstw podsypkowych nalezy stosowac¢ piasek kopalniany lub tamany.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, zachowujac
odpowiednie warunki socjalne dla personelu i zatogi budowlanej oraz w sposéb minimalizujacy
zagrozenie i uciazliwo$¢ dla mieszkancéw okolicznej zabudowy.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
zachowaé ogélne zasady sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu i ostatecznym odbiorze robét.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych istniejace konary drzew i krzewow
przewidzianych do pozostawienia nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Istniejgce zywoptoty, kolidujace z projektowang infrastruktura
sieciowa uzbrojenia podziemnego, nalezy tymczasowo przesadzi¢ i zabezpieczy¢, w celu
ponownego nasadzenia po zakonczeniu robét z zachowaniem pierwotnej lokalizacii.

Ze wzgledu na lokalne zblizenia projektowanych nawierzchni do koron drzew nalezy
sprawdzié¢ warunek zachowania wymaganych drogowej skrajni odpowiednio dla jezdni i
chodnikéw. W przypadku ingerenciji gatezi w obszar drogowych skrajni j.w. nalezy wykonac ich

przyciecia zgodnie z obowiazujacymi standardami zieleniarskich robét pielegnacyjnych.
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Przed przystapieniem do tyczenia i ustalania wysokosci projektowanych elementow
zagospodarowania, nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe w odniesieniu do przyjmowanego
uktadu odniesienia / repera. W przypadku wystapienia réznic istniejacych i projektowanych
rzednych wysoko$ciowych na potaczeniach projektowanych i istniejacych nawierzchni, rzgdne
nalezy skorygowac po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

W przypadku wystgpienia probleméw zwigzanych z przewidzianymi w opracowaniu

rozwigzaniami nalezy wezwac projektanta!

Opracowali:  mgr inz. Anna Moscifiska
inz. Pawet Dziedzicki

upr. MAZ/0195/PWOD/16
(specjalnosc¢ inzynieryjna — drogowa)
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Droga gminna k. tech. D ul. Stoneczna

Przekr6j charakterystyczny Nr 3

/Km 0+100,00/
1565

.gg ~150 200 250 s 75 __~340
s Zielen 8 chodnik 15 zatoka postojowa 12 275 jezdnia KR-2 {ul. Sloneczna) 275 pobocze Zielen chlonna
gz | ‘rm krawgZnik opormik pas 1mchu ’ pas ruchy |
Q
88 4 12
= ——
5&| +02 o |
0.2 20% +0,20
| - <7 +0,10 20% +0,05 i |
== 20%, 2,0,
| N s p—
N |
—C . A

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

podsypka cem. - piosk. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo famane
(fr. 0,0-63,0 mm} stob. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podlo2a: grunt stabiliz. cem.

Rozem: gr. 35 cm

Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%) gr. 10 cm

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo lemane
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%) gr. 15 cm

Rozem: gr. 42 em

worstwo scieroing: AC 11 S gr. 4 cm
geosiatka 25x25mm <B0xB0 kN/m>

/witkno szkiane o wezlach podainych/
warstwa wyrSwnoweza: AC 16 W gr. 4-8 cm
istn, konstrukcja nawierzchni

Droga gminna ki. tech. D ul. Stoneczna
Przekréj charakterystyczny Nr 2
/Km 0+034,80/
1455

2 ~150 200 250 _ 75 _~230
§ Zielef) chodnik Zielen i5 275 Jjezdnia KR-2 (. Stoneczna) 275 pobocze Zielen chlonna
gg T obrzeZe krowgzni pas ruchy [ pos ruchu
&
.s% | ¥ ! Ig
[ -
& +0.2 <|_"‘?"‘§ g.:
I \_;%.24 20%. +0,20 » ” +0 150 | | §
e rr——— 208 0, -
e 20X, 005 0% =0,11 g g
::1ﬁ - : - ~=0,20 s §
W o
[ X
| /I; = | 25 _
-0, > I INWESTOR:
kostka brukowa, betorowa gr. 6 cm ,sl warstwa Scierolno: AC 11 S gr. 4 cm | Y
podsypk ~ m - . worstwa wig2gea: AC 16 W gr. 8 cm .. b .
podbud:wo:’mk}uszym;m:»gn e §| podbudowa : kruszywo lomane, kamienne Woéjt Gminy Klembow
(fr. 0,0-630 mm) stob. mech. gr. 15 cm stabifiz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm ul. Ggr;. 2F(r).52|\(/|mirsijk§ego 38
wzmocn. podiaza: grunt stabiliz. cem. bl p‘°d'l°z°" grunt stabifz. cem. = i
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%) gr. 10 cm Rm=2,54Pa (doziam. ~ 100%), gr. 20 cm INWESTYCIA:
Razem: gr. 36 cm RAEE: 9. 52;cm "Rozbudowa drogi gminnej
ul. Slonecznej w miejscowosci Klembéw"
- wraz z infrastruktura towarzyszaca
Droga gminna ki. tech. D ul. Stoneczna . Klembéw, pow: Wolomitehi
Przekrsj charakterystyczny Nr 1
/Km 0+031,80/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
2 1395
.g§ ~150 200 250 5% 75 _~170 & Partnerzy
g zilen 8 chodnlk .o zatoka postojowa 275 Jezdria KR-2 (ul Stoneczna) 275 pobocze Zioha chlonna 05-800 Pruszkow, ul, Staszica 1, p. IV, lok. 7
gg —|_W krawganik opornik pas ruchu pos ruchu tel. 516-488-568
Q
E % i " s 1 E TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
+0.26 k 2 i
.24 +0, g PRZEKROJE NORMALNE NR 1, 21§ 3
| 6 o A é‘gw ox 005 rox " |§ $ PROJEKT BUDOWLANY
M = miim 2 - 208, 08 gk _-011 T £ g RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
) H - S é ‘% Projekt Drogowy 1:50 D-3.1
| < | PROJEKTANT: Data: Podpis:
Y | in2. Pawet Dziedzicki
& warstwa scieralna; AC 11 S gr. 4 cm 20.01.2020
kostko brukowa, betonowa gr. 6 cm kostka brukowa, betorowa gr. 8 cm § e | upr. MAZ/0195/PWOD/16
podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 ¢cm podsypka cem. — pi 1.4 gr. 4 cm - i goa: gr. 6 cm
oodbudons: k,m;:sfmg Sodadons: mﬁfsfmg T podbudowa : kruszywo lamane, kamienne WSPOLPRACA: Data: Phdpis/
(. 00-630 mm) stob. mech. gr. 15 o (i 00-630 o) stob. mech g 15 om b mech (b 0.0-515mm). o 20 o, mer inz. Anna Moscifska
wzrmocn. podioza: grunt stabiliz. cem. wzmocn. podlozo: grunt stabiliz. cem. REmoct p.odloza: grunt stabiiz. cem. ’ 20.01.2020
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%) gr. 10 cm Rm=2,5MPa (doziom. ~ 100%) gr. 15 em Rm=2,54Po_(doziam. ~ 100%), gr. 20 om SPRAWDZAJACY: Dota: Podpis:
Razem: gr. 35 cm Rozem: gr. 42 cm RAZEM: gr. 52 em in2. Krystyna Cakafa y
upr. WAM/0112/PwoDjos | 20042020 "7/
A |




Droga gminna kl. tech. D ul. Sloneczna
Przekrdj charakterystyczny Nr 4

/Km 0+500,00/
1330

g
o ~275 200 _ 550 5 __~230
§§ Zieten 8 chodnik 15 275 jezdnia KR-2 (ul. Stonsczna) 275 pobocze Zielenh chionna
gg TW krawgznik pos ruchu ‘ pas ruchu
3 o
3l 4 1 . |
opom
L} | +021 0 | ; | H
A 20%. +0,15 .
I rrr e 1% 20%, *0-0%, 2,0%. -005 |Z
I = Bl — 5 (VAN L g
‘ NG ‘ SN NN NN ~ <o E% ; 8
| AR NN SN H.
'El warstwa gcieralna: AC 11 S gr. 4 cm |
kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm Bi satka Z5:25mm <B0xB0 K/m> I
podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm §| /wl6kno szklane o weztach podatnych/
podbudowa: knuszywo famane worstwa wyrbwnawcza: AC 16 W gr. 4-6 cm
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm i, Forstrakcja nowerzchn
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPo (dozion. ~ 100%) gr. 10 ¢m
Rozem: gr. 35 cm
Droga gminna kl. tech. D ul. Stoneczna
Przekroj charakterystyczny Nr 5
/Km 0+800,00/
1430
E ~£I?n mfgo.k fezdnia KR=2 (ul. S ) pobocwz o o
$ Zi n Jezdnia KR-. . Sloneczng, e zi chionna
gg ‘T'ﬂlﬁij‘ﬁe %ﬁ paszr}:?chu | poszﬁdw
o
.aﬁl 1 s |§
2 =
8 § I +0.21 | | o Ig.g
| P 0.19 2,0%. 018 | g
—" T 208, 0, 20%, -005 -011 §§
| g : L v ~-020 ;
| | I INWESTOR:
-o.sfr | —_— Y
€ worstwo sciorolna: AC 11 5 gr. 4 i
kos'tkabmkowa.bei?novagr.Scm 51 wars::am'qZQCn;Acwwgrr.az l . X ]
podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm 2 N0 : bruszywo lanii, ol Woéjt Gminy Klembow
podbudowa: kruszywo lamane \stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
(fr. 0,0-63.0 mm) stab. mech. ¥ 15 em wamoen. podioza: grunt stabiiz. cem. 05-205 Klembéw
% Pﬂ:;omwf :t;bg-g:«:b - Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 20 cm WESTYCIA:
=2 i : RAZEM: gr. 52 cm - m T
Razem: gr. 35 cm ozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
. wraz z infrastruktura towarzyszac
Droga gminna kl. tech. D ul. Stoneczna gm. Kiembow, pow?Wolomiz:% A
Przekréj charakterystyczny Nr 6
/Km 1+200,00 )/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
3 1415
~260 200 550 75 ~330 Hm & Partnerzy
. P chodnik - . Jjezdnia KR=2 (ul. Sloneczna) 275 pobocze Zislen chlonna 05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. IV, fok. 7
Ez Sor7eds krmEE oy - g tel. 516-488-568
-3 T ‘ Jv |8 TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
3 % =] 12 MLt gasaUenatthla Ve
S opomn .
| w031 s | | * |§ g | PREEKROLE NORMALNE N 4,516  pROJEKT BUDOWLANY
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EGZEMPLARZ: Nr ..... 3 .....

INWESTOR:

INWESTYCIA:

DATA: 20.01.2020r.

WOIT GMINY KLEMBOW

ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38

05-205 Klembow

"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastrukturg towarzyszaca
gm. Kilembéw, pow. Wotominski

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

RODZAJ OPRACOWANIA: Cz. 3 Projekt Przebudowy Sieci Energetycznej Napowietrznej NN
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Nr ewid: upf:
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Pruszkéw, dn. 20-01-2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186, 1309 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany - branza elektryczna:
PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ NN w ramach

inwestycji: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow" wraz

z infrastrukturg towarzyszaca gm. Klembéw, pow. Wolominski zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko

Projektant
Branza elektryczna

Sprawdzajacy
Branza elektryczna

ZESPOL PROJEKTOWY

imie, Nazwisko, uprawnienia i specjalnosc

mgr inz. Pawet Lazicki

upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17

Specjalnosd: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. Edward Groniecki Nierownik

i Kier
upr. bud. ST- 562/78
Specjalnosé: instalacyjno inzynieryjna igr
w zakresie instalacji elektrycznych ud.
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1. Czes¢€ ogdlna

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Inwestor

WOJT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Jednostka Projektowa
IDEA STD & Partherzy
ul. Staszica 1, p. IV, lok 7
05-800 Pruszkéw

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy elektroenergetycznej sieci
napowietrznej nN w celu usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej

Z projektowanym uktadem drogowym.

Inwestycja zlokalizowana m. Klembow ul. Stoneczna, gm. Klembéw.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- rozbidrke odcinka sieci napowietrznej bedacej w kolizji z projektowanym
uktadem drogowym,

- budowe odcinka sieci napowietrznej nN po trasie niekolizyjnej,

- wymiane przytaczy napowietrznych.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszkéw

przepisy PBUE i normy PNE,

ogledziny w terenie,

e -



2. Uzgodnienia i zatgczniki

2.1 Warunki usuniecia kolizji

2.2 Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu
2.3  Uprawnienia projektowe

2.4  Wypis z Izby Inzynieréw Budownictwa

M5 -



PGE Dystrybucja S.A. 70 g- 0 2
Oddzial Warszawa 56?
PGE Rejon Energetyczny Wyszkow é) /&0 9
07-200 Wyszkéw, ul. Puliuska 116
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92 i

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.owi@pgedystrybucja.pt
1) 2/ " Wyszkéw dnia 29-08-2019r.
Nr RM/TB/10154/5042/2019 y & -/ —

a8 20U
1. 0‘? Lf] /

Gmina Klembdéw
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI NR RM/TB/10154/5042/2019

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22-08-2019 nr 10154/2019 okreéla sie nastgpujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja
S.A., kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

w miejscowosci Klembdw ul. Stoneczna gm. Klembdw, dz. ew. nr 674
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Klembéw ul. Stoneczna gm. Klembéw, dz. ew. nr 674

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowana budowa, bedace wlasnoscig Spotki:
- linia napowietrzna nN-0,4 kV oraz przylacza napowietrzne zasilane ze stacji transformatorowej
15/0,4 kV nr KLEMBOW 11 [11-1002]

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego majg stuzyC. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzert wskazanych punkcie 2 jest moiliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Sp6lkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) Przeniesé/Oditworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigeciem kolizji, stosujagc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Przesuniecia oraz wymiany stupéw linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejsce niekolidujgce.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czedc dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywac konieczno$¢
zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej oraz odbudowe istniejacego odwietlenia
ulicznego podwieszonego na stupach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Wyszkow.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Wydziale Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkéw ul. Puttuska 116 w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-340 Lup'n. v) Garoarska 214 wpisana do rejestiu pizecs ebcredw prowadzenece
przez Sad Rejorowy Labin-Wschad w Lablrie z sedzivg w Swidrisa, VI Wyezia' Gospodarczy noe ot KRS: BO0L223522 NIP- 94%.25-3-855.
RLGON: CE0552820. Kapila: zalvecowy 3 729224 16C 21 v pelri cozcory. Konto nzrkowe. Bank PEKAG S.A c'Warszawe A Je'czel mskie 2.

CC-4C0 Warszawe N' 40 124C 6078 1171 201C 285¢ 5124. www.pgedystrybucia.pl
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d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdZn. zm.),

e) uzyskac zgody wtascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wlascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomodci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa sfuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usunigcia kolizji (przy czym
w projekcie umowy Oddzial, przed jej wystaniem powinien wpisaé aktuaing
tresc stuzebnosci przesyfu wynikajqcq z Instrukcji ustanawiania stuiebnosci
przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czeécig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnoéci przesytu bedzie
zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzadzen”,

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoficzeniu
procesu usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym.
W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg
wytacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele 2wigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa
ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do nieodpiatnego,
umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego
do korzystania z nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang
przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o

gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych {Dz.U. z 2015r. poz.2031 z p6in. zm.);
Tytuf prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice
{tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla
ktérych to moiliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z

usunieciem kolizji,

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-34D Luoin o) Gaparske 21A. wpisana do igjestL przedsigbicredw prewadzonege
przez Sad Rejorowy Luir-Wschéa w Latinie z s'edzioa w Swidri<i. VI Wytziar Gespodaiczy poe v KRS 0000343124 NIP: 945-26-83-555. 2z3
REGON C305528¢). Kapila: zakiaCowy: 9 728 424 160 2 w pelri cpracery. Konto harkowe Bank PEKAD S A ofWarszewa, A’ Jerczclmshkie 2

€G-400 Warszawe N- 40 124C 60€ 11+~ D010 285¢ 5194, www.pgedystrybucja.pl / Z
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6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétky umowy okreélajacej sposdb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
2e wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
ofwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do
wiadomosci, Ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu
bad:? przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnoé¢ Spéiki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz
przyimuje do wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone
w calosci badZ w czesci z innych elementow niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwilg polaczenia z siecig
elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkga umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sig z
obowigzkiem wydania Spotce do niezaktéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spdika umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspélnotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktdry umoiliwi Inwestorowi wydanie
Spofce do niezaktéconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z
nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej
zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesiace od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji sluzy prawo wniesienia odwofania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A
za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 21 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarf:/ie umowy
pomiedzy Stronami. /
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ul. Pradzyfiskiego 3

Starosta Wolominski Wolomin, 14 stycznia 2020 r.
£

05-200 Wolomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR PODK.6630.965.2019
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Klembow Sloneczna
Pawel Lazicki reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca Uslugi Geodezyjne Pawel Pijarczyk, NIP: 1251389332
Al. Armii Krajowej 4A, 05-200 Wolomin
Inwestor Gmina Klembow
Projektant Pawel Lazicki
) numer uprawnien: MAZ/0523/PWBE/17
Data wplywu wniosku 14 grudnia 2019 r.
Data ostatniej zmiany projektu 30 grudnia 2019 r.
Data zakonczenia narady 14 stycznia 2020 r.
Przewodniczaca Bozena Kowalewska
narady koordynacyjnej Glowny Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

; T
1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiany o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

e ——
2 |Gmina Klembow

Imig | nazwisko przedstawiciela

Piotr Grabski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Oenacrenie podmicty;
3 [pGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Wyszkow

TImig | nozwisko przedstawiciela

Dariusz Popowicz

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Projekt budowlano-wykenawczy przedlozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkdw.
2. Rozpoczecie prac w terenie zglosi¢ PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkow.

Qznaczenie podmiotu:
4|psG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie

Imie | nazwisko przedstawiciela

Adam Bierylo

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

(Oznaczenie podmioli
5 Wydziat Budownictwa Starostwa Powiatowego

mig { nozwisko przedstawiciela

Pawel Susol

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

o
6 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa

Imie | nazwisko przedstawiciala
Waldemar Jeznach

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
(zarzadzajacych) ulicg (ulicami, drogami, droga).

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt uzgodnit z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

Nalezy uzyskaé decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulica (droga).

Strona 1z 2
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Imie | nazwisko przedstawiciela

7 Wydzial Ochrony Srodowiska Tomasz Gumkowski

Stanowiskofuwagi:
PI‘Ojekt zaakcepm_wany z uwagami do realizacji: 3 Ldziul w natudzre ; wyhios ystanien
Prace ziemne w zasiegu koron drzew naleZy wykonywaé recznie lub metoda bezwykopowa, bez srodhiow Rkt elektroni ines

uszkadzania korzeni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka}
wnioskodawcy Pawel tazicki.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Projekt przedstawiony ponownie - "nie uwidoczniono wniesionej poprawki" w pkt. 2 - brak podpisu
projektanta.

Z up. Starosty
Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 stycznia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacjl dokumentu moina dokona¢ na stronje https:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona2z2
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AN » MAZOWIECKA
F’fllr-\; OKREGOWA
Tz B A

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictwa ‘Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/1148/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 idcpkt3,art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczoych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZemiu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Lazicki
ur. dnia 31 maja 1975 roku w Warszawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0523/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczefi

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trecia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomaocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .......iveenseees

sesesnesbesansesasenEIsEsUTINRsEIPROIYS

dr inZ Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss O Y ST P PP crreveenane
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Na podstowie ort. 18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustowy z dnio 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycic 229) oroz §

1
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rozporzqdzenio Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkecji technicznych w budownictvie
(Dz. U. Nr 8, poz. 406).
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® POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PQ8-197-9F| *

Pan PAWEL LAZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0112/18

adres zamieszkania ul. SZCZESLIWA 23, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadcezeniu moina sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby tniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
t 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MEA-YBR-RV6 *

Pan EDWARD GRONIECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4016/01

adres zamieszkania AL WOLNOSCI 61, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaey Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

U zbiegu ulic Stonecznej i Gen. Franciszka Zymirskiego w Klembowie zlokalizowana
jest sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4 kV wyprowadzona ze stacji

transformatorowej SN/nN nr 11-1002 kolidujgca z projektowanym uktadem drogowym.

Kolizja wystepuje wzdtuz ulicy Stonecznej na odcinku od stacji transformatorowej do
stupa usytuowanego w pasie drogowym ulicy Stonecznej, w poblizu ulicy Kwiatowej.
Linia bedaca w kolizji stanowi trzy przesta o tgcznej diugosci 147m. Linia wykonana
jest przewodami (4xAL50) + Al25 w uktadzie ptaskim, podwieszona na Zzerdziach
zelbetowych typu ZN-10.

Drugi odcinek kolizyjny wystepuje na odcinku od stacji transformatorowej do stupa
usytuowanego w pasie drogowym ulicy Gen. Franciszka Zymirskiego. Linia bedgca w
kolizji stanowi jedno przesto o dtugosci 42m. Linia wykonana jest przewodami
2x(4xAL50) + Al25 w uktadzie ptaskim, podwieszona na zerdziach Zzelbetowych typu
ZN-12.

Ze stupdw wykonane sg przytacza napowietrzne izolowane AsXSn oraz gole Al

na stupach zamontowane oprawy os$wietlenia ulicznego.

Uktad pracy sieci nN: TN-C.

3.2. Zalozenia projektowe

Projektowana przebudowa linii napowietrznej nN:
- przewody: AsXSn 4x70mm?,

- maksymalna rozpietos¢ przesta linii- 50 mb

- maksymalny zwis linii przy +40st.C - 1,5 m

- naprezenie przewodu AsXSn 4x70mm?20 MPa,

- naciag przewodu AsXSn 4x70mm?- 560 daN,

- rodzaj zerdzi: typu E, Ey 0 wys. 10,5 m, oraz ZN o wys. 10 m

- przewody: 4x Al 50 mm?,
- maksymalna rozpieto$¢ przesta linii- 50 mb
- maksymalny zwis linii przy +40st.C — 0,97 m
- naprezenie przewodu AlI50 mm?-50 MPa,
- naciag przewodu 4x Al50 mm? 990 daN,
- rodzaj zerdzi: typu E, Ey o wys. 10,5 m, oraz ZN o wys. 10 m
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3.3.

- przewody: AsXSnh 2x25mm?,
- maksymalna rozpietosé przesta linii— 50 mb
- maksymalny zwis linii przy +40st.C—1,5m
- naprezenie przewodu AsXSn 2x25mm?-42,5 MPa,
- naciag przewodu AsXSn 2x25mm? 213 daN,

Naprezenia i naciagi linii nN
Dla przyjetego fmax =1,5m i amax = 50 m dla strefy sadziowej S1 ustalona z tablicy
warto$é naprezenia dla przewodu AsXSn 4x70 mm? wynosi 20 MPa stad naciag

max. przewodow wynosi 560daN.

Dla przyjetego fmax =0,92m i amax = 50 m dla strefy sadziowej S1 ustalona z tablicy
wartos¢ naprezenia dla przewodéw AL 50 mm? wynosi 50 MPa stad nacigg max.
przewodow 4xAlIS0 wynosi 990 daN.

Wymagania ochrony przyrody

- zagospodarowanie ziemi z wykopu- zuzyta do biezgcej zasypki, wywieziona w
miejsce wskazane przez inwestora,

- odpady - nie przewiduje sie,

- struktura niskiej i wysokiej zieleni nie zostanie naruszona.

Przebudowa sieci nN.

DEMONTAZ URZADZEN

Ze wzgledu na kolizje linii elektroenergetycznej nN z projektowanym uktadem

drogowym, nalezy zdemontowaé wskazane w projekcie odcinki linii wraz ze

stanowiskami stupowymi i przytgczami oraz odtworzyé sie¢ w miejscu niekolizyjnym.

Materiaty z demontazu Wykonawca winien dostarczyé w miejsce wskazane przez

wiaéciciela urzadzen.

STAN PROJEKTOWANY — LINIA NAPOWIETRZNA nN

W celu odtworzenia sieci projektuje sie budowe odcinkéw. linii nN.w migjscu

niekolizyjnym.

Dla odcinka kolizyjnego nr 1 wzdtuz ulicy Stonecznej nalezy wybudowaé nowy
odcinek linii napowietrzne] od stacji transformatorowej nr 11-1002 do stupa w

poblizu ulicy Kwiatowej stanowigcego przejscie linii izolowanej na linie gota—
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projektowany stup E10,5/10. Przewody istniejgce;j linii gotej przenie§¢ na nowy stup,

mocowacé odciggowo, Dlugosc projektowanego odcinka wynosi 147/153 mb.

Dla odcinka kolizyjnego nr 2 nalezy wybudowaé nowy odcinek linii napowietrznej od
stacji transformatorowej nr 11-1002 do projektowanego stupa E12/15
usytuowanego przy skrzyzowaniu ulic Gen. Franciszka Zymirskiego i Stoneczne;j.

Przewody istniejacej linii gotej przenie$¢ na nowy stup, mocowaé odciggowo,

Diugo$é projektowanego odcinka wynosi 42/44 mb

Linie napowietrzne niskiego napiecia wykona¢ przewodem izolowanym AsXSn 4x70
na stupach wirowanych diugosci 10,5m i 12m wg katalogu do projektowania linii nN
z przewodami izolowanymi samonoénymi na zerdziach wirowanych i ZN
ENERGOLINIA POZNAN Lnni — ENSTO z 1999 roku.

Projektowane przewody nalezy podwiesi¢ na zerdziach typu E. Przewody linii nalezy
zamocowa¢é na typowych uchwytach przelotowych i odciggowych montowanych za
pomoca hakéw wieszakowych dla zerdzi betonowych typu E i ZN.

Przewody linii gotej nalezy zamocowac odciggowo stosujgc poprzecznik krancowy
dla ukfadu ptaskiego PK-1 z izolatorami S-80/2.

Nalezy zachowa¢ naprezenia wg zatozen projektowych.

Przyjmuje sie grunt kategorii $redniej. Nalezy zastosowa¢ ustoje ptytowe zgodnie z
katalogiem:

- dla stupa odporowego ON nr 1 zastosowaé ustéj typu UP3+UPZ,

- dla stupa przelotowego P nr 2 zastosowaé ustéj typu UP1,

- dla stupa odporowego O nr 3 zastosowacé ustoj typu UP3+UP2,

- dia stupa odporowego O nr4 zastosowac ustéj typu UB2.

Miejsce posadowienia zerdzi nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete zgodnie

z zatgcznikiem graficznym do protokotu ZUDP i zinwentaryzowaé powykonawczo.

Montaz stanowiska stupowego.

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji
lezgcej, instalujgc do zerdzi wystepujace w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe,
elementy uziemienia i elementy ustojowe.

Zmontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomoca dZzwigu samojezdnego i
wykonaé jego posadowienie. W przypadku ustojow nie wymagajacych betonowania,
ktérych wykopy zasypywane sa odpowiednio zageszczonym gruntem, prace
montazowe oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i nacigganiu przewodoéw mozna

wykonac bezposrednio po zakoriczeniu posadowienia stupa.
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Montaz osprzetu i innych elementow stupa oraz napowietrznych, na stojgcych
stupach zaleca sie w maksymalnym stopniu prowadzi¢ z samojezdnego podnosnika
z koszem. W przypadku braku mozliwosci zastosowania podnosnika nalezy

stosowaé odpowiednio mocowang do stupa sktadang drabine lub stupotazy.

Posadowienie stupdw.
W oparciu 0 norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, dla projektowanych stupéw nalezy

zastosowac ustoje do gruntu sredniego.

Ochrona odgromowa:

W miejscu przejscia linii gote] na izolowang nalezy zainstalowaé ograniczniki
przepie¢ 0,5V/10kA. Nalezy potaczyé je z projektowanym uziemieniem stupa
poprzez uchwyty dwumetalowe.

Przy stupie nalezy wykonaé uziom szpilkowy o oporno$ci nie przekraczajgcej 10 Q.
Uziom wykonywaé etapowo, dokonujac pomiaréw kontrolnych do czasu uzyskania
wymaganej opornosci.

Uziom nalezy wykonywaé¢ z uzyciem elementdéw (bednarki i pretéw) stalowych
pomiedziowanych elektrolitycznie St/Cu (GALMAR). Projektuje si¢ uziom typu:
TP2x10 wg katalogu Ensto.

STAN PROJEKTOWANY — PRZYt ACZA NAPOWIETRZNE

Przytacza napowietrzne powinny by¢é wykonane przewodem izolowanym,
samonos$nym AsXSn o przekroju zyly nie mniejszym niz 25mm2.

Projektuje sie przeniesienie istniejgcych przytaczy napowietrznych izolowanych na
stupy w nowej lokalizacji, badz ich wymiane w przypadku zwigkszenia odlegtosci do

stupdw nowoprojektowanych.

STAN PROJEKTOWANY - OSWIETLENIE ULICZNE

W celu odtworzenia linii o$wietlenia ulicznego istniejace oprawy oswietleniowe

nalezy przenie$¢ na nowe stupy, mocowacé nad przewodami linii komunalnej. Pod
przewodami linii komunalnej nalezy podwiesi¢ przewdéd AsXSn 2x25mm?. Do
montazu przewodu stosowac haki wieszakowe, uchwyty przelotowe i odciggowe
typu SO.

Oprawy zasili¢ z linii o$wietleniowej AsXSn 2x25 mm? przewodem YDY 3x2,5mm?

wcigganym w wysiegniki rurowe.

129 -



3.4.

3.5.

Przytgczenie do linii o$wietleniowej za pomoca zaciskdéw przebijajacych izolacje SL
21.1, wraz z zamontowaniem na linii skrzynki bezpiecznikowej 25 A typu SV 19.25.
Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Biwtz 6A.

W miejscu przejscia linii gotej na izolowang nalezy zainstalowaé ograniczniki
przepie¢ 0,5V/10kA oraz potaczy¢ je z uziemieniem stupa poprzez uchwyty
dwumetalowe.

Wartosé rezystancji uziemienia powinna byé nie wieksza niz 10Q.

Ochrona przeciwporazeniowa sieci nN

Dla stacji [11-1002] system dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej stanowi
system pracy sieci TN-C. Dla sieci 0,4 kV jako ochrone przeciwporazeniowg stanowi
samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t < 5 s. Czesci przewodzgce dostepne
potgczone zostaja z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN (w
warunkach zaktéceniowych samoczynne wylgczenie zasilania). Przed odbiorem
robot nalezy sprawdzi¢ protokolarnie skuteczno$¢ dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej.

Uwagi koficowe

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte protokole ZUDP, oraz w
uzgodnieniach projektu w RE. Po zakoriczeniu robét wykonaé komplet pomiarow
oraz proby pomontazowe, a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po zakonczeniu budowy zgodnie z umowa wraz z kompletng dokumentacjg

powykonawczg nalezy przekaza¢ do RE i zgtosi¢ do odbioru kocowego.

O
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3.6. Obliczenia wytrzymatosci stupow

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci stupa Odporowego nr 1 wg PZT
FyzP 1P, 2P

P =2.N 4N,
3 I I;

]

Pud = 9600 [N] Pz =2N, -cos(a/2)+F, + N,
Pu= 5179,1 [N]
Pz= 1970 [N] dla a=180°
Np = 7730 [N] dla 179°2[a} 175°
Nr = o [N]
Ps = 500 [N]
Po = 220 [N]
Fx= 7730 [N]
167 [0]

9600 2 5179

9600 2 1870

Warunek wytrzymalosci stupa speiniony:

tak [tak/nie]

Przyjeto stup wirowany typu E 10,5/10 kN, ktdreco sita uzytkowa wynosi 10 kN

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci stupa Przelotowego nr 2 wg PZT

Warunek: P,=P
P,=P,+P,+F, [daN]

P,q - dopuszczalne obcigzenie stupa [ daN ]

P, - obciazenie stupa [ daN ]

W, - Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu linii [daN/m]

a - rozpigtos¢ przesia [m]

P, - obciazenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego [daN)

P, - 20% wart. Ski. Wypadkowej naciggu podstawowego przewodéw przylgczy, prostopadiej do kierunku linii [daN}

Obliczenia obcigzenia statycznego projektowanych Zerdzi :
O e
Stano 8 % Warunek
wisko W, -g E‘ Py P, P, Pua Py wytrzymatosci Dobrano zerdz
(nr a i spetniony typu
stupa) x &
[daN/m] [m] [daN] | [daN] | [daN] | [daN] | [daN] [tak / nie]
nr2 1,98 50 99 22 128 390 249 TAK E-10,5/4,3

Sprawdzenie warunku wytrzymatos$ci stupa Odporowego nr 3 wg PZT

Py2F 1P, 2P
]')“ Z%"'?VF'FN,,
2

P =P +P +P,+N, dla a=180"
P.=P,+P,+P +P,+N, dla179” = a 2 175"

Pud = 10000 [N]

Pu = 8883 [N]

Pz = 4056 [N] dla a=180°

Pz = 4056 [N] da 179° z[a} 175°

Np = 9900 [N]

Nr = 2250 [N]

Pp= 1086,4 [N]

Ps = 500 [N]

Pn = 0 [N]

Po = 220 [N]

Fx= 9900 [N]

10000 2 4056

Warunek wytrzymatosci stupa spetniony: tak [tak/nig]

Przyjeto stup wirowany typu E 10.5/10 kN, ktérego sita uzytkowa wynosi 10 kN
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Sprawdzenie warunku wytrzymalos$ci stupa Odporowego nr 4 wg PZT

PmIZP iPl:dZP:

"

u

P =2~N,+N_
3 ! !

P =P, +P +P,+N, dla a=180°

P,=P,+P,+P +P,+N, dlal179? z a 2175°

Pud = 15000 [N]
Pu= 11536,2 [N]
Pz= 4056 [N] dla a=180°
Pz = 4056 [N] dla 179° 2o} 175°
Np = 13860 [N]
Nr = 2250 [N]
Pp= 1086,4 [N]
Ps = 500 [N]
Pn = 0 N]
Po = 220 [N]
Fx = 13860 [N]
15000 = 4056
Warunek wytrzymatosci stupa spefniony: tak [tak/nie]

Przyjeto stup wirowany typu E 12/15 kN, ktdrego sita uzytkowa wynosi 15 kN
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4, Zestawienia montazowe

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llo¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana | E-10.5/10 szt. 2
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 1
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/15 szt. 1
Rodzaje przewoddw:

L.p. Element Typ JM | llos¢
4 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m | 196,6
5 Przewdd AsXSn | 4X70mm2 m | 240,3
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llos¢
6 Beton B 15 m3 | 0,902
7 Objemka OU-1/VE szt, 6
8 Objemka OU-1a/VE szt. 1
9 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 4
10 | Ptyta ustojowa U-85 | szt. 7
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llosc
11 Hak nakretkowy PD 2.2 szt. 7
12 Hak wieszakowy M20x130 szt. 6
13 Hak wieszakowy M20x250 szt. 1
14 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 2

14.1 | Poprzecznik krancowy w ukiadzie ptaskim | PK-1 szt. 3

14.2 | Izolator S$-80/2 szt. 12

14.3 | Uchwyt petlicowy UP-50 szt. 12
15 Klamerka o COT 36 szt. 2
16 Poprzecznik N Pi-1 szt. 3
17 Sruba z nakretka, podktadkag kwadratows i sprezystg M20x350 szt. 2
18 Sruba z nakretka, podktadka kwadratowa i sprezystg M20x400 szt. | 1
19 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2
20 Uchwyt odciggowy SO 274.250S szt. 6
21 Uchwyt odciggowy - SO 2758 szt. 8
22 Uchwyt przelotowy - SO 130 szt. 1]
23 Uchwyt przelotowy S0 270 szt. 1
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llog¢
24 | Bednarka ) St/Cu 25x4mm m| 25
26 Klamerka COT 36 szt. 16
27 Pret stalowy pomiedz fi 17.2mm, dt.6 szt. 2
28 Sruba oc. z nakretka, podkiadka okraglg i sprezysta M10x25 szt. 4
29 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M20x25 szt. 4
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30 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
31 Zacisk uziemiajgcy srubowy : : BELOS 2442 szt.| 5|
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llos¢
32 | Ogranicznik przepig¢ ) SE45.350Ap-10 |szt.| 11
33 Opaska PER 15 szt. 8
34 Przewdd goty . L 16mm2 m 19|
35 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llos¢
36 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 | szt 6
37 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-2a szt. 2
38 Objemka OB-34a szt. 4
39 | Objemka B OB-35a szt. 2
40 Objemka 0G-11 szt 2
41 Opaska PER 15 szt. 8
42 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt 7
43 Przewdd izolowany ALYd 16mm?2 m 4
44 | Przewod izolowany o DYd 2.5mm2 m| 12
45 Typ oprawy: Istniejaca oprawa szt. 4
45 | Typ oprawy: Istniejacy nazietlacz szt. 3
46 Whkiadka topikowa B6A szt. 7
a7 Wysiegnik oprawy oéwietlenia ulicznego W-0/1 szt. 4
47 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego dwuramienny . éz_t. 3
48 Zacisk odgafezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt V714
49 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt 7
Przytacze:

L.p. Element Typ JM | llo&¢
150 | Hak wieszakowy SOT 29 szt. 5
51 Klamerka COT 36 szt. 10
52 Opaska PER 15 szt.| 10|
53 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 - COT 37 m 10
54 Uchwyt odciggowy : SO80S szt. 5
55 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 221 szt. 14
56 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW 66 szt. 4

Rodzaje przewoddw - przytacze:

L.p. Element Typ JM | lios¢
57 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 30
58 Przewdd AsXSn 4x25mm2 m 11_ 1]

Przylgcze po stronie budynku:

L.p. Element Typ JM | llosé

59 Pokrywa izolacyjna SP 14 szt. 4
60 Pokrywa izolacyjna SP 15 szt. 14
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61 _ychwyt odciggowy SO 80.235S8 szt. 1
62 Uchwyt odciggowy B SO 80S szt. 4
63 | Zacisk - SL37.1 szt. 14
64 |Zacisk SM 1.1 szt. 4
Zestawienie materiatéw z demontazu:
Lp. Konstrukcije i osprzet Wyszczegolnienie / typ jm ilos¢
1 - Stup nN- przelotowy -P-ZN10 szt 2
2 Stup nN- narozny -Nr-2xZN10 szt 1
3. Stup nN- narozny -Nr-2xZN12 szt 1
4. Przewéd 4xAl 50 mm® mb 230
5. Przewéd Al 25 mm? mb 230
8. * Przewéd AsXSn4x16 mm? mm? — przylacza napow mb 70
7 Przewod 4xAl 16 mm” mm® — przylgcza napow. mb 55
8. Oprawy o$wietlenia ulicznego — do ponownego montazu szt 4
) 9. Naswietlacze— do ponownego montazu szt 3
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5. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120, poz. 1126

hazwa inwestycji:
"Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
gm. Klembéw, pow. Wotominski

Przebudowa Sieci Energetycznej Napowietrznej NN

inwestor:
WOJT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw

Projektant: mgr inz. Pawet tazicki
upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17 2
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Edward Groniecki

upr. bud. ST- 562/78
Specjalnosc: instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

20-01-2020r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego :
e prace demontazowe — demontaz przewodéw napowietrznych
e prace demontazowe — demontaz stanowisk stupowych
e roboty ziemne — wykopy pod stanowiska stupowe
e prace montazowe — montaz stanowisk stupowych
* prace montazowe — montaz przewodéw energetycznych
* prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalaciji

e prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i

zdrowia ludzi:
e droga i ruch samochodowy

e pracujgcy ciezki sprzet mechaniczny

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ w trakcie realizacji robot budowlanych:
¢ porazenie pragdem elektrycznym
e prace montazowe i roboty ziemne w poblizu czynnych urzgdzen infrastruktury technicznej
¢ nieprzewidziany kontakt z uruchomionym sprzetem mechanicznym

e prace w pasie drogi

4,

5.

Informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych
dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren
robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdtuz wykopu.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét, srodki ochrony osobistej:

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikéw odnosnie zagrozen jakie moga
wystgpi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy
udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw BHP na budowie.
Szkolenie odnoshie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchaé i
potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:;
¢ zapewnienie {gcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonii komérkowe;j
e zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie powinno odbywacé sie
zgodnie z obowiazujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BIOZ
* uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét jakie wynikajg z
uzgodnien z:
- zarzadca drogi
- wlascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzenia robét
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu: tasm ostrzegawczych,
barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych:
* BHP przy robotach ziemnych

¢ BHP przy robotach instalacyjno — montazowych

e BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
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Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia slupiw

Dobdr elementdw

Dobér elementéw
stupow

Ocheona
przeciwporaieniowa

Ochrona od
przepied

Wskazdwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Slupy przelotowe
Stupy naroine
Slupy odpurowe

Stupy kraficowe

Slupf rozgaleine
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgaleine
przelotowo-kraficowe

Slupy rozgalgine
narozao-kraficowe

Shupy rozgaleine
kraticowo-kraficowe

Dobdér ustajéw
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamucowanie
ogranicznikéw

-mocowanie opraw
odwietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikow

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcije stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukeiji stalowych

Przyktad doboru

elementow linii

Karty doboru
osprzetu

USTOJE W OTWORACH st
®
ENERGOLINIA WIERCONYCH UB1, UB2 ENSTO 98
W POZNANIU A
DLA SIUPOW MOCNYCH
uB1 uB2 Beton B 15
T ey 1] |
. | rodzimy;/ ¢ | Skiad 1 m3:
A I iF 7 l ol
! : ol - cement portlandzki
= [
! l ’ ,32,5" - 220 kg
! | g - piasek - 0,42 m3
S l 2 s - I 2 - Zwir - 0,83 md
*o | @ + | b 1
" . = o> ! 5| Sl -woda - 0,20 m3
4 | 2 3 l gl
] -“H'““m_ 1 i . .
| | | o
. - = . ¥ | ¥
 0,55m -2 ) O,Sm\‘_! ~2
|
2 | Piytastopowa | 0,3x0,3m szt 1 10 10
1 | Beton B 15 m? 2400
jedn. catk.
Lp. Wyszczegdblnienie Jedn. | llosé Uwagi
Masa [ka]
MATERIALY USTOJU
3,0/3,1 1,557 1,304 1,133 1,068 1,107 1,015
28/3,0 1,507 1,262 1,091 1,027 1,065 0,976
2,8/29 1,457 1,219 1,050 0,989 1,025 0,940
UGz 2,7/28 | 1,407 1,176 1,008 0,949 0,984 0902 |
(serdzie 26/27 1,356 1,133 0,968 0,912 0,946 0,866
E/6<15 25/26 1,306 1,091 0,927 0,872 0,804 0,828
ELV/6+175) |24/25 | 1,256 | 1,048 0,885 0,833 0,863 0790 |
U 23/24 1,206 1,006 0,844 0,795 0,823 0,754
22/23 1,156 0,963 0,803 0,756 0,783 | 0717
21/22 1,105 0,921 0,762 0,718 0,744 0,681
2,0/21 1,065 0,879 0,720 0678 | 0,704 0,643
1,9/2,0 1,005 0,837 0,678 0,640 0,664 0,607
3,0/ 3,1 0,736 0,483 0,445 0,376 0,416 0,319
29/3,0 0,712 0,467 0,430 0,362 0,402 0,307
UB1 28/29 0,689 0,450 0,415 0,350 0,389 0,297
(zerdzie 27/28 0,665 0,434 0,400 . 0,336 0,374 0,285
E/6=15 26/27 0,641 0,418 0,385 0,324 0,360 0,275
ELV)6417 5) 25/26 0,617 0,402 0,369 0,310 0,345 0,263
o 24 /25 0,593 0,386 0,356 0,300 0,334 0,254
23/24 0,570 0,370 0,341 0,286 0,318 0,242
22/23 0,546 0,354 0,326 0,274 0,305 0,232
218, 220 218, 220 263 218, 220 263
tw [m] | Vw [m?] Srednica Zerdzi Dw [mm]
Typ 9 10,5 12
ustoju
Diugosé zerdzi [m]
Gigbokosé| Objetosé
(m] | wykopu Objgtosé betonu B 15 [m']
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str.
ENERGOLINIA® USTOJE PEYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 1 €ENSTO 99
UP1,UP7 UP2, UP 6 UP3, UP 4 Esg:;ﬁkifakns
i 1 . 1 = I I I Oznaczenia stupow
I T l I | Dobér elementéw
© | 3 | © - 1
i I j e , Dobér elementiw
; ! ; 2 slupow
J R frt
| o | 2 | —
| -~ H E 9 3 przeciwporazeniowa
3 ' 3 | - i - Ochrona od
I | < ' W o | praepiec
“~1 © I 1_ '.'L | - o T -
< | 2 B S 2|
l I| ! - ' Zakresy stosowania
' N i S 3 l 4 shupow
| { i - I (‘)- ¥ | . \‘g Slupy przelotowe
- ! S
' l 1 ’ ‘Ir ! — . 4 Slupy narvine
] - —
Stupy odporowe
UP2UPG Stupy keaficowe
UP1t,UP7 ;
P3P 4l e
Stupy ngalﬁin'c
pree otowO-Krancowe
Uwagi: 1 Pu - Stupy rozgalgine
Gigbokosé 3,0 4.0 6,1 7,85 53
. . N dowieni upy rozgatein:
1.0bjetosé zasypki gruntowej :::ziow'e" 2129 3.7 5,75 74 4,95 P i
2. Dobor Ip.3: 2,6 s ;35 : 65 6l1 o - 4:0 ey 6
= < < ) ¥ E) » I 1
OU-1a/VE dla 270 < D<350 25 275 435 5.7 37 e
OU-1/VE dia 330 < D <400 24 25 40 53 3.45
OU-2/VE dia 360 < D < 440 23| 23 375 49 3.2 b
OU-6/VE dla 440 < D <500 2,2 2,1 3,45 4,55 29
OU-7/VE dia 460 < D < 530 21 19 3,15 4,2 2,7 vt
D - érednica zerdzi w migjscu 20/ 1,75 29 3.9 2,45 )
mocowania 1.9 1 ,6 2.7 3.7 2.1 Z'an,oc‘ow:am:‘(??mw
3. Objetosé wykopu V,, - ustalona 18, 14 25 35 1,9 = _
przy zaloZeniu 20% odchylenia 7] 13 23 | 33 1,7 Tostaconikin
scian bocznych od pionu. 16| 1.1 2,1 3,1 1,5 N
Objetosé wykopu V,, [m?] praylacza
Wymiary dna wykopu [mxm} 05%0,5 | 06x0.6 | 1,006 | 15x0,6 | 1.0x0,6 | 0,9x05 |  Pylacwenielinil
Masa UStO]U [kg] 90 80 170 330 160 170 Mocowanie na
4 | Piyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 - 1 1 R 1 {cranie budynku
Ou-1a/VE 2.1 Uziemienia linit
OU-1/VE 23 izolowancj
3 | Objemka 4-020-33b | QU-2/VE 25 1 1 2 2 1 1 Polaczenie » g
OU-6/VE 2,7 gola, WiZ
OU-7/VE 2.8 A
2 |Piytaustojowa | str, 111 U-130 156 - - - 2 1 1 nstrukale slupa
1 | Piyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 - - - Secdsi
erazie
Masa llosé [szt.]
Lp. Wyszczegbinienle jedn. | UP1 | uP2 [ uP3 | uP4a | UPe | UP7 e rolcupeh
[kg]
Typ ustoju Peaiad dobors
elementow linn
MATERIALY USTOJU
Karty doboru
osprzetu
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EGZEMPLARZ: Nr\g ..... DATA: 20.01.2020r.

INWESTOR:
WOIT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow
INWESTYCIA:
"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembéw, pow. Wotominski
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
RODZAJ OPRACOWANIA: Cz. 4 Projekt Budowy Kanatu Technologicznego
(kategoria obiektu budowlanego: XXVI)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. 1V, lok. 7
tel. 516-488-568
ZESPOt PROJEKTOWY:
Nr uprawnieri: Podpis:
mgr inz. Tomasz Dratwa
Uprawnicnia Budowlane
. ] dei telek ikacyinei
EEOERIANE, mgr inz. Tomasz MAZ/0296/POOT/11  lyo pojeiomwania ns MAZIOISGPOOT/)
(PROJ. EANAED N Dratwa (specjalnosé telekomunikacyjna)  do k(i)cl:ov'\lfania r\;bommi nr MAZ/0507/WB|
TECHNOLOGICZNEGO) B0 aRiczER
D
'..TI[}‘;_— ini. Wﬁfc':(_ CI:T 31
SPRAWDZAJACY: _ _ 1256/98/U Uprawnienia budowla wwtp!ﬁkomm:‘;?s'n
2 mgr inz. Witold  |(specjalnoéé instalacyjna w telekomunikadji i+ X o e
(PROJ. KANALU Orminski dowei infrastruktura < tami budowlanymi
TECHNOLOGICZNEGO) przewodowe] wraz z infrastrukturg | ,-Q’F@URDHEWOUOWE}
towarzyszjca) e ik bez opraniczef
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Cz. 4. Projekt Kanafu Technologicznego

Spis zawartosci:

v

1. Strona tytutowa str. 144
2. Spis zawartosci str. 145
3. Plan orientacyjny Skala: 1:10000 str. 146
4. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego str. 147-151
5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 162
6. Informacja BiOZ str. 153-156
7. Opis techniczny (Proj. Kanatu Technologicznego) str. 1567-161
8. Plan sytuacyjny Ark. 1-3 Rys. KT-1.1 do KT-1.3  Skala: 1:500 str. 162-164
9. Schemat studni kablowych Rys. KT-2 Skala 1:20 str. 165
10. Schemat ukladania rur w wykopie Rys. KT-3 Skala: 1:10 str. 166
& Partmerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.p!




PLAN ORIENTACYIJNY

SKALA 1: 10 0000

IDEASDT FY, . 1.

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail; idea.sdt@o2.pl
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
17 8 &
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Sygn. akt MAZ/7131/255 /11 /T Warszawa. dnia 20 czerwea 201 1r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin. zm.).
art. 12 ust. 1 pkt { i 5. ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1. ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowilane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. {118 z pdZn. zm.) oraz § [ ust. 1 pkt 1. § 15, § 22
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578 z pézn. zm.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Tomaszowi Dratwa
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 8 czerwea 1975 roku w Mlawie, synowi Stanislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0296 /POOT/ 11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei telekomunikacyjnej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresic objetym wyiej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienioncgj
specjalnosci.

111. Na mocy § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, ninicjsze uprawnienia uprawniajg de:
projektowania obicktu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz =z
infrastrukturg telekomunikacyjng oraz t(clekomunikacji radiowe] wraz z infrastrukturg

TOWAarzyszacs.

v

117 %] k8 &Partmerzy

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7

tel. 516-488-568

e-mail: idea.sdt@o2.p/
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UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w catosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

IDEASDT 1.0 T\

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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~ ® POLSKA
' (1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
T Mumerze weryhikacymymn

MAZ-AGW-BQW-AS9 *

Pan TOMASZ DRATWA o numerze ewidencyinym MAZ/BRT/0615/11

adres zamieszkania vl. WYSOKA 15 m. 8, 06-500 MEAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wyrnagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
ikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przaz:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowej 1zby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 usiewy z dnio 12 wrumm 2001 1. o podpisie elahum:mrm {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektnmn:znej opatrzome bezp Y siektronicaaym weryf ym prey p cy wainego aralifit £0 certyfikaty 54
Tiwnowsine pod wzgigdem skutkow pmwnyth dokumentom npuh'zonym podpisami wiesnorgzapmi.]

* Weryfikagjg poprawnoid dnnyth w niniejszym znswisdczeniu moing sprawdzic za pemacy numery weryfikacyjnego 2udwisdczenia ns
stromie Pokkie] by Iméynierow Budownictwa www.piib.org.ol Wb kontektujgc sig 7 biurem wiaschwe] Okregowej izby InZyniercw
Budownictwa.

=
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Giéwny Inspektor

L.dz.GDBL/ >84 08

DECYZJA nNr 12568/U

Pan mgr inz, Witold Orminiski
urodzony dnia 29.05.1966 r. w Grudzlgdzu

Na podstawie ant.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pééniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lycznofci 2 dnia 10 padziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpairzenju wnaiosku, z dnia 10.02.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowanta | kierowania robotami budowlanymi
w specjainodclach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastruktury towarzyszacq

bex ograniczess

Pouczenie
O6 miiiigjiee) desyah wuzy sonie oflwobaie do Manistra Lacgnodcl
3 podredniciwem Glbwnego Inspekivia PITaP, v sronisic 14 dné od
daim joj dargczenn (arL 127 §1 i 2, st 129 41 i 2 Kpap

v
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- ® pPOLSEKERA
‘“l\ i I B K

L b INZYNIEROW
] BUDOWN ' CTWA

Zaswiadczenie
o numerze werytikacyjnym:
KUP-EH6-TF5-J1C *

Pan WITOLD ORMINSK! o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0220/05

adres zamieszkania ul. BOJ. O WOL | DEM. 11, 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-056-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenergwane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem ekektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| 1zby tazynierow Budownictwa.

[2godnie art. 3 ust Z ustawy z dnis 1B wrzeimia 2004 . o podpisic elektronicoaym |Dz. U. 2001 Mr 130 poz. $430] dane w postaci

elektroniczre] og ym poOpisem eleKreniczRyR weryBkowa ym przy p Y ez bwaliik 20 certyfikaty =g
o fne pod wigleden skuthiw prawnych Sokumentom Cpatrzonym poCRissI wisrorgczrymi.}

* weryfikecs poprawnoici danych w riniejsaym raswindenis moing sprowdzit o8 pomocy numery weryliaornest zaiwiedcenio na

stronie Polskiej lzby Indynieréw Budownictws www.pEs.org.pi fub kentaktsjac sig 2 biurem windchwe] Dkrgpawe] 28y indyriertw
Budownictwa.
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Pruszkow, 20.01.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany kanatu technologicznego dla tematu:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Sfonecznej w miejscowosci Klembow"”
wraz z infrastrukturg towarzyszacq gm. Klemboéw, pow. Wotominski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant (PROJ. KANALU TECHNOLOGICZNEGO): mgr inz. Tomasz Dratwa
Uprawnicnia Budowlane

mgr inz. Tomasz Dratwa (Upr. MAZ/0296/POOT/11) w specjalnosei telckomunikacyjncj

(specjalnosc telekomunikacyjna) do projektowania nr MAZ/0296/POOT/11

do kierowania robotami nr MAZ/Q507/WBT/16
/S bez opgraniczen

Sprawdzajacy (PROJ. KANALU TECHNOLOGICZNEGO): mgj nz. Wito,. Ciuninegk
Praunienia budowlane w telskomynikagi

g L do pryj o kiofoudn: munikacji
mgr inz. Witold Orminski (Upr. 1256/98/U) w ;’p‘;rcj""’,f,;‘;ja"' g 0inia robotami bUdOW{anym,'
(specjalnosc instalacyjna w telekomunikacji przewodowej Wrazz ,»,,f,af" A mf' " glekorunikaci Preewodowe]

l0warzy.r;cq bez ograniczeyi

wraz z infrastrukturg towarzyszgcg) N 1256/98/11

IDEASDT FY. ., (1]
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczegolnosci §2.

PROJEKT KANALU TECHNOLOGICZNEGO

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Sfonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastrukturg towarzyszaca gm. Klembéw, pow. Wotomiriski

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

WOIT GMINY KLEMBOW

ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

3.Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Opracowat;

mgr inz. Tomasz Dratwa
(Upr. MAZ/0296/POOT/11)
(specjainosé telekomunikacyjna)

 inz. Tomasz Dratwa

anc .
kacyjne)
6/POOT/11

m
ng;)ra\vnicniza Budowl

) sci telckomuni
w specjalnoset 1€
do projektowania nr MAZ/029

do kierowania robotami nr MA'Z/0507IW BT/16
bez ograniczen
TN w0,
Pruszkéw, 20.01.2020 r.
IDEASDT P T -
05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7 T i

tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapéw

PROJEKT KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

1. wykonanie wykopow pod kanat technologiczny
2. osadzenie studni kablowych

3. ulozenie rur w wykopie

4, wprowadzenie rur do studni kablowych

5. zasypanie rur wraz z zageszczeniem gruntu

6. uprzatniecie terenu

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatek objetych opracowaniem znajduje sie obecnie jezdnia gruntowa nieutwardzona, sieci uzbrojenia

terenu zgodnie z mapa NK ZUD oraz niezagospodarowane tereny zieleni.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacii robot
budowlanych.

-

. Roboty wykopowe naleza do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo powodowane jest najczesciej:

— niewlasciwg obudowg wykopu lub jej brakiem,

- stosowaniem niewtasciwych rozpér

- niewlasciwym sktadowaniem urobku (zbyt nisko krawgdzi wykopu)

—~ niestosowaniem drabin wejsciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach)

- brakiem stosowania sprzetu ochronnego tj. kaskéw oraz kamizelek ochronnych (szczegéinie przy prowadzeniu
prac w ruchu ulicznym)

- niestosowaniem barier wygradzajacych miejsce robét i zabezpieczer wykopu przykryciami

2. Przy wykonywaniu robét wykopowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze gtebienie wykopéw kontrolnych nalezy prowadzi¢

recznie

- przy wykonywaniu wykopéw w miejscu dostepnym dla os6b postronnych, nalezy wokét wykopu ustawi¢ barierki
ochronne o wys. 1,1m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci: ,Uwaga
wykop — niezatrudnionym wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $wiatto ostrzegawcze

- wykopy o $cianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie obcigzonych nasypem w pasie
co najmniej rownym gtebokosci wykopu mozna wykonac:
do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych
do gtebokosci 1m w gruntach pozostatych

- rodzaj obudowy i rozpér okresla kazdorazowo bezpo$rednio nadzorujgcy roboty w porozumieniu .z inspektorem
nadzoru

- prowadzacy roboty powinien przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu sprawdzi¢ stan obudowy
wykopéw, ze szczegblnym zwroceniem uwagi na stan obudowy po diuzszych przerwach w pracy i po opadach
deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie zaistniato ich samoczynne wypadanie. Gérne

—
-
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krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadnieciem
do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

—-  wprzypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajgcej wykonanie wykopu ze skarpowaniem
scian dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o $cianach pionowych z zastosowaniem peinej obudowy z wyporami

— ftransport urzadzen i materialow do wykopéw i z wykopéw powinien odbywac sie w zaleznosci od gtebokosci
wykopu i cigzaru przedmiotu:
w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotéw lekkich sposobem rgcznym przez kontakt bezposéredni miedzy
pracownikami
przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomoca linki
transport przedmiotow ciezkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

- liny, bloczki, wielokrgzki przeznaczone do transportu pionowego materiatéw muszg byé kazdorazowo przed
uzyciem sprawdzane przez prowadzacego roboty

- w przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznych, gazowych,
cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujacy prace zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng odlegtosé w
jakiej moga by¢ wykonane te roboty i sprawowaé bezposredni nadzér

- wrazie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia ich
pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga byé prowadzone

- operatorzy maszyn podczas wykonywania robdt ziemnych powinni przestrzegaé zasad okre$lonych w
dokumentaciji techniczno-ruchowej danej maszyny roboczej

- niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
a) ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granica klina odtamu gruntu
b) wytaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem
c) tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopéw
d) przebywania oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
e) przebywania os6b migdzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

- podczas wykopéw wasko-przestrzennych osoby wspotpracujgce z operatorem moga znajdowaé sie wylgcznie
w bezpiecznej czesci wykopu

- niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie prac monterskich

- stosujac elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracaé uwage na stan techniczny, a
szczegolnie na stan izolacji oraz nie stosowaé prowizorycznych przedtuzaczy

- roboty wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz:
a) 3m dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV
b) 5m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV
¢) 10m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV
d) 15m dia linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV
e) 30m dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV

- przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem

Srodki techniczne i organizacvine nalezy zaplanowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
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Zagrozenia nalezy rozpatrywaé¢ wedle wiw Rozporzadzenia. Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ w
szczegolnosci:

1. Roboty ziemne przy ktérych jest ryzyko przysypania ziemia.

2. Obstuga maszyni urzadzen budowlanych.

5. Organizacja robét budowlanych
Projektowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa pracy okreslonymi

w Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegdblnie niebezpiecznych.
1. Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz przepisy

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

2. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem danego zakresu robét wskazujgc metody i
sposoby wykonania oraz warunki bezpieczenstwa pracy.

3. Instruktaz stanowiskowy winien przeprowadzi¢ kierujacy robotami budowlanymi.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych iorganizacyinych . zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt. 6.
2. Wyposazenie pracownikéw wykonujacych roboty budowlane w :

- ubranie i obuwie robocze,

- okulary ochronne,

- kamizelki ostrzegawcze,

- rekawice ochronne,

- kaski ochronne,
3. Srodki techniczne i ochrony zbiorowej:

- apteczke | pomocy,

- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia

- barierki o wysokoéci 1,1m,

- znaki ostrzegawcze i drogowe (w zaleznoéci od potrzeby)

- drabine o dlugo$ci wiekszej od gtebokosci wykopu o min. 0,75m

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Dratwa

(Upr. MAZ/0296/POQOT/11)

(specjalnosc¢ telekomunikacyjna)
mgr inz. Tomasz Dratwa

Uprawnicnia Budowl;me .
k ci telekomunikacyjne)

jekt it 0296/POOT/11
do projektowania nr MAZ/
do kie[:o\{/ania robotami nr MAZ/0S07TW BT/16

bez ogr'dﬂi¢1® MU“ a_.

w specjalno$

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 tj. z pozn. zm.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 tj. z pozn. zm.).
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PROJEKT KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- normatywy techniczne dotyczace projektowania,

- wizja w terenie,

- dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego z 03.2019 wykonana przez
Laboratorium Geotechniczne ,MATEST”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) tekst jednolity
wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935) tekst jednolity

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068) tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474) tekst jednolity wraz z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21.04.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680)
tekst jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego budowy kanatu

technologicznego (kanalizacji teletechnicznej) dla tematu:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastrukturg towarzyszgca gm. Klembdéw, pow. Wotomiriski

Czesci dziatek i dziatki ktore w catosci stanowia wtasnosc lub planowane sa do przejecia na rzecz
Gminy Klembow”:

cz. 617/1 (617/4, 617/5), 614/11, 634/1, 636/5, cz. 636/1 (636/9, 636/10), 638/10, 640/10, cz. 642 (642/3, 642/4),
cz. 644/2 (644/5, 644/6), cz. 645 (645/3, 645/4), cz. 656/2 (656/5, 656/6), cz. 659 (659/3, 659/4), cz. 662 (662/1,

=
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662/2), cz. 668/3 (668/5, 668/6), cz. 668/4 (668/7, 668/8), 704/3, cz. 705 (705/1, 705/2), cz. 722/4, cz. 728/7,
cz. 728/2 (728/14, 728/15), cz. 733 (733/1, 733/2), cz. 756 (756/1, 756/2), cz. 749 (749/1, 749/2), cz. 772/1
(772/6, 772/7), cz. 788/1 (788/4, 788/5), cz. 794 (794/3, 794/4), 896/3, cz. 923 (923/1, 9253/2), cz. 933/3 (933/10,
933/11), cz. 933/5 (933/12, 933/13), cz. 939 (939/1, 939/2), cz. 944/2 (944/3, 944/4), cz. 948 (948/1, 948/2),
cz. 960 (960/3, 960/4), cz. 967 (967/3, 967/4), cz. 970 (970/3, 970/4), 697/12, cz. 697/14 (697/19, 697/20),
cz. 1000/1 (1000/4, 1000/5), cz. 697/13, cz. 998/1, cz. 999/3, cz. 999/5, cz. 674 (674/1, 674/2), cz. 675/1 (675/5,
675/6), 680/9, cz. 680/4, 680/12 z obrebu 0003- Klemboéw

Czesci dzialek z ktorych korzystanie bedzie ograniczone?:

cz. 464, cz. 617/1 (617/4, 617/5), cz. 675/2, ¢z. 676/1, cz. 677/1, cz. 456/2, cz. 457, cz. 458/1 z obrebu 0003-

Klembow

1 W odniesieniu do dzialek ulegajacych podziatowi- przed nawiasem podano numer dziatki przed podzialem, w nawiasie numery dziatek
po podziale. Numery dzialek objetych liniami rozgraniczajacymi teren (nowy przebieg drogi) zostaty oznaczone pogrubiong czcionka.

2 W odniesieniu do dzialek ulegajacych podziatowi- przed nawiasem podano numer dzialki przed podzialem, w nawiasie numery dziatek
po podziale. Numery dziatek z kt6rych korzystanie bedzie ograniczone zostaty oznaczone pogrubiong czcionka.

W swoim zakresie opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego t.j.
kanalizacji teletechnicznej na dt. tacznej L=1252,7m w publicznej drodze gminnej klasy D: ul.

Stonecznej.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Publiczna droga gminna - ul. Stoneczna potozona w miejscowosci Klembdw w chwili
obecnej posiada jezdnie asfaltowg o szerokos$ci ~6,3 m. Od zachodu krzyZuje si¢ z droga
powiatowa ul. Gen. Fr. Zymirskiego, natomiast od wschodu krzyzuje sie w ul. takowa oraz
posiada kontynuacje w postaci nieurzagdzonego pasa drogowego.

UL. Gen Fr. Zymirskiego posiada dwukierunkowa jezdnie asfaltowg o szerokosci 6,5 m,
po jednym pasie ruchu w kazdg strone oraz jednostronny chodnik o szer. 2,0 m. UL takowa
posiada jezdnie bitumiczng o szer. 5,0 m i pas drogowy o szer. ~13,3 m.

Ul. Stoneczna od pétnocy krzyzuje sie z ul. Kwiatowg i Milenijng, natomiast od potudnia
z ul. Debowa. Wszystkie te ulice posiadajg nawierzchnie zwirowa o szer. zmiennej i
nieurzadzony pas drogowy.

Ul. Stoneczna dwadniana jest powierzchniowo na tereny przylegtej zieleni.

Warunki geologiczne terenu inwestycji:

Na podstawie geotechnicznej dokumentacji badan podioza gruntowego z marca 2019 r.,
sporzadzonej w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich obszaru opracowania, na
podstawie 4 otworéw badawczych o giebokosci 2,0 m, stwierdzono iz nawierzchnig istniejgcej
drogi stanowi warstwa betonu asfaltowego. Wyrdzniono dwa typy konstrukcji. Po stronie
prawej (nowa nawierzchnia) warstwa betonu asfaltowego ma grubo$¢ 3-4 cm, na podbudowie
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z chudego betonu do gtebokosci 17-19 cm. Po stronie lewej (stara nawierzchnia) warstwa
betonu asfaltowego ma grubo$¢ 6-7 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego i zuzla grubosci
28-17 cm.

Ponizej warstw konstrukcyjnych w podiozu stwierdzono wystepowanie gruntéw
piaszczystych (piaskow pylastych, piaskéw drobnych préchniczych), w stopniu $rednio
zageszczonym, a ponizej zageszczonym.

W otworach odnotowano wystepowanie swobodnego i ustabilizowanego poziomu
zwierciadfa wody gruntowej na gtebokosciach 1,1-1,4 m p.p.t

Na badanym terenie warunki gruntowe okreslono jako proste, a wystepujace grunty
zaliczono do grupy nosnosci podtoza G2 przy przecietnych warunkach wodnych.

Projektowany obiekt budowlany, zalicza sie do | kat. Geotechnicznej.

4. Stan projektowany

Projektowany kanat technologiczny na dt. facznej L=1252,7m bedzie utozony w odcinkach
pomiedzy studniami w profilu ztozonym w tym:

- 1 rury ostonowej RHDPE 3110/6,3 mm,

- 3 rur $wiattowodowych HDPE @ 40/3,7 mm,

- 1 wiazki mikrorur 7x @12x1,0mm (wigzka 7 mikrorur @ 12,0 mm i grubosci $cianki 1,0mm)

w ostonie rury @ 40,6mm i grubo$ci $cianki 2,3 mm

Profil kanatu technologicznego na odc. nr od KT-1.1 do KT-1.19 bedzie uktadany zgodnie ze
schematem przedstawionym w czes$ci rysunkowej z zachowaniem odstgpu min. 5 cm

pomiedzy umieszczong na gorze rurg ostonowa @110mm a pozostatg wigzka rur.

Pod nawierzchniami jezdnymi (zjazdy, zatoki pos. i skrzyzowania drég) zostanie zastosowana
rura RHDPE @125/7,1 mm jako ostonowa dla rur 3 x @ 40/3,7 mm oraz dla wigzki mikrorur 7x
J12x1,0mm.

Rury bedg uktadane w wykopie otwartym na gtebokoéci min. 0,60 m pod nawierzchniami

drogowymi i zielenicami (przykrycie, liczone od poziomu terenu do gérnej powierzchni rury).

Bezposrednio nad ciggiem rur nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza. Nalezy

zastosowaé tasmy w kolorze pomaranczowym z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Dno wykopu w miejscach po kamieniach nalezy wyréwnac i ustabilizowa¢ mechanicznie.
Budowane odc. sieci nalezy ukfada¢ w obsypce z piasku §r/gr min. 10 cm warstwowo, z
zageszczeniem mechanicznym. Nastepnie wykop zasypywaé. kolejnymi warstwami gruntu
niespoistego G1 po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
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W projekcie przewidziano zastosowanie tgcznie 20 szt. typowych studni kablowych

zelbetowych typu:
- SKR-1 ozn. nr T-1, T-3, T-11i T-19 (4 szt.)
- SK-1 ozn. nr T-2, T-4 do T-10, T-12 do T-18 (16 szt.)

Studnie bedg wyposazone w ramy i pokrywy typu lekkiego A15. W studniach nalezy
zamontowaé pokrywy z wietrznikiem (min. 1 szt.) wyposazone w uktad zasuwowo-ryglowy
blokowany zamkiem systemowym oraz przystosowane do montazu czujnikow systemu
elektronicznego monitorowania elementéw sieci lub zastosowaé dodatkowe wewnetrzne

pokrywy zabezpieczajgce przed dostepem oséb niepowotanych.

Posadowienie studni kablowych dostosowa¢ do planowanej rzednej terenu zgodnie z

projektem drogowym.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej.

5. Rozwiazanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe proj. odc. sieci oraz poszczegélnych studni teletechnicznych
nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni drogowych i otaczajgcego terenu,
uwzgledniajgc zagtebienie rur min. 0,6m (liczac od poziomu nawierzchni do rzednej wierzchu

rur).

6. Urzadzenia obce

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja:
- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ energetyczna NN napowietrzna i kablowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji,

- istniejacy drzewostan,

Przy robotach w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy zachowac szczegéing
ostrozno$é. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
uzytkownikow tego uzbrojenia. W przypadku braku pewnosci co do przebiegu istniejgcego

uzbrojenia nalezy je zlokalizowaé wykopami kontrolnymi.

v
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7. Uwagi konncowe

Do warstw podsypkowych nalezy stosowaé piasek kopalniany lub tamany.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych, zachowujac
odpowiednie warunki socjaine dla personelu i zatogi budowlanej oraz w sposéb minimalizujgcy
zagrozenie i ucigzliwo$é dla mieszkancéw okolicznej zabudowy.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
zachowaé ogoine zasady sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej po zakonczeniu i ostatecznym odbiorze robét.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych istniejace konary drzew i krzewow
przewidzianych do pozostawienia nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Istniejace zywoploty, kolidujace z projektowang infrastrukturg
sieciowg uzbrojenia podziemnego, nalezy tymczasowo przesadzié i zabezpieczy¢, w celu
ponownego nasadzenia po zakonczeniu robét z zachowaniem pierwotnej lokalizacji.

Przed przystapieniem do tyczenia i ustalania wysokosci projektowanych elementow
zagospodarowania, nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe w odniesieniu do przyjmowanego
uktadu odniesienia / repera. W przypadku wystapienia réznic istniejacych i projektowanych
rzednych wysokoéciowych na potaczeniach projektowanych i istniejacych nawierzchni, rzedne
nalezy skorygowac po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

Teren po zakoniczeniu prac nalezy uprzgtngc.

W przypadku wystgpienia probleméw zwigzanych z przewidzianymi w opracowaniu

rozwigzaniami nalezy wezwa¢ projektanta!

Opracowali: inz. Pawet Dziedzicki

mgr inz. Tomasz Dratwa
(Upr. MAZ/0296/POOT/11)
(specjalnoéé telekomunikacyjna)

mgr inz. Tomasz Dratwa
Uprawnienia Budowlane
w specjalnodei telekomunikacyjnej
do projektowania nr MAZ/0296/POOT/1 |
do kierowania robotami nr MAZ/0507/WBT/16
bez ograniczen
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Komplet: pokrywy i rama w wersji lekkiej
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ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
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projektowane nawierzchnie drogowe

H wyk. 95

Profil kanatu technologicznego:

R1: 1 x rura RHDPE ¢110/6,3mm

R2: 3 x rura HDPE 940/3,7mm

R3: 1 x pakiet mikrorur HDPE 7x812/1mm
w rurze oslonowej #40,6/2,3mm

R4: 1 x rura RHDPE ¢125/7,1mm
(pod nawierzchniami jezdnymi)

] "Uwaga Kanat Technologiczny™
tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna szer. 20 cm
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podloze gruntowe

obsypka piaskowa (Psr. / Pgr.)

stabilizowana mechanicznie
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