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WARUNKI WPROWADZENIA ORGANIZACH RUCHU:
1) Jednostka wprowadzajaca organizagje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy

5 . ins SCin o ruchem, zarzad drogi oraz whasciwdgo komendanta Policji o terminie jej
—-—WSP OLPRACA: mgr inz. Anna Mosciriska wprowadzenia co najmniej na 7 dni przdd dniem wprowadzenia organizaci ruchu.

2) Do wprowadzenia niniejszej organigaci nalety zastosowaé znaki:
OWE;

PIO 5
Grupa wielkoSci: mint/ male [ Srednie / duze; (A-7, B-20— Sradnie)

Typ folii odblaskowej;
= znaki obok jezdni: 1/2 / folia pryzmatyczna; (A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b - 2);
w znaki nad jezdnia - 2.
POZIOME:
cienkowarstwowe / gruhowarstwowe/ doslosowane do istniejacego/
tymczasowe tasmy odblaskowe barwy 2éttej
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

e  Zlecenie

° mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

*  normatywy techniczne dotyczace projektowania,

e  wizja w terenie,

° Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym" z dn. 20.06.1997 r.,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.
U. Nr 43 poz. 430, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

o  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami i pozniejszymi zmianami

° Inwentaryzacja zagospodarowania terenu, urzadzen drogowych, istniejgcego

oznakowania.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu statej organizacji ruchu w zwiazku
z inwestycjg pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w Klembowie"
wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembéw, pow. Wotominski

Inwestycja drogowa obejmuje swym zakresem rozbudowe drogi gminnej ulicy
Stonecznej, kl. technicznej L o dlugosci tgcznej L=1216,90 m z podziatem na:
ETAP-1: od Km 0+003,25 do Km 0+166,30
ETAP-2: od Km 0+166,30 do Km 0+608,45
ETAP-3: od Km 0+608,45 do Km 1+216,90
w miejscowosci Klembow, powiat Wotominski, woj. Mazowieckie.

W projektowanym pasie drogowym przewiduje sie przebudowe skrzyzowania z drogg
powiatowg ul. Gen. F. Zymirskiego, budowe chodnika, zatok postojowych i zjazdow po stronie
poocnej, remont istn. jezdni dwukierunkowej i jednostronnego pobocza ttuczniowego po
stronie wschodnie;j.

Projekt budowlany dla planowanego przedsiewziecia zaktada wprowadzenie zmian
podziatowych w ewidencji nieruchomosci gruntowych objetych zakresem opracowania ;.
obszaru pasa drogowego na podstawie mapy z projektem podziatu przygotowanej w trybie
Ustawy ZRID.



3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Stoneczna jest publiczng droga gminng bedaca w zarzadzie Gminy Klembéw. W
sgsiedztwie pasa drogowego wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Posesje sg w wigkszoéci ogrodzone. W ul. Stonecznej wystepuje znikome natezenie ruchu.
Droga ma charakter lokalny i posiada potgczenie z droga powiatowa ul. Gen. F. Zymirskiego i
drogg gminna ul. tagkowa.

Odwadniana jest powierzchniowo na tereny przylegtej zieleni.

Ulica Stoneczna w postaci obecnej stanowi urzgdzong jezdnie bitumiczng oraz posiada
pas drogowy o nieuregulowanej zmiennej szerokosci.

Krzyzujgca sie z ulica Le$na droga powiatowa kl. Z - ul. Jana Pawta I posiada jezdnie
asfaltowg o szer. 6,5 m oraz jednostronny chodnik o szer. 2,0 m zlokalizowany bezposrednio
przy potudniowej krawedzi jezdni.

Na terenie objetym przedsiewzieciem wystepuja:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- siec¢ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ kanalizacyjna
- istniejgcy drzewostan,
- stupy energetyczne oraz oswietlenie uliczne,
- ogrodzenia terenu przylegtych poses;ji.

W ulicy Stonecznej na odc. objetym opracowaniem zainwentaryzowano istniejace
oznakowanie poziome i pionowe.

4. Projektowana geometria

Dla drogi gminnej ul. Stonecznej ustalono klase techniczng L. Projekt zaktada
rozbudowe i przebudowe ul. Stonecznej w etapach 1-3.

ETAP-1: od Km 0+003,25 do Km 0+166,30

Projekt zaktada rozbudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z droga powiatowg ul. Gen. F.
Zymirskiego po przez wprowadzenie nowego uktadu geometrii wlotu z poszerzeniem do 7,0 m
oraz wyprofilowaniem tukéw o promieniu R=13,0m i R=8,0m. Na fukach zastosowano
powierzchnie najazdowe z kostki kamiennej w kraweznikach granitowych wtopionych do wys.
3 cm o promieniach odpowiednio R=8,0m i R=6,5m.

Na odc. prostym przewidziano remont jezdni bitum. o szer. 55 m wraz z poboczem
tluczniowym o szer. 0,75m oraz urzadzenie ciggu 4-ch zatok postojowych z miejscami
rownolegtymi do jezdni o wym. 2,5 x 6,0 m. tacznie w zatokach wyznaczono 18 stanowisk
postojowych w tym 2 dla osoéb niepetnosprawnych. Wzdtuz zatok urzadzono chodnik o szer.
2,0 m tgczacy sie z chodnikiem w ul. Zymirskiego. Przy granicy opracowania etapu-1
zlokalizowano zjazd publiczny o szer. 5,0 m z fukami o promieniach R=5,0 m prowadzacy na
obszar ,Btoni”. Dla zatok postojowych, zjazdu i chodnika zastosowano nawierzchnie bruk. bet.
zroznicowane kolorystycznie.



ETAP-2: od Km 0+166,30 do Km 0+608,45

Projekt zaktada przebudowe odc. ul. Stonecznej w zakresie budowy chodnika o szer.
2,0 m po stronie potnocnej wraz ze zjazdami indywidualnymi o szer. 4,0 — 5,5 m zakoriczonych
odpowiednio skosami 1:1 lub fukami o promieniu R=3,0 m.

Dodatkowo przewidziano remont jezdni bitum. o szer. 55 m wraz z poboczem
ttuczniowym o szer. 0,75m

Dla zjazdow i chodnika zastosowano nawierzchnie bruk. bet. zréznicowane
kolorystycznie.

ETAP-3: od Km 0+608,45 do Km 1+216,90

Projekt zaktada rozbudowe odc. ul. Stonecznej w zakresie budowy chodnika o szer. 2,0
m po stronie pénocnej wraz ze zjazdami indywidualnymi o szer. 3,0 — 5,5 m zakonczonych
odpowiednio skosami 1:1 lub tukami o promieniu R=3,0 m oraz zjazdem publicznym o szer.
5,0 m zakonczonego tukami o promieniu R=5,0 m.

Na skrzyzowaniu ul. Stonecznej i t gkowej wyprofilowano fuki o promieniach R=6,0 m.

Dodatkowo przewidziano remont jezdni bitum. o szer. 55 m wraz z poboczem
ttuczniowym o szer. 0,75m

Dla zjazdéw i chodnika zastosowano nawierzchnie bruk. bet. zréznicowane
kolorystycznie.

Projektowane nawierzchnie drogowe bedg odwadniane powierzchniowo na tereny
zieleni chionnej zlokalizowane w pasie drogowym.

5. Projektowana organizacja ruchu

Ul. Stoneczna pozostanie podporzagdkowana drodze powiatowej. Na wlocie wprowadza
sie oznakowanie pionowe w postaci znaku A-7 z zachowaniem istn. D-1 na ul. Gen. Fr.
Zymirskiego oraz poziome P-13 i P-4. Przed skrzyzowaniem w ul. Stonecznej w celu
odwotania pierwszerstwa wprowadza sie zestaw znakéw D-2 + A-7 + tab inf. ,30m”.

Zatoki postojowe znakuje sie za pomocg tablic D-18 + T30i oraz D-18 + T-3a a takze
linig krawedziowa P-19. Miejsca dla oséb niepetnosprawnych wyznacza sie za pomocgy tablic
D-18a + T-29 oraz koperta P-20 i symbolem P-24 z wyszczegdlnieniem ich powierzchni
powtokg chemoutwardzalng w kolorze niebieskim.

Na skrzyzowaniu ulic Stonecznej i takowej zachowuje sie pierwszenstwo tamane
uzupetniajgc oznakowanie o brakujgce znaki D-1, A-7. Pod znakami D-1 i A-7 umieszcza sie
tabliczki T-6a. Na tuku wyznacza sig linie krawedziowg P-7a.

W odlegtosci ~50 m przed poczatkiem odcinka przejsciowego na koncu ul. Stonecznej
od strony wschodniej umieszcza sie znak A-30 z tabliczka ,koniec nawierzchni utwardzonej”.

6. Uwagi

Szczegotowe rozwigzania projektowe dotyczace oznakowania poziomego i pionowego
zostaty pokazane w czesci rysunkowe.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe z chemoutwardzalnych
mas o parametrach zapewniajacych odpowiednig trwato$¢ i widocznoéé oznakowania.



Parametry charakterystyczne dla projektowanych znakow pionowych i tabliczek, takie
jak wielkos¢, wymiar, widoczno$¢, barwa, odblaskowo$é, liternictwo, stosowane napisy,
zasady doboru typu folii na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji, itp. oraz inne warunki
techniczne umieszczania znakéw drogowych pionowych nalezy przyja¢ zgodnie z
Zatgcznikiem nr 1 Dziennika Ustaw Nr 220 pn. "Szczegétowe warunki techniczne dla znakow
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach" stanowigcym integralng czesc
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Parametry techniczne umieszczania znakow drogowych poziomych, takie jak
wymagania techniczne, okres trwatosci uzytkowanych materiatow, rodzaje i zakres
stosowania, wzory i konstrukcje znakoéw, liternictwo drogowe, nalezy przyja¢ zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 Dziennika Ustaw 220 pn. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach stanowigcym integralng czesé
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zottej oraz wyposazone w elementy odblaskowe.

Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona dn. 15 lipca 2020 r.

Opracowanie:
inz. Pawet Dziedzicki _
MAZ/0195/PW@DFt&ef Dziedzj€ki

uprawnienia do ppefektgvania
i kierowania robotaf byflowlanymi
nr MAZ/019 oD/i6
w specjalnosci injffiegfinej drogowe]
MO8 nr ewigl MAZ/BD/0461/16

mgr inz. Anna Mo$cinska
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