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T INZYNIEROW
| BUDOWNICTINA

Mazowiecka Okregowa lzha Ingynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-T132/ 358 /16 /D

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2.
ust. 2, 3 i de pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dzl z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie {(Dzl. = 2014 r, poz. 1278), po vstaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz Pawel Dziedzicki
ur. dnia 21 lipea 1983 roku w Pruszkowie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZD195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjaloogei inFynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwinzku z uwzglpdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie]
Okregowej [zby Infynierdw Budownictwa w ferminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

dr hab. ini. Engeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr ing, Krzysztof Latoszek

mgr in® Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipea 1983 roku w Pruszkewie

numer ewidencyiny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania rebotami budowianymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4y wykonywania nadzoru inwestorskiego;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngetrzna, w rozumieniu przepisdéw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprdcz
przepustow,

— droga mna terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu 1 postoju statkdw
powietrznych;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rarka

Otrzymujg:

. Pan Pawcl Dziedzicki

ul. Sienkiewicza 14 m. {6

05-080 Izabelin

Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
(Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ala
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Zaswiadczenie
0 FUmerze wergfikscjryme

MAZ-D3L-DIA-CaD =

Pan PAWEL DZIEDZICK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461,/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 / 16, 05-080 [ZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Indyniercw Budownictea.

[Zgednie art. 3 ust  ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconym Dz U 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecrym podpizem elektroniconym wenyfikowsnym przy pomocy wadnego bwe ifikowansgo certyfiketu 55
rownowazne pod wigltdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnorecznymi. |

* \Weryfilacis DOprEATOS GARyCh W RindejsTyT ZESeTA0CTENIL MOENS Spraedil 28 pOMmon] Ramen wanyfikecyineso Tewiacczenis na
stronde Polskie] lzby Indyniertw Budownictwa www.piiboong.pl lub kontaktujac sis z Diurem wiasdwej Olrggowej lzby Indyraerow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
Z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2085 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt I,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnege /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Zofii Cakala
inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 04 matca 1951 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0112/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a cdstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci. ‘ .

2. Cd decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad orzekajgcy OKXK:
I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ( \

2. inz. Yanusz Palmowski

3.mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (—L{",

o’
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Pani Krystyna Zofia Cakala upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na‘podstawie § 3 ust. 11§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninigjsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

PRZEWODNICZACY

Otrzymuje:

1. Pani Krystyna Zofia Cakata
12-100 Szczymo, Lesny Dwoér 147
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

WAM-9Y5-BDU-5BP *

Fani Krystyna Cakafa o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0285/01

adres zamieszkania , 12-100 Lesny Dwor 147

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe]j 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaiwiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-08-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Ckregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 1B wrzednia 2004 r. o podpisie slektronicenym Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] cpatrzone Dezpieczrym podpisem elektronicznym werytikowsnym przy pomocy wainego baslifikowanego cartytikatu sg
rowmowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumenkom opatrzongm podpisami wissnorgczrymi.]

* weryfikacjs poprewnasc danych w ninisjszym zaswiadczeniu moins sprawdzic za pomocy numery wergfiksoyjregn zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piio.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaftwe] Okregowe] lzoy Indynierdw
Eudownichwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY
Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- normatywy techniczne dotyczgce projektowania,

- wizja w terenie,
- dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego z dn. 21.03.2019 wykonana
przez Laboratorium Geotechniczne ,MATEST”,

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych cz.1,
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED (wyd. Transprojekt, Warszawa...),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) tekst jednolity
wraz z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935) tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 r., poz. 124) tekst jednolity, (*)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068) tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474) tekst jednolity wraz z
pdzniejszymi zmianami.

(*) Zgodnie z §2 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U.
2019 poz. 1643) zmieniajgcym rozporzgdzenie w_sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie do inwestycji drogowej dla ktérej
przed dniem wejscia w zycie niniejszeqo rozporzgdzenia zostato wszczete postepowanie o
udzielenie zamowienia publicznego na projekt stosuje sie przepisy zawarte w Dz. U. z 2016

r., poz. 124.

Umowa na wykonanie niniejszej dokumentaciji zostata podpisana dn. 06.12.2018 r.
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2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie drogowego projektu wykonawczego dla tematu:

"Rozbudowa drogi gminnej ul. Sfonecznej w miejscowosci Klembow"
wraz z infrastrukturg towarzyszacq gm. Klembdw, pow. Wotominski

Czesci dziatek i dziatki ktore w catoSci stanowig wiasnos$é lub planowane sg do przejecia na rzecz
Gminy Klembéw”:

cz. 617/1 (617/4, 617/5), 614/11, 634/1, 636/5, cz. 636/1 (636/9, 636/10), 638/10, 640/10, cz. 642 (642/3, 642/4),
Cz. 644/2 (644/5, 644/6), cz. 645 (645/3, 645/4), cz. 656/2 (656/5, 656/6), cz. 659 (659/3, 659/4), cz. 662 (662/1,
662/2), cz. 668/3 (668/5, 668/6), cz. 668/4 (668/7, 668/8), 704/3, cz. 705 (705/1, 705/2), cz. 722/4, cz. 728/7,
cz. 728/2 (728/14, 728/15), cz. 733 (733/1, 733/2), cz. 756 (756/1, 756/2), cz. 749 (749/1, 749/2), cz. 772/1
(772/6, 772/7), cz. 788/1 (788/4, 788/5), cz. 794 (794/3, 794/4), 896/3, cz. 923 (923/1, 923/2), cz. 933/3 (933/10,
933/11), cz. 933/5 (933/12, 933/13), cz. 939 (939/1, 939/2), cz. 944/2 (944/3, 944/4), cz. 948 (948/1, 948/2),
cz. 960 (960/3, 960/4), cz. 967 (967/3, 967/4), cz. 970 (970/3, 970/4), 697/12, cz. 697/14 (697/19, 697/20),
cz. 1000/1 (100074, 1000/5), cz. 697/13, cz. 998/1, cz. 999/3, cz. 999/5, cz. 674 (674/1, 674/2), cz. 675/1 (675/5,
675/6), 680/9, cz. 680/4, 680/12 z obrebu 0003- Klembéw

Czesci dziatek z ktérych korzystanie bedzie ograniczone? :

cz. 464, cz. 617/1 (617/4, 617/5), cz. 675/2, cz. 676/1, cz. 677/1, cz. 456/2, cz. 457, cz. 458/1 z obrebu 0003-

Klembow

R W odniesieniu do dziatek ulegajacych podziatowi- przed nawiasem podano numer dziatki przed podziatem, w nawiasie numery dziatek

po podziale. Numery dziatek objetych liniami rozgraniczajgcymi teren (nowy przebieg drogi) zostaty oznaczone pogrubiong czcionka.

2 W odniesieniu do dziatek ulegajacych podziatowi- przed nawiasem podano numer dziatki przed podziatem, w nawiasie numery dziatek

po podziale. Numery dziatek z ktérych korzystanie bedzie ograniczone zostaty oznaczone pogrubiong czcionka.

W swoim zakresie opracowanie obejmuje:

— rozbudowe drogi gminnej klasy D: ul. Stonecznej na dt. L=1216,90 m;

— przebudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z ul. Lgkowg oraz rozbudowe skrzyzowania z
ul. Gen. Fr. Zymirskiego;

— budowe nowoprojektowanych ciggoéw pieszych;

— budowe poboczy ttuczniowych;

— budowe zjazdbéw indywidualnych i publicznych;

— budowe zatok postojowych do obstugi podréznych

— regulacje wysokosciowg istn. nawierzchni;

— czyszczenie i reprofilacje istniejgcych rowdw gruntowych
— wykonanie muld trawiastych —zielen chtonna

— sprawdzenie stanu technicznego oraz wymiane/remont istniejgcych studni kanalizaciji
sanitarnej
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3. Charakterystyka stanu istniejacego

Publiczna droga gminna - ul. Stoneczna potozona w miejscowosci Klembow w chwili
obecnej posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci ~6,3 m. Od zachodu krzyzuje sie z droga
powiatowg ul. Gen. Fr. Zymirskiego, natomiast od wschodu krzyzuje sie w ul. tgkowg oraz
posiada kontynuacje w postaci nieurzgdzonego pasa drogowego.

Ul. Gen Fr. Zymirskiego posiada dwukierunkowg jezdnie asfaltowg o szerokosci 6,5 m,
po jednym pasie ruchu w kazdg strone oraz jednostronny chodnik o szer. 2,0 m. Ul. Lgkowa
posiada jezdnie bitumiczng o szer. 5,0 m i pas drogowy o szer. ~13,3 m.

Ul. Stoneczna od potnocy krzyzuje sie z ul. Kwiatowg i Milenijng, natomiast od potudnia
z ul. Debowa. Wszystkie te ulice posiadajg nawierzchnie zwirowg o szer. zmiennej i
nieurzgdzony pas drogowy.

Ul. Stoneczna odwadniana jest powierzchniowo na tereny przylegtej zieleni.

Warunki geologiczne terenu inwestycji:

Na podstawie geotechnicznej dokumentacji badan podtoza gruntowego z marca 2019 r.,
sporzgdzonej w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich obszaru opracowania, na
podstawie 4 otwordéw badawczych o gtebokosci 2,0 m, stwierdzono iz nawierzchnie istniejacej
drogi stanowi warstwa betonu asfaltowego. Wyrdzniono dwa typy konstrukcji. Po stronie
prawej (nowa nawierzchnia) warstwa betonu asfaltowego ma grubos¢ 3-4 cm, na podbudowie
z chudego betonu do gtebokosci 17-19 cm. Po stronie lewej (stara nawierzchnia) warstwa
betonu asfaltowego ma grubosé¢ 6-7 cm, na podbudowie z kruszywa famanego i zuzla grubosci
28-17 cm.

Ponizej warstw konstrukcyjnych w podtozu stwierdzono wystepowanie gruntow
piaszczystych (piaskéw pylastych, piaskéw drobnych préchniczych), w stopniu $rednio
zageszczonym, a ponizej zageszczonym.

W otworach odnotowano wystepowanie swobodnego i ustabilizowanego poziomu
zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach 1,1-1,4 m p.p.t

Na badanym terenie warunki gruntowe okreslono jako proste, a wystepujgce grunty
zaliczono do grupy nosnosci podioza G2 przy przecietnych warunkach wodnych.

Projektowane obiekty budowlane, zalicza sie do | kat. Geotechniczne;.

4. Stan projektowany
Dla drogi gminnej ul. Stonecznej ustalono klase techniczng D.
Projekt zakltada rozbudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z drogg powiatowg ul. Gen. F.

Zymirskiego poprzez wprowadzenie nowego uktadu geometrii wlotu z poszerzeniem do 7,0 m
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oraz wyprofilowaniem tukéw o promieniu R=13,0m i R=8,0m. Na tukach zastosowano
powierzchnie najazdowe z kostki kamiennej w kraweznikach granitowych wtopionych do wys.
3 cm o promieniach odpowiednio R=8,0m i R=6,5m.

Na jezdni bitumicznej o szer. 5,5 m zostanie wykonana naktadka asfaltowa. Wzdtuz
jezdni przewiduje sie pobocza ttuczniowe o szer. 0,75 m oraz urzgdzenie ciggu 4-ch zatok
postojowych do obstugi podréznych z miejscami rownolegtymi do jezdni o wym. 2,5 x 6,0 m.
tacznie w zatokach wyznaczono 18 stanowisk postojowych w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych. Wzdtuz jezdni urzgdzono chodnik o szer. 2,0 m tgczacy sie z chodnikiem
w ul. Zymirskiego. Zjazdy publiczne bedg miaty szer. 5,0 m i tuki o promieniach R=5,0 m.
Zjazdy indywidualne bedg miaty szer. 3,0 — 5,5 m i zostang zakonczone odpowiednio skosami
1:1 lub tukami o promieniu R=3,0 m. Dla zatok postojowych, zjazdéw i chodnika zastosowano
nawierzchnie bruk. bet. zréznicowane kolorystycznie

Na skrzyzowaniu ul. Stonecznej i Lgkowej wyprofilowano tuki o promieniach R=6,0 m.
Od strony wschodniej ul. Stoneczna posiada kontynuacje w postaci nieurzgdzonego pasa
drogowego.

Projektowane nawierzchnie drogowe bedg odwadniane powierzchniowo na tereny
zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym. Pasy zieleni zostang wyprofilowane w
ksztatt muldy trawiaste;.

Projekt przewiduje remont istniejgcego przepustu betonowego o $rednicy 600 mm i
dtugosci L=10,5 m zlokalizowanego w Km 0+163,70.

W ramach opracowania przewiduje sie sprawdzenie stanu technicznego istniejgcych
studni kanalizacji sanitarnej oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzen i defektéw wymiane
tych studni na nowe. Obszar wymiany kazdej studni bedzie zamykat sie w kwadracie o wym.
2,5 x2,5m.

Szczegbétowe rozwigzania techniczne dotyczgce geometrii oraz  konstrukcji

projektowanych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunkach.

Kolorystyka nawierzchni i uwagi do estetyki bruk. bet. :

Zjazdy: kostka bruk.bet. gr. 8 cm kolor szary
Zatoka postojowa: kostka bruk.bet. gr. 8 cm kolor grafit
Chodniki: kostka bruk.bet. gr. 6 cm kolor czerwony
Galanteria: elem. pref. bet. drogowe kolor szary
Ptyty brajla: elem. pref. bet. drogowe 30x30 cm kolor z6tty
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5. Rozwigzanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejgcego, otaczajgcego terenu,
uwzgledniajgc dopasowanie wysokosciowe do istn. nawierzchni sgsiednich drog i nawierzchni
przy zachowaniu normatywnych spadkéw na projektowanych ciggach pieszych i jezdnych.

W jezdni projektowanej drogi gminnej zastosowano spadek poprzeczny jednostronny
i=2,0%. Chodniki oraz zatoki postojowe zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym i=2,0%
oraz spadkiem podtuznym dostosowanym do pochylenia podtuznego w ulicy, natomiast
pobocza ttuczniowe ze spadkiem i=8,0%

Zjazdy dostosowano do rzednych posesji oraz do pochylenia poprzecznego
i podtuznego jezdni.

Spadki te zapewnig swobodny sptyw wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na

tereny zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym.
6. Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego obiektu budowlanego ustalono grupe nosnosci podtoza jako G2 w
obszarze wystepowania prostych warunkéw gruntowych.

Projekt przewiduje wykonanie poszczegdélnych rodzajow konstrukcji nawierzchni przy
gtebokosci przemarzania h, = 1,0m, zatozeniu kategorii ruchu KR2 i nosnosci min. 100 kN/o$

obliczeniows :

6.1. Jezdnia (nowa konstrukcja):

- warstwa $cieralna: AC 11 Sgr. 4 cm

- warstwa wigzgca: AC 16 W gr. 8 cm

- podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

- wzmochienie podtoza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 20 cm

tgczna grubosé¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,52 m

6.2. Jezdnia (naktadka)
- warstwa $cieralna: AC 11 Sgr. 4 cm
- geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m> /witdkno szklane o weztach podatnych/
- warstwa wyrownawcza: AC 16 W gr. zmienna

- istn. Konstrukcja nawierzchni

& Partnerzy
05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, 4p. lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl




6.3. Zjazdy publiczne / indywidualne / zatoka postojowa

- kostka brukowa, betonowa , gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa: kruszywo tamane (fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

- wzmochienie podtoza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 15 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,42 m

6.4. Chodniki:
- kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa: kruszywo tamane (fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

- wzmochienie podtoza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 10 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,35 m

6.5 Obszar wymiany studni kanalizacji sanitarnej

- warstwa $cieralna: AC 11 Sgr. 4 cm
- geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m> /witdkno szklane o weztach podatnych/
- warstwa wyrownawcza: AC 16 W gr. 8 cm
- podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

- wzmochienie podtoza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 20 cm

6.6 Powierzchnia najazdowa

- kostka brukowa, kamienna-granitowa
owym. 11x11x8 cm
- podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm
- podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

- wzmochienie podtoza: grunt stabiliz. cem, Rm=2,5 MPa,
(doziarn. ~100%), gr. 20 cm

taczna grubosé¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,52 m
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Jezdnia projektowanej drogi gminnej od strony chodnika bedzie ograniczona
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm ze Swiattem 10 cm. W miejscu przejs¢ dla
pieszych opornikiem betonowym o wym. 12x25 cm ze Swiattem 1 cm. Jezdnia od strony
poboczy oraz zatoki postojowej ograniczona bedzie opornikiem betonowym, wtopionym.

Nawierzchnie chodnikéw od strony zieleni bedg ograniczone obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15 (B-15).

Jezdnia na potgczeniu ze zjazdami ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym,
najazdowym o wymiarach 15x22 cm, ze $wiattem 2 cm. Zjazdy od strony granicy dziatek
prywatnych oraz od strony chodnika bgdz zieleni nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym o
wym. 12x25 cm wtopionym.

Na granicy powierzchni najazdowej i projektowanej jezdni zostanie zastosowany
wtopiony kraweznik granitowy o wym. 15x30 cm.

Krawezniki i oporniki nalezy ustawi¢ na tawie z oporem betonu C-12/15 (B-15).

7. Bilans mas bitumicznych warstwa wigzaca:

Dla odcinka jezdni na ktérym projektuje sie naktadke bitumiczna.

Tabela mas bitumicznych-warstwa wyréwnawcza
Odleglos¢ | pow, warstw L
Pikietaz Przekr. pomigdzy wiazacej/ Y| obigtose
Poprz. (w/g niwelety) przekrojami wyréwnawczej v
poprzecznymi [m3]
ul. Stoneczna
PP Nr 1 Km 0+034,95 0,56
29,05 13,22
PP Nr 2 Km 0+064,00 0,35
36,50 11,13
PP Nr 3 Km 0+100,50 0,26
31,05 6,99
PP Nr 4 Km 0+131,55 0,19
25,30 5,69
PP Nr 5 Km 0+156,85 0,26
27,05 6,49
PP Nr 6 Km 0+183,90 0,22
24,70 5,93
PP Nr 7 Km 0+208,60 0,26
33,95 8,83
PP Nr 8 Km 0+242,55 0,26
30,95 7,12
PP Nr 9 Km 0+273,50 0,20
34,45 9,47
PP Nr 10 Km 0+307,95 0,35
69,30 19,75
PP Nr 11 Km 0+377,25 0,22
25,00 5,50
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PP Nr 12 Km 0+402,25 0,22

13,50 3,11
PP Nr 13 Km 0+415,75 0,24

15,10 3,40
PP Nr 14 Km 0+430,85 0,21

31,25 7,19
PP Nr 15 Km 0+462,10 0,25

32,60 7,66
PP Nr 16 Km 0+494,70 0,22

53,45 15,50
PP Nr 17 Km 0+548,15 0,36

31,00 10,54
PP Nr 18 Km 0+579,15 0,32

25,65 12,06
PP Nr 19 Km 0+604,80 0,62

31,90 15,79
PP Nr 20 Km 0+636,70 0,37

33,55 9,90
PP Nr 21 Km 0+670,25 0,22

22,20 5,77
PP Nr 22 Km 0+692,45 0,30

28,20 7,76
PP Nr 23 Km 0+720,65 0,25

28,85 5,63
PP Nr 24 Km 0+749,50 0,14
PP Nr 25 Km 0+828,10 0,04

33,20 3,82
PP Nr 26 Km 0+861,30 0,19

27,00 5,54
PP Nr 27 Km 0+888,30 0,22

33,00 5,94
PP Nr 28 Km 0+921,30 0,14

58,30 12,24
PP Nr 29 Km 0+979,60 0,28

26,50 7,42
PP Nr 30 Km 1+006,10 0,28

23,65 7,80
PP Nr 31 Km 1+029,75 0,38

28,80 9,36
PP Nr 32 Km 1+058,55 0,27

25,95 6,36
PP Nr 33 Km 1+084,50 0,22

28,40 6,53
PP Nr 34 Km 1+112,90 0,24

27,40 6,71
PP Nr 35 Km 1+140,30 0,25

34,80 9,92
PP Nr 36 Km 1+175,10 0,32

23,80 7,74
PP Nr 37 Km 1+198,90 0,33

18,00 7,38
PP Nr 38 Km 1+216,90 0,49
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|  suma 301,16

Wiot ul. takowa
PP Nr 39 Km 0+002,75 2,05

6,95 8,51

PP Nr 40 Km 0+009,70 0,40

| sumAa | 851 |

SUMA CALKOWITA:| 309,68

8. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni jezdnych, nawierzchni
chodnikowych oraz zjazdéw bedg odprowadzone powierzchniowo poprzez uktad spadkdéw
poprzecznych i podtuznych na tereny zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym. Pasy
zieleni zostang wyprofilowane na ksztatt muld trawiastych.

9. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano catkowite usuniecie wierzchnich warstw nawierzchni z
kruszywa i warstw nasypowych oraz gleby organicznej z catej powierzchni pod budowe
nawierzchni drogowych. Usunietg glebe organiczng (humus) nalezy sktadowaé z
przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikbéw oraz przy ewentualnym
sadzeniu drzew i krzewow. Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ w odpowiedni sposob,
zachowujgcy wartos¢ gleby organicznej w celu ponownego jej zagospodarowania w
przysztosci.

Odstoniete warstwy stropowe gruntow budowlanych bedg zageszczone mechanicznie w
zaleznosci od ich stanu i rodzaju. Do budowy nasypu / wymiany gruntu dopuszcza sie
zastosowanie gruntéw niespoistych (piasek St/R lub pospétka). Wymieniany grunt / nasyp pod
projektowane nawierzchnie nalezy uktadaé¢ warstwami o grubosci ~ 30 cm. Wymagane
zageszczenie dla warstw nasypowych wynosi:

=> lsmin=1,00 (dla warstwy stropowej nasypdw na gt. = 30 cm)

Bez wzgledu na nosnos¢, stan i rodzaj gruntu rodzimego zalegajacego w korycie
ziemnym oraz wybrang technologie stabilizacji w tym rodzaj spoiwa hydraulicznego, podtoze
pod nowoprojektowane nawierzchnie drogowe zostanie zageszczone do Ispin=1,00
oraz doprowadzone do nosnosci:

1) Ey2 min.= 100 MPa dla strefy KR-2
kazdorazowo okreslonej na podst. préby aparatem VSS.
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Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem docelowej stabilizacji
powierzchniowej podtoza na terenie obiekiu zaleca sie wykonanie odc. prébnych w celu
sprawdzenia no$nosci rzeczywistej na wykonanych warstwach wzmacniajgcych. Nosnosc¢ j.w.
uzalezniona jest m.in. od biezgcych warunkéw atmosferycznych panujgcych w trakcie
prowadzenia roboét, a zwtaszcza w okresach wystepowania wzmozonych opaddéw skutkujgcych
znacznym zwiekszeniem wilgotnosci i tym samym ostabieniem gruntéw spoistych.

W rejonie wystepujgcych uzbrojen podziemnych, uktadu korzeniowego drzew i krzewdw
oraz innych istniejgcych urzgdzen roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w trakcie
prowadzenia robdt, a takze nowoprojektowane nawierzchnie zielone, przewidziano do

humusowania gr. 10 — 15 cm i obsiania trawa.

10. Urzadzenia obce

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna NN napowietrzna i kablowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- ogrodzenia terenu przylegtych posesii,

- istniejgcy drzewostan,

Wymaga to zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét rozbidrkowych

i ziemnych.

11. Ogrodzenia

W zwigzku z projektowanym podziatem ogrodzonych, prywatnych dziatek budowlanych,
w projekcie ujeto rozbiérke fragmentu istniejacych ogrodzen. Na odcinkach rozbieranych
ogrodzen zatozono ich odtworzenie w nowej lokalizacji zgodnej z liniami podziatowymi.

Projekt przewiduje ustawienie nowego ogrodzenia, mozliwie zblizonego konstrukcja,
wymiarami i wyglgdem do likwidowanego. W przypadku, gdy rozbierany fragment ogrodzenia
bedzie w stanie umozliwiajgcym przestawienie z zachowaniem jego pierwotnej estetyki i
funkcjonalnosci, dopuszcza sie wykorzystanie poszczegélnych elementéw i dopasowanie do

nowej lokalizaciji.
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Wszystkie stalowe elementy ogrodzen nalezy ocynkowa¢ ogniowo w kolorze

naturalnym.

12. Uwagi koncowe

Do warstw podsypkowych nalezy stosowac piasek kopalniany lub tamany.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, zachowujgc
odpowiednie warunki socjalne dla personelu i zatogi budowlanej oraz w sposéb minimalizujgcy
zagrozenie i ucigzliwos¢ dla mieszkahcéw okolicznej zabudowy.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
zachowaé¢ ogolne zasady sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu i ostatecznym odbiorze robot.

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych istniejace konary drzew i krzewow
przewidzianych do pozostawienia nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Istniejgce zywoptoty, kolidujgce z projektowang infrastrukturg
sieciowg uzbrojenia podziemnego, nalezy tymczasowo przesadzi¢ i zabezpieczy¢, w celu
ponownego nasadzenia po zakonczeniu rob6t z zachowaniem pierwotnej lokalizacji.

Ze wzgledu na lokalne zblizenia projektowanych nawierzchni do koron drzew nalezy
sprawdzi¢ warunek zachowania wymaganych drogowej skrajni odpowiednio dla jezdni i
chodnikéw. W przypadku ingerencji gatezi w obszar drogowych skrajni j.w. nalezy wykonac ich
przyciecia zgodnie z obowigzujgcymi standardami zieleniarskich robot pielegnacyjnych.

Przed przystapieniem do tyczenia i ustalania wysokosci projektowanych elementéw
zagospodarowania, nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe w odniesieniu do przyjmowanego
uktadu odniesienia / repera. W przypadku wystgpienia réznic istniejgcych i projektowanych
rzednych wysokos$ciowych na potgczeniach projektowanych i istniejgcych nawierzchni, rzedne
nalezy skorygowac po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

W przypadku wystgpienia probleméw zwigzanych z przewidzianymi w opracowaniu
rozwigzaniami nalezy wezwac projektantal

Opracowali: mgr inz. Anna Moscinska

inz. Pawet Dziedzicki
upr. MAZ/0195/PWQOD/16
(specjalnosc¢ inzynieryjna — drogowa)
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Droga gminna k. tech. D ul. Stoneczna

Przekréj normalny Nr 3
/Km 0+100,00/

1565

~150

200

250

75

340

Zielen

Granica opracowania
GRANICA PASA DROGOWEGO

8
Im
/ﬂ’ 0,24

chodnik

15
krawgzmk ||~

+0,20

/V-FS.RO

!

2,0%.

zatoka postojowa

275

550
jezdnia KR—2 (ul. Sloneczna)

275

pobocze 5

12
opornik

+0,05
v

pas ruchu

ip.t-0,06

\ /

Szezegdt Nr 1.7 7 N~

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo lamane
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%) gr. 10 cm

Razem: gr. 35 cm

Szczeqbl Nr 2 ~ 7

kostka

[/
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warstwa Scieralna: AC 11 S gr. 4 cm
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warstwa wyréwnawcza: AC 16 W gr. 4-8 ¢cm
istn. konstrukcja nawierzchni
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T T
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kostka bruko

wa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem.

— piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane

(fr. 0,0-63,0 m

m) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%) gr. 10 cm

Razem: gr. 35 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%) gr. 15 cm|
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warstwa scieralna: AC 11 S gr. 4 cm
warstwa wiqzqca: AC 16 W gr. 8 cm
podbudowa : kruszywo famane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm
wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. 20 cm

RAZEM: gr. 52 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO

Granica opracowania

Granica opracowania

GRANICA PASA DROGOWEGO
Granica opracowania

INWESTOR:
Wojt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
INWESTYCIA:

"Rozbudowa drogi gminnej

ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7

tel. 516-488-568

TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
PRZEKROJENORMALNENR 1, 23| pROJEKT WYKONAWCZY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Drogowy 1:50 D-3,1
PROJEKTANT: Data: Podpis:
b e |
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
Ln;r'.mwgfﬁk/ﬂ\a/voo/os 06.2020




Droga gminna k. tech. D ul. Stoneczna
Przekrdj normalny Nr 4
/Km 0+163,70/

GRANICA PASA DROGOWEGO

Granica opracowania
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podbudowa: kruszywo lamane podbudowa : kruszywo lamane, kamienne
(fr. 0,0-63,0 mm) stab, mech. gr. 15 cm| stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. wzmocn. podtoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%) gr. 10 cm Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. zmienna
Razem: gr. 35 cm
INWESTOR: o
Droga gminna kl. tech. D ul. Stoneczna Wéit Gminy Klembd
. o min embow
Przekréj normalny Nr 5 J 1y i€
. ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
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warstwa scieralna: AC 11 S gr. 4 cm warstwa scieralna: AC 11 S gr. 4 cm warstwa Scieralna: AC 11 S gr. 4 cm RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m> proj. przepust drogowy warstwa wyréwnawcza: AC 16 W gr. 8 cm geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m> _— —_— 1:50 LA
/witkno szklane o weztach podatnych, rury bet. #600mm s podbudowa : kruszywo famane, kamienne /witkno szklane o wezlach podatnych/ Projekt Drogowy . D-3.2
warstwa wyr6wnawcza: AC 16 W gr. 4-8 cn fawa z gruntu stab. cementem | 3 ’ stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm warstwa wyrGwnawcza: AC 16 W gr. 4-8 cm PROJEKTANT: Data: Podpis:
istn. konstrukcja nawierzchni Rm=2,5 MPa gr. 20 cm § wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. istn. konstrukcja nawierzchni . ’ pis:
E Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%), gr. zmienna inz. Pawet Dziedzicki 06.2020
2 upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
06.2020
upr. WAM/0112/PWQOD/06




Droga gminna kl. tech. D ul. Stoneczna Rysunek poglqdowy dla wymiany
Przekrsj normalny Nr 6 nawierzchni woké! remontowanej studni

/Km 0+203,60/
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— AN Szczeqbt Nr 4
i, studrio konalizaci sanitornel % warstwa scieralna: AC 11 S gr. 4 cm |
istn. studnia kanalizacji sanitarnej | — - u
kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm|  do_Wymiany—remontu 'g geosiatka 2'5"(25"’"’ <8(fx8? kN/_' m‘> » |
podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm g /wibkno 0 we poaatnycly
podbudowa: kruszywo famane warstwa wyréwnawcza: AC 16 W gr. 4-8 cm
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm istn. konstrukcja nawierzchni
250
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. nowa konstrukcja nawierzchni
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%) gr. 10 em 275 275
. warstwa $cieralna: 4 cm warstwa Scieralna: 4 cm
Razem: gr. 35 cm warstwa wyr6wnawcza: 4-6 cm warstwa wyrownawcza: 4-8 cm
275 275
geosiatka geosiatka

warstwa Scieralna: AC 11 S gr. 4 cm
geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m>

/wibkno szklane o wezlach podatnych/
warstwa wyréwnawcza: AC 16 W gr. 8 cm
podbudowa : kruszywo lamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm

RAZEM: gr. 52 cm

Droga gminna kl. tech. D ul. Stoneczna

Granica opracowania
GRANICA PASA DROGOWEGO

Przekréj normalny Nr 7 INWESTOR:
/Km 0+500,00/
1330 z= = 2
Woéjt Gminy Klembow
~275 200 550 75 ) ~230 ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
Zielen chodnik 275 jezdnia KR-2 (ul. Stoneczna) 275 pobocze Zielen chtonna 05-205 Klembdw
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. : KALA: Nr:
Razem: gr. 35 cm warstwa $cieralna: AC 11 S gr. 4 cm . 1:50 -
Geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m> Projekt Drogowy D-3.3
'widkno szklane o wezlach podatnych/ PROJEKTANT: Data: Podpis:
warstwa wyrownawcza: AC 16 W gr. 4-5 cm ini. P | Dziedzicki
7stn. konstrukcja nawierzehni L”;r ,\jl"/:; /0125;2 /E’I\jV(ljD 6 06.2020
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
06.2020
upr. WAM/0112/PWQOD/06




Droga gminna kl. tech. D ul. Stoneczna
Przekrdj normalny Nr 8
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GRANICA PASA DROGOWEGO

Granica opracowania
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podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm 275 275 PRZEKROJE NORMALNE NR 89
podbudawa' kmszywa tamane warstwa scieralna: 4 cm warstwa Scieralna: 4 cm PROJEKT WYKONAWCZY
. warstwa wyrbwnawcza: 8-7 cm warstwa wyréwnawcza: 7—4 c¢m
(fr. 0,0-630 mm) stob. mech. gr. 15 cm 275 275 RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: N
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. geosiatka geosiatka : T 1:50 |
Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%) gr. 10 cm o Projekt Drogowy D-3.4
Razem: gr. 35 cm warstwa scieraina: AC 11 5 gr. 4 em PROJEKTANT: Data: Podpis:
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istn. konstrukcja nawierzchni _
WSPOLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
06.2020
upr. WAM/0112/PWQOD/06
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GRANICA PASA DROGOWEGO

Droga gminna kl. tech. D ul. Stoneczna
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podbudowa: kruszywo famane 250 250
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warstwa wyrownawcza: 8 cm warstwa wyréwnawcza: 8 cm
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. 250 250
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%) gr. 10 cm geosiatka geosiatka
Razem: gr. 35 cm warstwa Scieralna: AC 11 S gr. 4 cm
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/wiSkno szklane o wezlach podatnych/
warstwa wyrbwnawcza: AC 16 W gr. 4-7 cm
istn. konstrukcja nawierzchni
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warstwa wyr6wnawcza: AC 16 W gr. 4-18 cm mgr inz. Anna Mosciriska 06.2020
|istn. konstrukcja nawierzchni
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
06.2020
upr. WAM/0112/PWQOD/06




Przekrdj Nr 3 — Poprzeczny przez zjazd
/z chodnikiem—poboczem/ |

szer. zmienna )

| proj. chodnik/pobocze proj. zjazd indywidualny / publiczny proj. chodnik/pobocze !
I
| M q +i% podfuzny jezdni 40,00 £i% podluzny jezdni L max 1
%III\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
4 - -’ A/;:l
T:\\?’ + N
~ —/
Stazegat b 177 o4 W Shezeqtt b 11
s
N
8
kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm
podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm
podbudowa: kruszywo tamane podbudowa: kruszywo tamane, kamienne
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm (fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~100%) gr. 10 cm Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%) gr. 15 cm

Razem: gr. 35 cm

Razem: gr. 42 cm

Przekréj Nr 2 — Poprzeczny przez zjazd

| 75

/z zieleniq/

szer. zmienna 75 |

zielen | pobocze proj. zjazd indywidualny / publiczny pobocze | zielen

12 12

| opornik opornik |

) i%_podluzny jezdni | ) +i% podluzny jezdni )
| 005 gox 2000 2B - fooo podiuzny jezdni . 000, .o _pgp |
!l IN T T T 1T T Jel T T T 11 1111 | N N N N N N N N N N N N B 7 B | !

! i |

. NEaw: \ ]

Przekrdj Nr 1 — Podluzny przez zjazd

N\ / |

~0,42 S—7

08 zjazdu

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo IaTane, kamienne INWESTOR:
(fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 15 cm —

wzmocen. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%) gr. 15 cm

Razem: gr. 42 cm Wéjt Gminy Klembéw

ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw

INWESTYCIA:
"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

Granica opracowania
GRANICA PASA DROGOWEGO

szer. zmienna JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
proj. jezdnig proj. zjazd indywidualny / publiczny
proj. nakladka
" " & Partnerzy
T krawgznik opornik ["‘ 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
. il tel. 516-488-568
0004002 _i zmienne od —5% do 51 | \\
) TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
PRZEKROJE PRZEZ ZJAZD
N < // Nrl2i3 PROJEKT WYKONAWCZY
N SZEZ&QLM'_L‘I/TI !
- N\Szezeget Nr 13 kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm RODZAI OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
warstwa scieralna: AC 11 S gr. 4 cm podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm Projekt Drogowy 1:50 D-3.6
warstwa wigzqca: AC 16 W gr. 8 cm podbudowa: kruszywo famane, kamienne
podbudowa : kruszywo famane, kamienne (fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 15 cm PROJEKTANT: Data: Podpis:
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. inz. Pawet Dziedzicki 2020
wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem. Rm=2,5MPa (doziam. ~ 100%) gr. 15 cm upr. MAZ/0195/PWOD/16 06.20
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm Razem: gr. 42 ¢cm
RAZEM: gr. 52 cm WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

.202
upr. WAM/0112/Pwopj0s | %4402




/Szczeqot potgezenia chodnika z zielenia/

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

Szczegot Nro 1

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane,
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

podbudowa: kruszywo tamane,
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 c¢cm

Szczegot Nr 2
/Szczeqot potgezenia chodnika z zatokq postojowq/

krawgznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. — piask.
1:4, gr. 5 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane,
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

zielen Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

chodnik

15

o~
| % *J( 1 chodnik -
? 1 | 13 zatokaq
St =3 ;[ postojowa
o) S e
S s gl o i
S L A N =¥
S LA / s S N o o
§
10,1.8 odfoze runtowe N )
18 P J | podloze gruntowe |
;\

podtoze gruntowe

Szczegot Nr 3

INWESTOR:
Szczeqd! polgczenia zatoki postojowe| z proj. naktadk 5
/ g p qd p J J p J Q/ Woéjt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego
opornik betonowy 12x25¢m zalewka bitumiczna BIGUMA TL82 GOS-ZFOSZIXIembé\A% %8
INWESTYCIA:

podsypka cem. — piask.
1:4, gr. 5 cm
fawa z oporem

z betonu C12/15 (B-15)

"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

warstwa Scieralna: AC 11 'S, gr. 4 cm
geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m>
/wlékno szklane o weztach podatnych/

podbudowa: kruszywo tamane,

(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

istn. konstrukcja nawierzchni

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm zatoka o , & Partnerzy
i- S 05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
POStojowa 1 ,Ol’Oj. naktadka S tel. 516-488-568
' S
- N TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
Se] S < _—
1 S e O KONSTRUKCYINE PROJEKT WYKONAWCZY
<+ () 4
il _1 RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
o 2 Projekt Drogowy 1:10 D-4.1
s T o PROJEKTANT: Data: Podpis:
T inz. Pawet Dziedzicki
06.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
Ve
A WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
podfoZe gruntowe SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
podloze gruntowe inz. Krystyna Cakata 06,2020
upr. WAM/0112/PWQOD/06 ’




Szczegot Nr 4
/Szczegol polqczenia proj. naktadki z poboczem /

zalewka bitumiczna BIGUMA

.82

warstwa scieralna: AC 11 'S, gr. 4 cm

opornik betonowy 12x25 cm

geosiatka /wtékno szklane o weztach podatnych/
25x25mm <80x80 kN/m>

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna

istn. konstrukcja nawierzchni

proj. naktadka

gr. zmienna
| 4 [l

Szczeqgot Nr 5
/Szczeqot potgczenia chodnika z zielenia/

obrzeze betonowe 8x30 cm

tfuczeri gr. 20 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

NN

7AY

podtoze gruntowe

S - pobocze. |
P m> S
o q
} SN\ E 5 X
N
N
15

Szczeqdt Nr 6
/Szczeqol polqczenia proj. jezdni z zielenig/

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. — piask.
1:4, gr. 5 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

zielen

10

warstwa Scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm
warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 8 cm

podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm

jezdnia

zielen

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane,

(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

|8!4

20

20

52

podfoze gruntowe |

——-l——1

25
15

10

o
©

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 c¢m
chodnik
(0] ©
=il
N © Q

¥

10

AN

podtoze gruntowe

INWESTOR:
Wojt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
INWESTYCIA:

"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
;erﬁofg KONSTRUKCYINE PROJEKT WYKONAWCZY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Drogowy 1:10 D-4,2
PROJEKTANT: Data: Podpis:
i wagioisrwonfss |
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
Ln;r'.mwgfﬁk/arﬁ\a/voo/os 06.2020




Szczeqot Nr 7

/Szczegot polgczenia proj.

warstwa Scieralna: AC 11 'S, gr. 4 cm
warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 8 cm

podbudowa : kruszywo famane, kamienne

jezdni z poboczem /

opornik betonowy 12x25 ¢m

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 5 ¢cm

stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

tawa z oporem z betonu C—12/15 (B—15)

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm

jezdnia 0

ttuczeri gr. 20 cm

-~ pobocze |
go0e-0-0

= = = =

52

V0008
D

20

| podfoze gruntowe

Szczegot Nr 8

Szczegot Nr 9

/Szczeqdt polgczenia chodnika z proj. naktadkqg/

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane,
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 cm

chodnik

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. — piask.
1:4, gr. 5 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

zalewka bitumiczna BIGUMA TL82

/Szczeqol polgezenia zatoki postojowej z proj. jezdniq/

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo famane,

(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 c¢cm

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cem. — piask.
1:4, gr. 5 cm
fawa z oporem

z betonu C12/15 (B-15)

zatoka

postojowa 1

warstwa Scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm

warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 8 cm

podbudowa : kruszywo famane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm

42

proj. jezdnia

o e
A N
podtoze gruntowe / <9y =4

20

52

podtoze gruntowe |

warstwa Scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm

geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m>
/wlékno szklane o weztach podatnych/

warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna

istn. konstrukcja nawierzchni

proj. naktadka

4
gr. zmienna

©y o)
~
__r.:".."."'e S ©
o 3 &R / \
5 : //A/,g/ ARNGD
1
podfoze gruntowe N 15‘3
N

X

podtoze gruntowe

INWESTOR:
Wojt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
INWESTYCIA:

"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUL RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
;erzf‘;o'tg KONSTRUKCYINE PROJEKT WYKONAWCZY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Drogowy 1:10 D-4,3
PROJEKTANT: Data: Podpis:
i wagioisrwonfss |
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
Ln;r'.mwgfﬁk/arﬁ\a/voo/os 06.2020




Szczegol Nro 11
/Szczeqol polqgezenia chodnika ze zjazdem/

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 c¢cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 ¢cm

podbudowa: kruszywo famane,
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 cm

chodnik | |

zjazd indyw./
publiczny

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 ¢cm

podbudowa: kruszywo famane,
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane,

(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Szczegot Nro 12

/Szczeqot potgezenia zjazdu z poboczem/

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C—12/15 (B—15)

—~ pobocze

ttuczen gr. 20 cm

-
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podtoze gruntowe* |
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podtoze gruntowe

Szczegot Nro 10

/Szczeqo! pochzema proj. jezdni
7 chodnikiem/

kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 ¢cm

podbudowa: kruszywo tamane,
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 cm

chodnik

\ 2 2

N~ N~ N~ N~ N~
m%
o 3 3 3

20

q
A

% Rm=2,5MPa_(doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm|  zjazd indyw./
~ publiczny
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17

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. — piask.
1:4, gr. 5 cm
fawa z oporem

z betonu C12/15 (B-15)

warstwa Scieralna: AC 11 'S, gr. 4 cm
warstwa wiqzqca: AC 16 W, gr. 8 cm

podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm

35

jezdnia

| 5 |4

20

52

20

podfoze gruntowe i

>

podfoze gruntowe
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INWESTOR:
Wojt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
INWESTYCIA:

"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
NR 10, 11 12 PROJEKT WYKONAWCZY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogowy 1:10 D-4,4

PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki

06.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata

202

upr. WAM/0112/Pwop/0s | 24402




Szczegot Nr 13a
/Szczeqol polqezenia zjazdu z proj. jezdniq/

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm

kraweznik najazdowy 15x22

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podsypka cem. — piask.
1:4, gr. 5 cm

podbudowa: kruszywo famane,
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 cm

zjazd indyw./

warstwa Scieralna: AC 11°S, gr. 4 cm
warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 8 cm
podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm

Szczegot Nro 14
/Szczeqot potgezenia zjazdu

7 istn. jezdniqg na terenie wewn./

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane,

(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 c¢cm

zjazd indyw./
publiczny

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

istn. jezdnia

Szczegot Nr 13b

publiczny i jezdnia |
% >
~ S
o 2 -t
ﬁ_
S
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0
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o f ,’ )2
podloze gruntowe | ’//
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/Szczeqot polqczenia zjazdu z proj. naktadkq/

kraweznik najazdowy 15x22

podsypka cem. — piask.
1:4, gr. 5 cm

zalewka bitumiczna BIGUMA TL82

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

fawa z oporem
z betonu C12/15 (B-15)

warstwa Scieralna: AC 11 'S, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane,

(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 15 c¢cm

zjazd indyw./
publiczny 1

geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m>
/wlékno szklane o weztach podatnych/

warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna

istn. konstrukcja nawierzchni

proj. naktadka |

~-

gr. zmienna
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podtoze gruntowe

podtoze gruntowe

35\

NN

podtoze gruntowe

INWESTOR:

iy
Ny

Wojt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
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"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
NR 132, 13b i 14 PROJEKT WYKONAWCZY
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
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Szczegot Nr 15
/Szczegol polqczenia powierzchni najazdowej z proj. jezdniq/

kostka brukowa, kamienna—granitowa kraweznik granitowy 15x30cm
o wym. 11x11x8 cm podsypka cem. — piask.
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 c¢m 1:4, gr. 5 cm

fawa z oporem

z betonu C12/15 (B-15)
warstwa scieralna: AC 11°S, gr. 4 cm

podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
kraweznik betonowy 15x30cm  stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

podsypka cem. — piask. wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. -
14, gr. 5 cm  Rm=25MPa (dozia. ~ 100%), gr. 20 cm warstwa wigzqea: AC 16 W, gr. 8 cm
tawa z oporem podbudowa : kruszywo famane, kamienne
z betonu C12/15 (B-15) stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm
zielen 100 wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
. Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm
< - Pow. najazdowa N
jezdnia |

‘
<
<

10
]

|8!4

5/751

20

52

15

V /V /35
Q.

20

podloze gruntowe

podloze gruntowe | INWESTOR:

Ny

S /f /\/ 7 6 Woéjt Gminy Klembow
. . Fr. irski
zczeqof Nr - C08 205 iembow

/Kolnierzowe zakonczenie przepustu 2600 T N
ozbudowa drogi gminnej

155 ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

dla rur bet. ze stopk 0 , :
P Q / Y |<—~ wraz z infrastruktura towarzyszaca

gm. Klembow, pow. Wotomiriski

N
AN
N
7,5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

'\Q% 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:

Q) z
9 ;ZRCZIESG% KONSTRUKCYINE PROJEKT WYKONAWCZY

60
75

RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:

Projekt Drogowy 1:10 D'4.6

PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki

06.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16

WSPGLPRACA: Data: Podpis:

mgr inz. Anna Moscinska 06.2020

SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata
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nawierzchni wokot remontowanej studni

Rysunek poglgdowy dla wymiany

warstwa Scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm

geosiatka /wtckno szklane o weztach podatnych/

I4I

gr. zmienna

25x25mm <80x80 kN/m>

warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 8 cm

podbudowa : kruszywo tamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm

wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm

proj. jezdnia

/Szczeqot polqczenia proj. jezdni

| proj. naktadka |

Szczegot Nr 17

7 proj. naktadkqg/

warstwa Scieralna: AC 11°S, gr. 4 cm

25x25mm <80x80 kN/m>
warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna

istn. konstrukcja nawierzchni

geosiatka

00‘
J s
) S
Szczeqot Nr 18
/Szczegol potgcezenia nawierzchni w rejonie pod,ozeﬁ,,,towe

wymienianej studni kanalizacyjnej z proj. nakfaquﬂvmtwa scieraina: AC 11°S gr. 4 om

warstwa scieralna: AC 11°S, gr. 4 ¢m

geosiatka /wtékno szklane o weztach podatnych/
25x25mm <80x80 kN/m>

warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna

istn. konstrukcja nawierzchni

geosiatka 25x25mm <80x80 kN/m>
/wtékno szklane o weztach podatnych/
warstwa wyréwnawcza: AC 16 W gr. 8 cm

podbudowa : kruszywo famane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5mm), gr. 20 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 c¢cm

250

| proj. nakfadka !

podfoze gruntowe

obszar wymiany studni

podtoze gruntowe |

geosiatka /wtokno szklane o weztach podatnych/

INWESTOR:
Wojt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
INWESTYCIA:

"Rozbudowa drogi gminnej

| ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

istn. studnia kanalizacji sanitarnej

do wymiany—remontu

proj. nakfadka|
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
~
'y & Partnerzy
- 05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
. TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
< | |SzCZEGOLY KONSTRUKCYINE
15 NR17i18 PROJEKT WYKONAWCZY
E RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
S" Projekt Drogowy 1:10 D-4,7
PROJEKTANT: Data: Podpis:
inz. Pawet Dziedzicki
06.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
! A WSPOLPRACA: Data: Podpis:
P odtoze gruntowe mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:
inz. Krystyna Cakata
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Przekrsj poprzeczny PP—1 ul. Sloneczna PO arsmaveey Przekrsj poprzeczny PP—6 ul. Stoneczna Powierzchnia warstwy

wyréwnawczej

/Km 0+034,95/ -> 0,56 [m?] /Km 0+183,90/ -> 0,22 [m?]

550 550
jezdnia KR—2 (ul. Sloneczna) 275 50 275 Jjezdnia KR—-2 (ul. Stoneczna)

60 275 275

95,28

Przekrdj poprzeczny PP-2 ul. Stoneczna

Jkm 0:+064,00/ i Przekroj poprzeczny PP-7 ul. Sloneczna Powiorzchnia warstny
m o
' -> 0,35 [m?] /Km 0+208,60/ wrowmavezel
- -> 0,26 [m?]
jezdnia KR—2 (ul. Sloneczna) 550
75 275 275 zdnia KR=
| 30 975 jezdnia KR-2 |(uI. Stoneczna) 275
95,63 L. 0555 |
95,6g7 /
4:‘!*
Przekroj poprzeczny PP-3 ul. Stoneczna — . |
J PoP 4 il aed Przekroj poprzeczny PP—8 ul. Stoneczna Fowiorzohmia warstey
/Km 0+ 100,50/ 2 K, 04242 55 wyréwnawczej
-> 0,26 [m?] /Km 0+242,55/ -> 0,26 [m?]
550 !
jezdnia KR-2 (ul. Sloneczna) 550
55 275 275 ezdnia KR=
| 1d 275 Jjezdnia KR-2 (ul. Sloneczna) 275
95,39 |
95,40
|/ & 8¥ 9546 /_
r—_ INWESTOR:
| iﬁ———-—————————_______
Woéjt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
Proekr6i PP—4 ul S! 05-205 Klemboéw
rZekn oprzeczn =4 Ul. oneczna : -
J PoP y Powierzchnia warstwy Przekrdj poprzeczny PP-9 ul. Sloneczna P—— INWESTYCIA:
K 0+131 55/ wy ) Powierzchnia warstwy —_— " . . .
/Km ) —> 0419 [m?] JKm 0+273,50/ wyrbwnawcze] Rozbudowa drogi gminnej
550 ’ ! -> 0,20 [m?] ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
Jezdnia KR—2 (ul. Stoneczna) 550 wraz z lnfrast(ukturq towarzyszaca
50 275 275 Jezdnia KR—=2 (ul. Sloneczna) gm. Klembéw, pow. Wotominski
| 275 275
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
9567 |
95,75 & Partnerzy
v 05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
L7277 7727777277772270777 TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
PRZEKROJE POPRZECZNE
Przekréj poprzeczny PP-5 ul. Stoneczna — . NR 1- 10 PROJEKT WYKONAWCZY
Powierzchnia warstyy Przekréj poprzeczny PP—10 ul. Stoneczna
wyréwnawczej ./ p p y M Powierzchnia warstwy RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
/Km 0+156,85/ > 0,26 [m?] /Km 0+307,95/ mrownancze] S =150 |
550 Bl ’ -> 0,35 [m?] Projekt Drogowy 0 | D-5.1
- 275 jezdnia KR—-2 (ul. Stoneczna) 275 i KR—Zs?l?I Sonezne) PROJEKTANT: Data: Podpis:
| (=30 275 i 275 inz. Pawet Dziedzicki 06.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16 '
95,49
i 95,67 WSPGLPRACA: Data: Podpis:
Y552 95,47 9547 95,39 1 | 9565 , ata odpis.
— \ 7/ 8,42 95,74 | megr inz. Anna Mosciriska 06.2020
— 7 95,69
| s L < AV : y
5 , | PRAWDZAJACY: Data: Podpis:
L L L 2L 7777270, i ‘/
I —I__'_‘“_‘__——— ! A R iz e 7777727777277 inz. Krystyna Cakata 06.2020
| | I —_I upr. WAM/0112/PWOD/06 ‘




. Powierzchnia warstw;
Przekréj poprzeczny PP—11 ul. Stoneczna — Przekroj poprzeczny PP—16 ul. Stoneczna wyrwnawcze] :
/Km 0+377,25/ o /Km 5go+494,70/ -> 0,22 [m?]
-9 [m ] jezdnia KR-2 (ul. Stoneczna)

50 275

\ 275
275 |

] ] 550
275 jezdnia KR-2 (ul. Stoneczna)

I
95,99
9.5 | | | 96,11 %5.07 96,06
95,82 g
95,91 o .

95,86

|
|
|
|
|
|
:
_,,_.
|
|
|
|
|
|
|

Przekrdj poprzeczny PP—12 ul. Stoneczna Powierzchnia warstey Przekrdj poprzeczny PP—17 ul. Stoneczna Powierzehnia warstey

wyréwnawczej wyréwnawczej
/Km 0+402,25/ o ] /Km 0+548,15/ e

550
Jjezdnia KR—2 (ul. Stoneczna)

550
jezdnia KR-2 (ul. Stoneczna)

<30 275 275 29 275 275

AR s |

95,86

\V
N

¢
I
Przekroj poprzeczny PP—13 ul. Stoneczna Poverciic vorstey Przekrgj poprzeczny PP—18 ul. Stoneczna "
Km 0+415,75 wyrownawezel wyréwnawczej
/ .75/ > 024 [m?] /Km 0+579,15/ S 032 [m?]
Jjezdnia KR—25?¢(JJI. Stoneczna) — 550
30 275 | 275 275 jezdnia KR—2 (ul. Stoneczna) 275
95,86 0 ! | 96,01 !
95,93 / ﬁﬂ\%ag I 4/9599 95.0%7 /_ ﬁi%\%m I INWESTOR:
! AR U ST SN S S S SSSSSSSR T \V4 i
2272022222272 7272727 / | ) it s .
T Tz _—--——_——T________ 1 | Woéjt Gminy Klembow
| | ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw
Przekrdj poprzeczny PP—14 ul. Stoneczna Powierzchnia warstey ) — INWESTYCIA:
/Km 0+430,85/ wyrGwnawezej Przekréj poprzeczny PP—19 ul. Stoneczna wyrownaweze; "Rozbudowa drogi gminne;j
-> 0,21 [m’] /Km 0+604,80/ -> 0,62 [m?] ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"
__ 550 550 wraz z infrastrukturg towarzyszaca
10 275 Jezdnia KR-2 TJ’- Stoneczna) 275 = Tezdnia KR=2 (ul Stoneczna) = gm. Klemb6w, pow. Wotomiriski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
9596 |
| g ol 5% o [LIZXT0 & Partnerzy
= { ’ -‘@04 05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
r 1.1 [ ;1 ST T tel. 516-488-568
—i—_______ | V020227 | 7
........................ 7777777777777/ TYTUE RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
. | | PRZEKROJE POPRZECZNE
Przekréj poprzeczny PP—15 ul. Stoneczna — NR 11- 20 PROJEKT WYKONAWCZY
Powierzchnia wur_stwy P k 6. PP 20 / S,
/Km 0+462 10/ wyrownawczej rZeKroj poprzeczny - ul. oneczna Powierzchnia warstwy RODZA] OPRACOWANIA: SKALA. N
’ -> 0,25 [m’] /Km 0+636,70/ wrewnavezej : ~ 150 |
550 ’ -> 0,37 [m?] Projekt Drogowy D-5.2
jezdnia KR-2 (ul. Stoneczna) 550 PROJEKTANT: Data: Podpis:
55 275 275 Jjezdnia KR—2 (ul.” Sloneczna) iy "
| 275 275 inz. Pawet Dziedzicki 06,2020
| upr. MAZ/0195/PWOD/16 ‘
| ! WSPOLPRACA: Data: Podpis:
96,01 !
9 8 Iy s
96,08| / 35-&95 o | mgr inz. Anna Mosciriska 06.2020
R Y
RN EEHEN RN NRR RN RN RS SPRAWDZAJACY: Dato: Podpis:
AL iy ] Q] 222 277, ./‘ inz. Krystyna Cakata
e e e L L L 7 2l 2 70770 | ‘ 202
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Przekroj poprzeczny PP-21 ul. Stoneczna
/Km 0+670,25/

Powierzchnia warstwy
wyréwnawczej

-> 0,22 [m?]

550
Jjezdnia KR-2 (ul. Stoneczna)

275 275

96,19 96.11

96,14 /

|

|

|

|
|

_,,_.
|
|
|
|
|
|
|

Przekréj poprzeczny PP-22 ul. Stoneczna

Powierzchnia warstwy

wyréwnawczej
/Km 0+692,45/ yownawezs]
-> 0,30 [m ]
550
Jjezdnia KR-2 (ul. Stoneczna)
275 | 275
| 96,12 " !
95:1%7/ "M\gs 13l
AR RS ssSss N
|
__________________________________________ 7
---------- t-- QUZz777z 7777772222222 044 ‘

Przekréj poprzeczny PP-23 ul. Stoneczna
/Km 0+720,65/

Powierzchnia warstwy
wyrdwnawczej

-> 0,25 [m?]

550
275 Jjezdnia KR-2 (ul. Stoneczna) 275

96,12 /go;ﬁ 9-6-%“% o7 |
.,
f “““““““ ‘—l‘
Przekrsj poprzeczny PP-24 ul. Stoneczna el
JKm 0+749,50/ ~> 0,14 [m?]

Przekrsj poprzeczny PP-26 ul. Stoneczna o ewnowesey
/Km 0+861,30/ -> 0,19 [m?]
275 Jjezdnia KR—25?3I. Stoneczna) 275 ©

96,77 /

96,67
96,78 9666 9
[T 96,73 / 96,68 ﬁ
BSOS S— \v/
< T
| V772777 v al
I
Przekréj poprzeczny PP-27 ul. Stoneczna Powiarachnia warsey
/Km 0 + 888 30 / wyréwnawczej
’ -> 0,22 [m?]
__ 550
275 jezdnia KR-2 TI. Stoneczna) 275
s6ar 9678 96,72 '

Przekroj poprzeczny PP-28 ul. Stoneczna
/Km 0+921,30/

Powierzchnia warstwy
wyréwnawczej

-> 0,14 [m?]

550
Jjezdnia KR-2 (ul. Stoneczna)

275 275

30_,

Przekréj poprzeczny PP-29 ul. Stoneczna ro———
Km 0+979,60 wyréwnawczej
/ ,60/ e
__ 550
275 jezdnia KR-2 (ul. Stoneczna) 75 o

_ 550
75 jezdnia KR-2 TI. Stoneczna) 275
! 96,24 26,09 s { l
W QSM iﬁ.\gvb'u |
RS f 1
§ : !
| 7 ) (
| |
Przekréj poprzeczny PP-25 ul. Stoneczna el ed
/Km 0+828,10/ ~> 0,04 [m’]
< v 550
75 Jjezdnia KR—2 TI. Sloneczna) 275 60
| 96,47 =
D_@—“ 96.5% 96,46
ISSS= f e
; L=
w222 : 1
_____________________ .. 17
| |

BN

9
71
7%

Przekrdj poprzeczny PP-30 ul. Stoneczna Powlerzchnia warstwy
wyréwnawczej
/Km 1+006,10/ -> 0,28 [m?]
___ 550
75 jezdnia KR-2 (ul. Sloneczna) 975 75

96,72

96,85
\/_~

96,80 /

AR A I I T N SS S S S TS S SRS SSSSS

gy 2|
|

1

INWESTOR:
Wojt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
INWESTYCIA:

"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy
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tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
PRZEKROJE POPRZECZNE PROJEKT WYKONAWCZY
NR 21- 30
RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogowy 1:50 D-5,3

PROJEKTANT: Data: Podpis:
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06.2020
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mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
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Powierzchnia warstwy

Przekroj poprzeczny PP—-31 ul. Sloneczna

wyréwnawczej
/Km 1+029,75/ -> 0,38 [m?]
_ 550
275 jezdnia KR—2 (ul. Sloneczna) 275 50

Przekrdj poprzeczny PP-32 ul. Stoneczna Fowierzohnia warstey
wyréwnawczej
/Km 1+058,55/ s 0,27 [m7]
__ 550
275 jezdnia KR—2 (ul. Sloneczna) 275 75

96,78

96,8%!7 /_
|

Powierzchnia warstwy
wyréwnawczej

-> 0,22 [m?]

Przekroj poprzeczny PP—-33 ul. Stoneczna
/Km 1+084,50/

550
jezdnia KR—2 (ul. Sloneczna)

275 275

Przekrdj poprzeczny PP—-34 ul. Stoneczna
/Km 1+112,90/

Powierzchnia warstwy
wyréwnawczej

-> 0,24 [m?]

550
jezdnia KR—-2 (ul. Sloneczna)

275 275

7
9663 / 2“\9554'
\V4

Przekrj poprzeczny PP-35 ul. Stoneczna s
/Km 1+140,30/ -> 0,25 [m?]
— 550
275 jezdnia KR-2 iul. Stoneczna) 275
96,72 5 !
96,79
/ R |
STSTSISISTSISISSIRSISNY
2 %00 ‘

Przekroj poprzeczny PP-36 ul. Stoneczna

Powierzchnia warstwy

wyréwnawczej
/Km 1+175,10/ -> 0,32 [m?]
550
275 Jjezdnia KR-2 TI. Stoneczna) 275
96,63 96,85 !
96,98 96,93 96,84
g g |
A R R R R SRR R e TreeTe
/| 1
V%% % a /
iz iz ] ‘

Przekrdj poprzeczny PP-37 ul. Stoneczna
/Km 1+198,90/

Powierzchnia warstwy
wyréwnawczej

-> 0,33 [m?]

550
jezdnia KR-2 (ul. Sloneczna)

275 275

Przekréj poprzeczny PP—-38 ul. Stoneczna
/Km 14216,90/

Powierzchnia warstwy
wyréwnawczej

—> 0,49 [m?]

550
jezdnia KR—-2 (ul. Stoneczna)

275 275

9717 9698
Y

97, 147 97,01

?\‘\i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“ 5L EEEL LI LU L LTI R IR AR UR IR RS S s s s

INWESTOR:
Wojt Gminy Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdéw
INWESTYCIA:

"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

& Partnerzy

05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568

TYTUt RYSUNKU: FAZA OPRACOWANIA:
PRZEKROJE POPRZECZNE PROJEKT WYKONAWCZY
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RODZAJ OPRACOWANIA: SKALA: Nr:
Projekt Drogowy 1:50 D-5,4

PROJEKTANT: Data: Podpis:
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06.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16
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202

upr. WAM/0112/Pwop/0s | 24402




Przekréj poprzeczny PP—-39 ul. Lqkowa

/Km 0+002,75/
1715

Powierzchnia warstwy
wyréwnawczej

—> 2,05 [m?]

790

jezdnia KR-2 (ul. Lqkowa)

925

97,40

96,99

97,14

96,98

g

T Y

Przekréj poprzeczny PP—40 ul. Lqkowa
/Km 0+009,70/

Powierzchnia warstwy
wyrdwnawczej

—> 0,40 [m?]

__ 500
250 Jjezdnia KR-2 (ul. Lqkowa) 250

Y

INWESTOR:
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05-205 Klembdéw
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"Rozbudowa drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Klembow"

wraz z infrastruktura towarzyszaca
gm. Klembow, pow. Wotomiriski
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Projekt Drogowy 1:50 D-5.5
PROJEKTANT: Data: Podpis:

inz. Pawet Dziedzicki

06.2020
upr. MAZ/0195/PWOD/16

WSPGLPRACA: Data: Podpis:
mgr inz. Anna Moscinska 06.2020
SPRAWDZAJACY: Data: Podpis:

inz. Krystyna Cakata

.202
upr. WAM/0112/Pwop/0s | 24402




