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Dostosowanie budynku Zespotu Szkét w Ostrowku do
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45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
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45.22.00.00-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
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|. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostosowanie budynku Zespolu Szkoét w  Ostrowku,

zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 2 w miejscowosci Ostrowek do wymagan ochrony

przeciwpozarowej  poprzez  wprowadzenie  Srodkow  technicznych,  zapewniajacych

bezpieczenstwo uzytkowania, wskazanych w ekspertyzie technicznej oraz postanowieniach

Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. Sa to m.in.:

1.

© o N o

10.

11.
12.
13.

Wykonanie prac budowlanych, ktorych celem jest podziat budynku na wskazane
w ekspertyzie strefy pozarowe;

Wykonanie prac budowlanych, ktérych celem jest oddzielenie poddasza uzytkowego od
palnej, drewnianej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60;
Wykonanie prac budowlanych, ktorych celem jest wydzielenie pozarowe klatek
schodowych;

Wykonanie prac budowlanych, ktérych celem jest obudowanie stropu drewnianego
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60;

Wykonanie prac budowlanych, ktorych celem jest wyposazenie klatek schodowej KLI
1 KL3 w urzadzenia oddymiajace;

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI;
Wstawienie witryn szklanych o klasie odpornosci ogniowej E130;

Wymiana lub demontaz drzwi zgodnie z wymogami;

Wyposazenie drzwi w urzadzenia przeciwpaniczne i samozamykacze;

Wyposazenie hali sportowej 1 drog ewakuacyjnych o$§wietlenie awaryjne zapewniajace
minimalne natgzenie Swiatta 51x przez co najmniej 2h;

Wyposazenie budynku w instalacje hydrantowa zgodnie z projektem wykonawczym,;
Wyposazenie obiektu w wymagang ilo$¢ srodkéw gasniczych;

Potaczenie wejscia do klatki KL1 z ul. Kolejowa utwardzonym dojsciem.

Gléwnym celem przedmiotu Zamoéwienia jest dostosowanie budynku begdacego przedmiotem

opracowania do obowigzujacych przepisow technicznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej

zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015, poz. 1422 z poOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719) z uwzglednieniem
opracowanej ekspertyzy przeciwpozarowej, postanowien Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP, ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Planowana inwestycja pozwoli na poprawe bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku oraz

bezpieczenstwa przebywajacych w nim oséb.

1.2. Ogédlna charakterystyka budynku

Budynek potozony jest na dziatlce nr 337/2 obrgb Lipka w miejscowosci Ostrowek przy ul.
Warszawskiej 2, w gminie Klembow, powiat wolominski, wojewodztwo mazowieckie.

Obiekt stanowi zespot budynkéw-segmentow (,,stara szkota”, tacznik i sala gimnastyczna)
powstalych w XX wieku, przy czym najstarszy obiekt tzw. ,stara szkota” pochodzi z konca I
potowy XX wieku. Szkota w obecnej postaci funkcjonuje od 2000 roku w wyniku zakonczenia
kolejnych modernizacji polegajacych na dobudowie lacznika 1 sali gimnastycznej. Budynek
w 2017 r. objety byl termomodernizacja obejmujaca m.in. ocieplenie $cian zewngtrznych
1 fundamentowych styropianem samogasngcym za pomocg metody ,.BSO”. W czesci
obejmujacej tacznik 1 ,,starg szkotg” jest to budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych,
w czeg$ci obejmujacej sale gimnastyczng budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczony.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem Zespotu Szkoét, uzytkowany jako szkota podstawowa
1 przedszkole. Pelni funkcje edukacyjng, poza tym mieszczg si¢ tu pomieszczenia administracyjne
1 techniczne niezbedne dla funkcjonowania szkoty.

Do komunikacji migdzy kondygnacjami stuzg cztery klatki schodowe:

- KL 1 — w czgsci ,,starej szkoty”, obstuguje parter, pigtro I i poddasze, schody dwubiegowe
w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materiatdw niepalnych, klatka obudowana $cianami
1 zamkni¢ta drzwiami,

- KL 2 — w czgsci tacznika, obstuguje parter, pigtro I, pietro II i poddasze, schody dwubiegowe

w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materiatow niepalnych, klatka ,,otwarta”,



- KL 3 - w czesci tacznika, obstuguje parter 1 pietro I (zejscie z zaplecza kuchennego na pigtrze |
do pomieszczen technicznych i magazynowych na parterze), schody dwubiegowe w konstrukcji
zelbetowej, wykonczenie z materialdw niepalnych, klatka obudowana $cianami i zamknicta
drzwiami,

- KL 4 — w czesci Sali gimnastycznej, obstuguje parter i pietro I (zej$cie z antresoli na parter),
schody dwubiegowe w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materialdow niepalnych, klatka

,,otwarta”

1.3. Ogdélne wymagania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania projektu dla
poszczeg6lnych prac i uzyskania odpowiednich uzgodnien, Wykonawca bedzie zobowiagzany do
zaprojektowania 1 wybudowania, uwzgledniajac planowany cel 1 funkcje, zgodnie
z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa, norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej. Wykonawca bedzie zobowigzany takze uzyska¢ wszelkie niezbgdne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje i wykona¢ wszystkie wymagane dziatania
zgodnie z warunkami technicznymi itp.
Wykonawca w ciggu 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu przewidywany
harmonogram realizacji zaméwienia do zaakceptowania. Wszelkie zagadnienia dotyczace
rodzaju prowadzonych prac i godzin ich wykonywania nalezy uzgadnia¢ z Zarzadcg obiektu.
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot zaméwienia w budynku szkoty, ktory bedzie dostepny
dla ucznidow podczas realizacji ustugi. Wykonawca jest zobowigzany do takiej organizacji prac,
by nie uniemozliwi¢ lub powaznie utrudni¢ prowadzenie zaje¢ edukacyjnych. Godziny
wykonywania robot szczeg6lnie ucigzliwych musza by¢ uzgadniane z dyrekcja szkoty.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ dokonania ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania
niezbednych informacji do sporzadzenia prawidlowej wyceny w zakresie projektowania

i realizacji robdt budowlanych.

1.4. Wymagania dla robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa

i dokumentacja, normami i obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do



zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamoéwienia, az do zakonczenia
I ostatecznego odbioru robdt. Roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie i w zwigzku z tym
wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przebywajacych na terenie

szkoty osob.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania techniczne.

1)  Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami i normami.

2) Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajagcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

3) Prace moga by¢ wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
BHP i PPOZ.

4)  Wyposazy¢ pracownikow w odziez robocza, bezpieczny i sprawny sprzet oraz narzedzia.

2.2. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowatl tylko takie materiaty, ktore spetniaja wymagania ustawy

z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, s3 zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakoSciowych

dotyczacych materialow.

3. PRZEPISY PRAWNE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
p0z.1065).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030).



3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow. (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

4. Norma PN-EN 62305 Projektowanie instalacji odgromowych.

Zataczniki:
1. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j;
2. Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiej PSP nr:
- WZ.5595.849.2.2019,
- WZ.5595.848.2.2019;

3. Projekt wykonawczy przebudowy instalacji hydrantowe;j.
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