Istn. instalacja hydrantowa DN65mm

stal ocynkowana - do hydrantu nadziemnego

na terenie szkolnym

zawor kulowy DN40
z potSrubunkiem

Proj. zawér antyskazeniowy typu EA DN32mm

Istn. wodomierz wymienic na
wodomierz Qn=10,0 m3/h DN32mm
wodomierz zamontowac poziomo

i wyposazyc w funkcje zdalnego odczytu

zawor grzybkowy DN50

—

DN50mm stal ocynkowana

przej§cie PE/stal

180cm

Proj. zawor priorytetu DN 40mm
zawor kulowy DN32 z pétsrubunkiem

—— odej$cie na istn. instalajce bytowg

DN32mm stal ocynkowana

) \M

zawor kulowy DN40
Z poiSrubunkiem

100cm

miejsce na ewentualny zestaw hydroforowy na cele ppoz.

Proj. zawér antyskazeniowy typu EA DN32mm
|

(montaz tylko w przypadku zbyt matej wydajnos$ci hydrantéw)
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\DN40mm do hydrantéw HP25
zawor kulowy DN40Q
Z poiSrubunkiem
Adres obiektu:

Istn. przytacze wodociggowe PE63mm
odcinek w budynku zabudowac
z kazdej strony ostonami o EI60

Proj. ostony o ognioodpornosci EI60

Uwagal: Istnieje mozliwo$c rezygnacji z oston EI60 pod warunkiem wykonania
przej$cia PE/stal w odlegto$ci 1m przed budynkiem (na zewnatrz budynku).
Teren po wykopach przywrécic do stanu pierwotnego.
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