Warszawa, dnia 1020 -05- 15

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.848.2.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2019 1. poz. 1499 z p6zn. zm.) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1372 z pézn. zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065), po rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Budynek Zespotu Szkét w Ostrowku, ul. Warszawska 2, 05-205 Klembéw ”, wykonanej przez
rzeczoznawcOw: budowlanego — mgr inz. Wojciecha Kukwe oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — inz. Wojciecha Podraszke, nadestanej pelnomocnika inwestora — Pana
Wojciecha Podraszke, przy pi$mie z dnia 12 grudnia 2019 r. (data wptywu do tut. Komendy
16 grudnia 2019 r.), z pézniejszym uzupeinieniem po wezwaniu -

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb, niz to
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego S$redniowysokiego
budynku Zespotu Szkét w Ostrowku, zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 2 w Ostréwku,
polegajacy na:

1. Wyposazeniu wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku (pionowe i poziome)
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajagce minimalne natezenie $wiatla 5 1x,
przez co najmniej 2 h,

2. Wyposazeniu stref pozarowych ZL w dwukrotnie zwigkszong ilo$¢ $rodka gasniczego tj.
4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy ZL,

3. Obudowaniu od spodu drewnianych stropéw wystepujacych w segmencie ,,starej szkoly”
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

pod warunkiem

1. Wyposazenia drég ewakuacyjnych, sali gimnastycznej oraz stoldwki w podswietlane
znaki, wskazujace kierunki ewakuacji, pracujgce w trybie ciggtym ,, na jasno™;

2. Wyposazenia w samozamykacze drzwi do pomieszczen (za wyjatkiem higieniczno-
sanitarnych), znajdujacych si¢ w obrebie klatki schodowej KL2.
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Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnoszg si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 6.3. Ekspertyzy, tj.:

1.

10.

11.

12

13.

14.

15.

Pozostawienie drewnianych stropéw na parterze, pietrze I i poddaszu w segmencie ,,starej
szkoly” niespetniajgcych klasy odpornosci ogniowej REI 60 oraz parametru
nierozprzestrzeniania ognia;
Pozostawienie drewnianej konstrukcji dachu nad segmentem ,,starej szkoty” i lacznikiem
niezabezpieczonej od stopnia nierozprzestrzeniania ognia.
Brak speinienia przez stalowg konstrukcj¢ dachu i przekrycia z plyt warstwowych nad
segmentem sali gimnastycznej, klasy odpornosci ogniowej odpowiednio R 151 RE 15.
Pozostawienie ocieplenia z materialu palnego (styropianu) pionowych paséw na granicy
stref pozarowych oraz $cian oddzielenia przeciwpozarowego, przy wymogu wykonania
tych elementow z materialdéw niepalnych;
Pozostawienie pionowych pasow na granicach stref pozarowych, o szerokosci 1,81 m
i 1,48 m przy wymaganej szerokosci co najmniej 2 m;
Brak obudowania i zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej KL2 oraz
wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu;
Pozostawienie biegdw w klatce schodowe;:

e KIL1 o szerokosciod 1,1 mdo 1,13 m,

e KIL3 o szerokosci od 0,87 m do 0,92 m

przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m;
Pozostawienie spocznikéw w klatce schodowe;j:
e KIL1 o szerokosci min. 0,9 m,
e KL2 wjednym miejscu (na poddaszu) o szerokosci 1,22 m
e KL 3 o szeroko$ci min. 1,32 m,

przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
Pozostawienie na poddaszu przy wyjsciu z korytarza 3.18 na KL1 spocznika o szer. 30 cm
z jednym stopniem o wysokosci 16 cm, przy braku mozliwosci stosowania na drodze
ewakuacyjnej spocznikéw ze stopniami;
Pozostawienie stopni na klatce schodowej KL1 o wysokosci 0,185 m oraz na klatce
schodowej KL4 — 0,19 m, przy dopuszczalnej wysokosci nie wigkszej niz 0,175 m.
Pozostawienie na drogach ewakuacyjnych 3.08, 1.12, 0.27, 0.14 przeznaczonych do
ewakuacji dla nie wiecej niz 20 oséb, zawezen o szerokosci od 0,9 m do 1,04 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m;

. Pozostawienie na drogach ewakuacyjnych 0.01, 0.29 przeznaczonych do ewakuacji wigcej

niz 20 os6b zawezen o szerokosci od 1,16 m do 1,36 m, przy wymaganej szerokosci co
najmniej 1,4 m.

Pozostawienie drzwi shuzgcych do ewakuacji do 3 o0séb (wskazanych w pkt. 592 i
oznaczonych w czesci graficznej Ekspertyzy) o szerokosci od 0,6 m do 0,75 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m;

Pozostawienie drzwi stuzacych do ewakuacji ponad 3 oséb (1.04 lazienka) o szerokosci
0,7 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m.

Pozostawienie drzwi ewakuacyjnych z pom. 3.10 archiwum i 3.04 schowek na poddaszu
o wysokosci 1,7 m, przy wymaganej wysokosci co najmniej 2 m. | /_.»/ny
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16. Pozostawienie nieblokowanego skrzydita drzwi dwuskrzydlowych z pom. 3.11 salka
gimnastyczna (lgczna szeroko$¢ 1,35 m) i drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 5
(taczna szerokos¢ 1,4 m), o szerokosci 0,8 m, przy wymaganej szerokosci skrzydia
nieblokowanego wynoszacej 0,9 m;

17. Pozostawienie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 2 o szerokosci 0,75 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m.

18. Pozostawienie przejscia ewakuacyjnego w kottowni 0.10 o szerokosci 0,7 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m;

19. Pozostawienie przejscia ewakuacyjnego w stotéwce w strong klatki schodowej KL3
o szerokosci 0,7 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m;

20. Pozostawienie najdtuzszego dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
klatkg schodowg KL2 z poddasza o dtugosci 46,3 m oraz z pigtra II o dtugosci 43,9 m,
przy dopuszczalnej dlugosci nie wigkszej niz 30 m;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Przy wyrazaniu stanowiska natozono warunki dodatkowe z uwagi na fakt, iz brak ich
realizacji nie zapewnitby wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, w tym przede
wszystkim odpowiednich warunkéw ewakuacji, biorgc pod uwage niezgodnosci w tym
zakresie. Wyposazenie drog ewakuacyjnych, sali gimnastycznej i stoldéwki w podswietlane
znaki, wskazujace kierunki ewakuacji, ma zapewni¢ polepszong widocznos$¢ tych znakow
w stosunku do znakéw fotoluminescencyjnych, a tym samym zmniejszy¢ ryzyko
nieodnalezienia przez ewakuujgce si¢ osoby drogi ucieczki. Zadaniem urzadzen
samozamykajgcych drzwi w obrebie klatki schodowej KL2 jest ograniczenie wyptywu dymu
do jej przestrzeni, zwiekszajgc tym samym czas, w ktorym drogi ewakuacyjne beda wolne od
warunkow uniemozlwiajacych przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji.

Ponadto, nie uznano przeprowadzania co p6t roku ¢wiczen ewakuacyjnych w budynku
jako rozwigzania zamiennego, pozostawiajac realizacj¢ powyzszego do indywidualnej decyzji
zarzadcy budynku. Nie mniej jednak, praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow
ewakuacji z budynku, nalezy dokonywaé nie rzadziej niz jest to wskazane w przepisach
o ochronie przeciwpozarowe;.

Jednoczesnie organ wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu oraz wylacznie w zakresie
objetym ekspertyza techniczng;

—  wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zatozen wymagaja realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisOw techniczno — budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyzq.. ”.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarmnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

Zalqgcznik: Informacja o ochronie danych osobowych w postgpowaniu administracyjnym.
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