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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza pozarowo — techniczna budynku Zespotu Szkoét
w Ostrowku, zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 2 w miejscowosci Ostrowek, gmina
Klembow, w wojewodztwie mazowieckim.

W zakresie opracowania znajdujg si¢ nastepujace zagadnienia:

- zabezpieczenic  przeciwpozarowe  budynku pod  wzgledem  techniczno
— budowlanym, w tym warunki ewakuaciji,

- niezgodnosci wystepujace w budynku z wymogami obecnie obowigzujacych
przepisOw, w tym réwniez niezgodnosci niemozliwe do usunigcia,

- wskazanie sposobow poprawy obecnego stanu, z zaproponowaniem rozwigzan
zastgpczych, ktore zrekompensuja istniejace niezgodnosci w zabezpieczeniu
pozarowym w stopniu odpowiadajacym wymaganiom aktualnych przepisow
bezpieczenstwa pozarowego.

Przygotowanie niniejszej ekspertyzy technicznej ma na celu zgodnie z ust. 3a § 2

Rozporzadzenia [1] oraz W trybie Rozporzadzenia [3] wskaza¢ rozwigzania zastepcze inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace odpowiednie zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu.

2. Ogoélna charakterystyka obiektu

Budynek potozony jest na dzialce nr 337/2 w miejscowosci Ostrowek przy
ul. Warszawskiej 2, w gminie Klembow, powiat wotominski, wojewdodztwo mazowieckie.

Budynek usytuowany jest swojg osig podtuzng rownolegle do ulicy Warszawskiej. Od
strony ulicy Warszawskiej zapewniony jest wjazd na dziatke i trzy wyjscia ewakuacyjne z
budynku, w tym gldwne wejscie do budynku. Poza tym czwarte wyjscie ewakuacyjne zapewnione
jest od ulicy Kolejowej, piate od strony boiska, szdste od szczytu.

Obiekt stanowi zespot budynkow-segmentow (,,stara szkota”, tacznik i sala gimnastyczna)
powstalych w XX wieku, przy czym najstarszy obiekt tzw. ,,stara szkota” pochodzi z konca I
polowy XX wieku. Szkota w obecnej postaci funkcjonuje od 2000 roku w wyniku zakonczenia
kolejnych modernizacji polegajacych na dobudowie tacznika i sali gimnastycznej. Budynek w
2017 r. objety byt termomodernizacja obejmujaca m.in. ocieplenie S$cian zewngtrznych i
fundamentowych styropianem samogasngcym za pomocg metody ,,BSO”. Budynek nie jest

wpisany do rejestru zabytkow.



W czeéci obejmujacej tacznik i ,,starg szkote” jest to budynek o czterech kondygnacjach
nadziemnych, w cz¢éci obejmujacej salg¢ gimnastyczng budynek o dwoch kondygnacjach
nadziemnych, niepodpiwniczony.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem Zespotu Szkoét, uzytkowany jako szkota podstawowa
i przedszkole. Petni funkcje edukacyjng, poza tym mieszczg si¢ tu pomieszczenia administracyjne
i techniczne niezbedne dla funkcjonowania szkoty.

Na parterze w czgéci przedszkolnej funkcjonujg trzy sale lekcyjne, Szatnia, kuchnia i
toalety. W pozostalej czedci parteru znajduje si¢ m.in.: gabinet pielegniarki, szatnie, biblioteka,
kottownia gazowa, §wietlica, hala sportowa i pom. z nig powigzane. Na pi¢trze [ znajduje si¢ m.in.:
7 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne, pokoj nauczycielski, pokoj logopedy, kuchnia,
stoldwka 1 antresola nad salg gimnastyczng. Na pigtrze Il obejmujacym tylko czes¢ budynku
zlokalizowane sg 4 sale lekcyjne. Na poddaszu natomiast funkcjonuje m.in.: 5 sal lekcyjnych, mata
salka gimnastyczna, archiwum 1 kotlownia gazowa.

W budynku wystepuja dwie kotlownie gazowe, jedna na poddaszu o mocy kotta 160 kW,
druga na parterze o tacznej mocy dwoéch kottow 520 kW. Obydwie sa wydzielone pozarowo
$cianami o klasie odpornos$ci ogniowej EI 60, stropami REI 60 i drzwiami EI 60.

Do komunikacji miedzy kondygnacjami stuza cztery klatki schodowe:

- KL 1 —w czgsci ,,starej szkoty”, obstuguje parter, pietro I i poddasze, schody dwubiegowe
w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materiatow niepalnych, klatka obudowana $cianami 1
zamknigta drzwiami,

- KL 2 — w czg$ci tacznika, obstuguje parter, pigtro I, pietro II i poddasze, schody
dwubiegowe w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materialdéw niepalnych, klatka ,,otwarta”,

- KL 3 - w czesci tacznika, obstuguje parter i pietro I (zejscie z zaplecza kuchennego na
pietrze I do pomieszczen technicznych i magazynowych na parterze), schody dwubiegowe w
konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materialow niepalnych, klatka obudowana §cianami 1
zamkni¢ta drzwiami,

- KL 4 — w czgsci Sali gimnastycznej, obstuguje parter 1 pietro I (zej$cie z antresoli na
parter), schody dwubiegowe w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materiatow niepalnych,

klatka ,,otwarta”.

3. Warunki budowlano-instalacyjne

Budynek w czesci obejmujacej ,,starg szkole” i tgcznik zostal wzniesiony w konstrukcji

tradycyjnej murowanej z cegly dziurawki, Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z cegly
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dziurawki o grubosci od 42 do 63 cm, pozostate §ciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelne;.
Budynek w czgsci obejmujacej salg gimnastyczng wykonany w konstrukcji stupow zelbetowych,
przestrzen miedzy shlupami wypetniona §cianami murowanymi. Wszystkie $ciany zewngtrzne
ocieplone styropianem samogasnacym. Sciany wewnetrzne nosne z cegly ceramicznej pelne;j,
Sciany dziatowe ceglane lub w plyt g/k. Strop nad starg czesciag drewniany wypelniony welng
mineralng o gr. 16-18 cm. Stropy migdzykondygnacyjne w czgsci obejmujacej acznik i sale
gimnastyczng zelbetowe. Dach nad ,starg szkota” i tacznikiem w konstrukcji drewnianej,
dwuspadowy, pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Stropodach nad salg gimnastyczng z ptyt
warstwowych o gr. 16 cm z termoizolacjg typu Atlantis. Dach w konstrukcji stalowej, pokrycie
stanowi zewngtrzna warstwa ptyty stropodachu z blachy stalowej powlekane;.

Posadzki na gruncie betonowe, podtogi i posadzki na stropach migdzy kondygnacjami
betonowe lub podtoga drewniana, pokryta oktadzing PCV, klepka lub terakota.

Schody wykonane jako zelbetowe, wykofnczone materiatem niepalnym.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

— wodno — kanalizacyjna,

— centralnego ogrzewania z kottowni gazowych,

— gazowa,

— elektryczna,

— teletechniczna,

— wentylacji grawitacyjnej,

— klimatyzacji w 4 salach lekcyjnych na poddaszu (3.01, 3.14, 3.19, 3.20),

— przeciwpozarowych wytacznikéw pradu,

— awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w czg¢sci budynku obejmujacej przedszkole,

— odgromowa,

— hydrantéw wewnetrznych HP 25,

— detekeji gazu GAZEX w kottowni gazowej usytuowanej na parterze.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu
uzytkowania

W wyniku analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej stwierdza si¢, ze w budynku
wystepuja niezgodnosci wynikajace z przepisdw przeciwpozarowych, ktore zgodnie z §16

Rozporzadzenia [3] stwarzajg warunki zagrozenia zyciu ludzi. Sg to:



- szerokos$¢ spocznika na parterze na KL1 jest mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych tj. wynosi 90 cm przy wymaganej szeroko$ci min.
150 cm,

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 2 z KL 3 jest mniejsza o ponad
jedna trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych tj. wynosi 75 cm przy
wymaganej szerokos$ci min. 120 cm,

- niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych w sposob w nich okreslonych tj. brak obudowania i zamknigcia
klatek schodowych KL1, KL2 i KL3 drzwiami dymoszczelnymi oraz brak wyposazenia ich
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,

- brak o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej ZL I oraz na drodze

ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy.

5. Charakterystyka pozarowa

5.1.

Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

W czeSci obejmujacej tacznik i ,,starg szkole” budynek zakwalifikowany jest do grupy

budynkoéw sredniowysokich (SW) — 0 wysokosci od 12 m do 25 m wiacznie nad poziomem terenu

— cz¢$¢ budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych o wysokos$ci 13,5 m.

W cze$ci obejmujacej salg gimnastyczng budynek zakwalifikowany jest do grupy

budynkoéw niskich (N) — budynek o wysokosci do 12 m wilgcznie nad poziomem terenu — cze$¢

budynku o dwoch kondygnacjach nadziemnych o wysoko$ci 9,35 m.

Parametry techniczne budynku:

v
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dhugo$¢ budynku -81,31m,
szeroko$¢ budynku -25,50 m,
wysokos¢ czegsci SW -13,5m,
wysokos¢ czesci N -9,35m,
powierzchnia uzytkowa - 3247,5 m?,
powierzchnia zabudowy - 1579,0 m?,
kubatura -11853,4 m?,
powierzchnia dachu czesci SW - ok. 1030,7 m?,
powierzchnia dachu czesci N - ok. 641,6 m?,



Wysokos$¢ budynku obliczono od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gornej powierzchni
najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

5.2. Odlegltosc od obiektow sasiadujacych

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w nastepujacych odleglosciach od granicy dziatki i

obiektow sasiadujacych:

Odleglosé
Strona Do aranic Do budynku Zachowane
Swiata ) granicy sasiadujacego Rodzaj budynku normatywne
dzialki [m] o c
[m] odleglosci
Potnoc 10,1 23,0 Budynek mieszkalny (1) Spetnia
Wschod 38,5 58,5 Budynek_uzyt?cznosm Spetnia
publicznej (2)
. 18,6 ul. Kolejowa Spetnia
Potud 18,6 . .
omanie 46,8 Budynek mieszkalny (3) Spetnia
27,9 ul. Warszawska Spetnia
Zachd 27 .
achod 9 48,0 Budynek mieszkalny (4) Spetnia

Budynki sgsiednie (1), (2), (3) i (4) sa obiektami nizszymi od przedmiotowego budynku,
wykonane w technologii tradycyjnej murowanej, dachy kryte ogniotrwale.

W budynkach sasiednich nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych materialéw palnych

W przedmiotowym obiekcie beda wystepowaty w niewielkich iloSciach materiaty palne
wlasciwe dla funkcji obiektu:
- meble,
- materialy edukacyjne,
- ksiazki,
- artykuly biurowe,

- drewniane stropy na wszystkich kondygnacjach w czesci ,,starej szkoty”.



Zastosowane w budynku wyktadziny podtogowe PVC posiadaja certyfikat potwierdzajacy
ich trudno zapalnos$¢ (zatacznik nr 2).

Pozostale materialty i wyroby budowlane na drogach komunikacji ogolnej tez sg
przynajmniej trudnozapalne.

Oktadziny sufitow i sufity podwieszone wykonane s3 z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku nie wystepuja podtogi podniesione.

5.4. Gestosc obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy ZL nie ustala sieg.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga

jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek w czesci obejmujace;
dwukondygnacyjny segment sali gimnastycznej zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1, w czeSci obejmujacej cz¢$¢ przedszkolng tj. parter w segmencie ,,starej szkoty” do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II oraz w pozostatej czesci budynku do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111,

Ogoblna liczba o0sob przebywajaca na stale w budynku wynosi ok. 455, w tym 50
pracownikow, 75 uczniow przedszkola (3 grupy) i 330 uczniéw szkoty podstawowe;j.

W budynku w strefie ZL [ wystepuje jedno pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 0sob — 0.24 hala sportowa (do 455 os6b).

Maksymalna liczba os6b, jaka przebywa na jednej kondygnacji budynku to 200 osob —
poza parterem, gdzie w przypadku spotkan 1 wydarzen na hali sportowej wystepujacych klika razy
w roku moze przebywac jednoczes$nie do 455 osob.

Maksymalna liczba 0oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach zostata okreslona w czesci

graficznej i zostata przyjeta zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora.



5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynkach oraz w przestrzeni zewngetrznej nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.
5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek w chwili obecnej stanowi jedna strefe pozarowa 0 powierzchni ok. 3712 m?,

7 uwagl na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania w dalszej analizie poszczegdlne czesci
budynku zostaty podzielone na trzy strefy pozarowe:

- 1 strefa — ZL | — obejmujaca dwukondygnacyjny segment sali gimnastycznej (N), strefa o
powierzchni wewnetrznej ok. 687,9 m?, przy dopuszczalnej 8000 m? (zgodnie z ust. 1 § 227
Rozporzadzenia [1]),

- 2 strefa - ZL 11 — obejmujaca cz¢$¢ przedszkola tj. parter w segmencie ,,starej szkoty” (SW),
strefa 0 powierzchni wewnetrznej 271,4 m?, przy dopuszczalnej 3500 m? (zgodnie z ust. 1 § 227
Rozporzadzenia [1]),

- 3 strefa - ZL 11l — obejmujaca pozostata czes¢ budynku w segmencie tacznika i ,,starej szkoty”
(SW), strefa o powierzchni wewnetrznej 2752,7 m?, przy dopuszczalnej 5000 m? (zgodnie z ust. 1
§ 227 Rozporzadzenia [1]).

Ponadto w budynku znajduja si¢ dwie wydzielone pozarowo kottownie gazowe, jedna na
poddaszu o mocy kotla 160 kW, druga na parterze o tacznej mocy dwoch kottow 520 kW.
Obydwie sa wydzielone pozarowo $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, stropami REI 60
i drzwiami EI 60.

Strefa pozarowa 1 oddzielona jest od strefy pozarowej 3 Sciang o klasie odporno$ci ogniowej
REI 120, brakuje oddzielenia drzwiami EI 60 na poziomie parteru i pigtra. Od strony
ul. Warszawskiej Sciana ppoz. jest zachowana w pasie 4 m w stosunku do $ciany strefy 3,
usytuowanej pod katem 90°, w pasie tym wystepuje palne ocieplenie ze styropianu. Od strony
boiska brak pionowego pasa — wystepuje o szer. 1,81 m, przy wymaganej min. 2 m, wystepuje tu
palne ocieplenie ze styropianu, pas ten spetnia klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.

Strefa pozarowa 2 oddzielona jest od strefy pozarowej 3 $cianami o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120, brakuje oddzielenia drzwiami EI 60. Od strony ul. Warszawskiej i boiska $ciana ppoz.
jest wysunieta na min. 30 cm w stosunku do $cian strefy 3, wystgpuje tu palne ocieplenie ze
styropianu. Od strony ul. Kolejowej zachowane sa przy Scianach ppoz. pionowe pasy o klasie
odporno$ci ogniowej El 60 nieposiadajace odpowiedniej szerokosci - 0 szer. kolejno 1,48 m i

2,00 m, przy wymaganej min. 2 m, wystepuje tu palne ocieplenie ze styropianu.
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Pasy miedzykondygnacyjne wynosza minimum 0,8 m.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie sg zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej EI wymaganej jak dla tych $cian i stropow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach kotlowni
gazowych, dla ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nie sa zabezpieczone do klasy

odpornosci ogniowej (EI) jak dla §cian i stropoOw tego pomieszczenia.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Zgodnie z §212 Rozporzadzenia [1] mozna stwierdzi¢, ze obiekt stanowi klas¢ odpornosci
pozarowej:

- ,,C” —dla dwukondygnacyjnego segmentu sali gimnastycznej, budynek niski (N) ze strefa ZL I:

Wymagana
yklasga Stopien
. .| Opis zastosowanych materialow rozprzestrzeniania Ocena
odpornosci :
L ognia
ogniowej
Glow.na i R 60 Konstrukcja stupéw zelbetowych NRO Spetnia
konstrukcja nosna
Strop REI 60 Zelbetowy 0 gr. 25 cm NRO Spetnia
Konstrukcja stupéw zelbetowych
. i h iedzy Sci i .
Sciany zewnetrzne ElI 30 WYPCTHIONyCT portietzy sc1af1e%m1 NRO Spetnia
murowanymi o gr. 30-60 cm, $ciany
ocieplone styropianem samogasnacym
Scian Sciany no$ne z cegly ceramicznej
¢ at y El 15 pelnej, $cianki dziatowe z cegly lub NRO Spetnia
netrzn
wewnetrzne plyt e/k 0 gr. 15-30 cm
Obudowa kle_ltki REI 60 Murowana z ceglty o grubosci 15- NRO Spetnia
schodowej 60 cm
Konstrukcja . .
L, | R 60 Zelbetowa NRO Spetnia
biegow schodow
Konstrukcj . . .
onstruxcja R 15 Konstrukcja stalowa NRO Nie spetnia
dachu
. Pt t . 16 . .
Przekrycie dachu RE 15 yy warstwowe © g1 15 e z NRO Nie spetia
termoizolacjg typu Atlantis

Brak certyfikatow i atestow potwierdzajacych wykonanie konstrukcji i przekrycia dachu w

wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.
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- ,,B” — dla czterokondygnacyjnego segmentu tacznika i ,,starej szkoty”, budynek sredniowysoki
(SW) — ze strefa ZL 111 ZL 111:

Wymagan
ykl:faa a Stopien
.. Opis zastosowanych materialow rozprzestrzeniania | Ocena
odpornosci :
. ognia
ogniowej
Glowna Tradycyjna murowana z cegty dziurawki o
konstrukeja R 120 ey gy NRO Spetnia
, grubosci od 42 do 63 cm
nosna
Strop w segmencie ,,starej szkoty” drewniany Niezabezpieczony
0 gr. 30 cm wypetiony welna mineralng o 4o NRO Nie spetnia
Strop REI 60 gr. 16-18 cm.
Strop w segmencie acznika zelbetowy 0 gr. NRO Spehnia
25¢cm
Konstrukcyjne murowane z cegly dziurawki o
Sci rubosci od 42 do 63 cm, pozostale z cegl
Sciany Eleo |5 oo 0 oo o P o8y NRO Spetnia
zewnetrzne ceramicznej pelnej, ocieplone Styropianem
samogasnacym
Scian Sciany no$ne z cegly ceramicznej petnej,
any El 30 scianki dziatowe z cegly lub plyt g/k o gr. 12- NRO Spetnia
wewnetrzne
105 cm
Obudowa
klatki REI 60 Murowana z cegly o grubosci 25-46 cm NRO Spetnia
schodowej
Konstrukcja
biegow R 60 Zelbetowa NRO Spetnia
schodow
Konstrukcja . . Niezabezpieczona . .
R 30 Konstrukcja drewniana N 1
dachu 1 do NRO e spetiia
Przekrycie RE 30 Blacha trapezowa NRO Spetnia
dachu

Brak certyfikatow 1 atestow potwierdzajacych zabezpieczenie drewnianej konstrukeji dachu do

stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Poddasze nie jest oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odpornosci

ogniowej EI 60 (brak certyfikatow i atestow).

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja ludzi z przedmiotowego budynku jest mozliwa:

- Z parteru poziomymi drogami ewakuacyjnymi do wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,

- Z pigtra | — klatka schodowg KL1 i KL2, KL3 lub KL4 na poziom parteru, a nastepnie poziomymi

drogami ewakuacyjnymi do wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,
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- z pietra Il — klatkg schodowg KL2 na poziom parteru, a nastepnie poziomymi drogami
ewakuacyjnymi do wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,
- Z poddasza — klatkg schodowa KL1 lub KL2 na poziom parteru, a nast¢gpnie poziomymi drogami
ewakuacyjnymi do wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Do komunikacji miedzy kondygnacjami stuzg cztery klatki schodowe:

- KL 1 -w czgsci ,,starej szkoty”, obstuguje parter, pietro I i poddasze, schody dwubiegowe
w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materialow niepalnych, obecnie klatka obudowana
$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 1 zamkni¢ta drzwiami,

- KL 2 — w czeSci lgcznika, obstuguje parter, pietro I, pietro II i poddasze, schody
dwubiegowe w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materiatow niepalnych, klatka ,,otwarta”,

- KL 3 - w czesci tacznika, obstuguje parter i pietro I (zej$cie z zaplecza kuchennego na
pietrze I do pomieszczen technicznych i magazynowych na parterze), schody dwubiegowe w
konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materialow niepalnych, klatka obudowana §cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigta drzwiami,

- KL 4 — w czgsci sali gimnastycznej, obstuguje parter i pietro I (zej$cie z antresoli na
parter), schody dwubiegowe w konstrukcji zelbetowej, wykonczenie z materialéw niepalnych,
klatka ,,otwarta”.

Zgodnie z §245 Rozporzadzenia [1] klatki schodowe KL1, KL2 i KL3 powinny by¢
obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia oddymiajace.
Zgodnie z zaleceniami niniejszej ekspertyzy powyzsze wymaganie bedzie spetnione dla KL 1.
Klatka KL 2 jest klatka ,,otwarta”, nie ma technicznych mozliwosci jej obudowania i oddymiania,
poza tym przyjeto takie rozwigzanie ze wzgledow funkcjonalnych.

Klatka KL 3 stuzy gtownie jako dojscie do pomieszczen technicznych i1 magazynowych w

piwnicy, jest zatem uzywana sporadycznie i tylko przez osoby doroste.

5.9.1. Pionowe drogi ewakuacyjne

Wymiary klatki schodowej KL1:

- szerokosci biegu: od 110 do 113 cm,

- szerokos$ci spocznikéw: od 90 cm do 292 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej ich liczby tj. 17,
- wysokos¢ stopni: 15-18,5 cm,

- szerokos$¢ stopni: 30 cm.
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Wymiary klatki schodowej KL2:

- szeroko$ci biegu: od 160 cm,

- szeroko$ci spocznikéw: powyzej 150 cm poza spocznikiem mi¢dzykondygnacyjnym na
poddasze wynoszacym 122 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej ich liczby tj. 17,

- wysokos¢ stopni: 15-17,5 cm,

- szeroko$¢ stopni: 27-33 cm.

Wymiary klatki schodowej KL3:

- szerokosci biegu: od 87 cm do 92 cm,

- szerokoS$ci spocznikéw: od 132 cm do 177 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej ich liczby tj. 17,
- wysokos¢ stopni: 16-17 cm,

- szerokos$¢ stopni: 28-30 cm.

Wymiary klatki schodowej KL4:

- szeroko$¢ biegu: od 124 cm do 129 cm,

- szerokos$ci spocznikow: od 206 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 17,
- wysokos¢ stopni — 17,5-19 cm,

- szeroko$¢ stopni — 30 cm.

Schody wewnetrzne nr 1:

- szeroko$¢ biegu: 184 cm,

- szeroko$¢ spocznika w najwezszym miejscu: 186 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 17,
- wysokos¢ stopni — 16 cm,

- szeroko$¢ stopni — 31.

Schody wewnetrzne nr 2 (w pom. socjalnym 0.05 - nieewakuacyjne):

- szeroko$¢ biegu: 263 cm,
- szeroko$¢ spocznika w najwezszym miejscu: 30 cm,
- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 17,

- wysokos¢ stopni — 13 cm,
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- szerokos¢ stopni — 30 cm.

Schody wewnetrzne nr 3:

- szeroko$¢ biegu: od 204 cm,

- szerokos$¢ spocznika: powyzej 150 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 17,
- wysokos¢ stopni — 17 cm,

- szerokos¢ stopni — 31.

Na poddaszu przy wyjsciu z korytarza 3.18 na KL.1 wystepuje spocznik o szer. 30 cm z

jednym stopniem o wysokosci 16 cm.

5.9.2. Poziome drogi ewakuacyjne

W budynku wystepuja zawezenia drog ewakuacyjnych w nastepujacych miejscach:
e poddasze
- 3.08 korytarz — droga przeznaczona do ewakuacji do 20 osob (z toalet), szeroko$¢
zawezen wynosi 90-100 cm — wymagane min. 120 cm,
e pictro I
- 1.12 komunikacja — droga przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob, szerokos¢
zawezen wynosi 80-104 cm — wymagane min. 120 cm,
e parter
- 0.01 komunikacja — droga przeznaczona do ewakuacji wigcej niz 20 o0sob, szerokos¢
zawezen Wynosi 116-127 cm — wymagane min. 140 cm,
- 0.29 korytarz — droga przeznaczona do ewakuacji wiecej niz 20 0sob, szerokos¢
zawezenia Wynosi 136 cm — wymagane min. 140 cm,
- 0.14 komunikacja — droga przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob, szerokos¢
zawezenia Wynosi 90 cm — wymagane min. 120 cm,
- 0.27 korytarz — droga przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob (z toalet),

szerokos¢ zawezenia wynosi 98 cm — wymagane min. 120 cm.

Wysokosci  drog ewakuacyjnych w budynku spelniaja wymagania ust. 3 §242
Rozporzadzenia [1].
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Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych spetnia wymagania § 241 Rozporzadzenia [1] poza
ponizszymi miejscami:
e pom. pomocnicze 1.30 i pom. socjalne 0.05 oddzielone jest od droég komunikacji
szklanymi witrynami bez klasy odporno$ci ogniowej — wymagane witryny w klasie
El 30,
e W $cianie do pok. woznych 0.23, pom. stotowki 1.25 wystepuje szklana witryna/okno
bez klasy odpornos$ci ogniowej — wymagana klasa El 30,
e w $cianie pomig¢dzy korytarzem 2.03 na pigtrze II a pom. stotoéwki 1.25 na pigtrze 1
wystepuje 0kno bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowej EI 30.
Pomiedzy pomieszczeniami: 1.13 pom. gosp. a 1.25 stotowka wystepuja dwa okna bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j tj. EI 30.
Szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen spelniaja wymagania ust.l § 239
Rozporzadzenia [1] poza ponizszymi miejscami:
e drzwi stuzace do ewakuacji do 3 osob:
- parter: 0.23 pok. woznych, 0.19 magazyn, 0.18 pok. socjalny, 0.17 pom. pomocnicze, 0.16
magazyn, 0.13a pom. gosp., 0.11 pom. gosp. - wystepuja drzwi o szer. 70 cm; 0.12 WC, 0.13 pom.
gosp. - wystepuja drzwi o szer. 60 cm, drzwi do kabin toaletowych w toalecie 0.06 — wystepuja
drzwi o szer. 60 — wymagane o szer. min. 80 cm,
- pictro I: 1.14 toaleta, 1.15 pom. biurowe, 1.11 zaplecze, 1.07 toaleta, 1.06 toaleta, 1.33 pom.
biurowe, 1.35 gab. dyrektorski - wystepuja drzwi o szer. 70, drzwi do kabin toaletowych w
toaletach 1.07, 1.06, 1.05 — wystepuja drzwi o szer. 60-75 cm — wymagane o szer. min. 80 cm,
e drzwi stuzace do ewakuacji ponad 3 oséb:

- pietro I: 1.04 tazienka wystgpuja drzwi o szer. 70 cm — wymagane o szer. min. 90 cm.

Drzwi dwuskrzydtowe z pom. 3.11 salka gimnastyczna posiadaja wigksze skrzydlo o szer.
80 cm — wymagane o szer. min. 90 cm.
Na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KL1 na parterze (komunikacja 0.01) wystepuja

drzwi o szerokosci 100 cm — wymagane drzwi o szerokosci min. 120 cm.

Wysoko$ci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen spelniaja wymagania ust.6 § 239
Rozporzadzenia [1] poza ponizszym miejscem:
e Wysokos¢ drzwi do pomieszczen 3.10 archiwum 1 3.04 schowek na poddaszu wynosi

170 cm — wymagane drzwi 0 wysokosci min. 200 cm.
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Stotéwka (1.25) na pigtrze | nie jest oddzielona od drég ewakuacyjnych (komunikacja 1.12)

drzwiami — wymagane drzwi o szerokosci min. 90 cm w $wietle oscieznicy.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z hali sportowej 0.24, w ktorym moze przebywac¢ do
455 0s0b oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia posiadaja wymagang faczna
szerokos$¢ 2,73 m, ale nie sg wyposazone w urzadzenia przeciw-paniczne. Drzwi te sa oddalone

od siebie 0 ponad 5 m.

Szeroko$ci przejs¢ ewakuacyjnych w budynku spelniaja wymagania ust.10 §237
Rozporzadzenia [1] poza przejsciem w kottowni 0.10 o szer. 70 cm, przy wymaganym min. 80 cm.
Drzwi z pomieszczen: 0.02, 0.12, 0.13, 0.43, 0.21, 1.02, 1.11, 1.14 po calkowitym otwarciu
zaw¢zaja wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej — powinny by¢é wyposazone w

samozamykacze.

5.9.3. Wyjscia ewakuacyjne

Z budynku ewakuacja jest mozliwa 6 wyj$ciami ewakuacyjnymi:

- wyj$cie ewakuacyjne nr 1 — na parterze, stanowi gtowne wejscie do budynku, wyjscie z
wiatrotapu 0.20, drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 140 cm i wysokosci 205 cm, z jednym
skrzydtem o szer. 100 cm, otwierane na zewnatrz;

- wyjécie ewakuacyjne nr 2 — na parterze, stanowi bezposrednie wyjscie z KL3, drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 75 cm i wysokosci 200 cm, otwierane na zewnatrz — wymagane
drzwi 0 szerokos$ci min. 120 cm;

- wyj$cie ewakuacyjne nr 3 — na parterze, stanowi bezposrednie wyjscie z pom. 0.04 pom.
socjalne, drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 80 cm i wysokosci 200 cm, otwierane na zewnatrz;

- wyjécie ewakuacyjne nr 4 — na parterze, stanowi bezposrednie wyjscie z KL1, drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 130 cm i wysokosci 215 cm, z jednym skrzydlem o szer. 100 cm,
otwierane na zewnatrz,

- wyjsécie ewakuacyjne nr 5 — na parterze, stanowi bezposrednie wyjscie z komunikacji
0.30, bedacej na drodze ewakuacyjnej z KL2, drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 140 cm i
wysokosci 215 cm, z jednym skrzydtem o szer. 80 cm, otwierane na zewnatrz — wymagane drzwi

dwuskrzydlowe z jednym skrzydtem o szer. min. 90 cm;
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- wyj$cie ewakuacyjne nr 6 — na parterze, stanowi bezposrednie wyjscie z wiatrotapu 0.25,

bedacego na drodze ewakuacyjnej z KL4, drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 150 cm i wysokos$ci

200 cm, z jednym skrzydtem o szer. 100 cm, otwierane na zewnatrz.

5.9.4. Dojscia i przejscia ewakuacyjne

Warto$ci najdtuzszych dojsé i przejsé ewakuacyjnych w strefach przed podziatem budynku

na strefy pozarowe i wydzieleniem klatki schodowej KL 1:

PRZEJSCIA DOJSCIA
L. Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2 dojsciach
Lp. na}X;‘:itgzsggo Dopuszczaln Wartosc
uzs dlugosé artos¢
przejscia w S e b Wartos¢ najdluzszego Dopusztfz'alna najdluzszego Dopuschz’alna
: strefie [m] or dlugosé w op dlugosé w
strefie [m] dojscia w strefie [m] e dojscia w B
strefie [m]
Strefa 1 —
ZL 1 39,8 40 8,7 10 9,5 40
Strefa 2 —
ZL 1 15,5 40 - 10 8,9 40
40,2* — KL1 (poddasze)
46,3* — KL2 (poddasze) 303
25,8 40 43,9* — KL2 (pietro II) 30* @ om7 1.32) 60
21,7* — KL2 (pietro I) pom. £.
Strefa 3 — )

*w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Warto$ci najdtuzszych dojséé i przej$é ewakuacyjnych w strefach po podziale budynku na

strefy pozarowe i1 wydzieleniu klatki schodowej KL 1:

PRZEJSCIA DOJSCIA
22 Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2 doj$ciach
Lp. na}):;;:itgzsggo Dopuszczaln e
R dhugosé artos¢
przejscia w P Wartos¢ najdltuzszego DOPUSZ(EZ,alna najdluzszego Dopuszczz’alna
; strefie [m] fpe dlugos$é w op e dhugos$é w
strefie [m] dojscia w strefie [m] : dojscia w .
strefie [m] . strefie [m]
strefie [m]
Strefa 1 -
ZL | 24.9 40 8,7 10 9,5 40
Strefa 2 —
ZL 1 15,5 40 - 10 8,7 40
11,1 - KL1 (poddasze)
46,3* — KL2 (poddasze) 303
25,8 40 43,9* — K12 (pietro II) 30* @ om, 1.32) 60
Strefa 3 21,7% — KL2 (pietro I) pom. £.
refa 3 — .

*w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
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5.9.5. OSwietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wystepuje tylko na drodze ewakuacyjnej z czesci
przedszkolnej, zarowno do wyjscia ewakuacyjnego nr 4 jak i 5 tj. na komunikacji 0.01, 0.30,
hall/szatnia 0.31.

Brak wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktore zgodnie z ust. 3 § 181
Rozporzadzenia [1] jest wymagane W budynku na drogach ewakuacyjnych oswictlonych
wylgcznie $wiattem sztucznym tj.: na klatce schodowe KL2 i KL3, na komunikacji 0.14, 0.15,
1.12, 1.23, 1.24, na korytarzu 2.03, 1.26, 1.27, 1.28, 0.29.

Poza tym, ktore zgodnie z ust. 3 § 181 Rozporzadzenia [1] awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne jest wymagane na hali sportowej 0.24, przeznaczonej do jednoczesnego przebywania
do 300 os6b oraz na drogach ewakuacyjnych z tej hali tj. na 0.26 korytarz wewnetrzny, 0.25
wiatrotap, 0.27 korytarz i 0.20 wiatrotap.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, usytuowany przy
glownym wejsciu do budynku zgodnie z ust. 2 i 3 §183 Rozporzadzenia [1].
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromows, zgodnie z Normg PN-EN 62305 [4].

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek w chwili obecnej posiada nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- instalacja odgromowa,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w czg$ci budynku obejmujacej przedszkole,

- instalacja hydrantow wewnetrznych HP 25 na kondygnacji parteru i pigtra I obejmujaca

swym zasiggiem cate kondygnacje budynku.

Budynek zostanie wyposazony w nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:
- hydranty wewne¢trzne HP 25 na kazdej kondygnacji budynku obejmujace swym
zasiggiem caty budynek,
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- system oddymiania na klatce schodowej KL1,

- urzadzenia przeciw-paniczne w drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z hali
sportowej 0.24 oraz w drzwiach bedacych na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na hali sportowej 1 drogach ewakuacyjnych z tej hali,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych (pionowych
i poziomych) w budynku o zwigkszonym natezeniu i czasie dziatania — w ramach rozwigzan

zastgpczych.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek jest wyposazony w normatywng ilo$¢ $rodka gasniczego. Zgodnie z § 32
Rozporzadzenia [3] wymagane jest 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
ZL.

Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych HP 25 na kondygnacji
parteru i pigtra I obejmujaca swym zasiggiem cate ww. kondygnacje budynku. Zgodnie z §19
Rozporzadzenia [3] w przedmiotowym budynku wymagane sa hydranty wewnetrzne HP 25 na

kazdej kondygnacji budynku w kazdej strefie pozarowe;.
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ hydrantow
zewnetrznych zlokalizowanych w odleglosci: pierwszy 21,3 m, drugi 28,6 m od budynku.

Zapewniona jest wymagana ilo$¢ wody w ilosci 20 I/s.
5.14. Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 Rozporzadzenia [2] droga pozarowa dla budynku jest wymagana.

Droga pozarowa dla budynku jest zapewniona od ulicy Warszawskiej poprzez wjazd na
utwardzony kostka teren szkoty i wyjazd przez cofanie na odcinku nie dhuzszym niz 15 m zgodnie
z czescig graficzng. Szerokos$¢ bramy wjazdowej wynosi 5,35 m. Droga pozarowa ma szerokos¢
min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, najmniejszy promien tuku zewngtrznego drogi
wynosi nie mniej niz 11m. Droga pozarowa zapewnia dostgp do 20% obwodu zewngtrznego
budynku (do 43 m obwodu przy catkowitym 214,4 m), przy wymaganym min. 30 %.

Droga pozarowa jest zapewniona jak dla budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach

nadziemnych i wysokos$ci nie wigkszej niz 12 m — zapewnione jest potaczenie z droga pozarowa
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wyj$¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i1 dlugosci nie wigkszej niz
30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy

pozarowej w budynku.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1.Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

wystepujace w budynku

1. Drewniane stropy i podlogi na parterze, pigtrze I i poddaszu w segmencie ,,starej szkoty” nie
spetniajg  klasy odpornosci ogniowej REI 60, nie sg zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z ust. 112 § 216 Rozporzgdzenia [1].

2. Drewniana konstrukcja dachu nad segmentem ,starej szkoty” i tacznikiem nie jest
zabezpieczona od stopnia nierozprzestrzeniania ognia.
Zgodnie z ust. 2 § 216 Rozporzgdzenia [1].

3. Brak certyfikatow i atestow potwierdzajacych, ze stalowa konstrukcja dachu i pokrycie z phyt
warstwowych nad segmentem sali gimnastycznej nie spetniaja wymaganej klasy odpornosci
ogniowej odpowiednio R 15 i RE 15.

Zgodnie z ust. 1 § 216 Rozporzgdzenia [1].

4. Brak certyfikatu potwierdzajacego oddzielenie poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji
dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Zgodnie z ust. 2 § 219 Rozporzgdzenia [1].

5. Brak oddzielenia strefy pozarowej 1 (ZL 1) od strefy 3 (ZL I11) na poziomie parteru i pigtra I
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Zgodnie z ust.4 §232 Rozporzqdzenia [1].

6. Brak oddzielenia strefy pozarowej 2 (ZL Il) od strefy 3 (ZL 111) na poziomie parteru drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Zgodnie z ust.4 §232 Rozporzqdzenia [1].

7. Wystepowanie ocieplenia z materiatu palnego (styropianu) w pionowych pasach przy §cianach
ppoz. I przy wysunigciu Scian ppoz. migdzy strefg pozarowa 1 (ZL 1) i strefa pozarowa 2
(ZL 1) a strefg 3 (ZL HI).

Zgodnie z ust.2 §235 Rozporzqdzenia [1].
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Szerokos¢ pionowych paséw migdzy oknami przy $cianach ppoz. mi¢dzy strefa pozarowg 1
(ZL 1) i strefg pozarowa 2 (ZL 1I) a strefg 3 (ZL III) wynosi odpowiednio 1,81 m i 1,48 m przy
wymaganej szerokos$ci min. 2 m.

Zgodnie z ust.2 §235 Rozporzgdzenia [1].

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, nie sg zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej EI jak dla tych $Scian i stropow.

Zgodnie z ust. 1 § 234 Rozporzgdzenia [1].

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach kottowni
gazowych, dla ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nie sg zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) jak dla $cian i stropow tego pomieszczenia.

Zgodnie z ust. 3 § 234 Rozporzgdzenia [1].

Brak zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia oddymiajace
klatki schodowej KL1.

Zgodnie z § 245 Rozporzgdzenia [1].

Brak obudowania i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
oddymiajace klatki schodowej KL2 i KL3.

Zgodnie z § 245 Rozporzgdzenia [1].

Szerokosci biegdw na klatce schodowej KL1 wynoszg od 110 cm do 113 cm, na KL3 od 87 cm
do 92 cm — przy wymaganej szeroko$ci min. 120 cm, szerokosci spocznikéw na KL1 od 90 cm,
KL 3 od 132 cm, na KL2 w jednym miejscu (na poddaszu) 122 cm — przy wymaganej
szeroko$ci min. 150 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 68 Rozporzgdzenia [1].

Wystepowanie na poddaszu przy wyjSciu z korytarza 3.18 na KL1 spocznika o szer. 30 cm z
jednym stopniem o wysokosci 16 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 244 Rozporzgdzenia [1].

Maksymalna wysokos$¢ stopni na klatce schodowej KL1 wynosi 18,5 cm, na KL4 wynosi
19 cm — przy dopuszczalnej do 17,5 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 68 Rozporzqdzenia [1].

Na drogach ewakuacyjnych 3.08, 1.12, 0.27, 0.14 przeznaczonych do ewakuacji dla mniej niz
20 osob wystepuja zawezenia od 80 do 104 cm — wymagane min. 120 cm; na drogach
ewakuacyjnych 0.01, 0.29 przeznaczonych do ewakuacji wigcej niz 20 0os6b — zawezenia od
116 cm do 136 cm — wymagane min. 140 cm.

Zgodnie z ust. 1i2 § 242 Rozporzgdzenia [1].
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Wystepowanie w obudowie drog ewakuacyjnych witryn szklanych/okien bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej EI 30 — z pom. pomocniczego 1.30, pom. socjalnego 0.05, pok.
woznych 0.23, pom. stotowki 1.25, w $cianie pomi¢dzy korytarzem 2.03 na pigtrze I a pom.
stotowki 1.25 na pietrze I (zgodnie z czescig graficzna i pkt. 5.9.2).

Zgodnie z ust. 1 § 241 Rozporzqdzenia [1].

Wystegpowanie pomigdzy pomieszczeniami: 1.13 pom. gosp. a 1.25 stotdéwka okien bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej tj. EI 30.

Zgodnie z ust. 1 § 216 Rozporzgdzenia [1].

Szerokosci drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb opisanych w pkt. 5.92 1 oznaczonych w
czesei graficznej wynoszg od 60 cm do 75 cm — wymagane drzwi 0 szerokosci min. 80 cm,
drzwi shuzacych do ewakuacji ponad 3 osob (1.04 tazienka) wynosza 70 cm — wymagane o
szer. min. 90 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KL1 na parterze (komunikacja 0.01) wystepuja
drzwi o szerokosci 100 cm — wymagane drzwi o szeroko$ci min. 120 cm.

Zgodnie z ust. 4 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pom. 3.10 archiwum i 3.04 schowek na poddaszu wynosi
170 cm — wymagane drzwi 0 wysokosci min. 200 cm.

Zgodnie z ust. 6 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Szeroko$¢ wickszego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych z pom. 3.11 salka gimnastyczna i
drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 5 wynosi 80 cm — wymagane drzwi z jednym
skrzydtem o szerokosci min. 90 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 240 Rozporzgdzenia [1].

Stotowka (1.25) na pigtrze I nie jest oddzielona od drog ewakuacyjnych (1.12) drzwiami —
wymagane drzwi o szerokosci min. 90 cm w $wietle o$cieznicy.

Zgodnie z ust. 3 § 236 Rozporzgdzenia [1].

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z hali sportowej 0.24, w ktorym moze przebywac do
455 osob oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia nie s3 wyposazone w
urzadzenia przeciw-paniczne.

Zgodnie z ust. 7 § 240 Rozporzgdzenia [1].

Drzwi z pomieszczen: 0.02, 0.12, 0.13, 0.43, 0.21, 1.02, 1.11, 1.14, oznaczone w czgsci
graficznej, po calkowitym otwarciu zawezajag wymagang szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej —
powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

Zgodnie z ust. 4 § 242 Rozporzgdzenia [1].
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26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w kottowni 0.10 wynosi 70 cm, przy wymaganej min.
80 cm.

Zgodnie z ust. 10 § 237 Rozporzgdzenia [1].

Szerokos$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 2 wynosi 75 cm — wymagane drzwi o
szeroko$ci min. 120 cm.

Zgodnie z ust. 4 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Dlugo$¢ najdluzszego dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji klatka
schodowg KL2 z poddasza wynosi 46,3 m, z pigtra II - 43,9 m, przy dopuszczalnej dtugosci
30 m.

Zgodnie z ust. 3 § 256 Rozporzgdzenia [1].

Dhugos¢ najdhuzszego dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji klatka
schodowa KL1 z poddasza wynosi 40,2 m, przy dopuszczalnej dtugosci 30 m.

Zgodnie z ust. 4 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Brak wyposazenia drog ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym oraz hali
sportowej i drog ewakuacyjnych z tej hali okreslonych w pkt. 5.9.5 ekspertyzy w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z ust. 3 § 181 Rozporzgdzenia [1].

Brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne HP 25 na kondygnacji pigtra II i
poddasza.

Zgodnie z §19 Rozporzgdzenia [3].

Dostep z drogi pozarowej do obwodu zewngtrznego budynku wynosi 20% przy wymaganym
min. 30%.

Zgodnie z ust.3 §12 Rozporzgdzenia [2].

Brak wyposazenia kotlowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu z kotlem o mocy cieplne;j
160 kW w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace dopltyw gazu.

Zgodnie z ust.5 §158 Rozporzgdzenia [1].

6.2. Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i

1.

przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami

Brak oddzielenia strefy pozarowej 1 (ZL 1) od strefy 3 (ZL I1l) na poziomie parteru i pigtra |

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
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Strefy pozarowe 1 i 3 zostang od siebie oddzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Brak oddzielenia strefy pozarowej 2 (ZL 11) od strefy 3 (ZL 111) na poziomie parteru drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Strefy pozarowe 2 i 3 zostang od siebie oddzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, nie sg zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej EI jak dla tych $cian 1 stropow.

Ww. przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
El.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach kottowni
gazowych, dla ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nie s3 zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) jak dla $cian 1 stropow tego pomieszczenia.

Ww. przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
El.

Brak obudowania i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
oddymiajace klatki schodowej KL1.

Klatka schodowa K! zostanie zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 30 (zgodnie z czescig graficzng) oraz wyposazona w urzgdzenia
oddymiajgce.

Wystegpowanie w obudowie drog ewakuacyjnych witryn szklanych/okien bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej EI 30 — z pom. pomocniczego 1.30, pom. socjalnego 0.05, pok.
woznych 0.23, pom. stotowki 1.25, w $cianie pomigdzy korytarzem 2.03 na pi¢trze II a pom.
stotoéwki 1.25 na pigtrze I (zgodnie z czg$cia graficzna i1 pkt. 5.9.2).

W ww. miejscach zostang wstawione witryny szklane lub okna o klasie odpornosci ogniowej
EI 30 lub otwory te zostang zamurowane.

Wystepowanie pomigdzy pomieszczeniami: 1.13 pom. gosp. a 1.25 stotéwka okien bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej tj. EI 30.

W ww. miejscach zostang wstawione witryny szklane lub okna o klasie odpornosci ogniowej
EI 30 lub otwory te zostang zamurowane.

Na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KL1 na parterze (komunikacja 0.01) wystepuja
drzwi o szerokosci 100 cm — wymagane drzwi o szeroko$ci min. 120 cm.

Ww. drzwi zostang usuniete, przy zachowaniu szerokosci drogi ewakuacyjnej min. 120 cm.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

Stotowka (1.25) na pietrze I nie jest oddzielona od drog ewakuacyjnych (1.12) drzwiami —
wymagane drzwi o szerokosci min. 90 cm w §wietle o$cieznicy.
W ww. miejscu zostang wstawione drzwi o wymaganej szerokosci min. 90 cm.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z hali sportowej 0.24, w ktorym moze przebywac do
455 os6b oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia nie s wyposazone w
urzadzenia przeciw-paniczne.
Ww. drzwi, wskazane w czesci graficznej zostang wyposazone w urzqdzenia przeciw-paniczne.
Drzwi z pomieszczen: 0.02, 0.12, 0.13, 0.43, 0.21, 1.02, 1.11, 1.14, oznaczone w czg¢sci
graficznej, po calkowitym otwarciu zawezaja wymagang szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej —
powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.
Ww. drzwi zostang wyposazone w samozamykacze.
Dhugos¢ najdhuzszego doj$cia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji klatka
schodowa KL1 z poddasza wynosi 40,2 m, przy dopuszczalnej dtugosci 30 m.
Klatka schodowa Kl zostanie zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 30 (zgodnie z czescig graficzng) oraz wyposazona w urzgdzenia
oddymiajqce.
Brak wyposazenia drog ewakuacyjnych o$§wietlonych wytacznie §wiattem sztucznym oraz hali
sportowej i drog ewakuacyjnych z tej hali okreslonych w pkt. 5.9.5 ekspertyzy w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne.
Ww. drogi ewakuacyjne oraz pom. hali sportowej zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.
Brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne HP 25 na kondygnacji pigtra 1II i
poddasza.
Budynek zostanie wyposazony w hydranty HP25 na pietrze 1 i poddaszu, rozmieszczone w taki

sposob, aby swym zasiegiem obejmowaty cale kondygnacje.

. Brak wyposazenia kotlowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu z kottem o mocy cieplnej

160 kW w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu.

Kottownia gazowa zlokalizowana na poddaszu zostanie wyposazona w system detekcji gazu.
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6.3. Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, Kktore nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

1. Drewniane stropy i podtogi na parterze, pigtrze I 1 poddaszu w segmencie ,,starej szkoty” nie
spetniajag  klasy odpornosci ogniowej REI 60, nie sg zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z ust. 1 i 2 § 216 Rozporzgdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane. Drewniane podtogi pokryte sq trudno-zapalnymi
wyktadzinami PVC, a sufity wykonczone plytq g/k. Dodatkowe obudowanie stropow
stanowiloby obcigzenie dla ich konstrukcji.

2. Drewniana konstrukcja dachu nad segmentem ,starej szkoty” i tacznikiem nie jest
zabezpieczona od stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z ust. 2 § 216 Rozporzgdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane — brak mozliwosci dostania si¢ do catej konstrukcji
dachu. Konstrukcja dachu jest oddzielona od wnetrza budynku plytami g/k.

3. Brak certyfikatow i atestow potwierdzajacych, ze stalowa konstrukcja dachu i pokrycie z ptyt
warstwowych nad segmentem sali gimnastycznej spetniaja wymagang klas¢ odpornosci
ogniowej odpowiednio R 15 i RE 15.

Zgodnie z ust. 1 § 216 Rozporzqdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane. Brak certyfikatu potwierdzajacego oddzielenie
poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Zgodnie z ust. 2 § 219 Rozporzgdzenia [1].

Poddasze uzytkowe jest oddzielone od palnej drewnianej konstrukcji dachu przegrodami z piyt
g/k.

4. Wystepowanie ocieplenia z materiatu palnego (styropianu) w pionowych pasach przy $cianach
ppoz. 1 przy wysunigciu Scian ppoz. miedzy strefg pozarowa 1 (ZL 1) 1 strefa pozarowa 2
(ZL 10) a strefg 3 (ZL III).

Zgodnie z ust.2 §235 Rozporzqdzenia [1].
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Nie ma technicznych mozliwosci zmiany ocieplenia, termomodernizacja budynku byta
wykonana w 2017 r, zatem nie planuje si¢ w najblizszym czasie zadnych prac
termomodernizacyjnych.

Szerokos¢ pionowych paséw miedzy oknami przy $cianach ppoz. miedzy strefa pozarowa 1
(ZL 1) 1 strefg pozarowa 2 (ZL II) a strefg 3 (ZL III) wynosi odpowiednio 1,81 m i 1,48 m przy
wymaganej szerokos$ci min. 2 m.

Zgodnie z ust.2 §235 Rozporzqdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane. W pomieszczeniach usytuowanych przy tych pasach
4. toaleta 0.32, swietlica 0.40, pok. nauczycieli WF 0.42 - osoby przebywajq sporadycznie,
poza tym nie sq tu sktadowane materialy palne, a elementy wykonczenia wnetrz sq co najmniej
trudno zapalne.

Brak obudowania i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzadzenia
oddymiajace klatki schodowej KL2 i KL3.

Zgodnie z § 245 Rozporzgdzenia [1].

Klatka KL 2 jest klatkq , otwartq”, nie ma technicznych mozliwosci jej obudowania i
oddymiania zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy (duza powierzchnia Klatki, brak
bezposredniego wyjscia z klatki na zewnqtrz, zabudowanie klatki scianami na poddaszu), poza
tym przyjeto takie rozwigzanie ze wzgledow funkcjonalnych — ewakuacja dzieci sprawniej
bedzie przebiega¢ w tym przypadku poprzez , otwartq” klatke niz poprzez drzwi poZarowe,
ktore sq ciezkie.

Klatka KL 3 stuzy glownie jako dojscie do pomieszczen technicznych i magazynowych w
piwnicy, jest zatem uzywana sporadycznie i przez osoby doroste, stanowi dodatkowg droge
ewakuacyjng z pomieszczen usytuowanych w tej czesci budynku na pietrze 1.

Szerokosci biegéw na klatce schodowej KL1 wynoszg od 110 cm do 113 ¢cm, na KL3 od 87 cm
do 92 cm — przy wymaganej szerokosci min. 120 cm, szerokos$ci spocznikow na KL1 od 90 cm,
KL 3 od 132 cm, na KL2 w jednym miejscu (na poddaszu) 122 cm — przy wymaganej
szerokosci min. 150 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 68 Rozporzqdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Wystepowanie na poddaszu przy wyjsciu z korytarza 3.18 na KL1 spocznika o szer. 30 cm z
jednym stopniem o wysokosci 16 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 244 Rozporzgdzenia [1].
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10.

11.

12.

13.

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Maksymalna wysokos$¢ stopni na klatce schodowej KLL1 wynosi 18,5 cm, na KL4 wynosi
19 cm — przy dopuszczalnej do 17,5 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 68 Rozporzgdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Na drogach ewakuacyjnych 3.08, 1.12, 0.27, 0.14 przeznaczonych do ewakuacji dla mniej niz
20 oséb wystepuja zawezenia od 80 do 104 cm — wymagane min. 120 cm; na drogach
ewakuacyjnych 0.01, 0.29 przeznaczonych do ewakuacji wigcej niz 20 os6b — zawezenia od
116 cm do 136 cm — wymagane min. 140 cm.

Zgodnie z ust. 112 § 242 Rozporzgdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane, poza tym sq to gtownie miejsca ewakuacji z toalet i
pomieszczen magazynowych, w ktorych osoby przebywajg sporadycznie i w maltej ilosci.
Szerokosci drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0sob opisanych w pkt. 5.92 1 oznaczonych w
czgsci graficznej wynosza od 60 cm do 75 cm — wymagane drzwi o szeroko$ci min. 80 cm,
drzwi shuzacych do ewakuacji ponad 3 osob (1.04 tazienka) wynosza 70 cm — wymagane o
szer. min. 90 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane, poza tym sq to glownie drzwi ewakuacyjne z toalet
i pomieszczen gospodarczych czy magazynowych, w ktorych osoby przebywajq sporadycznie i
w matej ilosci.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pom. 3.10 archiwum i 3.04 schowek na poddaszu wynosi
170 cm — wymagane drzwi 0 wysokosci min. 200 cm.

Zgodnie z ust. 6 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane (skosy dachowe).

Szerokos¢ wigkszego skrzydla drzwi dwuskrzydtowych z pom. 3.11 salka gimnastyczna i
drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 5 wynosi 80 cm — wymagane drzwi z jednym
skrzydtem o szerokosci min. 90 cm.

Zgodnie z ust. 1 § 240 Rozporzgdzenia [1].
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15.

16.

17.

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce  warunki techniczno-budowlane. Pom. salki gimnastycznej uzywane jest
sporadycznie ze wzgledu na istniejgcq duzq hale sportowg 0.24. Poza tym z pomieszczenia
tego zapewnione sq dwa wyjscia ewakuacyjne na KL 1 i KL 2, gdzie zgodnie z przepisami
wystarczytoby jedno o szer. min. 90 cm.

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 2 wynosi 75 cm — wymagane drzwi o
szerokosci min. 120 cm.

Zgodnie z ust. 4 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w kottowni 0.10 wynosi 70 cm, przy wymaganej min.
80 cm.

Zgodnie z ust. 10 § 237 Rozporzgdzenia [1].

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczno-budowlane. W pomieszczeniu tym nie przebywajq osoby.
Dhugos¢ najdhuzszego doj$cia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji klatkg
schodowa KL2 z poddasza wynosi 46,3 m, z pi¢tra II - 43,9 m, przy dopuszczalnej dtugosci
30 m.

Zgodnie z ust. 3 § 256 Rozporzgdzenia [1].

Klatka KL 2 jest klatkq , otwartq”, nie ma technicznych mozliwosci jej obudowania i
oddymiania zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy (duza powierzchnia klatki, brak
bezposredniego wyjscia z klatki na zewnqgtrz, zabudowanie klatki scianami na poddaszu), poza
tym przyjeto takie rozwigzanie ze wzgledow funkcjonalnych — ewakuacja dzieci sprawniej
bedzie przebiegaé w tym przypadku poprzez , otwartq” klatke niz poprzez drzwi poZarowe,
ktore sq ciezkie.

Dostep z drogi pozarowej do obwodu zewnetrznego budynku wynosi 20% przy wymaganym
min. 30%.

Zgodnie z ust.3 §12 Rozporzgdzenia [2].

Droga pozarowa jest zapewniona jak dla budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wigkszej niz 12 m — zapewnione jest potgczenie z drogq pozarowq
wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i diugosci nie wigkszej
niz 30 m, w sposob zapewniajqgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej

strefy pozarowej w budynku. Pigtro Il obejmuje tylko niewielkq czes¢ budynku, bez ktorego
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budynek bytby traktowany jako niski (N) o trzech kondygnacjach nadziemnych, zatem

powyzsze rozwiqgzanie jest dopuszczalne.

7.Przyjete rozwiazania zastepcze

W zamian za niezgodno$ci wystepujace w budynku proponuje si¢:

- wyposazy¢ wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku (pionowe i poziome) w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajagce minimalne nat¢zenie $wiatla 5 IX, przez co
najmniej 2 h,

- wyposazy¢ strefy pozarowe ZL w dwukrotnie zwigkszong ilos¢ $rodka gasniczego tj.
4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy ZL,

- zapewni¢ co pot roku d¢wiczenia z ewakuacji budynku w celu zapoznania
uzytkownikow z zasadami ewakuaciji,

- wykona¢ w elewacji budynku nasadg o $rednicy 75 mm.

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym budynku trzeba wzigé
pod uwage ograniczone techniczne mozliwosci ingerencji w substancje budowlang budynku.
Nalezy uwzgledni¢, iz wigkszo$¢ wystepujacych niezgodnosci wynika z braku mozliwoS$ci
ingerencji w konstrukcj¢ budynku.

W budynku ograniczona bgdzie mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ ewentualnego pozaru
pomiedzy strefami pozarowymi poprzez zastosowanie wymaganych elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tj. $cian o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwi EI 60. Pozostawienie
mniejszych niz wymagane 2 m pionowych paséw przy $cianach ppoz. i palnego ocieplenia ze
styropianu na nich - nie spowoduje w tym przypadku pogorszenia bezpieczenstwa pozarowego
budynku. W pomieszczeniach usytuowanych przy tych pasach tj. toaleta 0.32, swietlica 0.40, pok.
nauczycieli WF 0.42 - osoby przebywajg sporadycznie, poza tym nie sg tu sktadowane materiaty
palne, a elementy wykonczenia wnetrz sa co najmniej trudno zapalne. Poza tym strefy pozarowe
posiadaja powierzchni¢ znacznie mniejsza od dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych.

Niezgodnosci dotyczg takze elementéw konstrukcji budynku. Drewniane stropy 1 podiogi

w segmencie ,.starej szkoly” niespetniajace klasy odpornosci ogniowej REI 60 sg pokryte od
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strony podtogi trudno-zapalnymi wyktadzinami PVC, a od strony sufitu obudowane ptyta g/k.
Obudowanie stropow stanowiloby dodatkowe obcigzenie, a co za tym idzie zagrozenie dla ich
konstrukcji. Drewniana konstrukcja dachu nad segmentem ,,starej szkoly” i tacznikiem nie jest
zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia, ale jest oddzielona od poddasza
uzytkowego plytami g/k. Segment sali gimnastycznej pokryty jest plytami warstwowymi na
stalowej konstrukcji — brak certyfikatow i atestow potwierdzajacych zabezpieczenie do
wymagane] klasy odpornosci ogniowej. Sala gimnastyczna jest uzytkowana na co dzien przez
matg liczbe osob (do 50), duze skupiska ludzi (do 455) wystepuja kilka razy w roku przy okazji
uroczystosci szkolnych.

Ewakuacja z budynku bedzie si¢ odbywa¢ klatkami schodowymi, ktérych konstrukcja 1
wykonczenie spetnia wymagania okreslone w przepisach. Wymiary schodow na klatce KL.1 i KL.3
nie sg zgodne z przepisami. Wyposazenie drég ewakuacyjnych i wszystkich klatek schodowych
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym nat¢zeniu $wiatlta do 5 Ix dostatecznie
zrekompensuje niespelnione wymagania — zapewniona bedzie odpowiednia widoczno$é podczas
ewakuacji umozliwiajgca identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i
uzycie sprzetu pozarowego.

Poza tym klatka KL1 zostanie wydzielona pozarowo drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 30 i wyposazona w urzadzenia oddymiajace. Klatka KL 2 jest klatka
,»otwartg” i nie ma technicznych mozliwosci jej obudowania i oddymiania zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy (duza powierzchnia klatki, brak bezposredniego wyjscia z klatki na zewnatrz,
zabudowanie klatki §cianami na poddaszu). Poza tym przyjeto takie rozwigzanie ze wzgledow
funkcjonalnych — ewakuacja dzieci sprawniej bedzie przebiega¢ w tym przypadku poprzez
,otwartg” klatke niz poprzez drzwi pozarowe, ktore sg ciezkie. Natomiast klatka KL 3 shuzy
gtownie jako dojscie do pomieszczen technicznych i magazynowych w piwnicy, jest zatem
uzywana sporadycznie i przez osoby doroste, stanowi dodatkowa droge ewakuacyjng z
pomieszczen usytuowanych w tej czgsci budynku na pietrze 1.

Pozostate niezgodnosci dotycza zawezen drog ewakuacyjnych 1 szerokosci drzwi
ewakuacyjnych - sa to gldwnie miejsca ewakuacji z toalet i pomieszczen magazynowych, w
ktorych osoby przebywaja sporadycznie i w matej ilo$ci. Przyjete rozwigzania zastgpcze tj.
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym nat¢zeniu i czasie dziatania na wszystkich
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych zapewni odpowiednie warunki podczas
ewakuacji. Przy zapewnieniu regularnych ¢wiczen z ewakuacji, co pdt roku, ewentualna

ewakuacja osob przebywajacych w szkole, w tym dzieci powinna przebiegaé¢ szybko i sprawnie.
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Uzytkownicy budynku powinni zosta¢ bezzwlocznie zaalarmowani o koniecznos$ci
opuszczenia obiektu, co jest w obiekcie zapewnione poprzez przyjety sposob alarmowania — 3 X
dzwonek szkolny. W godzinach funkcjonowania szkoty jest ona pod stala kontrola i obserwacja
personelu szkolnego. Wczesniejsze zaalarmowanie oséb znajdujacych si¢ w budynku zwigkszy
czas na bezpieczng ewakuacje od momentu powstania pozaru do czasu przekroczenia krytycznej
temperatury lub zadymienia uniemozliwiajgcego bezpieczne opuszczenie budynku. To z kolei
przyspieszy rowniez poinformowanie o zagrozeniu najblizszych jednostek ochrony
przeciwpozarowe;j.

Rozwigzaniami majgcymi utatwi¢ sthumienie pozaru w jego poczatkowej fazie sa:

- zastosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami HP 25,
obejmujacymi swym zasi¢giem caly budynek,

- zwigkszenie ilo$ci $rodka gasniczego zgromadzonego w gasnicach.

W zwigzku z istniejacymi warunkami lokalnymi brak jest mozliwos$ci dostosowania drogi
pozarowej do przedmiotowego budynku w kontekscie dostgpu z tej drogi do obwodu
zewnetrznego budynku, wynoszacym 20% przy wymaganym min. 30%. Poza tym droga pozarowa
spetnia wszystkie wymogi przepisOw przeciwpozarowych tj. droga pozarowa ma utwardzong
nawierzchni¢, umozliwiajaca dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku,
szeroko$¢ drogi wynosi min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. Od strony wjazdu
zapewniony jest odcinek drogi pozarowej o dtugosci mniejszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest
mozliwy przez cofanie pojazdu. Droga pozarowa jest zapewniona jak dla budynku o 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci do 12 m. Wyjscia z obiektu maja potaczenie z droga
pozarowg dojsciem o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m 1 dlugos$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w
budynku. Usytuowanie budynku i istniejacy dostep powoduja, ze ewakuacja interwencyjna jest
stosunkowo tatwa. Dojazd do budynku réwniez nie jest utrudniony.

Warunkami decydujacymi o skutecznos$ci interwencji podejmowane] przez jednostki
strazy pozarnej jest zapewnienie mozliwosci odcigcia zasilania w energi¢ elektryczng
(bezpieczenstwo ekip ratowniczych) oraz podawania pradoéw gasniczych bez koniecznosci
budowy linii gasniczych przez cala wysoko$¢ budynku. Pierwszy warunek jest w obiekcie
spelniony, gdyz wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Drugi rowniez, gdyz
budynek bedzie wyposazony w odpowiednig przeciwpozarowg instalacje wodociggowa z
hydrantami 25 na kazdej kondygnacji, co stanowi wystarczajace zabezpieczenie budynku.

Dodatkowo w ramach rozwigzan zastepczych budynek zostanie wyposazony w nasade o Srednicy
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75 mm umozliwiajaca zasilanie instalacji samochodow gasniczych PSP 1 gaszenie budynku od
zewnatrz w przypadku ewentualnego pozaru.

Wiekszo$¢ niezgodno$ci w  zakresie przepisow  techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
wynika z braku mozliwosci ingerencji w konstrukcje budynku. Przyjete rozwiazania zastepcze
umozliwig bezpieczng i szybka ewakuacje 0so6b znajdujacych sie w budynku.

W naszej ocenie przyjete rozwigzania zastepcze zrekompensuja niezgodno$ci w zakresie
przepisoOw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktorych nie mozna doprowadzi¢ do

stanu zgodnego z przepisami.

9. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Celem sporzadzenia niniejszej ekspertyzy technicznej byto zaproponowanie rozwigzan
zamiennych, ktore oznaczaja w praktyce spelnienie wymagan bezpieczenstwa w inny sposob niz
wskazuja to aktualne wymagania prawne.

Wiegkszo$¢ niezgodno$ci w  zakresie przepisow  techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
wynika z braku mozliwosci ingerencji w konstrukcj¢ obiektu. Przyjete rozwigzania zastepcze
umozliwig bezpieczniejsza 1 szybszg ewakuacje osob znajdujacych si¢ w budynku.

W naszej ocenie przyjete rozwigzania zastgpcze zrekompensujg niezgodnosci w zakresie
przepiséw techniczno-budowlanych i1 przeciwpozarowych, ktoérych nie mozna doprowadzi¢ do

stanu zgodnego z przepisami.

10. Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065).
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U.

Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).
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[4] Norma PN-EN 62305 Projektowanie instalacji odgromowych.

12. Zalaczniki

1. Dokumentacja zdjeciowa

2. Certyfikaty potwierdzajace trudno zapalnos¢ uzytych w budynku wyktadzin PVC
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Dokumentacja zdjeciowa

Zdjgcie nr 1 — Wykladzina PVC
(trudnozapalna) na drewnianej podtodze |
srie w segmencie ,,starej szkoty”

Zdjecie nr 2 — Klatka schodowa KL2

Zdjecie nr 3 — Okno w S$cianie pomigdzy
korytarzem 2.03 na pigtrze II a pom.
pomocniczym 1.23 i 1.24 na pigtrze |

Zdjecie nr 4 — Stalowa konstrukcja dachu i
drewniane wykonczenie podlogi na hali
sportowej 0.24
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Zdjecie nr 5 — Stopien przy wyjsciu z
korytarza 3.18 na klatk¢ KL1 + wyktadzina
PVC (trudnozapalna) na drewnianej podtodze
I stropie w segmen ,,starej szkoty”

Zdjecie nr 6 — Glowne wejscie do budynku
(wyj$cie ewakuacyjne nr 1)

Zdjecie nr 7 — Wyj$cie ewakuacyjne nr 2
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