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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z p6in. zm.), art, 12 ust. ]
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 1] ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje :
Panu Lukaszowi Olszewskiemu
magistrowi inzynierowi
* uredzonemu dnia 21 czerwca 1984 roku w Wolominie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0048/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu,



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyz;ji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszef decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckief Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini Irena Churska

3/ mgr ini. Krzysztof Booss

Otrzymuia:
1. Pan Lukasz Olszewski
ul. Mazowiecka 89
05-205 Dobczyn
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3UQ-TII-KCH *

Pan tUKASZ OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0372/12

adres zamieszkania ul. MAZOWIECKA 89, 05-205 DOBCZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za paomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/OOSO/PWOS/ 13

do prolektowama I klemwanm robotaml buduwlanyml hez ogramczen '

e wentylacy]nych, gazowych, wodncmgoﬁych i kanallzacy]nych

gzlegélowy zakres gpranen

nadzoru autorskiego, :
2/ kierowania budowg lub umyim robctaml budowlanyml,
3/ klerowama wytwa:zamem konstrukcyjnych elementow bndowlanych oraz nadzoru g

podstawe do: -
sporzqdzama -projektu zagospodarowama dzxalkj Iub- terenu W zakres:e W}’ZQ; wymienionej

stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budow]anego i kierowama robotami budowlanymi zquanymx z obiektem
budowlanym takim jak: sieci‘i mstalac_]e cleplne, wentylacyjne gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w pro_]ekme budowlanym oraz ich instalowaniem w: procesm budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowsnia
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek  (==..<=.....o......
2/ mgr inZ Irena Churska  /......

3/ mgr ini. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Daniel Piotr Smolifiski
ul. Pitsudskiego 105 m. 7
05-091 Zabki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TLR-H3H-FLW *

Pan DANIEL PIOTR SMOLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0385/13
adres zamieszkania ul. PILSUDSKIEGO 105 m. 7, 05-091 ZABKI
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Przebudowa wewnefrznej instalacji wodociggowej hydrantowej

Ostrowek ulica Warszawska 2
dz. 337/2 obreb 0008 - Lipka
jednostka ewidencyjna 143407 _5-Klembow

Inwestor:

Gmina Klembow
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembdw

Zgodnie z treScig art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami — tekst jednolity:

Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 12.11.2010 r., oSwiadczam, ze projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

wpr Int. LUKASZ o sfer ke
05-205 Dobezyn = el

ul. M&Z owec a 89



1)

2)

3)

4)

Opis techniczny

do projektu instalacji hydrantowej

Podstawa opracowania

e Zlecenie

e Zbior aktualnych norm i przepiséw dotyczgcych instalacji ppoz.

e Ustalenia z Inwestorem

¢ Decyzja Komendatna Powiatowego PSP w Wotominie z dn.
5.04.2019r.

Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy instalacji
hydrantowej w budynku zespotu szkét w Ostrowku przy ulicy Warszawskiej 2 w
gminie Klembow w powiecie Wotominskim. W zakres projektu wchodzi instalacja
hydrantowa od istniejgcego przytgcza wodociggowego nha pierwszej kondygnacji
budynku do projektowanych hydrantéw na poddaszu.

Stan istniejgcy

Istniejacy budynek szkolny sktada sie z kilku kondygnacji (parter, Ip., llp. oraz
poddasze). W budynku mozna wyrdzni¢ trzy czesci wynikajace z wieloletniej
rozbudowy, w ktérych stropy sa na réznych poziomach. Obecnie budynek posiada
instalacje hydrantowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja zasilana
jest z przytacza wodociggowego. Wodomierz gtéwny znajduje sie na najnizszej
kondygnacji budynku. Instalacja hydrantowa jest potgczona w wielu miejscach z
instalacja bytowg. Instalacje bytowa wykonano z rur stalowych ocynkowanych, lecz
przy modernizacji instalacji miejscami zastosowano rury z tworzywa sztucznego.
Istniejgca hydranty obejmujg caty budynek z wyjgtkiem poddasza. Obecnie budynek
posiada 4 czynne hydranty.

Instalacja projektowana

Remont instalacji ppoz. obejmuje catg instalacje hydrantowa od wejscia
przytacza wody do poszczegoélnych hydrantow (razem z hydrantami i szafkami
hydrantowymi). W zakresie instalacji bytowe] planuje sie tylko montaz dodatkowych
zaworow. Istniejacg instalacje hydrantowa nalezy zdemontowac.

Instalacje przeciwpozarowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN.
Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji.
Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Maja one nieco wieksze Srednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla
rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem
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5)

wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy tgczy¢ rur. Przejécia
przewoddéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez
zastosowanie kotnierzy ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

W budynku przewidziano hydranty HP25 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m w
miejscach istniejgcych hydrantéw oraz dodatkowe dwa hydranty HP25 na poddaszu.
Do hydrantow zapewniono tatwy dostep z dostateczng przestrzenig do rozwiniecia
linii ga$niczej. Hydranty i zawory hydrantowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN.
Zapewniono wydajno$¢ 1,0 l/s oraz cisnienie 0,2MPa na kazdym z dwoch
jednocze$nie dziatajgcych hydrantow DN25. Zawory odcinajgce hydrantow powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podiogi, natomiast dolna
krawedz szafki 0,8m od poziomu podiogi.

W pomieszczeniu wodomierza gtéwnego zainstalowaé na przewodzie
gtéwnym instalacji bytowej zawor priorytetu DN40. W przypadku pozaru, jesli w
wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastapi
spadek ci$nienia, zawdr priorytetu natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposoéb jedynie wewnetrzna instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawor zamyka réwniez doptyw wody do instalacji
wodociggowej  bytowo-gospodarczej w  przypadku jej uszkodzenia i
niekontrolowanego wyptywu wody. Przy kazdym zamknieciu zawor priorytetu
wyrzuca niewielkg ilo$¢ wody, dlatego nalezy wykona¢ zasyfonowane podejscie
kanalizacyjne do w/w zaworu.

W pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ mozliwos¢ montazu zestawu
hydroforowego do celéw ppoz. Decyzja o montazu zestawu hydroforowego nastapi
po wykonaniu pomiaréw wydajnosci nowowybudowanej instalacji hydrantowej. W
przypadku, gdy wydajnos¢ lub ciénienie na ktérym$ z hydrantow bedzie zbyt mate
nalezy zamontowac zestaw hydroforowy. Zasilanie zestawu powinno by¢ niezalezne
od gidbwnego wytgcznika prgdu w budynku.

Na odnodze wody do celéw ppoz. zaraz za zaworem odcinajacym zamontowac
zawor antyskazeniowy typu EA dn32mm.

Wilot wody

Wilot przylacza wody wykonano z rur PE, dlatego caly odcinek przytgcza wody w
budynku (od wejscia rury do budynku do projektowanego zaworu gtownego przed
wodomierzem nalezy obudowac¢ ostonami o ognioodpornosci EI60. Aby zapobiec
rozprzestrzenianiu sie ciepta po rurze stalowej odcinek o diugosci 1m przed
zaworem giownym réwniez nalezy wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Dopuszcza sig
jako rozwigzanie zamienne rezygnacje z obudowy ostonami EI60 pod warunkiem
wykonania calego wejécia przytgcza wody ze stali ocynkowanej DN50Omm (w tym
przypadku przejscie PE/stal nalezy wykona¢ 1m przed budynkiem). Po wykonaniu
prac ziemnych teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a koszty tego
przywrécenia ujg¢ w ofercie. Wodomierz gtéwny nalezy wymieni¢ na wodomierz z
funkcjg zdalnego odczytu DN32mm o wydajnosci nominalne;j Qn=10,0m%*h. Modut
zdalnego odczytu musi byé kompatybilny z systemem zdalnego odczytu
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stosowanym w ZGK w Klembowie. Zawér antyskazeniowy oraz zawor odcinajacy za
wodomierzem réwniez nalezy wymieni¢. Na rozgalezieniu wody na cele bytowe i
cele ppoz. nalezy zamontowac zawor priorytetu oraz zawoér antyskazeniowy.

6) Obliczenia

Dla projektowanej instalacji wykonano obliczenia za pomocg programu Audytor
H20 firmy Sankom. Uzyskano wynik wymaganegqo ci$nienia przed
wodomierzem gidwnym na poziomie 39 m H,0. Takie cisnienie powinna
zapewnia¢ sie¢ wodociggowa. W przypadku gdy ci$nienie w sieci wodociggowej
bedzie nizsze nalezy przewidzie¢ montaz zestawu hydroforowego na cele ppoz. Do
obliczen przyjeto dwa najbardziej niekorzystnie potozone hydranty HP25 dziatajgce
jednoczesnie z wymagang wydajnoscig 1,0 I/s i ci$nieniem 0,2MPa.

7) Préba szczelnosci

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$c na cisnienie 0.9
MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych
catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé woda. W czasie proby nalezy
sprawdzi¢ szczelno$é¢ zamykania zaworow, kurkéw oraz potgczen. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokot
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

8) Préba wydajnosci

Nowowybudowang instalacje hydrantowg nalezy poddac probie wydajnosci. W
tym celu nalezy przebada¢ wszystkie hydranty. Prébe wydajno$ci mozna uznac za
pozytywna jezeli wydajno$¢ wynosi 1,0 I/s, a ciSnienie wynosi 0,2MPa na kazdym z
dwoéch jednoczesénie dziatajgcych hydrantéw DN25. Prébe wydajnosci hydrantéw moze
wykona¢ wytgcznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach i wyposazona w sprzet
badawczy z aktualnym cechowaniem.

G ing. ELMAIE oLy ¥
05-205 Dobczyn, ul. Mazfwre

BsIe siec,
entylacyjnych
| fr:ﬁ;:;|j7_qcvm\,cn.
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Wotomin, 8 listopada 2019r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej hydrantowej
Ostrowek ulica Warszawska 2

dz. 337/2 obreb 0008 - Lipka

jednostka ewidencyjna 143407_5-Klembow

. Inwestor

Gmina Klembow
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembdéw

. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inZ. tukasz Olszewski — upr. bud. nr MAZ/0048/PWQOS/12
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 89

. Imie i nazwisko oraz adres sprawdzajaceqo

mgr inz. Daniel Smolinski — upr. bud. nr MAZ/0080/PWQOS/13
05-091Zabki ulica Pitsudskiego 105 m.7

. Zakres robot oraz kolejnosc

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodociggowej hydrantowej poprzez:
- sktadowanie materiatow

- montaz rur wewnatrz budynku oraz inne prace montazowe

- wykonanie préby szczelnosci

- odpowietrzenie instalacji

- prace wykonczeniowe

- zagospodarowanie placu budowy

- odbiory techniczne

. Wvkaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek szkolny.

. Wskazanie elementow zaqospodarowania dziatki, ktére moqga
stwarzac zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg.
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8. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych

Nie wystepujg (nie ma ryzyka upadku z wysokosci 5,0m).

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
sprawuje kierownik budowy .

- nalezy przeprowadzié ogdine szkolenie w zakresie BHP i PPOZ,

- nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

10. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajgcych z wykonania
robot budowlanych:

- prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wykonawczym
oraz przepisami i normami.

- roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajagcej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

- prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppoz.

- wyposazy¢ pracownikéw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny
sprzet oraz narzedzia.

- wyposazy¢ pracownikéw w srodki tgcznosci np. telefon komorkowy.

- Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Projektanta sprawujacego nadzoér
autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy wykonywac tylko recznie.

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych okresla Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118 poz. Nr 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg
wykonywania robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.

Dlatego tez, zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 11 2 oraz art. 42 ust.2 pkt. 2 i ust. 3a,
Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczenia na budowi

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace BIOZ. o s punen08 OLBEED
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