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Spis zatacznikéw graficznych:

- mapka sytuacyjna (zat. 1)
- karty otwordéw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zat. 2)

- objasénienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 3)
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WSTEP
Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie:
IDEA SDT PAWEL DZIEDZICKI
UL Staszica 1D lok. 59
05-800 Pruszkow

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie istniejgcej grubosci
konstrukcji ulic oraz warunkéw gruntowo wodnych dla projektu p.n.: ,,Przebudowa ulicy
Prymasa Tysigclecia”.

Dokumentacje wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. ZAKRES PRAC

W dniu 05.11.2019 w ramach prac polowych wykonano 11 otworéw badawczych
do glebokosci 2,0m.p.p.t. Odwierty wykonano przez konstrukcje ulicy (beton asfaltowy).
Otwory przez nawierzchnic wykonano wiertnica koronowg, natomiast otwory
geotechniczne w podtozu gruntowym za pomocg wiertnicy mechanicznej ze swidrami

spiralnymi typu ,,sznek”.

Lokalizacje otworéw ustalil zleceniodawca. Miejsca otworéw zostaly oznaczone na
mapie sytuacyjne;.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

- mapka sytuacyjna (zal. 1)
- karty otwor6w z opisanymi parametrami poszczegolnych warstw (zal. 2)

- objaénienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 3)

2. UKLAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Na podstawie wykonanych otworéw stwierdzono wystgpowanie jednorodnej
konstrukcji nawierzchni ulicy. Beton asfaltowy ma grubo$¢ 2-Scm ufozony na warstwie
chudego betonu o grubosci ok. 21 - 23¢m, ktéry w otworach 3 — 6 oraz 11 jest spgkany i
nie wykazuje cech zespojonej warstwy polsztywnej (stabe zwigzanie lub catkowity brak

zwigzania cementem) .

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Ponizej warstw konstrukcyjnych w zasiggu prospekcji w podiozu stwierdzono
wystepowanie gruntéw piaszczystych (piaskéw préchniczych, piaskéw drobnych oraz
piaskéw pylastych) w stopniu zaggszczonym i Sredniozaggszczonym. W otworze 11 na
glebokosci  1,3m  p.p.t. stwierdzono wystgpowanie twardoplastycznych piaskdéw
gliniastych.

W otworach nr 2,3 odnotowano wystepowanie swobodnego i ustabilizowanego
poziomu zwierciadta wody gruntowej na glgbokosciach 1,7 — 1,8m p.p.t. W pozostatych

odwiertach nie stwierdzono wody gruntowe;.

Z uwagi na poziom zwierciadta wody gruntowej, ktéry wystepuje w przedziale od
metra do dwoch metréw od spodu konstrukcji nawierzchni oraz ponizej dwoch metrow od

spodu konstrukcji, warunki wodne nalezy sklasyfikowa¢ jako przecigtne i dobre.
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Szczegblowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami przedstawiono w postaci

karty otworéw geotechnicznych — zalacznik nr 1.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
4.1. OPIS OGOLNY

Uogolnione wartosci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zaleznosci korelacyjnych na
podstawie parametréw wiodgcych stopnia: zaggszczenia- ,,Ip”

Wartoéci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastepujacy sposob:

- stopien zageszczenia- ,,Ip”- na podstawie rejestracjii wskazan oporu $widra

stawianego przez grunt,

4.2. TABELA GRUP NOSNOSCI PODLOZA | WARUNKOW WODNYCH

Tabela 1. Grupy nosnosci podtoza Gi w zaleznosci od warunkéw wodnych wg. Dz. U. Nr 243 poz. 1623

z 2010r.
. Grupa noénoéci podioza dla warunkéw wodnych
Rodzaj gruntéw podioia
dobrych przecietnych 2tych
1 2 3 4
Grunty niewysadzinowe: rumosze (niegliniaste), wiry
i pospotki, piaski grubo-, érednio- i drobnoziarniste, Zuile G1 G1 G
nierozpadowe
Grunty watpliwe: piaski pylaste . G1 G2 G2
Grunty watpliwe: zwietrzeliny gliniaste i rumosze G1 G2 G3
gliniaste, zwiry i pospdiki gliniaste
Grunty mato wysadzinowe®!: gliny 2wigzte, gliny G2 ’ G3 G4
piaszczyste i pylaste 2wigzie, ity, ily piaszczyste i pylaste
Grunty bardzo wysadzinowe": piaski gliniaste, pyly piasz-
czyste, pyty, gliny, gliny piaszczyste i pylaste, G3 G4 G4
ity warwowe

*) W stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym {J, < 0,25).
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5. WNIOSKI | ZALECENIA
5.1. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) na omawianym terenie dokonano

nastepujacej klasyfikacji podtoza pod nawierzchnie drogowe:

5.1.1. Klasyfikacja wedlug wysadzinowosci i warunkéw
wodnych

Ze wzgledu na rodzaj i wlasciwosci gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m od
zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni oraz warunki wodne, wydzielono grupe

no$nosci podloza.

- otwory 2, 3 grupa no$noSci G2 - piaski pylaste, piaski prochnicze przy
przecigtnych warunkach wodnych, tj. (poniewaz poziom zwierciadta wody gruntowej

wystepuje w przedziale od metra do dwéch metréw od spodu konstrukeji nawierzchni).

- pozostale otwory grupa no$nosci G1 —piaski pylaste, piaski prochnicze przy
dobrych warunkach wodnych, wyjatek otwory t.j. (poniewaz poziom zwierciadta wody

gruntowej wystepuje ponizej dwoch metréw od spodu konstrukeji nawierzchni),

5.1.2.Klasyfikacja wedtug wskaznika nosnosci

Ze wzgledu na wskaznik no$nosci gruntow wystepujgcych w bezposrednim pod

konstrukcja nawierzchni wydzielono grupe nosnosci podioza:

- grupa nos$nosci Gl - piaski prochnicze, piaski pylaste w stanie
sredniozageszczonym i zageszczonym (Ip=0,65 — 0,70), wskaznik nosnosci gruntu
podtoza CBR znajduje si¢ w przedziale 10<CBR, modut odksztalcenia podioza w
przedziale 80MPa<Ev2.

Do projektowania nalezy przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju

i cech gorszego gruntu.
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MATEST
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2-01

Wiertnica: WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia
Miejscowosé: Pasek
Gmina: Klembéw

Obiekt; Przebudowa ul. Prymasa Tysigclecia
Zleceniodawca: DEA SDT
Wiercenie: MATEST GECTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.00 m n.p.m.‘ Giebokos¢: 2.00 m

Skala1: 15 | Data wiercenia: 2019-11-05

Powiat: wolomiriski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Zat.Nr: 2-02
MATEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO -
) Wiertnica: WSG-W
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew Profil numer 2 -
Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysigclecia System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Pasek Zleceniodawca: IDEA SDT ] ‘ :
Gmina: Kiembéw Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA Rzgdna: 94.79 m n.p.m.| Glebokosé: 2.00m
Powiat: wolominiski Skala1: 15 [ Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



MATEST
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zah.Nr: 2-03

Wiertnica: WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia
Miejscowosé: Pasek

Gmina: Klembaw

Powiat: wolomiriski

Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysigclecia
Zleceniodawca: IDEA SDT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.57 m n.p.m.] Glebokosé: 2.00 m

Skala1: 15 ] Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




MATEST
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr. 2-04

Wiertnica: WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia
Miejscowosé: Pasek

Gmina: Klembow

Powiat: wolomiriski

Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysigclecia
Zleceniodawca: IDEA SDT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.02 m n.p.m.‘ Glebokosé: 2.00m

Skala1: 15 | Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MATEST
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer §

Zat.Nr: 2-05

Wiertnica: WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia
Miejscowos¢: Pasek

Powiat: wolomiriski

Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysigclecia
Zleceniodawca: IDEA SDT
Gmina: Klembéw Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obratowy

Rzedna:; 85.27 mn. p.m.l Glebokosc¢: 2.00 m

Skala1: 15

Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



MATEST
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 2-06

Wiertnica: WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia
Miejscowosc: Pasek

Obiekt; Przebudowa ul. Prymasa Tysiaclecia
Zleceniodawca: IDEA SDT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.99 m n.p.m.‘ Giebokosé: 2.00 m

Gmina: Klembow Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA
Powiat: wotominski Skala1: 15 ‘ Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zal.Nr: 2-07

Wiertnica: WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia

Miejscowo$é: Pasek
Gmina: Klembow
Powiat: wolominski

Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysiaclecia
Zleceniodawca; IDEA SDT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.48 m n.p.m.] Gtebokosé: 2.00 m

Skala1:15

Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MATEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 2-08

Wiertnica: WSG-W

ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew Profil numer 8 —
Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysiaclecia System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Pasek Zleceniodawca: IDEA SDT - ‘ —
Gmina: Klembow Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA Rzedna: 95.84 mn.p.m.| Giebokosé: 2.00 m
Powiat: wolomiriski Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

MATEST

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zal Nr: 2-09

Wiertnica: WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia
Miejscowosé: Pasek

Gmina: Klembow

Powiat: wolomifiski

Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysigclecia
Zleceniodawca: IDEA SDT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.87 m n.p.m.‘ Glebokosé: 2.00 m

Skala 1: 16 | Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MATEST

ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: 2-10

Wiertnica: WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia

Miejscowos$é: Pasek
Gmina: Klembow
Powiat: wotomiriski

Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysiaclecia
Zleceniodawca: IDEA SDT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 96.28 m n.p.m.[ Giebokosé: 2.00 m

Skala 1: 15 I Data wiercenia: 2019-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MATEST
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2-11

Wiertnica; WSG-W

km:

Rejon: ul.Prymasa Tysigclecia
Miejscowosé: Pasek
Gmina: Klembdw

Obiekt: Przebudowa ul. Prymasa Tysigclecia
Zleceniodawca: IDEA SDT
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 96.92 m n.p.m.l Glebokosé: 2.00 m

Powiat: wolominski Skala1: 15 l Data wiercenia; 2019-11-05
wa
2% £ o )
28 [ Profil L 2 @ €
£ §§ z g litologiczny Presiot Opis litologiczny :g = g 5| o o
§ (&) -E g %‘ ) £ = E
b E 2 »
2 [Imppt]| & | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.04
88 0.040 Chudy beton
0.23 -
0.270 piasek pylasty
L 043 | Pn 29 | 0.70
s
0.700 piasek prochniczny
PH 0.60
10 1.000| piasek pylasty 03 $29
Pn 0.65
1.300 piasek gliniasty
- mw
0.7 Pg tpl 0.15
2.0 2.000 ¢

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Zal. nr 3

Symbole geotechniczne gnmtéw wg ZNAKI DODATKOWE
normy PN-86/B02480 DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE + domieszki
NB - nasyp budowlany /I przewarstwienia (wkladki)
NN — nasyp niekontrolowany / napograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupehniajace
GRUNTY ORGANICZNE dotyczace: skladu nasypu, rodzaju
RODZIME gruntéw organicznych, petrografii
H grunt prochniczny 2%<],n<5% skat.
Nm namut 5%<}m<30% 4 numer wiercenia
T torf 52,7 rzedna wiercenia (terenu)
GRUNTY MINERALNE OPROBOWANIE WIERCENIA
RODZIME (NIESKALISTE) probki dia ckredlenia charakteru terenu irypowanego (PWG)
prébki o naturalnej strukturze (NNS)
KW wietrzelina prébki o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta 2 probki wody gruntowej (PW)
KR rumosz _5_ A
KRg rumosz gliniasty 5 OZNACZENIE WODY W
KO otoczaki WIERCENIU
Z zwir 2
Zg  zwir gliniasty E ; ; ! . piezometryczny poziom wody o
Po  pospotka o E 1,2 zwierciadle swobodnym w czasie
]l::g pf)spolka gliniasta g (117.3) wiercenia i rz¢dna )
piasek gruby piezometryczny poziom wody-
Ps  piasek redni I 1,5 ustabilizowany, ustalony w czasie
Pd piasek drobny 28 wiercenia i rzedna
P piasek pylasty § g nawiercony poziom wody grunt. i rzedna
Pg  piasek gliniasty £ 2.3
Mp pylpiaszczysty § grunt nawodniony
P A
Gp  glina piaszczysta £ bl saczenia wody
G glina g 1 0,5
gII gl!na pylasta ) & 1 grunt mokry
pz glina piaszczysta zwigzla B
Gz  glina zwigzla g OZNACZENIE RODZAJU BADAN 1
GIlz glina pylasta zwigzla 2 SONDOWAN
. 5
Ip il piaszezysty 2
I it I . penetrometr tloczkowy (PP)
Il #pylasty X $cinarka obrotowa (TV)
u1| sonda cylindryczna (SPT)
RUN ISTE
_I_ sonda $cinajaca obrotowa (VT)
ST skatatwarda SM skala migkka
g badania presjometrem (P)
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA 7W rodzaj sondowania i sirefa przebadania
sonda:
kr — kreda miode osady ZW — udarowo-obrotowa
gy — gytia jeziorne SL - lekka wbijana
SW — weiskana
cb — wegiel brunatny SC - cigzka wbijana
ck — wegiel kamienny ST — wkrecana

kp — kreda piszgca
OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,50 — stopien zaggszczenia
I, = 0,20 — stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

I —nr warstwy geotechnicznej
3 VII — rzut projektowanego obiektu na
1 przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i ilodcig kondygnacji
— projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne




