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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie

° mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,

e normatywy techniczne dotyczace projektowania,

° wizja w terenie,

° Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym® z dn. 20.06.1997 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz.
U. Nr 43 poz. 430, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatacznikami i pozniejszymi zmianami

o Inwentaryzacja zagospodarowania terenu, urzadzen drogowych, istniejgcego
oznakowania.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku
z inwestycjg pn.:
"Przebudowa ciagu drogi gminnej w tym
ETAP-1 : ul. Przemystowej w Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 0+297,20
ETAP-3 : ul. Prymasa Tysiaclecia w miejscowosci Pasek na odc. od Km 1+249,35
do Km 2+245,65
gm. Klemboéw, pow. Wotominski”

Inwestycja drogowa obejmuje swym zakresem przebudowe drogi gminnej ulicy
Przemystowej — Prymasa Tysigclecia, kl. technicznej L na odc. Klembéw — Pasek — Dobczyn o
dtugosci tgcznej L=2245,65 m z podziatem na:

ETAP-1: od Km 0+000,00 do Km 0+297,20
ETAP-2: od Km 0+297,20 do Km 1+249,35 (wytaczony z opracowania)
ETAP-3: od Km 1+249,35 do Km 2+245,65

w miejscowosci Klembéw — Pasek — Dobczyn, gm. Klembéw, powiat Wotominski, woj.
Mazowieckie.

W pasie drogowym przewiduje sie remont jezdni dwukierunkowej i jednostronnego
pobocza tluczniowego z wprowadzeniem lokalnych korekt geometrycznych z nawigzaniem do
istn. skrzyzowania z droga powiatowa ul. Gen. F. Zymirskiego w Klembowie od str. N oraz do
projektowanego skrzyzowania z ul. Debowag w Dobczynie po str. S a takze budowe ciagu
pieszo-jezdnego i zjazddw.

Przedsiewziecie nie zaklada wprowadzenia zmian w ewidencji nieruchomosci
gruntowych objetych zakresem opracowania tj. obszaru pasa drogowego i bedzie realizowany
na podstawie zgtoszenia rob6t nie wymagajgcych PnB zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.



3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Przemystowa — Prymasa 1000-lecia jest publiczng droga gminng bedacg w
zarzadzie Gminy Klembéw. W sasiedztwie pasa drogowego wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nie urzadzone tereny rolne i leSne. Posesje sg
w wiekszosci nie ogrodzone. W przedmiotowej drodze gminnej wystepuje mate natgzenie
ruchu. Droga ma charakter lokainy na odc. miejscowosci Klembéw — Pasek — Dobczyn.

Odwadniana jest powierzchniowo na tereny przylegtej zieleni.

Ulica Przemystowa — Prymasa Tysigclecia w postaci obecnej stanowi urzadzong jezdnie
bitumiczng o szer. ~5,5 m oraz posiada pas drogowy o nieuregulowanej zmiennej szerokosci.

Ulica Gen. F. Zymirskiego posiada jezdnie asfaltowa o szer. 6,5 m, jednostronny
chodnik o szer. 2,0 m zlokalizowany po stronie potudniowej oraz cigg pieszo-rowerowy po
stronie péinocne;.

Na terenie objetym przedsiewzieciem wystepuja odcinkowo:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ kanalizacyjna
- istniejgcy drzewostan,
- stupy energetyczne oraz oswietlenie uliczne,
- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji.

W przedmiotowej drodze gminnej na odc. objetym opracowaniem zainwentaryzowano
istniejgce oznakowanie poziome i pionowe.

4. Projektowana geometria

Dla drogi gminnej ul. Przemystowej — Prymasa Tysiaclecia ustalono klase techniczng L.
Projekt zaktada przebudowe i rozbudowe przedmiotowej drogi gminnej w etapach 1-3.

ETAP-1: od Km 0+000,00 do Km 0+297,20

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowania ul. Przemystowej z drogg powiatowg ul. Gen.
F. Zymirskiego po przez wprowadzenie nowego uktadu geometrii ciggéw chodnikowych i P-R z
poszerzeniem wlotu do 6,5 m na odc. przejsciowym o dt. L=21,5m.

W ul. Przemystowej na odc. o dt. L=288,0 m przewidziano remont jezdni bitum. o szer.
5,5 m wraz z poboczem tluczniowym o szer. 0,75 m oraz urzgdzenie ciggu piszo-jezdnego o
szer. 3,0 m po stronie zachodniej taczacego sie z chodnikiem w ul. Zymirskiego. Na odc. luku
kotowego w planie o promieniu R=120m wprowadzono poszerzenie jezdni do 6,2 m
zwiekszajgc szer. pasow ruchu 0,35 m kazdy.

Po stronie ciagu P-R przewidziano budowe zjazdéw indywidualnych i publicznego.
Zjazd publiczny o szer. 50 m wyokraglono fukami o promieniach R=5,0 m. Zjazdy
indywidualne o szer. 4,56 m zakorhiczono skosami 1:1.

Dla zjazdéw i chodnika zastosowano nawierzchnie bruk. bet. zréznicowane
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kolorystycznie.

Projektowane nawierzchnie drogowe beda odwadniane powierzchniowo na tereny
zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym.

ETAP-2: od Km 0+297,20 do Km 1+249,35
(wytgczony z opracowania)
ETAP-3: od Km 1+249,35 do Km 2+245,65

W ul. Prymasa Tysigclecia na odc. o df. L=996,30 m przewidziano remont jezdni bitum.
o szer. 5,5 m wraz z poboczem tluczniowym o szer. 0,75 m oraz urzadzenie ciggu piszo-
jezdnego o szer. 3,0 m po stronie wschodniej taczacego sie z ciggiem P-R obecnie konczacym
swdj bieg na skrzyzowaniu z ul. Debowa w Dobczynie.

Po stronie ciagu P-R przewidziano budowe skrzyzowania z ul. Zwirowa, budowe
zjazdow indywidualnych i publicznego. Na wlocie skrzyzowania z drogg gminna ul. Zwirowa
uksztattowano jezdnie o szer. 5,0 m z wyokragleniem tukami o promieniu R=6,0 m. Zjazd
publiczny o szer. 5,0 m wyokraglono tukami o promieniach R=6,0 m. Zjazdy indywidualne o
szer. 4,5 m wyokraglono tukami o promieniu R=3,0 m.

Dla zjazdéow i chodnika zastosowano nawierzchnie bruk. bet. zréznicowane
kolorystycznie. Projektowane nawierzchnie drogowe beda odwadniane powierzchniowo na
tereny zieleni chtonnej zlokalizowane w pasie drogowym. Na granicy etapu-3 wyznaczono
obustronnie z wzajemnym przesunieciem perony autobusowe o df. L=20,0m i szer. 2,0m.

5. Projektowana organizacja ruchu
ETAP-1:

Ul. Przemystowa pozostanie podporzadkowana drodze powiatowej. Na skrzyzowaniu
uzupetnia sie brakujgce oznakowanie pionowe w postaci znaku D-1 (str. wsch) na ul. Gen. Fr.
Zymirskiego oraz likwiduje poziome P-14 od str. wewn. skrzyzowania. Przed skrzyzowaniem w
ul. Przemystowej w celu odwotania pierwszenstwa wprowadza sie zestaw znakow D-2 + A-7 +
tab inf. ,STOP 100m” oraz znak B-20 wraz z linig P-12 bezposrednio na wlocie. Na odc.
wlotowym jezdnia zostanie oznakowana linig osiowg P-4 i P-1e na dt. L=20m. Krawedz jezdni
od strony pobocza ttuczniowego wyznacza sie linig krawedziowg P-7d i P-7c.

Na skrzyzowaniu ulic Przemystowej i Gen. Zymirskiego (wloty: ptd., wsch. i pin.)
wyznaczono trzy zespolone przejscia z przejazdami P-11+P-10 wraz z linig P-14 oraz
tablicami D-6b. Powierzchnia przejazdéw dla rowerzystéw zostanie wyrdzniona powtokg w
kolorze czerwonym. U poczatku, konca oraz posrednio ciagg P-R zostanie wyznaczony
znakami C-13/16 oraz C-13a. Chodniki bedgce przedtuzeniem ciggu P-R zostang oznakowane
tablicami C-16. W ciggu pieszo-rowerowym w odstepach wyznacza si¢ oznakowanie poziome
P-23 + P-26.

W odlegto$ci ~60m przed odc. koricowym ciggu P-R przewidziano ustawienie tablicy
ostrzegawczej A-24.

W rejonie granicy miejscowosci Klemboéw i Pasek przewidziano ustawienie odpowiednio
tablic E-17a i E-18a ,Pasek” i ,Klembow” oraz usuniecie istn. tablicy E-17a. Poczgtek i koniec
obszaru zabudowanego oznakowano tablicami D-42 i D-43 zgodnie =z istn.
zagospodarowaniem terenu. Bezposrednio za zakoriczeniem obszaru zabudowanego w
kierunku Dobczyna wprowadzono ograniczenie predkosci do 50 km/h za pomoca tablicy B-33.
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ETAP-2:

Ze wzgledu na wprowadzenie projektowanej statej organizacji ruchu dia etapéw 1 i3 w
etapie 2 przewidziano ustawienie odpowiednio tablic E-17a i E-18a ,Pasek”. Poczatek i koniec
obszaru zabudowanego oznakowano tablicami D-42 i D-43 zgodnie z istn.
zagospodarowaniem terenu.

Bezposrednio za zakonczeniem obszaru zabudowanego w kierunku Dobczyna
wprowadzono ograniczenie predkosci do 40 km/h oraz w kierunku Klembowa do 50 km/h za
pomocay tablic B-33.

Na luku po stronie wewnetrznej (przy posesji nr 69, dz. nr 23/4) wprowadzono
ograniczenie skrajni drogowej obustronnie odpowiednio tablicami U-9a i U-9b ze wzgledu na
usytuowanie drzewa o duzym obwodzie pnia w bezposrednim sasiedztwie jezdni.

ETAP-3:

Ul. Prymasa Tysigclecia pozostanie z pierwszenstwem przejazdu w stosunku do
krzyzujacych sie z nig drég gminnych. Obszar skrzyzowania z ul. Dgbowag w Dobczynie zostat
objety odrebnym projektem stalej organizacji ruchu zatwierdzonym pod nr-em ewid.
WID.7120.1.187.2019.PS (ozn. na planie kolorem zielonym). Projektowane zmiany w w/w
zatwierdzonym projekcie SOR zwigzane z taczeniem zakreséw sasiadujacych inwestycji
oznaczono przekresleniami koloru czerwonego.

Krawedz jezdni na catej dtugosci ulicy od strony pobocza tluczniowego wyznacza sie
linig krawedziowa P-7d i P-7c. Wlot drogi gminnej ul. Zwirowej oznakowano linia krawedziowa
szerokg P-7a.

U poczatku, konca oraz posrednio ciag P-R zostanie wyznaczony znakami C-13/16 oraz
C-13a. W ciggu pieszo-rowerowym w odstepach wyznacza si¢ oznakowanie poziome P-23 +
P-26. Istniejgce oznakowanie w obszarze ETAPU-3 przewidziano do likwidaciji.

Na poczatku odc. ETAPU-3 przestawiono lokalizacje przystankéw autobusowych. W nowych
lokalizacjach wyznaczono perony autobusowe o dt. L=20,0m i szer. 2,0m i oznakowano
obustronnie tablicami D-15 oraz liniami P-17 o dt. 30,0m.

Bezposrednio na granicy ETAPU-3 w kierunku Dobczyna odwotuje sie ograniczenie
predkosci do 40 km/h za pomoca tablicy B-34 oraz w kierunku Klembowa wprowadza sie
ograniczenie predkosci do 40 km/h za pomocg tablicy B-33. Istniejacy znak A-4 zostanie
zastgpiony tablicg A-3 zgodnie z przebiegiem jezdni na dalszym odcinku ulicy.

6. Uwagi

Szczegobtowe rozwigzania projektowe dotyczace oznakowania poziomego i pionowego
zostaty pokazane w cze$ci rysunkowe;.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe z chemoutwardzalnych
mas o parametrach zapewniajgcych odpowiednig trwato$¢ i widoczno§¢ oznakowania.

Parametry charakterystyczne dla projektowanych znakéw pionowych i tabliczek, takie
jak wielko§¢, wymiar, widoczno$é, barwa, odblaskowos$¢, liternictwo, stosowane napisy,
zasady doboru typu folii na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji, itp. oraz inne warunki
techniczne umieszczania znakéw drogowych pionowych nalezy przyjag¢é zgodnie z
Zatacznikiem nr 1 Dziennika Ustaw Nr 220 pn. "Szczegétowe warunki techniczne dla znakow

7



drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach" stanowiacym integralng czes¢
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Parametry techniczne umieszczania znakéw drogowych poziomych, takie jak
wymagania techniczne, okres trwatosci uzytkowanych materiatow, rodzaje i zakres
stosowania, wzory i konstrukcje znakdw, liternictwo drogowe, nalezy przyja¢ zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 Dziennika Ustaw 220 pn. Szczegétowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach stanowigcym integralng czes¢
Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z dnia 12.10.2002 r.).

Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej lub zottej oraz wyposazone w elementy odblaskowe.

Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona dn. 30 wrze$nia 2020 r.

Opracowanie:

inz. Pawet Dziedzicki
MAZ/0195/PWOD/16
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