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OSWIADCZENIE

Pruszkow, dn. 20-01-2020r.

Zgodnie z treécig ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186, 1309 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany - branza elektryczna:

PRZEBUDOWA SIECI

ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ NN w ramach

inwestycji: Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysiaclecia na odc. Km

1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowosci Pasek gm. Klembow, pow. Wotomiriski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Stanowisko

Projektant
Branza elektryczna

Sprawdzajacy
Branza elektryczna

ZESPOL PROJEKTOWY

Imig, Nazwisko, uprawnienia i specjalnos$é

mgr inz. Pawet tazicki
upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. Edward Groniecki

upr. bud. ST- 562/78

Specjalnoéé: instalacyjne inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
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1. Czes¢ ogodlna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Inwestor

WOJT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Jednostka Projektowa
IDEA STD & Partnerzy
ul. Staszica 1, p. IV, lok 7
05-800 Pruszkoéw

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy elektroenergetycznej sieci
napowietrznej nN w celu usunigcia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z

projektowanym uktadem drogowym.

Inwestycja zlokalizowana m. Pasek ul. Prymasa Tysigclecia, gm. Klembdw.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- rozbiorke odcinka sieci napowietrznej bedacej w kolizji z projektowanym
uktadem drogowym,

- budowe odcinka sieci napowietrznej nN po trasie niekolizyjnej,

- wymiane/przeniesienie istniejgcych przylaczy napowietrznych na nowe

stanowiska stupowe.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszkéw

przepisy PBUE i normy PNE,

ogledziny w terenie,



2. Uzgodnienia i zataczniki

2.1 Warunki usuniecia kolizji

2.2 Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

2.3  Uprawnienia projektowe

2.4  Wypis z Izby Inzynieréw Budownictwa



PGE Dystrybucja S.A.
//ﬁ Oddziat Warszawa
PG Rejon Energetyczny Wyszkéw 2019 =14
07-200 Wyszkédw, ul. Pultuska 116 ! g@ S.% Ié) ’
——_—— tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re07.ow@pgedystrybucja.pl

Ve ,Q / B Wyszkéw dnia 09-10-2019r.
Nr RM/TB/12039/5934/2019 - — /
|

o

Gmina Kiemboéw
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205% Klembow

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ)I NR RM/TB/12039/5934/2019

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08-10-2019 nr 12039/2019 okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja
S.A., kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

w miejscowosci Klembdw ul. Przemystowa gm. Klembéw, dz. ew. nr 307, 309, oraz w miejscowosci
Pasek ul. Prymasa Tysiaclecia gm. Klembéw dz. ew. 70/1

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Klembow ul. Przemystowa gm. Klembéw, dz. ew. nr 307, 309, oraz
w miejscowosci Pasek ul. Prymasa Tysiaclecia gm. Klembéw dz. ew. 70/1

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowg, bedace wiasnoscig Spotki:

- linia napowietrzna nN-0,4 kV, przytgcza napowietrzne oraz kablowe zasilane ze stacji
transformatorowych 15/0,4 kV nr KLEMBOW GORKI 1 [11-0126] oraz nr KLEMBOW GORKI PASEK
NOWY [11-0170]

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzein wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w
przypadku zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej {(wystepujacej) kolizji nalezy:
a) Przenie$é¢/Odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemodw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Przesuniecia oraz wymiany stupdw linii napowietrznej nN-0,4 kV w miejsce niekolidujgce.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczgcy
budowy/przeniesienia urzadzeh elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznodd
zabezpieczenia ciaglosci dostaw energii elektrycznej oraz odbudowe istniejgcego oswietlenia
ulicznego podwieszonego na stupach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon
Energetyczny Wyszkow.

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Wydziale Majgtku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkéw ul. Puftuska 116 w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON. 060552840, Kapital zakladowy. 8 729 424 160 zt w pelni oplaceny. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A oWarszawa. Al Jerozolmskie 2,
00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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d} uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonad
zgloszenia z art. 30 Ustawy 2z dnia 7.07.1394 r. Prawo Budowlane (t..
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péZn. zm.),

e) uzyskaé zgody wilascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej -
zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
(ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomoséci, na ktérej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodpfatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji {przy czym
w projekcie umowy Oddzial, przed jej wystaniem powinien wpisaé aktualng
tresc stuzebnosci przesytu wynikajgeq z Instrukeji ustanawiania stuzebnosci
przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng cze$cig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie
zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzadzen” ,

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzerh w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoticzeniu
procesu usuniecia kolizji zostang w catoéci zlokalizowane w pasie drogowym.
W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sa
wyfacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa
ponies¢ powinna Spdtka — zobowigzanie Inwestora do nieodplatnego,
umownego uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego
do korzystania z nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang
przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o
gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z péin. zm.);
Tytut prawny, o ktdrym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spoétce
(tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla
ktérych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

g) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h} przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i} zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzer zwigzanych z

usunieciem kolizji,

5. Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce rob6t lub dostawce materialéw  36-miesiecznej
gwarangcji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsighiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP. 946-25-93-855, 2z3
REGON. 060552840, Kapital zakladowy. ® 729 424 160 2t w pelni oplacony. Konto bankowe' Bank PEKAO S.A o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5104, www.pgedystrybucja.pl%



6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdélka umowy okredlajgcej sposob i warunki
usunigcia kolizji oraz zawierajgcej oéwiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkoéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu
badi przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg
umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz
przyjmuje do wiadomosci, iz nakfady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone
w catosci badZz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spétki z chwila potgczenia z siecig
elektroenergetyczna Spoétki. inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji wigze sig z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkq umowy, w ktdérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spdtke, ze w przypadku
wspoifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor
zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w spostb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spéice do niezaktéconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej
zawarte hedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesiace od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji sluzy prawo wniesienia odwolania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A
za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 21 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomiedzy Stronami.
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Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Pha
£y

Wolomin, 30 grudnia 2019 .

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODK.6630.963.2019
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Pasek ul. Prymasa Tysiaclecia
Pawel Fazicki reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Ustugi Geodezyjne Pawel Pijarczyk, NIP: 1251389332
Al. Armii Krajowej 44, 05-200 Wotomin

Inwestor Gmina Klemhow

. Pawel Lazicki

Projektant numer uprawnief: MAZ/0523/PWBE/17

Data wplywu wniosku 14 grudnia 2019 r.

Data zakonczenia narady 30 grudnia 2019 r.

Przewodniczacy

narady koordynacyjnej Dariusz Maslany

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagt:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenle podmioty:
2 Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagl:
Nie wyrazono stanowiska

Ornacrenie podmiot:
3 |Gmina Klembéw

Imie | nazwisko przedstawiciela

Piotr Grabski

Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany

Qznaczenie podmiotu:
4 |pGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Wyszkow

Imig i nazwisko przedstawiciela
Dariusz Popowicz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z nwagami do realizacji:

1. Projekt budowlano-wykonawczy przedlozyé do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkow.
2. Skrzyzowanie z kablem/kablami nN wykona¢ w oparciu o norme¢ N SEP-E-004.

3. Kabel/kable w miejscu skrzyzowania ochroni¢ w rurze ostonowej dzielonej typu A PS.

4. Rozpoczecie prac w terenie zglosi¢ PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkow.

Ldzial w naradzie @ wykor:vsteniem
drewliow Konminikaep elektrunie ey

3 |psG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawle Gazownia w Wolominie

Imie { nazwisko przedstawiciela

Adam Bierylo

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Oznaczenle podmioty;
6 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa

Imig i nazwisko prezedstawiciela

Waldemar Jeznach

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
(zarzadzajacych) ulica (ulicami, drogami, drogg).

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

Nalegy uzyskaé decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulicg (droga).

Cainal w naradzie 2 wykou . ystanie, 1
“rdeow komunikaen elektranicznel
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Oznaczenie podmiofi: Imie i nazwisko prredstawiciela

7 |Wydziat Ochrony Srodowiska Tomasz Gumkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z “wagaml do rea].lzacji: Dural v Ruivtizo . W yhar Zysluniem
Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie lub metodq bezwykopowa, bez s ow Komuritkci elek?unic ey
uszkadzania korzeni.

W naradzie uczestniczyl{a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Pawel Lazicki.

Z up. Starosty
Dariusz Maslany

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 grudnia 2019 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dok tu mozna dok ¢ na stronie hitps://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z2
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.« MAZOWIECKA
| OKREGOWA

WStz B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 .
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/1148/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2, 31i4cpkt3,art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Lazicki
ur. dnia 31 maja 1975 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0523/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wrniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawdo wniesienia
odwolania przez ostatig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej KomiféLlfwaliﬁkacyjnej:
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy ldzikowski

mgr inz Krzysztof Karol Booss

-12-
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelicnia samodzielnej funkeji technicznej w bhudownictwie

No podstawie ort. 18 ust. 5 i ort. 57 usi. 3 ustowy z dnio 24 sazdziernika
1974 . — Prowo budowlone (Dz. U. Nr 38. pozycije 229) oroz §

PR |

rozporzqdzenia Minisita Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budovmnictwia

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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M ® POLSKA
Lt 2 B A
e INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PQ8-197-9F1 *

Pan PAWEL LAZICKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0112/18

adres zamieszkanla ul. SZCZESLIWA 23, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiladczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

-14 -



M ® POLSKA
R | 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MEA-YBR-RV6 *

Pan EDWARD GRONIECKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4016/01

adres zamieszkania AL.WOLNOSCI 61, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie| Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezplecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiko go certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

-15-



3.1.

3. Opis techniczny

Stan istniejacy

W pasie drogowym ulicy Prymasa Tysiaclecia w miejsc. Pasek zlokalizowane sg
stanowiska stupowe linii napowietrznej nN-0,4 kV PGE Dystrybucja S.A. oraz
stanowiska stupowe linii napowietrznej os$wietlenia ulicznego Gminy Klembow

kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym.

Sieé napowietrzna PGE zasilona jest ze stacji transformatorowej SN/nN nr 11-0170.

- odcinek kolizyjny o dtugosci 150m/156m wykonany jest przewodami AsXSn 4x70 +
AsXSn 2x25,

- odcinek kolizyjny o diugosci 332m/345m wykonany jest przewodami AsXSn 4x50 +
AsXSn 2x25,

Linia podwieszona na zerdziach zelbetowych typu ZN oraz strunobetonowych
wirowanych. Na stupach zamontowane sg oprawy os$wietlenia ulicznego, na stupach

powieszony jest kabel swiattowodowy do transmisji danych.

Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego:

- odcinek kolizyjny o dtugoséci 315m/324m wykonany jest przewodem AsXSn 2x25.
Linia podwieszona na zerdziach zelbetowych typu ZN oraz strunobetonowych
wirowanych.

Uktad pracy sieci nN: TN-C.

3.2. Zalozenia projektowe

Projektowana przebudowa linii napowietrznej nN:
- przewody: AsXSnh 4x70mm?,

- maksymalna rozpieto$¢ przesta linii- 50 mb

- maksymalny zwis linii przy +40st.C—=1,5m

- naprezenie przewodu AsXSn 4x70mm?-20 MPa,

- hacigg przewodu AsXSn 4x70mm?> 560 daN,

- rodzaj zerdzi: typu E, Ey 0 wys. 10,5 m, oraz ZN o wys. 10 m

- przewody: AsXSn 2x25mm?,
- maksymalna rozpietos¢ przesta linii— 50 mb
- maksymalny zwis linii przy +40st.C - 1,5 m
- naprezenie przewodu AsXSn 2x25mm?*-42,5 MPa,
- naciag przewodu AsXSn 2x25mm?*- 213 daN,

-16 -



3.3.

Naprezenia i naciagi linii nN
Dla przyjetego fmax =1,5m i amax = 50 m dla strefy sadziowej S1 ustalona z tablicy
warto$é naprezenia dla przewodu AsXSn 4x70 mm?® wynosi 20 MPa stad naciag

max. przewodéw wynosi 560daN.

Wymagania ochrony przyrody

- zagospodarowanie ziemi z wykopu- zuzyta do biezacej zasypki, wywieziona w
miejsce wskazane przez inwestora,

- odpady - nie przewiduje sig,

- struktura niskiej i wysokiej zieleni nie zostanie naruszona.

Przebudowa sieci nN.

DEMONTAZ URZADZEN

Ze wzgledu na kolizje linii elektroenergetycznej nN z projektowanym uktadem

drogowym, nalezy zdemontowaé¢ wskazane w projekcie odcinki linii wraz ze

stanowiskami stupowymi i przytaczami oraz odtworzy¢ sie¢ w miejscu niekolizyjnym.

Stan techniczny istniejgcych urzadzen i konstrukcji wsporczych jest dobry w
zwigzku z tym przewiduje sie czeSciowe wykorzystanie zdemontowanych

materiatdéw do ponownego montazu.

STAN PROJEKTOWANY — LINIA KOMUNALNA NAPOWIETRZNA nN

Istniejgcg linie napowietrzng nN nalezy odtworzy¢é w miejscu niekolizyjnym.
Projektuje sie wykorzystanie wybranych stanowisk stupowych wskazanych w PZT

wraz z osprzetem i przewodem napowietrznym.

Ze wzgledu na zwiekszenie obcigzenia na stupach w pkt 2 i 14 projekiuje sig

zastosowanie nowych zerdzi: E10,5/6 w pkt 2 oraz E10,5/10 w pkt 14.

Zdemontowane Zerdzie typu ZN nie beda wykorzystane do odtworzenia linii —

nalezy stosowac zerdzie strunobetonowe wirowane typu E.

Linie napowietrzng niskiego napiecia nalezy wykonaé przewodem izolowanym
samonos$nym AsXSn 4x70 wg katalogu do projekiowania linii nN z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN ENERGOLINIA POZNAN
Lnni — ENSTO z 1999 roku.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przewodu izolowanego AsXSn 4x70 do

ponownego montazu na stupach w nowej lokalizacji.

-17-



Przyjmuje sie grunt kategorii $redniej. Nalezy zastosowac ustoje:
- dla stupa naroznego N3 w pkt 2 zastosowaé ustéj typu UP1+UP2.
- dla stupow przelotowych P zastosowac ustdj typu UP1.
- dla stupow odporowych O zastosowac ustoj typu UP1+UP2.
- dla stupa odporowo-naroznego ON w pkt 14 zastosowa¢ ustéj typu UP3+UP2.

Miejsce posadowienia zerdzi nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete zgodnie

z zatgcznikiem graficznym do protokotu ZUDP i zinwentaryzowac powykonawczo.

Montaz stanowiska stupowego.

Zmontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego i
wykona¢ jego posadowienie. W przypadku ustojéw nie wymagajacych betonowania,
ktorych wykopy zasypywane sg odpowiednio zageszczonym gruntem, prace
montazowe oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i nacigganiu przewodéw mozna
wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu posadowienia stupa.

Montaz osprzetu i innych elementéw stupa oraz napowietrznych, na stojgcych
stupach zaleca sie w maksymalnym stopniu prowadzi¢ z samojezdnego podnosénika
z koszem. W przypadku braku mozliwosci zastosowania podnoénika nalezy

stosowaé odpowiednio mocowang do stupa sktadang drabine lub stupotazy.

Posadowienie stupéw.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, dla projektowanych stupoéw nalezy

zastosowac ustoje do gruntu Sredniego.

Ochrona odgromowa:

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy
zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ 0,5kV/10kA. Nalezy potgczy¢ je z projektowanym
uziemieniem stupa poprzez uchwyty dwumetalowe.

Przy stupie nalezy wykonac uziom szpilkowy o opornosci nie przekraczajacej 10 Q.
Uziom wykonywa¢ etapowo, dokonujgc pomiaréw kontrolnych do czasu uzyskania
wymaganej 0pornosci.

Uziom nalezy wykonywaé¢ z uzyciem elementéw (bednarki i pretéw) stalowych
pomiedziowanych elektrolitycznie St/Cu (GALMAR). Projektuje sig¢ uziom typu:
TP2x10 wg katalogu Ensto.

-18-



3.4.

STAN PROJEKTOWANY — PRZYt ACZA NAPOWIETRZNE

Projektuje sie przeniesienie istniejacego przytacza napowietrznego AsXSn

4x25mm? do dziatki nr ewid. 210 na stup nowoprojektowany.

STAN PROJEKTOWANY - OSWIETLENIE ULICZNE

Istniejacg linie napowietrzng oswietlenia ulicznego nalezy przenie$¢ w miejsce

niekolizyjne wraz ze stanowiskami stupowymi, ustojami oraz osprzegtem.

Wszystkie zdemontowane zerdzie beda wykorzystane do odtworzenia linii.

Odtworzenie o$wietlenia ulicznego na stupach linii komunalnej:

istniejace oprawy os$wietleniowe nalezy przeniesé¢ na nowe stupy, mocowac nad
przewodami linii komunalnej. Nalezy przenies¢ przewod AsXSn 2x25mm? na stupy
w nowej lokalizacji. Do montazu przewodu stosowa¢ haki wieszakowe, uchwyty
przelotowe i odciggowe typu SO.

Zasilenie opraw oswietleniowych:

Oprawy zasili¢ z linii o$wietleniowej AsXSn 2x25 mm? przewodem YDY 3x2,5mm?’
wcigganym w wysiegniki rurowe.

Przytaczenie do linii oswietleniowej za pomoca zaciskéw przebijajacych izolacje SL
21.1, wraz z zamontowaniem na linii skrzynki bezpiecznikowej 25 A typu SV 19.25.

Oprawy o$wietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi BiWtz 6A.

Na koncu linii oéwietleniowej oraz w potowie odcinka diuzszego niz 500m nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepie¢ 0,5kV/5kA np.: SE.45 366BZ. (prod. BEZPOL)
oraz potgczy¢ je z uziemieniem stupa poprzez uchwyty dwumetalowe.

Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 10Q.

STAN PROJEKTOWANY — SWIATEOWOD DO TRANSMISJI DANYCH

Projektuje sie przeniesienie istniejacego kabla $wiattowodowego wraz z osprzetem

na stupy nowoprojektowane. Nalezy zachowaé¢ istniejgcg wysoko$¢ montazu.

Ochrona przeciwporazeniowa sieci nN

Dla stacji [11-0170] system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej stanowi
system pracy sieci TN-C. Dla sieci 0,4 kV jako ochrone przeciwporazeniowg stanowi
samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t < 5 s. Czeséci przewodzgce dostepne
polaczone zostajg z uziemionym przewodem ochronno-neutralinym PEN (w
warunkach zakioceniowych samoczynne wytgczenie zasilania). Przed odbiorem
rob6t nalezy sprawdzié protokolarnie skuteczno$¢ dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowe;j.
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3.5. Uwagi konnicowe
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte protokole ZUDP, oraz w
uzgodnieniach projektu w RE. Po zakoniczeniu robdét wykonaé komplet pomiarow
oraz proby pomontazowe, a takze geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
Po zakonczeniu budowy zgodnie z umowag wraz z kompletng dokumentacja

powykonawczg nalezy przekazaé do RE i zglosi¢ do odbioru korncowego.
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3.6. Obliczenia wytrzymatosci stupow

Pud = 5500 [N]
Pu= 1229 [N]
Np = 7230 [N]
Po= 220 [N]

L _Nr= 0 [N}
Fx = 1009 [N}

172,0 [°]

Warunek wytrzymatosci stupa spetniony:

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci stupa nr 2 wg PZT

2N, -cos(ax/2)+ P, +N,

5500 2

tak

1229

[tak/nie}

Przyjeto stup wirowany typu E 10,5/6 kN, ktérego sila uzytkowa wynosi 5,6 kN

Warunek:

\Puz P,

P,=F,+P,+P, [daN]

Pyq - dopuszczalne obciazenie stupa [ daN ]
P, - obcigzenie slupa [daN ]
W, - Jednostkowe obciazenie wiatrem przewodu linii [daN/m]
a - rozpigtos¢ przgsta [m)
P, - obciazenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego [daN]
P, - 20% wart. Ski. Wypadkowej naciagu podstawowego przewodow przytaczy, prostopadiej do kierunku finii [daN]

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci stupéw Przelotowych

r.

Obliczenia obcinzenia statycznedo orojektowanych Zerdzi :
© -
Stano :g" 4:% Warunek
wisko W, -g 1 Pp P, P, Pua P, wytrzymatosci | Dobrano zerdz
{nr S 3 spelniony typu
stupa) x o
[daN/m] [m] [daN] [daN] [daN| [daN] | [daN] Jtak / nie|
198 50 99 22 0 210 121 TAK E10.25/25
Sprawdzenie warunku wytrzymatosci stupa Odporowego w pkt 14 wg PZT
Faz2PF iF,=zF
2
P == N +N,
n 3 p ’
J— 7. -
Pud = 9600 [N] z = 2N, -cos(ex/2)+ F, + N,
Pu = 5179,1 [N]
Pz = 6011 [N] dla a=180°
Np = 7730 [N] dia 179° 2[&} 175°
Nr = 0 [N]
Ps = 500 [N]
Po = 220 [N]
Fx = 7730 [N]
136 [0]
8600 2 5179
9600 = 6011
Warunek wytrzymalosci slupa spetniony:
tak [tak/nie]
Przyjeto stup wirowany typu E 10,5/10 kN, ktéreuo sita uzytkowa wynosi 10 kN
Sprawdzenie warunku wytrzymalosci stupa Kraricowego (pkt 15 wg PZT)
Puwd - Dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
P.w- obliczeniowe obcigzenie stupa [daN]
P,=Np+Nr  [daN] wd = L '
P, = Ps+ Po + Nr [daN} = =|
- =P} +P} |
N, - nacigg przewodu linii [daN] " u z_ |
P, - obciazenie wiatrem oprawy [daN]
P, - obciazenie wiatrem stupa {daN]
= 3
£ 3% 8
[o c @ 9O g
5T Np N: Py Ps P, Pz | Pua | Por [ 2 g £ | Dobrano | 5 &
2 3 Noa |erds o2
2 ® = £ 7 |zerditypu| £ 5
5 g $
? [daN] [daN] [daN] [daN] | [daN] | [daN] | [daN] | [daN] | [tak/nie]
pkt 15 580 0 580 50 0 50 600 582 TAK E-10,5/6 K2




Zestawienie materiatéw dla linii napowietrzne;j:

4. Zestawienia montazowe

Typ zerdzi: -

L.p. Element Typ JM | llosé

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1]
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 8
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1

| ||

Rodzaje przewodow: -

L.p. Element Typ JM | llosé
4 Przewod AsXSn 4x25mm?2 m 40 |
5 Przewod AsXSn 4x70mm2 m 3691
Ustoje: =1
L.p. Element Typ JM | llosé
6 |Objemka - OU-1/VE szt, 7
7 Objemka - OU-1a/VE szt 9
8 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt.| 12
9 Piyta ustojowa . U-85 szt. 15
Uzbrojenie: B
L.p. Element Typ JM | llosé
10 | Hak nakretkowy PD 22 szt. | 9
11 | Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 6
12 | Hak wieszakowy M16x130 szt. 6
13 | Hak wieszakowy M16x200 szt. 2
14 | Hak wieszakowy M20x250 szt. 9
15 | Hak wieszakowy B M20x310 szt. 1)
16 | Hak wieszakowy SOT 39 szt. 1
17 | Klamerka - COT 36 szt. 2
18 | Osfonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
19 | Oslonka konca przewodu : PK 89.095 szt. 4
20 | Poprzecznik PI-1 szt. 4
21 _S_ruba z nakretka, podktadka kwadratowa i sprezystg M20x350 szt. 4
22 | Tasma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m| 35
23 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
24 | Uchwyt narozny ) S0 270 szt. 2|
25 | Uchwyt odciggowy S0 274S szt. 7
26 | Uchwyt odciggowy SO 2758 szt. 7
27 | Uchwyt przelotowy ) S0 270 szt. 18 |
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llosé
28 |Bednarka - o St/Cu 25x4mm m 3
30 |Klamerka COT 36 szt.| 8
31 Pret stalowy pomiedz B fi 17.2mm, dt.6 szt.| ﬁ
32 | Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt.| 1 |




|33 | Przewdd izolowany df. 1m AsXSn 1x70mm?2 szt. 1
[ 34 Sruba oc. z nakretka: éodkiadka okragla i sprezystg R - | m10ox25 szt. _ 7
|35 | Sruba oc. z nakretka, podl_déd_ka okragta i sprezystg M20x25 szt. 2
36 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
37 | Zacisk odgatezny przgijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 1
38 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 22.1 szt. | 1
39 | Zacisk uziemiajacﬂ/ Srubowy szt. | 2]
Ochrona przepieciowa:
L.p. Element Typ JM | lloé
40 | Ogranicznik pfzepieé SE45.350Ap-10 lszt.| 8
41 | Opaska PER 15 szt. 6
42 | Przewdd goty L 1emm2 m 12|
43 | Uchwyt dwumetalowy o 11 803 szt, 8
Oséwietlenie uliczne: -
Lp. Element Typ JM | Hosé
44 | Konstrukcja mocujgca wysiegnhik oprawy KW-1 szt. 28
45 | Objemka N OB-34a szt.| 10
46 | Objemka OB-35a szt. 18
47 | Opaska : PER 15 szt.| 28
48 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 14
49 | Przewod izolowany o ALYd 16mm2 m| 14
50 |Przewdd izolowany ~ |DYd 2.5mm2 m 42
51 | Typ oprawy: Istniejgca oprawa - szt. 14
52 | Wktadka topikowa S '6A szt.| 14
53 | Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego | W-O/1 _ | szt. 14
54 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje , SLIP 12.05 | szt. 14
55 | Zacisk tulejowy | ZUP-5 - szt. 14
|
Przytacze:
L.p. Element Typ JM | llosé
56 | Hak wieszakc;wﬁy : SO0T29 szt. 1
57 |Klamerka o COT 36 szt. 2
58 |Opaska - PER 15 szt. 2
59 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2|
60 | Uchwyt odciggowy o SO 274.250S szt. 1
61 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 221 szt. 2
Rodzaje przewoddw - przytacze:
L.p. Element Typ JM | llosé
62 | Przewod AsXsn - 4x25mm?2 m 0
mgr irjz. Pawe l_“}:?}ma
upraw W el
rebat e N nvch
s Ty ""CZ‘I‘. .
AZjuo-- L

1e T f LTty
Nr ewidfupr. M
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Zestawienie materialow z demontazu:

Lp. Konstrukcje i osprzet Wyszczegdlnienie / typ jm ilosé
L S— B S =
1 Stup nN- przelotowy -P-ZN10 szt 10

Stup nN- Rozgatezny E10,5/2,5 - do ponownego montazu ) ]
sz
2. wraz z osprzetem
Stup nN- o&;_Jorowy -0-E10,5/10 — do ponownego montazu ol 5
3 wraz z osprzetem P
Przewdd AsXSn 4x70 mm” - do ponownego montazu
4 mb 156
’ wraz z osprzetem
5 a Przewod AsXSn 4x50 mm® mb 345
Stup nN- przelotowy -P-ZN10 oéwietlenia ulic_z_n'ego ol g
. — do ponownego montazu wraz z osprzetem P
Stup nN- krancowy -K-E10,5/10 o$wietlenia ulicznego ol ’
£ — do ponownego montazu wraz z osprzgtem P
" Przewdd AsXSn 2x25 mm’ —do ponownego montazu
8 mb 825
’ wraz z osprzetem
[ Przewod $wiattowodowy — do ponownego montazu o
9. mb 825

wraz z osprzetem
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5. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120, poz. 1126

nazwa inwestycji:
"Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysiaclecia
na odc. Km 1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowoéci Pasek
gm. Klembow, pow. Wotominski

Przebudowa Sieci Energetycznej Napowietrznej NN

inwestor:
WOJT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Projektant: mgr inz. Pawet Lazicki
upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17
Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Edward Groniecki

upr. bud. ST- 562/78
Specjalnosé: instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

20-01-2020 .
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego :
e prace demontazowe — demontaz przewoddw napowietrznych
¢ prace demontazowe — demontaz stanowisk stupowych
e roboty ziemne — wykopy pod stanowiska stupowe
e prace montazowe — montaz stanowisk stupowych
» prace montazowe — montaz przewodoéw energetycznych
o prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbidr wykonanej instalacji

e prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e droga i ruch samochodowy

e pracujacy ciezki sprzet mechaniczny

3. Przewidywane zagroZzenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robo6t budowlanych:
e porazenie pragdem elekirycznym
e prace montazowe i roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzef infrastruktury technicznej
e nieprzewidziany kontakt z uruchomionym sprzetem mechanicznym

e prace w pasie drogi

4. Informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych
dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokoséci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren
rob6t mozna oznaczyé za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdiuz wykopu.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét, srodki ochrony osobiste;j:
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikéw odnosnie zagrozen jakie mogg
wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy
udzieli¢ niezbednego instruktazu odnos$nie przestrzegania przepiséw BHP na budowie.
Szkolenie odnosnie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac i
potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

-26-



sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
¢ zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonii komorkowej
¢ zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie powinno odbywacé sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BIOZ
o uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robot jakie wynikaja z
uzgodnien z:
- zarzadcg drogi
- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w obszarze prowadzenia robét
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu: tasm ostrzegawczych,
barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych
do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania roboét

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych:
e BHP przy robotach ziemnych
e BHP przy robotach instalacyjno — montazowych

e BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
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6. Spis rysunkow
01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Arkusz nr 1
02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Arkusz nr 2
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7. Karty katalogowe
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Uwag Gigbokos¢ 30| 40 6.1 7.85 5,3 i
. . . posadowienia | 2 g 3,7 5,75 7.4 4,95 Stupy rozgaleine
1.0bjetosé zasygkn gruntowej serdzl 28| 345 5.35 6.05 46 krancowo-kradcowe
Vz=0,9 Vw [m7] t=t, [m} 27 3.0 5.0 6.5 43 Dobor ustojow
& Dohorip.S: 26| 295 4,65 6,1 4,0 .
OU-1a/VE dla 270 < D<350 25 275 435 | 67 3,7 Fund
OU-1/VE dla 330 £ D £400 [2,4 25 4.0 53 3,45
OU-2/VE dla 360 < D < 440 23| 23 3,75 49 32 Uriomy rubocse
OU-6/VE dla 440 < D <500 2,2 21 3,45 4,55 2,9 s )
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