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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - DROGOWE
1/KNR 401 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-0200 [15cm
[6.0] m3 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR AT03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm z m?2
d.1|0102-0200 |wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km
[6686.0%0.5] m?2 2843.000
RAZEM 2843.000
3|KNR 231 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-0300
[435.0] m?2 435.000
RAZEM 435.000
4|/KNR 231 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm. Na-  |m2
d.1|0801-0400 |[stepne 3 cm.
Krotnosé = 3
[435.0] m?2 435.000
RAZEM 435.000
5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na podsypce cementowo|m?2
d.1 piaskowej z wypetnieniem spoin
[95.0] m?2 95.000
RAZEM 95.000
6/KNR 231 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego.grubo$¢ nawierzchni 12 cm |m2
d.1/0810-0300
[75.0] m?2 75.000
RAZEM 75.000
7/KNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci na- m?2
d.1{0804-0300 |wierzchni 15 cm
[95.0] m?2 95.000
RAZEM 95.000
8|KNR 231 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1|0813-0300 |mentowo piaskowej
[65.0] m 55.000
RAZEM 55.000
9|/KNR 231 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-0300
[65.0%0.06] m3 3.300
RAZEM 3.300
10|KNR 231 Rozebranie $cianek czotowych i faw betonowych m3
d.1|0816-0400
[3.5] m3 3.500
RAZEM 3.500
11|KNR 231 Rozebranie przepustéw rurowych o $rednicy do 50 cm m
d.1|0816-0200
[46.0] m 46.000
RAZEM 46.000
12 Demontaz istn. stupkéw osadzonych w cokotach na terenie objetym opracowa- |szt.
d.1 niem (stupki itp.)
[8] szt. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatad. i wytadowaniu |m3
d.1/1103-0100 |koparko tadowarka samochodow samowytadowczych przez 3 samochody na
zmiane rozbocza - zatadunek
[[0.03*2843.0]+[[0.08+0.04]*95.0]+[95.0%0.15]+[[75.0%0.12]+5.0+[435.0*0.15]+ |m3 307.2975
3.3+3.5+0.8+[46.0*0.1]]+[0.15*0.3*55.01]*1.5
RAZEM 307.2975
14|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui wyta- |m3
d.1/1103-0400 |dowaniu transport samochodem samowytadowczym na odleglosc 1km - wy-
woz
[307.2975] m3 307.2975
RAZEM 307.2975
15/KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniui wytadowaniu. m3
d.1{1103-0500 |nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosc¢i transportu
ponad 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
[307.2975] m3 307.298
RAZEM 307.298
2 ROBOTY ZIEMNE - DROGOWE
16|KNR 201 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia. ha
d.2|0109-0400
[0.045] ha 0.045
RAZEM 0.045
17|KNR 201 Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostatosci po wykarczowaniu drob- m?2
d.2|0111-0400 |nych gatezi,korzeni i kory bez wrzosu.
[1770.0] m?2 1770.000
RAZEM 1770.000
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18|KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa drég w terenie row- [km
d.2|0119-0300  [ninnym.
[1.2] km 1.200
RAZEM 1.200
19|KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem |m3
d.2|0206-0200 |urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii Ill
(b.i.nr 8/96)
[1112.0] m3 1112.000
RAZEM 1112.000
20|KNR 201 Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp |m3
d.2{0311-0200 |- grunt kategorii Ill.
[75.0] m3 75.000
RAZEM 75.000
21|/KNR 201 Nakfady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu po-|m3
d.2{0214-0301 |nad 1km samochodami samowyt. 5-10t po drogach utwardzonych. grunt kat. |,
Il (b.i.nr 8/96) - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
[1112.0+75.0] m3 1187.000
RAZEM 1187.000
3 REMONT ROWOW | PRZEPUSTOW
22|KNRw 218 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich zdodatkiem cementu o gru- |m3
d.3|0511-0600 |bosci 16 cm
[2.5*0.20*0.8] m3 0.400
RAZEM 0.400
23 Przepusty rurowe (rowy kryte) pod nawierzchnig z rur strukturalnych PP o m
d.3 Srednicy 80 cm na podktadzie z gruntu stabiliz. cem.
[2.5] m 2.500
RAZEM 2.500
24|KNR 231 Przepusty rurowe pod nawierzchnig, fawy fundamentowe betonowe pod elem. |m3
d.3|0605-0200 |zakonczeniowe
[0.45] m3 0.450
RAZEM 0.450
25/KNR 231 Przepusty rurowe pod nawierzchnig, zakonczenia (skrzydtowe / kotnierzowe) |szt.
d.3|0605-0500 |pref. bet. dla rur o $srednicy do 80 cm
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Umochnienie skarp i dna z kraty azur.betonowej EKO szarej o wym. 60x40x8 m?2
d.3 cm uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/
96)
[12.5] m?2 12.500
RAZEM 12.500
27|/KNRw 218  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m3
d.3|0511-0400
[408.0*0.6*0.25*3] m3 183.600
RAZEM 183.600
28 Kanaty z rur perforowanych typu PVC o $rednicy 250 mm SN8 w otulinie z ge- |m
d.3 owtékniny filtracyjnej
[408.0] m 408.000
RAZEM 408.000
29 Formowanie i zageszczanie nasypoéw spycharkami ggsienicowymi 74 kw/100 |m3
d.3 km. nasypy o wysokosci do 3,0 m. grunt kategorii |, Il (b.i.nr 8/96) Wyréwnanie
koryta /nasyp/ wykonany z gruntu niespoistego (posdlka) wraz z transportem
samochodami samowytadowawczymi
[782.5] m3 782.500
RAZEM 782.500
30|KNR 201 Plantowanie skarp, dna rowéw przy robotach drogowych - grunt kategorii I, Il . |m2
d.3|0507-0100
[3150.0] m?2 3150.000
RAZEM 3150.000
4 PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNEJ NN
31|KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem urobku dla stupéw energe- |m3
d.4|0310-0100 |tycznych, kategoria gruntu i Il
[1.5"[9+13]] m3 33.000
RAZEM 33.000
32|KNR 510 Montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych E-10.5/10 zurawiem sa- |szt.
d.4|0702-0900 |[mochodowym wraz z elem. ustojowymi i uzbrojeniem nastupowym
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 510 Montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych E-10.5/6 zurawiem sa- |szt.
d.4|0702-0900 |[mochodowym wraz z elem. ustojowymi i uzbrojeniem nastupowym
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNRw 403 |Demontaz mechaniczny stupdw zelbetowych pojedynczych o dlugosci do 10m |szt.
d.4|1150-0300
[9+13] szt. 22.000
RAZEM 22.000
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35/KNR 510 Montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych z demontazu o wys. 10 |szt.
d.4|0702-0900 |m zurawiem samochodowym wraz z elem. ustojowymi i uzbrojeniem nastupo-
wym
[9+11] szt. 20.000
RAZEM 20.000
36|KNRw 403 |Wymiana (demontaz i ponowny montaz) opraw oswietlenia ulicznego na wy-  |kpl
d.4/0610-0100 |siegnikach stupowych przy liczbie ramion 1, ilo§¢ lamp w oprawie 1
[9+13] kpl 22.000
RAZEM 22.000
37|KNR 510 Montaz przewodéw AsXSn rozcigganych o przekroju 2x25 mm2 z udziatem 1km/
d.4/0901-0500 |podnosnika samochodowego 1prze-
wod
[[20]]0.001 1km/ 0.020
1prze-
wod
RAZEM 0.020
38/KNR 510 Montaz przewodow AsXSn rozcigganych o przekroju 4x50 mm2 z udziatem 1km/
d.4|0901-0800 |podnosnika samochodowego 1prze-
wad
[[20]10.001 1km/ 0.020
1prze-
wod
RAZEM 0.020
39|KNRw 403 |Demontaz przewodow linii niskiego napigcia na stupach zelbetowych z prze-  |km
d.4{1155-0200 |znaczeniem do ponownego montazu bez demontazu izolacji, linia o przekroju
pojedynczych przewoddw 25 50mm2
[[[324.0+485.0]1*2]]*0.001 km 1.618
RAZEM 1.618
40|KNR 510 Montaz przewodow AsXSn rozcigganych o przekroju 2x25 mm2 z udziatem 1km/
d.4|0901-0800 |podnosnika samochodowego - ponowne zawieszenie 1prze-
wad
[[324.0+485.0]]*0.001 1km/ 0.809
1prze-
wod
RAZEM 0.809
41/KNR 510 Montaz przewodow AsXSn rozcigganych o przekroju 4x50 mm2 z udziatem 1km/
d.4/0901-0800 |podnosnika samochodowego - ponowne zawieszenie 1prze-
wod
[[485.0]1*0.001 1km/ 0.485
1prze-
wod
RAZEM 0.485
42|KNRw 403 |Przewieszenie (demontaz i montaz) napowietrznych wykonywanych przewoda- |przytg-
d.4|0810-0400 |mi izolowanymi samonosnymi AsXSn o przekroju do 4x25 mm2 z podnosnika -|cze
przytacza
[1] przyta- 1.000
cze
RAZEM 1.000
43|KNRw 508 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kategorii Itl| m
d.4|0614-0100
[2.0*[9+13]] m 44.000
RAZEM 44.000
44|KNRw 508 |Pomiar rezystanc;ji izolacji obwoddéw 1 fazowych pomiar pierwszy pomiar
d.4|/0901-0100
[22] pomiar 22.000
RAZEM 22.000
45/KNRw 508 |Pomiar rezystanciji izolacji obwoddéw 1 fazowych za kazdy nastepny pomiar. pomiar
d.4|0901-0200 [Nastepny pomiar /Norma x 1/
[22] pomiar 22.000
RAZEM 22.000
46|KNRw 508 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania rezystancja uziemienia po- |pomiar
d.4/0902-0300 |miar pierwszy
[22] pomiar 22.000
RAZEM 22.000
47/KNRw 508 |Préby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego pomiar pierwszy pomiar
d.4|0902-0500
[22] pomiar 22.000
RAZEM 22.000
5 ROBOTY DROGOWE
48|KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukcyjne  |m2
d.5/0103-0400 |nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
[6545.0]+[2315.0]+[310.0]+[675.0] m?2 8845.000
RAZEM 8845.000
49/KNR 231 tawy pod krawezniki z betonu z oporem - beton C-12/15 m3
d.5|0402-0400
[1040.0*0.0825]+[1175.0*0.075] m3 173.925
RAZEM 173.925
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50{KNR 231 Krawezniki betonowe (wystajgce i lokalnie wtopione) o wymiarach 15x30 / m
d.5/0403-0300 [15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej
[1040.0] m 1040.000
RAZEM 1040.000
51/KNR 231 Oporniki betonowe (wtopione) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-0300 |wo piaskowej
[980.0+195.0] m 1175.000
RAZEM 1175.000
52|KNR 231 tawy z oporem pod obrzeza - beton C-12/15 m3
d.5|0402-0400
[988.0*0.05] m3 49.400
RAZEM 49.400
53|KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5|0407-0400 |niem spoin zaprawg cementowg
[988.0] m 988.000
RAZEM 988.000
54 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami do-  |m2
d.5 czepnymi.grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm - wraz z dowozem
gruntu, doziarnienie 100% Rm=2,5 MPa
[996.0*0.6*2*0.5]+[2315.0]+[310.0] m?2 3222.600
RAZEM 3222.600
55|KNR 231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa goérna.grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.5|/0114-0700 |czeniu 8 cm
[996.0*0.6*2*0.5]+[2315.0]+[310.0] m?2 3222.600
RAZEM 3222.600
56|KNR 231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa goérna.doptata za dalsze 7 cm wars-|m?2
d.5/0114-0800 |twy ponad 8 cm
[996.0*0.6*2*0.5]+[2315.0]+[310.0] m?2 3222.600
korekta ob- |19335.6 m?2 19335.600
miaru
RAZEM 22558.200
57 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno t
d.5 asfaltowa,zwirowo piaskowa czesciowo zamknieta.lepiszczeasfaltowe
[1000.0*0.05*2.45] t 122.500
RAZEM 122.500
58|KNR 231 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2
d.5|1004-0300
[6545.0] m?2 5545.000
RAZEM 5545.000
59|KNR 231 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.5|1004-0700
[6545.0] m?2 5545.000
RAZEM 5545.000
60|KNR 231 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno asfaltowa AC16 t
d.5/0108-0200 |W.sposob wbudowania mechaniczny
[6545.0*2.45*0.06] t 815.115
RAZEM 815.115
61|KNR AT04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geomompozytu (geowtdk- |100 m2
d.5/0104-0300 |nina PP + siatla z wiékna szkalnego 50x50 kN/m powlek. bitum) o szerokosci
3,2 m - naprawa nawierzchni bitumicznej,
[[5545.0]]*0.01 100 m2 55.450
RAZEM 55.450
62| KNR 231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych AC11S asfaltowa warstwa |m2
d.5/0310-0500 |Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
[6545.0] m?2 5545.000
RAZEM 5545.000
63|KNR 231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych AC11S asfaltowa warstwa |m2
d.5|0310-0600 |Scieralna.grubos$é po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm. Nastepny 1 cm.
[6545.0] m?2 5545.000
RAZEM 5545.000
64|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na|m?2
d.5/0511-0300 |podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)
[310.0] m?2 310.000
RAZEM 310.000
65/KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktada- |m2
d.5/0511-0201 nej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)
[2315.0] m?2 2315.000
RAZEM 2315.000
66|KNR 231 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa dolna z ttucznia.grubo$¢ warstwy |m2
d.5/0204-0300 |po uwalowaniu 10 cm
[675.0] m?2 675.000
RAZEM 675.000
67|KNR 231 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa gérna z tlucznia.grubo$¢ warst-  |m2
d.5/0204-0500 |wy po uwalowaniu 7 cm
[675.0] m?2 675.000
RAZEM 675.000
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68| KNR 231 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa gérna z ttucznia.grubo$¢ warst-  |m2
d.5/0204-0600 |wy po uwalowaniu za kazdy dalszy 1 cm. Nastepne 3 cm.
Krotnosé = 3
[675.0] m?2 675.000
RAZEM 675.000
69|KNR 231 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm  |m
d.5[1201-0300 |na podsypce cementowo piaskowej
[45.0] m 45.000
RAZEM 45.000
70|KNR 231 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.5[1203-0500 |mentowo piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
[10.0] m 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR 231 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych zawory wodociggo- |szt.
d.5[1406-0400 |we i gazowe
[15] szt. 15.000
RAZEM 15.000
6 ORGANIZACJA RUCHU
72 Chodniki z ptyt betonowych - ptyty z wypustkami o wymiarach 35x35 cm w ko- |m?2
d.6 lorzem z6ttym na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
[40.0%0.7] m?2 28.000
RAZEM 28.000
73|KNR 231 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o $rednicy 70 szt.
d.6|0702-0200 |mm
[23] szt. 23.000
RAZEM 23.000
74|KNR 231 Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze,informacyjne.przymocowanie tablic o po- |[szt.
d.6|0703-0100 |wierzchni do 0,3 m2
[6]+[2]+[2]+[4]+[13]+[2] szt. 29.000
RAZEM 29.000
75/KNR AT04 |Oznakowanie gtadkie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas che- |m?2
d.6/0204-0100 |moutwardzalnych, /biaty/ grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
[880.0*0.12]+[99.0*0.06]+[38.0*2*0.12]+[40*0.863]+[40*0.95] m?2 193.180
RAZEM 193.180
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