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Pruszkéw, dn. 20-01-2020 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z treécig ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 .

poz. 1186, 1309 ze zm.) oéwiadczam, ze projekt budowlany - branza elektryczna:
PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ NN w ramach
inwestygji: Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysigclecia na odc. Km

1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowosci Pasek gm. Klembdw, pow. Wotominski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Stanowisko

Projektant
Brania elektryczna

Sprawdzajacy
Branza elektryczna

ZESPOL PROJEKTOWY

Imie, Nazwiska, uprawnienia i specjalnosé

mar inz. Paweli Lazicki

upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17
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urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. Edward Groniecki natl -
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1. Czes$é ogdlna
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Inwestor
VY Ry

WS BN KLEMBOW ",
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38

05-205 Klembow

Jednostka Projektowa
{DEA STD & Partnerzy
ul. Staszica 1, p. IV, lok 7
05-800 Pruszkéw

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy elektroenergetycznej sieci
napowietrznej nN w celu usuniecia kolizji istniejacej sieci elekiroenergetycznej z

projektowanym uktadem drogowym.

Inwestycja zlokalizowana m. Pasek ul. Prymasa Tysigclecia, gm. Klembow.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- rozbidrke odcinka sieci napowietrznej bedacej w kolizji z projektowanym
uktadem drogowym,
- budowe odcinka sieci napowietrzngj nN po trasie niekolizyjnej,
- wymianefprzeniesienie istniejacych przytaczy napowietrznyeh—na nowe
sfanowiska stupowe.
o prrfgue Neontiantg? g
L 2phnLs ) QBAOSLE NG WARs LD la¥.
Podstawa opracowania rk’mtt

zlecenie Inwestora

Oi GD[‘(@’) Q)’J.QWL,\M f'id-g:j)(l?"&

warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Wyszkéw
przepisy PBUE i normy PNE,

ogledziny w terenie,



2. Uzgodnienia i zataczniki

2.1 Warunki usunigcia kolizji

2.2 Protokdét z narady koardynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

2.3 Uprawnienia projektowe

2.4 Wypis z Izby Inzynieréw Budownictwa



PGE Dystrybucia S.A.
/*’ Oddzial Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Wyszkdéw : g .14
07-200 Wyszkéw, ul. Pulluska 116 ! géf%% /;,
S - tel: (28) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucin 5.A, e-mail: 1e07.ow@pgedystrybucja.pl

9 J IQ / - Wyszkdw dnia 09-10-2019r.
Nr RM/TB/12039/5934/2019 i

Gmina Klembéw
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembdw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZS NR RM/TB/12039/5934/2019

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 08-10-2019 nr 12039/2019 okreéla sie nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych badacych wilasnoécia PGE Dystrybucja
S.A., kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

w miejscowosci Klembéw ul. Przemystowa gm. Klembdw, dz. ew. nr 307, 309, oraz w miejscowosci
Pasek ul. Prymasa Tysigclecia gm. Klembdw dz. ew. 70/1

1. Miejsce wystepujqce] kolizji: Kiembdw ul. Przemystowa gm. Klembbdw, dz. ew. nr 307, 309, oraz
w migjscowosci Pasek ul. Prymasa Tysiaclecia gm. Klembdw dz. ew. 70/1

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedgce wlasnoécla Spatki:

- linia napowletrzna nN-0,4 kV, przytacza napowietrzne oraz kablowe zasilane ze stacji
transformatorowych 15/0,4 kV nr KLEMBOW GORKI 1 [11-0126] oraz nr KLEMBOW GORKI PASEK
NOWY {11-0170]

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i
wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryczne] do adbioredw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych punkcie 2 jest moiliwa wytgcznie w
przypadku zawarcia ze Spdtka umowy | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze Ziniang
lokalizacji ww. urzadzer.

4. W celu usunigcia przewidywane] {wystepujacej) kolizji nalezy:
a) Przenies¢/Odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem Kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A., w zakresie:

1. Przesunigcia oraz wymiany stupdw linii napowietrznej nN-0,4 kv w migjsce niekolidujace.

b) wykonal projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddrzielna czeéé dotyrzacy
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznosé
zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej oraz odbudowe istniejacego oswietienia
ulicznego podwieszonego na stupach PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Warszawa Rejon
Energetyczny Wyszkow.

¢) uzgedni¢ dokumentacjg projektowa w Wydziale Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja 5.A.
Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkaw ul. Pultuska 116 w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzes elektroenergetycznych,

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z sicdziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul Garbargka 214, wprsana do rejestru przedsighionsdw prowsdzenego
przez Sad Rejonowy Lubbn-Wechdd w Lublnie 7 siedzibg w Swidniku, W Wydziat Gosppdarczy pod ar KRS: DOODI42124, MiP: B46-25-93-8565,
REGON, 060552840, Kapitel zakladawy. B 729 424 160 21 w pelni opfacony. Konta bankowe: Rank PEKAD §.4 oAVarszawa. Al Jerorchmskie 2.
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d) uzyskaé¢ pozwolenia na budowe przenieslonych/odtworzonych urzadzert lub dokonad
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (i
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.},

e} uzyskad zgody wiascicieli gruntéw, na ktorych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie umdw. Wymagane jest, by zalgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiadcicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzer na dziatce
(ksero z trasy)} potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyskaé tytuf prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przebudowane/przenoszonefodtworzone urzgdzenia w postach:

i. nieadptatnego prawa stuiebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja 5.A. z
siedzibg w Lublinie o tredci wskazane] w umowie usunigcia kolizji (przy czym
w projekcie umowy Oddzicd, przed jej wysfaniem powinien wpisaé aktualng
tresé stuzebnosci przesylu wynikajgcq 1 Instrukcji ustanawiania sfuZebnosci
przesylu na rzecz PGE Dystrybucia §.A.). Integralng czedcig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie 0 ustanowieniu stuzebnodci przesylu bedzie
zatgcznik graficzny okreslajgcy poloienie urzgdzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoicia przesylu, przy czym akt notarialny zawierajaty oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spilki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzgdzer” ,

il. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzzdzenia po zakoiiczeniu
procesu usuniecia kolizji zostang w catodci zlokalizowane w pasie drogowym.
W sytuacji zag, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane 53
wylacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikow ruchu, a koszt usuniecia kalizji zgodnie z przepisami prawa
ponieéé powinna Spdtka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego,
umownego uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzend
elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez inwestora tytulu prawnego
do korzystania z nieruchomodci, na kitorych ziokalizowane zostang
przebudowane urzgdzenia, w oparciv o art. 124 lub art. 124a ustawy o
gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestara decyz]i o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
Inwestycji w zakresie drog publicznych {Dz.U. z 2015r. poz.2031 z péin. zm.);
Tytut prawny, o ktdrym mowa w lit. f} winien zostal dostarczony Spdice
{tacznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkow, dla
ktérych to moiliwe) przed dokonaniem demontaiu urzgdzen.

g) prezediozy¢ do uzgadnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenieic/odtworzye urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

ji rozliczyé sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzen zwigzanych 2

usunieciem kolizji,

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwester udzieli Spdice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdw  36-miesiecznej
gwarancji, liczone] od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-moentazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne,

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul Garbarska 214, wpisana do rejesliu przedsigiorcow prowadzonegs
przer Sud Rejonowy Lublin-Wschad w Lublnle z siedzibg w Swidniku, VI Wydzisi Gespodarczy pod nr KRS: 0000243124, NIP: 846-25-93-855, 2z3
REGOHN; 0B0552840, Kapilat zaktadowy. 9 728 424 160 zt w pelni oplacony, Konlo bankowe: Bank PERAQ S.A oiWarszawa, Al Jerozolimskie 2

00400 Warszawa Nr40 1240 016 1111 0010 2858 5124, www.pgedyatwbuc}a‘pi%



6. Inwestor zabowigzany jest do zawarcia ze Spidtka umowy okreslajacej sposéh i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie
ze wzorem umowy stanowigcym zalacznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposdb i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszezenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenargetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarria ze Spdtkg umowy, w ktére] zawarte bedzie
ofwiadczenle Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz przyjmuje do
wiadomosci, Ze urzgdzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odiwaorzeniu
badi przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnos$¢ Spétki zardwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany Jest do zawarcia ze Spdlkg
umowy, w kiore] zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat peinformowany oraz
przyimuje do wiadomaosci, iz nakfady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odiworzone
w catodci badi w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz nowo
wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoicig Spotki z chwilg polgczenia z siecig
elektroenargetyczna Spdiki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w
ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigrku 2 powyzszym usuniecie kolizii wigie sig z
obowigzkiem wydania Spotce do niezakiéconegn  posiadania  czesci  siedi
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bgdi przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznle po usunieciu kolizji. Inwestor robowigzany Jest do
rawarcia ze Spotka umowy, w ktdre] zawarte bedzie odwiadczenie Inwestora, i potwierdza i
akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
odwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke, 2e w  przypadku
wspotfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkdw wspdinotowych, inwestor
zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktory umoiliwi Inwestorowi wydanie
Spoice do niezakiGconego posiadania czedé sieci elektroenergetycznych {w tym urzagdzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad: przebudowie wraz z
nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
po usunieciv kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktdraj
zawarle bedzie odwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoéci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkow usuniecia kolizji sluzy prawo wniesienia odwolania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A
za poérednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 21 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizii bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowisg podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montatowych. Warunkiem
dopuszezenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy
pomigdzy Stronami.
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PEE Starosta Wolomifiski Wolomin, 30 grudnia 2019 r.

" ul. Pradzyfiskiego 3
' 05-200 Wolomin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR PODK.6630.963.2019
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, nishedace przylaczami  elekiroenergetyczma

Lokalizacja obiektu Pasek ul. Prymasa Tysiaclecia

Pawel Eazicki reprezentujacy(a) pedmiot
Whnioskodawca Ushagi Geodezyjne Pawet Pljarczyk, NIP: 1251389332

Al Armii Krajowsj 44, 05-200 Wolomin
Inwestor Gmina Klemhéw

; Pawetl Lazicki
Projektant numer uprawnien: MAZ/0523/PWBEf17
Data wplywu wniosku 14 grudnia 2019 r,
Data zakonczenia narady 30 grudnia 2019 r.
Przewodniczacy ; 3
narady koordynacyjnej Dariusz Maglany
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
1 Lmpcrenie podmioty: Prdmiot powradomiony o
Orange Polska 5.A. naratzie drogy elehironiczag

Stanowiskofrwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Drmeczenle podinjeiu: FPodmiot powledumiony o
Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego noradsie arogg elfektroniezng
Stanowiskotrwdgh:

Nie wyrazono stanowiska
ngerente podmiot; mlg | nazwiske proedstowiciele

3 |Gmina Kiembéw Piotr Grabski

Stanowfskaiwagh:
Projekt zaakceplowany
(naezente podmictu: Imie i narwiske prredetawicleln

4 |pGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Wyszkow Dariusz Popowicz

Stonowiskauwogi:

Projekt zaakceptowany z awagami do realizacjl:

1. Projekt budowlano-wykonawezy przediozyé do nzgodnienia w PGE Dystrybucja $.A. RE Wyszkdw. S T T ——
2. Skrzyzowanie Z kablem/kablami nlN wykona¢ w oparciu ¢ normg N SEP-E-004. Srcuthon Kommmihoris eleltrunkatet

3. Kabel/kable w migjscu skrzyZowania ochronic w rurze ostorowej dzielonej typu A PS.
4. Bozpoczecie prac w terenie zglosic PGE Dystrybucja 8.A. RE Wyszkow,

Gazngezente podmintu; Imilg | rtazwisko predstawiciein
5 |PSG sp. z 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie Adam Bierylo
Stanowlskod wagi:
Projekt zaakceptowany
6 Ormacsenie podmicil: Imig i norwisko preedstawiciela
Wydzial Inwestyc]l i Drogownlctwa Waldemar Jeznach

Projekt zaaicceptuwany 2 uwagami do realizacji:
Nalezy uzyskad decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajqeege ulica (droga).

Przed przystapieniem do robat nalezy uzyskad decyzje na zajgcie pasa dregowego od zarzadzajacego f;;’::‘: ;:'i::f';r‘f“"r‘fl";”":‘-ri‘;;i’;":’;‘
(zarzadzajacych) wlicq (ulicami, drogami, drogal.

Przed przystapientem do robdt w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacii ruchu na czas
budowy. Projekt uzgodnlé z Powiatowym Inspsktorem Ruchu Drogowego.
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7 Cemacrenie podmiot . frlg F narwisko praedstawicialo

Wydziat Ochrony Srodowiska Tomasz Gumkowski
¥

Stamowishodmwagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace ziemne w zasigqu koron drzew nalezy wykonywac recznie lub metoda bezwykopowa, bez
uszkadzania korzeni.

W naradzie uczestniczyt{a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacii elektronicznej przedstawiciel(ka)
waioskodawcy Pawel Lazicld.

Z up. Starosty
Dariusz Mas$lany

Dokument £lektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 grudnia 2019 roku z systemt informatyczoego 1GeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organn b upowaznionego pracovnika ani pieczatld urzedowsi.

Werylikacji dokumenty moina dokonad na stronie hitpsyiweryllkaclaprotoboluzud.epodyile. pt,

Strona2z2
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ol MAZOWIECKA

LS. | OKREGOWA
LS e
JIWNRSS 1 z B A
U= INZYNIEROW
—25 | supownicTwa

Mazowierka Qkregowa Izba lnZynieréw Budownictwn Warszawa, dnia 28 grudnia 2617 1.
Okeggowa Komisja Kwalifikacyjoa
sygn. akt. MAZ/T131-7132/1148/17/E

DECYZJA

Nz podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,, poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2, 3idcpkt3,art. 13 ust. 1,304, art. 14 ust. 1 pkt 4 Jit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2017 1., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwojn z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczoych w budownictwie {Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywaym

Pan mgr inz. Pawel Lazicki
uy. dnia 31 maja 1975 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0523/PWBE/17
do projektowsnia i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elekéroenergetycznych
bez ograniczeh

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie ast. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakses nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownichwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Tzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 12571.j.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobeg organu administracji publicznej, ktbry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej otwiadczenia o zrzeczeniu sie prawdo waiesienia
odwolania przez ostatnia z¢ stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawamocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o Zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (oloreélonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

"
7

dr hab. inz. Eugeniusz Keoda, prof. nadzw,

dr inz. Jerzy ldzikowslki

mgr int. Krzysztof Karoi Booss

-12-
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MIASTA STOLECZNEGD WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
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STWIERDZEXIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngj funkeji techuicznej w hudowniciwie

No podstawie orl. 18 ust. 5 i ort. 57 sl 3 ustowy z dnia 24 pazdziernike
1974 r. — Prowo budowlone (Dz U. Nr 38, pozycjo 229) oroz §

—USi.d pAb oL b 0 WS a2 ust .l Th i k.2

rozporzadzenia Minisire Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnio
20 lviego 1975 . w sprawie somodzieinych fuakeii techaicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 40).

STWIERDZAM
ze Oh.

vrodzony(a) dnio . R b =
posiado przygotowanie zowodowe do pelnienia somodzielne] funkeji ...
3 &
w specjolnodei
4 ¥
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PQ8-197-9F| *

Pan PAWEL LAZICKI 0 numerze ewldencyjnym MAZ/IE/0112/18

adres zamieszkania ul. SZCZESLIWA 23, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieraw Budownlctwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Ninle]sze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Rornan Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust ¥ ustawy z dniz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronlczrym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
elektroniczne] opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego sertyfikatu sg
rownpwaine pod wrgledem skutkdw prawnych dekumnentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi.]

* Weryflkacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwizdozeniu mobna sprawdzid 2a pomacg namery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej zby In#ynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktufae sie 2 blurem wiadciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.

-14 -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

MAZ-MEA-YBR-RV6E *

Pan EDWARD GRONIECK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf4016/01

adres zamieszkania AL WOLNOSCI 61, 07-201 WYSZKOW

jest czlankiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasdcl cywilne].

Niniejsze zaswladczenle Jest waine od 2020-01-01 deo 2020-12-31.

Zaswiadezenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwatifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej [zby InZynierdw Budewnictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (D2, L. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postari
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnawatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzenym podpisami wlasnargeznymil]

+ Weryflkacle poprawneéei danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej lzhy Inzynieréw Budownictwa www.plib.org pl lub kontaktujac sig  biurem wiaiciwej Ckregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.

-15-
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3. Opis techniczny

Stan istniejacy

W pasie drogowym ulicy Prymasa Tysiaclecia w miejsc. Pasek zlokalizowane sa
stanowiska stupowe linii napowietrznej nN-0,4 kV PGE Dystrybucja S.A. oraz
stanowiska stupowe linii napowietrzne] o$wietlenia ulicznego Gminy Klembow

kolidujace z projektowanym ukiadem drogowym.

Sie¢ napowietrzna PCGE zasilona jest ze staciji transformatorowej SN/nN nr 11-0170.

- odcinek kolizyjny ¢ dtugosci 150m/156m wykenany jest przewodami AsXSn 4x70 +
AsXSn 2x25,

- odcinek kolizyjny o diugosci 332m/345m wykonany jest przewodami AsXSn 4x50 +
AsXSn 2x25,

Linia podwieszona na zerdziach zelbetowych typu ZN oraz strunobetonowych
wirowanych. Na stupach zamontowane sa oprawy oséwietlenia ulicznego, na stupach

powieszony jest kabel Swiattowodowy do transmisji danych.

Linia napowietrzna cswictlenia ulicznego:

- odeinek kolizyjny o diugosci 315m/324m wykonany jest przewodem AsXSn 2x25.
Linia podwieszona na zerdziach Zzelbetowych typu ZN oraz strunobetonowych
wirowanych,

Ukiad pracy sieci nN: TN-C.

3.2. ZaloZenia projektowe

Projektowana przebudowa linii napowietrznej nN:
- przewody: AsXSn 4x70mm?,
- maksymalna rozpietosc przegsta linii— 50 mb
- maksymalny zwis linii przy +40st.C—1,5m
- haprezenie przewodu AsXSn 4x70mm?-20 MPa,
- nacigg przewodu AsXSn 4x70mm? 560 daN,
- rodzaj zerdzi: typu E, Ey 0 wys. 10,5 m, oraz ZN o wys. 10 m

- przewody: AsXSn 2x25mm?,
- maksymalna rozpietosc przesta linii- 30 mb
- maksymalny zwis linii przy +40st.C — 1,5 m
- naprezenie przewodu AsXSn 2x25mm*-42 5 MPa,
- haciag przewodu AsXSn 2x25mm® 213 daN,

.16 -



3.3,

Naprezenia i naciagi linii nN
Dla przyjetego fma =1,5m i amsx = 50 m dla strefy sadziowej $1 ustalona z tablicy
wartoéé naprezenia dla przewodu AsXSn 4x70 mm’ wynosi 20 MPa stad naciag
max. przewodow wynosi 560daN.

Wymagania ochrony przyrody

- zagospodarowanie ziemi z wykopu- zuzyta do biezacej zasypki, wywieziona w
miejsce wskazane przez inwestora,

- odpady - nie przewiduje sig,

- struktura niskiej i wysaokiej zieleni nie zostanie naruszona.

Przebudowa sieci nN.

DEMONTAZ URZADZEN

Ze wzgledu na kolizje linii elektroenergetycznej nN z projektowanym ukltadem

drogowym, nalezy zdemontowaé wskazane w projekcie odcinki linit wraz ze

stanowiskami stupowymi i przytaczami oraz odtworzyc¢ sie¢ w miejscu niekolizyjnym.

Stan techniczny istniejacych urzgdzen | konstrukcji wsporczych jest dobry w
zwigzku z tym przewiduje sie czesciowe wykorzystanie zdemontowanych

materiatdw do ponownego montazu.

STAN PROJEKTOWANY — LINIA KOMUNALNA NAPOWIETRZNA nN

Istniejacy linie napowietrzna nN nalezy oditworzy¢ w migjscu niekolizyjnym.
Projektuje sie wykorzystanie wybranych stanowisk stupowych wskazanych w PZT

wraz z osprzetem i przewodem napowietrznym.

Ze wzgledu na zwiekszenie obcigzenia na stupach w pkt 2 | 14 projekiuje sig

zastosowanie nowych zerdzi: E10,5/6 w pkt 2 oraz E10,5/10 w pkt 14.

Zdemontowane Zerdzie typu ZN nie beda wykorzystane do odtworzenia linii —

nalezy stosowaé zerdzie strunobetonowe wirowane typu E.

Linie napowietrzng niskiego napiecia nalezy wykona¢ przewodem izolowanym
samonosnym AsXSn 4x70 wg katalegu do projektowania linii nN z przewodami
izolowanymi samonogénymi na zerdziach wirowanych i ZN ENERGOLINIA POZNAN
Lnni — ENSTO z 1999 roku.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego przewodu izolowanego AsXSh 4x70 do

penownego montazu na stupach w nowej lokalizacji.

-17-



Przyjmuje sie grunt kategorii $Sredniej. Nalezy zastosowac ustoje:
- dla stupa naroznego N3 w pkt 2 zastosowacé ustdj typu UP1+UP2,
- dla stupow przelotowych P zastosowaé ustdj typu UP1.
- dla stlupow odporowych O zastosowad ustdj typu UP1+UP2.
- dla slupa odporowo-naroznego ON w pkt 14 zastosowaé ustéj typu UP3+UP2,

Miejsce posadowienia zerdzi nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego gecdete zgodnie

z zatgcznikiemn graficznym da protokeotu ZUDP i zinwentaryzowac powykonawczo.

Montaz stanowiska stupowego.

Zmontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomoca dzwigu samojezdnego i
wykonaé jego pesadowienie. W przypadku ustojéw nie wymagajacych betonowania,
ktérych wykopy zasypywane sg odpowiednic zageszczonym druntem, prace
montazowe oraz ich obciazenie przy zawieszaniu i naciaganiu przewodoéw mozna
wykonac¢ bezposrednio po zakonczeniu posadowienia stupa.

Montaz osprzetu i innych elementéw sfupa craz napowietrznych, na stojgcych
stupach zaleca sie w maksymalnym stopniu prowadzi¢ z samojezdnego podnosnika
z koszem. W przypadku braku mozliwosci zastosowania podnosnika nalezy

stosowad odpowiednio mocowang do stupa skiadang drabine lub stupotazy.

Pasadowienie stupdw.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, dla projektowanych stupéw nalezy

zastosowad ustoje do gruntu éredniego.

Ochrona odgromowa:

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy
zainstalowad ograniczniki przepie¢ 0,5kV/10kA. Nalezy potgczyc je z projektowanym
uziemieniem stupa poprzez uchwyty dwumetalowe.

Przy stupie nalezy wykona¢ uziom szpilkowy o opornoéci nie przekraczajacej 10 Q.
Uziom wykonywat etapowe, dokonujac pomiaréw kontrolnych do czasu uzyskania
wymaganej opornosci.

Uziom nalezy wykonywaé z uzyciem elementéw (bednarki i pretow) stalowych
pomiedziowanych elektrolitycznie St/Cu (GALMAR). Projekiuje sig uziom typu:
TP2x10 wg katalogu Ensto.

- 18-



STAN PROJEKTOWANY — PRZYEACZA NAPOWIETRZNE

-Projekiuje—sig-—przeniesienie —istnicjacege—preylgeza—napowietrznego—AsXSn—
4rx25fmqa—e\e-dfuﬁk|44r—ew1d—249-ne-5&rp+rewepfejek-tewany

oYL P QUE SO OacEr g PAGDALP Opweioaee T WpEeIN
1 0aNMS Lposenid s JM0bind Jeadil
STAN PROJEKTOWANY - OSWIETLENIE ULICZNE

Istniejaca linie napowietrzng oéwietlenia ulicznego nalezy przeniesc w miejsce

niekolizyjne wraz ze stanowiskami stupowymi, ustojami oraz osprzgtem,.

Wszystkie zdemontowane zerdzie bedg wykorzystane do odtworzenia linii.

QOdtwarzenie oéwietlenia uliczneqo na stupach linii komunalne]:

istniejace oprawy cswietleniowe nalezy przenie$¢ na nowe stupy, mocowaé nad
przewodami linii komunalnej. Nalezy przenies¢ przewdd AsXSn 2x25mm? na stupy
w nowej lokalizacji. Do montazu przewodu stosowad haki wieszakowe, uchwyty
przelotowe i odciggowe typu SO.

Zasilenie opraw oswietleniowych:

Oprawy zasili¢ z linii oswietleniowe] AsXS8n 2x25 mm? przewodem YDY 3x2,5mm?’
wcigganym w wysiegniki rurowe.

Przytaczenie do linii oéwietleniowej za pomoca zaciskéw przebijajgcych izolacje SL
21.1, wraz z zamontowaniem na linii skrzynki bezpiecznikowej 25 A typu SV 18.25,

Oprawy oéwietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Biviz 6A.

Na koficu linii oéwietleniowej oraz w potowie odcinka diuzszego niz 500m nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepie¢ 0,5kV/5kA np.. SE.45 366BZ. {prod. BEZPOL)
oraz potgczyc je z uziemieniem stupa poprzez uchwyty dwumetalowe.

Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 10Q.

STAN PROJEKTOWANY — SWIATEOWOD DO TRANSMISJI DANYCH

Projektuje sie przeniesienie istniejgcego kabla swiattowodowego wraz z osprzetem

na slupy nowoprojektowane. Nalezy zachowac istnigjaca wysokos¢ montazu.

Ochrona przeciwporazeniowa sieci nN

Dla stacji [11-0170] system dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej stanowi
system pracy sieci TN-C. Dla sieci 0,4 kV jako ochrone przeciwporazeniowa stanowi
samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t £ 5 s. Czesci przewodzgce dostepne
polaczone =zostajg z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN (w
warunkach zaktéceniowych samoczynne wylaczenie zasilania). Przed odbiorem
rob6t  nalezy sprawdzié  protokolarnie  skutecznosd® widodatkowej . ochrony

przeciwporazeniowej.
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3.5. Uwagi koncowe
Catosé robét wykonat zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz obowigazujacymi
pizepisami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte protokole ZUDP, oraz w
uzgodnieniach projektu w RE. Po zakonczeniu robét wykonaé komplet pomiaréw
oraz proby pomontazowe, a takZze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
Po zakonczeniu budowy zgodnie z umowa wraz z kompletng dokumentacja

powykonawcza nalezy przekazaé do RE i zgtosi¢ do odbioru korcowego.
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3.6. Obliczenia wytrzymalosci stupow

Pud = 5500 [N]
Py = 1229 N]
Np = 7230 [N]
Po = 220 [N]
L MNr=_ 0N]
Fx= 1000 [N]
1720 [°]

Warunek wytrzymaloéel shupa spetniony:

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci stupa nr 2 wg PZT

P,z P,

|PH =2N, cos{x/2}+ P, + N,

5500 =

tak

1229

[takinie]

Przyjeto stup wirowany typu E 10,5/6 kN, ktérego sita uzytkowa wynosi 5,6 kN

Warunek:

r

P, =P, + B+ P, |daN]

P - dopuszczaine oheigzenie stupa [ dal |
F. - ohcigzenie stupa [ daM |
W, - Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu finii [daN/m]
a - roepietndc preesta [m]
Fa - oboigzenle wiatrem oprawy ofwiellenia ulicznego [daM)
Pr - 20% waart. SK. Wypadkowe] naciggu podstawowego przewoddw przylaczy, prostopadlej do klerunku linii [daN]

Sprawdzenie warunku wytrzymatosci stupéw Przelotowych

=F

ned =

Cibliczenia oboiakenia statveznegs prajektowanyeh 2erdz
< =
Stano E = Warunek
wisko w, k3 ﬁ Py P, P, P P, wytrzymaiodei | Dobrano zerds
nr 5 o spetniony typu
stupa) o =
JEW [m | [daN| | [daM] | [dal |daN] | [daN] _[tak f nie]
198 50 29 22 0 210 121 TAK E1025/2 5
Sprawdzenie wanunku wytrzymatosci sfupa Odporowego w pkt 14 wqg PZT
[P VY ‘
2 .
Fo=—-N +N,
w =T ;
. L N AT
Pud = 9500 [N] .PH =2N, ccl_s{af 2)+ F, t\_, ‘
Py = 5178,1 [N]
Pz = 8011 [N] dla a=180°
Np = 7730 [N] da 178° e} 175°
Nr = & [N]
Ps = 500 [N
Pa= 220 [N]
Fx= 7730 [N]
136 [o}
9600 4 5179
2600 = 6011
Warunek wytrzymalogci slupa spelniony:
tak [takfnie]
Prayjsto stuo wirawany tyou E 10,5/10 kN ktdrego sila uzytkowa wynasi 160 ki
Sprawdzenie warunku wytrzymalo$c| stupa Kraricowego (pkt 15 wyg PZT)
P..wi = Dopuszezalne obciazenia slupa [dai]
Py~ abliczeniows obcigzenie stupa [daN)] I
Py =Np+ Nr [daM] R:u’d I
=Ps+ Po + Nr [daN] [ 2
I P, =P +P}
s - naciag przewody inii fdan] an 5 z
P, - ebeigrenie wiatrem oprawy [dai]
P, - abcigZenie wiatrem stupa [dah]
w ke
£ S F d 3
Q. cE.g s VL
] ) Np N, Py P P, Pz Puwa Pun % %% Dateams ) vs ‘_g'l_
z3 £ £ & lzerdttyan - 25
£ = ) 5 a
& 5 15
[daNj [ddal] [dfaN] | [daN] | [daN] | [daM] | [daN] | [daN] {tabdni:}f' . f
_pkt 15 580 0 580 50 g 50 56O 582 TAK E~10.5/6 K2




4. Zestawienia montazowe

Zestawienie materiatow dla linii napowietrznej:

| Typ Zerdzi: -
L.p. Element Typ JM | Hosé
1 | Zerd? strunobetonowa wirowana - E-10.5/10 | szt. 1
2 | ZerdzZ strunobetonowa wirowana ~ |E-105/25 szt. g
3 | Zerdz strunobetonowa wirowana ~ |E1058 | szt. 1
Rodzaje przewoddw: B
L.p. Element Typ JM | llogé
4 Przewod AsXSn o 4x25mm?2 1 m 40
5 Przewod AsXSn o | 4x70mm2 m 369,_1
| — — A
Ustoje:
L.p. Element Typ JM | llogé
6 | Objemka . OU-1/VE szt. 7
7 | Objemka : QU-1a/VE sz, 9
8 Piyta stopowa - 0.3x0.3m szt. _12—
g | Plyta ustojowa : U-85 szt 15:
|
Uzbrojenie:
Lp. Element Typ JM | llose
10 | Hak nakretkowy ' ' n PD 2.2 szt.| 9
11 | Hak nakretkowy R PD23 szt. &
12 | Hak wieszakowy o [ m18x130 szt.| 6
13 | Hak wieszakowy M16x200 szt. 2
14 | Hak wieszakowy - M20x250 szt. 9
15 | Hak wieszakowy M20x310 szt. 1
16 | Hak wieszakowy S0T 39 szt. 1
17 | Klamerka - COT 36 szt.| 2]
18 | Ostonka koAca przewodu PK 99.025 szi. 4
19 | Ostonka koca przewodu PK 99.095 sz1. 4|
20 | Poprzecznik - P1-1 szt 4
21 Sruba z nakretka, podkiadkg kwadratows | sprezysta M20x350 szt. | 4
22 | Taéma stalowa, 2x2, 20x0.7 - COT 37 m| 35|
23 | Uchwyt dystansowy - SO 79.6 szt. 2|
24 | Uchwyt narozny SC 270 szt. 2
25 | Uchwyt odciagowy S0 2748 szt. 7
26 | Uchwyt odciagowy o ' SO 2755 szt. 7
27 | Uchwyt przelotowy S0 270 szt. 18
Typ uziomu: B - POWTA s ™
Lp Element \Typ at, JM _I_!Qsc
28 | Bednarka | stk 2e@mm, ﬂ_; _ 3
30 |Klamerka COT 36 szt | B
31 | Pret stalowy porn_ie:(?z fi 17.2mm, ct.6 ezt 1
32 | Przewdd izolowany di. 1m AsXSn - 1x25mm2 szt. 1




33 | Przewdd izolowany di. 1m AsXSn _ 1x70mm2 szt. 1]

134 | Sruba oc. z nakretka, podktadkyg okragly | sprezysta | M10x25 szt. | 2|
| 315_ Sruba oc. z nakrétké,_podklaqu okragly i sprezysia o M20x25 szt | 2|
36 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m | 8
37 | Zacisk odgatgzny przebijaj_acy izolacje | SLIP12.05 szt. 1
38 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 221 |zt 1
39 | Zacisk uziemiajgcy srubowy ) —T ___ szt.| 2 ‘I

Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llosé I
40 | Ogranicznik przeﬁe? SE45.350Ap-10 szi. 8
41 | Opaska - ~ |PER15 szt | <]
42 | Przewod goty - L 18mm2 m 12
43 | Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt., 8

Oswietlenie uliczne:

Lp. | Element Typ JM | Tiosé
44 | Konstrukcja mocujaca wysiegnik o;rawy KW-1 szt. 28
45 |Objemka | 0OB-34a szt.| 10
46 | Objemka Q_OB-SSa | szt. 18_
47 | QOpaska PER 15 | szt. 28
48 | Oprawa bezpiecznikowa 5V 29.253 szt. 14
49 | Przewsd izolowany |ALYd 16mm2 m| 14
50 |Przewod izolowany DYd 2.5mm2 m| 42
51 | Typ oprawy: Istniejaca oprawa - szt. 14
52 | Wkiadka topikowa ) Y szt.| 14
53 | Wysiegnik oprawy oswietlenia uflicznego W-0O/M szt. | 14
54 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje - SLIP 12.05 szt.| 14
55 | Zacisk tulejowy B |zup-s szt.| 14
Przytacze: o o

L.p. Element Typ JM | llosc
56 | Hak wieszakowy . 1 SOT 29 szt. 1
57 |Klamerka ) COT 36 szt.| 2
58 | Opaska “|PER 15 szt.| 2
169 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 Im 2
60 | Uchwyt odciagowy - 50 274.2508 szt | 1
61 |Zacisk odgatezny przebijajacy izolacjg N ) | SLiP 221 szt | 2
Rodzaje przewecdow - przylacze: ]

L.p. Element Typ JM | Hese
82 | Przewod AsXSn | 4x25mm2 m 0

mgr inz. P
UPRAWTIET i
robota:

¥ i

23 -



Zestawienie materialow z demontazu:

Lp. Konstrukcje i osprzet Wyszczegdinienie / typ jm ilog¢
| — - o . .
1 Siup nN- przelotowy -P-ZN10 [ szt 10
| l = ——
: Stup nN- Rozgatezny £10,5/2,5 - do ponownego montazu l ) :
sz
= wraz z osprzetem
Stup nN- odporowy -O-E10,5/10 — do penownego montazu _k I - )
3. wraz z osprzetem P
Przewod AsXSn 4x70 mm” - do ponownego montazu o
4. mb 156
wraz z osprzetem
5 Przewdd AsXSn 4x50 mm? | mb 345
- Stup nN- przelotowy -P-ZN10 cswietlenia ulicznego - ol g
6. — do ponownego montazu wraz z gsprzetem P
w Stup nN- krancowy -K-E10,5/10 oswietlenia ulicznego - ]
7. — do ponownege montazu wraz z osprzetem P
T Przewod AsXSn 2x25 mm’ —do ponawnego montazu
8. mb 825
wraz z asprzetem
Przewod éwiaﬂowodo(w — do ponownege montazu -
g, mb 825
‘ wraz z osprzetem
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5. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 Dz, U. nr 120, poz. 1126

nazwa inwestycji:
"Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysigclecia
na odc. Km 1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowosci Pasek
gm. Klembéw, pow. Watomirski

Przebudowa Sieci Energetycznej Napowietrzne] NN

inwestor:
VWOITGMINY KLEMBOW
[ y/u1. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Projektant: mgr inz. Pawet t azicki m
upr. bud. MAZ/0523/PWBE/17
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalagji L~
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy:
mgr inz, Edward Groniecki

upr. bud. ST- 562/78
Specjalnosé: instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

20-01-2020 r.
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1

2

3

4.

5.

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego :

¢ prace demontazowe — demontaz przewodéw napowietrznych

« prace demontazowe — demontaz stanowisk stupowych

¢ rohoty ziemne — wykopy pod stanowiska stupowe

« prace montazowe — montaz stanowisk stupowych

s prace montazowe — montaz przewoddw energetycznych

+ prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i cdbidr wykonanej instalacji

+ prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:
» droga i ruch samochodowy

e pracujgey ciezki sprzet mechaniczny

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robot budowlanych:
s porazenie pradem elektrycznym

+ prace montazowe i roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej
s nieprzewidziany kontakt z uruchomionym sprzetem mechanicznym

* prace w pasie drogi

Informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia rocbdt budowlanych
Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na
czas zmroku | w nocy ustawi¢ balustrady. Porgcze balustrad powinny znajdowac sig na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejsze] niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren
robét mozna oznaczyé za pomoca balustrad z lin Jub tasm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdtuz wykopu.

Informacja o sposohbie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét, srodki ochrony osobistej:
Kierownik budowy powinien zwrécié uwage pracownikéw odnoénie zagrozen jakie mogg
wystapié w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczgciem robét montazowych nalezy
udzieli¢ niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw BHP na budowie.
Szkolenie odnosnie BHP powinna byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formaine do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchag i
potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia ub 'wich
-26 -



sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
» zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonii komérkowe)
s zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie powinno odbywac sie
zgodnie z abowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BiOZ
+ uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacja | wykonaniem robdt jakie wynikajg z
uzgodnien z:
- zarzadcg drogi
- wiascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sig
w obszarze prowadzenia robét
- rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatdéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu: tasm ostrzegawczych,
barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkdw ochronnych
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywiduainej dobranych
da rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcege przed upadkiem z wysoko$ci.

6. Wskazanie sSrodkdw  technicznych i organizacyjnych zapcbiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych:
¢ BHP przy rebotach ziemnych
« BHP przy robotach instalacyjno — montazowych

» BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

-27-



6. Spis rysunkow
01 PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU - Arkusz nr 1
02 PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU — Arkusz nr 2
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LEGENDA:
B —75-- —PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY/WTOPIONY
~ | — —PROJEKTOWANE OBRZEZE BET.
G~ —PROJ. SLUPY LINI ELEKTROENERGETYCZNEJ
STARDSTW s
WE W WOROMINIE =87 —SLUP Z OPRAWA OSWIETLENMA ULICZMEGO
gt Budowniclly
, ul. Pradesskiepo 3 ﬁ —PROJ. ODGROMNIKI Ni SLUPIE
06, 07, 10 ,1%, 66 A z
o —ISTH. SLUPY LINH ELEKTROENERGETYCZNEJ
b BEZ ZMIAN
OAS ™ ® —($TN, ELEMENTY SIECI DO USUNIECIA
— —— ~2AKRES OPRALOWA M
PR UDOAY U PRYMADA
Wbm&(,f..l:?uﬁ;
ARy S S I IR ke
DRIENTACIA;

DEmonta: DemontaZ DermoniaZ
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7. Karty katalogowe
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Warszawa, 19 maja 2020 r.
WA.5183.2,.13.2020.JG

Wdéjt Gminy Klembéw
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Dzialajac na podstawie na podstawie art. b ust.1 pkt 1 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4,
pki. 4 i art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami {Dz. U. z
2020 r., poez. 282), art. 21 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego {Dz. U. z 2020 r., poz. 256} — odpowiadajac na wniosek Wajta Gminy Klembow, ul.
Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembdw, reprezentowanego przez petnomocnika — Pana Pawla
Dziedzickiego, z dnia 05.05.2020 r. {data wpfywu: 06.05.2020 r.), w sprawie wydania opinii odnosnie
projektowanej inwestycji drogowe], sktadajace] sie z dwoch czesci, w tym: Czesé 1 pn.: ,Rozbudowa
drogi gminnej K.KGd-3 ul. Przemysiowej na odc. km 0+009,20 — km 0+297,20 w Klembowie®, gm.
Klembdw, pow. Wotomiriski {na terenie dziatek o nr. ew.: 314/4, 307, 306/4, 305/4, 304/4, 272, 306/5,
306/7, 306/2 z obrebu 0003 Klembdw); Czes¢ 2 pn.: ,Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa
Tysigclecia na odc. km 1+249,35 — km 2+245,65 w miejscowosci Pasek”, gm. Klembow, pow.
Wolominski {na terenie dziatki nr ew. 70/1 z obrebu 0010 Pasek) — Mazowiecki Wojewddzki
Konserwator Zabytkow uprzejmie informuje, Ze uznaje obie czesci przedmiotowej inwestycji za
mozliwe do realizacji.

Jednoczesnie Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze czedé 1
projektowanej inwestycja zlokalizowana jest w catodci na terenie obszaru obserwacji archeologicznej,
cbhjetego ochrong na podstawie Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Klembdw Wies Gminna Klembdw, zatwierdzonego Uchwala Nr XI1/69/2003 Rady Gminy w Klembowie
2z dnia 11 wrzesnia 2003 r., a cze$¢ 2 planowanego zadania zlokalizowana jest czesciowo na terenie
obszaru obserwacji archeologicznej, objetego ochrona na podstawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klembdw, wied Pasek, zatwierdzonego Uchwata Nr
XLV/273/2006 Rady Gminy w Klembowie z dnia 29 sierpnia 2006 r,

W przypadku zabytkdw archeologicznych wszelkie zmiany w dotychczasowym uzytkowaniu
terenu oraz zwigzane z nimi dziafania inwestycyjne, ingerujgce w strukiure gruntu (ponizej
wspdfczesne] warstwy uzytkowej) natrafiajac na zabytkowe obiekty niszczg je bezpowrotnie

Zgodnie z tredcig art. 31, ust. 1a pkt 2 ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra zamierza realizowac roboty
ziemne {ub dokonaé zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktérym znajduja sie
zabytki archeolegiczne, co doprowadzié moze do przeksztatcenia 598 zniszezenia, Tﬁ;bytku
archeologicznego, jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust,, 5_ p W%af% dow
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych ba _@g qutl n g‘alg
ochrony tych zabytkow. Ego :

Jystanc w dniu j‘\? G‘;(’-}L’”«:’
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Obie czesdci projektowanej inwestycji zlokalizowane s3 na terenie obszaru obserwacjl
archeologicznej, przeksztatcone] podczas budowy istniejgcej infrastruktury technicznej i drogowej oraz
rozpoznane] czesciowo podczas badar archeologicenych prowadzonych w zwiazku z inwestycjami
prywatnymi i publicznymi.

Po analizie dokumentdw zgromadzonych w archiwum WUCZ w Warszawie oraz dokumentdw
udostepnionych przez wnioskodawce — majgc na uwadze wyniki dotychczasowych badar
archeologicznych oraz lokalizacje inwestycji w granicach obszaru obserwacji archeologicznej
przeksztatconej podezas budowy istnigjacej infrastruktury technicznej i drogowe]j — dziatajgc w zgodzie
z art. 31 ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronle zabytkow i opiece nad zabytkami {Dz. U. 2019 r., poz.
730) tut. Organ uznat, iz plancwana inwestycja nie spowoduje uszczerbku dla substancji zabytkowej i
odstapit od ustalert konserwatorskich, zwalniajgc inwestora z obowigzku przeprowadzenia badan
archeologicznych zwigzanych z projektowana rozbudowa drogi gminne] w granicach strefy ochrony
archeologiczne;.

Jednoczeénie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, i w przypadku
natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, 2e sg
zabytkami, nale#y roboty przerwat i powladomi¢ o fakcie odkrycia Mazowlecklego Woj. Konserwatora
Zabytkéw (art. 32, art.33 i art. 108 cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

Nalezy takze pamietaé, ze zgodnie z art. 115 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw | opiece nad
zabytkami kto niezwtocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta
{burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w trakcle prowadzenia
robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, a takZe nie wstrzymat wszelkich rob6t moggcych uszkodzi€ lub zniszczyé znaleziony
przedmiot | nie zabezpieczyl, przy u?yciu dostepnych érodkéw, tego przedmiotu | miejsca jego
znalezienia, podlega karze grzywny.

Zal. 1. — zwrot projektu zagospodarowania terenu {1 egz.) e

Otrzymuig:
1. Wojt Gminy Klembdw +zal 1
za posrednictwem petnomocnika:
Pan Pawet Dziedzicki
2.7 ajaWUOZWAIG
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