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ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH |7l ¢0' Al R

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2, w zwiazku z art. 29 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 1. poz.290 ze zm.), zgtaszam zamiar wykonania nastepujacych rob6t budowlanych:

"Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysiaclecia na odc. Km 1+249,35< Ky 2+245;65
w miejscowosci Pasek" gm. Kiemboéw, pow. Wolominski
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organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Termin rozpoczecia robét: 20.04.2020 r.
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W ustawowym terminie nie wniesiono sprzeciwu (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane) |

Zalaczniki:
1. Dokumentacja do zgloszenia robét N

2. Owiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (B-3)

3. Peinomoénictwo



EGZEMPLARZ: Nr.....=.... DATA: 12.2019r.
INWESTOR:
GMINA KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow
INWESTYCIA:

"Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysigclecia
na odc. Km 1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowosci Pasek”

gm. Klembéw, pow. Wotominski

Nr ewidencyjne dziatek na ktérych usytuowany jest obiekt:

dz. nr ew. 70/1 z obrebu 0010 Pasek

FAZA OPRACOWANIA:

Dokumentacja do zgtoszenia robot budowlanych

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT DROGOWY
JEDNQOSTKA PROJEKTOWA:
z dnia6.42.2044.........
IDEAS DT EY T Bt s
05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
ZESPOt PROJEKTOWY:
Nr uprawnien: Podpis:
PROJEKTANT: inz. Pawel Dziedzicki MAZ/0195/PWOD/16

WSPOEPRACA:

mgr inz. Anna Moscinska




DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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PLAN ORIENTACYJNY
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DOKUMENTACJA DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

MAZOWIECKA
23, DKREGOWA
=1 7B A
INZYNIEROW
BUOOWNICTIA _
N
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R
A
U
\.:\"?4.‘}(__/
Mazowiecka Okregowa Izba Eniynlerdw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikaryjea
svgn. skt. MAZ/7131-7132/ 358 /16 /D
DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946 zc zm.) i art. 12 ust, | pkt 112,
ust. 2. 3 i dc pkt 3. art. 13 ust. 1, 2, 3§ 4, art. 14 ust, 1 pki 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (iekst jedn. Dz.1i. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10§ 13 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (DzU). z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz. Pawel Dziedzicki
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Praszkowie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/MN95/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglpdnieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepujc sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynienrtw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckigj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej
) /'__“‘/,.o— 1?_,‘,&:'@:&:‘
,/_/_i?:f,_..—-"' a5 ¥ 4 i

dr kah. ini. Eugenlusz Koda, prof. nadzw.
wmgr ind. Krzysotof Latoszek

mgr inZk Teresa Mosak — Rurka
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DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie

numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniaja do:

1. w specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;j do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

11. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:
I. Pan Pawel Dziedzicki
ul. Sienkiewicza 4 m. 16
03-080 I1zabelin
2. Okrggowa Rada Mazowicckiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budowniciwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. o/a

(IDEASDT BN )
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DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

M. B POLSKA
1~» 1 2 B 4
S INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

' =

Zaswiadczenie
o numerze werylitacymym:

MAZ-D3Z-DIA-CED *

Pan PAWEL DZIEDZICKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16

adres zamieszkania ul. SIEENKIEWICZA 14 { 16, 05-080 IZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpietznym podpisem ebektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Dkregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzoanie art. 3 wst 2 ustewy z dinia 18 wrzesnia 2001 r. o potpisie elektronicznym {Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1430| dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscznpm podpisem elektronicznym werySk: Y przy P y wainego Rweddik ego certyfikatu 54
réwnowaine pod wagitdem skutkdw prowrych dokumentom Operzomm podpissmi wiaseorgerymi.]

* Weryfikecje poprawneici dangch w Ninicjstym zaswindczeniu maing sprawdzi za pomocy numeny weryfikecyjnego zedwindczenio fo
sironie Polskiej kby Infyniertw Budownictws www.piio.org-pi kit kontsktujgc sig 2 biurem winiciwej Okrggowej oy Infynierow
Budownictwa.

[ZEY AN &Partnerzy
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DOKUMENTACJA DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Data: 12.2019r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczam, ze projekt stanowigcy dokumentacje do zgtoszenia robot

budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe dla tematu:

"Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysigclecia
na odc. Km 1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowosci Pasek"
gm. Klembow, pow. Wotominski

jest wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Projektant (PROJ. DROGOWY):

inz. Pawel Dziedzicki
upr. MAZ/0195/PWOD/16

/7

IDEASDT EX00 U0
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DOKUMENTACJA DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzgdzona w oparciu o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczeg6lno$ci §2.

DOKUMENTACJA DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysigclecia
na odc. Km 1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowosci Pasek"
gm. Klembow, pow. Wotominski

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA KLEMBOW

ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

3.Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:

inz. Pawet Dziedzicki
upr. MAZ/0195/PWQOD/16

DATA: 12.2019 .

&Parmeryy
05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.p!




DOKUMENTACJA DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych

etapow
DOKUMENTACJA DO ZGEOSZENIA F\'_O_B(')T BUDOWLANYCH

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie wykopéw

- Wykonanie wykopéw ze skarpowaniem $cian

— Przygotowanie podioza pod nawierzchnie drogowe

- Woykonanie kolejno elementdw i warstw konstrukcji nawierzchni
- Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszgcych

- Woprowadzenie elementéw statej organizacji ruchu

- Uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie obecnie pas drogowy drogi gminnej ul. Prymasa Tysigclecia z

jezdnig asfaltowa, drzewa i krzewy oraz elementy istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg si¢ elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacii robot

budowlanych.
. Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczerstwo powodowane jest najczesciej:

—_

- niewtasciwg obudowa wykopu lub jej brakiem,

- stosowaniem niewtasciwych rozp6r

- niewtasciwym skladowaniem urobku (zbyt nisko krawedzi wykopu)

- niestosowaniem drabin wejsciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach)

—  brakiem stosowania sprzetu ochronnego tj. kaskéw oraz kamizelek ochronnych (szczegoélnie przy
prowadzeniu prac w ruchu ulicznym)

~ niestosowaniem barier wygradzajacych miejsce robét i zabezpieczen wykopu przykryciami

2. Przy wykonywaniu rob6t wykopowych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze gtebienie wykopéw kontrolnych nalezy prowadzi¢

recznie

- przy wykonywaniu wykopéw w miejscu dostepnym dla oséb postronnych, nalezy wokét wykopu ustawic
barierki ochronne o wys. 1,1m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu.i-zaopatrzyéwtablice o
tresci: ,Uwaga wykop — niezatrudnionym wstep wzbroniony”, a w nocy zaepatrzyc je,wozerwone $wiatto
ostrzegawcze

- wykopy o $cianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionyghyiie obcigzonych nasypem w
pasie co najmniej rownym gtebokosci wykopu mozna wykonag¢:
do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych
do gtebokosci 1m w gruntach pozostalych

IDEASDT E¥. 00 ]

05-800 Pruszkoéw, ul, Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl




DOKUMENTACJA DO ZGELOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

—  rodzaj obudowy i rozpér okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujgcy roboty w porozumieniu z
inspektorem nadzoru

- prowadzacy roboty powinien przed kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu sprawdzi¢ stan obudowy
wykopéw, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na stan obudowy po diuzszych przerwach w pracy i po
opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie zaistniato ich samoczynne wypadanie.
Gérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed
wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

- w przypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajacej wykonanie wykopu ze
skarpowaniem $cian dopuszcza sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych z zastosowaniem petnej
obudowy z wyporami

- transport urzadzen i materiatéw do wykopdw i z wykopéw powinien odbywaé sie w zalezno$ci od
gtebokosci wykopu i ciezaru przedmiotu:
w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotéw lekkich sposobem recznym przez kontakt bezposredni
miedzy pracownikami
przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomocg linki
transport przedmiotéw ciezkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

- liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materiatow muszg by¢ kazdorazowo
przed uzyciem sprawdzane przez prowadzgcego roboty

- w przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznych, gazowych,
cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujacy prace zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng
odlegto$é w jakiej moga by¢ wykonane te roboty i sprawowa¢ bezposredni nadzor

—  w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia ich
pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga by¢ prowadzone

- operatorzy maszyn podczas wykonywania robot ziemnych powinni przestrzegac zasad okreslonych w
dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny roboczej

- niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:
a) ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg klina odtamu gruntu
b) wylgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem
c) tworzenia nawiséw przy wykonywaniu wykopéw
d) przebywania oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
e) przebywania os6b miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

- podczas wykopdw wasko-przestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem moga znajdowac si¢
wylacznie w bezpiecznej czesci wykopu

- niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie prac monterskich

- stosujac elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na stan techniczny, a
szczegdlnie na stan izolacji oraz nie stosowa¢ prowizorycznych przediuzaczy

—  roboty wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz:
a) 3m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV
b) 5m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym,15'kV
c) 10m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekragzajgcym 30 kV
d) 15m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV
e) 30m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

& Partmersy
05-800 Pruszkow, ul, Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail; idea.sdi@o2.pl




DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

—  przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem

5. Organizacja robét budowlanych

Projektowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa pracy
okreslonymi w Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Zagrozenia nalezy rozpatrywaé wedle w/w Rozporzadzenia. Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzglednic
w szczegolnosci:

1. Roboty ziemne przy ktérych jest ryzyko przysypania ziemia.

2. Obstuga maszyni urzadzen budowlanych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
1. Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz przepisy

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
2. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem danego zakresu robét wskazujac

metody i sposoby wykonania oraz warunki bezpieczenstwa pracy.
3. Instruktaz stanowiskowy winien przeprowadzi¢ kierujgcy robotami budowlanymi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyinych . zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt.6.

2. Wyposazenie pracownikéw wykonujacych roboty budowlane w :
- ubranie i obuwie robocze,
- okulary ochronne,
- kamizelki ostrzegawcze,
- rekawice ochronne,
- kaski ochronne,

3. Srodki techniczne i ochrony zbiorowej:

- apteczke | pomocy,
- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia
- barierki o wysokos$ci 1,1m,
- znaki ostrzegawcze i drogowe (w zalezno$ci od potrzeby)
- drabine o dlugoéci wiekszej od gltebokosci wykopu o min. 0,75m

Opracowal:

inz. Pawel Dziedzicki
upr. MAZ/0195/PWOD/16

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 t.j. z pozn. zm.),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401 t.j. z pozn. zm.).

IDEASDT X 10 U

05-800 Pruszkow, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
tel. 516-488-568
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DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- umowa-zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- normatywy techniczne dotyczace projektowania,

- wizja w terenie,

- dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego nr 054/19/01 wykonana przez

Laboratorium geotechniczno-drogowe MATEST

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) tekst jednolity wraz z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) tekst
jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r., poz. 124) tekst jednolity,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068) tekst jednolity z
pbzniejszymi zmianami,

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentaciji do zgtoszenia rob6t budowlanych dla
tematu:
"Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysiaclecia
na odc. Km 1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowosci Pasek”
gm. Klembow, pow. Wotominski
Inwestycja drogowa obejmuje swym zakresem przebudowe drogi gminnej ulicy Prymasa
Tysiaclecia na odc. Km 1+249,35 - Km 2+245,65 w miejscowosci Pasek, gm. Klembdw, . powiat
Wotominski, woj. Mazowieckie.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w istniejacym pasie dregewym, drogi‘gminnej'na
dz. nr ew. 70/1 z obrebu 0010 Pasek.
W pasie drogowym przewiduje sie wykonanie naktadki asfaltowej na istniejacej jezdni ul.
Prymasa Tysiaclecia, jednostronnego ciagu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zjazddw
indywidualnych i publicznych, wlotéw drég wewnetrznych oraz thuczniowych poboczy.

Projekt nie przewiduje zmian w granicach istniejgcego pasa drogowego.

& Partnerzy
05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
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DOKUMENTACJA DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ul. Prymasa Tysigclecia jest publiczng droga gminng w zarzgdzie Gminy Klembow. W
sasiedztwie pasa drogowego wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz w wigkszosci
tereny zieleni niskiej i wysokiej. Posesje sg ogrodzone. W ul. Prymasa Tysigclecia wystgpuje znikome
natezenie ruchu. Droga majg charakter dojazdowy - lokalny. Odwadniana jest powierzchniowo na
tereny przylegtej zieleni.

Od potudnia ul. Prymasa Tysigclecia krzyzuje sig z droga gminng ul. Dgbowa z miejscowosci
Dobczyn, natomiast od pétnocy kontynuacjg ul. Prymasa Tysiaclecia jest ul. Przemystowa w
Klembowie.

Ulice Prymasa Tysiaclecia w postaci obecnej posiada pas drogowy o szerokosci zmiennej w
tym nawierzchnie asfaltowg o szerokoéci 5,5 m.

Krzyzujgca sie z ulicg Prymasa Tysiaclecia droga gminna ul. Dgbowa posiada nieurzadzony pas

drogowy w tym jezdnie asfaltowa o szer. ~5,0 m.

4. Stan projektowany

Projekt przewiduje budowe uktadu komunikacyjnego z zastosowaniem nowoprojektowanego
rozwigzania wysokoéciowego i przy uzyciu przewidzianych w opracowaniu materiatow oraz ich
kolorystyki.

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie na istniejacej nawierzchni ul. Prymasa
Tysigclecia naktadki asfaltowej na odc. Km 1+249,35 - Km 2+245,65. Wzdtuz wschodniej krawedzi
jezdni zostanie wykonany cigg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szer. 3,0 m. W ramach
budowy ciggu pieszego przewiduje sie wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych prowadzacych
na posesje prywatne. Zjazdy indywidualne beda mialy szeroko$¢ 4,5-5,0 m z krawedziami o skosach
1:1 lub tukami o promieniu R=3,0 m. Zjazd publiczny bedzie miat szerokos¢ 5,0 m i krawedzi
wyokraglone fukami o promieniu R=5,0 m.

Wzdluz ul. Prymasa Tysigclecia, po stronie wschodniej zaprojektowano dwa wloty drog
wewnetrznych o szerokosci 5,0, wyokraglone tukami o promieniu R=6,0 m.

Wzdituz wschodniej krawedzi jezdni zostanie wykonane pobocze ttuczniowe o szerokosci 0,75 m.
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni beda odprowadzane na przylegle tereny
zieleni chionne;j.

Nie przewiduje sie zmiany granic pasa drogowego drogi gminnej ul. Prymasa Tysigclecia,

Szczeg6towe rozwigzania techniczne dotyczace geometrii oraz komstrukeiji, projektowanych
nawierzchni drogowych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Kolorystyka nawierzchni i uwaqgi do estetyki bruk. bet. :
Chodnik: kostka bruk.bet. typ BEHATON kolor szary

Galanteria: elem. pref. bet. drogowe kolor szary

IDEASDT Y.L

05-800 Pruszkéw, ul. Staszica 1, p. IV, lok. 7
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5. Rozwiazanie wysokosciowe

Rzedne wysokoéciowe dostosowano do poziomu istniejgcego, otaczajacego terenu
uwzgledniajac dopasowanie wysokosciowe do istn. nawierzchni dr6g sasiednich przy zachowaniu
normatywnych spadkéw na projektowanych ciaggach pieszych i jezdnych.

Na jezdni oraz ciagach pieszych zastosowano spadek poprzeczny jednostronny i=2,0%. Spadki
te zapewnig swobodny splyw wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo z projektowanej
nawierzchni na przylegte tereny zieleni znajdujace sig w pasie drogowym ul. Prymasa Tysiaclecia.

6. Konstrukcja nawierzchni

Projekt przewiduje wykonanie poszczeg6inych rodzajéw konstrukgji nawierzchni przy gtebokosci

przemarzania h, = 1,0m i nosnosci min. 100 kN/o$ obliczeniowsg :

6.1. Jezdnia (naktadka asfaltowa)

- warstwa $cieralna: AC 11'S, gr. 4 cm

- geosiatka /wtékno szklane o weztach podatnych/ 25x25 mm <80x80 kN/m>
- warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna

- istniejgca konstrukcja nawierzchni

6.2. Jezdnia (poszerzenia)

- warstwa $cieralna: AC 11 S, gr. 4 cm
- geosiatka /widkno szklane o weztach podatnych/ 25x25 mm <80x80 kN/m>
- warstwa wigzgca: AC 16 W, gr. 8 cm (grubo$¢ zmienna)
- podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane, kamienne stabilizowane mechanicznie
(fr. 0,0-31,5 mm), gr. 15cm
- wzmochienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa (doziarnienie ~100%}),

gr. 20 cm

tgczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,47 m

6.3. Wloty drog wewnetrznych

- warstwa $cieralna: AC 11 S, gr. 4 cm
- warstwa wigzaca: AC 16 W, gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza: kruszywo famane, kamienne stabilizowane mechanicznie
(fr. 0,0-31,5 mm), gr. 15 cm
- wzmochienie podtoza: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa (doziarnienie+100%);

gr. 20 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,47 m

14
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6.4. Chodnik
- kostka brukowa, betonowa, BEHATON, gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
- podbudowa: kruszywo tamane, kamienne stabilizowane mechanicznie
{fr. 0,0-31,5 mm), gr. 15cm
- wzmochienie podioza: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa (doziarnienie ~100%),

gr. 10 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,35 m

6.5. Zjazdy
- kostka brukowa, betonowa, BEHATON, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
- podbudowa: kruszywo tamane, kamienne stabilizowane mechanicznie
(fr. 0,0-31,5 mm), gr. 15 cm
- wzmocnienie podioza: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa (doziarnienie ~100%),

gr. 10 cm

taczna grubosé¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,37 m

Jezdnia bitumiczna zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym, typ uliczny o wym. 15x30
cm ze éwiattem 10 cm. Na krawedzi zjazdéw od strony jezdni zostang zastosowane krawezniki
betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm ze swiattem 1 cm, natomiast od strony prywatnych poses;ji
opornik betonowy o wym. 12x25 cm. Chodnik od strony zieleni zostanie ograniczony obrzezem
betonowym o wym. 8x30 cm. Krawezniki, oporniki i obrzeza zostang ustawione na tawie z betonu C-
12/15 (B-15) z oporem.

7. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych beda odprowadzone
powierzchniowo poprzez ukitad spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegle tereny zieleni

znajdujgce sie w pasie drogowym ul. Prymasa Tysigclecia.

8. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano catkowite usunigcie wierzchniej warstwy gleby organicznej z catej
powierzchni budowy.
W projekcie przewidziano usuniecie warstwy nasypéw niebudowlanych (kruszywo, zuzel i gruz

ceglanego, betonowy) z powierzchni przeznaczonych pod budowe nawierzchni drogowych.

IDEASDT BN
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Odsloniete warstwy stropowe gruntéw budowlanych beda zaggszczone mechanicznie w
zaleznosci od ich stanu i rodzaju. Do budowy nasypu / wymiany gruntu dopuszcza si¢ zastosowanie
gruntéw niespoistych (piasek Sr/R lub pospétka). Wymieniany grunt / nasyp pod projektowane
nawierzchnie nalezy uktada¢ warstwami o grubosci ~ 30 cm. Wymagane zaggszczenie dla warstw
nasypowych wynosi:

=> lsmin=1,00 (dla warstwy stropowej nasypoéw na gt. =2 30 cm)

Bez wzgledu na nosnos$é, stan i rodzaj gruntu rodzimego zalegajacego w korycie
ziemnym oraz wybrang technologie stabilizacji w tym rodzaj spoiwa hydraulicznego, podioze pod
nowoprojektowane nawierzchnie drogowe zostanie zage¢szczone do Ispin=1,00 oraz
doprowadzone do nosnosci:

1) E., min.= 80 MPa dla strefy KR-2
kazdorazowo okreslonej na podst. préby aparatem VSS.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem docelowej stabilizacji powierzchniowej
podioza na terenie obiektu zaleca sie wykonanie odc. prébnych w celu sprawdzenia no$nosci
rzeczywistej na wykonanych warstwach wzmacniajacych. Nosnoéé j.w. uzalezniona jest m.in. od
biezacych warunkéw atmosferycznych panujgcych w trakcie prowadzenia robét, a zwiaszcza w
okresach wystepowania wzmozonych opadéw skutkujgcych znacznym zwigkszeniem wilgotnosci i tym
samym ostabieniem wystepujgcych w obszarze opracowania gruntéw spoistych.

W rejonie wystepujgcych uzbrojen podziemnych, uktadu korzeniowego drzew i krzewow oraz
innych istniejgcych urzadzen roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w trakcie
prowadzenia robét, a takze nowoprojektowane nawierzchnie zielone, przewidziano do humusowania

gr. 10— 15 cm i obsiania trawa.

9. Urzadzenia obce

Na terenie pasa drogowego objetego niniejszym opracowaniem wystgpuja:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa

- istniejacy drzewostan,

- ogrodzenia terenu przylegtych posesiji.

- ew. inne, niezainwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego i naziemnego

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga wystapi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie,
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét powinny by¢ réwniez odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot

IDEASDT FA. 0 Uy
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rozbiérkowych i ziemnych.

10. Uwagi koricowe

Roboty nalezy prowadzi¢é w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, zachowujac
odpowiednie warunki socjalne dla personelu i zatogi budowlanej oraz w sposdb minimalizujacy
zagrozenie i ucigzliwos¢ dla mieszkancéw okolicznej zabudowy.

Do warstw podsypkowych nalezy stosowac piasek kopalniany lub tamany.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zachowa¢ ogéine
zasady sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacii

powykonawczej po zakoriczeniu i ostatecznym odbiorze robot.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych istniejace konary drzew i krzewéw przewidzianych
do pozostawienia nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi.

Przed przystgpieniem do tyczenia i ustalania wysokosci projektowanych elementow
zagospodarowania, nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokos$ciowe w odniesieniu do przyjmowanego ukfadu
odniesienia / repera. W przypadku wystapienia réznic istniejgcych i projektowanych rzednych
wysokoéciowych na potaczeniach projektowanych i istniejgcych nawierzchni, rzedne nalezy
skorygowaé po uprzednim skonsultowaniu sig z projektantem.

W przypadku wystapienia probleméw zwigzanych z przewidzianymi w opracowaniu

rozwigzaniami nalezy wezwa¢ projektantal!
Opracowali:

mgr inz. Anna Moscifska

inz. Pawel Dziedzicki
upr. MAZ/0195/PWQOD/16
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opornik betonowy 12x25 cm
tawa z oporem z betonu C—12/15 (B-15)

Szczegol Nr 1
/Szczeqdt potqezenia zjazdu z zielenig/

kostka brukowa, betonowa BEHATON, gr. 8 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo famane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 15 c¢m
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 cm
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Szczegét Nr 3
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/Szczeqol polqezenia zjazdu z proj. naktadkq/

kraweznik betonowy, najazdowy 15x22 cm

tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

warstwa $cieralna: AC 11 'S, gr. 4 cm
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podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo lamane, kamienne
stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 15 c¢m
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 cm
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Szczeqgol Nr 4

/Szczegdl polgczenia jezdni z poboczem/

warstwa scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm

geosiatka /wl6kno szklane o weztach podatnych/
25x25mm <80x80 kN/m>

warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. 8 cm (16 cm)

opornik_betonowy 12x25 cm podbudowa zasadnicza: kruszywo famane, kamienne

lawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15) stabiliz. mech

(fr. 0,0-31,5 mm) gr. 15 cm

wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 20 cm
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tawa z oporem z betonu C-12/15 (B-15)

zalewka bitumiczna BIGUMA TL82

warstwa scieralna: AC 11 S, gr. 4 cm

geosiatka /wldkno szklane o wezlach podatlr\)f/ch/
25x25mm <80x80 kN/m>

warstwa wigzqca: AC 16 W, gr. zmienna

istn. konstrukcja nawierzchni
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kostka brukowa, betonowa BEHATON, gr. 6 cm
podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo famane, kamienne

stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 15 cm
wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem.

Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 cm
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Szczegol Nro 5

/Szczego!t potqczenia chodnika z zielenia/
kostka brukowa, betonowa BEHATON,

gr. 6 ¢cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm podbudowa: kruszywo famane, kamienne
tawa z oporem stabiliz. mech. (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 15 cm
z betonu C12/15 (B-15) wzmocn. podloza: grunt stabiliz. cem.
zielen Rm=2,5MPa (doziarn. ~ 100%), gr. 10 cm
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Szczegot Nr 7/
proj. naktadki z poboczem/

/Szczeqdl polgezenia

opornik betonowy 12x25 cm
tawa z oporem z betonu C-12/15 (B—15)

ttuczen gr. 20 cm
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warstwa scieralna: AC 11 S, gr. 4 ¢cm

geosiatka /widkno szklane o weztach podatnych/

25x25mm <80x80 kN/m>

warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna
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warstwa wyréwnawcza: AC 16 W, gr. zmienna
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STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Zagosciniec, dn. 30.10.2019 r.
WID.7126.2.127.2019.PS

Wajt Gminy Klembéw
ul, Zymirskiego 38
05-205 Klembow

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 20.09.2019 r., data wplywu do tut. Starostwa —
23.09.2019 r., dotyczacy wydania opinii komunikacyjnej do geometrii drogi w projekcie dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Przemyslowej na di. 281,40 m i ul. Prymasa Tysigclecia
nadl 996,30 m w miejscowosci Klembdw”, dzialajac w zgodzie z §3 ust. 1 pkt 6 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 784), w imieniu organu
zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych i powiatowych na terenie powiatu wotominskiego zglaszam
nastepujace uwagi do przedlozonych rozwiazan projektowych:

- nalezaloby powiazaé¢ funkcjonalnie projektowang Sciezke pieszo-rowerows z istniejagca w pasie drogi
powiatowej — ul. Zymirskiego w Klembowie,

— istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym m.in. stupy energetyczne, telekomunikacyjne,
wystajgce hydranty, a takze drzewa nie powinny znajdowaé sie¢ w $ladzie projektowanej $ciezki
pieszo-rowerowej, nie mogg utrudnia¢ korzystania przez osoby niepelmosprawne, powinny zostaé
przestawione poza jej §wiatlo,

— elementy wymienione wyzej nie moga tez naruszac skrajni elementow drogi,

— uzupehié poszerzenie jezdni (40/R) na tuku R=120 m,

— mnalezy skorygowa¢ geometri¢ istniejgcych nienormatywnych zjazdow po stronie przeciwnej
do projektowanej $ciezki,

- W rejonie istniejacego obiektu mostowego nalezy przeanalizowaé¢ czy nie zachodzi potrzeba
umieszczenia urzadzen brd typu bariery drogowe czy balustrady, w razie gdy taka konieczno$é
zaistnieje nalezy zapewni¢ rezerwe terenu dla tych urzadzen, np. poszerzjge 8dpowiednio, pobocza,
do projektu stalej organizacji nalezy dotaczy¢ przekroje poprzeczne drogi w rejonie obiektu.

—~ zapewni¢ sprawne odprowadzenie woéd opadowych, szczegélnie w' 'rejonie skrzyzowaniiiomiiejsc
przekraczania jezdni przez pieszych,

~ nalezy zapewnié warunki widocznosci szczegdlnie na skrzyzowaniach i wlotach drég wewnetrznych,
zachowane powinno by¢ pole widocznosci przynajmniej przy ruszaniu z miejsca zatrzymania,

— jezeli procedura udzielenia zamowienia publicznego na projekt zostata wszczeta po wejsciu w zycie
zmian przepiséw w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, nalezy dokona¢ zmian w projekcie, uwzgledniajgc zmienione przepisy, np. w zakresie
geometrii zjazdow.

Ponadto informuje, Zze przed wszczeciem postgpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed zgloszeniem
wykonywania robét budowlanych nalezy sporzadzié projekt statej organizacji ruchu zgodnie z §2 ust. 1a
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t,j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 784). W projekcie stalej organizacji ruchu, na planie sytuacyjnym nalezy przedstawi¢ lokalizacje
wystajacych urzadzen infrastruktury technicznej, ktére pozostang w pasie drogowym po rozbudowie
drogi, w szczegdlnosci dotyczy to shupow, szaf, masztow, itp., a takze drzew. Stala organizacja ruchu,
zgodnie z §4 ust. 2 ww. rozporzadzenia, stanowi integralng czgs¢ dokumentacji budowy.

Opinia wazna z zalacznikiem.

ul. Pradzyiiskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul, Asfaltowa 1, Zago§ciniec, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83
Numery wewngtrzne: Inwestycje kubaturowe - 23, 24, 25, Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34, 37.
Biezgce utrzymanie drég - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpieczeiistwo i organizacja ruchu - 26, 35, 36.
Decyzje lokalizacyjne - 12, 13, Kontroler techniczny - 19. BHP- 20
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