ODPIS z dnia 31.07.2015
Wotomin dnia 08.07.2015
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.546.2015
Data wpltywu wniosku: 01.07.2015

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : Wotomin ul. Powstaricéw 8/10

Lokalizacja obiektu: obr. Krusze gm. Klembéw
Przedmiot narady: sie¢ wodociagowa z przylaczami

Wnioskodawca: Ustugi Inwestycyjne Inzynieria Sanitarna Kuciel Jerzy
Inwestor: Gmina Klembdéw

Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Gtéwny Specjalista
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;j:
1. Przewodniczacy Narady:
®  Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywaé z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia po zakonczonej inwestycji punkty osnowy nalezy wznowi¢ lub odtworzy¢
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

e Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od
zarzadzajacego ulica (droga).
® Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa drogowego od
zarzadzajacego (zarzadzajacych) ulica (ulicami).
e Przejscie przez jezdnig ulicy (drogi) wykonaé bez naruszania Jjej konstruke;ji.
 Przed przystapieniem do realizacji projektu uzgodnié z Powiatowym Inspektorem Ruchu
Drogowego sposéb zabezpieczenia miejsca robét.
e Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnié z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.
3. PSG sp.zo.0. - w miejscu (miejscach) skrzyzowania (skrzyzowan) z siecia gazowa prace ziemne
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robét
zglosi¢ nadzér techniczny do Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie, ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa,
Tel: (22) 667-33-51.
4. W miejscu skrzyzowan z kablami eN prace ziemne wykona¢ recznie. Skrzyzowania wykonaé
zgodnie z norma N SEP-E-004. Rozpoczecie prac zglosi¢ w Re Wyszk6w ul.Puttuska 116.
5. WOS
e Prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywa¢ recznie lub metoda
bezwykopowa bez uszkadzania korzeni.



