
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
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nasypy niebudowlane, piaszczysto - 
humusowo - gruzowe, humus
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O

- mw -

a żwiry i pospółki F - mw śzg

b piaski średnioziarniste F - mw śzg

1) A - antropogeniczne 2) wg PN-81/B-03020 3) mw - mało wilgotny 4) śzg - średniozagęszczony

O - organiczne nw - nawodniony pzw - półzwarty

F - wodnolodowcowe tpl - twardoplastyczny

G - lodowcowe
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Tabela warto ści parametrów geotechnicznych (PN-81/B-03020) .

- - --

wart. charakt.

-

b piaski gliniaste B

piaski drobnoziarniste i pylaste

B

F, 
Rzc

a
pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, 
pospólki gliniaste, gliny pylaste, gliny 

piaszczyste F, 
G

39

6230,5 -

- 98

śzg-
mw, 
nw

0,50

0,50

Nazwa gruntów

wart. charakt. wart. charakt. wart. charakt.wart. charakt.

G
en

ez
a1)

K
at

eg
or

ia
 d

la
 g

ru
nt

ów
 

sp
oi

st
yc

h 
2)

S
ta

n 
w

ilg
ot

no
ś
ci

  3)

S
ta

n 
gr

un
tu

 4)

- 155

Zał. 5

-

wart. charakt.

Budowa  sieci wodoci ągowej na terenie wsi Krusze, gm. Klembów.
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