Szczegot Nr 5

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane

(fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 15 cm
wzmocnione podfoze gruntowe stabiliz.

spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

istn. naw. utw. na dz. prywatnych

istn. brama wjazdowa/furtka
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podfoze gruntowe

Szczegol Nr 7/

/szczego! otworu technicznego w chodniku/

krata pomostowa zwykta, ocynk., gr. 2,5 c¢cm

koryto pref. bet., odwodnieniowe,
spadkowe o wym. 20x25x100 cm

podbudowa: kruszywo tamane
(fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 10 cm

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm
podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 cm
podbudowa: kruszywo tamane

(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm

chodnik

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa: kruszywo tamane
(fr. 0,0-63,0 mm) stabiliz. mech. gr. 15 cm

Szczegot Nr 8

/poftqczenie naw. chodnika z naw. zjazdu/

kostka brukowa, betonowa, gr. 8 cm

podsypka cem. — piask. 1:4, gr. 4 cm

kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm

- podbudowa: kruszywo famane stab. mech.
podsypka cem. — piask. 1:4 gr. 4 ¢cm (fr. 0,0-63,0 mm), gr. 15 cm

podbudowa: kruszywo famane wzmocnione podloze gruntowe stab. cem.
(fr. 0,0-63,0 mm) stab. mech. gr. 15 cm Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
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Szczegot Nr 6

/szczeqol umocnienia skarpy rowu o nachyleniu >1:1,5/
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podfoze. gruntowe

zamocowanie pfyt bet. ECO kotwami/szpilkami

/kotwy drewniane lub syst. z tworzyw sztucznych
dt. ~35 cm, w ilosci fvszt na

plyty azurowe ECO, bet. o wym. 40x60 cm, gr. 8 cm
/wypetnienie otworéw: ziemia roslinna/

podloze gruntowe I
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