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WAZTWIECHKA

2 =l OKREGOWA
‘l@:\ I Z B A
T NzYNIEROW
BUDCWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa lzha Inéynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipea 20016 1
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-T132/ 358 /16 /D

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inkynierow budownictwa (DU, 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust, 1 pke 102,
ust. 2, 3 i de pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 304, arl. 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz, z 2016 r, poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwaju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w
budownictwie (Dzl). z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spetnione warunki w zakresie
przyeotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan inz Pawel Dziedzicki
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie
olrzvimuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZM195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W awiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednicowem Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. in& Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr ing Krrysztof Latoszek

mgr in& Teresa Mosak — Rurks
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Pawlowi Dziedzickiemu
ur. dnia 21 lipca 1983 roku w Pruszkowie

numer ewidencyjny MAZ/0195/PWOD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

I. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego:
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
~ droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow,
— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

I1. w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Dziedzicki
ul. Sienkiewicza 14 m. 1§
05-080 Lzabelin
2, Dkrgzowa Rada Marowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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INZYNIEROW

[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T1T-6QK-XAM *

Pan PAWEL DZIEDZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16
adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 / 16, 05-080 IZABELIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczegodlnosci §2.

PROJEKT DROGOWY

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ETAP 1
"Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w Krzywicy na dt. L=279,50 m

w zakresie budowy chodnika i zjazdoéw"

gm. Klembéw, pow. Wotominski

2.Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Klembéw
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw

3.Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:

inz. Pawet Dziedzicki
upr. nr MAZ/0195/PWOD/16

DATA: listopad 2017
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Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych etapéw

PROJEKT DROGOWY

Roboty przygotowawcze

Wykonanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie drogowe

Wykonanie kolejno elementéw i warstw konstrukcji nawierzchni

Uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatek objetych opracowaniem wystepuje jezdnia bitumiczna, zieleh niska, urzgdzenia infrastruktury

podziemnej i naziemne;.

Wskazanie elementéw zagospodarowania_ dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

. Przy wykonywaniu robét wykopowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych oraz gtebienie wykopow kontrolnych nalezy prowadzic recznie

przy wykonywaniu wykopow w miejscu dostepnym dla os6b postronnych, nalezy wokot wykopu ustawic barierki
ochronne o wys. 1,7m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci: ,Uwaga wykop
— niezatrudnionym wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone swiatto ostrzegawcze
wykopy o Scianach pionowych bez obudowy, w gruntach nienawodnionych, nieobcigzonych nasypem w pasie co
najmniej rownym gtebokosci wykopu mozna wykonac:

a) do gtebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

b) do gtebokosci 1m w gruntach pozostatych
transport urzgdzen i materiatéw do wykopow i z wykopow powinien odbywacé sie w zaleznosci od gtebokosci wykopu
i ciezaru przedmiotu:

a) w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotow lekkich sposobem recznym przez kontakt bezposredni miedzy
pracownikami

b) przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomocg linki

c) transport przedmiotdw ciezkich przy pomocy urzgdzen dzwigownicowych

liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materiatdw muszg by¢ kazdorazowo przed uzyciem
sprawdzane przez prowadzgcego roboty
w przypadku prowadzenia wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznych, gazowych, cieptowniczych,
telekomunikacyjnych itp., nadzorujgcy prace zobowigzany jest okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga byc¢
wykonane te roboty i sprawowac¢ bezposredni nadzor
w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia ich
pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu mogg by¢ prowadzone

operatorzy maszyn podczas wykonywania robét ziemnych powinni przestrzega¢ zasad okreslonych w dokumentac;ji

techniczno-ruchowej danej maszyny roboczej
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niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

a) ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg klina odtamu gruntu

b) wytaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

c) tworzenia nawisow przy wykonywaniu wykopow

d) przebywania os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny

e) przebywania os6b miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie prac monterskich

stosujgc elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na stan techniczny, a szczegodlnie

na stan izolacji oraz nie stosowac prowizorycznych przedtuzaczy

Organizacja robét budowlanych

Projektowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa pracy okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

1. Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

2. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem danego zakresu robét wskazujgc metody i
sposoby wykonania oraz warunki bezpieczenstwa pracy.

3. Instruktaz stanowiskowy winien przeprowadzi¢ kierujgcy robotami budowlanymi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt. 6.

2. Wyposazenie pracownikdéw wykonujgcych roboty budowlane w ubranie i obuwie robocze, okulary ochronne,
kamizelki ostrzegawcze, rekawice ochronne i kaski ochronne.

3. Srodki techniczne i ochrony zbiorowe;j:

- apteczke | pomocy,

- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia

- barierki o wysokosci 1,1m,

- znaki ostrzegawcze i drogowe (w zaleznosci od potrzeby)

- drabine o dtugosci wiekszej od gtebokosci wykopu o min. 0,75m

Opracowat:
inz. Pawet Dziedzicki
upr. nr MAZ/0195/PWQOD/16

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

- normy i normatywy techniczne dotyczgce projektowania,

- wizja w terenie,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED (wyd. Transprojekt, Warszawa...),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013r., poz. 1409) tekst jednolity wraz
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. Dz. U. z 2012r. poz. 462, w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Dz. U. Nr
43 poz. 430, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 460) tekst

jednolity z pézniejszymi zmianami,

2. Zakres opracowania
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego w ETAPIE 1 dla tematu:
ETAP 1:
"Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w Krzywicy na dt. L=279,50 m
w zakresie budowy chodnika i zjazdow™

gm. Klembéw, pow. Wotominski

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe drogi gminnej w Krzywicy na

dtugosci L=279,50 m w zakresie budowy chodnika oraz budowy zjazdéw indywidualnych.

[1]7.51 1} & Partnerzy

05-800 Pruszkoéw, ul. Staszica 11V p . lok. 7
tel. 516-488-568
e-mail: pawel_dziedzicki@o2.pl




PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres opracowania znajduje sie na dziatce ewid. o nr 231 z obr. 143407_2.0007 w Krzywicy.

Projekt przewiduje dopasowanie docelowej geometrii chodnika do projektowanego wg

odrebnego opracowania skrzyzowania drogi gminnej w Krzywicy z drogg wojewodzkg nr 634.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga nr 430301W w Krzywicy jest publiczng drogg gminng kl. D. Szerokos¢ pasa
drogowego jest zmienna i wynosi od ~8 m do ~10 m. Wystepuje tu zabudowa jednorodzinna i
gospodarcza. Posesje sg ogrodzone. Ulica posiada czesciowo urzgdzony pas drogowy, w tym
jezdnie o naw. bitumicznej o szer. 5,0 m oraz pasy zieleni. Czes¢ istniejgcych zjazdow jest
utwardzona kostkg bet. Droga na potudnie od zakresu niniejszego opracowania tgczy sie z
drogg wojewodzkg nr 634 (w chwili obecnej opracowywany jest wg odr. proc. projekt

przebudowy skrzyzowania).

Jezdnia odwadniana jest na przylegte tereny zieleni oraz do rowoéw. W ulicy wystepuje

oswietlenie uliczne zasilane linig napowietrzng NN.

W podtozu gruntowym na terenie objetym opracowaniem mogg wystepowac zréznicowane
warunki geotechniczne w dobrych warunkach wodnych. Przyjeto wystepowanie gruntéw
niespoistych G1-G2 (nasypy piaszczyste). Lokalnie w podiozu mogg wystepowac

przewarstwienia gruntow stabonosnych G3-G4 (nasypy Nb / grunty spoiste).

Rzedne terenowe obszaru opracowania wykazujg zréznicowanie wysokosciowe ~ 2,0 m.

Deniwelacja wynosi od ~ 98,00 m n.p.w. do ~ 100,00 m n.p.w.

4. Stan projektowany

Projekt zaktada przebudowe drogi w kilkku etapach z zastosowaniem
nowoprojektowanego rozwigzania geometrycznego iwysokosciowego oraz przy uzyciu

przewidzianych w opracowaniu materiatow i ich kolorystyki.
ETAP 1:

Projekt przewiduje budowe chodnika o dtugosci 279,50 m po wschodniej stronie istn.
drogi gminnej w Krzywicy. Na przewazajgcym odcinku chodnik zaprojektowano o szer. 1,5 m
jako oddzielony od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokosci od 0,5 do 1,9 m. Odcinkowo
chodnik zaprojektowano bezposrednio przy jezdni, o szerokosci zmiennej od 1,25 m do 2,0 m.
Loklane zwezenia chodnika do 1,25 m spowodane sg przebiegiem granicy istniejgcego pasa

drogowego (na krotkich odcinkach) blisko krawedzi jezdni.
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Szczegotowe rozwigzania projektowe przedstawiono w czesci rysunkowej.

5. Konstrukcja nawierzchni

Projekt przewiduje wykonanie konstrukcji nawierzchni dla gruntéw G1-G2 przy

gtebokosci przemarzania hz = 1,0m :

Dla chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-63,0 mm) gr. 15 cm

tgczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni : 0,25 m

Dla zjazdow:
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-63,0 mm) gr. 15 cm
- wzmocnione podtoze gruntowe stabilizowane
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

taczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni : 0,37 m

Projektowany chodnik bezposrednio przy jezdni bedzie oddzielony od jezdni kraweznikiem

betonowym typ uliczny o wym. 15x30x100 cm wystajgcym ze swiattem 10 cm.

Projektowany chodnik od strony zieleni bedzie ograniczony obrzezem betonowym

fazowanym o wym. 8x30x100 cm ustawionym na tawie z betonu klasy C12/15.

Projektowane zjazdy od strony jezdni ograniczone bedg kraweznikiem betonowym,

najazdowym o wym. 15x22x100 cm wtopionym ze swiattem 1-2 cm.

Projektowane zjazdy od strony zieleni oraz od strony dziatek sgsiadujgcych ograniczone
bedg opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm, ustawionym jako wtopiony. Pomiedzy

krawedzig zjazdow a chodnikiem nie projektuje sie zadnej galanterii.
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Zachodnia skarpa istniejgcego rowu zostanie uksztattowana na nowo z pochyleniem ~1:1 i
umocniona kratg azurowo-betonowg typu EKO, zakotwiong kotwami drewnianymi Iub

systemowymi, z otworami wypetnionymi ziemig roslinng.

Otwory techniczne w chodniku, na jego poczatkowym odcinku, wykonane zostang poprzez
utozenie w poprzek chodnika koryta liniowego, spadkowego, o wym. 20x25x100 cm, z rusztem
ze stali ocynkowanej. Koryto ustawione zostanie na warstwie podbudowy z kruszywa famanego

ogr. 10 cm.

Krawezniki i oporniki ustawione zostang na podsypce cem. — piask. 1:4 gr. 5 cm oraz na

tawach z betonu C-12/15 (B-15) z oporem.

6. Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe sptywajgce z projektowanych nawierzchni brukowych bedg
odprowadzone powierzchniowo poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych na
przylegta zielen chtonng lub na istn. jezdnie, a z jezdni do istn. rowdéw poprzez projektowane
otwory techniczne w chodniku.

Nawierzchnia umocnienia skarpy zostata zaprojektowana jako przepuszczalna,

zabezpieczona przed osuwaniem sie ziemi z jej powierzchni pod wptywem wody.

7. Rozwigzanie wysokosciowe

Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika zaprojektowano jako jednostronne i=2,0 %,

w dowigzaniu do istniejgcej jezdni i przylegtego otaczajgcego terenu.

Pochylenie podtuzne zjazdéw bedzie zmienne, w zaleznosci od uksztattowania
wysokosciowego istn. jezdni oraz bram i furtek na przylegte posesje. CzesC zjazdow
zaprojektowano o statym pochyleniu na catej dtugosci, o spadku i od 1,0% do 2,0%. Pozostate
Zjazdy zaprojektowano z poczatkowym wyniesieniem i=~8% na odcinku ~1,0 m od kraweznika,

zas na dalszym odcinku (przejscie pieszych przez zjazd) ze spadkiem i=2,0%.

8. Roboty ziemne

W projekcie przewidziano usuniecie wierzchnich warstw nasypow niebudowlanych,

zawierajgcych humus, z powierzchni przeznaczonych pod przebudowe nawierzchni.

Odstoniete warstwy stropowe gruntéw budowlanych bedg odpowiednio zageszczone =>
Ismin=1,00 (Ev2 min.= 80 MPa).
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Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w trakcie
prowadzenia robdt, a takze skarpy oraz pasy okalajgce nawierzchnie przewidziano do

humusowania gr. 10 — 15 cm i obsiania trawa.

W rejonie istniejgcych urzgdzen podziemnych i naziemnych roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ recznie.

9. Urzadzenia obce
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem mogg wystepowac:

- sie¢€ energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- siec teletechniczna,
- sie¢ gazowa,
- stupy oswietleniowe
- ew. nie zainwentaryzowane urzgdzenia podziemnej infrastruktury technicznej.
Wymaga to zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot ziemnych.
10. Uwagi koncowe
Do warstw podsypkowych nalezy stosowac piasek kopalniany lub famany.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, zachowujgc

odpowiednie warunki socjalne dla personelu i zatogi budowlane;.

Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zachowac
0golne zasady sztuki budowlane;j.

Przed przystgpieniem do tyczenia i ustalania wysokosci projektowanych elementéw
zagospodarowania, nalezy sprawdzi¢ rzedne wysoko$ciowe w odniesieniu do przyjmowanego
uktadu odniesienia / repera. W przypadku wystgpienia roznic istniejacych i projektowanych
rzednych wysokosciowych na potgczeniach projektowanych i istniejgcych nawierzchni, rzedne

nalezy skorygowac po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

po zakonczeniu i ostatecznym odbiorze robdt.

Roboty rozbiérkowe oraz wszelki ruch budowlany nalezy prowadzi¢ w godzinach

nieobjetych ciszg nocna.
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W przypadku wystgpienia problemdéw zwigzanych z przewidzianymi w opracowaniu
rozwigzaniami nalezy wezwac projektanta!l

Opracowali: Magdalena Chojnacka

inz. Pawet Dziedzicki

upr. MAZ/0195/PWOD/16
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