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Przebudowa drogi gminnej na czesci dziatki nr 159 z obr. Pierki jednostka ewidencyjna Klembow na odcinku od 0+000,00 km do

0+060,00 km.
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryr
MAZ-II7-3WV-PET *

Pan PAWEL DZIEDZICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0461/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 14 / 16, 05-080 IZABELIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierdw Budownichwa.

{Zg,u-dmturt Just2 u.ﬂnu\lzdnnﬂmn 2001 r. o podpisis elekironiczaygm [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elett.mfmnqupumwu bﬂpmm'r'm podrn::un elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiowanego certyfitatu sy
pod Wi opatrzonym podpisami whasnorgooymi.)

* Weryfikacjs pop 5o danych w niniejszy zeniu modne sprawdsic za pomocy numery wenyfikecyineso TwindCERE N
stronie Polskie] kzby Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontaktujqe sig 2 biurem wiafciwej Okregowej Izby InFynierow
Budosnictem.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej na czesci dziatki nr 159 z
obr. Pienki jednostka ewidencyjna Klemboéw na odcinku
od 0+000,00 km do 0+060,00 km.

Adres:

Pienki, 05-205 Klembow,
dz. ew. 159 obr. 143407 _2.0011 Pienki
Gmina Klembow, Powiat Wotominski

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT NR UPR. DATA PODPIS

inz. Pawet Dziedzicki
_ Uprawnienia do prqjektowania ]
|nZ Pawe+ DZiedZiCki MAZ/O1 95/PWOD/1 6 LIPlEC 201 7 i k|er;?vm’r&zaz;8l3ltggr}r;nggll?nsyml

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
MOIIB nr ewid. MAZ/BD/0461/16
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej na czesci dziatki nr 159 z obr. Pienki
jednostka ewidencyjna Klembéw na odcinku od 0+000,00 km do
0+060,00 km.

Adres obiektu:

Pienki, 05-205 Klembow,
dz. ew. 159 obr. 143407 _2.0011 Pienki
Gmina Klemboéw, Powiat Wotominski

INWESTOR:

GMINA KLEMBOW
ul. Gen. Franciszka Zymirskiego 38
05-205 Klemboéw

OPRACOWAL:

inz. Pawet Dziedzicki
uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
nr MAZ/0195/PWOD/16
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
MOIIB nr ewid. MAZ/BD/0461/16
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1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c¢ realizacji poszczegolnych

etapow:
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2  Wykonanie wykopow
1.3  Wykonanie wykopdéw ze skarpowaniem scian
14 Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie utwardzone
1.5  Woykonanie kolejno elementéw i warstw konstrukcji nawierzchni
1.6  Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszgcych
1.7 Uporzgdkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie obecnie nawierzchnia utwardzona zwirowa,

oswietlenie i oraz infrastruktura techniczna.

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére mogag

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych.

4.1 Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo powodowane jest

najczesciej:

e niewtasciwg obudowg wykopu lub jej brakiem,

e stosowaniem niewtasciwych rozpor

e niewtasciwym sktadowaniem urobku (zbyt nisko krawedzi wykopu)

e niestosowaniem drabin wejsciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach)

e brakiem stosowania sprzetu ochronnego tj. kaskéw oraz kamizelek ochronnych (szczegdlnie

przy prowadzeniu prac w ruchu ulicznym)

4.2 Przy

niestosowaniem barier wygradzajgcych miejsce robo6t i zabezpieczen wykopu przykryciami

wykonywaniu robét wykopowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze gtebienie wykopdw kontrolnych

nalezy prowadzic¢ recznie

przy wykonywaniu wykopow w miejscu dostepnym dla oséb postronnych, nalezy wokot
wykopu ustawi¢ barierki ochronne o wys. 1,1m w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi
wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci: ,Uwaga wykop — niezatrudnionym wstep
wzbroniony”, a w nocy zaopatrzyC je w czerwone swiatto ostrzegawcze; z uwagi na

prowadzenie robét na terenie szkoty, teren robot powinien zosta¢ ogrodzony w sposéb
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uniemozliwiajgcy wejscie dzieci na plac budowy - tj. szczelnymi ogrodzeniami z siatki,

blachy, itp.

e wykopy o $cianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie

obcigzonych nasypem w pasie co najmniej rownym gtebokosci wykopu mozna wykonag:
1. do gtebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych
2. do gtebokosci 1m w gruntach pozostatych

e transport urzgdzen i materiatébw do wykopow i z wykopow powinien odbywac¢ sie w
zaleznosci od gtebokosci wykopu i ciezaru przedmiotu:

w wykopie do gt. 1,5m transport przedmiotéw lekkich sposobem recznym przez kontakt

bezposredni miedzy pracownikami

przy wykopach powyzej 1,5m transport sposobem recznym za pomocg linki

transport przedmiotéw ciezkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

o liny, bloczki, wielokrgzki przeznaczone do transportu pionowego materiatdw muszg by¢
kazdorazowo przed uzyciem sprawdzane przez prowadzgcego roboty

o w przypadku prowadzenia wykopow w bezposrednim sagsiedztwie sieci elektrycznych,
gazowych, cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujgcy prace zobowigzany
jest okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty i sprawowac
bezposredni nadzor

e w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwac do
czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga byc¢
prowadzone

e operatorzy maszyn podczas wykonywania rob6t ziemnych powinni przestrzega¢ zasad
okreslonych w dokumentaciji techniczno-ruchowej danej maszyny roboczej

e niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

a) ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granica klina odtamu

gruntu

b) wytgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia

roboczego gruntem

c¢) tworzenia nawisow przy wykonywaniu wykopow

d) przebywania osdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny

€) przebywania osdb miedzy $ciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju

¢ niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie prac monterskich

o stosujgc elektronarzedzia nalezy, kazdorazowo przed ich uzyciem, zwracaé uwage na
stan techniczny, a szczegdlnie na stan izolacji oraz nie stosowac prowizorycznych

przedtuzaczy
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5 Organizacja robét budowlanych

Projektowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
pracy okreslonymi w Rozporzgdzeni Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003r. (Dz. U. z 2003 Nr
47 poz. 401).

6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
1. Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng
oraz przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
2. Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem danego zakresu robot
wskazujgc metody i sposoby wykonania oraz warunki bezpieczenstwa pracy.

3. Instruktaz stanowiskowy winien przeprowadzic kierujgcy robotami budowlanymi.

7 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow omawianych w pkt.5.
2. Wyposazenie pracownikow wykonujgcych roboty budowlane w :
- ubranie i obuwie robocze,
- okulary ochronne,
- kamizelki ostrzegawcze,
- rekawice ochronne,
- kaski ochronne,
3. Srodki techniczne i ochrony zbiorowej:
- apteczke | pomocy,
- niezbedny sprzet techniczny i narzedzia
- barierki o wysokosci 1,1m,
- znaki ostrzegawcze i drogowe (w zaleznosci od potrzeby)

- drabine o diugosci wiekszej od gtebokosci wykopu o min. 0,75m

OPRACOWAL.:

inz. Pawet Dziedzicki
uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
nr MAZ/0195/PWOD/16
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
MOIIB nr ewid. MAZ/BD/0461/16



Przebudowa drogi gminnej na czes$ci dziatki nr 159 z obr. Pienki jednostka ewidencyjna Klembéw na odcinku od 0+000,00 km do
0+060,00 km.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa zasadnicza,

e Normatywy techniczne dotyczgce projektowania,

e Wizja w terenie oraz pomiary rzednych wysokosciowych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2015r., poz.443) tekst
jednolity,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pézn. zm., w sprawie szczego6towego

zakresu i formy projektu budowlanego,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera materialy do zgtoszenia robo6t dotyczacych inwestycji pn.:
,Przebudowa drogi gminnej na czesci dziatki nr 159 z obr. PieAki jednostka
ewidencyjna Klembéw na odcinku od 0+000,00 km do 0+060,00 km.”

Zakres inwestycji to przebudowa istniejgcej drogi o nawierzchni zwirowej na droge o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w istniejgcym pasie drogowym oraz wykonanie

poboczy i zielencow.

Linia rozgraniczajgca zakres inwestycji zostata wkreslona na rysunki planéw kolorem

czerwonym.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw do zgtoszenia stanowigcych zatgcznik
do wniosku o zgtoszenie robot budowlanych. Na podstawie tych materiatdow zostang
wykonane roboty budowlane majgce podwyzszy¢ parametry techniczne i eksploatacyjne

drogi gminnej w miejscowosci Pienki gm. Klembow

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Bezposrednie otoczenie drogi to zabudowa jednorodzinna i gospodarcza. Pas drogowy
ma szeroko$¢ od 6,00 do 8,00 m. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie zwirowg o
szerokosci od 4,50 do 5,00 metrow. W pasie drogowym znajduje sie gazocigg niskiego
cisnienia, sieC wodociggowa oraz sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia. Projekt nie
przewiduje kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng. W trakcie wykonywania robot

10
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ziemnych mogg wystgpic¢ nie ujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w
trakcie robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przedmiotowa

droga w stanie istniejgcym jest odwadniana powierzchniowo do otaczajgcej zieleni.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt przebudowy drogi przewidywa¢ bedzie budowe jezdni szerokosci 5m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Droga od strony wschodniej wtgczona bedzie do
istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Jezdnia obramowana bedzie kraweznikiem betonowym
ulicznym obustronnym 15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej na
tawie z betonu klasy C8/10. Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Przekréj podtuzny zostat
dostosowany optymalnie do istniejgcego zagospodarowania terenu z zachowaniem
stosownych spadkow podituznych i tukéw pionowych celu zapewnienia odpowiedniej
ptynnoéci niwelety oraz skutecznego odwodnienia. Niweleta zostata dowigzana na
poczatku opracowania do istniejgcych rzednych. Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata
zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw gruntowo — wodnych i
przewidywanego obcigzenia ruchem. Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata
zaprojektowana dla kategorii ruchu KR1 oraz kategorii gruntu G1. W przypadku

stwierdzenia gruntéw o kategorii nizszej nalezy doprowadzi¢ do kategorii G1.
Ponizej zatozenia projektowe:
- kategoria drogi — gminna
- klasa drogi — D
- kategoria ruchu — KR 1
- przekréj drogowy
- liczba paséw ruchu - 2
- szerokos$¢ jezdni 5 m
- rodzaj nawierzchni — projektowana z kostki brukowej betonowej

- predkos¢ projektowa 40 km/h

11
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5. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rzedne wysokosciowe dostosowano do istniejgcego otaczajgcego terenu, do
istniejagcego ogrodzenia oraz innych elementéw zagospodarowania przewidzianych do

pozostawienia.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KONSTRUKCJA:

e kostka brukowa, betonowa, koloru szarego - 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

e ttuczen frakcji 0,00-63,0 mm stabilizowany mechanicznie - 15 cm

7. ROBOTY ZIEMNE

Odstoniete warstwy stropowe gruntéw budowlanych - mineralnych bedg odpowiednio

zageszczone do Ismin=1,00 (Ev2 2100 MPa).

W rejonie wystepujgcych uzbrojen podziemnych i uktadu korzeniowego drzew
przeznaczonych do zachowania i innych istniejgcych urzadzen roboty ziemne nalezy

prowadzic¢ recznie i ze szczegdlng ostroznoscia.
8. URZADZENIA OBCE
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja:
e sieC gazowa
e sieC elektroenergetyczna
e sieC wodociggowa

¢ istniejgcy drzewostan oraz krzewy

W trakcie wykonywania robot ziemnych mogag wystgpi¢ nieujawnione, niewykazane na
planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robdét powinny byc¢

réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W trakcie trwania robét w zblizeniu do elementdw infrastruktury podziemnej oraz uktadu

korzeniowego drzew prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

12
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9. UWAGI KONCOWE
Do warstw podsypkowych nalezy stosowaé piasek kopalniany lub tamany.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, zachowujgc
odpowiednie warunki socjalne dla personelu i zatogi budowlanej oraz w sposob

minimalizujgcy zagrozenie i ucigzliwos¢ dla mieszkancow okolicznej zabudowy.

Skarpy ziemne powstate miejscowo w wyniku zastosowania nowego

zagospodarowania terenu nalezy ksztattowa¢ w pochyleniu max. 1:1,5.

Powierzchnie zielone w rejonie projektowanych nawierzchni, zdewastowane w
trakcie prowadzenia rob6t a takze skarpy oraz pasy okalajgce nawierzchnie

przewidziano do humusowania gr. 10 — 15 cm i obsiania trawg.

W projekcie przewidziano catkowite usuniecie wierzchniej warstwy gleby
organicznej oraz ew. lokalnie wystepujgcych nasypow niebudowlanych

zawierajgcych humus z powierzchni przeznaczonych pod budowe nawierzchni.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowienia budowli przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych i wodnych.
Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot. Przy wykonywaniu
wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zachowac¢ ogodlne zasady sztuki

budowlanej.

Projektowat:

inz. Pawet Dziedzicki
uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
nr MAZ/0195/PWOD/16
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
MOIIB nr ewid. MAZ/BD/0461/16
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0+060,00 km.

Przebudowa drogi gminnej na czesci dziatki nr 159 z obr. Pierki jednostka ewidencyjna Klembow na odcinku od 0+000,00 km do
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