Gmina Klembow
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT

PRZEDMIAR

Przebudowa drég gminnych ul. Prymasa Tysigclecia i ul. Wisniowej w miejscowosci Pasek
Miejscowos$¢ Pasek obreb 143407_2.0010 ul. Prymasa Tysigclecia i ul. Wisniowa

Gmina Klembow

05-205 KLEMBOW UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38

ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

ADRES WYKONAWCY ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE Mariusz Korycinski

DATA OPRACOWANIA 20.01.2020 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2020 r.

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe km
d.1.1]0111-01
0.39+0.37 km 0.760
RAZEM 0.760
2 Wykonanie oraz wprowadzenie zatwierdzonej, czasowej organizacji ruchu |szt.
d.1.1|kalk. wiasna |na czas wykonywania robot
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.1/1406-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1/1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2 D.02.00.00. Jezdnia KR1 klasa D kategoria gminna
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2/0101-01
5.5+5.5+5.5+5.5 m 22.000
RAZEM 22.000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr.  |m?2
d.1.2/0102-02 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na baze Zaktadu Gospodarki Ko-
analogia munalnej (Klembéw, ul. Gen. Fr. Zymirskiego przy stacji PKP Klembdw)
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.1.2/0402-04
(390+370)*0.078 m3 59.280
RAZEM 59.280
8/KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2|/0403-05 towo-piaskowe;j
390+370 m 760.000
RAZEM 760.000
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1.2/0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
5.5*390+5*370 m?2 3995.000
RAZEM 3995.000
10/KNNR 6 Warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 gr. 4cm m?2
d.1.2/0308-01
5.5*390+5*370 m?2 3995.000
RAZEM 3995.000
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1.2/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.5*390+5*370 m?2 3995.000
RAZEM 3995.000
12|KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm m?2
d.1.2/0309-02
5.5*390+5*370 m?2 3995.000
RAZEM 3995.000
1.3 D.03.00.00. Geosiatka
13|KNR AT-03 |Geosiatka - Potgczenie projektowanej jezdni z istniejgca m2
d.1.3]0203-01
11+11+5+5 m?2 32.000
RAZEM 32.000
14 D.04.00.00. Roboty wykonczeniowe
14/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu |m?2
d.1.4/0204-05 10 cm - POBOCZA
390*0.75+370*0.75 m?2 570.000
RAZEM 570.000
15/KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.1.4/1302-02
390 m 390.000
RAZEM 390.000
16 Inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.1.4kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15494




