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NAZWA OBIEKTU | ADRES

DROGA GMINNA — OBIEKT IV, XXV KATEGORII
2o 4t 200k UL. WISNIOWA WE WSI PASEK Gmina KLEMBOW

Qf_._ bz S'f.ffﬁ -5?'@{ nrew, 364 obreb 1 Dobczyn.,
dz. nrew. 311, 54-&‘?‘-"'5'1"5:" 301, 302, 3ﬂ4 323/1) 324/1,325/1, 325/4, 325/6)/328, /329 , 330, 331, 332, 334,
336, 338/5, 341/1, 343, 342.344/5, 345-"3 346/1, 346/3).347/1, 348, 349, 350, 351/2, 351/1, 352, 353, 354,
i 444/2 , 4441, 259/15, 275,277, 278, 279/2, 280/2, 2B3/2, 283/5,1284, 2B5/1, 286/1, 28?:“3 25&'3 28917,
J68/5, 3684, 369/1, 366/6, 369/5, 370, 371, 30341, 305/5, 306/5, 3074, 307/5, 31‘{1-"'.‘3 Gbreb 10 Pasek,
Jednostka ewidencyjna 143407 _2 Klembow

NAZWA OPRACOWANIA  _ c g5 0/ £

El
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ -
UL. WISNIOWEJ NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. PRYMASA
TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA W M. PASEK, GM. KLEMBOW

ZALACZNIK DO DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ
BRANZA: DROGOWA

INWESTOR:

WOJT GMINY KLEMBOW

05-205 KLEMBOW, ul. GEN. F. ZYMIRSKIEGO 38
PELNOMOCNIK:

AKONSULT Adam Kluj, ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa, Adam KLUJ — DO AZA 074075

ZESPOE PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
NAZWISKO | IMIE
PROJEKTANT: (specjalnos¢ drogowa) / : ’L
mgr inz. Konrad ZABIK MAZ/0395/POOD/11 ﬁv - (j ¢ Q,
SPRAWDZAJACY: (specjalnos¢ drogowa) ]
mgr ins. Rafat DOLOTA | WAZ/0352/POOD/08 ~h BW/ (s
OPRACOWAL: (Kierownik projektu)
ST-873/88 /
mgr inz. Adam KLUJ Wa - 645/94

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 24.09.2013 ,w sprawie szczegofowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. poz. 1129.)

Warszawa, 30 listopad 2017



OSWIADCZENIE
(art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowiane (Dz. U. z. 2016 roku poz. 290)

Do prpjektu budowlanego ,ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. WISNIOWEJ NA QDC. OD
SKRZYZOWANIA Z UL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA WM. PASEK "

Zamawiajgey: WOJT GMINA KLEMBOW
05-205 KLEMBOW, ul. GEN. F. ZVMIRSK.\‘EED 33

T

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowa
Nr 324/2016 z dn. 07.12.2016, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT mgr inz. Konrad ZABIK

{branza drogowa)
/oy /
Y el

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowag
Nr 324/2016 z dn. 07.12.2016, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
Stuzyc.

SPRAWDZAJACY: mgrinz. Rafat DOLOTA

{branza drogowa)
-!‘ L:') )
~y 3 o KL' IIH"'IJ

Oswiadczam, 2e w/w projekt budowlany, wykonany jest zgodnie z umowg
Nr 324/2016 z dn. 07.12.2016, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyg.

OPRACOWAL: mgr inz. Adam Kluj

(Kierownik projekiis) /a“\ )
Ny 1y,

Warszawa, 30 listopad 2017
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STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Wolomin, dnia 2017-04-05

WID.7126.2.24.2017.J8

AKonsult Sp. z 0. 0.
ul. Odeska 31
04 — 778 Warszawa

OPINIA Nr 24/17

Obiekt: miejscowos¢ Pasek, droga gminne: ul. Wisniowa, ul. Prymasa Iysmcleua przebudowa ulic w
zakresie budowy chodnika.

Faza: projekt zagospodarowania terenu.

; by AR
Odpowiadajgc na Pana wniosek informuje, ze po zapoznaniu si¢ z przedstawiong df.:-kllm:maéj.fﬂ,
opiniuj¢ przedstawione rozwigzanie przebudowy ulic w zakresie ich geometrii wnoszac nastepiijgce
uwagi.
# Nalezy zachowaé¢ minimalng szeroko$é chodnika wynoszaca 2,00 m. w obrebie skrzyzowania ul.
Prymasa Tysigclecia z ul. Wisniows.
o Dla jezdni ul. Prymasa Tysiaclecia zachowaé staly szerokos¢ jezdni wynoszaca 5.50 m. (2x2.75) z
wylgczeniem wlotu do ul. Wisniowej, gdzie na dlugosci 20,00 m. moze by¢ w przekroju 2x3,00 m.
¢ Dla jezdni ul. Wisniowej zachowa¢ minimalng szerokos¢ jezdni wynoszaca 5,00 m (2x2,50) z
wyjatkiem tukéw poziomych gdzie nalezy wykonaé poszerzenia zgodnie z § 16 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Klembéw. Projekt stalej organizacji i
na czas budowy, podlega zatwierdzeniu w tutejszym Starostwic.

LELNEY 47

Opinia wazna z rysunkiem.

Do wiadomosci :
Urzad Gminy Klembéw
ul. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow

Sprawe prowadzi:
Jerzy Swat
Tel.: 22 787-43-01 w. 163

— -

ul. Pradzyiskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski,pl
Wydzialy Geodezji: ul. Powstaficéw 8/10, tel.: 22 787-75-08, (22) 787-30-10, (22) 787-40-00
Wrydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul. Kobylkewska 1a, tel.: 22 787-0%-21, (22) 787-05-20, (22) 776-19-40
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Wolomin dnia 29.03.2017

Starosta Wolominski

ul. Pradzyniskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.210.2017
Data wplywu wniosku: 22.03.2017

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaficow 8/10

Lokalizacja obiektu: obr. Pasek, gm. Klembdw
Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa

Whioskodawea: Ushugi Geodezyjne Urbanowicz Cezary

Inwestor: Gmina Klembow ST
PDEHWH:&GH-;-W“
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej: Henryk Wojcik 05209 5y Blug L:ijgmnﬁr
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne]" 22 7apy o ' Pia0, :;I_'::
] LRTiT n ID\J

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn.29 .03.2017

Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imig i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgcego siecig Uczestnika narady 2
L R R— N/
Rexrmacying 1 bl MIEE . ../ . /ﬁ*“'z -
: . i _ o - ~ '
Wydzial Budownictwa Y bsie Lol W y
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial | yijacn bi 2 i
Wyszkiw comeat (25| O eunte /
PSGsp. z0.0. 7 & 9g% 3yl =
Oddzial Warszawa 0 Salaraite L S .
Orange Polska S.A. -
= “—" ne -
Projektant s A F——
Z up. Starosty

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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Warszawa, dnia J& listopada 2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-I1.4260.287.2017.AG
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej ,,Kpa”), w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 1.
poz. 1405, ze zm., zwane] dalej ,,ustawag 00§”), po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Klembow,
reprezentowanego przez pelnomocnika — Adama Kluja, ktdry wplynal do tut. organu w dniu
8 listopada 2017 r.

odmawiam wszczecia postgpowania

w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na rozbudowie drogi gminnej — ulicy Wisniowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Prymasa
Tysigclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Pasek, gmina Klembdw,
powiat wolominski, wojewddztwo mazowieckie.

Uzasadnienie

W dniu 8 listopada 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego
dalej ,,Regionalnym Dyrektorem”) wplynat wniosek Woéjta Gminy Klembdw, reprezentowanego
przez petnomocnika — Adama Kluja, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsigwziecia. Rozpatrujagc przedmiotowy wniosek Regionalny Dyrektor stwierdzil, co
nastepuje.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 00§ uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane dla planowanych przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. Analiza przedtozonych wraz z ww. wnioskiem dokumentéw wykazata, ze
przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymienianym w § 2 lub § 3 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, zwanego dalej ,,rozporzadzeniem Rady Ministr6w”).

We wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Inwestor nie dokonat
kwalifikacji przedsigwzigcia. Zakres rzeczowy przedsigwzigcia wynikajacy z karty informacyjnej
jednoznag¢znie wskazuje, iz przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzigé wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow.

Z przed&oZori:éj do‘l‘(’)urfié}lt'éicji wynika, ze planowane zamierzenie polega na rozbudowie 1250 m ulicy
Wisniowe;j.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowana jest:
— budowa chodnika w ulicy Wisniowej,

— budowa zjazdéw na posesje,

— odwodnienie,



— usunigeie kolizji z istniejgeymi urzadzeniami infrastruktury technicznej.

Zgodnie z przedlozona dokumentacja w stanie istniejacym ulica Wisniowa posiada nawierzchnie
jezdni z betonu asfaltowego, brak jest jej prawidtowego odwodnienia. Ulica nie posiadaja chodnika,
a zjazdy do posesji sa w Zroznicowanym stanie technicznym. W wyniku realizacji ww. zamierzen
inwestycyjnych nie ulegnie zmianie powierzchnia jezdni rozpatrywanych ulic.

Z tresci karty informacyjnej przedsigwzigoia wynika, Ze przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sig
do § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow.

Budowa samych tylko chodnikéw, sciezek rowerowych, przepustéw, zjazdéw i innych tego typu
konstrukeji, przy drogach istnigjacych, nie ingerujaca w czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow
nie bgdzie przedsiewzigciem, o ktorym mowa § 3 ust. | pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
(zrodlo: |, Przedsigwzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko-przewodnik  po
rozporzadzenin Rady Ministréw” Tomasz Wilzak, wydanie pierwsze Warszawa 2011, str. 124),

Z powyzszych faktéw (pochodzacych z przedlozonej dokumentacji) wynika, ze planowana inwestycja
nie moze byé zakwalifikowana do § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow, tj. jako
przedsiewziecie ,polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkdéw, w ktdrych
ulegajagca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigeia nie osiaga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi
te zostaly okreslone” w zwigzku z § 3 ust. | pkt 60 ww. rozporzadzenia, tj. ,,drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej dlugodci przedsigwzigcia powyzej | km inne niz wymienione § 2 ust. | pkt 31
i32(.)".

Majac na uwadze powyzsze, planowane zamierzenie ze wzgledu na skalg i charakter nie posiada cech
ani parametréw umozliwiajacych wydanie dla nisgo w myél obowiazujacych przepiséw decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wynika z art. 61a § 1 Kpa, gdy podanie zostalo wniesione przez osobe niebedaca strona lub
z innych uzasadnionych przyczyn postgpowanie nie moze byé wszezgte, organ administracji
publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczgeia postepowania. Brak kwalifikacji
przedmiotowej inwestycji do przedsigwzigé mogacveh znaczgco oddzialywaé na srodowisko
uzasadnia odmowe wszczecia postepowania przez Regionalnego Dyrektora.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencii.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, w terminie 7 dni od daty

dorgczenia postanowienia.
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Wolomin, N8 2017,
WO0S.6341.88.2017

Decyzja Nr b1 17

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 c, pkt 19 a, pkt 19 f, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 11 3,
art. 123 ust. 21 3, art. 127 ust. 1, 3, 6, 7, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), § 21 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegollnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), w zwiazku
z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drédg publicznych (Dz.U. poz. 2015 r. poz. 2031,
Z poZn. zm.) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
7 kwietnia 2017 r., Pana Adama Kluja, prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
Akonsult mgr inz. Adam Kluj z siedzibg w Warszawie (ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa),
dzialajacego w imieniu Wojta Gminy Klembdw,

I. udzielam Woéjtowi Gminy Klembéw, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. likwidacje urzadzenia wodnego, tj.: rowu przydroznego otwartego wraz z istniejacymi
przepustami (10 szt.) na terenie dzialki nr 70/1 obr. Pasek, gm. Klembow (ul. Prymasa
Tysigclecia) w km 0+000,00 do km 0+ 365,00;

2. wykonanie urzadzenia wodnego tj.:

a. wylotu kanalizacji deszczowo - drenazowej do rowu przydroznego otwartego
usytuowanego na terenie dziatki nr 70/1 obr. Pasek, gm. Klembow (ul. Prymasa
Tysigclecia),

b. 19 odcinkéw drenazy rozsaczajacych (francuskich), odprowadzajacych wody
opadowe, roztopowe i drenazowe, w ul. Wisniowej (dzialka nr ew. 311 obr.
Pasek. gm. Klembow) w km 0+000,25 do km 1+250,03;

3. szczegllne korzystanie z wodd, w zakresie odprowadzania wéd opadowych,
roztopowych oraz drenazowych z projektowanego odwodnienia nawierzchni drogowej
przebudowywanej drogi gminnej (wraz z budowag ciggdéw pieszo - rowerowych)
— w ul. Prymasa Tysigclecia, od skrzyzowana z ul. Wisniowa do ul. Debowej
oraz ul. Wisniowej w m. Pasek, gm. Klembo6w, do ziemi, w ilo$ci:

maksymalnie na godzing — 23 m>/h,
$rednio na dobe — 10,4 m*/d,
maksymalnie na rok — 3800,0 m°>/rok;

II. ustalam warunki wykonywania uprawnien wynikajacych z niniejszego pozwolenia:
— w zakresie wykonania likwidacji wurzqdzer wodnych — réw przydrozny wraz

z przepustami oraz w zakresie wykonania urzgdzen wodnych tj.: wylotu kanalizacji

deszczowo - drenazowej oraz drenazy rozsqczajgcych (francuskich):

1. opis wykonania likwidacji rowu przydroznego otwartego:

a. ww. rOw zostanie zasypany gruntem piaszczystym,

b. w celu zachowania funkcji odwodnieniowe] w miejscu jego przebiegu zostang
ulozone rury drenarskie obsypane materiatem filtracyjnym, cato$¢ rurociagu
zabezpieczona zostanie geowlOkning, a nastgpnie zostanie wykonana zasypka
Zwirowa, :

ZUp. Larosiv Wioskomiri=k| 1
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c. minimalna grubo$¢ obsypki z wierzchu i dotu rury drenarskie] bedzie wynosila
20 cm, A W Y :

d. calo$¢ zostanie wyréwnana gruntem piaszczystym do projektow

N E Y : i ! ,
anejirzgdne) terenu,

e. polozenie i parametry ww. rowu do likwidacji, o ktérym miwit w.pkt 1.1, nifiiejsze]
decyzji, wg tabeli nr 1: g 200

Tabelanr 1 -
Kilometraz | Szerokos¢ DB
. rowu
drogi rowu [m)

0+000,00
0+ 365,00

Lokalizacja - dziatka nr ew. 70 obr

[m]

Nachylenie | Szerokos¢
skarp

dna [m]

365

01:01,5

0,5

2. opis likwidacji istniejacych przepustow:
a. planowane do likwidacji przepusty na rowie przydroznym przeznaczonym
do likwidacji, zostang zdemontowane mechanicznie,

b. polozenie i parametry likwidowanych przepustéw, o ktérych mowa w pkt L1
niniejszej decyzji, wg tabeli nr 2:
Tabela nr 2

Kilometraz
drogi

Dlugos¢ przepustu
[m]

0+050
0+095
0+130

0+160

0+207

0+338

Lokaliza% - _dzia{ka nre

Spadek podluzny

[%]

w. 70 obr. Pasek gm.

0,5

ns

Spadek
podtuzny

0,4

Srednica przepustu
[mm]

500

450

400

800

400

400

500

400

500

500

Rzedne
posadowienia dna
rowu [m n.p.m.]
Poczatek/koniec

. Pasek gm. Klembow -(1.11. Prymasa Tysiaclecia)

97,23/93,60

|

N 52°23°19”

Wspotrzedne
geograficzne

K_lemb?w ( ul. Prxrn_zma Tyiiaclecia)

N 52°23°14”
E 21°18°21”

N 52°23°14”

E 21°18°21”
N 52°23°16”
E 21°18°21”

Wspétrzedne
geograficzne
poczatek/koniec

N 52°23°13”
E21°18°15”
N 52°23°50”
E 21°18°35”

N 52°23°17”
E 21°18°21”

E 21°18°21”
N 52°23°20”
E21°18°21”

N 52°23°21”

E 21°18°21”
N 52°23°22”
E21°18°21”
N 52°23°23”
E21°18°21”

N 52°23°23"

E 21°18°21”

3. opis wykonania wylotu kanalizacji deszczowo - drenazowej do rowu przydroznego:
a. wylot kanalizacji deszczowo —drenazowej zaprojektowano jako zelbetowy,

b. koryto rowu za wylotem zostanie umocnione plytami betonowymi, azurowymi, na
podsypce z pospolki; otwory zostang wyplenione kruszywem famanym;

c. ponizej umocnienia dno i skarpy zostang obsiane mieszankg traw na warstwie

Zz humusu;

d. polozenie i parametry ww. projektowanego wylotu, o ktérym mowa w pkt 1.2.a

2

Zo.



i AT
niniejszej decyzji, wg tabeli nr 3: O (L

Tabela nr 3
AR Kllome'fraz Rzg¢dne posadowienia Srednica Wapdhrzedne
| drogi _wylotu [mnpm] |wylon [mm] | geopraficzne
dzialka nr ew. 70 obr. Pasek gm. N 52°23°25”
Klembow (ul. Prymasa Tysigclecia) 400 95,64 400 E21°18°16”

4. opis wykonania drenazy rozsaczajacych (francuskich) w ul. Wisniowe;j:

a. w celu punktowego odwodnienia powierzchni drogowej zostng wykoane wpusty
uliczne z przykalikami z rur perforowanych z tworzywa sztucznego o Srednicy 200
mm w otulinie z geowldkniny wiaczone do drenazy rozsgczajacych (francuskich),

b. w celu wykoannia drenazy zostanie zrobiony kazdorazowo wykop, wylozony
geowtdkning; ww. wykop zostanie wypelniony materialem filtracyjnym -
kruszywem naturalnym; calo$§é zostanie zasypana =zasypka z kruszywa
przepuszczalnego;

¢. polozenie i parametry drenazy rozsaczajacych (francuskich), o ktéorym mowa w pkt
I.2b niniejszej decyzji, wg tabeli nr 4:

__ Tabelapr4 - -
Drenaz nr | Kilometraz drogi Rze;d[n; ir'l;ril:(]mazu i s\z?rl T;ayysr:ﬁ_m[lm] Wspotrzedne geograficzne
B LokalizMiaﬂ(a nr ew.311 obr. Pasek gm. Klembow - - ul. Wisniowa (prawa strona)
1 0+060 97,22 N 5223°127; 21°18°21”
2 0+108 | 9727 N 52023°12”; E21°18723”
3 | o+184 9736 | N 52°23°127;E 21°18° 26”
4 | o+245 97,42 N 52°2313";E 21°18°30 ”
S5 04310 | 97,59 N 52°23’13%E 21°18°34” |
~ 6 04360 97,66 N 52°23°14”:F 21°18°36” |
D 0+410 | 9776 N 52°23°14”;E 21°18°38”
|8 | orae0 | 9779 | N 52°23°14”E 21°18°42”
9 04565 97,9 N 52°23’147E 21°18°47
10 0+615 97,79 |  DL20xLOx10 g 52°23°14%; E 21°18° 50”'
11 | 0+665 9771 | N 52°23°147;F 21°18°52”
12 0+715 97,63 N 52023’ 147;E 21°18°55”
13 0+765 97,55 N 52°23°14”:E 21°18°58”
14 | 04815 97,57 N 52°23°15”;E 21°19°00” |
15 0+865 97,32 N 52°23’15”;E 21°19°03” |
16 _[ _0_+948_ i _97,27__ N N 52°23°16”;E 21°19°07”
17 14042 97,24 N 52°23°17E 21°19°12”
18 14155 | 9726 N 52°23°18”;E 21°19°17”
1| 1202 9725 | N52°23°19; E 21°19°20 207

5. ww. urzadzenia wodne nalezy utrzymywaé we wlasciwym stanie technicznym
i eksploatacyjnym;
6. systematycznie prowadzié¢ konserwacje urzadzen z czestotliwoscig ustalong podczas ich
eksploatacji,
— w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:



1.

stan i sklad $ciekéw w postaci wdd opadowych i twmwwy-:h nie moze przekraczaé
nast¢pujgcych wartosci wskaznikow zanieczyszczen: |

a. zawiesina ogoélna — 100 mg/l, s oo Mrs
b. substancje ropopochodne — 15 mg/l, ' foarr VT
wody opadowe, roztopowe i drenazowe, pochodzace z nawicrZclini pr cﬁ_leklawam.l
przebudowy drog gminnych ul. Wisniowej i ul. Prymasa Tysigclecia w'it; Pasek
oczyszczaé w projektowanych osadnikach studziennych o giebokosci min. 0.50 m.

za pomocg wykonywanych urzadzen wodnych odprowadzaé wylacznie wody opadowe,
roztopowe oraz drenazowe z terenu planowanej przebudowy drég gminnych;

ustalam obowigzki Wnioskodawcy niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobow
Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

1.

przed rozpoczg¢ciem robdt wykonaé geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych
prac, a po ich wykonaniu sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, ktorg
nalezy ztozy¢ w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
Starostwa Powiatowego w Wolominie przy ul. Powstancéw 8/10,

prace zwigzane z wykonaniem urzadzen wodnych wykonywaé pod nadzorem osoby
z uprawnieniami odpowiedniej specjalnosci,

w momencie wystapienia ewentualnych kolizji z urzadzeniami podziemnymi, prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig oraz pod nadzorem przedstawiciela
instytucji branzowe;j,

po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem ww. urzadzen wodnych nalezy
uporzgdkowacé przylegly teren oraz doprowadzi¢ go do wlasciwego stanu,

teren zlewni utrzymywaé w czystosci, w celu maksymalnego obnizenia stgzen
zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych, odprowadzanych do ziemi,
zapewni¢ prawidlowe stosunki wodne w obrebie zrzutu wéd opadowych, roztopowych
1 drenazowych do ziemi,

zapewni¢ wlasny nadzor nad pracg wszystkich urzadzen stuzacych do oczyszczania
1 odprowadzania wod opadowych i roztopowych oraz utrzymywac ich nalezyty stan
techniczny i eksploatacyjny, uwzgledniajac zalecenia producenta zawarte w instrukcji
obslugi i konserwacji urzadzen,

wykonywaé co najmniej dwa razy w roku przeglady eksploatacyjne urzadzen
podczyszczajacych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugi
1 konserwacji tych urzadzen, a czynno$ci z nimi zwigzane odnotowywac w zeszycie
eksploatacji,

odpady wytworzone podczas wykonania ww. urzadzenia wodnego zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 1., poz. 1987, z pézn. zm.),

10. w przypadku wystgpienia awarii, nalezy w trybie pilnym zamkna¢ odplyw z sieci

11.

12.

13.

14.

kanalizacji deszczowej, a nast¢pnie przystapi¢ do usunigcia usterki,

w przypadku awarii urzgdzen podczyszczajgcych przystapi¢é w trybie pilnym
do usunigcia usterki badz wymiany urzadzenia na nowe,

w przypadku naruszenia konstrukcji posadowienia kanalizacji deszczowej wykonaé
przeglad rurociggéw 1 usungé wszelkie uszkodzenia, nie dopuszczajgc
do zanieczyszczenia gruntu,

jako$¢ wéd odprowadzanych do projektowanego rowu w czasie awarii nie moze
przekroczyé wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,

w przypadku wystapienia z winy Inwestora, szkdéd na terenach przylegtych, jest on
zobowigzany do ich usuni¢cia na koszt wilasny oraz do pokrycia wyniklych strat
(niniejsze pozwolenie nie narusza praw osob trzecich do roszczen z tytulu

4
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ewentualnych szkod);

VI. ustalam okres waznosci pozwolenia wodnoprawnego:

— na szczegdlne korzystanic z wod udzielam na czas -.)..rn.icn‘mj,r, 1] '_;i-_.u dnia
1% lipca 2027 r. .

— obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoléry: wndnnprawnyﬂh
na wykonanie urzqdzen wodnych — pozwolenie wodnoprawne wygasa; . jezeli
Whnioskodawca nie rozpoczat wykonywania urzagdzen wodnych w terminie 6 lat oddni,
w ktéorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzeni stalo sie ostateczne
— art. 135 pkt 3) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1121);

VIl.zgodnie z art. 123 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci iurzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie
narusza prawa wlasnosci iuprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Do Starosty Wolominskiego w dniu 7 kwietnia 2017 r. wplyngl wniosek Pana Adama

Kluja, prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Akonsult mgr inz. Adam Kluj

z siedzibg w Warszawie (ul. Odeska 31, 04-778 Warszawa), dzialajagcego w imieniu Wéjta

Gminy Klembéw, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. likwidacje¢ urzadzenia wodnego, tj.: rowu przydroznego otwartego wraz z istniejgcymi
przepustami (10 szt.) na terenie dziatki nr 70/1 obr. Pasek, gm. Klembéw (ul. Prymasa
Tysigclecia) w km 0+000,00 do km 0+ 365,00;

2. wykonanie urzadzenia wodnego {j.:

a. wylotu kanalizacji deszczowo - drenazowej do rowu przydroznego otwartego
usytuowanego na terenie dziatki nr 70/1 obr. Pasek, gm. Klembow
(ul. Prymasa Tysiaclecia),

b. 19 odcinkéw drenazy rozsaczajacych (francuskich), odprowadzajacych wody
opadowe, roztopowe i drenazowe, na ul. Wisniowej (dzialka nr ew. 311
obr. Pasek. gm. Klembéw) w km 0+000,25 do km 1+250,03;

3. szczegblne korzystanie z wod, w zakresie odprowadzania wéd opadowych,
roztopowych oraz drenazowych z projektowanego odwodnienia nawierzchni drogowej
przebudowywanej drogi gminnej (wraz z budowg ciagdéw pieszo - rowerowych)
— w ul. Prymasa Tysigclecia, od skrzyzowana z ul. Wisniowg do ul. Debowej oraz
ul. Wisniowej w m. Pasek, gm. Klembdw, do ziemi, w ilosci - maksymalnie na godzine
— 23 m3/h, $rednio na dob¢ — 10,4 m3/d, maksymalnie na rok — 3800,0 m3/rok.

W dniu 11 maja 2017 r. wniosek ostatecznie uzupelniono oraz dokonano korekty tresci

ww. wniosku w zakresie wskazania, ze ww. inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz.U. poz. 2015 r. poz. 2031, z pézn. zm.).

Do wniosku dolgczono m.in.:

— operat wodnoprawny - ,, Projekt budowlany chodnikéw wraz z odwodnieniem we wsi Pasek
i Dobczyn” — sporzadzony w kwietniu 2017 r., przez mgr inz. Adama Kluja wraz
z zapisem na elektronicznym nosniku danych;

— postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia
23 marca 2017r., znak: WOOS-11.4207.83.2017.AG, dot. braku potrzeby wydania decyzji
srodowiskowej dla ww. inwestycji zwiaznej z przebudows drogi i wykonaniu ciggéw
pieszo — rowerowych w m. Pasek, gm. Klembdw,

— opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym.

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.

5
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"N
z 2017 r., poz. 1121) — starosta jest organem wiasciwym do wydania nmmwr.g(} |:n.1?w-.‘31-..;u.

AL

wodnoprawnego
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegolnych f.ﬁﬂd.:r_h

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1590, z pdéin. zm.) w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje si¢ przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zawiadomieniem z dnia 12 maja 2017 r., poinformowano strony o wszczeciu
niniejszego postgpowania oraz podano ww. informacj¢ do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie ww. zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Wolominskiego, pod nr 30062, zgodnie z art. 127 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne oraz
umieszczono w Ekoportalu pod nr 218/2017.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wplyngly zadne uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania oraz w oparciu o przedlozony operat

wodnoprawny ustalono, Ze:

1. Wnioskodawca zamierza zlikwidowaé fragmenty istniejgcych rowow przydroznych
(ul. Prymasa Tysiaclecia) na odcinku o di. 365 m (w km 0+000 do km 0+365,00),
w celu zachowania funkcji odwodnieniowej w miejscu przebiegu ww. rowdw zostanie
wykonana kanalizacja deszczowo - drenazowa o S$rednicy 400 mm, zakonczona
wylotem do rowu odwodnieniowego — przydroznego o $rednicy 400 mm;

2. dodatkowo Wnioskodawca zamierza na odcinkach nieodwadnianych rowami
w ul. Wisniowej wykona¢ odwodnie punktowe w postaci 19 drenazy rozsgczajgcych
(francuskich), kazdy o dtugosci 10 m;

3. wody opadowe i roztopowe z powierzchni odwodnienia ww. drogi, beda oczyszczane
przed zrzutem do rowu w projektowanych osadnikach,

4. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza warunkoéw korzystania z wéd regionu
zawartych w Rozporzadzeniu nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r.,, w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. U. z 2015 t. poz. 3449);

5. liczba stron postepowania w sprawie udzielenia niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego przekracza 20, w zwigzku z powyzszym strony post¢powania inne
niz wnioskodawca, wiasciciel wody, wiasciciel urzadzen wodnych, o udzieleniu
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zostaly poinformowane obwieszczeniem
- art. 127 ust. 7a ww. ustawy Prawo wodne oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

6. ww. operat wodnoprawny spelnia warunki okreslone w przepisach art. 132 ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121);

7. wedlug Autora operatu wodnoprawnego:

a. wykonanie ww. systemu odwodnienia nie spowoduje ujemnego wpltywu na tereny
przylegle i srodowisko; :

b. odprowadzane wody opadowe, roztopowe i drenazowe odprowadzane systemem
kanalizacji deszczowo — dreazowej oraz przez projektowany system drenazy
rozsaczajacych (francuskich), do ziemi, nie bedg wptywaé niekorzystnie na wody
podziemne oraz bezposrednie odbiorniki,

c. Jakos¢ ww. wod opadowych i roztopowych, bgdzie miescila si¢ w granicach
wartosci  okre$lonych, jako dopuszczalne dla $ciekdw deszczowych,
wprowadzanych do ziemi;

d. na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone i ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z p6zn. zm.).

24.



Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

wykonanie urzadzen wodnych (w tym ich przebudowa i likiwdacja), wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego — art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
wprowadzanie $ciekow do ziemi, jako szczegoélne korzystanie z wod, wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego — art. 37 pkt 2 i art. 122 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prawo
wodne;
Whnioskodawca powinien zapewni¢ jako$¢ wdd opadowych i roztopowych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi; warunki ustalone w niniejszej decyzji wynikaja
z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z2014 r. poz.
1800);
Whnioskodawcy, ktoéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiagzku z otrzymanym pozwoleniem — art. 123 ust. 3 ww. ustawy Prawo
wodne.
W zw1qzku z powyzszym rozstrzygnieto jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do I'J"rmklum Rtgaunalnt.;,u

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13RB, 03-194 Warszawa,,
za posrednictwem Starosty Wotominskiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
fa

il 3
Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt'*

3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Otpzymuje
@ Pan Adam Kluj, dzialajacy w imieniu Wéjta Gminy Klembéw, ul. Odeska 31,

04-778 Warszawa,

2. pozostate strony poinformowano obwieszczeniem,

3.

aa.

Do wiadomosci:

1.

2.

3.

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego Departament Oplat Srodowiskowych,
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,

Wojewédzki  Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, Delegatura w Mirisku
Mazowieckim, pl. Kilinskiego 10, 05-300 Minsk Mazowiecki,

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b,
03-194 Warszawa.
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Warszawa, dnia 29 listopada 2017 r.

ZARZAD
. WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagielloniska 26
03-719 Warszawa

OTR-Z-PP-1V.4340.51.2017.AP.3

Rafal Mathiak
sminy Klembow

W odpowiedzi na pismo Akonsult mgr inz. Adam Kluj z dnia 31.01.2017 r. oraz
z dnia 21.11.2017 r. (e-mail), bez znaku, uprzejmie informuj¢, ze zgodnie z art, 11b ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 tj. ze zm.), Zarzad
Wojewodztwa Mazowieckiego opiniuje pozytywnie w zakresie zgodnoéci z dokumentami
strategicznymi wojewddztwa mazowieckiego materiaty do wniosku o uzyskanie ,,decyzji
o0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej” w zakresie rozbudowy drogi gminnej - ul.
Wiéniowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Prymasa Tysigclecia do ul. Brzozowej

w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Pasek.

Z up. Zarzadu Woje

ZASTEPCA DYRE!
Mazowieckiago Biurs
Regionalnego w Wn

dr Katarzyna .|

Do wiadomosci:

Akonsult

mgr ink Adam Kluj
ul. Odeska 31

04-778 Warszawa _
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ZARZAD Wotomin, dn. 2017-10-04

| POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3, 05 - 200 Wolomin

WID.7111.1.18.1.2017.JS

Pan Adam Kluj

ul. Odeska 31

04 — 778 Warszawa
dzialajacy z upowaznienia
Wiajta Gminy Klembbw,,

Dotyczy: opinii materialéw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje in{i*'ﬂ':ﬂyuj'i
drogowej dla inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej ul, Wisniowej na odeinku
od skrzyzowania z ul. Prymasa Tysigclecia do granicy dziatki ew. nr 356/1 w zakresie budowy
chodnika i odwodnienia w miejscowosci Pasek na terenie gminy Klembow.

Odpowiadajac na wniosek o wydanie opinii zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 tekst jednolity ze zm.), Zarzad Powiatu Wotominskiego opiniuje
pozytywnie, inwestycje polegajaca na rozbudowie drogi gminnej ul. Wisniowej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Prymasa Tysigclecia do granicy dziatki ew. nr 356/1 w zakresie budowy chodnika i
odwodnienia w miejscowosci Pasek.

Inwestycja ta w istotny spos6b poprawi bezpieczenstwo w ruchu drogowym na ww. odcinku drogi,
poprawi jakos$¢ obstugi komunikacyjnej dziatek przyleglych. Nie koliduje rowniez z planami rozwoju
sieci drég powiatowych.




Wéjt Gminy Klembow

ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klemb6w
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow pl , www .klembow.pl

RI1.0632.2.155.2017 Klembéw, 9 listopada 2017 .

AKONSUL
Adam Kluj

ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

477 e

Dotyczy: opinii materialéw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacig inwestycji cirugnrnl':*f g3
inwestycji polegajgcej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Wisniowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Prymasa

Tysigclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Pasek.

W odpowiedzi na Pana wniosek o wydanie opinii zgodnie z art. 11B ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2031 ze zm.), Wéjt Gminy Klembow opiniuje pozytywnie inwestycje polegajacg na rozbudowie
drogi gminnej - ul. Wisniowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Prymasa Tysiaclecia do ul. Brzozowej w
zakresie budowy chodnika w miejscowosci Pasek.

Inwestycja ta w istotny sposéb poprawi bezpieczenistwo w ruchu drogowym na w/w odcinkach drog

oraz poprawi, jakos¢ obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych.

wWOJT

Nofad Aathiak

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala

Piotr Grabski — Referat Inwestycji
tel. (29) 753-88-08 Nr pok. 6
e-mail: p.grabski@klembow.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VIC-9VR-MZS *

Pan KONRAD ARTUR ZABIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0119/12

adres zamieszkania ul. JULIANOWSKA 88 J/8, 05-509 JULIANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {(Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej 1zby Iniynierdw
Budownictwa
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sygn. akt. MAZ/7131/594 /11 /D Warszawa. dnia 20 grudnia 2011 r
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. } pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictiva oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Ny 83 poz. 578 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownichva:
nadaje
Panu Konradowi Arturowi Zabik
magistrowi inzynierowi .
urodzonemu dnia 5 lkwietnia 1979 roku w W 'zirszawiq.j,'::':.rln'pp:;i-'ﬂ'pjciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE v, , oy,
nr MAZ/0398/POOD/11 ' )

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Spcregilowy zalires nprawnicn

I Na moey art. 12 ust. 1 pkt 10 3 oraz art, 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objeivi wyzej wymieniong specjainuseiy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskiego,
2/ sprawowania Kontroli technicznej vtrzymania obiektow budowlanych.

I, Na mocy § 15 rozporzgdsenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwiemnia 2006 r. w
sprawic  samodzielnych funkeji techaicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnicniz budowlane
uprawniajq do: g

sporzad.ania projektu zagospedarowania dziaiki lub terenu, w zakresie wyzej wymicnionej specjaliosed.

I Ma noey § 18 st Urozperzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dinia 28 kwietniz 2006 v, w
sprawic  sumodzieloyel Tanleli fechaicznyeh w budownictwie, niniejsze uprawnienin budowlaae
upiswaingg daz

rajeibswania obiektu brudowlaneen,
W TGZUNICE I )
OPIOCZ Przepicidy
W iuchu i posteje stetkony pov iz ych ovaz przepust. .

SN
dirogach  publicziyeh, < wytaezemiom  diogevwsch ol B2Xiow

OCKREGOWA Go.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: il b

MAZ-EES-QKL-UZQ *

Pan RAFAL DOLOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0182/09

adres zamieszkania PLECEWICE 30, 05-088 BROCHOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,
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Warszawa, doia 30 grudnia 2008 r.

sygn. akt, MAZ/7131/ 471 /08 /D

DECYZJA

Na podsiawic art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 1. o samorzqdach zawodowych

architektéw, indynicrdw budownictwa oraz urbanistow (DzU; 22001 r. Nr 5 pox. 42 2 pédn, wm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wst. 4, art 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 y, = Prawo
budowlane (ekst jedn.:; Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 # pézn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ 18 ust. |
rozparzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 ditin 28 lewletnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz 578), Okregowa Komisja KP;5;1[ﬂknu$rjua Mazowieckic]
Wy, S

Okregowe] Tzby Intynierdw Budownietwa stwierdiza, Ze: 0 ]
A g,
"r'-"'lul:rh'i""i:,!ll Wrida
T T ,
Pan Rafal Dolota 270 iy iy N

‘.I'h i Py
[

magister inkynier S Ty
ki, syn Stanislawa’”

urodzony dnia 24 czerwea 1980 roku w m. Nowy Dwdr Mazowiec

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0352/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W awiazku z uwaglednienicm w calodcl 2zqdania  strony, na podstawi

administracyjnego odstepuie sig od uzasadniania deeyzl.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnjed zostal opisany na pdwrocie niniejszej decyzjl.

e art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

POUCHEENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wylkomywania samodzielnych funkeji
wehnicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Gliwnego Inspeltora
Nadzora Budowlanego oraz wois na lisftg czlonkéw windciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej Fzby Insynicrdw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwam Okregowej Komisji Kwalifikncyjng] Mazowieckicj Qkregowsi
faby Inzynieréw Budovmictva w Watszawio, w terminie 14 dni od dnia Jej dorgezenin

Slad Orzekajacy

1/ mgr int, Krzysztof Lutoszek
2/ mer int. teena Churska

3/ mgr iaZ, Kyaysziof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8HQ-GV9-ZUU *

Pan ADAM KLUJ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0639/01

adres zamieszkania ul. ODESKA 31, 04-778 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADAMIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samadzielngj funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § . 5 ust.l gkt 2, § 5 ust.2,
36 ust.2, § 75§ 13 ust.lpxt 2
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modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr;'ﬁ-". -'pm._&ﬁ--: péin. zftlanami).
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posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej . ..~
..... e Jederownika budowy I robdt

w specjalnosci ‘kongtrukeyjno -~ budowlanej
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cyjnych elementdw budowlanych oraz do kootrolowania sftanu te- '
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stacjl kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostdw,
tudowli hydrotechanlcznyech i wodno~melioracyjnych,

2/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigazan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw powtarzalnych innych budynkdw oraz gporzagdzania plandw za-
gospodarowania dziatki zwiazanych z realizacjg tych budynkdw.
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OPIS TECHNICZNY J7

1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot przedsiewziecia:

Przedmiotowa inwestycja polega na ,ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. WISNIOWEJ
NA ODC. OD SKRZYZOWANIA Z UL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE

BUDOWY CHODNIKA W M. PASEK.” .
Droga administrowana jest przez Wéjta Gminy Klembéw, Ul. Gen. Fr. Zymirskiego,
05-205 Klembow, Telefony:(29) 753 88 00, Fax: (29) 777 90 85, NIP: 125-13-33-656,

urzad@klembow.pl.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie Waojta Gn‘nrw Klembow
potwierdzone umowg Nr 324/2016 z dn. 07.12.2016. T4

1.2. Merytoryczna podstawe opracowania stanowia:

a). Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 do celow prc:jeklmw;rch.'
zaktualizowana na dzien 29.11.2016, przez firme Ustugi Geodezyjno-Karlograficzne -
mgr inz. Edward Hamann, 06-400 Ciechanéw, ul. Bakowskiej 21 tel. 602 390 824, 23 672 68 27,

b). Ustalenia z przedstawicielem inwestora,

c). Pomiary witasne - uzupetniajgce w terenie, wizja lokalna,

d). Wyniki badan geotechnicznych,

f). Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDIiM

Warszawa, 2001,

g). Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992
h). Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
GDDP, WARSZAWA 1997,
i). Roman Edel ,Odwodnienie drog” Wyd. Kom. i tgcznosci, 2006 r.
i). Z. Witun. , Zarys geotechniki ,, Wyd. Kom. i tgcznosci, 1987 r.
k). ,Zasady Ochrony Srodowiska w Drogownictwie” — zatgcznik do zarzgdzenia Nr 42
GDDP z dn. 24.05.1999.
). ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” CBPBDIM Transprojekt, Warszawa,
). Normy Polskie i Branzowe a w szczego6lnosci:

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé  drogi publiczne i ich usytuowanie. z dnia
11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999),

« Ustawa z dn. 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 721),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735 z dn. 03.08.2000).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel.
Przedmiotowe przedsiewziecie polega na opracowaniu aktualizacji dokumentacji

technicznej dotyczacej ,,ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. WISNIOWEJ NA ODC. 0D
SKRZYZOWANIA Z UL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY

CHODNIKA W M. PASEK”

Powyzsza dokumentacja stanowi jedng z czesci projektéw technicznych budowy chodnikdw
wraz z odwodnieniem w drogach gminnych w miejscowosciach: Pasek, Dobczyn i
Klembow, realizowanych przez Gmine z wykorzystaniem srodkow unijnych.

Projektowana inwestycja jest kontynuacjg podjetych wczeéniej zatozen kompleksowe;
poprawy komunikacji drogowej na terenie Gminy, zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
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Celem opracowania jest okre$lenie zakresu i wykonanie przedmiaru robét dla
przeprowadzenia drogowych prac budowlanych.

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg projektowanej
inwestycji drogowej (zatacznik graficzny nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu).

2.2. Zakres rzeczowy inwestycji:

» Budowa chodnika, w ulicy Wisniowej,
¢« Budowa zjazddéw na posesje,

s Odwodnienie,

+ Stata organizacja ruchu

2.3. Zakres rzeczowy opracowania:

uzyskanie podkiadoéw geodezyjnych, map zasadniczych sytuacyjno-wysokoéciowych
w skali 1:500 niezbednych do wykonania dokumentacji,
= szczegdtowy opis projektowanych elementdéw nawierzchni i urzgdzen
» projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z projektowanym uktadem chodnika
i §ciezki rowerowej wraz z poboczami, wjazdéw oraz urzgdzeniami odwadniajacymi
» przekroje normalne w skali 1:50
rysunki konstrukcyjne elementéw: nawierzchni chodnikéw i poboczy, wjazdow,
odwodnienia,
projekt statej organizacji ruchu, o
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i od]:upru robatn
kosztorys inwestorski :
kosztorys przedmiarowy

® e = e

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Potozenie i zagospodarowanie terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Klembow (zatwierdzonego uchwatg Nr XLV/273/2006 Rady Gminy w Klembowie
z dn. 29.08.2006, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego
Nr 218 poz. 8229 z dn. 26.10.2006) —

Ul. Wisniowa - szerokos$é¢ pasa drogowego — 10 m, KGd-2
3.1.1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w obszarze dziatek ewidencyjnych, na ktorych
projektowane jest przedsiewziecie, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dn. 7.07.1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U.z 2015 r. poz. 1409)

Inwestycja realizowana bedzie na n/w dziatkach ewidencyjnych:

dz. nrew. 364 obreb 1 Dobczyn., + JZ Fif/f , O1& < ‘ﬁ‘t«' aDly. 701 b,

dz. nrew. 311, 5ei—8+6—301, 302, 304, 323/1, 324/1, 325/1, 325/4, 325/6, 328, 329, 330, 331, 332, 334,
336, 339/5, 341/1, 343, 342, 344/3, 345/3, 346/1, 346/3, 347/1, 348, 349, 350, 351/2, 351/1, 352, 353, 354,
444/2 |, 444/1, 259/15, 275, 277, 278, 279/2, 280/2, 283/2, 283/5, 284, 285/1, 286/1, 287/3, 288/3, 289/17,
368/5, 368/4, 369/1, 368/6, 369/5, 370, 371, 303/1, 305/5, 306/5, 307/4, 307/5, 310/9, obreb 10 Pasek,

Jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembdéw

Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Z uwagi na konieczno$¢ podziatu i pozyskania dzialek na poszerzenie pasa drogowego inwestycja
realizowana bedzie na mocy decyzji zgody na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z
dn. 25.07.2008, art. 11 d ust. 1, pkt 8 e ,0 zmianie ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz o zmianie niektérych innych
ustaw (Dz. U. z dn. 26 sierpnia 2008), (tzw. Specustawa drogowa),

Na projektowanych odcinkach drogi posiadajg jezdnie jednopasmowg, dwukierunkowg
szerokosci 5,00 m. chodnikéw brak, z poboczami gruntowymi, odwodnieniem
powierzchniowym na pobocza i do rowow otwartych (lokalnie).

Wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi oraz bezposrednie wjazdy do poses;ji
o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych.
Istniejgca nawierzchnia jezdni ma przekrdj poprzeczny: IEII'I'I1E]$|‘EE daszlr;ﬂwy

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej — ul. Wisniowa vﬁstepu;q nastepu]qce
skrzyzowania:

.
Fin

Km 0+030 droga gminna — ul. Prymasa Tysigclecia o nawierzehni z betonu aﬂfalinweg-::l
Km 0+140 droga gminna — ul. Laskowa o nawierzchni gruntowej

Km 1+180 droga gminna — ul. Olszowa o nawierzchni gruntowe],

Km 1+250 droga gminna — ul. Brzozowa o nawierzchni gruntowej,

Ulica Wisniowa tgczy sie z drogg powiatowg Nr 4033W relacji: DW nr 634 Stare Grabie —
Radzymin.

Zakres inwesltycji obejmuje;

Podstawowe roboty budowlane drogowe:

Budowa chodnika — w ul. Wisniowej,
Budowa i przebudowa zjazdow,
Budowa odwodnienia,
Projekt statej organizaciji ruchu,
(wykonanie oznakowania drogioraz instalacja
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu)

PON=

Urzgdzenia obce:

Uzbrojenie techniczne w w/w drogach:
- teletechniczne

wodociggowe
- gazowe

energetyczne

Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje przebudowy istniejacych urzgdzen
uzbrojenia terenu.

Droga gminna dojazdowa - parametry techniczne:

- klasa drogi - ul. Wisniowa D

- predkos$¢ projektowa 50 km/h

- dopuszczalny nacisk na o$ 100 kN

- kategoria ruchu KR 2

- szeroko$¢ jezdni 2x250m=50m

- szeroko$¢ chodnika 2,00-250 m
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- szeroko$¢ chodnika 2,00 m

- szeroko$¢ poboczy wzmocnionych pospétka 1,00 m

- szeroko$¢ zjazdow dostosowana do szeroko$ci bram
- przekréj poprzeczny daszkowy 2%

- chodnik jednostronny,

- ruch ciezki,

- predkosc¢ dopuszczalna V= 50 km/h,

- niepetne oznakowanie poziome,

- $redni dobowy ruch wynosi ok. 300 poj./dobe“
- udziat ruchu ciezarowego ok. 10 %

3.2. Ocena stanu podtoza istniejgcej nawierzchni
- warunki wodne

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do zlewni rzeki Narew
i Zalewu Zegrzynskiego, bedacego gtéwna baza drenazu dla omawianego obszaru, lokalnie
teren odwadniany jest przez rzeke Rzadza.

Warunki wodne podioza konstrukcji nawierzchni ustalamy wg tablicy nr 6 KWIiRN
Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych wykonanych przez firme ,GEOVIA” Sp. z 0.0,
Warszawa, ul. Chefmska 21, tel./fax. (022) 851 10 42, - na badanym terenie do gtebokosci
wykonanych wiercen stwierdzono we wszystkich otworach wystepowanie wody gruntowej.
Ustabilizowane zwierciadto w zaleznos$ci od morfologii zalega na gtebokos$ci
0.8-1,4 m ppt.

Odbiornikiem oczyszczonych opadowych waéd $ciekowych beda gtdwnie istniejgce
przydrozne rowy otwarte.

Warunki wodne klasyfikujemy jako dobre.

= warunki gruntowe

Pod wzgledem geomorfologii dokumentowany obszar potozony jest na wysoczyznie
polodowcowej gdzie plejstocenskie gliny morenowe przykryte sg warstwg piaskéw eolicznych i
rzecznych oraz czesciowo w dolinie rzeki Rzgdza.

Otwory badawcze wykonano do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Zaleganie niespoistych utworow
piaszczystych ponizej tej gtebokosci. Tylko w jednym otworze odnotowano strop glin

zwatowych na gfebokosci 2,2 m ppt.

Grunt niewysadzinowy tabela nr 7 KWiRN
Grupa nosnoséci podioza G 1 z uwagi na dobre warunki wodne zgodnie z KWIiRN,
tabela Nr 8.

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych wykonanych przez firme ,GEOVIA” Sp. z 0.0,
Warszawa, ul. Chefmska 21, tel./fax. (022) 851 10 42, wystepujace w podtozu (do 3,0 metrow) to
gtéwnie grunty niewysadzinowe, piaski drobno i Srednioziarniste.

Istniejgce przedmiotowa droga gminna o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa tamanego, odwadniana jest powierzchniowo na pobocza gruntowe —
ul. Wisnioweyj .

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie chodnikéw nieznacznie wpfynie na zmiane
istniejgcego sposobu odwodnienia pasa drogowego.

W miejscu trasy projektowanych chodnikow istniejgce rowy otwarte zamienione zostang na
kanalizacje zamknietg deszczowo — drenazowa.
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Whioski:

1. podioze gruntowe charakteryzuje sie prostg budowa geologiczna a grunty profilu
geotechnicznego zgrupowano w warstwy gruntéw niewysadzinowych, nosnych gruntow
piaszczystych drobno i Srednioziarnistych
Wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej dokumentuje sie na
gtebokosci ok. 1,0 m p.p.t.
Na catym odcinku projektowanej przebudowy grupa nosnosci podtoza G1
a przecietne warunki wodne ulepszone zostang przez projektowane odwodnienie:
- kanalizacjg drenazowg o $rednicy 400 mm z odprowadzeniem do istniejgcego

rowu przydroznego.
- punktowym drenazem rozsgczajgcym (tzw. drenazem francuskim),
W trakcie prowadzenia robot ziemnych przy robotach kansﬂ,z.;'m}gnych nie przewiduje
sie odwadniania wykopow, rozpoczynajgc prace od Wylotu W grd!rr;:
5. Badania geotechniczne przeprowadzono w okresie wysnl{lch siannw wod,

N

|

|~

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozwiazanie sytuacyjno - wysoko$ciowe zaprojektowano w powigzaniu z istnigjacym
uktadem drogowym z uwzglednieniem projektowanych rzednych jezdni, rzednych istniejgcych
wjazdow do posesji oraz projektowanych i istniejacych drég gminnych i dojazdowych.

ANALIZA zwigzana z odstepstwem od wymaganej przepisami rozporzadzenia szerokosci
ulicy w liniach rozgraniczajgcych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne i ich usytuowanie.

z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999)

§ 7.1. szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych nie powinna byé mniejsza niz 10 m dla
ulicy klasy D.

§ 7.2. w wyjatkowych wypadkach m.in. uzasadnionych istniejacym zagospodarowaniem,
dopuszcza sie przyjecie mniejszych szerokosci pod warunkiem spetnienia wymagan:

1. niniejszy projekt drogowy spetnia wymoég wzajemnego rozmieszczenia niezbednych
elementow oraz urzadzen infrastruktury technicznej w przekroju poprzecznym na catej
dtugosci.

2. przyjety sposéb odwodnienia usytuowano w projektowanym pasie drogowym.

3. przyjeta szeroko$¢ pasa drogowego zapewnia wysokosciowe rozwigzanie ulicy.

4. w istniejgcym pasie drogowym wystepuje kilka drzew, ktére zostang zaadaptowane.
5. teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zalewowym a grunt podtoza zaliczono do grupy
nosnosci G1.

6. droga nie wymaga szczeg6lnej ochrony przed nadmiernym hatasem i wibracjami.
Droga komunikuje dwie drogi klasy L, powiatowg z drogami gminnymiklasy L iD.
Umozliwia dojazd wtascicielom do swoich nieruchomos$ci o zabudowie jednorodzinne;.

Nie przewiduje sie umieszczenia w ulicy dodatkowego pasa ruchu, zatok postojowych
czy tez urzadzen odwodnienia powierzchniowego.

Aktualnie zaprojektowany podziat nieruchomo$ci dla poszerzenia pasa drogowego
ingeruje w czes¢ istniejgcych zagospodarowanych posesji.

Elementy zagospodarowania pasa drogowego:
= Budowa chodnika, prawa strona w ulicy Wisniowej, w km 0+000 do km 1+250
na dfugosci L= 1250 m, szerokos¢ b = 2,00 - 2,50 m.
+« Budowa zjazdéw na posesje (bramowych), szeroko$c¢: 5,00 m,



Powierzchnie : 42,

Jezdnia : 6 400 m2
Zjazdy indywidualne: 1 000 m2,
Zjazd publiczny na ul. Olszowg | 60 m2,
Chodnik: 2 200 m2,
Pobocza gruntowe: 1200 m2

Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzyskano pozytywna opinie techniczng Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego
w Wotominie, NrWID.7126.2.24.2017.JS OT NR 024/17 z dn. 05.04.2017.

Istniejace studnie telekomunikacyjne wyregulowac do poziomu projektowanej nawierzchni.
Skrzynki zaworow podziemnej instalacji wodociggowej i gazowej wyregulowac pod wzgledem
wysokosciowym pod nadzorem zarzgdzajgcego siecia.

Projektowany kraweznik obramowujacy zjazdy na skrzyzowaniach z przebiegiem chodnika
wykonaé jako wtopiony.

Na przejsciach dla pieszych stosowa¢ dwa rzedy ptyt dotykowych z wypustami o wymiarach
40 x 40 x 5 cm.

'y

Charakterystyczne parametry techniczne: iy O

w planie: gy e iy,
« szeroko$é chodnika b =2,00-2,50 m iy %)
= catkowita diugos$¢ chodnika w ul. Wisniowej L = 1 250 m
o szerokos¢ zjazdéw bramowych dostosowana szerokosci bram,
$rednio 4,00-5,00 m

w przekroju podiuznym

Na odcinku objetym projektem spadki podiuzne niwelety ciggu pieszo-rowerowego sg ptynne
zblizone do niwelety jezdni i wahajg sie w granicach 0,0004 do 0,020.

Z uwagi na dostosowanie wysoko$ciowe ciagu pieszo-rowerowego do jezdni jak rowniez
koniecznoéé uwzglednienia poziomow wjazddw do posesji i na drogi gminne projektowana
niweleta podiuzna nieznacznie odbiega od niwelety drogi gminnej.

Odwodnienie chodnikéw przewidziano jako powierzchniowe:
spadek poprzeczny | = 2,0 % w kierunku jezdni
rowy kryte chtonno - rozsaczajace,

utwardzone pobocza,
- §ciek przykraweznikowy (studzienki sciekowe)

5. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych
w Warszawie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i Pétsztywnych -
Instytutu Badawczego Drog i Mostoéw oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999) .



8.

konstrukcja nawierzchni chodnika: ul. Wisniowa (kostka brukewa betonowa)

- kostka betonowa brukowa fazowana gr. 8 cm, kolor szary, wzor holland”
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 mm, gr. 16 &m,

- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm,

- zageszczone podioze gruntowe.

Krawedzie nawierzchni zabezpieczone obrzezem chodnikowym w kolorze szar',-fm
owymiarach B8 x 30 x 100 cm .

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych: (kostka brukawa)

- kostka betonowa brukowa wibroprasowana, gr. 8 cm, kolor grafitowy, wzo6r ,holland”
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego gr. 20 cm, frakcja 0/63 mm
- warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego, gr 15 cm
zageszczone podtoze gruntowe

Zjazdy obramowane kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na tawie betonowe;j
z oporem, bet. B 10.

Pobocza

Powierzchnia poboczy remontowanej jezdni umochiona kruszywem naturalnym warstwg
grubosci 15 cm. Szerokos¢ poboczy 1,00 m. Pochylenie poprzeczne 6 %.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt statej organizaciji ruchu jest opracowany i zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora
Ruchu Drogowego w Wotominie, Nr WID.7120.1.105/ 2017/JS, z dn. 18.07.2017.

7. TECHNOLOGIA ROBOT | ODBIORY

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest
zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementow drogowych.
Przewiduje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonania robot:

wytaczenie terenu budowy z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenia,
zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptaciji i
znajdujacych sie w strefie robot,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu,

rozbidrka istniejacych nawierzchni betonowych,

zdjecie wierzchniej warstwy ziemi roslinnej (humusu),

korytowanie pod projektowane elementy konstrukcji nawierzchni chodnika

i zjazddw.

7. wykonanie projektowanych elementéw odwodnienia — drenaze rozsaczajgce,
8. wywiezienie gruzu z rozbiérek, ziemi z korytowania,

9. zabezpieczenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych,

10. budowa nawierzchni z kostki betonowej,

11. zatozenie nowych trawnikow,

12. stala organizacja ruchu,

13. uprzatniecie terenu,

14. usuniecie wygrodzen, przywrdcenie ruchu pieszego i kotowego,

N —

ook w



% .

Kolejno$¢ czynnosci sktadajacych sie na poszczegoline ww. roboty okreslona zostata w
czesci kosztorysowej — bedgcej integralnym sktadnikiem projektu — gdzie szczegotowo
okreslono takze ich iloSciowy aspekt: tgcznie (przedmiar robdt) oraz  w rozbiciu na
robocizne, materialy i sprzet (kosztorysy).

Przedmiotem odbioru s3 : Ny
- nawierzchnie wjazdow, chodnikdw

- odwodnienie

- stata organizacja ruchu

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymiwykonania i
odbioru robét z uwzglednieniem Ogélnych Specyfikacji Technicznych wydanych przéz
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie.

Roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie z wyszczegblnionymi wczesniej normami
technicznymi.

Odbiory roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki badan z biezgcej
kontroli. Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajgcych jezeli
zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badarn wykonawcy.
Koszt tych badan ponosi wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres robdt poprawkowych, zakres i wielko$¢ potraceh za obnizong jakosc.
Raboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z inwestorem.
Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy dostarczenie materiatdw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomic inwestora o
proponowanych zrodtach zaopatrzenia materiatowego i uzyska¢ akceptacije.

Roboty, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrvkaty powinny posiadac atest producenta - reprezentatywny dla odbioru stosowanego
na budowie i wiasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej roboty.

Odbiér robdt zgodnie z warunkami technicznymi, obowiazujgcymi normami w oparciu o
instrukcje DP-T 14, wydanie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych Warszawa 1989

Uwaga;
Zalecenia !

= Z uwagi na wystepowanie na okoto 30 % powierzchni przeznaczonej pod projektowane
warstwy konstrukcyjne, gruntéw mineralnych z duzg domieszkg czesci organicznych, po
usunieciu humusu, wyréwnaniu podtoze nalezy wyprofilowaé i starannie zagescic, najlepiej
walcami wibracyjnymi i wykonaé badania zageszczenia gruntu. Wymagany wskaznik
zageszczenia podioza pod jezdnie Ip > 0,98

e roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robot przed
przystapieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

= prace w obrebie urzgdzen podziemnych wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolne;
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb,

= istniejgcg kanalizacje TP S.A. pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ tawg betonowa,

= punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

» przestrzegaé uwag i zalecen zawartych w opiniach jednostek uzgadniajgcych

» po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna.



kg,

" Akonsult

mgr inz. Adum Klnj Nadzory® projektowanie# wycena niéruchomosci*opinie* wykonawsiwo

Nr konta Mbank. O/Warszawa

- Wa a,
04-778 Warszaw 70 1140 2004 0000 3202 7406 4842

ul. Odeska 31 i
tel ffax; 615-26-59 NIP: 952 100 66 65, Regon: 011813631
kom.: 0601 39 18 89 i ; e-mail: adam. kiujeo2.pl

NAZWA OBIEKTU | ADRES
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ - UL. WISNIOWEJ NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 24.09.2013 ,w sprawie SZczegofowego zakresu
i formy dokumentacji projektoweyj, specyfikacji technicznef wykonania i odbforu robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. poz. 1129.)

Warszawa, 30 listopad 2017



INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO BUDOWY CHODNIKA
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

1. roboty przygotowawcze

roboty pomiarowe, wyznaczenie reperow roboczych, wyznaczenie
projektowanych linii kraweznikdw, obrzezy, wyznaczenie projektowanych
zjazddw — skrzyzowan z ulicami gminnymi

W ramach robét przygotowawczych nalezy:

- zdjecie warstwy humusu i darniny gruboéci 10 cm w pasie trasy
przebiegu chodnika,

- karczowanie drzew i krzewow.

- rozbiorka istniejgcych elementéw nawierzchni,

2. roboty rozbiérkowe n

- rozebranie nawierzchni z piyt betonowych (trylinki) w istniejacych zj_a'zﬂacﬁﬂﬁ
posesji, 0 o Wity

- rozebranie reczne kraweznikdéw betonowych 15 x 30 cm,

- wywoOz gruzu na miejsce zwatki

3. budowa nawierzchni chodnika :

roboty ziemne

* wykopy w gruncie kat. Il wykonywane koparkami
przedsiebiernymi,

* reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Il

* mechaniczne plantowanie, profilowanie
i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

konstrukcja nawierzchni chodnika: ul. Wisniowa (kostka brukown befonowa)

- kostka betonowa brukowa fazowana gr. 8 cm, kolor szary, wzor ,holfand”
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego /31,5 mm, gr. 10 cm,

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturainego, gr. 10 cm,

- zageszczone podioze gruntowe.

Krawedzie nawierzchni zabezpieczone obrzezem chodnikowym w kolorze szarym
o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.

Konstrukcja nawierzehni zjazdow indywidualnych: (kosthka brukowa)

- kostka betonowa brukowa wibroprasowana, gr. 8 cm, kolor grafitowy, wzor ,holland”

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego gr. 20 cm, frakcja 0/63 mm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, gr 15 cm
zageszczone podtoze gruntowe

Zjazdy obramowane kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na tawie betonowe]
z oporem, bet. B 10.

be.



Pobocza [’7

Powierzchnia poboczy remontowanej jezdni umocniona kruszywem naturalnym warstwg
grubosci 15 cm.

Szeroko$é¢ poboczy 1,00 m. Pochylenie poprzeczne 6 %.
. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INFRASTRUKTURY

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Klembow (zatwierdzonego uchwatg Nr XLV/273/2006 Rady Gminy w Klembowie
z dn. 29.08.2006, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wumwm:lziwé MEIEGWIEEHIGQO
Nr 218 poz. 8229 z dn. 26.10.2006) — .

Ul. Prymasa Tysigclecia — szeroko$¢ pasa drogowego — 12 m, KGA-P1,," Py ey iy,
Ul. Wisniowa - szerokos$¢ pasa drogowego — 10 m, KGd-2

Na projektowanych odcinkach drogi posiadaja jezdnie dwupasmowg , dwukierunkowsa
szerokosci 5,00 m. chodnikéw brak, z poboczami gruntowymi, odwodnieniem
powierzchniowym na pobocza i do rowow otwartych (lokalnie).

Wystepuja skrzyzowania z drogami gminnymi oraz bezposrednie wjazdy do posesji o
nawierzchniach gruntowych i utwardzonych.
Istniejgca nawierzchnia jezdni ma przekréj poprzeczny: zamiejski, daszkowy.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej — ul. Wisniowa wystepuja nastepujgce
skrzyzowania:

Km 0+060 droga gminna — ul. Prymasa Tysigclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego,

Km 0+160 droga gminna — ul. Laskowa o nawierzchni gruntowej

Km 1+210 droga gminna — ul. Olszowa o nawierzchni gruntowej,

Km 1+2730 droga gminna — ul. Brzozowa o nawierzchni gruntowej,

Ulica Wisniowa tgczy sie z drogg powiatowg Nr 4033W relacji: DW nr 634 Stare Grabie —
Radzymin.

Zakres inwestycjl obejmuje;

Podstawowe roboty budowlane drogowe:

1. Budowa chodnika — w ul. Wisniowej,
2. Budowa i przebudowa zjazddw,
3. Budowa odwodnienia — odrebne opracowanie,
4. Projekt statej organizacji ruchu,
(wykonanie oznakowania drogi oraz instalacja urzgdzen bezpieczenstwa ruchu)

Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje przebudowy istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu.

Droga gminna dojazdowa - parametry techniczne:

- klasa drogi - ul. Wisniowa D

- predkosc¢ projektowa 50 km/h

- dopuszczalny nacisk na o$ 100 kN

- kategoria ruchu KR 2

- szerokos¢ jezdni 2x250m=5,0m
- szeroko$¢ chodnika 200-250 m

- szerokosc¢ chodnika 2,00m
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- szerokos$¢ poboczy wzmocnionych pospétka 1,00 m
- szerokoS¢ zjazdow dostosowana do szerokosci bram
- przekroéj poprzeczny daszkowy 2%

- chodnik jednostronny,

- ruch ciezki,

- predkos¢ dopuszczalna V= 50 km/h,

- niepetne oznakowanie poziome,

- $redni dobowy ruch wynosi ok. 300 poj./dobe
- udziat ruchu ciezarowego ok. 10 %

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

a) sieC gazowa,
b) sie¢ wodociggowa,

¢) elementy kanalizacji ogélnosptawnej iy
d) kable energetyczne nni Sn
IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE

a) mozliwo$é uszkodzenia sieci gazowej przy robotach ziemnych,

b) prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig wodociggows i
kanalizacyjna,

c) prace w pasie drogowym,

d) roboty ziemne,

€) prace rozbiorkowe,

f) silne wiatry i burze.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWI\{IKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM, DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacych wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostateczne;j
znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu
podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pi§mie i odnotowanie
w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg

szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na
stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleh w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane
byty wg programéw dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do poszczegbinych
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rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkoleA zatrudnieni przy budowie w czesSci wykonania
wykopow, szczegodlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$é przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzy¢, iz wystepuja nie zaznaczone
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji, urzgdzenia.

Nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz ukiadaniu warstw
bitumicznych.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH / ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA / SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikdw,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
(sgsiadujgce ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetr.?.nych | zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktaddéw komunikacyjnych, transportowych na pntrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzgledmenlem mozliwosci komunikagji da przehudawywanej

ulicy poszczegéinych posesji.
/ @D‘/} LVL,H
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Ul. WISNIOWA
W M. PASEK,
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C. CZESC GRAFICZNA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

2. PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
3. PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50

4.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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obszar skrzyzowania ul. Prymasa Tysigclecia z ul. Wisniowa
13,00
3,00 " 2,00 3,00 . 3,00 " 2,00
ZIELEN ] CHODNIK ‘I PAS RUCHU '[ PAS RUCHU 1 CHODNIK X
0
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|
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' BETONOWE BaE0A0 N ' PROJ SN |
FRAONIY Yo EETONOWY (530100
NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem mieszanka traw 5cm WARSTWA SCIERALNA - beton nsfafiowy AC11S 50170
0cm | 45 kg0im? Tom | PODBUDOWA - beton sxfiowy ACZ2P 3550 8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szaseges
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1 5em PODBUDCYWA. - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm 3cm PODSYPKA - cementowo plaskowa 1:4
NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana kol 8 15cm PODBUDOWA - kruarywa famane stab. mech. 31,5/63mm 10cm PODBUDOWA - krtatirywit famane stab. mech. 0/31,5mm
= oosv:::a mmm::oz;;’:kswmef: - = 15om | WARSTWA DOSAGZAJAGA- knuszywo naturaine stab. mech. 10cm | VIARSTWA ODSACZAJACA - Knuszywo nturaine stab. mech.
= K cm
SZC
SRUDOWATryws Bevans 56 mech i | Toam ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE Gt 2AGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech. | 10 ¢m

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

L4

AKonsult, mgrin z. Adam Kluj Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo
04-778 WARSZAWA , ul. Odeska 31, tel. 0 601391899
INWESTOR: WOJT GMINY ALEMBOW , UL GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38,
f— = S 0_5-205/QEM50W o
NAZWA ROZ BUDOWA DROGI GMINNEJ UL WISNIOWEJ NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA
ZUL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY
 PROJETKU: N CHODNIKA | OCDWODNIENIA W MIEJSCOWOSC! PASEK
A
B li<U: PRZEKROJ NORMALNY
ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA | ODPlSl SKALA 1:50 |

'KIEROWNIK mgrinz. Adam KLUJ | Konstr.-bud /ff 1
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 li i

i +4F e DATA | 112017
PROJEKTANT mgr inz. Konrad ZABIK Drogowa

[ | upr. bud. MAZ/0388/POOD/11 o

magr inz. Rafat DOLOTA
SPRAWDZAJACY ||\ "riid ma7i0352/000N/08 Dr°9°wa?\ )o \fﬂ Rys| 44



Konstrukcja jezdni ul. Wisniowej
zgodnie z odtworzeniem nawierzchni

KR3

47
15 5.7

15

5¢m WARSTWA SCIERALNA - beton asfaliowy AC11S 50/70

7cm PODBUDOWA - beton asfaltoay AC22P 35/50

5cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

15¢cm PODBUDOWA - kfuszywa lamane stab. mech. 31,5/63mm

15¢m WARSTWA QDSACZAJACA- kruszywo naturaine stab. mech.
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

41
15

15

8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru grafilowego
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

15¢m PODBUDQWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm

15¢cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE Gt

LU
0L MTIRTE

Tk
i) ] [ AL
kL 133

Konstrukcja chodnika [0, o

31
10 10

B

8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego

3em PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

10 cm PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

10¢em WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturaine stab. mech.
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja pasa zieleni

i o pen g b o il v o ol Bt § o Bl Fig il e |
i T A . e
o o L i I

% e o G

NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem mieszank traw
20cm 3,5 kg/100m2

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

' AKonsult, mgrinz. Adam }(Iuj Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo
04-778 WARSZAWA, ul. Odeska 31, tel. 0 601391899 —
WOJT GMINY KLEMBOW , UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38,

INWESTOR:

‘ bk  05-20 5 KLEMBOW -
NAZWA ROZ BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WISNIOVVEJ NA ODCINKU OD SMOWANM
Z UL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY
| PROJETKU: CHODNIKA | ODWODNIENIA W MIEJSCOWOSC] PASEK
:’Y‘?l’J"ﬁKU_ PRZEKROJE KONSTRUKCJI
| ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA ZDPIS | SKALA 1:20
| KIER_OV_VNlK | mgr il’ii. Adaﬁ KLUJ 1 Konstr.-bud./ 2y i‘;‘-,‘ E
PROJEKTU lupr. bud._STi3731/88. Wa - 645/94_ melioracyjna

mgr inz. Konrad ZABIK DATA | 11.2017

.
t
| upr. bud. MAZ/0398/POOD/11 ' }‘M_ .

| SPRAWDZAJACY | |, ™Mdrinz Rafal DOLOTA Drogowa™f ) ol UNRRYS, 42

PROJEKTANT

1ar hiid MAZIN3R2/POONINR



KRAWEZNIK ULICZNY
WYSTAJACY 15x30x100
chodnik

| ——4 = jezdnia

15 L\
| o Al L |
| &7 |
| = |

30cm KRAWEZNIK - betonowy/kamienny 15x30x100
5¢cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢m L AWA - betonowa C12/15; F=0,0825m2
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
OBRZEZE CHODNIKA 8x30x100
NA LtAWIE BET. Z OPOREM
chodnik T
= ogrodzenie
b,
|
| © -
Lapd [ | 'S5 = -
I 5
A 18 ;
30cm KRAWEZNIK - betonowy 8x30x100
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢cm FAWA - betonowa C8/10; F=0,0470m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

KRAWEZNIK

ULICZNY

WTOPIONY 15x30x100

chodnik

jezdnia

| = il ¢

| 7 r I

| = |
30cm KRAWEZNIK - betonowy/kamienny 15x30x100
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15em | L AWA, - betonowa C12/15; F=0,0825m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
OBRZEZE CHODNIKA 8x30x100

NA LAWIE BET. Z OPOREM

chodnik

—_—. T

—

zielen

Tk 3 |

| z |
30cm KRAWEZNIK - befonowy 8x30x100
5cm PODEYPKA - cementowo piaskowa 1:4
15¢cm Y AWA - betonowa C8/10; F=1.0545m2

WARSTWY KONSTRUKCJHNAWIERZCHNI

5%

WO
rOLOMINI
wnictwd
(rpdiyRukieg) <
(i 10 10
KRAWEZNIK ULICZNY
WTOPIONY 12x25x100
Zjazd jezdnia
—— ~—j F
[ el
il Sy
| 7 |
|k
I o] £ |
Bas
25¢m KRAWEZNIK - betonowy 12x25x100
5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
12cm tAWA - betonowa C12/15; F=0,0552m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

INWESTOR: |

NAZWA |

PROJETKU:

NAZWA I

RYSUNKU: . B

ZESPOL PROJEKTOWY
"KIEROWNIK | mgr inz. Adam KLUJ
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94
mgr inz. Konrad ZABIK

RS L | upr. bud. MAZ/0398/POOD/11
SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafat DOLOTA

nor hiid MAZ/INAR2/POONI/NR

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL WISNIOWE.J NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA
Z UL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA | ODWODNIENIA W MIEJSCOWOSC! PASEK

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

AKonsult, mgr in Z. Adam Khy Nadzory, Projektowanie, Wyk(;nawstwo |
04-778 WARSZAWA, ul. Odeska 31, tel. 0 601391899
. ' WOJT GMIN'Y KLEMBOW , UL GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38, |
05-20 5 KLEMBOW

BRANZA ]EPISI SKALA | 1:20
Konstr.-bud /| L’&MA .
| DATA

melioracyjna
Drogowa J/\ L@QL |

Drogow:’Q{ :‘) .LJ!ER RYs.:_ 43

11.2017



chodnik

59,

RAMPA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

| AKonsult, mgr in z. Adam Kluj Nadzory, Projektowantie, Wykouau_/stwo'

7cm

vy WO ELONINTE
OWIATEWE i Jeiwia
Wt zIo) BLICLAYE P
a0 Wokoimi qoe 'F
'I e L, L L
rampa
na plzejéclu dla pieszych
100 2
10%. | - jezdnia
R G T P |
B T e B e e
B 3 g IE_.;L_'i_r- "; L e L |
_-_-_-—-_"'__'_"—--I; ¢ .
2 e _.'_.'l__".-_r-'h |
0 |

NAWIERZCHNIA - plyty betonowe z wypustkami 35x35x7 koloru Z6itego

3em

PODSYPKA - cementowo - piaskowa 1:4

10cm

PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm

10cm

WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

04-778 WARSZAWA , ul. Odeska 31, tel. 0 601391899

WOJT GMINY ALEMBOW , UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 38,

ESTOR:
NWESTOR 05.20 5 KLEMBOW )
NAZWA ROZ BUDOWA DROGI GMINNE.J UL. WISNIOWEJ NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA
Z UL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY
| PROJETKU:  CHODNIKA | ODWODNIENIA W MIEJSCOWOSC! PASEX |
KL SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE |
ZESPOL PROJEKTOWY | BRANZA |PODPIS| SKALA | 1:20
| KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ | Konstr.-bud | &h [%\f R I
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94| melioracyjna |
[ magr inz. Konrad ZABIK ¢ Sl 2017
’ D ;
| PROJEKTANT | 1 bud. MAZ/0398/POOD/ 1 rogowg ‘L{&
| SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafat DOLOTA

upr. bud. MAZ/0352/PO0OD/08 _| D’°g°“"a"fl7 [.,L‘_ i ’_?YSI 4.4
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Szczegot potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgca

S

; ?-TFE o rW{&’M{’JLV:WWJA’&WfMg

pod warstwg $cieralng nalezy ulozyé na szeroko$¢ 1 m geosiatke
o wiasciwosciach zgodnych z wymogami S.S.T.

|

istniejgca konstrukcja jezdni
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AKonsult, mgr in z. Adam Kluj Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo
04-778 WARSZAWA , ul. Odeska 31, tel. 0 601391899 |
WOJT GMINY KLEMBOW , UL. GEN. FR. ZYMIRSKIEGO 36, |
INWESTOR:
05-20 5 KLEMBOW
NAZWA ROZ BUDOWA DROGI GMINNEJ UL WISNIOWEJ NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA
Z UL. PRYMASA TYSIACLECIA DO UL BRZOZOWE.) W ZAKRESIE BUDOWY
PROJETKU: CHODNIKA | ODWODNIENIA W MIEJSCOWOSCI PASEK
3?3'}' '?KU_ SZCZEGCE POEACZENIA PROJ. NAWIERZCHM Z IS TMIE/ACA
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