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KLEMBOW - PASEK - WISNIOWA

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. WISNIOWEJ
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
D.01.01.01
1.3 km 1.30
RAZEM 1.30
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw gestych ha
d.1/0108-01
D.01.02.01
0.2 ha 0.20
RAZEM 0.20
3/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 10km. mp
d.1/0107-03
D.01.02.01
8 mp 8.00
RAZEM 8.00
4|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1/0113-01 spycharek
D.01.02.02
2600 m?2 2600.00
RAZEM 2600.00
5/KNNR 1 Zatadunek koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w zie- |m3
d.1/0205-04 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. okreslong przez wyko-
D.01.02.02 |nawce sam.samowytad.
260 m3 260.00
RAZEM 260.00
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
8/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1/0806-02
D.01.02.04
60 m 60.00
RAZEM 60.00
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D.01.02.04
24 m3 2.40
RAZEM 2.40
10|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j m2
d.1/0805-05
D.01.02.04
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
11/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
50 m 50.00
RAZEM 50.00
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ okreslong przez wykonaw-
D.01.00.00 |ce
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
13/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1/0808-08
D.01.02.04
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
14|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.8 w gruncie |[m
d.1/0701-08 kat. Ill
D.01.03.01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta zabezpieczenie kabli TP S.A. pod zjaz- |m3
d.1/0402-03 dami
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.6 mw |m
d.1/0704-05 gruncie kat. Il
D.01.03.01
50 m 50.00
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RAZEM 50.00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2/0217-02 odktad w gruncie kat.lll
D.02.01.01
350 m3 350.00
RAZEM 350.00
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2|0201-06 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.okreslong przez wykonawce sam.samowy-
D.02.01.01 |tad.
350 m3 350.00
RAZEM 350.00
19/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.2|0326-07 gruntach suchych kat.I-1l palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
D.02.01.01
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.2|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D.02.01.01 |samowytadowczymi na odl.do 10 km - transport gruntu pozyskanego z ukopu
(z zakupu) do wbudowania w nasyp
480 m3 480.00
RAZEM 480.00
21/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.2|0237-07 -1
D.02.03.01
480 m3 480.00
RAZEM 480.00
3 ODWODNIENIE
22|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3|1424-02
D.03.02.01
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki i kana-|m
d.3/1308-03 lizacja
D.03.02.01
38 m 38.00
RAZEM 38.00
24|KNNR-W 10 |Umacnianie witokning syntetyczna - drenaz rozsgczajgcy m2
d.3/2111-01
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
25|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z tlucznia - drenaz rozsaczajacy, m3
d.3|0412-01
228 m3 228.00
RAZEM 228.00
26|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - drenaz rozsgczajacy, m3
d.3|0412-02 przykrycie drenazu rozsgczajgcego
m3 60.00
RAZEM 60.00
27/KNNR 10 Drenowanie niesystematyczne wyk.recznie w terenach nizinnych w gruntach II-\m
d.3/0101-04 Il kat.na gteb. 0,8 m. Rurocigg NPCW - analogia - srednica drenazu 200 mm
190 m 190.00
RAZEM 190.00
28/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.3|1417-02 rurg teleskopowg
D.03.02.01
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
29|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - |m?2
d.4|0102-02 korytowanie pod zjazdy, gtebokos¢ korytowania 30 cm
D.04.01.01 |Krotnos¢ = 1.5
850 m?2 850.00
RAZEM 850.00
30|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - |m?2
d.4/0102-02 korytowanie pod chodnik, gtebokos$¢ korytowania 10 cm
D.04.01.01 |Krotnos$¢ = 0.5
2100 m?2 2100.00
RAZEM 2100.00
31|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01
2950 m?2 2950.00
RAZEM 2950.00
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32|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod chodnik, |m2
d.4/0104-01
D.04.02.01
2100 m?2 2100.00
RAZEM 2100.00
33|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod zjazdy pro-|m?2
d.4/0104-01 jektowane, grubosé warstwy 15 cm
D.04.02.01 |Krotnos¢ = 1.5
850 m?2 850.00
RAZEM 850.00
34/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych - chodnik, gr. 15 cm m2
d.4/0113-05
D.04.04.01
2100 m?2 2100.00
RAZEM 2100.00
35/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych - zjazdy indywidualne, gr. 15 |m?2
d.4/0113-01 cm
D.04.04.02
850 m?2 850.00
RAZEM 850.00
36|KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych - zjazdy indywidualne, gr. 10 |m2
d.4|0113-05 cm, warstwa gr. 5 cm.
D.04.04.02 |Krotnos¢ = 0.5
850 m?2 850.00
RAZEM 850.00
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
37|KALK. ZA-  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z roz- m2
d.5|KLAD. 2006- |biorki na odl. okreslong przez wykonawce, potgczenie z istniejgcg nawierzch-
0400 nig na granicy opracowania
D.04.04.02.
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
38/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grfitowej (holland) grubosci 8 cm  |m2
d.5|0502-04 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
D.05.03.23 |zjazdy projektowane, indywidualne
850 m?2 850.00
RAZEM 850.00
39|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5/1005-06
D.04.03.01
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
40/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstw bitumicznych m2
d.5/1005-07
D.04.03.01
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
41/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej i projektowanej podbudowy i nawierzchni jezdni do pro-|t
d.5/0108-02 jektowanego kraweznika mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg mecha-
niczne, AC 0/16 mm oraz rejon skrzyzowania z ul. Prymasa Tysiaclecia.
115 t 115.00
RAZEM 115.00
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6/1406-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6/1406-04
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po za- |m?2
d.6/0204-03 geszcz.10 cm, wzmocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm,
D.05.01.03 |Krotnos¢ = 0.5
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
7 D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
46|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzyzowa- |m2
d.7/0705-06 niach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
D.07.01.01
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
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47/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
D.07.02.01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
48/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7|0702-04 pow. do 0.3 m2
D.07.02.01
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
49/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 |szt.
d.7|0702-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50{KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60i 38 mmo |m
d.7/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
D.07.06.02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
51|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.8/0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j
D.08.01.01
980 m 980.00
RAZEM 980.00
52|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.8/0403-03 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j
D.08.01.01
700 m 700.00
RAZEM 700.00
53|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej fazowanej czerwonej grubosci 8 cm na |m2
d.8/0502-01 podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, na-
D.08.02.02 |wierzchnia chodnikow,
2100 m?2 2100.00
RAZEM 2100.00
54|/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x8 (z wypustami na przejsciach |m2
d.8/0503-01 dla pieszych) cm na posypce cementowo- piaskowej, spoiny wypetnione pias-
D.08.02.02 |kiem
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
55|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 kolor szary, cm na podsypce cemento- |m
d.8|0404-03 wo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
D.08.03.01
1150 m 1150.00
RAZEM 1150.00
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