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1. Wstep

Dokumentacj¢ geologiczno - inzynierska sporzadzono w firmie INTERRA
w Poznaniu, na zlecenie firmy JOTBE Jacek Btaszczyk ul. Krasickiego 7 63-220 Kotlin.

Celem dokumentacji jest ustalenie warunkéw 1 parametrow geotechnicznych
poszczegdlnych warstw geotechnicznych oraz ocena geologiczno — inzynierska podtoza.
Znajomos$¢ tych zagadnien jest niezbedna do poprawnego zaprojektowania i wykonawstwa
inwestycji na terenie dziatki 348/2.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8
maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno —

inzynierskiej (Dz. U. z 2014, poz. 596).

Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
INTERRA
Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan
Nr Konta: 72-1090-1229-0000-0001-1705-6062
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl



Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno - inzynierskiej postuzono si¢ mapami,
literatura geologiczna, polskimi normami i1 branzowymi przepisami prawnymi, a takze

wynikami robot i1 badan polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja terenu

Obszar przeznaczony pod rozbudowe szkoty zlokalizowany jest w Dobczynie,
gm. Klembow, pow. Wolominski, woj. mazowieckie. Obszar badan znajduje si¢ na terenie
dziatki 348/2 obrgb Dobczyn. Dokladne polozenie dziatki znajduje si¢ na mapie
topograficznej w skali 1:10 000 (zat. 2).

Powierzchnia terenu jest wyrOwnana bez wyraznych deniwelacji terenu. Najblizsze
otoczenie dziatki jest zagospodarowane budynkami szkotly. Na terenie dziatki nie wystepuja
obiekty 1 obszary chronione. Obszar badan jest zabudowany oraz cz¢sciowo zadrzewiony. Na
terenie dziatki znajduje si¢ dawne zasypane zawodnione obnizenie.

Na terenie dziatki znajduje si¢ roéwniez infrastruktura podziemna w postaci
przewodow kanalizacyjnych oraz wodociagowych. Infrastruktura podziemna jest zaznaczona

na zalaczniku 1.

3. Materialy wykorzystane w dokumentacji

- projekt robdt geologicznych sporzadzony przez firmg INTERRA, zatwierdzony decyzja
Starosty Wolominskiego z dnia 26.01.2016 nr WOS.6540.17.2015

- otwory wiertnicze

- badania makroskopowe i laboratoryjne probek gruntu

- analizy 1 obliczenie inzynierskie

- wycinek mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

- Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskich — praca zbiorowa —
Ministerstwo Srodowiska — 1999 rok

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.
- Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.
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- Prognoza oddzialywania na §rodowisko projektu strategii rozwoju powiatu wotominskiego

do roku 2025.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu dokumentacji oparto si¢ na nast¢pujacych aktach prawnych:

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30.01.2015 (Dz. U. 2015
poz. 196) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gornicze

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26.08.2013 (Dz. U. 2013
poz. 1232) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska wraz
Z pOzniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.10.2013 (Dz. U. 2013
poz. 1409) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2014, poz. 596)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia i

udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1657)

Oparto si¢ roOwniez na normach:

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-03020:1981 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.
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5. Morfologia i hydrografia terenu badan

Obszar potozony jest w srodkowo — wschodniej czeSci Niziny Mazowieckiej, ktora
jest czgscia Nizu Polskiego. Glowna jednostka geomorfologiczna jest tutaj rownina
denudacyjno — erozyjna nazywana Rowninag Wotominska.

Réwnina Wolominska stanowi w przewazajacej czgs$ci stara, zdenudowana
w warunkach peryglacjalnych, powierzchni¢ moreny dennej, przechodzaca w czesci potnocno
— zachodniej 1 zachodniej w bardziej wyr6wnana Rowning Radzyminska, a na krancach

potudniowo — wschodnich w strefe piaszczystych stozkéw naptywowych.

6. Budowa geologiczna

Omawiany teren zbudowany jest glownie 2z osadow czwartorzedowych,
reprezentowanych glownie przez: piaski eoliczne, lokalnie na wydmach, piaski 1 zwiry
stozkow naptywowych, piaski, zwiry, mady rzeczne oraz torfy 1 namuty, gliny zwalowe, ich
zwietrzeliny oraz piaski 1 zwiry lodowcowe. Wigkszo§¢ utwordw powstato podczas
zlodowacenia potnocnopolskiego (Mapa geologiczna Polski 1: 50 000). Miazszo$¢ utworow
czwartorzegdowych wynosi okoto od 30 do 120 m. Ponizej osadéw czwartorzgdowych
wystepuja osady paleogensko — neogenskie reprezentowane przez pliocenskie ity pstre, muitki
1 piaski, miocenskie piaski kwarcowe 1 muiki ze szczatkami flory, wkladkami wegla
brunatnego 1 lignitu, oligocenskie piaski 1 muiki z glaukonitem 1 fosforytami oraz piaski
1 muiki ze szczatkami organicznymi, eocenskie piaski kwarcowo — glaukonitowe z wkladkami
piaskowcow, mulowcow, iowcow oraz fosforytow oraz paleocenskie gezy, margle
glaukonitowe 1 opoki. Podloze mezozoiczne stanowia osady kredy gornej w postaci wapieni
marglistych oraz margli z glaukonitem.

Ogdblny schemat budowy geologicznej pokazany jest na profilach 1 przekrojach

geologiczno - inzynierskich — zalaczniki nr 5,6.
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7. Opis wyrobisk badawczych

W rejonie obszaru badan nie stwierdzono innych wyrobisk badawczych. Na obszarze
badan  wykonano  natomiast 5  otworow  badawczych  §widrem  spiralnym

o $rednicy 10 cm do glebokosci maksymalnej 4,0 m p.p.t., facznie 19 mb.

8. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych, antropogenicznych oraz

prognoza zmian warunkow geologiczno — inzynierskich

W miejscu lokalizacji inwestycji budowlanej oraz jego sasiedztwie nie stwierdzono
wystgpowania procesOw geodynamicznych oraz antropogenicznych. Inwestycja zatem nie
bedzie narazona przede wszystkim na ruchy masowe np. osuwiska.

Warunki geologiczno-inzynierskie ulegna zmianie na etapie wzmacniania podloza.
W zwiazku z tym, iz w obrgbie lokalizacji inwestycji znajduje si¢ zasypane zaglebienie
w przypadku posadowienia bezposredniego konieczna jest wymiana gruntu na grunt nosny.
W konsekwencji spowoduje to poprawienie warunkow gruntowo - wodnych.

Nie przewiduje si¢ natomiast zmiany warunkéw geologiczno — inzynierskich podczas

eksploatacji 1 ewentualnej rozbiodrki projektowanej inwestycji.

9. Zloza kopalin

W rejonie obszaru dokumentowanych robot nie wystepuja ztoza kopalin (zat.3).
Jednakze na terenie powiatu wotominskiego wystepuja ztoza piaskdw 1 zwirdw, piaskow
kwarcowych, surowcow ilastych ceramiki budowlanej oraz surowcéw szklarskich. Piaski
1 zwiry sa eksploatowane przede wszystkim w Borkach oraz Sitkach. Piaski kwarcowe
gltdéwnie do produkcji cegly wapienno-piaskowej sa pozyskiwane w Dabrowce 1 Radzyminie.

Natomiast ztoza surowcow ilastych eksploatowane sa w Kobyice.
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10.Warunki hydrogeologiczne

Obszar badan znajduje si¢ w obrebie Glownego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 222 -
Dolina Srodkowej Wisty (Warszawa Pulawy). Jest to zbiornik czwartorzedowy,
o powierzchni 2674 kn'’. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza 617 [tys. m’/dobe].
Srednia glebokos$¢ uje¢ wynosi 60 m, w zwiazku z tym projektowana inwestycja nie bedzie
powodowala negatywnego wplywu na jako$¢ wod tego zbiornika.

Zbiornik ten posiada obszar wysokiej ochrony (OWO), jednakze obszar ten nie
posiada rangi terendw chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.).

Podczas wykonywania wiercen natrafiono na swobodne zwierciadlo wod
podziemnych na glgbokosci 2,5 m w otworze 3 w piaskach drobnych. W pozostatych
otworach stwierdzono wystgpowanie saczen w glinach pylastych na glebokosciach 1,5 oraz
2,2 mp.p.t.

Poziom zwierciadta wod podziemnych moze ulec zmianie w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Wielko§¢ wahan zwierciadla jest trudna do okreslenia ze wzgledu na brak
pomiaréw zwierciadta z wielolecia. Jednakze na podstawie prac archiwalnych wahania
pierwszego poziomu wod podziemnych moga nawet dochodzi¢ do 1 m.

Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami. W terenie nie stwierdzono
wystegpowania roslinnosci bagiennej na podstawie, ktorej mozna by wykona¢ mape terenow

zagrozonych podtopieniami.

11.Zakres wykonanych prac oraz robot

11.1 Roboty terenowe

W dniach 28-29.04.2016r. odwiercono 5 otworéw badawczych $widrem spiralnym
o $rednicy 10 cm do glebokosci maksymalnej 4,0 m p.p.t., facznie 19 mb. Roboty terenowe
zostaly wykonane zgodnie z opisem przedsigwzig¢ technicznych 1 organizacyjnych
zapewniajacych bezpieczenstwo powszechne, pracy 1 ochrony $rodowiska. Lokalizacja

otworoOw badawczych zostala naniesiona na mapg¢ dokumentacyjna. Profile wiercen
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pokrywaja si¢ w ogoélnym zarysie z zalozonym w projekcie robdt geologicznych
przewidywanym profilem geologicznym.

[los¢ oraz glebokos¢ wykonanych otworéow wydaje jest wystarczajaca do
prawidlowego rozpoznania warunkoéw geologiczno — inzynierskich pod planowana
inwestycje. Otwory uzupetniaja wczes$niej wykonane wiercenia dla potrzeb sporzadzenia
dokumentacji badan podloza gruntowego.

Zgodnie z  PN-B-04452:2002 , Grunty  budowlane. — Badania  polowe”,
w trakcie wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia
1 udostegpniania informacji geologicznej probki gruntu pobrane do sporzadzenia dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej sa probkami czasowego przechowywania, ich likwidacja nastapi
po przyjeciu dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. Wykonawca robdt geologicznych
zobowiazany jest do przechowywania probek w magazynie do czasu ich likwidacji.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili

geologicznych poszczegolnych wiercen.

Otwory badawcze zostaly w terenie wytyczone metoda domiarow (rzednych
1 odcigtych), w oparciu o istniejaca sytuacjg, na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowe;j
w skali 1:500 do celow projektowych. Rzedna wysokosciowa otworow okreslono

z wykorzystaniem niwelatora.

Podczas wiercenia otworu prowadzono obserwacje 1 pomiary zwierciadla wody
podziemnej, za poziom ustabilizowany przyjeto pomiar jednakowy wykonany w trzech
odstgpach cogodzinnych. Pomiary zwierciadla wody podziemnej prowadzono za pomoca
gwizdka hydrogeologicznego:

-otw. 1 — 1,5 m p.p.t. — saczenia w glinie pylaste;]

- otw. 2 — 1,5 m p.p.t. — saczenia w glinie pylaste;]

- otw. 3 — 2,5 m p.p.t. — zwierciadto swobodne wdd podziemnych - wody zawieszone

- otw. 4 — 2,2 m p.p.t. — saczenia w glinie pylaste;]

- otw. 5 —2,2 m p.p.t. — saczenia w glinie pylaste;]

Poziom zwierciadta wod podziemnych moze ulec zmianie w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych. Wielko§¢ wahan zwierciadta jest trudna do okreslenia ze wzgledu na brak
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pomiarow zwierciadta z wielolecia. Jednakze na podstawie prac archiwalnych wahania
pierwszego poziomu wod podziemnych moga nawet dochodzi¢ do 1 m.

Nie zaistniala potrzeba zamykania poziomoéw wodonos$nych, poniewaz wierceniami
objeto jedynie poziom gruntowy.

Wykonano mape¢ glebokosci do pierwszego poziomu zwierciadla wod podziemnych
jako mapg informacyjna zawierajaca glebokosci saczen w poszczegdlnych otworach oraz
zwierciadta swobodnego wo&éd podziemnych, ktore prawdopodobnie sa wodami
zawieszonymi. Nie wykonano natomiast mapy poziomoéw wodonosnych z naniesiona
glebokoscia ich wystgpowania oraz ich miazszoscia ze wzgledu na brak stwierdzenia
wystgpowania poziomow wod podziemnych na analizowanym obszarze do glebokosci

obejmujacej wiercenia.

11.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametrow geotechnicznych gruntow poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wykonano nastgpujace badania laboratoryjne (wg normy PN-B-
04481:1988):

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich — probki NU o masie 250+500g

W przypadku probek NW badania zostaly przeprowadzone w dniu pobrania probek.
Probki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej probki
wydzielono odpowiednia ilo§¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostala czesé
zabezpieczono w celu ewentualnych badan sprawdzajacych (zgodnie z norma PN-B-

04481:1988).

Probki pobrano zgodnie z kategoria B — probki zawieraja wszystkie sktadniki, w tych
samych proporcjach jak grunty ,.in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
probki zostaty ponumerowane, zarejestrowane 1 oznaczone etykieta natychmiast po pobraniu

z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).
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Na podstawie uzyskanych parametréw geotechnicznych pozostale parametry moga

by¢ wyznaczone wedlug metody B (zgodnie z norma PN-B-03020:1981).

11.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjna w skali 1:500,
- mapg topograficzng w skali 1:10 000,
- mape glebokosci wystepowania gruntow stabonosnych z naniesiona
ich migzszoscia
- mapa miazszosci gruntow antropogenicznych
- mape glebokosci do pierwszego poziomu zwierciadta wod podziemnych
- mape warunkéw budowlanych z naniesiona giebokoscia wod podziemnych
- mapg stropu utwordw stabo przepuszczalnych z naniesiona miazszoscia
- mapa przepuszczalnosci gruntow na roéznych glgbokosciach
- mape z naniesionymi osadami wystgpujacymi na gigbokosci 1 metra
od powierzchni terenu
- mapg z naniesiong gtebokoscia podtoza nosnego
- mapg geosrodowiskowa w skali 1:50 000,
- profile otwor6w wiertniczych i przekroje geologiczno - inzynierskie,
- zestawienie wartosci parametroOw warstw geotechnicznych,
- wykresy uziarnienia gruntow sypkich,

- czes$¢ tekstowa opracowania.

12. Dane techniczne ewentualnej inwestycji, stan techniczny obiektow

budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie

Na terenie badan planowana jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Dobczynie. Inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach
gruntowo-wodnych. Nasypy niekontrolowane istniejace w miejscu dawnego zasypanego

zawodnionego obnizenia moga nie by¢ odpowiednim podiozem pod posadowienie obiektu
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inwestycji. Poziom zwierciadla wody wystgpujacy na terenie inwestycji moze dodatkowo
skomplikowa¢ wymiang gruntu w miejscu wystepowania dawnego zasypanego zawodnionego
obnizenia. W zwiazku z tym szczegdtowe badania podloza sa niezbgdne. Ostateczna decyzje
jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

si¢ projektantowi.

Stan techniczny obiektéw budowlanych zlokalizowanych w  sasiedztwie
projektowanego obiektu budowlanego nie budzi zastrzezen. Nie odnotowano uszkodzen

konstrukcyjno — budowlanych obiektow sasiadujacych.

13. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego — wymiary,
glebokos¢ posadowienia, proponowany sposob posadowienia oraz
zalozenia technologiczne i konstrukcyjno — budowlane

projektowanego obiektu budowlanego

Projektowany obiekt to budynek szkoty z sala gimnastyczna 2-kondygnacyjny.
Powierzchnia nowego obiektu wynosié bedzie okoto 1987 m’. Planuje si¢ posadowienie

bezposrednie w postaci taw 1 stop fundamentowych na utworach nos$nych.

14. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja moze by¢ zrédlem zanieczyszczen na etapie budowy, do
ktorych naleza zanieczyszczenie powietrza oraz hatas i wibracje. Jednakze, ze wzgledu na
okresowe trwanie tych oddziatywan, nie spowoduja one trwalych negatywnych skutkow dla
srodowiska oraz czlowieka. Na etapie eksploatacji inwestycja nie begdzie powodowaé
ujemnych zmian w §rodowisku.

Obiekt budowlany nie bedzie mial negatywnego wplywu na Srodowisko gruntowo —

wodne.
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15. Obszary chronione

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obiektami i obszarami
chronionymi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.).

W miejscu przewidzianym pod inwestycje 1 w jej bezposrednim otoczeniu nie
zinwentaryzowano zadnych siedlisk przyrodniczych.

Uwzgledniajac powyzsze nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczeg6lnosci na gatunki,
siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkow roslin 1 zwierzat dla ktorych ochrony zostat
wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci ww. obszaru Natura 2000

lub jego powiazan z innymi obszarami.

16. Opis wlasciwosci fizyczno — mechanicznych gruntow

Klasyfikacjg 1 charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych
— wiercen, badan makroskopowych 1 kontrolnych badan laboratoryjnych prébek gruntu,
analizy archiwalnych materialdow oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami
gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla gruntéw sypkich byt stopien zaggszczenia gruntu Ip, a dla
spoistych stopien plastycznosci Iy.

Nawiercone w podilozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 4 warstwy
geotechniczne. Ich szczegolowa charakterystyke przedstawiono ponizej, a parametry
geotechniczne zebrano w tabeli w zalaczniku nr 4. Przestrzenny uklad warstw natomiast
obrazuja przekroje geologiczno - inzynierskie (zal. 6). Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze

podloze gruntowe charakteryzuje si¢ niekorzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi.
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Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntow sypkich

Warstwa geotechniczna I A obejmuje piasek drobny, o uogdlnionym stopniu zaggszczenia

[p=0,50 ($rednio zaggszczony)

Warstwa geotechniczna I B obejmuje piasek drobny, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip=0,60 ($rednio zaggszczony)

Warstwy gruntow spoistych:
Warstwa geotechniczna Il A obejmuje gling pylasta, gling pylasta przewarstwiona pylem o

uog6lnionym stopniu plastycznosci [.=0,22 (twardoplastyczny)

Warstwa geotechniczna II B obejmuje gling pylasta o uogdlnionym stopniu plastycznosci

[.=0,05 (twardoplastyczny)

Wystepujqca warstwa gleby nie zostata ujeta jako warstwa geotechniczna.

* wspotczynnik materialowy przyjety do wyznaczenia warto$ci obliczeniowej stopnia plastyczno$ci oraz stopnia zaggszczenia jest rowny 0,9

lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)

17. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Wsrod gruntdow nawierconych w podlozu planowanej inwestycji stwierdzono
wystegpowanie czwartorzgdowych gruntow.

Od powierzchni wystgpuje nasyp niekontrolowany do glebokosci maksymalnej 2,2 m
p.p-t.

Pod warstwa nasypu wystepuja grunty sypkie w postaci piasku drobnego. Grunty
sypkie wystepuja w stanie $rednio zaggszczonym. Ponizej gruntéw sypkich wystepuja grunty
spoiste w postaci glin pylastych w stanie twardoplastycznym.

W podiozu gruntowym nawiercono wysigki wod na poziomie 95,50 m n.p.m. oraz
zwierciadta wod podziemnych na poziomie 96,20 m n.p.m. Kierunek splywu wod
podziemnych na N.

Ogdblny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na

profilach 1 przekrojach — zalaczniki nr 5,6
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Dane umozliwiajace wybor metody wzmocnienia podloza gruntowego zostaly

przedstawione w zalaczniku nr 4.

18. Monitoring projektowanego obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem Budowlanym wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest
zobowiazany zapewni¢, dochowujac nalezytej starannos$ci, bezpieczne uzytkowanie obiektu
w razie wystapienia czynnikow zewngtrznych oddziatywujacych na obiekt. Do czynnikdéw
zewnetrznych naleza: dziatalno$¢ czlowieka lub sily natury (wytadowania atmosferyczne,
osuwiska ziemi, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
zjawiska lodowe, pozary, powodzie). Wszystkie te czynniki moga powodowac uszkodzenie
obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem.

Przed przystapieniem do prac budowanych nalezy wykona¢ szczegdlowa
inwentaryzacj¢ stanu istniejacych, sasiadujacych obiektow oraz wykona¢ dokumentacje
fotograficzna istniejacych spgkan i1 zarysowan. Stosownie do stwierdzonego stanu nalezy
ustali¢ punkty do geodezyjnej kontroli przemieszczen pionowych i poziomych. Pomiary
geodezyjne w tym zakresie powinna wykona¢ obshuga geodezyjna budowy. Kontrole
projektowanego obiektu — przemieszczenia pionowe 1 poziome - powinno si¢ prowadzi¢
przynajmniej raz w roku. Dodatkowo obowiazkiem wilasciciela lub zarzadcy obiektu jest

prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego (zapisy dotyczace prowadzonych kontroli).

19. Podsumowanie

- dokumentacja geologiczno - inzynierska zostata wykonana gldwnie na podstawie 5 otworow
wiertniczych w Dobczynie, dz. nr 348/2 obregb Dobczyn

- roboty 1 badania geologiczne przeprowadzone zostaly pod nadzorem geologa posiadajacego
stosowne uprawnienia geologiczno — inzynierskie zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego
1 Gorniczego

- prace terenowe nie spowodowaly negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne;

- w obrgbie terenu badan nie wystgpuja obiekty i obszary chronione
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- podtoze gruntowe terenu badan, do giebokosci 4,0 m p.p.t., charakteryzuja ztozone warunki
gruntowo-wodne ze wzgledu na miazsza warstwe nasypu, ktora nie moze stanowi¢ podtoza
budowlanego dla projektowanej inwestycji oraz plytkie wystgpowanie saczen wod
podziemnych

- dobrymi parametrami geotechnicznymi charakteryzuja si¢ warstwy gruntdéw sypkich oraz
spoistych (1A, IB, IIA, 1IB)

- warstwa nasypu nie jest dobrym podiozem budowlanym, proponuje si¢ wymiang tego
gruntow na grunt sypki np. piasek réznoziarnisty zaggszczony do Ismin= 0,98 (w celu
osiagnigcia pozadanego zageszczenia nalezy wymienia¢ grunt stopniowo 30 centymetrowymi
warstwami systematycznie dogeszczanymi) az do gruntu no$nego

- zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, podloze gruntowe
podzielono na 4 warstwy geotechniczne. Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono
charakterystyczne warto$ci normowe parametrow geotechnicznych.

- w podiozu gruntowym nawiercono wysigki wod na poziomie 95,50 m n.p.m. oraz
zwierciadtlo wod podziemnych na poziomie 96,20 m n.p.m. Kierunek sptywu wod
podziemnych na N

- na terenie inwestycji znajduje si¢ zasypane zaglebienie. Nasypy niekontrolowane istniejace
W miejscu zasypanego zaglgbienia nie moga by¢ podlozem pod posadowienie obiektu
inwestycji. Poziom zwierciadta wody wystepujacy na terenie inwestycji moze skomplikowac
wymiang gruntu w miejscu wystgpowania zasypanego zaglebienia.

- zwraca si¢ szczegdlna uwage na wystepujace w podlozu grunty spoiste w poziomie wod
gruntowych. Naruszenie warunkéw hydraulicznych oraz struktury gruntow spoistych moze
doprowadzi¢ do ich uplastycznienia

- gleboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, = 1,0 m wg
normy PN-B-03020:1981

- na terenie badan planowana jest rozbudowa Szkoly Podstawowej w Dobczynie. Inwestycje
zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.
Ostateczna decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej pozostawia si¢ projektantowi

- niniejsza dokumentacj¢ w celu przyjgcia nalezy przekaza¢ w 4 egzemplarzach do Starostwa

Powiatowego.
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