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» 1.Podejscia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscisli¢ przy montazu zgodnie z aranzacjg autorskim.
" mwadz'(_{ przy sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
S RS konstrukcji dachu 2.Przed rozpoczeciem robpt nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary pozozstatych instalacji.
N 3.Przed i ow instalacji i robot sprawdzi¢ i
wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z nadzorem autorskim.
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N 6.F i 6w koordynowa¢ mi 1z iz nadzorem autorskim.
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ZESTAWIENIE POMIES el P | INWESTOR GMINA KLEMBOW 05-205 KLEMBOW UL. ZYMIRSKIEGO 38
Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia OBIEKT ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA, IST. BUDYNKU SZKOLY
pom. pomieszczenia posadzki [m2] PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
NR1__| sala sportowa pos.sportowa 807.56 ) Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
NR2 | mag.sprzgtu pos.betonowa 30.09 PRZEJSCIE INSTALACYUNE POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
NR3 mag.sprzetu sportoweg PCV 30.27 POZAROWYMI NALEZY WYKONC O SZCZELONOSCI | ETAP ETAP Il -SALA GIMNASTYCZNA
NR4 szatnia meska PCV 13.53 IZOLACYINOSCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIES KLASIE ADRES BUDOWY 05-205 KLEMBOW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 348/2
NR5 komunikacja gres 5.32
Razem 486, mriuervsunku | INSTALACJA WENTYLACJI, WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ
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