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ZAWÓR ANTYSKA ŻENIOWY TYPU EA DN50 NA

RUROCIĄGU ZASILAJĄCYM INSTALACJ Ę

HYDRANTOWĄ

INSTALACJA HYDRANTOWA PEØ63

ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA VV300/VV100 DN40

FIRMY HONEYWELL ODCINAJĄCY PRZEPŁYW

WODY UŻYTKOWEJ W CZASIE POŻARU

DN50

PEØ63

Ø50

Hydrant zawieszany

DN25

Posadzka

1
.
3

5
m

Zawór pierwszeństwa

DN40

Zawór antyskażaniowy EA

DN 50

Zawór odcinający

DN 50

Należy podłączyć do

hydrantów w projektowanej

części budynku

Należy włączyć w

projektowaną instalacje

wody użytkowej

Należy włączyć w

istniejącą instalacje

wody użytkowej

srednice należy określić

podczas prac budowlanych

Kratka żeliwna

DN 100

Studzienka schładzająca Ø600

Hcz=1,0m

Instalacja prowadzona

pod stropem

Instalacja prowadzona

pod stropem

Zasobnik c.w.u.

o poj. 750l

Hydrant ppoż. HP25

z wężem półsztywnym 30m

Pompa ciepła ciepłej wody 2,5kW

Wym. szer.720xgł.600xwys.490mm

Strumien objetosci powietrza 380m³/h

Moc grzałki 2,5 kW 230V

waga 45kg

zamocowana do ściany

Instalacja prowadzona

pod stropem

Instalacja prowadzona

pod stropem

PION 1 DN32

wyprowadzony na piętro

Istniejący

zestaw wodomierzowy


