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1. WENTYLACJA PODLOGI SPORTOWEJ - z dwdch ciggow
wentylacyjnych sktadajgcych sie z rur wentylacyjnych, wentylatora
osiowego o wydajnosci 100m3/h oraz kratki maskujgcej
umieszczonej na zewnatrz budynku i zabezpieczonej przed
dostepem insektow.

Powietrze ttoczone w przestrzeh podpodtogowg a transport
powietrza bedzie odbywat sie obwodowo poprze listwy
przyscienne wyposazone w szczeliny wentylacyjne.

W tym celu pomiedzy podtogg a Sciang nalezy pozostawi¢ min
30mm szczeline wentylacyjna.
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA JOTBE inz. Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7
INWESTOR GMINA KLEMBOW 05-205 KLEMBOW UL. ZYMIRSKIEGO 38
OBIEKT ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA | NADBUDOWA IST. BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
o Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
ETAP ETAP Il -SALA GIMNASTYCZNA
ADRES BUDOWY | _(05-205 KLEMBOW DOBCZYN UL. MAZOWIECKA 67 DZ. NR 3482
mviuervsunku | INSTALACJA WENTYLACJI PODLOGI
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